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Zddévodnenie zmien stavby zhotovitefom

Stavba : 1/75 Dolné Plachtince most ev. &. 052

Objekt : 80 000-00 Vseobecné poloZky
Cast’ : VSeobecné poloZky — Pripocet

Vzmysle zaznamu z kontrolného diia z25.03.2009 dal zhotovitel vypracovaf novi alternativu
obchadzkovej trasy a nasledne vypracovaf nové technické rieSenie, ktoré v uvedenom objekte dopliia
polozku pre vypracovanie DVP nakolko v pévodnej dokumentacii sa s jej vypracovanim neuvazovalo.

Z uvedeneho dovodu sa poloZka pre vypracovanie DVP pripogitava.

Objekt : S0 101-00 Uprava cesty pred a za mostom ev. é. 052, /75
Cast : Uprava cesty pred a za mostom ev. &. 052, 1/75 — Pripoéet

Riesenie v stupni DVP nadvézuje na predchadzajici stupefi dokumentacie na stavebné povolenie s
hasledovnymi zmenami:

- z dovodu zmeny vedenia obchadzkovej trati a nasledne novej polohy prelozky plynovodu

STL D 110 dbjde k zmene rie$enia odvedenia véd z cestnej priekopy komunikacie 1/75 ,
- zZmena dliky zvodidla na 196,4 m tj. o 40,4 m viac ako v stupni DP, z dévodu zmeny
normy STN 73 6101, ktora bola vydana v 07/2008,

- zmena podtu stipikov pre zvodidlo na 76 ks tj. o 37 ks viac ako v stupni DP z dovodu

zmeny dizky zvodidia ako aj z dévodu spresnenia typu zvodidla,

- zmena poctu zvislych dopravnych znatiek trvalych na 14 ks t.j. o 2 ks viac ako v stupni DP

z dévodu zmeny obchadzkovej trasy.

Rekonstrukcia mosta ev. & 052 si z dovodu opravy nosnej konstrukcie a zvr§ku mosta vyZiada
nadvihnutie nivelety v mieste mosta a nadvézne aj na ceste 1/75. Z tohto dévodu je nutné upravit jestvujucu
niveletu cesty 1/75 pred a za mostom ev. & 052. V dizke 15 m pred mostom (od mostného zaveru) nad
Plachtinskym potokom sa odfrézuje vrchna vrstva vozovky v hribke 90 mm. Nahradi sa novou loZnou
vrstvou hrubky 50-140 mm (na vyrovnanie vySkového rozdielu vzniknutého rekonstrukciou mosta) plynule a2
po mostny zéver. Na tuto vrstvu sa poloZi obrusna vrstva vozovky, hrabky 40 mm. Celkové dizka obchadzky
je 126,45 m, pritom sa stavebné Upravy sa budu vykonavat v Useku km 0,027 80 — 0,103 82. Useky trasy
km 0,000 - 0,027 80 a 0,103 82 - 0,126 45 budu bez stavebnej upravy. Obchadzka je navrhnuta v kategorii
MOK 3,75/30 modifikované. Obchadzkova trasa je dofasnd, po skon&eni rekonstrukcie mosta a Gpravy
jestvujacej cesty 1/75 sa zrusi. Cast nasypovych svahov bude vyuZitych pre napojenie lavky pre pesich na
jestvujicu komunikaciu I/75.

Uvedenou zmenou technického rieSenia sa meni tato £ast atym aj podiel nakladov na celkovych
nékladoch stavby.

Objekt : 8O 121-00 docasna obchadzka I. ¢ast
Cast : Doéasna obchadzka I. ast ~- odpodet

V zmysle zaznamu z kontrolného diia z 25.03.2009 dal zhotovitel vypracovat novu aiternativu
obchadzkovej trasy a nasledne vypracovat nové iechnické rieSenie, kioré uvedeny objekt rusi v plnom
rozsahu.

Objekt : SO 122-00 docasna obchadzka Il. cast’
Cast’ : DoGasna obchadzka Il. Gast’'— odpoéet

V zmysle zaznamu z Kontrolného dfia z 25.03.2009 dal zhotovitel vypracovat novl alternativu
obchadzkovej trasy a nasledne vypracovat nové iechnické riesenie, ktoré uvedeny objekt rusi v pinom
rozsahu.

Objekt : 8$O 202-00 Lavka pre pesich Doiné Plachtince
Cast’ : Lavka pre pesich Dolné Plachtince — Pripoéet

Lavka je navrhnuta so Sirkou medzi zabradiiami 4,0 m . Sirka medzi zvySenymi obrubnikmi je 3,0 m.
Sirkové usporiadanie na lavke je tvorené dvomi pruhmi pre chodcov 8irky 0,75 m, cykiistického pruhu $irky
1,0 m a rezervou 2x0,25 m. Takato Sirka je zvolena z dévodu vyuZitia lavky, ako obchadzkovej trasy pre
cestnu dopravu, pogas rekonstrukcie prifahlého mostného objektu a s prihliadnutim na mozny preijazd
lahkych vozidiel prvej pomaoci.
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Riesenie DVP daného objektu plynulo nadvézuje na predchadzajici stupeht dokumentacie na
ponuku (07/2006} a upravuje technické rieSenie daného objektu.

V tomto stupni projektovej dokumentécie sa na zéklade poZiadavky investora upravilo technické
rieSenie lavky a to tak, aby sa dany mostny objekt dal vyuZit ako obchadzkova trasa, podas rekonstrukcie
prifahlého mostného objektu. Tato zmena technického riedenia mala za nasledok nasledovné zmeny
v technickom riedeni lavky:

- Uprava Sirkoveho usporiadania lavky — Sirka medzi obrubnikmi 3,0 m, so zvy$enymi obrubnikmi

Sirky 0,5 m, Sirka medzi zdbradliami je 4,0 m

— zmena konstrukéného riesenia nosnej konstrukcie lavky z predpatych prefabrikovanych nosnikov na
predpétd monolitick tramov( konstrukeiu.

— zmena spdsobu zaloZenia z mikropildt na velko-priemerové pilGty @900
zmena elastomérovych loZisk na hrncové loZiska

Zmenou technického riedenia sa meni tato ast atym aj podiel nakladov na celkovych nakladoch
stavby.

Objekt : SQ 501-00 Cchrana vodovodu DN 400
Cast’ : Ochrana vodovodu DN 400 — Cdpodet
Vzmysle zaznamu z kontrolného diia z 25.03.2009 dal zhotovitel vypracovat novl alternativu
obchadzkovej trasy a nasledne vypracovat nové technicke riesenie, ktoré uvedeny objekt &iastoéne rusi.
Zmena rozsahu poloZiek je uvedend v porovnavacom vykaze vymer.

Objekt : S0 502-00 PreloZka vodovodu DN 160
Cast’ : PreloZzka vodovodu DN 160 — Odpodet
V zmysle zaznamu z kontroiného diia z 25.03.2008 dal zhotoviiel vypracovat nova alternativu

obchadzkovej trasy anasledne vypracovat nové technické riesenie, ktoré uvedeny objekt rusi v plnom
rozsahu.

Objekt : SO 601-00 Uprava 22 kV pripojky pre TS Doiné Plachtince-obec 1
Cast’ : Uprava 22 kV pripojky pre TS Dolné Plachtince-obec 1 - Odpodet
V zmysle zaznamu z Kkontrolného dfia z 25.03.2009 dal zhotovitel vypracovat novy alternativu

obchadzkovej trasy a nasledne vypracovat nové technické rieSenie, ktoré uvedeny objekt rudi v plnom
rozsahu.

Objekt : SO 602-00 PreloZka vedenie NN pri ceste I/75
Cast’ : PreloZka vedenie NN pri ceste I/75 - Pripocet

V dosledku vzniku nového stavebného objekiu SO 701-00 — Prekladka STL plynovodu, ktory je v
kolizii s objektern §02-00, bolo potrebné doplnit oproti DP, preloZenie podperného bodu €.3 vedenia NN.

Projekt riedi preloZzku 1kV vonkajSieho vedenia NN, v slbehu -s cestou /75, v rozsahu od
existujiceho podpemého bodu &2, po existujuci podperny bod &.6, vcelkovej dizke 161m, vyvoland
vystavbou SO 202-00 Lavka pre pesich.

Zmenou technického rieSenia sa meni tato ¢ast a tym aj podiel nakladov na celkovych nakladoch
stavby.

Dopinenie a zmena rozsahu poloZiek je uvedena v porovndvacom vykaze vymer.

Objekt : S0 651-00 Prelozka a ochrana metal. a opt. Kablov na SO 121-00
Cast’ : 651-00 PreloZka a ochrana metal. a opt. Kablov na SO 121-00 - Odpocet

V zmysle zaznamu z kontrolného dita z 25.03.2009 dal zhotovitel vypracovat novl alternativu
obchadzkovej trasy a nasledne vypracovat nové iechnické rieSenie, ktoré uvedeny objekt rusi v plnom
rozsahu.

Objekt : S0 652-00 Preloika a ochrana metal. a opt. Kablov na SO 122-00
Cast’ : Prelozka a ochrana metal, a opt. Kablov na SO 121-00 — Odpocet

V zmysle zaznamu z kontrolného dia z 25.03.2009 dal zhotovitel vypracovat nov( alternativu
obchadzkove| trasy a nasledne vypracovat nove technicke rieSenie, ktoré uvedeny objekt rusi v plnom
rozsahu.
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Objekt ; SO 701-00 Prelozka STL Plynovodu D110
Cast’ : Prelozka STL Plynovodu D110 - Pripoéet

Vzmysle zaznamu z kontrolného dfia z25.03.2009 dal zhotovitel vypracovat novlu alternativu
obchadzkovej trasy a nasledne vypracovat nové technické riesenie, ktoré v uvedeny objekt dopliia nakolko
v pdvodnej dokumentacii nedoslo ku krizovaniu plynovodu.

Predmetom projektovej dokumentacie je preloZka existujiceho STL plynovodu PE D110 ped
Plachtinskym potokom v Dolnych Plachtinciach. Prelozka plynovodu je vyvolana rekon$trukciou existujiceho
mosta ev. &. 052.

Prekladka existujuceho STL plynovodu PE D110 za&ina pred uvaZovanou Upravou dodasnej
obchédzky, kde sa trasa prekiadaného plynovodu lomi, vpravo prechadza rastlym terénom smerom k
Plachtinskému potoku, ktory krizuje kelmo na jeho tok. Za prechodom potoka trasa plynovodu ide opat
v rastlom teréne v sibehu s nasypom do¢asnej obchadzky, za ktorou sa napoji na existujlci plynovod D110.
V mieste prechodu pod potokom sa plynovod ulozi do chraniéky DN160 diZzky 47 m. Na obidvoch stranach
sa na chranicky nainstaluju Suchagky. V km sa 0,010 staniSenia sa zrealizuje Uprava existujlcej pripojky pre
autoservis a to predizenim 0 6,0 m.

Zmenou technickeho rieSenia sa pripogitava tato ¢ast k celkovym nakladom stavby.

Ing. Peter BARTA




