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Komentár: 

Rada vlády Slovenskej republiky pre bezpečnosť cestnej premávky vypracovala Národný plán  

na zvýšenie BCP s výhľadom do roku 2010. Tento materiál nadväzuje na akčný program 

bezpečnosti na cestách, ktorý vydala Európska Komisia v súvislosti s vydaním  tzv. bielej knihy, 

pričom cieľom tohto programu je zníţiť počet obetí pri dopravných nehodách na cestách 

v Európskej únii do roku 2010 na polovicu oproti k roku 2002. 

Jedna z prioritných úloh pri naplňovaní „Národného plánu na zvýšenie bezpečnosti na 

cestách― v rezorte MDPT je zvýšenie  bezpečnosti v cestnej infraštruktúre prostredníctvom  

 odstraňovania príčin vzniku dopravných nehôd súvisiacich so stavebno-technickými, 

alebo dopravno-organizačnými nedostatkami na cestnej sieti, menovite na kritických 

nehodových lokalitách (KNL). 

Zoznam „Kritických nehodových lokalít (KNL) na cestách I. triedy z hľadiska počtu dopravných 

nehôd v roku 2008 v  Slovenskej republike― bol na Slovenskej správe ciest v Bratislave 

vyhotovený v zmysle kontraktu uzatvorenom medzi MDPT a SSC Bratislava na rok 2009. 

Zoznam bol vyhotovený na základe štatistických údajov o dopravných nehodách od Prezídia  

Policajného zboru  - odboru dopravnej polície v Bratislave. 

Referát BECEP - SSC dňa 25.5.2009  pod j. č. 10560/0030/2009/Me zaslal „Zoznam  kritických  

nehodových  lokalít  podľa počtu dopravných nehôd― (ďalej KNL) a opakujúce sa KNL na 

cestách I. triedy za rok 2008 na jednotlivé IVSC v členení podľa detašovaných (vysunutých) 

pracovísk. 

Kaţdá IVSC v spolupráci svojimi detašovanými (vysunutými) pracovníkmi vypracovala 

písomnú správu o riešení KNL za rok 2008. Podrobnejšie informácie o riešení KNL sú obsahom 

tohto materiálu. 

 

Kritická nehodová lokalita (KNL) z hľadiska počtu dopravných nehôd 

KNL  je úsek cesty (lokalita)  v max. dĺţke  do 0,500 km s evidentne vysokým ( kritickým ) 

počtom dopravných nehôd vo vzťahu k cestným premávkovým podmiekam na sledovanej  

cestnej sieti. Na to, aby sa nehodová lokalita stala kritickou podľa počtu dopravných nehôd, 

musí byť splnená podmienka, ţe skutočný počet dopravných nehôd – PDN   na normovej 

jednotke dĺţky cestnej siete v max. dĺţke 0,500 km  v sledovanom územno správnom celku 

v priebehu jedného kalendárného roka  je rovný alebo väčší, ako vypočítaný kritický počet nehôd 

– KPDN.  

Kritický počet dopravných nehôd sa určí exaktným postupom. 

 

                                  PDN   ≥     x  (  KPDN )                                                

 

kde : 

 PDN je počet skutočných dopravných nehôd zaevidovaných v databanke Prezídia 

policajného zboru – odboru dopravnej polície v Bratislave, 

 x  je exaktne vypočítaný kritický počet DN.  

Poznámka : Čím väčší je rozdiel medzi  skutočným PDN  a KPDN tým pravdepodobnejšia je 

podmienka, ţe kumulácia týchto dopravných nehôd nie je náhodilá, ale naopak je spôsobená 

príčinami z komplexu prvkov VACOPS (vodič,automobil,cestné podmienky,okolie a 

premávkové podmienky ako aj socialno ekonomicke podmienky  v spoločnosti), ktoré negatívne  

pôsobia v úseku  lokality v dobe vzniku DN.  
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Opakujúca sa kritická nehodová lokalita (OKNL)  
Opakujúca sa kritická nehodová lokalita podľa počtu dopravných nehôd je lokalita, ktorá sa 

opakuje v zozname kritických nehodových lokalít aspoň 5 rokov po sebe  v tolerancii  v úseku 

0,300 aţ 0,350 km. 

 

Vysvetlivka: 

Ukazovateľ HN – hustota dopravných nehôd. Ukazovateľ vyjadruje počet dopravných 

nehôd na 1 km dĺţky cesty ( DN.km
-1

) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka: 
 materiál má charakter pracovný, slúţi ako  pracovný podklad, 

 materiál neprešiel jazykovou úpravou. 
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SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST 

  IVSC BRATISLAVA 
 
 

 

 

 

 

 

KRITICKÉ NEHODOVÉ LOKALITY 

NA CESTÁCH I. TRIEDY 
v roku 2008  

 

PODĽA UKAZOVATEĽA HN  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Materiál predkladá: SSC IVSC Bratislava  

Meno: Ing. Vladimír Martinkovič 

Kontakt: Tel. 02/ 50 255 255 

                 E-mail: vladimie.martinkovic @ssc.sk 
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SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST 

  IVSC BRATISLAVA 
 

Pracovisko: Bratislava 
 

 

 

 

 

 

KRITICKÉ NEHODOVÉ LOKALITY 

NA CESTÁCH I. TRIEDY 
v roku 2008  

 

PODĽA UKAZOVATEĽA HN  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Materiál predkladá: SSC IVSC Bratislava – pracovisko Bratislava 

Meno: Ing. Milan Škorupa 

Kontakt: Tel. 02 50 255 254 

                 E-mail: milan.skorupa@ssc.sk 
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PRACOVISKO: BRATISLAVA 
 

 

 

 

Kritické nehodové lokality 

v roku 2008 

 

podľa ukazovateľa HN 

 

 

 

 

 
 cesta I/61 v km. 14,900 – 15,400 – extravilán medzi 

obcami Ivánka pri Dunaji a Bernolákovo 
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Kritická nehodová lokalita na ceste I/61  v km 14,900 – 15,400 

 

                   Prehľadná situácia                                                         
                                                                                                          

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

                                                                                                       

 
                                                                                              
 

 

 

 

 

 

 

       

 

- KNL 
 

 

 

                                                                          

 

 

 

 
 

 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Miestopis a okolie : 

KNL sa nachádza v extraviláne medzi obcami 

Ivánka pri Dunaji a Bernolákovo v tiahlej 

pravotočivej zákrute v stúpaní smerom na 

Bernolákovo, cesta v týchto miestach prechádza 

ponad potok Čierna voda a je z oboch strán 

ohraničená zvodidlami v dĺţke 150 metrov. 

Príčiny dopravných nehôd : 

Nedodrţanie pravidiel cestnej premávky, rýchla 

a bezohľadná jazda. V tejto KNL bolo celkom 

zaznamenaných 9 DN s materiálnymi škodami 

900 tis.Sk 

Opatrenia vykonané v roku 2008 

 radikálne prerezanie zelene na zlepšenie viditeľnosti, 

 obnova VDZ 
 

 

 

 

Vynaloţené investičné náklady : 
 

 

Opatrenia navrhované : 

 obnova VDZ 
 

 

 

 

Termín realizácie : 2009 

Predpokladané investičné náklady :  
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SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST IVSC 

BRATISLAVA 
 

 

Pracovisko: Galanta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRITICKÉ  NEHODOVÉ  LOKALITY 

NA  CESTÁCH  I. TRIEDY 
 

PODĽA  UKAZOVATEĽA  HN 
 

V  ROKU  2008 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiál predkladá: SSC IVSC Bratislava – detašované pracovisko Galanta 

Meno:  Ing. Eva Taksonyiová 

Kontakt: tel. 031/7826534, 0903 411 520 

E – mail: eva.taksonyiova@ssc.sk 
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KRITICKÉ  NEHODOVÉ  LOKALITY 

V  ROKU  2008 

 
podľa  ukazovateľa  HN 

 

 

 

 cesta I/63 v km 23,300 – 23,800 intravilán 

v centre mesta Šamorín-OKNL 

 

 cesta I/63 v km 28,450 – 28,870 extravilán 

pred obcou Báč 
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Opakujúca sa kritická nehodová lokalita na ceste I/63 v km 23,300 – 23,800  
(Kritické nehodové miesto je v km 23,300-23,350) 
Investor: IVSC Bratislava, detašované pracovisko Dunajská Streda                                            

                    Situačná mapa                                                                    
                                                                                                          

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

                                                                                                       

 
                                                                                              
 

 

 

 

 

 

 

  

- OKNL 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Začiatok úseku KNL v smere staničenia        Koniec úseku KNL v smere staničenia 
                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Miestopis a okolie: 
KNL sa nachádza v intraviláne v centre mesta 

Šamorín. Začína v kruhovej krţ. s II/503 a MK a končí 

100 m pred vyraďovacím pruhom na ČSPH. Podľa 

celoštátneho sčítania dopravy v roku 2005 intenzita 

dopravy v úseku bola 11949 vozidiel/24 hod., z toho 

19% ťaţkých vozidiel. 

 

Príčiny dopravných nehôd: 
V uvedenej lokalite boli za rok 2008 spolu 8 DN, pri 

ktorých bola 1 osoba ťaţko zranená, 2 osoby ľahko 

zranené, ostatné sú materiálne škody. Príčiny DN: 

Nedodrţanie pravidiel cestnej premávky. V úseku 

bezpečnosť negatívne ovplyvňuje vysoká intenzita 

cestnej a pešej premávky v centrálnej mestskej zóne. 

 

Vykonané opatrenia: v roku 2008 
V rámci údrţby :   

 obnovenie vodorovného dopravného značenia  

 

Vynaloţené investičné náklady : 
 

 

Navrhované opatrenia: 
Úsek cesty nevykazuje ţiadne závady v stavebno-

technickom stave. V rámci údrţby sa vykoná 

obnovenie vodorovného dopravného značenia. 

 

Termín realizácie - rok 2009 

Predpokladané investičné náklady :  
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Kritická nehodová lokalita na ceste I/63 v km 28,450 – 28,870  
    (Kritické nehodové miesto je v km 28,700-28,800) 
    Investor: IVSC Bratislava , Dunajská Streda                                           

                    Situačná mapa                                                                   
                                                                                                          

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

                                                                                                       

 
                                                                                              
 

 

 

 

 

-      

 

 

 - KNL                                                                                                    

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

Začiatok úseku KNL v smere staničenia       Koniec úseku KNL v smere staničenia 
 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Miestopis a okolie: 
KNL sa nachádza v extraviláne a s časti v intraviláne 

obci Báč. Začína 150 m pred obcou Báč a končí 70 m 

za kriţovatkou s II/506 a s MK v obci Báč, tesne pred 

autobusovou zastávkou. Podľa celoštátneho sčítania 

dopravy v roku 2005 intenzita dopravy v úseku bola 

11377 vozidiel/24 hod., z toho 19% ťaţkých vozidiel. 

 

Príčiny dopravných nehôd: 
V uvedenej lokalite boli za rok 2008 spolu 8 DN, pri 

ktorých bola 5 osôb ľahko zranených, ostatné sú 

materiálne škody. Príčiny DN: Nedodrţanie pravidiel 

cestnej premávky. V úseku bezpečnosť negatívne 

ovplyvňuje vysoká intenzita cestnej premávky, 

rýchlosť vozidiel, čo spôsobuje kolízie hlavne pri 

odbočovaní vozidiel na cesty II/506 a na MK. Úsek sa 

doteraz nevykazoval ako KNL 

 

. 

 Vykonané opatrenia: v roku 2008 
V rámci údrţby :   

 obnovenie vodorovného dopravného značenia  

 

Vynaloţené investičné náklady : 
 

 

Navrhované opatrenia: 
Úsek cesty nevykazuje ţiadne závady v stavebno-

technickom stave. V rámci údrţby sa vykoná 

obnovenie vodorovného dopravného značenia. 

 

Termín realizácie - rok 2009 

Predpokladané investičné náklady :  
 

Navrhované opatrenia:  
Úsek cesty nevykazuje ţiadne závady v staveb. tech. 

stave. V rámci sa vykonalo obnovenieVDZ. 

 

 Termín realizácie – rok 2009 

Vynaloţené investičné náklady : 
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SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST IVSC BRATISLAVA 

 

Pracovisko : Komárno 

 

 

 

 

 

 

KRITICKÉ NEHODOVÉ LOKALITY 

NA CESTÁCH I. TRIEDY 
v roku 2008 

 
PODĽA UKAZOVATEĽA  HN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Materiál predkladá : SSC IVSC Bratislava – pracovisko Komárno 

Meno : Ing. Katarína Germánová 

Kontakt : Tel. 035/7710 013 

                  E – mail: katarina.germanova@ssc.sk 

 

 

 

 

mailto:katarina.germanova@ssc.sk
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PRACOVISKO : Komárno 
 

 

Kritické nehodové lokality  

v roku 2008 
 

podľa ukazovateľa HN  
 

 cesta I/63  v km 97,750 – 98,100 intravilán mesta 

Komárno  

 cesta I/63  v km 98,300 – 98, 800 intravilán mesta 

Komárno 
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Kritická nehodová lokalita na ceste I/63 v km 97,750 – 98,100 
   Investor: IVSC Bratislava, detašované pracovisko Komárno 

 
                   Situačná mapa                                                         
 

 
    - KNL 

                    
                                                                                                          

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

                                                                                                    
                                                                                              

                                                            

Začiatok úseku v smere staničenia              Koniec úseku v smere staničenia 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

Miestopis a okolie :  
KNL sa nachádza v intraviláne mesta Komárno. 

Nehodový úsek začína pred  kruhovou 

kriţovatkou 120m v smere staničenia. Koniec 

úseku je za kruhovou kriţovatkou 150 m v smere 

staničenia. V mieste sa nachádza aj priechod pre 

chodcov. Podľa celoštátneho sčítania dopravy 

v roku 2005 intenzita dopravy v  úseku bola 8480 

vozidiel/24 hod., z toho 18 % ťaţkých vozidiel   

Príčiny dopravných nehôd : 
V uvedenej lokalite bolo za rok 2008 spolu 15 

DN, pri ktorých boli 2 osoby smrteľne zranené, 

1osoba ťaţko zranená,  2 osoby ľahko zranené, 

ostatné sú materiálne škody: 772 tis. Sk. Príčiny 

DN: Nedodrţanie pravidiel cestnej premávky. 

V úseku bezpečnosť negatívne ovplyvňuje 

 vysoká intenzita cestnej a pešej premávky . Vykonané opatrenia : v roku 2008  
 Vybudovanie kruhovej kriţovatky – prestavba priesečnej 

kriţovatky na kruhovú. 

Stavba bude dokončená v roku 2009. 

Vynaloţené finančné náklady:  

 

Vynaloţené investičné náklady : 

Stavba ešte nie je skolaudovaná 

569 552,70 € 

 

Navrhované opatrenia: 
Nie sú 

Termín realizácie :  

Predpokladané finančné náklady :  
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    Kritická nehodová lokalita na ceste I/63 v km 98,300 – 98,800  
    Investor: IVSC Bratislava, detašované pracovisko Komárno 

 

 

                   Situačná mapa                                                         
                                                                                                          

                                                                                                                                        

 

 
 

             -   KNL 

 

                                                                                                     

                                                                                               

 
                                                                                              
 

 

 

 

 

    
 

Začiatok úseku KNL v smere staničenia              Koniec úseku KNL v smere staničenia 

 

                                                                                                   

Miestopis a okolie :  
KNL  začína 20 m za priesečnou kriţovatkou 

s miestnou komunikáciou v smere staničenia. 

Koniec úseku je 30 m za ČS PHM Real v smere 

staničenia. V úseku sa nachádza 2 priechody 

pre chodcov. Podľa celoštátneho sčítania 

dopravy v roku 2005 intenzita dopravy v  úseku 

bola 14546 vozidiel/24 hod., z toho 12 % 

ťaţkých vozidiel   

 

Príčiny dopravných nehôd :  
V uvedenej lokalite bolo za rok 2008 spolu 12 

DN, pri ktorých boli 2osoby ťaţko zranené,   

ostatné sú materiálne škody : 675 tis. Sk. 

Príčiny DN: Nedodrţanie pravidiel cestnej 

premávky. V úseku bezpečnosť negatívne 

ovplyvňuje,  vysoká intenzita cestnej a pešej 

premávky ako aj štvorpruhové usporiadanie 

cesty . 

Vykonané opatrenia v roku: 2008 
V rámci údrţby; 

  obnovenie VDZ,  

 

Vynaloţené finančné náklady : 30 tis. Sk 

 

 

Navrhované opatrenia : 

Obnova VDZ 

Predpokladané investičné náklady :   
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SLOVENS KÁ SPRÁVA CIEST IVSC 

BRATISLAVA 

 

Pracovisko : Levice 

 

 

 

 

 

 

KRITICKÉ NEHODOVÉ LOKALITY 

NA CESTÁCH I. TRIEDY 
v roku 2008 

 
PODĽA UKAZOVATEĽA  HN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Materiál predkladá : SSC IVSC Bratislava – pracovisko Levice 

Meno : Ing. Peter Pavlov 

Kontakt : Tel. 036/63 05 370 

                  E – mail: peter.pavlov@ssc.sk 

 

mailto:peter.pavlov@ssc.sk
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PRACOVISKO : Levice 
 

 

Kritické nehodové lokality  

v roku 2008 
 

podľa ukazovateľa HN  
 

 cesta I/51  v km 217,600–218,080–intravilán Levice- 

OKNL 
 

 

 cesta I/51 v km 218,830–219,170–intravilán Levice- 

OKNL 
 

 

 cesta I/51 v km 219,640-220,070-intrvilán Levice 
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Opakujúca sa kritická nehodová lokalita na ceste ..I/51..  v km 217,600 – 218,080. 
                 

                    Prehľadná situácia                                                                    
                                                                                                          

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

                                                                                                       

 
                                                                                              
 

 

 

 

-KNL   

    

 

 

  

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 
Začiatok OKNL                                                                                              Koniec OKNL 

 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miestopis a okolie: 

KLN sa nachádza v intraviláne Levic .V úseku  

je  kriţovatka s miest. komunikáciami a odbočky do 

prevádzok. Intenzita dopravy podľa sčítania v roku 

2005 17 181 vozidiel /24 hod. 

Príčiny dopravných nehôd: 

Nedodrţiavanie pravidiel cestnej premávky 

a veľká intenzita dopravy. V roku 2008 8 DN pri 

ktorých bola jedna osoba ľahko zranená. 

Opatrenia vykonané : v roku... 
 v rámci údrţby – 

 

 

 

 

 

 Vynaloţené investičné náklady : 
 

 

Opatrenia navrhované  
V príprave – v územnom  konaní okruţná 

kriţovatka 
. 

 

Termín realizácie- rok:  predpoklad 2010 

Predpokladané investičné náklady :  18 mi. sk 
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 Opakujúca sa kritická nehodová lokalita na ceste I/51  v km  218,830 – 219,170  

 

                  

                    Prehľadná situácia                                                                   
                                                                                                          

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

                                                                                                       

 
                                                                                              
 

 

 

 

 

- OKNL      

 

 

  

 

 

 

                                                                          

 

 

 

Začiatok KNL                                                                              Koniec KNL 
 

 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miestopis a okolie: 

KNL sa nachádza v intraviláne Levíc, v úseku je 

kriţovatka riadená usmernenými svetelnými signálmi. 

Priesečna  kriţovatka s III/05101 a vjazd do TESCA. 

Intenzita dopravy v roku 2005 -  17 181/24 hod 

Príčiny dopravných nehôd: 
Nedodrţiavanie pravidiel cestnej premávky (jazda na 

červenú) V roku 2008 spolu 11 DN pri ktorých boli 4 

osoby ľahko zranené. 

Opatrenia vykonané : v roku... 
 v rámci údrţby – 

 

 

- monitorovanie kriţovatky kamerovým systémom 

 

 Vynaloţené investičné náklady : 
 

 

Opatrenia navrhované  
 

 

 

Termín realizácie- rok:  

Predpokladané investičné náklady :  
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Kritická nehodová lokalita na ceste I/51  v km  219,640 – 220,070 

 

                  

                    Prehľadná situácia                                                                    
                                                                                                          

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

                                                                                                       

 
                                                                                              
 

 

 

 

- KNL 

      

 

 

  

 

 

 

                                                                          

 

 

 

Začiatok KNL                                                                           Koniec KNL 
 

 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miestopis a okolie: 
KNL sa nachádza v intraviláne Levíc, priesečná  

kriţovatka s II/564 a miestnou komunikáciou. Intenzita 

dopravy podľa sčítania z roku 2005 – 17 181 /24 hod. 

Príčiny dopravných nehôd: 
 Nerešpektovanie, nedodrţiavanie pravidiel cestnej 

premávky. V roku 2008 v lokalite 10 DN pri ktorých 

boli 4 osoby ľahko zranené. 

Opatrenia vykonané : v roku... 
 v rámci údrţby – 

 

 

 Vynaloţené investičné náklady : 
 

 

Opatrenia navrhované  
 

 

 

.Termín realizácie- rok:  

Predpokladané investičné náklady :  
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SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST IVSC 

BRATISLAVA 
 

 

Pracovisko: Nitra 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRITICKÉ  NEHODOVÉ  LOKALITY 

NA  CESTÁCH  I. TRIEDY 
 

PODĽA  UKAZOVATEĽA  HN 
 

V  ROKU  2008 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiál predkladá: SSC IVSC Bratislava – detašované pracovisko Nitra 

Meno:  Ing. Vladimír Ţiak 

Kontakt: tel. 037/6525830 

E – mail: vladimir.ziak@ssc.sk  
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KRITICKÉ  NEHODOVÉ  LOKALITY 

V  ROKU  2008 

 
podľa  ukazovateľa  HN 

 

 

 cesta I/64 v km 66,400 – 66,850 intravilán     

mesta Nitra  

 

 cesta I/64 v km 67,000 – 67,500 intravilán     

mesta Nitra (OKNL) 

 

 cesta I/64 v km 68,500 – 69,000 intravilán     

mesta Nitra 

 

 cesta I/65 v km 0,000 – 0,500 intravilán         

mesta Nitra 

 

 cesta I/65 v km 0,600 – 1,100 intravilán         

mesta Nitra (OKNL) 

 

 cesta I/65 v km 4,700 – 5,100 extravilán             

kat. Nitrianske Hrnčiarovce 

 

 cesta I/65 v km 24,500 – 25,000 extravilán             

kat. Zlaté Moravce 
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 cesta I/51 v km 176,500 – 177,000 intravilán     

mesta Nitra  

 

 cesta I/51 v km 177,050 – 177,500 intravilán     

mesta Nitra  

 

 cesta I/51 v km 185,500 – 186,000 extravilán   

obce Babindol 
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Kritická nehodová lokalita na ceste I/64 v km 66,400 – 66,850  
(Kritické nehodové miesto je v km 66,750-66,850) 
Investor: IVSC Bratislava, detašované pracovisko Nitra                                            

                    Situačná mapa                                                                    
                                                                                                          

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

                                                                                                       

 
                                                                                              
 

 

 

 

 

     

- KNL 

 

  

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

Začiatok úseku KNL v smere staničenia        Koniec úseku KNL v smere staničenia 
 

                                                                              

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miestopis a okolie: 
KNL sa nachádza v intraviláne v centre mesta Nitra 

Štefaniková tr. na odsadenej stykovej kriţovatke s 

MK.. Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2005 

intenzita dopravy v úseku bola 29135 vozidiel/24 hod., 

z toho 11% ťaţkých vozidiel. 
 

Príčiny dopravných nehôd: 
V uvedenej lokalite boli za rok 2008 spolu 21 DN, pri 

ktorých bola 1 osoba ľahko zranená ostatné sú 

materiálne škody. Príčiny DN: Nedodrţanie pravidiel 

cestnej premávky. V úseku bezpečnosť negatívne 

ovplyvňuje vysoká intenzita cestnej. 

 

Vykonané opatrenia: v roku 2008 
V rámci údrţby :   

 obnovenie vodorovného dopravného značenia  

 

Vynaloţené investičné náklady : 
 

 

Navrhované opatrenia: 
Úsek cesty nevykazuje ţiadne závady v stavebno-

technickom stave. V rámci údrţby sa vykoná 

obnovenie vodorovného dopravného značenia. 

 

Termín realizácie - rok 2009 

Predpokladané investičné náklady :  
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Opakujúca sa kritická nehodová lokalita na ceste I/64 v km 67,000 – 67,500  
Investor: IVSC Bratislava, detašované pracovisko Nitra                                            

                    Situačná mapa                                                                    
                                                                                                          

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

                                                                                                       

 
                                                                                              
 

 

 

 

 

      

 

 - KNL 

 

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

Začiatok úseku KNL v smere staničenia        Koniec úseku KNL v smere staničenia 
 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Miestopis a okolie: 
KNL sa nachádza v intraviláne v centre mesta Nitra 

Štefaniková tr. na velkej priesečnej kriţovatke s MK.. 

Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2005 

intenzita dopravy v úseku bola 27172 vozidiel/24 hod., 

z toho 12% ťaţkých vozidiel. 

 

Príčiny dopravných nehôd: 
V uvedenej lokalite boli za rok 2008 spolu 26 DN, pri 

ktorých bola 1 osoba ťaţko zranená, 3 osoby ľahko 

zranené, ostatné sú materiálne škody. Príčiny DN: 

Nedodrţanie pravidiel cestnej premávky. V úseku 

bezpečnosť negatívne ovplyvňuje vysoká intenzita 

cestnej premávky, a pešej premávky v centrálnej 

mestskej zóne.  

 

Vykonané opatrenia: v roku 2008 
V rámci údrţby :   

 obnovenie vodorovného dopravného značenia  

 

Vynaloţené investičné náklady : 
 

 

Navrhované opatrenia: 
Úsek cesty nevykazuje ţiadne závady v stavebno-

technickom stave. V rámci údrţby sa vykoná 

obnovenie vodorovného dopravného značenia. 

 

Termín realizácie - rok 2009 

Predpokladané investičné náklady :  
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Kritická nehodová lokalita na ceste I/64 v km 68,500 – 69,000  
Investor: IVSC Bratislava, detašované pracovisko Nitra                                            

                    Situačná mapa                                                                    
                                                                                                          

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

                                                                                                       

 
                                                                                              
 

 

 

 

 

 

     

- KNL 

  

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

Začiatok úseku KNL v smere staničenia        Koniec úseku KNL v smere staničenia 
 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Miestopis a okolie: 
KNL sa nachádza v intraviláne v centre mesta Nitra tr. 

Andreja Hlinku  v priamom smere. Podla štátneho 

sčítania dopravy v roku 2005 intenzita dopravy 

v úseku bola 23652 vozidiel/24 hod., z toho 14% 

ťaţkých vozidiel. 

 

Príčiny dopravných nehôd: 
V uvedenej lokalite boli za rok 2008 spolu 21 DN, pri 

ktorých bola 6 osoby ľahko zranené, ostatné sú 

materiálne škody. Príčiny DN: Nedodrţanie pravidiel 

cestnej premávky. V úseku bezpečnosť negatívne 

ovplyvňuje vysoká intenzita cestnej premávky.  

 

Vykonané opatrenia: v roku 2008 
V rámci údrţby :   

 obnovenie vodorovného dopravného značenia  

 

Vynaloţené investičné náklady : 

V rámci kapitalových príprava PD – 15 000€ 

 

 

Navrhované opatrenia: 
Úsek cesty nevykazuje ţiadne závady v stavebno-

technickom stave. V rámci údrţby sa vykoná 

obnovenie vodorovného dopravného značenia. Obnova 

krytu vozovky _ čiastočne včetne Vašinovej ul. – 

250 000 € 
Termín realizácie - rok 2009 

Predpokladané investičné náklady :  
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Kritická nehodová lokalita na ceste I/65 v km 0,000 – 0,500   
Investor: IVSC Bratislava, detašované pracovisko Nitra                                            

                    Situačná mapa                                                                    
                                                                                                          

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

                                                                                                       

 
                                                                                              
 

 

 

 

 

- KNL      

 

 

  

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

Začiatok úseku KNL v smere staničenia         
 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Miestopis a okolie: 
KNL sa nachádza v intraviláne mesta Nitra od 

kriţovatky s cestou I/51, vypadovka na Zlaté Moravce. 

Podla štátneho sčítania dopravy v roku 2005 intenzita 

dopravy v úseku bola 17464 vozidiel/24 hod., z toho 

22% ťaţkých vozidiel. 

 

Príčiny dopravných nehôd: 
V uvedenej lokalite boli za rok 2008 spolu 14 DN. 

Príčiny DN: Nedodrţanie pravidiel cestnej premávky. 

V úseku bezpečnosť negatívne ovplyvňuje vysoká 

intenzita cestnej premávky.  

 

Vykonané opatrenia: v roku 2008 
V rámci údrţby :   

 obnovenie vodorovného dopravného značenia  

 

Vynaloţené investičné náklady : 
 

 

Navrhované opatrenia: 
Úsek cesty nevykazuje ţiadne závady v stavebno-

technickom stave. V rámci údrţby sa vykoná 

obnovenie vodorovného dopravného značenia. 

 

Termín realizácie - rok 2009 

Predpokladané investičné náklady : V rámci 

prípravy zahajenie DUR rekon. Kriţovatky – 35 000€ 
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Opakujúca sa kritická nehodová lokalita na ceste I/65 v km 0,600 – 1,100  
(Kritické nehodové miesto je v km 1,000-1,100) 

Investor: IVSC Bratislava, detašované pracovisko Nitra                                            
                    Situačná mapa                                                                    

                                                                                                          

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

                                                                                                       

 
                                                                                              
 

 

 

 

 

 

- OKNL      

 

  

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

Začiatok úseku KNL v smere staničenia          
 

                                                                              

                                                                                                   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miestopis a okolie: 
KNL sa nachádza v intraviláne mesta Nitra,  

výpadovka na Zlaté Moravce pri ČS PHM. Podľa 

štátneho sčítania dopravy v roku 2005 intenzita 

dopravy v úseku bola 17464 vozidiel/24 hod., z toho 

22% ťaţkých vozidiel. 

 

Príčiny dopravných nehôd: 
V uvedenej lokalite boli za rok 2008 spolu 16 DN, pri 

ktorých sú materiálne škody. Príčiny DN: Nedodrţanie 

pravidiel cestnej premávky. V úseku bezpečnosť 

negatívne ovplyvňuje vysoká intenzita cestnej 

premávky. 

 

Vykonané opatrenia: v roku 2008 
V rámci údrţby :   

 obnovenie vodorovného dopravného značenia  

 

Vynaloţené investičné náklady : 
 

 

Navrhované opatrenia: 
Úsek cesty nevykazuje ţiadne závady v stavebno-

technickom stave. V rámci údrţby sa vykoná 

obnovenie vodorovného dopravného značenia. 

 

Termín realizácie - rok 2009 

Predpokladané investičné náklady :  
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Kritická nehodová lokalita na ceste I/65 v km 4,700 – 5,100  
(Kritické nehodové miesto je v km 4,900-5,00) 
Investor: IVSC Bratislava, detašované pracovisko Nitra                                            

                    Situačná mapa                                                                    
                                                                                                          

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

                                                                                                       

 
                                                                                              
 

 

 

 

 

     

-KNL 

 

  

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

Začiatok úseku KNL v smere staničenia          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miestopis a okolie: 
KNL sa nachádza v extravilane kat. Pohranice 

v priamom hornatom úseku so stykovou kriţovatkou s 

kameňolomom. Podla štátneho sčítania dopravy v roku 

2005 intenzita dopravy v úseku bola 16831 vozidiel/24 

hod., z toho 22% ťaţkých vozidiel. 

 

Príčiny dopravných nehôd: 
V uvedenej lokalite boli za rok 2008 spolu 14 DN 

z toho 1 smrteľná nehoda. Príčiny DN: Nedodrţanie 

pravidiel cestnej premávky. V úseku bezpečnosť 

negatívne ovplyvňuje vysoká intenzita cestnej 

premávky.  

 

Vykonané opatrenia: v roku 2008 
V rámci údrţby :   

 obnovenie vodorovného dopravného značenia  

 

Vynaloţené investičné náklady : 
 

 

Navrhované opatrenia: 
Úsek cesty nevykazuje ţiadne závady v stavebno-

technickom stave. V rámci údrţby sa vykoná 

obnovenie vodorovného dopravného značenia. 

 

Termín realizácie - rok 2009 

Predpokladané investičné náklady :  
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Kritická nehodová lokalita na ceste I/65 v km 24,500 – 25,000 
(Kritické nehodové miesto je v km 25,000) 
Investor: IVSC Bratislava, detašované pracovisko Nitra                                            

                    Situačná mapa     

                                                                
                                                                                                           

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

                                                                                                       

 
                                                                                              
 

 

 

 

 

-      

 

- KNL 

  

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

   Začiatok úseku KNL v smere staničenia          
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miestopis a okolie: 
KNL sa nachádza v extraviláne kat. Zlaté Moravce 

dlhá ľavotočivá zákruta. Podla štátneho sčítania 

dopravy v roku 2005 intenzita dopravy v úseku bola 

16 964 vozidiel/24 hod., z toho 25% ťaţkých vozidiel. 

 

Príčiny dopravných nehôd: 
V uvedenej lokalite boli za rok 2008 spolu 13 DN 

z toho 1 ľahko zranená osoba, ostatne sú materielne 

škody. Príčiny DN: Nedodrţanie pravidiel cestnej 

premávky. V úseku bezpečnosť negatívne ovplyvňuje 

vysoká intenzita cestnej premávky.  

 

Vykonané opatrenia: v roku 2008 
V rámci údrţby :   

 obnovenie vodorovného dopravného značenia  

 

Vynaloţené investičné náklady : 
 

 

Navrhované opatrenia: 
Úsek cesty nevykazuje ţiadne závady v stavebno-

technickom stave. V rámci údrţby sa vykoná 

obnovenie vodorovného dopravného značenia. 

 

Termín realizácie - rok 2009 

Predpokladané investičné náklady :  
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Kritická nehodová lokalita na ceste I/51 v km 176,500– 177,000 
(Kritické nehodové miesto je v km 176,900-177,000) 
Investor: IVSC Bratislava, detašované pracovisko Nitra                                            

                    Situačná mapa                                                                    
                                                                                                          

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

                                                                                                       

 
                                                                                              
 

 

 

 

 

- KNL      

 

 

  

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

Začiatok úseku KNL v smere staničenia        Koniec úseku KNL v smere staničenia 
 

                                                                              

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

K 

 

 

 

 

Miestopis a okolie: 
KNL sa nachádza v intraviláne v mesta Nitra začiatok 

kruhovej kriţovatky , koniec pri ČS PHM. Podľa 

celoštátneho sčítania dopravy v roku 2005 intenzita 

dopravy v úseku bola 26571 vozidiel/24 hod., z toho 

25% ťaţkých vozidiel 
 

Príčiny dopravných nehôd: 
V uvedenej lokalite boli za rok 2008 spolu 23 DN, pri 

ktorých bola 7 ľahko zranené osoby ostatné sú 

materiálne škody. Príčiny DN: Nedodrţanie pravidiel 

cestnej premávky. V úseku bezpečnosť negatívne 

ovplyvňuje vysoká intenzita cestnej. 

 

Vykonané opatrenia: v roku 2008 
V rámci údrţby :   

 obnovenie vodorovného dopravného značenia  

 zdrsnenie povrchu 

 úprava svetelnej kriţovatky na kruhovú kr. 

 

Vynaloţené investičné náklady : 
 

 

Navrhované opatrenia: 
Úsek cesty nevykazuje ţiadne závady v stavebno-

technickom stave. V rámci údrţby sa vykoná obnovenie 

vodorovného dopravného značenia. 

 

Termín realizácie - rok 2009 

Predpokladané investičné náklady :  
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Kritická nehodová lokalita na ceste I/51 v km 177,050– 177,500 
(Kritické nehodové miesto je v km 177,100-177,200) 
Investor: IVSC Bratislava, detašované pracovisko Nitra                                            

                    Situačná mapa                                                                    
                                                                                                          

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

                                                                                                       

 
                                                                                              
 

 

 

 

 

- KNL      

 

 

  

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

Začiatok úseku KNL v smere staničenia        Koniec úseku KNL v smere staničenia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miestopis a okolie: 
KNL sa nachádza v intraviláne v mesta Nitra začiatok 

ČS PHM koniec  kriţovatka s I/65. Podľa  celoštátneho 

sčítania dopravy v roku 2005 intenzita dopravy 

v úseku bola 27997 vozidiel/24 hod., z toho 19% 

ťaţkých vozidiel 
 

Príčiny dopravných nehôd: 
V uvedenej lokalite boli za rok 2008 spolu 22 DN, pri 

ktorých bola 1 ťaţko a 4 ľahko zranené osoby ostatné 

sú materiálne škody. Príčiny DN: Nedodrţanie 

pravidiel cestnej premávky. V úseku bezpečnosť 

negatívne ovplyvňuje vysoká intenzita cestnej. 

 

Vykonané opatrenia: v roku 2008 
V rámci údrţby :   

 obnovenie vodorovného dopravného značenia  

 zdrsnenie povrchu 

 

 

Vynaloţené investičné náklady : 
 

 

Navrhované opatrenia: 
Úsek cesty nevykazuje ţiadne závady v stavebno-

technickom stave. V rámci údrţby sa vykoná 

obnovenie vodorovného dopravného značenia. 

 

Termín realizácie - rok 2009 

Predpokladané investičné náklady :  
Vid. Lokalita I/65 km 0,000-0,500 
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Kritická nehodová lokalita na ceste I/51 v km 185,500– 186,000 
(Kritické nehodové miesto je v km 186,000) 
Investor: IVSC Bratislava, detašované pracovisko Nitra                                            

                    Situačná mapa                                                                    
                                                                                                          

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

                                                                                                       

 
                                                                                              
 

 

 

 

 

- KNL      

 

 

  

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

Začiatok úseku KNL v smere staničenia        Koniec úseku KNL v smere staničenia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miestopis a okolie: 
KNL sa nachádza v extraviláne kat. obce Babindol 

v pravotočivej zákrute. Podľa  celoštátneho sčítania 

dopravy v roku 2005 intenzita dopravy v úseku bola 

8175 vozidiel/24 hod., z toho 20% ťaţkých vozidiel 
 

Príčiny dopravných nehôd: 
V uvedenej lokalite boli za rok 2008 spolu 14 DN, pri 

ktorých bola 1 smrtelná 1 ťaţko a 2 ľahko zranené 

osoby, ostatné sú materiálne škody. Príčiny DN: 

Nedodrţanie pravidiel cestnej premávky. V úseku 

bezpečnosť negatívne ovplyvňuje vysoká intenzita 

cestnej dopravy. 

 

Vykonané opatrenia: v roku 2008 
V rámci údrţby :   

 obnovenie vodorovného dopravného značenia  

   

 

 

Vynaloţené investičné náklady : 
 

 

Navrhované opatrenia: 
Úsek cesty nevykazuje ţiadne závady v stavebno-

technickom stave. V rámci údrţby sa vykoná 

obnovenie vodorovného dopravného značenia. 

 

Termín realizácie - rok 2009 

Predpokladané investičné náklady :  
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SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST IVSC 

BRATISLAVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRITICKÉ NEHODOVÉ LOKALITY 

NA CESTÁCH I. TRIEDY 
v roku 2008 

 

PODĽA UKAZOVATEĽA  HN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Materiál predkladá : SSC IVSC Bratislava 

Meno : Ján Demo 

Kontakt : Tel. 035/6407225 

                  E – mail  jan.demol@ssc.sk 
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PRACOVISKLO: NOVÉ ZÁMKY 

 
 

Kritické nehodové lokality 

v roku 2008 
 

 

podľa ukazovateľa HN 

 
 

 cesta č. I/64 v km 44,000 – 44,500 extravilán obce 

Lipová 
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 Kritická nehodová lokalita na ceste I/64  v km 44,000 – 44,500.  
   Investor: IVSC Bratislava, detašované pracovisko Nové Zámky 

                  

                    Prehľadná situácia                                                                    
                                                                                                          

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

                                                                                                       

 
                                                                                              
 

 

 

 

 

 

 

- KNL      

 

 

  

 

 

 

                                                                          

 

 

 

KNL na ceste č. I/64 v km od 44,000 – do 44,500           KNL na ceste č. I/64 v km od 44,000 – do 44,500 
Začiatok.                                                                                      Koniec. 

 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miestopis a okolie:  
KNL sa nachádza na priamom úseku cesty č. I/64. Na 

začiatku je priesečná kriţovatka a za KNL― je mierna 

ľavotočivá zákruta. Pred aj za kriţovatkou je zákaz 

predchádzania, vyznačený zvislými dopravnými 

značkami. 

Príčiny dopravných nehôd:  
Porušovanie základných povinností vodiča, 

neprimeraná rýchlosť. 

V uvedenej lokalite bolo v r. 2008- 10 nehôd, z toho 

závaţnosť ODN – 1 a následkami ĽZ – 1 nehoda. 

Materiálne škody boli vyčíslené na 961 000.- Sk. 

Opatrenia vykonané : v roku... 
 v rámci údrţby –  ţiadne 

 

 

 Vynaloţené investičné náklady : 
 

 

Opatrenia navrhované :  

 v r. 2009 oprava povrchu vozovky a obnova 

vodorovného dopravného značenia. 
 

Termín realizácie- rok: 2009  

Predpokladané investičné náklady : 285 500 € 
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SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST 

IVSC BRATISLAVA 

 

 

 

 

 

 

 

KRITICKÉ NEHODOVÉ LOKALITY 

NA CESTÁCH I. TRIEDY 
v roku 2008 

 
PODĽA  UKAZOVATEĽA  HN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Materiál predkladá : SSC IVSC Bratislava  

Meno : Miroslav Lamanec 

Kontakt : Tel. 0903 650 471 

                  E – mail  miroslav.lamanec@ssc.sk 
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PRACOVISKO  SENICA 
 

 

Kritické nehodové lokality 

v roku 2008 
podľa ukazovateľa HN 

 

 cesta I/02  v km 21,740 – 21,900 extravilán, prieťah 

mestom Kúty 
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Kritická nehodová lokalita 

km 21,740 – 21,900 
I/02 intravilán, prieťah mestom Kúty – dlaţobná kocka 
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Kritická nehodová lokalita na ceste č. I/2 v km 21,740 – 21,900  
 

                  

                    Prehľadná situácia                                                                    
                                                                                                          

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

                                                                                                       

 
                                                                                              
 

 

 

 

 

-      

 

 

  

KNL 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

Miestopis a okolie: 

Lokalita sa nachádza na ceste I/2 v obci Kúty. 

Nehodová lokalita je zapríčinená starým 

povrchom vozovky – dlaţobná kocka. 

Príčiny dopravných nehôd: 

Dlaţobná kocka je klzká z čoho na úseku prišlo 

k 8 dopravným nehodám na úseku 0,160 m, 

z čoho bola jedna váţna dopravná nehoda a dve 

ľahké nehody, z čoho bol jeden ťaţko zranený a 3 

ľahko zranený. Materiálové škody boli v hodnote 

5710000,- Sk. 

Opatrenia vykonané : v roku 2007 
 v rámci údrţby – doplnenie dopravných značiek – zníţenie 

rýchlosti na 40 km/h za mokra. Vynaloţené náklady beţnou 

údrţbou 30 000 Sk. 

 Obnova VDZ 

 

 Vynaloţené investičné náklady : / 
 

 

Opatrenia navrhované  
V rámci beţnej údrţby obnova VDZ. V rámci 

investičnej prípravy je spracovaná PD 

a predpokladaný termín opravy je v r. 2009. 

 

 

Termín realizácie- rok:  2009 

Predpokladané investičné náklady: 56000000 Sk 
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SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST IVSC 

BRATISLAVA 

 

Pracovisko : Trnava 

 

 

 

 

 

 

KRITICKÉ NEHODOVÉ LOKALITY 

NA CESTÁCH I. TRIEDY 
v roku 2008 

 

PODĽA UKAZOVATEĽA  HN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Materiál predkladá : SSC IVSC Bratislavace – pracovisko Trnava 

Meno : Blaţej Szabo 

Kontakt : Tel. 033/5533305 

                  E – mail  blazej.szabo@ssc.sk 
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Kritické nehodové lokality  

v roku 2008 
podľa ukazovateľa HN  

 

 cesta  I/51 v km 126,000—126,500 intravilán mesta 

Trnava ul. Hospodárska –Zelený Kríčok –Rybníkova-

OKNL, 

 

 cesta I/51km 126,700—127,200 intravilán mesta Trnava 

ul.Rybníkova—kr.sII/504—ul. Bučianska - OKNL, , 

 

 cesta I/51v km 127,300—127,800 intravilán mesta Trnava 

ul. Bučianska , kr. kriţovatka s MK Clementisova - OKNL,  

,  

 

 cesta I/51 v km 128,000-128,500 intravilán mesta Trnava, 

prechádza do extravilánu mesta Trnava, končí v kr. s I/61 - 

OKNL,, 

 

 cesta I/51 v km 128,600—129,050 extravilán mesta 

Trnava, juhovýchodný obchvat - OKNL,, 

 

 cesta I/61 v km 58,500-59,000extravilán obce Bučany,  

 

 cesta I/62 v km 31,650-32,000 intravilán mesta Sereď, od 

kr. s II/507 
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Opakujúca sa kritická nehodová lokalita na ceste I/51 v km 126,000—126,500 
Investor: IVSC Bratislava, detašované pracovisko Trnava 
Prehľadná situácia                                                         

 

         
                                                                                                          

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

                                                                                                       

 
                                                                                              
 

 

 

 

 

    

  - opakujúca sa KNL 

 
 

 

  

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 
 

 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miestopis a okolie  

Úsek začína na ul. Hospodárskej, pokračuje 

cez kr. I/51Z po ul. Zelený Kríčok a ul 

.Rybníková v intraviláne mesta Trnava 

Príčiny dopravných nehôd : 

Veľká koncentrácia všetkých druhov dopravy, 

peších chodcov a cyklistov, autobusová 

doprava 

Opatrenia vykonané v roku 2008 
 v rámci údrţby – beţná údrţba, frézovanie pozdĺţnych 

koľají 

 

 

 

 

Vynaloţené investičné náklady : 
 

 

Opatrenia navrhované : 
vybudovanie severného obchvatu Trnavy 

 

 

 

 

Termín realizácie :  2010 

Predpokladané investičné náklady : 1,2 mld. Sk 

 



 47 

 

 

Opakujúca sa kritická nehodová lokalita na ceste I/51v km 126,700-127,200  
Investor: IVSC Bratislava, detašované pracovisko Trnava 

 

                   Prehľadná situácia                                                         
                                                                                                          

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

                                                                                                       

 
                                                                                              
 

 

 

 

 

          - opakujúca sa KNL 

 
 

-OKNL 

  

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 
 

 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miestopis a okolie : 

Ulica Rybníkova, pokračuje cez kr. s II/504 

a končí pred ČS PH na ulici Bučianskej 

v intraviláne mesta Trnava 

Príčiny dopravných nehôd : 
vysoká intenzita všetkých druhov dopravy, cyklisti, 

peší chodci 

Opatrenia vykonané v roku 2008 
 v rámci údrţby – 

beţná údrţba,odfrézovanie pozdĺţnych koľají 

 

 

Vynaloţené investičné náklady : 
 

 

Opatrenia navrhované : 
dobudovanie severnéhoobchvatu Trnavy 

 

 

 

 

Termín realizácie :2010 

Predpokladané investičné náklady : 1,2 mld. Sk 
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  Opakujúca sa kritická nehodová lokalita na ceste I/51 v km 127,300-127,800  
Investor: IVSC Bratislava, detašované pracovisko Trnava 

                   Prehľadná situácia                                                         
                                                                                                          

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

                                                                                                       

 
                                                                                              
 

 

 

 

 

      

 
 

 

  

- OKNL 

 

 

                                                                          

 

 

 

 
 

 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miestopis a okolie : 

ulica Bučianska, od ČS PH pokračuje cez 

kruhovú kr. pri MK Clementisova v intraviláne 

mesta Trnava 

Príčiny dopravných nehôd : 

vysoká intenzita všetkých druhov dopravy, peších 

chodcov, cyklistov, sídliská, obchodné aktivity 

Opatrenia vykonané v roku 2008 
 v rámci údrţby – 

beţná údrţba, odfrézovanie pozdĺţnych koľají vo vozovke 

 

Vynaloţené investičné náklady : 
 

 

Opatrenia navrhované : 
dobudovanie severného obchvatu mesta Trnavy 

 

 

Termín realizácie : 2010 

Predpokladané investičné náklady : 1,2 mld. Sk 
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Opakujúca sa kritická nehodová lokalita na ceste I/51 v km 128,000-128,500  
 

                   Prehľadná situácia                                                         
                                                                                                          

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

                                                                                                       

 
                                                                                              
 

 

 

 

 

 
 

 

 -OKNL 

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Miestopis a okolie : 

koniec intravilánu, začiatok extravilánu mesta 

Trnava, končí v kriţovatke s I/61 pri JVO 

Príčiny dopravných nehôd : 

vysoká koncentrácia všetkých druhov dopravy, 

nedodrţiavanie dopravných predpisov 

Opatrenia vykonané v roku 2008 
 v rámci údrţby – 

beţná údrţba, cesta vybavená v potrebnom štandarde, 

začiatok výstavby severného obchvatu 

 

 

 

 

Vynaloţené investičné náklady : 
 

 

Opatrenia navrhované : 
dobudovanie severného obchvatu mesta Trnavy 

 

 

 

 

Termín realizácie : 2010 

Predpokladané investičné náklady : 1,2. mld. Sk 
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Opakujúca sa kritická nehodová lokalita na ceste I/51 v km 128,600-129,050  
Investor: IVSC Bratislava, detašované pracovisko Trnava 
                   Prehľadná situácia                                                         

                                                                                                          

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

                                                                                                       

 
                                                                                              
 

 

 

 

 

 
 

 

  

- OKNL 

 

 

                                                                          

 

 

 

 
 

 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Miestopis a okolie : 

extravilán mesta Trnava, úsek v miernej zákrute, 

prehľadný 

Príčiny dopravných nehôd : 

nedodrţiavanie dopravných predpisov 

Opatrenia vykonané v roku 2008 
 v rámci údrţby – 

 

beţná štandardná údrţba 

 

Vynaloţené investičné náklady : 
 

 

Opatrenia navrhované : 
dobudovanie severného obchvatu mesta Trnavy 

 

 

Termín realizácie : 2010 

Predpokladané investičné náklady : 1,2. mld. Sk 
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Kritická nehodová lokalita na ceste I/61 v km 58,500-59,000 

Investor: IVSC Bratislava, detašované pracovisko Trnava 
                  

                    Prehľadná situácia                                                                    
                                                                                                          

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

                                                                                                       

 
                                                                                              
 

 

 

 

 

- KNL      

 

 

  

 

- KNL 

 

                                                                          

 

 

 

 
 

 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miestopis a okolie:  

Extravilán obce Bučany medzi 

kriţovatkami s cestami III/06169 

a III/0628 

Príčiny dopravných nehôd: 

nedodrţanie pravidiel cestnej 

premávky 

Opatrenia vykonané : v roku 2008 
 v rámci údrţby – 

beţná údrţba , cesta v dobrom vybavení 

 

 Vynaloţené investičné náklady : 
 

 

Opatrenia navrhované  
Dodrţiavanie pravidiel cestnej premávky 

 

 

. 

 

 

Predpokladané investičné náklady :  
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Kritická nehodová lokalita na ceste I/62 v km 31,650-32,000 
Investor: Investor IVSC Bratislava, detašované pracovisko Trnava 
                  

                    Prehľadná situácia                                                                    
                                                                                                          

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

                                                                                                       

 
                                                                                              
 

 

 

 

 

- KNL      

 

 

  

- KNL 

 

 

                                                                          

 

 

 

 
 

 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miestopis a okolie:  

prieťah mestom Sereď, úsek sa nachádza 

v centrálnej mestskej zóne, prechádza 

ňou všetka miestna doprava včítane 

nevyhnutného tranzitu /autobusová 

doprava, stavebnmá činnosť/ 

Príčiny dopravných nehôd: 

nedodrţanie pravidiel cestnej premávky, 

veľké zaťaţenie všetkymi druhmi 

dopravy hlavne v dopravných špičkách 

ráno  a poobede 

Opatrenia vykonané : v roku 2008 
 v rámci údrţby – 

beţná údrţba , cesta v dobrom vybavení 

 

 Vynaloţené investičné náklady : 
 

 

Opatrenia navrhované 

Dodrţiavanie pravidiel cestnej premávky 
 

 

. 

Predpokladané investičné náklady :  
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SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST 

IVSC ŢILINA 

 

 

 

 

 

 

 

KRITICKÉ NEHODOVÉ LOKALITY 

NA CESTÁCH I. TRIEDY 
v roku 2008 

 
PODĽA  UKAZOVATEĽA  HN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Materiál predkladá : SSC IVSC Ţilina  

Meno : Ing. Zuzana Rudincová 

Kontakt : Tel. 041/507 46 21 

                  E – mail  zuzana.rudincova@ssc.sk 
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SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST IVSC ŢILINA 

 

Pracovisko: Čadca 

 

 

 

 

 

 

KRITICKÉ NEHODOVÉ LOKALITY 

NA CESTÁCH I. TRIEDY 
v roku 2008 

 
PODĽA UKAZOVATEĽA  HN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Materiál predkladá : SSC IVSC Ţilina – pracovisko Čadca 

Meno :    Ing. Róbert Zárodňanský 

Kontakt :    Tel. 041/4333 986 

E – mail:    robert.zarodnansky@ssc.sk 
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PRACOVISKO : ČADCA 
 

 

Kritické nehodové lokality  

v roku 2008 
 

podľa ukazovateľa HN  
 

 

 

 

 I/11 v km 408,400 – 408,900 intravilán obce Svrčinovec 

 

 I/11 v km 413,450 – 413,950 intravilán (centrálna mestská 

zóna) mesta Čadca - OKNL 

 

 I/11 v km 434,000 – 434,500 intravilán mesta Kysucké 

Nové Mesto, kriţovatka ciest III/01163 – vpravo Kysucké 

Nové Mesto a cesty III/01165 vľavo Radoľa 

 

 I/18 v km 419,000 – 419,500 extravilán obce Makov 
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 Kritická nehodová lokalita na ceste I/11 v km 408,400 – 408,900 
(Kritické nehodové miesto je v km 408,400 – 408,500)    

Investor: IVSC Ţilina, detašované pracovisko Čadca                 

                    Situačná mapa 
                                                                                                          

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

                                                                                                       

 
                                                                                              
 

 

 

 

 

 

 

- KNL      

 

 

  

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

Začiatok úseku KNL pohľad v smere staničenia      Koniec úseku KNL pohľad proti smeru staničenia 
 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miestopis a okolie: 
KNL sa nachádza v intraviláne obce Svrčinovec. Úsek 

začína pred ţel. priecestím v centre obce. Úsek 

pokračuje cez most ev. č. 11-202 a ďalej stúpaním 

v smere staničenia. Koniec úseku je v mieste 

kriţovatky so št. cestou I/12. Podľa celoštátneho 

sčítania dopravy v roku 2005 intenzita dopravy v  

úseku bola 5 899 vozidiel/24 hod., z toho 44 % 

ťaţkých vozidiel. 

 

Príčiny dopravných nehôd: 
V uvedenej lokalite bolo za rok 2008 spolu 13 DN, pri 

ktorých nedošlo k zraneniu osôb, vznikli iba 

materiálne škody vo výške 494 tis Sk. Príčiny DN: 

Nedodrţanie pravidiel cestnej premávky. V úseku 

bezpečnosť negatívne ovplyvňuje ţelezničné priecestie 

s nedostatočným rozhľadom pre vozidlá, zvýšený 

pohyb chodcov. 

Vykonané opatrenia: v roku 2008 
V rámci údrţby ; 

 obnova ZDZ 

 

Vynaloţené finančné náklady : 15 tis. Sk 

 

 

Navrhované opatrenia : 

 Osadenie ZDZ IP30 „Úsek častých 

dopravných nehôd - 1km― na fluorescenčnom 

podklade 
 

Termín realizácie:  2009  

Predpokladané finančné náklady : 1500 EUR 
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Opakujúca sa kritická nehodová lokalita na ceste I/11 v km 413,450 – 413,950 
    Investor: IVSC Ţilina, detašované pracovisko Čadca 

 

                   Situačná mapa                                                         
                                                                                                          

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

                                                                                                       

 
                                                                                              
 

 

 

 

 

 

- OKNL 

 

  

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 
 

 

Začiatok úseku KNL v smere staničenia       Koniec úseku KNL, pohľad do KNL                          
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

Miestopis a okolie :  
KNL sa nachádza v intraviláne mesta Čadca. 

Nehodový úsek začína na moste ev. č. 11-206, za 

kriţovatkou s cestou I/11A a miestnej komunikácie 

k OC Tesco. Koniec úseku je pred kriţovatkou 

s miestnou komunikáciou - ul. Slovenských 

dobrovoľníkov. V úseku sa nachádza 4 ks priechodov  

pre chodcov a vyústenie ulíc Pribinova, A. Hlinku, 

Kukučínova, Malá ulica. Podľa celoštátneho sčítania 

dopravy v roku 2005 intenzita dopravy v  úseku bola 

14 992 vozidiel/24 hod., z toho 24 % ťaţkých vozidiel  

Príčiny dopravných nehôd : 
V uvedenej lokalite bolo za rok 2008 spolu 22 DN, pri 

ktorých boli 3 osoby ľahko zranené, ostatné sú 

materiálne škody 959 tis. Sk. Príčiny DN: Nedodrţanie 

pravidiel cestnej premávky. Stret vozidla s chodcom. 

V úseku bezpečnosť negatívne ovplyvňuje,  vysoká 

intenzita cestnej a pešej premávky v centrálnej 

mestskej zóne.  

Vykonané opatrenia : V rámci údrţby v rokoch 2005 – 

2008 
 Vodor. dopravné značenie – v reflexnej úprave 

v dvojfarebnom prevedení (vodiace čiary ţltej farby) 

 ZDZ – výmena za zväčšený rozmer s retroreflexnou úpravou 

fólie  

 Obmedzenie rýchlosti na 50 km/h. 

 

Vynaloţené finančné náklady: 3000 EUR 
 

 

 

Vynaloţené investičné náklady : 
 

 

Navrhované opatrenia: 
 Obnova VDZ v dvojfareb. prevedení (ţltá + biela) 

 Osadenie ZDZ „Úsek častých dopravných nehôd― 

Termín realizácie : 2009 

Predpokladané finančné náklady : 5000 EUR 
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Kritická nehodová lokalita na ceste I/11 v km 434,000 – 434,500 
(Kritické nehodové miesto je v km 434,100 – 434,200)    

Investor: IVSC Ţilina, detašované pracovisko Čadca                

                    Situačná mapa 
                                                                                                          

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

 

                                                                                                       

 
                                                                                              
 

 

 

 

 

 

 

- KNL      

 

 

  

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

  Začiatok KNL pohľad v smere staničenia     Koniec KNL, proti smeru staničenia 
 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

Miestopis a okolie: 
KNL sa nachádza v intraviláne obce Radoľa. Úsek 

začína pred kriţovatkou v mieste priechodu pre chodcov. 

V km 434,250 sa nachádza kriţovatka (upravená na 

kruhovú) s cestami III/01163 a III/01165. Pred 

kriţovatkou sú priechody pre chodcov v obidvoch  

smeroch. V km 434,500 sa nachádza čerpacia stanica 

s moţnosťou príjazdu a výjadu vozidiel oboma smermi. 

Koniec úseku je v miernom ľavotočivom oblúku. 

 

.... Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2005 

intenzita dopravy v  úseku bola 12 264 vozidiel/24 hod., 

z toho 21 % ťaţkých vozidiel (vypisuje sa z zaslaného 

podkladu).  

 

Príčiny dopravných nehôd: 
V uvedenej lokalite bolo za rok 2008 spolu 22 DN, pri 

ktorých boli  3 osoby ľahko zranené, ostatné sú 

materiálne škody vo výške 1631 tis. Sk. Príčiny DN: 

Nedodrţanie pravidiel cestnej premávky najmä pri jazde 

cez  kriţovatku. V úseku bezpečnosť negatívne 

ovplyvňuje aj existencia priechodov pre chodcov pred 

kriţovatkou v obidvoch smeroch (zo smeru Čadca, zo 

smeru Ţilina). 

Vykonané opatrenia: v roku 2008 
V rámci údrţby ; 

 obnova a úprava VDZ 

 

 

Vynaloţené finančné náklady : 60 tis. Sk 

 

 

Navrhované opatrenia : 

 montáţ plastových spomaľovacích 

prahov v kriţovatke 
 

Termín realizácie:  2009  

Predpokladané finančné náklady : 1320 EUR 
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Kritická nehodová lokalita na ceste I/18 v km 419,000 – 419,500 
(Kritické nehodové miesto je v km 419,200 – 419,300)    

Investor: SSC IVSC Ţilina                

                    Situačná mapa 
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Začiatok úseku v km 419,000     Pohľad do KNL proti smeru staničenia 

 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Miestopis a okolie: 
KNL sa nachádza v extraviláne obce Makov. Úsek 

začína tiahlym ľavotočivým oblúkom, po ktorom 

nasleduje pravotočivý. Celý úsek je v pozdĺţnom 

sklone 5-10% (stúpanie). V celom úseku je zákaz 

predbiehania. Podľa celoštátneho sčítania dopravy 

v roku 2005 intenzita dopravy v  úseku bola 3 413 

vozidiel/24 hod., z toho 28 % ťaţkých vozidiel.  

 

Príčiny dopravných nehôd: 
V uvedenej lokalite bolo za rok 2008 spolu 14 DN, pri 

ktorých bola 1 osoba ťaţko zranená,  1 osoba ľahko 

zranená, ostatné sú materiálne škody 891 tis. Sk. 

Príčiny DN: Nedodrţanie pravidiel cestnej premávky. 

V úseku bezpečnosť negatívne ovplyvňuje 

neprimeraná rýchlosť jazdy vozidiel v obidvoch 

smeroch a viac po sebe nasledujúcich smerových 

oblúkov, pozdĺţny sklon 5-10%. 

Vykonané opatrenia: v roku 2008 
V rámci údrţby ; 

 obnova VDZ 

 

Vynaloţené finančné náklady : 20 tis. Sk 

 

 

Navrhované opatrenia : 

 obnova VDZ 
 

Termín realizácie:  2009  

Predpokladané finančné náklady : 20 tis. Sk 
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SLOVENSKÁ  SPRÁVA  CIEST  IVSC ŽILINA 
 

Pracovisko:  Dolný Kubín 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KRITICKÉ NEHODOVÉ  LOKALITY NA CESTÁCH 

I. TRIEDY  
V ROKU 2008  

 
PODĽA UKAZOVATEĽA HN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materiál predkladá: SSC IVSC Žilina – pracovisko Dolný Kubín   
Meno:  Ing. Dlugošová 
Kontakt: Tel. 043/5823001 
                 E - mail    maria.dlugosova@ssc.sk 



 62 

 
Pracovisko  Dolný Kubín 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kritické nehodové lokality roku 2008 
 

podľa ukazovateľa HN 
 
 
 

 cesta I/59 v km 75,300 – 75,800  
         extravilán medzi obcami  Dolný Kubín a Oravský Podzámok 

 cesta I/70 v km 16,330 – 16,800 
intravilán mesta Dolný Kubín 
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Kritická nehodová lokalita na ceste I/59  v km 75,300 – 75,800 
Investor:  SSC IVSC Ţilina, detašované pracovisko Dolný Kubín              

                    Situačná mapa 
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Začiatok KNL  

Koniec KNL 

 

 

                                                                                                   

 

 

                        Začiatok KNL                                                                                   Koniec KNL 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Miestopis a okolie:  
Nehodová lokalita sa nachádza v extraviláne medzi obcami 

D. Kubín a O. Podzámok. Smerové vedenie trasy začína 

miernym oblúkom vľavo, pokračuje priamou a končí pravým 

oblúkom. Výškové vedenie – klesanie  3%. Nachádzajú sa tu 

2 vjazdy  a 1 kriţovatka s účelovou komunikáciou. 
Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2005 intenzita 

dopravy v  úseku bola 10 085 vozidiel/24 hod., z toho 29 % 

ťaţkých vozidiel.  

Príčiny dopravných nehôd: 
V uvedenej lokalite bolo za rok 2008 spolu 11 DN, pri 

ktorých boli  2osoby ľahko zranené, ostatné sú 

materiálne škody 

Príčiny DN: Nedodrţanie pravidiel cestnej premávky – 

porušenie základných povinností, nesprávny spôsob 

jazdy, nesprávne predchádzanie a nedodrţanie 

rýchlosti. V úseku bezpečnosť negatívne ovplyvňuje 

nerovnosť vozovky, ktorá je označená DZ. 

Vykonané opatrenia: v roku 2007  

 

 Osadená DZ „A34 – Iné nebezpečenstvo― 

a dodatková tabuľka „Úsek častých dopravných 

nehôd― 

 Obnova vodorovného DZ 

 

Vynaloţené finančné náklady :  25 800 Sk 

 

 

Navrhované opatrenia : 

 Obnova krytu vozovky  

 Obnova + zmena VDZ /pozdĺţna súvislá 

čiara/ 
 ZDZ – B31a/60/, B29a, IP30-Úsek častých 

DN/ 

 Termín realizácie:  2009,2010  
 

Predpokladané finančné náklady : 66 550 eur 

 

 

 



 64 

 

 Kritická nehodová lokalita na ceste I/70  v km 16,330 – 16,800 
Kritické nehodové miesto je v km 16,650 – 16,750 

Investor: SSC IVSC Ţilina                

                    Situačná mapa 
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Začiatok KNL Koniec KNL 

 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Miestopis a okolie: Nehodová lokalita sa nachádza 

v intraviláne mesta Dolný Kubín. Smerové vedenie trasy 

začína miernym oblúkom vľavo a pokračuje priamou.  

Výškové vedenie – klesanie do 4%. Nachádzajú sa tu 2 

mostné objekty, autobusové zastávky,  2x kriţovatka s cestou 

III tr. a 1x kriţovatka s MK. 
Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2005 intenzita 

dopravy v  úseku bola 12 924 vozidiel/24 hod., z toho 15 % 

ťaţkých vozidiel . 

Príčiny dopravných nehôd: 
V uvedenej lokalite bolo za rok 2008 spolu 18 DN, pri 

ktorých bolo  6 osôb ľahko zranených ostatné sú 

materiálne škody 

Príčiny DN: Nedodrţanie pravidiel cestnej premávky – 

porušenie základných povinností, nesprávny spôsob 

jazdy, nedanie prednosti a nedodrţanie rýchlosti. 

V úseku bezpečnosť negatívne ovplyvňuje veľký počet 

reklamných zariadení umiestnených pri DZ. 

Vykonané opatrenia: v roku 2008  
 

 Osadené  2 ks DZ „D6a  - priechod pre chodcov― na 

ţltozelenom fluoreskujúcom podklade 

 Obnova vodorovného DZ 

 

Vynaloţené finančné náklady : 35 700 Sk 

 

 

Navrhované opatrenia : 

 

 Obnova  VDZ 

  
Termín realizácie:  2009  

 

Predpokladané finančné náklady : 600 eur 
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SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST IVSC ŢILINA 

 

Pracovisko : Liptovský Mikuláš 

 

 

 

 

 

 

KRITICKÉ NEHODOVÉ LOKALITY 

NA CESTÁCH I. TRIEDY 
v roku 2008 

 
PODĽA UKAZOVATEĽA  HN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Materiál predkladá : SSC IVSC Ţilina – pracovisko Liptovský Mikuláš 

Meno : Ing. Lenka Miková, Ing. Michaela Droppová 

Kontakt : Tel. 044/55 219 70,71 

                  E – mail: lenka.mikova@ssc.sk; michaela.droppová@ssc.sk 

 

 

mailto:lenka.mikova@ssc.sk
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PRACOVISKO : LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
 

 

Kritické nehodové lokality  

v roku 2008 
 

podľa ukazovateľa HN  
 

 cesta I/18  v km 519,300 – 519,800 intravilán v centre 

mesta Ruţomberok – OKNL, 

 

 cesta I/18 v km 523,700 – 524,200 extravilán obce 

Lisková, medzi kriţovatkami cesty I/18 s III/018105 a I/18 

s III/018117 

 

 cesta I/59 v km 44,300 – 44,800 extravilán Podsuchá 
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 Opakujúca sa kritická nehodová lokalita na ceste I/18 km 519,300 – 519,800 
(Kritické nehodové miesto je v km 519,700 – 519,800) 

Investor: IVSC Ţilina, detašované pracovisko Liptovský Mikuláš 

 

                    Situačná mapa 
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Začiatok úseku OKNL v smere staničenia                                     Koniec úseku OKNL v protismere staničenia 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

Miestopis a okolie: 
KNL sa nachádza v intraviláne mesta Ruţomberok 

a začína smerovo rozdeleným štvorpruhom s deliacim 

pásom a obojstrannými chodníkmi pred svetelne 

riadenou kriţovatkou cesty I/18 a MK J. Kačku 

smerom na ţelezničnú stanicu. Pokračuje druhou 

svetlene riadenou kriţovatkou cesty I/18 a MK 

Zárevuckou pri OD Hypernova. Koniec úseku je 

v miernom stúpaní pred svetelne riadenou kriţovatkou 

SCP Mondi ciest I/18 a I/59. ZDZ je vo vyhotovení 

novej generácie a vodorovné DZ pre cesty E, t.j. 

deliace a vodiace čiary v reflexnej úprave, smerové 

riadiace šípky, neutrálne pásma. 

Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2005 

intenzita dopravy v  úseku bola 24 797 vozidiel/24 

hod., z toho 23 % ťaţkých vozidiel. 

 

Príčiny dopravných nehôd: 
V uvedenej lokalite bolo za rok 2008 spolu 27 DN, pri 

ktorých boli  1 osoba ľahko zranená, ostatné sú 

materiálne škody. Príčiny DN: Nedodrţanie pravidiel 

cestnej premávky. V úseku bezpečnosť negatívne 

ovplyvňuje,  vysoká intenzita cestnej a pešej premávky 

v centrálnej mestskej zóne ako aj vyjazdené koľaje. 

Vykonané opatrenia : V rámci údrţby v rokoch 2005 – 

2008 
 Obnova vodorovného dopravného značenia  

 Odfrézovanie vyjazdených koľají a pokládka nového krytu 

v jednom jazdnom pruhu v dĺţke 50,0 m smerom na Ţilinu 

v  r. 2008 

Vynaloţené finančné náklady: 265 339, SK 
 

Navrhované opatrenia : 
 Obnova VDZ.  

 Odfrézovanie vyjazdených koľají a pokládka 

    nového krytu  

Termín realizácie : 2009 

Predpokladané finančné náklady : 210 000 eur 
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Kritická nehodová lokalita na ceste I/18 v km 523,700 – 524,200 
Investor: IVSC Ţilina, detašované pracovisko Liptovský Mikuláš 

                    Situačná mapa 
                                                                                                          

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

                                                                                                       

 
                                                                                              
 

 

 

 

 

- KNL      

 

 

  

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Začiatok úseku KNL v smere staničenia Koniec úseku KNL v protismere staničenia 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

Miestopis a okolie: 
KNL sa začína v extraviláne obce Lisková za 

kriţovatkou cesty III/018105 s cestou I/18 a poľnou 

cestou, v blízkosti vjazd do areálu letiska Lisková.. 

Úsek je rovný a končí pred kriţovatkou s cesty I/18 

s cestou III/018117. V úseku je obmedzená rýchlosť na 

80 resp. 90 km/hod DZ B31, zákaz predchádzania 

z obidvoch smerov DZ B29a ako aj DZ IP 30 

„nehodový úsek―. 

Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2005 

intenzita dopravy v  úseku bola 18497 vozidiel/24 

hod., z toho 22 % ťaţkých vozidiel. 

 

Príčiny dopravných nehôd: 
V uvedenej lokalite bolo za rok 2008 spolu 11 DN, pri 

ktorých bolo  5 osôb ľahko zranených, ostatné sú 

materiálne škody. Príčiny DN: Nedodrţanie pravidiel 

cestnej premávky. V úseku bezpečnosť ovplyvňuje, 

vysoká intenzita cestnej premávky ako aj vyjazdené 

koľaje. 

Vykonané opatrenia : V rámci údrţby v rokoch 2005 – 

2008 
 Obnova vodorovného dopravného značenia  

 Obmedzenie rýchlosti na 80 km/h, zákaz predchádzania 

 

Vynaloţené finančné náklady: 111 000, Sk 
 Navrhované opatrenia : 

 Obnova VDZ.  

 Odfrézovanie vyjazdených koľají a pokládka  

    nového krytu vozovky 

Termín realizácie : 2009 

Predpokladané finančné náklady : 97 000 eur 
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 Kritická nehodová lokalita na ceste I/59 v km 44,300 – 44,800 
 (Kritické nehodové miesto je v km 44,300 – 44,400) 

 Investor: IVSC Ţilina, detašované pracovisko Liptovský Mikuláš 

              Situačná mapa 
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Začiatok úseku KNL v smere staničenia                                      Koniec úseku KNL v protismere staničenia 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Miestopis a okolie: 
KNL sa nachádza vo voľnom úseku cesty I/59 za 

lokalitou Podsuchá, kde rýchlosť nie je obmedzená – 

90 km/hod. Úsek cesty je z oboch strán lemovaný 

zeleňou. Začiatok úseku je pred miernou pravotočivou 

zákrutou , za ktorou je ukončený. 

Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2005 

intenzita dopravy v  úseku bola 7334 vozidiel/24 hod., 

z toho 21 % ťaţkých vozidiel. 

 

Príčiny dopravných nehôd: 
V uvedenej lokalite bolo za rok 2008 spolu 9 DN, pri 

ktorých bola  1 osoba ľahko zranená, ostatné sú 

materiálne škody. Príčiny DN: Nedodrţanie pravidiel 

cestnej premávky.  

 Vykonané opatrenia : V rámci údrţby v rokoch 2005 – 

2008 
 Obnova vodorovného dopravného značenia  

 

Vynaloţené finančné náklady: 96 400, SK 
 Navrhované opatrenia : 

 Obnova VDZ.  

Termín realizácie : 2009 

Predpokladané finančné náklady : 800 eur 
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SLOVENS KÁ SPRÁVA CIEST IVSC ŢILINA 

 

Pracovisko : MARTIN 

 

 

 

 

 

 

KRITICKÉ NEHODOVÉ LOKALITY 

NA CESTÁCH I. TRIEDY 
v roku 2008 

 
PODĽA UKAZOVATEĽA  HN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Materiál predkladá : SSC IVSC Ţilina  

Meno : Ing. Zuzana Rudincová 

Kontakt : Tel. 041/507 46 21 

                  E – mail: zuzana.rudincova@ssc.sk 
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PRACOVISKO : MARTIN 
 

 

Kritické nehodové lokality  

v roku 2008 

podľa ukazovateľa HN  
 

 cesta I/18  v km 483,200 – 483,700 extravilán mesta 

Martin v smere na Sučany 

 

 OKNL cesta I/18 v km 485,700 – 486,200 intravilán obce 

Sučany po kriţovatku s MK  

 

 cesta I/18 v km 486,230 – 486,700 intravilán obce Sučany 

od kriţovatky s MK po most ponad Váh 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 72 

Kritická nehodová lokalita na ceste I/18  v km 483,200 – 483,700  
Investor: SSC IVSC Ţilina                 

                    Situačná mapa 
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                      Pohľad do KNL v smere staničenia                                   Pohľad do KNL proti smeru staničenia                                                                

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Miestopis a okolie: 
KNL sa nachádza v extraviláne mesta Martin v smere 

na Sučany. ZÚ je v pred odb. smer Priekopa, cesta 

III/018254 a KÚ pred vstupom do okruţnej kriţovatky  

(OK) odb. priemyselná zóna. Úsek je vedený 

v priamej, dvojpruhový s dostatočným rozhľadom. 

Pred vjazdom do OK je obmedzená rýchlosť, OK je 

osvetlená. Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 

2005 intenzita dopravy v  úseku bola 19506 

vozidiel/24 hod., z toho 29 % ťaţkých vozidiel. 

 

Príčiny dopravných nehôd: 
V uvedenej lokalite bolo za rok 2008 spolu 13 DN, pri 

ktorých bola  1 osoba ťaţko zranená,  3 osoby ľahko 

zranené, ostatné sú materiálne škody 1379 tis. Sk. 

Príčiny DN: Nedodrţanie pravidiel cestnej premávky, 

alkohol, zver, nedodrţanie bezpečnej vzdialenosti 

vozidiel. V úseku došlo k DN s účasťou chodca pod 

vplyvom alkoholu..  

Vykonané opatrenia:  
- v roku 2008 v rámci údrţby – obnova VDZ a ZDZ 

- v rámci investičných nákladov bola na prelome rokov 2006-

2007 vybudovaná veľká okruţná kriţovatka, verejné 

osvetlenie, obnova krytu vozovky v priľahlom úseku 

 

Vynaloţené finančné náklady : 40 400 753,49 Sk 

 

 

Navrhované opatrenia : 
V rámci ÚP mesta Martin je riešená preloţka  

c. III/018254. Výstavba D1 Dubná Skala-Turany, 

výstavba R3, čím dôjde k zníţeniu intenzity vozidiel 

v úseku KNL. Investor NDS a.s.. 

 

Termín realizácie:   

Predpokladané finančné náklady :  
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Opakujúca sa kritická nehodová lokalita na ceste I/18  v km 485,700 – 486,200 
 Investor: SSC IVSC Ţilina, detašované pracovisko Martin 

                   Situačná mapa                                                         
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Pohľad do KNL v smere staničenia 

 Pohľad do KNL proti smeru staničenia 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Miestopis a okolie : 
Úsek sa nachádza v intraviláne obce Sučany. Komuni-

kácia je vedená v priamej, dvojpruhová s chodníkmi, 

BUS zástavkami so samostatnými zálivmi, vjazdmi 

k nehnuteľnostiam, priechodmi pre chodcov 3x, 

napojenie ČSPHM,VO. Kriţovanie c. I/18 je s miest-

nymi komunikáciami 6x. Priesečná kriţovatka v centre 

je riadená svetelnou signalizáciou s prídavnými 

pruhmi. Začiatok KNL je v mieste BUS zástavky 

vpravo a koniec pred vstupom do kriţovatky s MK, 

ČSPHM. 

Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2005 

intenzita dopravy v  úseku bola 19506 vozidiel/24 

hod., z toho 29% ťaţkých vozidiel.  

 

Príčiny dopravných nehôd : 

V uvedenej lokalite bolo za rok 2008 spolu 16 DN, pri 

ktorých boli  2 osoby smrtelne zranené,  2 osoby ľahko 

zranené, ostatné sú materiálne škody 1457 tis.sk. 

Príčiny DN: Nedodrţanie pravidiel cestnej premávky. 

V úseku je vysoká intenzita automobilovej, pešej aj 

cyklistickej dopravy. Vjazdy k nehnuteľnostiam 

vytvárajú kolízne situácie. Veľký podiel na DN majú 

chodci. Porušenie pravidiel cestnej premávky, alkohol, 

nesprávny spôsob jazdy, nedodrţanie bezpečnej 

vzdialenosti. Z dôvodu tvorby kolón vozidiel dochádza 

k opakovanej deformácií povrchu vozovky – koľaje. 
Vykonané  opatrenia: v  roku 2008 boli vykonané 

opatrenia v rámci údrţby v rozsahu obnovy vodorovného 

dopravného značenia 

 

Vynaloţené finančné náklady : cca. 15 000 Sk 

 

 

Navrhované opatrenia : 
- v súčasnej dobe prebieha predprojektová príprava  

úpravy svetelne riadenej kriţovatky v centre – SSC 

IVSC 

- výstavba D1 Dubná Skala – Turany výrazne zníţi 

intenzitu dopravy v úseku– NDS a.s. 

Termín realizácie :  

Predpokladané finančné náklady : 35 mil.Sk 
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  Kritická nehodová lokalita na ceste I/18 v km 486,230 – 486,700 
(Kritické nehodové miesto je v km 486,230 – 486,330)  

Investor: SSC IVSC Ţilina , detašované pracovisko Martin                

                    Situačná mapa 
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       Pohľad do KNL v smere staničenia                                     Pohľad do KNL proti smeru staničenia                                                             

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Miestopis a okolie: 
KNL sa nachádza v intraviláne obce Sučany. ZÚ je 

v kriţovatke s MK a ČSPHM, KÚ pred mostom ponad 

Váh ev.č. 000018-296. Úsek je vedený v oblúku, s 

kriţovatkami odb. Sklabiňa III/01894 a s MK (stará 

cesta I/18).  

Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2005 

intenzita dopravy v  úseku bola 18857 vozidiel/24 

hod., z toho 29 % ťaţkých vozidiel.  

 

Príčiny dopravných nehôd: 
V uvedenej lokalite bolo za rok 2008 spolu 13 DN, pri 

ktorých boli 4 osoby ľahko zranené, ostatné sú 

materiálne škody 522 tis.Sk. Príčiny DN: Nedodrţanie 

pravidiel cestnej premávky, nedodrţanie bezpečnej 

vzdialenosti vozidiel, nevenovanie sa vedeniu vozidla. 

Zároveň je v úseku vozovka vo veľmi zlom stave. 

Vykonané opatrenia:  
- v roku 2008 v rámci údrţby obnova VDZ a ZDZ, lokálne 

opravy povrchu vozovky št. cesty  

 

 

Vynaloţené finančné náklady : cca. 20 000 Sk 

 

 

Navrhované opatrenia : 
-  výstavba D1 Dubná Skala – Turany výrazne zníţi 

intenzitu dopravy v úseku –  NDS a.s.  

- rekonštrukcia vozovky  - SSC 

Termín realizácie:   

Predpokladané finančné náklady: 15 mil. Sk 
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SLOVENS KÁ SPRÁVA CIEST IVSC ŢILINA 

 

Pracovisko : Povaţská Bystrica 

 

 

 

 

 

 

KRITICKÉ NEHODOVÉ LOKALITY 

NA CESTÁCH I. TRIEDY 
v roku 2008 

 
PODĽA UKAZOVATEĽA  HN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Materiál predkladá : SSC IVSC Ţilina – pracovisko Pov. Bystrica 

Meno :                         Ing. Milan  K o z á k 

Kontakt :                     Tel. 042/4326086 

                                     E – mail: milan.kozak@ssc.sk 
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PRACOVISKO : Pov. Bystrica 
 

 

Kritické nehodové lokality  

v roku 2008 
 

podľa ukazovateľa HN  
 

 cesta I/61  v km 137,800 – 138,200 extravilán mesta 

Dubnica n/V, kriţ. s I/57  

 

 cesta I/61 v km 167,000 – 167,500 intravilán mesta 

Povaţská Bystrica, kriţ. s III/06156  

 

 cesta I/61 v km 168,850 – 169,350 intravilán mesta 

Povaţská Bystrica, pri ČS Slovnaft - OKNL 
 

 cesta I/61  v km 169,390 – 169,880 intravilán mesta 

Povaţská Bystrica, pri hoteli Manín - OKNL  

 

 cesta I/61 v km 169,900 – 170,350 intravilán mesta 

Povaţská Bystrica, pri parkovisku VÚB - OKNL 

 

 cesta I/61 v km 175,100 – 175,600 extravilán obce Vrtiţer, 

pri napojení D1 
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Kritická nehodová lokalita na ceste I / 61 v km 137,800 – 138,200  
  Investor: SSC IVSC Ţilina, detašované pracovisko Povaţská Bystrica 

 

                   Situačná mapa                                                         
                                                                                                          

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

                                                                                                       

 
                                                                                              
 

 

 

 

 

      

 
 

 

  

- KNL 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Miestopis a okolie : 
KNL sa nachádza v k. ú. Dubnica nad Váhom cca 

200m pred a za kriţovatkou s I/57(styková), kde je 

v smere staničenia odbočovací pruh na I/57. Miesto je 

prehľadné, vyznačené vodorovným a zvislým DZ. 

Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2005 

intenzita dopravy v  úseku bola 12 264 vozidiel/24 

hod., z toho 21 % ťaţkých vozidiel.  

Príčiny dopravných nehôd : 
V uvedenej lokalite bolo za rok 2008 spolu 16 DN, pri 

ktorých bolo 5 osôb ľahko zranených, ostatné sú 

materiálne škody 1 425 tis Sk. Príčiny DN: 

Nedodrţanie pravidiel cestnej premávky, nevenovanie 

sa vedeniu motorového vozidla a nedodrţanie 

rýchlosti. V úseku bezpečnosť negatívne ovplyvňuje 

veľká intenzita premávky. 
 

Vykonané  opatrenia: v  roku 2008 

 V rámci BÚ – obnova VDZ, oprava ZDZ – reflexná 

úprava 

 

Vynaloţené finančné náklady :  cca 80 000 Sk 

 

 

Navrhované opatrenia : 
 vybudovanie okruţnej kriţovatky, stavba „I/61-

I/57 Dubnica nad Váhom, kriţovatka― 

Termín realizácie :  R 2009/2010 – podľa 

finančného krytia 

 

Predpokladané finančné náklady : 1 191 662 € 
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   Kritická nehodová lokalita na ceste I / 61 v km 167,000 – 167,500  
 Investor: SSC IVSC Ţilina, detašované pracovisko Povaţská Bystrica 

 

                   Situačná mapa                                                         
                                                                                                          

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

                                                                                                       

 
                                                                                              
 

 

 

 

 

      

 
 

 

  

- KNL 

 

 

                                                                          

 

 

 

 
 

 

     

  

 

  Začiatok KNL                                                                                                           Koniec  KNL                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Miestopis a okolie : 
KNL sa nachádza v intraviláne mesta Pov. Bystrica, 

zač. pri motoreste FIM a koniec za kriţovatkou 

s IIII/06156 (Moštenec). Miesto je prehľadné, 

vyznačené vodorovným a zvislým DZ, teraz stavba 

D1. 

Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2005 

intenzita dopravy v  úseku bola 17 314 vozidiel/24 

hod., z toho 35 % ťaţkých vozidiel.  

 

Príčiny dopravných nehôd : 
V uvedenej lokalite bolo za rok 2008 spolu 13 DN, pri 

ktorých bolo 3 osôb ľahko zranených, ostatné sú 

materiálne škody 1 744 tis Sk.. Príčiny DN: 

Nedodrţanie pravidiel cestnej premávky, nepozornosť 

vodičov a nedodrţanie rýchlosti. V úseku bezpečnosť 

negatívne ovplyvňuje veľká intenzita premávky, stavba 

D1. 
 

Vykonané  opatrenia: v  roku 2008 

 V rámci BÚ – obnova VDZ, oprava ZDZ 

 

Vynaloţené finančné náklady :  cca 40 000 Sk 

 

 

Navrhované opatrenia : 
 vybudovanie preloţky I/61 v rámci výstavby D1 

 

Termín realizácie :   

 

Predpokladané finančné náklady :  
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 Opakujúca sa kritická nehodová lokalita na ceste I / 61 v km 168,850 – 169,350  
 (Kritické nehodové miesto je v km 169,200 – 169,300)   

 Investor: SSC IVSC Ţilina 

 

                   Situačná mapa                                                         
                                                                                                          

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

                                                                                                       

 
                                                                                              
 

 

 

 

 

      

 
 

 

 - OKNL 

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Začiatok KNL                                                                                      Koniec KNL 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

Miestopis a okolie : 
OKNL sa nachádza v intraviláne mesta Pov. Bystrica, 

zač. pri ČS Slovnaft a koniec pri reštaurácií Trenčan. 

Miesto je prehľadné, vyznačené vodorovným 

a zvislým DZ. 

Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2005 

intenzita dopravy v  úseku bola 17 314 vozidiel/24 

hod., z toho 35 % ťaţkých vozidiel..  

 

Príčiny dopravných nehôd : 
V uvedenej lokalite bolo za rok 2008 spolu 18 DN, pri 

ktorých boli 2 osoby ľahko zranené, ostatné sú 

materiálne škody 1 585 tis Sk. Príčiny DN: 

Nedodrţanie pravidiel cestnej premávky, nevenovanie 

sa vedeniu motorového vozidla a nedodrţanie 

rýchlosti. V úseku bezpečnosť negatívne ovplyvňuje 

veľká intenzita premávky. 
 

Vykonané  opatrenia: v  roku 2008 

 V rámci BÚ – obnova VDZ, oprava ZDZ – reflexná 

úprava 

 

Vynaloţené finančné náklady :  cca 25 000 Sk 

 

 

Navrhované opatrenia : 
  vybudovanie D1 

 

Termín realizácie :   

 

Predpokladané finančné náklady :  
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Opakujúca sa kritická nehodová lokalita na ceste I / 61 v km 169,390 – 169,880  
  Investor: SSC IVSC Ţilina 

 

                   Situačná mapa                                                         
                                                                                                          

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

                                                                                                       

 
                                                                                              
 

 

 

 

 

      

 
 

- OKNL 

  

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Začiatok KNL                                                                                          Koniec KNL 

     

 

 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Miestopis a okolie : 
OKNL sa nachádza v intraviláne mesta PB, zač. za 

kriţovatkou s II/517(pošta) a koniec pri hotely Manín, 

kde je v smere od ZA zrušený odbočovací pruh na 

II/517. Miesto je prehľadné, vyznačené vodorovným 

a zvislým DZ. 

Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2005 

intenzita dopravy v  úseku bola 17 314 vozidiel/24 

hod., z toho 35 % ťaţkých vozidiel. 

Príčiny dopravných nehôd : 
V uvedenej lokalite bolo za rok 2008 spolu 23 DN, pri 

ktorých bola 1 osoba SZ, 1 ŤZ a 1 ĽZ, ostatné sú 

materiálne škody 1 610 tis Sk. Príčiny DN: 

Nedodrţanie pravidiel cestnej premávky, nevenovanie 

sa vedeniu motorového vozidla a nedodrţanie 

rýchlosti. V úseku bezpečnosť negatívne ovplyvňuje 

veľká intenzita premávky, stavba D1. 
 

Vykonané  opatrenia: v  roku 2008 

 V rámci BÚ – obnova VDZ, oprava ZDZ – reflexná 

úprava 

 R 2006-ukončená stavba „Opatrenia na vedenie 

dopravy,IDS―  

 

Vynaloţené finančné náklady :  cca 60 000 Sk,   

                                                            stavba 100 mil.Sk 

 

 

Navrhované opatrenia : ţiadne 
 vybudovanie D1 

Termín realizácie :   

 

Predpokladané finančné náklady :  
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  Opakujúca sa kritická nehodová lokalita na ceste I / 61 v km 169,900 – 170,350  
 (Kritické nehodové miesto je v km 170,100 – 170,200 )  

Investor: SSC IVSC Ţilina 

 

                   Situačná mapa                                                         
                                                                                                          

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

                                                                                                       

 
                                                                                              
 

 

 

 

 

      

 
 

 

  

- OKNL 

 

 

                                                                          

 

 

 

 
 

 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Miestopis a okolie : 
OKNL sa nachádza v intraviláne mesta PB, zač pri 

ObÚ  a koniec za kostolom, kde je v smere na ZA sa 

vyznačil odbočovací pruh na MK. Miesto je 

prehľadné, vyznačené vodorovným a zvislým DZ. 

Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2005 

intenzita dopravy v  úseku bola 17 314 vozidiel/24 

hod., z toho 35 % ťaţkých vozidiel. 

Príčiny dopravných nehôd : 
V uvedenej lokalite bolo za rok 2008 spolu 19 DN, pri 

ktorých boli 2 osoby ŤZ, 4 ľahko zranené, ostatné sú 

materiálne škody 976 tis Sk. Príčiny DN: Nedodrţanie 

pravidiel cestnej premávky, nevenovanie sa vedeniu 

motorového vozidla a nedodrţanie rýchlosti. V úseku 

bezpečnosť negatívne ovplyvňuje veľká intenzita 

premávky. 
 

Vykonané  opatrenia: v  roku 2008 

 V rámci BÚ – obnova VDZ, oprava ZDZ 

 R 2006 ukončená stavba „opatrenia na vedenie 

dopravy,IDS― 

 

Vynaloţené finančné náklady :  cca 140 000 Sk, 

                                                           stavba 100 mil.Sk 

 

 

Navrhované opatrenia :  ţiadne 
 R 2010 – vybudovanie D1 

 

Termín realizácie :   
 

Predpokladané finančné náklady :  
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 Kritická nehodová lokalita na ceste I / 61 v km 175,100 – 175,600  
 (Kritické nehodové miesto je v km 175,400 – 175,500 )  

Investor: SSC IVSC Ţilina 

 

                   Situačná mapa                                                         
                                                                                                          

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

                                                                                                       

 
                                                                                              
 

 

 

 

 

     

 
 

 

  

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

        Začiatok KNL                                                                                           Koniec KNL                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Miestopis a okolie : 
KNL sa nachádza v k. ú. Vrtiţer – extravilán, zač. 

200m pred a 300m za kriţovatkou s D1, kde je VDZ 

v priamych smeroch – optické spomaľovače. Miesto je 

prehľadné, vyznačené vodorovným a zvislým DZ. 

Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2005 

intenzita dopravy v  úseku bola 17 314 vozidiel/24 

hod., z toho 35 % ťaţkých vozidiel. 

Príčiny dopravných nehôd : 
V uvedenej lokalite bolo za rok 2008 spolu 13 DN, pri 

ktorých boli 4 osoby ŤZ, 3 ľahko zranené, ostatné sú 

materiálne škody 2 297tis Sk. Príčiny DN: 

Nedodrţanie pravidiel cestnej premávky, nevenovanie 

sa vedeniu motorového vozidla a nedodrţanie 

rýchlosti. V úseku bezpečnosť negatívne ovplyvňuje 

veľká intenzita premávky. 
 

Vykonané  opatrenia: v  roku 2008 

 V rámci BÚ – obnova VDZ, oprava ZDZ – reflexná 

úprava 

 

Vynaloţené finančné náklady :  cca 80 000 Sk 

 

 

Navrhované opatrenia : ţiadne 
 R 2010 – vybudovanie D1 

 

Termín realizácie :   
 

Predpokladané finančné náklady :  
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SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST IVSC ŢILINA 

 

Pracovisko : Partizánske 

 

 

 

 

 

 

KRITICKÉ NEHODOVÉ LOKALITY 

NA CESTÁCH I. TRIEDY 
v roku 2008 

 
PODĽA UKAZOVATEĽA  HN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Materiál predkladá : SSC IVSC Ţilina – pracovisko Partizánske 

Meno : Ing. Jozef Chochul 

Kontakt : Tel. 038/749 02 72 

                  E – mail: jozef.chochula@ssc.sk 

 

 

 

 

mailto:jozef.chochula@ssc.sk
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PRACOVISKO : PARTIZÁNSKE 
 

 

Kritické nehodové lokality  

v roku 2008 
 

podľa ukazovateľa HN  
 

 cesta I/50  v km 160,00 – 160,500 extravilán obce Nitrica 

 

 cesta I/50 v km 162,900 – 163,300 extravilán obce 

Nitrianske Sučany - OKNL 

 

 cesta I/64 v km 142,500 – 143,000 intravilán mesta 

Prievidza 
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Kritická nehodová lokalita na ceste I/50 v km 160,000 – 160,500 
   (Kritické nehodové miesto je v km 160,000 – 160,100) 

    Investor: SSC IVSC Ţilina 

                    Situačná mapa 
                                                                                                          

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

                                                                                                       

 
                                                                                              
 

 

 

 

 

      

 

 

  

 

  - KNL 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

 

      

    Koniec úseku KNL v smere staničenia                              Začiatok úseku KNL v smere staničenia 
    

 
                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Miestopis a okolie: 
KNL sa nachádza v extraviláne obce Nitrica. 

Nehodový úsek začína v priamom úseku v miernom 

stúpaní a končí pre ľavotočivou zákrutou. Po pravej 

strane sú poľnohospodárske polia a po ľavej strane sú 

poľnohospodárske polia s lesným porastom.  

Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2005 

intenzita dopravy v  úseku bola 8264 vozidiel/24 hod., 

z toho 21 % ťaţkých vozidiel.  

 

Príčiny dopravných nehôd: 
V uvedenej lokalite bolo za rok 2008 spolu 12 DN 

z toho boli 4 osoby ľahko zranené, ostatné sú 

materiálne škody v čiastke 1 036 tis. Sk. Príčina DN: 

Nedodrţanie pravidiel cestnej premávky, vysoká 

intenzita cestnej premávky. 

Vykonané opatrenia: v roku. 
 

 Vodor. dopravné značenie – v reflexnej úprave  

ZDZ –  zväčšený rozmer s retroreflexnou úpravou fólie 

 

Vynaloţené finančné náklady : 5,- tis. Sk 

 

 

Navrhované opatrenia : 
 Obnova VDZ.  

 Osadenie ZDZ A18 zver 

 Vybudovanie R2 

 

Termín realizácie:  2009 

Predpokladané finančné náklady : 15 000 Sk 
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Kritická nehodová lokalita na ceste I/50 je v km 162,900 – 163,300  

   (Kritické nehodové miesto je v km 162,900 – 163,000) 

     Investor: SSC IVSC Ţilina 

                    Situačná mapa 
                                                                                                          

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

                                                                                                       

 
                                                                                              
 

 

 

 

 

 

     

 

 

  

 

- KNL 

 

                                                                          

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Začiatok úseku KNL v smere staničenia                          Koniec úseku KNL v smere staničenia 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Miestopis a okolie: 
KNL  sa nachádza v extraviláne obce Nitrianske 

Sučany. Nehodový začína pred kriţovatkou cesty I/50 

a II/574 s obojstrannými zástavkami SAD bez 

chodníkov a končí v kriţovatke. Po pravej strane  

poľnohospodárske polia s lesným porastom a po ľavej 

strane sú poľnohospodárske polia. 

Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2005 

intenzita dopravy v  úseku bola 8351 vozidiel/24 hod., 

z toho 21 % ťaţkých vozidiel.  

 

Príčiny dopravných nehôd: 
V roku 2008 bolo v uvedenej lokalite 13 DN, z toho 

boli 3 osoba ľahko zranené. Materiálne škody boli 

1815 tis. Sk. Príčiny DN: Nedodrţanie pravidiel 

cestnej premávky. Nevhodne riešená kriţovatka ciest 

I/50 a II/574, vysoká intenzita cestnej premávky. 

Vykonané opatrenia: v roku... 
 

V rámci údrţby; 2008 

  Vodorovné dopravné značenie v reflexnej úprave 

 

Vynaloţené finančné náklady : 15 000 Sk 

 

Navrhované opatrenia : 
 Vymeniť kryt vozovky v nehodovom úseku – 

rozpad 

 ZDZ – osadiť ZDZ A18 zver 

 Preriešiť kriţovatku ciest I/50 a II/574 

 Vybudovať R2 

 

Termín realizácie:  2008  

Predpokladané finančné náklady : 1,8 mil. Sk 
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Kritická nehodová lokalita na ceste I/64 v km 142,500 – 143,000  
   Kritické nehodové miesto je v km 142,900 – 143,000 

    Investor: SSC IVSC Ţilina 

 

                    Situačná mapa 
                                                                                                          

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

                                                                                                       

 
                                                                                              
 

 

 

 

 

     

 

 

  

 

 

- KNL 

                                                                          

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Začiatok úseku KNL v smere staničenia                                    Koniec úseku KNL v smere staničenia 

 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Miestopis a okolie: 
KNL sa nachádza v intraviláne mesta Prievidza, 

Začína  pred odbočkou na parkovisko OD LIDL – 

v ľavo. Pokračuje zákrutou v pravo a v ľavo cez 

ţelezničné priecestie a MOK a končí za kriţovatkou 

k OC Hypernova – odbočenie v ľavo. V uvedenej 

lokalite sa nachádzajú priechody pre chodcov. 

Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2005 

intenzita dopravy v  úseku bola 13227 vozidiel/24 

hod., z toho 13 % ťaţkých vozidiel. 

 

Príčiny dopravných nehôd: 
V uvedenej lokalite bolo v roku 2008 16 DN, z toho 4 

osoba boli ľahko zranené, ostatné sú materiálne škody 

v čiastke 1021 tis. SK. Príčiny DN: Nedodrţanie 

pravidiel cestnej premávky, vysoká intenzita cestnej 

a pešej premávky v uvedenej lokalite – obchodné 

centrum.  

Vykonané opatrenia: v roku 2008 
 

V rámci údrţby; 

  Vodorovné dopravné značenie 

 

Vynaloţené finančné náklady : 15 000 Sk 

 

 

Navrhované opatrenia : 
 Vybudovanie obchvatu mesta Prievidza 

 Vybudovanie definitívnej okruţnej kriţovatky 

    ZDZ potvrdiť smery z OK 

 

Termín realizácie:  2008  

Predpokladané finančné náklady : 20 000 Sk 
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SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST IVSC ŢILINA 

 

Pracovisko : Trenčín 

 

 

 

 

 

 

KRITICKÉ NEHODOVÉ LOKALITY 

NA CESTÁCH I. TRIEDY 
v roku 2008 

 
PODĽA UKAZOVATEĽA  HN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Materiál predkladá : SSC IVSC Ţilina – pracovisko Trenčín 

Meno : Ing. Daniela Husáková, Jaroslav Gabriš 

Kontakt : tel. 032/65 870 10 

                  e – mail: daniela.husakova@ssc.sk 

                                 jaroslav.gabris@ssc.sk 

    

 

 

 

mailto:daniela.husakova@ssc.sk
mailto:jaroslav.gabris@ssc.sk
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PRACOVISKO : Trenčín 
 

 

Kritické nehodové lokality  

v roku 2008 
 

podľa ukazovateľa HN  
 

 

 

 cesta I/50  v km 126,000 – 126,500,  extravilán  - 

odbočenie cesty III/050 25 do obce Trenč. Jastrabie 

 

 cesta I/61 v km 130,700 – 131,200 extravilán – odbočenie 

MK do Opatovej a intravilán obce Trenč. Teplá časť Dobrá 

 

 cesta I/61 v km 131,310 – 131,810 intravilán obce Trenč. 

Teplá časť Dobrá 

 

 cesta I/61 v km 133,000 – 133,500 intravilán obce Trenč. 

Teplá 
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   Kritická nehodová lokalita na ceste I/50  v km 126,000 – 126,500  
(Kritické nehodové miesto je v km 126,150 – 126,250) 

Investor:   SSC IVSC Ţilina              

                    Situačná mapa 
                                                                                                          

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

                                                                                                       

 
                                                                                              
 

 

 

 

 

    

 

 

  

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

začiatok v km 126,000 v smere staničenia                                        koniec v km 126,500 oproti smeru stanič. 

 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Miestopis a okolie: 
KNL sa nachádza v extraviláne.  Na začiatku úseku 

vpravo sa nachádza odbočka cesty III/050 25do obce 

Trenč. Jastrabie. Ďalej úsek v smere staničenia vedie v  

klesaní  pribliţne  - 4 % a v  tiahlej pravotočivej 

zákrute. 

 Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2005 

intenzita dopravy v  úseku bola 10 783 vozidiel/24 

hod.,  z toho 25 % ťaţkých vozidiel.  

 

Príčiny dopravných nehôd: 
V uvedenej lokalite bolo za rok 2008 spolu 10 DN, pri 

ktorých boli 3 osoby ľahko zranené, ostatné sú 

materiálne škody vo výške 1 419 tis. Sk. 

 Príčiny DN: Nedodrţanie pravidiel cestnej premávky. 

V úseku bezpečnosť negatívne ovplyvňuje výškové 

vedenie trasy, v zimnom období tvorba poľadovice 

a zvýšená šmykľavosť, nerovný povrch vozovky, 

nedostatočná šírka vozovky. 

Vykonané opatrenia: v roku 2008 

 

V rámci údrţby: 

- obnova VDZ, 

- osadenie 5 ks dopravných. značiek  Z3 pred 

odboč. III/050 25 vpravo. 
 

Vynaloţené finančné náklady : 43 297,- Sk. 
 

 

Navrhované opatrenia : 

- vybudovanie rýchlostnej cesty R2. 
 

Termín realizácie:  po roku 2012 (odhad). 
 

Predpokladané finančné náklady 150 mil. Sk  

= 4 798 464 € (odhad). 
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Kritická nehodová lokalita na ceste I/61  v km  130,700 – 131,200  
Investor:  SSC IVSC Ţilina               

                    Situačná mapa 
                                                                                                          

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

                                                                                                       

 
                                                                                              
 

 

 

 

 

     

 

 

  

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

začiatok v km 130,700 v smere staničenia                     koniec v km 131,200 oproti smeru stanič. 

 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Miestopis a okolie: 
KNL sa nachádza v extraviláne a prechádza do 

intravilánu obce Trenč. Teplá časť Dobrá. Na začiatku 

úseku v extraviláne je odbočka miestnej komunikácie 

do časti  Opatová bez ľavého odbočovacieho  pruhu.   

Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2005 

intenzita dopravy v  úseku bola 12 886 vozidiel/24 

hod.,  z toho 13 % ťaţkých vozidiel .  

 

Príčiny dopravných nehôd: 
V uvedenej lokalite bolo za rok 2008 spolu 10 DN, pri 

ktorých bola 1osoba ťaţko zranená, 2 osoby ľahko 

zranené, ostatné sú materiálne škody vo výške 1 161 

tis. Sk. 

 Príčiny DN: Nedodrţanie pravidiel cestnej premávky. 

V úseku bezpečnosť negatívne ovplyvňuje odbočka 

miestnej komunikácie v extraviláne, nedodrţiavanie 

rýchlosti jazdy vozidiel v obci a stav povrchu vozovky 

(trhliny, výtlky). 

Vykonané opatrenia: v roku 2008 

 

V rámci údrţby: 

-  obnova VDZ. 

 

Vynaloţené finančné náklady : 17 361,- Sk. 
 

 

Navrhované opatrenia : 

 emulzný koberec dvojvrstvový. 
 

Termín realizácie:  neurčený . 
 

Predpokladané finančné náklady : 1,5 mil. Sk 

= 49 791 €. 
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Kritická nehodová lokalita na ceste  I/61  v km 131,310 – 131,810  
Investor:    SSC IVSC Ţilina             

                    Situačná mapa 
                                                                                                          

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

                                                                                                       

 
                                                                                              
 

 

 

 

 

     

 

 

  

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

začiatok v km 131,310 v smere staničenia                      koniec v km 131,810 oproti smeru stanič. 

 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

Miestopis a okolie: 
KNL sa nachádza v intraviláne obce Trenč. Teplá časť 

Dobrá. Výškové vedenie trasy je + 4 % v smere 

staničenia, vpravo v stúpaní je prídavný pruh pre 

pomalé vozidlá. 

Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2005 

intenzita dopravy v  úseku bola 12 886 vozidiel/24 

hod.,  z toho 13 % ťaţkých vozidiel.  

 

Príčiny dopravných nehôd: 
V uvedenej lokalite bolo za rok 2008 spolu 10 DN, pri 

ktorých bola 1osoba ľahko zranená, ostatné sú 

materiálne škody vo výške 2 351 tis. Sk. 

 Príčiny DN: Nedodrţanie pravidiel cestnej premávky. 

V úseku bezpečnosť negatívne ovplyvňuje výškové 

vedenie trasy, nedostatočný rozhľad v klesaní vľavo, 

opotrebovanie povrchu vozovky (trhliny, vypieranie 

povrchu), v zimnom období sa tvoria námrazy 

a poľadovica. 

Vykonané opatrenia: v roku 2008 

 

V rámci údrţby: 

-   obnova VDZ. 

 

Vynaloţené finančné náklady : 18 553,- Sk. 

 
 

Navrhované opatrenia : 

 emulzný mikrokoberec dvojvrstvový.  
 

Termín realizácie:  neurčený . 
 

Predpokladané finančné náklady : 1,5 mil. Sk 

= 49 791 € (odhad). 
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Kritická nehodová lokalita na ceste I/61  v km  133,000 – 133,500  
Investor:    SSC IVSC Ţilina             

                    Situačná mapa 
                                                                                                          

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

                                                                                                       

 
                                                                                              
 

 

 

 

     

 

 

  

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

začiatok v km 133,000 v smere staničenia                                         koniec v km 133,500 oproti smeru stanič. 

 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Popis podľa fotodokumentácii 

 

Miestopis a okolie: 
KNL sa nachádza v intraviláne obce Trenč. Teplá. 

V úseku sa nachádza ţelezničné priecestie bez závor 

a styková kriţovatka s cestou II/516. Taktieţ sa tu 

nachádzajú autobusové zastávky vľavo, vpravo 

a chodník pre chodcov. 

Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2005 

intenzita dopravy v  úseku bola 13 579  vozidiel/24 

hod.,  z toho 15 % ťaţkých vozidiel .  

 

Príčiny dopravných nehôd: 
V uvedenej lokalite bolo za rok 2008 spolu 16 DN, pri 

ktorých boli 3 osoby ľahko zranené, ostatné sú 

materiálne škody vo výške 942 tis. Sk. 

 Príčiny DN: Nedodrţanie pravidiel cestnej premávky. 

V úseku bezpečnosť negatívne ovplyvňuje kriţovatka 

s cestou II/516, ţelezničné priecestie, autobusové 

zastávky, výskyt chodcov a cyklistov a zvýšená 

intenzita premávky. 

Vykonané opatrenia: v roku 2008 

 

V rámci údrţby: 

-  obnova VDZ. 

 

Vynaloţené finančné náklady : 24 215,- Sk. 

 

 

Navrhované opatrenia : 

 vybudovanie okruţnej kriţovatky.  

 

Termín realizácie:  neurčený.  

 

Predpokladané finančné náklady : 20 mil. Sk  = 

663 878 (odhad). 
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SLOVENS KÁ SPRÁVA CIEST IVSC ŢILINA 

 

Pracovisko : Ţilina 

 

 

 

 

 

 

KRITICKÉ NEHODOVÉ LOKALITY 

NA CESTÁCH I. TRIEDY 
v roku 2008 

 
PODĽA UKAZOVATEĽA  HN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Materiál predkladá : SSC IVSC Ţilina – pracovisko Ţilina 

Meno : Anna Hýllová 

Kontakt : Tel. 041/507 46 46 

                  E – mail: anna.hyllova@ssc.sk 
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PRACOVISKO : Ţilina 
 

 

Kritické nehodové lokality  

v roku 2008 
 

podľa ukazovateľa HN  
 

 cesta I/18  v km 451,000–451,500–extravilán obce 

Stráţov 

 

 cesta I/18 v km 451,600–452,100–extravilán obce 

Stráţov 

 

 cesta I/18 v km 452,200-452,700-extravilán obce Stráţov 

 

 OKNL cesta I/18 v km 453,500 – 454,000-intravilán 

obce Stráţov 

 

 cesta I/18 v km 454,050-454,550- intravilán mesta Ţilina 

 

 OKNL cesta I/18 v km 457,100-457,600-intravilán mesta 

Ţilina 

 

 cesta I/18 v km 457,650-458,150- intravilán mesta Ţilina 

 

 cesta I/18 v km 465,250-465,700-extravilán obce Strečno 

 

 cesta I/18 v km 467,000-467,500-extravilán obce Strečno 

 

 cesta I/64 v km 195,000-195,500-intravilán obce Porúbka 

 

 cesta I/64 v km 200,000-200,500-intravilán mesta Ţilina 
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 Kritická nehodová lokalita na ceste I/18 v km 451,000 – 451,500  
   Investor:  SSC IVSC Ţilina               

                    Situačná mapa 
                                                                                                          

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

                                                                                                       

 
                                                                                              
 

 

 

 

 

- KNL      

 

 

  

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Miestopis a okolie: 
KNL sa nachádza v extraviláne obce Stráţov. Začiatok 

KNL je oproti priehrade, úsek zahŕňa zástavky MHD-

Príkrik, koniec KNL je oproti škvarovému ihrisku. 

 Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2005 

intenzita dopravy v  úseku bola 24 197 vozidiel/24 

hod., z toho 27 % ťaţkých vozidiel.  

 

Príčiny dopravných nehôd: 
V uvedenej lokalite bolo za rok 2008 spolu 14 DN, pri 

ktorých nebolo zranenie, ostatné sú materiálne škody  

vo výške 586 tis. Sk. Príčiny DN: Nedodrţanie 

pravidiel cestnej premávky. V úseku bezpečnosť 

negatívne ovplyvňuje časté tvorenie námrazy 

v zimnom období. 

Vykonané opatrenia: v roku 2008 
 

- vykonaná nová úprava asf. krytu vozovky, po nadmernom 

opotrebovaní obrusnej vrstvy pri stavbe D3. 

 

Vynaloţené finančné náklady : financované z NDS 

 

 

Navrhované opatrenia : 

- obnova VDZ 
 

Termín realizácie:  5/2009  

Predpokladané finančné náklady : 20 000,- Sk 
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Kritická nehodová lokalita na ceste I/18 v km  451,600 – 452,100 
(Kritické nehodové miesto je v km  451,900-452,000) 

Investor: SSC IVSC Ţilina                

                    Situačná mapa 
                                                                                                          

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

                                                                                                       

 
                                                                                              
 

 

 

 

 

- KNL      

 

 

  

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 
 

 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Miestopis a okolie: 
KNL sa nachádza v extraviláne obce Stráţov. Začiatok 

KNL je pred zjazdnou a výjazdnou rampou na D3, 

zahŕňa autobazár pred Marakanou a sveteľne riadenú 

kriţovatku. 

Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2005 

intenzita dopravy v  úseku bola 24 197 vozidiel/24 

hod., z toho 27 % ťaţkých vozidiel.  

 

Príčiny dopravných nehôd: 
V uvedenej lokalite bolo za rok 2008 spolu 33 DN, pri 

ktorých boli  1osoba ťaţko zranené,  1 osoba ľahko 

zranené, ostatné sú materiálne škody vo výške 1 629 

tis. Sk. Príčiny DN: Nedodrţanie pravidiel cestnej 

premávky. V úseku bezpečnosť negatívne ovplyvňuje 

nové usporiadanie cestnej premávky v úseku so 

svetelne riadenou kriţovatkou pri vjazde do 

športhotela. 

Vykonané opatrenia: v roku 2008 
 

- vykonaná nová úprava asf. krytu vozovky, po nadmernom 

opotrebovaní obrusnej vrstvy pri stavbe D3 a DP Ţilina-

Stráţov. 

 

Vynaloţené finančné náklady : financované z NDS a 

DP 

 

 

Navrhované opatrenia : 
- obnova VDZ a spustenie prevádzky verejného 

osvetlenia 

 

Termín realizácie: 5/2009  

Predpokladané finančné náklady : 40 000,- Sk 

 

  

 



 98 

Kritická nehodová lokalita na ceste  I/18  v km  452,200 – 452,700 

 

                    Situačná mapa 
                                                                                                          

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

                                                                                                       

 
                                                                                              
 

 

 

 

 

- KNL      

 

 

  

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Miestopis a okolie: 
KNL sa nachádza v extraviláne obce Stráţov. Začiatok 

KNL je pred obcou Stráţov, úsek zahŕňa priechod pre 

chodcov s oranţovým blikajúcim svetlom, autobusové 

zástavky MHD. 

Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2005 

intenzita dopravy v  úseku bola 24 197 vozidiel/24 

hod., z toho 27 % ťaţkých vozidiel.  

 

Príčiny dopravných nehôd: 
V uvedenej lokalite bolo za rok 2008 spolu 15 DN, pri 

ktorých nebolo zranenie, ostatné sú materiálne škody 

vo výške 758 tis. Sk,-. Príčiny DN: Nedodrţanie 

pravidiel cestnej premávky. V úseku bezpečnosť 

negatívne ovplyvňuje, vysoká intenzita dopravy 

a zvýšený pohyb chodcov. 

Vykonané opatrenia: v roku 2008 
 

- vykonaná nová úprava asf. krytu vozovky, po nadmernom 

opotrebovaní obrusnej vrstvy pri stavbe DP Ţilina-Stráţov 

 

Vynaloţené finančné náklady : financované zo stavby 

DP 

 

 

Navrhované opatrenia : 

- obnova VDZ a spustenie prevádzky verejného 

osvetlenia 
 

Termín realizácie:  5/2009  

Predpokladané finančné náklady :  40 000,- Sk  
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Opakujúca sa kritická nehodová lokalita na ceste I/18  v km  453,500 – 454,000 HN 
(Kritické nehodové miesto je v km 453,900 – 454,000) 

Investor:   SSC IVSC Ţilina              

                    Situačná mapa 
                                                                                                          

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

                                                                                                       

 
                                                                                              
 

 

 

 

 

- opakujúca sa KNL      

 

 

  

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Miestopis a okolie: 
KNL sa nachádza v intraviláne mesta Ţilina. Začiatok 

KNL je pri vstupe do mesta Ţilina, úsek zahŕňa 

napojenie k ČS Shell a autocentrum Minárik, most cez 

Rajčanku a svetelnú kriţovatku s MK Priemyselná. 

Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2005 

intenzita dopravy v  úseku bola 24 732 vozidiel/24 

hod., z toho 26 % ťaţkých vozidiel.  

 

Príčiny dopravných nehôd: 
V uvedenej lokalite bolo za rok 2008 spolu 26 DN, pri 

ktorých boli  0 osoby ťaţko zranené,  2 osoby ľahko 

zranené, ostatné sú materiálne škody vo výške 1678 

tis. Sk. Príčiny DN: Nedodrţanie pravidiel cestnej 

premávky. V úseku bezpečnosť negatívne ovplyvňuje 

nové usporiadanie cestnej premávky v kriţovatke na 

ul. Priemyselná od Bratislavy, je nutné dať do 

prevádzky svetné signaliz. Zariadenie. 

Vykonané opatrenia: v roku 2008 

- vykonaná nová úprava asf. krytu vozovky v rámci 

stavby DP Ţilina - Stráţov 
 

 

 

Vynaloţené finančné náklady : financované zo stavby 

DP 

 

 

Navrhované opatrenia : 

- obnova VDZ 
 

Termín realizácie:  5/2009  

Predpokladané finančné náklady : 50 000,- Sk 
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Kritická nehodová lokalita na ceste I/18 v km 454,050 – 454,550 
(Kritické nehodové miesto je v km  454,300-454,400)  

Investor:SSC IVSC Ţilina                 

                    Situačná mapa 
                                                                                                          

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

                                                                                                       

 
                                                                                              
 

 

 

 

 

- KNL      

 

 

  

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Miestopis a okolie: 
KNL sa nachádza v intraviláne mesta Ţilina. Začiatok 

KNL je v stykovej kriţovatke c.I/18 s ul. Oceliarskou, 

zahŕňa vjazdy na ČS Slovnaft, zástavky MHD, koniec 

KNL je pri výjazde na estakádu. 

 Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2005 

intenzita dopravy v  úseku bola 25 829 vozidiel/24 

hod., z toho 24 % ťaţkých vozidiel.  

 

Príčiny dopravných nehôd: 
V uvedenej lokalite bolo za rok 2008 spolu 36 DN, pri 

ktorých boli  0 osoby ťaţko zranené,  1 osoba ľahko 

zranená, ostatné sú materiálne škody vo výške 2301 

tis. Sk. Príčiny DN: Nedodrţanie pravidiel cestnej 

premávky. V úseku bezpečnosť negatívne ovplyvňuje 

vysoký pohyb chodcov a zatiaľ nespustená prevádzka 

signalizačného zariadenia. 

Vykonané opatrenia: v roku 2008 

- vykonaná nová úprava asf. krytu vozovky v rámci 

stavby DP Ţilina - Stráţov 

 

Vynaloţené finančné náklady : financované z fin. 

prostriedkov stavby DP 

 

 

Navrhované opatrenia : 

-  obnova VDZ 
 

Termín realizácie:  5/2009  

Predpokladané finančné náklady :  40 000,- Sk 
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  Opakujúca sa kritická nehodová lokalita na ceste I/18  v km 457,100 – 457,600 HN 
(Kritické nehodové miesto je v km 457,500 – 457,600) 

Investor: SSC IVSC Ţilina     

            

                    Situačná mapa 
                                                                                                          

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

                                                                                                       

 
                                                                                              
 

 

 

 

 

- opakujúca sa KNL      

 

 

  

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miestopis a okolie: 
KNL sa nachádza v intraviláne mesta Ţilina. Začiatok 

KNL je oproti športovej hale, zahŕňa tiahlu ľavotočivú 

zákrutu, zjazdnú rampu do NsP a končí pred Košickou 

kriţovatkou. 

Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2005 

intenzita dopravy v  úseku bola 18405 vozidiel/24 

hod., z toho 15 % ťaţkých vozidiel.  

 

Príčiny dopravných nehôd: 
V uvedenej lokalite bolo za rok 2008 spolu 30 DN, pri 

ktorých boli  2osoby ťaţko zranené,  2 osoby ľahko 

zranené, ostatné sú materiálne škody vo výške 2078 tis 

Sk. Príčiny DN: Nedodrţanie pravidiel cestnej 

premávky. V úseku bezpečnosť negatívne ovplyvňuje 

zvýšený pohyb chodcov, častá poruchovosť svetelnej 

signalizácie v Košickej kriţovatke. 

Vykonané opatrenia: v roku 2008 
 

- obnova VDZ 72 000 ,. Sk 

 

Vynaloţené finančné náklady : 
 

 

Navrhované opatrenia : 

- obnova VDZ 

- doplnenie ZDZ „P8― 
 

Termín realizácie:  2009  

Predpokladané finančné náklady : 80 000,- Sk 
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 Kritická nehodová lokalita na ceste I/18 v km  457,650 – 458,150  
Kritické nehodové miesto je v km 458,000-458,100  

Investor:  SSC IVSC Ţilina               

                    Situačná mapa 
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Miestopis a okolie: 
KNL sa nachádza v intraviláne mesta Ţilina. Začiatok 

KNL je za Košickou kriţovatkou, úsek zahŕňa 

zástavky MHD, stykovú pri Pokroku a končí 

v kriţovatke so zjazd. rampou z Vlčiniec. 

Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2005 

intenzita dopravy v  úseku bola 22 580 vozidiel/24 

hod., z toho 20 % ťaţkých vozidiel.  

 

Príčiny dopravných nehôd: 
V uvedenej lokalite bolo za rok 2008 spolu 27 DN, pri 

ktorých boli  0 osoby ťaţko zranené,  0 osoby ľahko 

zranené, ostatné sú materiálne škody 1794 tis. Sk. 

Príčiny DN: Nedodrţanie pravidiel cestnej premávky. 

V úseku bezpečnosť negatívne ovplyvňuje časté 

poruchy svetel. signaliz. zariadenia, vysoká frekvencia 

premávky. 

Vykonané opatrenia: v roku 2008 
 

- obnova VDZ  

 

Vynaloţené finančné náklady : 72 000,- Sk 

 

 

Navrhované opatrenia : 

- obnova VDZ 
 

Termín realizácie:  5/2009  

Predpokladané finančné náklady : 72 000,- Sk 
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 Kritická nehodová lokalita na ceste I/18  v km 465,250 – 465,700 
Kritické nehodové miesto je v km 465,500-465,600 

Investor:   SSC IVSC Ţilina             

                    Situačná mapa 
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Miestopis a okolie: 
KNL sa nachádza v extraviláne obce Strečno. Začiatok 

KNL je za lanopásom Varín, zahŕňa rovný úsek, 

kriţovatku k Dong Hee motel Strečno končí 

v kriţovatke I/18 a 018160. 

 Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2005 

intenzita dopravy v  úseku bola 21 209vozidiel/24 

hod., z toho 28 % ťaţkých vozidiel.  

 

Príčiny dopravných nehôd: 
V uvedenej lokalite bolo za rok 2008 spolu 13 DN, pri 

ktorých boli  1 osoba ťaţko zranené,  5 osôb ľahko 

zranených, ostatné sú materiálne škody 2020 tis..Sk 

Príčiny DN: Nedodrţanie pravidiel cestnej premávky. 

V úseku bezpečnosť negatívne ovplyvňuje, vysoká 

intenzita premávky, dočasné ľavé odbočenie do 

závodu Dong Hee. 

Vykonané opatrenia: v roku 20008 

- obnova VDZ 

- doplnenie ZDZ - B27a, B25a 

 

Vynaloţené finančné náklady : 35 000,- Sk 

 

 

Navrhované opatrenia : 

- doplnenie ZDZ - B27b a odstránenie smerovej 

tabule k Dong Hee 
 

Termín realizácie:  5/2009  

Predpokladané finančné náklady : 35 000,- Sk 
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Kritická nehodová lokalita na ceste I/18  v km 467,000 – 467,500 
Kritické nehodové miesto je v km 467,300-467,320 

Investor:  SSC IVSc Ţilina               

                    Situačná mapa 
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Miestopis a okolie: 
KNL sa nachádza v extraviláne obce Strečno. Začiatok 

KNL pod novým hradom Strečno, zahŕňa rovný úsek 

a končí v ostrej ľavotočivej zákrute. 

Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2005 

intenzita dopravy v  úseku bola 21209 vozidiel/24 

hod., z toho 28 % ťaţkých vozidiel.  

 

Príčiny dopravných nehôd: 
V uvedenej lokalite bolo za rok 2008 spolu 13 DN, pri 

ktorých boli  1 osoba ťaţko zranená,  0 osôb ľahko 

zranených, ostatné sú materiálne škody 778 tis. Sk. 

Príčiny DN: Nedodrţanie pravidiel cestnej premávky. 

V úseku bezpečnosť negatívne ovplyvňuje vysoká 

intenzita kamiónovej premávky, zlý stavebno-

technický stav komunikácie v šírkovom usporiadaní. 

Vykonané opatrenia: v roku 2008 
- obnova VDZ 

- v rámci stavby „Havarijný stav na ceste I/18―, bola 

vykonaná sanácia skalnej steny na zamedzenie 

padania kameňov 

 

Vynaloţené finančné náklady : inv. prostriedky 

 

 

Navrhované opatrenia : 

- obnova VDZ 

- začatie budovania trojpruhu Strečno-

Dubná Skala 

Termín realizácie:  6/2009  

Predpokladané finančné náklady : inv. 

prostriedky 
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Kritická nehodová lokalita na ceste I/64  v km 195,000 – 195,500 
Kritické nehodové miesto je v km 195,400-195,500 

Investor:  SSC IVSC Ţilina               

                    Situačná mapa 
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Miestopis a okolie: 
KNL sa nachádza v intraviláne obce Porúbka. Začiatok 

KNL je na začiatku obce, nasleduje pravotočivá 

zákruta, úsek zahŕňa autobusové zástavky, KNL končí 

pred kriţovatkou ciest I/64 a III/518007. 

Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2005 

intenzita dopravy v  úseku bola 11 064 vozidiel/24 

hod., z toho 21 % ťaţkých vozidiel.  

 

Príčiny dopravných nehôd: 
V uvedenej lokalite bolo za rok 2008 spolu 18 DN, pri 

ktorých boli  0 osôb ťaţko zranené,  1 osoba ľahko 

zranená, ostatné sú materiálne škody vo výške 961 tis. 

Sk. Príčiny DN: Nedodrţanie pravidiel cestnej 

premávky. V úseku bezpečnosť negatívne ovplyvňuje 

šírkové usporiadanie cesty I/64 (7,5m), vysoká 

frekvencia chodcov a ťaţkej nákladnej dopravy. 

Vykonané opatrenia: v roku 2008 
 

- obnova VDZ 

 

Vynaloţené finančné náklady : 20 000,- Sk 

 

 

Navrhované opatrenia :  

- obnova VDZ 
 

Termín realizácie:  5/2009 

Predpokladané finančné náklady : 20 000,- Sk 
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Kritická nehodová lokalita na ceste I/64 v km 200,000 – 200,500 
Investor:  SSC IVSC Ţilina 

                    Situačná mapa 
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Miestopis a okolie: 
KNL sa nachádza v intraviláne mesta Ţilina. Začiatok 

KNL je pred kriţovatkou Solinky – Metro, úsek zahŕňa 

začiatok DP L. Lúčka – Ţilina, autobusové zástavky 

a končí pri rajeckých mliekárňach. 

.... Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2005 

intenzita dopravy v  úseku bola 25 534 vozidiel/24 

hod., z toho 11 % ťaţkých vozidiel.  

 Príčiny dopravných nehôd: 
V uvedenej lokalite bolo za rok 2008 spolu 25 DN, pri 

ktorých boli  0 osôb ťaţko zranené,  1 osoba ľahko 

zranená, ostatné sú materiálne škody 3151 tis.Sk. 

Príčiny DN: Nedodrţanie pravidiel cestnej premávky. 

V úseku bezpečnosť negatívne ovplyvňuje vysoká 

frekvencia premávky, v kriţovatke k Metru 

nerešpektovanie pravidiel prednosti v jazde, kde má 

byť vybudovaná svetelná signalizácia. 

Vykonané opatrenia: v roku 2008 
 

- nová organizácia dopravy v rámci stavby DP Lietavká Lúčka 

- Ţilina 

 

Vynaloţené finančné náklady : financované zo stavby 

DP 

 

 

Navrhované opatrenia : 

- obnova VDZ 
 

Termín realizácie:  5/2009  

Predpokladané finančné náklady : 70 000,- Sk 
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SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST 

IVSC BANSKÁ BYSTRICA 

 

 

 

 

 

 

KRITICKÉ NEHODOVÉ LOKALITY 

NA CESTÁCH I. TRIEDY 

v roku 2008 
 

 

PODĽA UKAZOVATEĽA  HN 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Materiál predkladá : SSC IVSC Banská Bystrica 

Meno :    Ing. Erika Pulišová 

Kontakt :    tel.: 048/4343 226 

                      e-mail: erika.pulisova@ssc.sk            
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Pracovisko: Banská Bystrica 

 

 

 

KRITICKÉ NEHODOVÉ LOKALITY 

podľa ukazovateľa HN 

 

 
 

1. cesta I/66 (km 88,500 – 89,000) 

Banská Bystrica časť Hušták – intravilán – opakujúca 

KNL 

 

2. cesta I/66 (km 89,100 – 89,500) 

B. Bystrica časť Národná ul. – intravilán – opakujúca 

KNL 

 

3. cesta I/66 (km 92,000 – 92,400) 

Banská Bystrica pri Cementárni – extravilán  

 

4. cesta I/66 (km 109,500 – 110,000) 

hr. okresov Banská Bystrica/Brezno – extravilán  
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Opakujúca sa kritická nehodová lokalita na ceste I/66 v km 88,500 – 89,000 
 Kritické nehodové miesto km 88,900 – 89,000 
 Investor IVSC Banská Bystrica                  

                          Situácia                                                                         
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Kriţovatka ciest I/66 a I/59 – Hušták v km 88,400                   Riadený priechod pre chodcov v km 88,738                                                                      

                                                                                                          

 
 

 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miestopis a okolie:  
KNL sa nachádza v intraviláne mesta Banská Bystrica. 

Úsek sa začína v kriţovatke ciest I/66 a I/59 (Hušťák). 

Kategória cesty I/66 v tomto úseku je C 21,5/70 

redukovaná  s dvoma zastavovacími pruhy šírky 2,5 m. 

Smerovo je vedená prevaţne v priamke. V km 88,738 sa 

nachádza obojstranná zastávka s priechodom pre chodcov, 

ktorá je riadená svetelnou signalizáciou. V km 88,700 sa 

začína po obidvoch stranách chodník šírky 2,5 m. 

 Príčiny dopravných nehôd : 
V uvedenej lokalite bolo za rok 2008 spolu 23 DN, pri 

ktorých bola jedna osoba ľahko zranená, ostatné sú 

materiálne škody. Príčiny DN: Nedodrţanie pravidiel 

cestnej premávky, hlavne nedodrţanie odstupu medzi 

vozidlami. V úseku na bezpečnosť cestnej premávky majú 

negatívny vplyv aj chodci, ktorí nerešpektujú priechody 

pre chodcov. Celý úsek je silne dopravne zaťaţený. Podľa  

celoštátneho sčítania dopravy v roku 2005 intenzita 

dopravy v tomto úseku bola 41 453 vozidiel/24 h. V úseku 

je prekročená prípustná intenzita dopravy pre daný typ 

kategórie cesty. 

 

Vykonané opatrenia 
 obnova vodorovného dopravného značenia a oprava zvislého 

DZ, v rámci údrţby kaţdoročne 

Opatrenia navrhované  
 realizácia nadchodu pre peších, čím sa odstráni kolízne 

miesto v úseku. Nakoľko sa jedná o súčasť komunikácie 

pre peších, investorom akcie v zmysle §2 ods.3 Zák. 

135/1961 Zb. musí byť Mesto Banská Bystrica. 

 

Predpokladané investičné náklady : 1,3 mil. € 
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    Opakujúca sa kritická nehodová lokalita na ceste I/66 v km 89,100 – 89,500 
  Kritické nehodové miesto km 89,250 – 89,350 
   Investor: IVSC Banská Bystrica                  

                          Situácia                                                                         
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    Riadený priechod pre chodcov v km 89,130      Kriţovatka cesty I/66 s II/591 a MK v km 89,350 

                                                                                                                                                                              

 
 

 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príčiny dopravných nehôd : 
V uvedenej lokalite bolo za rok 2008 spolu 22 DN, pri 

ktorých bolo šesť osôb ľahko zranených, ostatné sú 

materiálne škody. Príčiny DN: neprispôsobenie rýchlosti 

jazdy, nedodrţanie bezpečnej vzdialenosti zo vozidlom, 

nedanie prednosti v jazde, nesprávny spôsob jazdy 

a nepozornosť vodičov. K vzniku DN výrazne prispieva aj 

silná pešia doprava smerujúca z Malej ţelezničnej stanice 

do centra mesta. 

 

Vykonané opatrenia 
 obnova vodorovného dopravného značenia a oprava zvislého 

DZ, v rámci údrţby kaţdoročne 

 v roku 2007  v km 89,100 – 90,000 umiestnená DZ D60 

„Pozor – úsek častých dopravných nehôd―  

 

Opatrenia navrhované  
 realizácia nadchodu pre peších, čím sa odstráni kolízne 

miesto v úseku. Nakoľko sa jedná o súčasť komunikácie 

pre peších, investorom akcie v zmysle §2 ods.3 Zák. 

135/1961 Zb. musí byť Mesto Banská Bystrica. 

 

Predpokladané investičné náklady : 1,3 € 

 
 

Miestopis a okolie:  
Opakujúca sa KNL sa nachádza v intraviláne mesta B. 

Bystrica. Kategória cesty I/66 v predmetnom úseku je C 

21,5/70 redukovaná s dvoma zastavovacími pruhmi šírky 

2,5m, po oboch stranách je chodník šírky 2,5 m. V km 

89,130 sa nachádza obojstranná zastávka s priechodom pre 

chodcov, ktorý je riadený svetelnou signalizáciou. V km 

89,350 je priesečná kriţovatka s cestou II/591 a s MK. 

Celý úsek je silne dopravne zaťaţený. Podľa celoštátneho 

sčítania dopravy v roku 2005 intenzita dopravy v  úseku 

bola 41 453 vozidiel/24 hod. 
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 Kritická nehodová lokalita na ceste I/66 v km 92,000 – 92,400 
 Kritické nehodové miesto km 92,000 – 92,100 
  Investor: IVSC Banská Bystrica 

                  

                          Situácia                                                                         
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 Začiatok KNL, zároveň KNM v smere staničenia    

   Pred kriţovatkou I/66 s III/06633 v km 92,200      Koniec kritickej nehodovej lokality v km 92,600 

                                                                                                                                                                              

 
 

 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príčiny dopravných nehôd : 
V uvedenej lokalite bolo za rok 2008 spolu 12 DN, pri 

ktorých boli štyri osoby ťaţko a tri ľahko zranené, ostatné 

boli materiálne škody. Príčiny DN: zapríčinené vodičmi 

motorových vozidiel a to hlavne neprispôsobenie rýchlosti 

jazdy, nebezpečné predbiehanie, nedodrţanie bezpečnej 

vzdialenosti zo vozidlom, nedanie prednosti v kriţovatke. 

Dosahovaná  intenzita dopravy na ceste I/66 v úseku 

prekročila prípustnú intenzitu dopravy pre daný typ 

kategórie cesty.  Intenzita dopravy v danom úseku podľa 

sčítania dopravy z roku 2005 je 12 546 vozidiel /24 hod. 

Vykonané opatrenia 
 obnova vodorovného dopravného značenia a oprava   

zvislého DZ, kaţdoročne 

 v roku 2007 v km 92,200 – 93,200 umiestnená DZ  D60 

„Pozor – úsek častých dopravných nehôd―  

 časté kontroly príslušníkov policajného zboru 

 

 

Opatrenia navrhované  
 usmernenie kriţovatky CSS v rámci stavby „I/66 

Banská Bystrica – severný obchvat―  

 

Termín realizácie – rok: zahájenie 2009 

Predpokladané investičné náklady : 120 mil. € 

Miestopis a okolie:  
KNL sa nachádza v intraviláne mesta Banská Bystrica. 

Úsek nadväzuje na predchádzajúce KNL, začína pred 

kriţovatkou ciest I/66 a  III/06633, ktorá vedie na 

najväčšie Banskobystrické sídlisko Sásová. Kriţovatka je  

aj KNM.  V km 92,610 je vľavo styková kriţovatka 

s miestnou komunikáciou Cementárenská cesta. Za ňou 

vľavo je vjazd do areálu Stredoslovenskej cementárne. 
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 Kritická nehodová lokalita na ceste I/66 v km 109,500 – 110,000 
Kritické nehodové miesto km 110,000 – 110,000 

 

                  

                          Situácia                                                                         
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 Začiatok KNL pri ČS            KNM kriţovatka s III/06646 

                                                                                                                                                                              

 
 

 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príčiny dopravných nehôd : 
V uvedenej lokalite bolo za rok 2008 spolu 10 DN, pri 

ktorých bolo 9 osôb ľahko zranených, ostatné boli 

materiálne škody. Príčiny DN: zapríčinené vodičmi 

motorových vozidiel a to hlavne neprispôsobenie rýchlosti 

jazdy, nedanie prednosti v kriţovatke.  

Vykonané opatrenia 
 obnova vodorovného dopravného značenia a oprava   

zvislého DZ, kaţdoročne 

 

 

Opatrenia navrhované  
 rekonštrukcia kriţovatky s vybudovaním odbočovacích 

a pripojovacích pruhov (TŠ) 

 

Termín realizácie – rok: nie je známy 

Predpokladané investičné náklady : 1 mil. € 

Miestopis a okolie:  
KNL sa nachádza za obcou Brusno. začína pri čerpacej 

stanici Jurki. Kritické nehodové miesto je v km 110,000 

kriţovatka s cestou III/06646 na Pohronský Bukovec a do 

obce Brusno. Jedná sa o priesečnú kriţovatka. Smerové 

a výškové vedenie trasy je vyhovujúce. Rozhľadové 

pomery sú dobré. V úseku je zákaz predchádzania. Podľa  

celoštátneho sčítania dopravy v roku 2005 bola intenzita 

v úseku 7331 vozidiel/24hodín, z toho 19 % ťaţkých.   
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Kritická nehodová lokalita na ceste I/66 v km 88,500 – 89,000 
Kritické nehodové miesto km 88,900 – 89,000 

                  

                          Situácia                                                                         
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 Kriţovatka ciest I/66 a I/59 – Hušták v km 88,400                   Riadený priechod pre chodcov v km 88,738                                                                      

                                                                                                          

 
 

 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

Miestopis a okolie:  
KNL sa nachádza v intraviláne mesta Banská Bystrica. 

Úsek sa začína v kriţovatke ciest I/66 a I/59 (Hušťák). 

Kategória cesty I/66 v tomto úseku je C 21,5/70 

redukovaná  s dvoma zastavovacími pruhy šírky 2,5 m. 

Smerovo je vedená prevaţne v priamke. V km 88,738 sa 

nachádza obojstranná zastávka s priechodom pre chodcov, 

ktorá je riadená svetelnou signalizáciou. V km 88,700 sa 

začína po obidvoch stranách chodník šírky 2,5 m. 

 Príčiny dopravných nehôd : 
V uvedenej lokalite bolo za rok 2008 spolu 23 DN, pri 

ktorých bola jedna osoba ľahko zranená, ostatné sú 

materiálne škody. Príčiny DN: Nedodrţanie pravidiel 

cestnej premávky, hlavne nedodrţanie odstupu medzi 

vozidlami. V úseku na bezpečnosť cestnej premávky majú 

negatívny vplyv aj chodci, ktorí nerešpektujú priechody 

pre chodcov. Celý úsek je silne dopravne zaťaţený. Podľa  

celoštátneho sčítania dopravy v roku 2005 intenzita 

dopravy v tomto úseku bola 41 453 vozidiel/24 h. V úseku 

je prekročená prípustná intenzita dopravy pre daný typ 

kategórie cesty. 

 

Vykonané opatrenia 
 obnova vodorovného dopravného značenia a oprava zvislého 

DZ, v rámci údrţby kaţdoročne 

Opatrenia navrhované  
 realizácia nadchodu pre peších, čím sa odstráni kolízne 

miesto v úseku. Nakoľko sa jedná o súčasť komunikácie 

pre peších, investorom akcie v zmysle §2 ods.3 Zák. 

135/1961 Zb. musí byť Mesto Banská Bystrica. 

 

Predpokladané investičné náklady : 1,3 mil. € 
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Kritická nehodová lokalita na ceste I/66 v km 89,100 – 89,500 
Kritické nehodové miesto km 89,250 – 89,350 

                  

                          Situácia                                                                         
  

                                                                                                         

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

                                                                                                       

 
                                                                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 - opakujúca sa KNL 

 

 

 

                                                                          

 

 

 

    

  

     

   Riadený priechod pre chodcov v km 89,130      Kriţovatka cesty I/66 s II/591 a MK v km 

89,350 

                                                                                                                                                                              

 
 

 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príčiny dopravných nehôd : 
V uvedenej lokalite bolo za rok 2008 spolu 22 DN, pri 

ktorých bolo šesť osôb ľahko zranených, ostatné sú 

materiálne škody. Príčiny DN: neprispôsobenie rýchlosti 

jazdy, nedodrţanie bezpečnej vzdialenosti zo vozidlom, 

nedanie prednosti v jazde, nesprávny spôsob jazdy 

a nepozornosť vodičov. K vzniku DN výrazne prispieva aj 

silná pešia doprava smerujúca z Malej ţelezničnej stanice 

do centra mesta. 

 

Vykonané opatrenia 
 obnova vodorovného dopravného značenia a oprava zvislého 

DZ, v rámci údrţby kaţdoročne 

 v roku 2007  v km 89,100 – 90,000 umiestnená DZ D60 

„Pozor – úsek častých dopravných nehôd―  

 

Opatrenia navrhované  
 realizácia nadchodu pre peších, čím sa odstráni kolízne 

miesto v úseku. Nakoľko sa jedná o súčasť komunikácie 

pre peších, investorom akcie v zmysle §2 ods.3 Zák. 

135/1961 Zb. musí byť Mesto Banská Bystrica. 

 

Predpokladané investičné náklady : 1,3 € 

 
 

Miestopis a okolie:  
Opakujúca sa KNL sa nachádza v intraviláne mesta B. 

Bystrica. Kategória cesty I/66 v predmetnom úseku je C 

21,5/70 redukovaná s dvoma zastavovacími pruhmi šírky 

2,5m, po oboch stranách je chodník šírky 2,5 m. V km 

89,130 sa nachádza obojstranná zastávka s priechodom pre 

chodcov, ktorý je riadený svetelnou signalizáciou. V km 

89,350 je priesečná kriţovatka s cestou II/591 a s MK. 

Celý úsek je silne dopravne zaťaţený. Podľa celoštátneho 

sčítania dopravy v roku 2005 intenzita dopravy v  úseku 

bola 41 453 vozidiel/24 hod. 
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Kritická nehodová lokalita na ceste I/66 v km 92,000 – 92,400 
Kritické nehodové miesto km 92,000 – 92,100 

 

                  

                          Situácia                                                                         
  

                                                                                                         

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

                                                                                                       

 
                                                                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 - KNL 

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

   Začiatok KNL, zároveň KNM v smere staničenia    

   Pred kriţovatkou I/66 s III/06633 v km 92,200      Koniec kritickej nehodovej lokality v km 92,600 

                                                                                                                                                                              

 
 

 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kritická nehodová lokalita na ceste I/66 v km 109,500 – 110,000 
Kritické nehodové miesto km 110,000 – 110,000 

 

Príčiny dopravných nehôd : 
V uvedenej lokalite bolo za rok 2008 spolu 12 DN, pri 

ktorých boli štyri osoby ťaţko a tri ľahko zranené, ostatné 

boli materiálne škody. Príčiny DN: zapríčinené vodičmi 

motorových vozidiel a to hlavne neprispôsobenie rýchlosti 

jazdy, nebezpečné predbiehanie, nedodrţanie bezpečnej 

vzdialenosti zo vozidlom, nedanie prednosti v kriţovatke. 

Dosahovaná  intenzita dopravy na ceste I/66 v úseku 

prekročila prípustnú intenzitu dopravy pre daný typ 

kategórie cesty.  Intenzita dopravy v danom úseku podľa 

sčítania dopravy z roku 2005 je 12 546 vozidiel /24 hod. 

Vykonané opatrenia 
 obnova vodorovného dopravného značenia a oprava   

zvislého DZ, kaţdoročne 

 v roku 2007 v km 92,200 – 93,200 umiestnená DZ  D60 

„Pozor – úsek častých dopravných nehôd―  

 časté kontroly príslušníkov policajného zboru 

 

 

Opatrenia navrhované  
 usmernenie kriţovatky CSS v rámci stavby „I/66 

Banská Bystrica – severný obchvat―  

 

Termín realizácie – rok: zahájenie 2009 

Predpokladané investičné náklady : 120 mil. € 

Miestopis a okolie:  
KNL sa nachádza v intraviláne mesta Banská Bystrica. 

Úsek nadväzuje na predchádzajúce KNL, začína pred 

kriţovatkou ciest I/66 a  III/06633, ktorá vedie na 

najväčšie Banskobystrické sídlisko Sásová. Kriţovatka je  

aj KNM.  V km 92,610 je vľavo styková kriţovatka 

s miestnou komunikáciou Cementárenská cesta. Za ňou 

vľavo je vjazd do areálu Stredoslovenskej cementárne. 
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                          Situácia                                                                         
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Začiatok KNL pri ČS            KNM kriţovatka s III/06646 

                                                                                                                                                                              

 
 

 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príčiny dopravných nehôd : 
V uvedenej lokalite bolo za rok 2008 spolu 10 DN, pri 

ktorých bolo 9 osôb ľahko zranených, ostatné boli 

materiálne škody. Príčiny DN: zapríčinené vodičmi 

motorových vozidiel a to hlavne neprispôsobenie rýchlosti 

jazdy, nedanie prednosti v kriţovatke.  

Vykonané opatrenia 
 obnova vodorovného dopravného značenia a oprava   

zvislého DZ, kaţdoročne 

 

 

Opatrenia navrhované  
 rekonštrukcia kriţovatky s vybudovaním odbočovacích 

a pripojovacích pruhov (TŠ) 

 

Termín realizácie – rok: nie je známy 

Predpokladané investičné náklady : 1 mil. € 

Miestopis a okolie:  
KNL sa nachádza za obcou Brusno. začína pri čerpacej 

stanici Jurki. Kritické nehodové miesto je v km 110,000 

kriţovatka s cestou III/06646 na Pohronský Bukovec a do 

obce Brusno. Jedná sa o priesečnú kriţovatka. Smerové 

a výškové vedenie trasy je vyhovujúce. Rozhľadové 

pomery sú dobré. V úseku je zákaz predchádzania. Podľa  

celoštátneho sčítania dopravy v roku 2005 bola intenzita 

v úseku 7331 vozidiel/24hodín, z toho 19 % ťaţkých.   
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Pracovisko: Lučenec 

 

 

 

KRITICKÉ NEHODOVÉ LOKALITY 

podľa ukazovateľa HN 

 

 

 

 
 

1. cesta I/50 (km 289,800 – 286,130) 

Tomášovce – extravilán 

 

2.  cesta I/75 (km 193,630 – 193,080) 

 Lučenec – intravilán  
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            Kritická nehodová lokalita na ceste I/50 v km 285,800 – 286,130 
Kritické nehodové miesto km 285,900 – 286,000 

Investor: Banská Bystrica 
 

                  Situácia                                                                         
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    začiatok úseku KNL      Úsek KNM kriţovatka s II/525 a III/050206 

                                                                                                                                                                              

 
 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príčiny dopravných nehôd : 
V uvedenej lokalite bolo za rok 2008 spolu 11 DN, pri 

ktorých boli tri osoby ťaţko a šesť ľahko zranených. 

Príčiny DN: nedanie prednosti v jazde, porušenie 

základných povinností, neprispôsobenie rýchlosti jazdy, 

nesprávne predchádzanie.    

Vykonané opatrenia 
 obnova vodorovného dopravného značenia a oprava   

zvislého DZ, v rámci údrţby  kaţdoročne 

 

 

Opatrenia navrhované  
 beţná údrţba 

 

 

Termín realizácie:   

Predpokladané investičné náklady :  
 

 

Miestopis a okolie:  
Kritický nehodový úsek sa nachádza cca 7 km pred 

Lučencom v rovnom úseku cesty I/50. Kritické miesto je 

úsek kriţovatky s cestou III/050206 na Tomášovce  

a II/595 na Poltár. Priesečná kriţovatka je s odbočavacími 

pruhmi pre ľavé odbočenie. V tesnej blízkosti za 

kriţovatkou sú obojstranné zastávky MHD, bez priechodu 

pre chodcov. V úseku je zákaz predchádzania vyznačený 

vodorovným dopravným značením.  Vozovka vykazuje 

priečne nerovnosti – koľaje. Podľa  celoštátneho sčítania 

dopravy v roku 2005 intenzita dopravy v tomto úseku bola 

10289 vozidiel/24 h, z toho 28% ťaţkých. 
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Kritická nehodová lokalita na ceste I/75 v km 193,630 – 194,080 
Investor: Banská Bystrica 
                  

 

                          Situácia                                                                         
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Úsek KNL v smere staničenia, cesta I/75 ul. T.G. Masaryka   Úsek KNL proti smeru staničenia  I/75 ul. Kármana 

                                                                                                                                                                              

 
 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príčiny dopravných nehôd : 
V uvedenej lokalite bolo za rok 2008 spolu 27 DN, pri 

ktorých bola jedna osoba ťaţko  a päť ľahko zranených.  

Ostatné boli materiálne škody. Príčiny DN: nesprávny 

spôsob jazdy, nedanie prednosti, nedodrţanie rýchlosti 

a porušenie základných povinností vodiča a nedodrţanie 

predpísanej rýchlosti.   

Vykonané opatrenia 
 obnova vodorovného dopravného značenia a oprava   

zvislého DZ, v rámci údrţby  kaţdoročne 

 v roku 2004  oprava vozovky a úprava kanalizačných 

poklopov 

 v roku 2006 zriadenie svetelnej signalizácie v kriţovatke 

I/75 a II/585 

 

 

Opatrenia navrhované  
 osvetlenie priechodov pre chodcov – investor Mesto 

Lučenec 

 zrušenie dvoch priechodov pre chodcov 

 doplnenie ZDZ B34 

 preloţenie AZ 

 

Termín realizácie: 2010 

Predpokladané investičné náklady : beţná údrţba  

Miestopis a okolie:  
Uvedený úsek sa nachádza v intraviláne mesta Lučenec. 

Tvorí ho úsek v rozmedzí od kriţovatky cesty I/75 (ul. 

T.G. Masaryka) s MK (ul. Komenského), pokračuje cez 

kriţovatku I/75 s II/585 prechádza ul. Kármana , kde 

kriţuje ul. MK  Bazovského, Jókaiho, a Maloveskú.  

Kriţovatka I/75 s II/585 je svetelne riadená.  

Jedná sa o štvorpruhovú komunikáciu, kde sú pre dopravu 

vyuţité dva stredné pruhy a krajné pruhy slúţia pre 

parkovanie vozidiel v centre mesta Lučenec. Podľa  

celoštátneho sčítania dopravy v roku 2005 intenzita 

dopravy v tomto úseku bola 13826 vozidiel/24 h, z toho 

5% ťaţkých. 
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Pracovisko: Zvolen 

 

 

 

 

KRITICKÉ NEHODOVÉ LOKALITY 

podľa ukazovateľa HN 

 

 

 
1. cesta I/50 (km 238,200 – 238,700) 

 Zvolen – extravilán  

 

2. cesta I/50 (km 246,800 – 247,300) 

 Zvolenská Slatina – intravilán  

 

3. cesta I/50 (km 253,500 – 254,000) 

 Pstruša – extravilán  

 

4. cesta I/50 (km 255,100 – 255,500) 

 Detva – extravilán  

 

5. cesta I/66 (km 71,050 – 71,300) 

 Zvolen, kriţovatka Metro – intravilán  
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   Kritická nehodová lokalita na ceste I/50 v km 238,200 – 238,700 
 Kritické nehodové miesto km 238,540 – 238,600 

 

                     Situácia                                                                         
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           Kritické nehodové miesto kriţ. I/50 s III05088               Pohľad na kriţovatku s MK   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príčiny dopravných nehôd : 
V uvedenej lokalite bolo za rok 2008 spolu 14 DN, pri 

ktorých bola jedna osoba usmrtená a jedna ľahko zranená, 

ostatné sú materiálne škody. Príčiny DN: nedodrţanie 

predpísanej rýchlosti, nesprávny spôsob jazdy zanedbanie 

základných povinností.   

Vykonané opatrenia 
 obnova vodorovného dopravného značenia a oprava   

zvislého DZ, v rámci údrţby  kaţdoročne 

 

 

Opatrenia navrhované  
 zriadenie CSS 

 rekonštrukcia kriţovatky 

 spracovaná DRS (DP)  „I/50 Zvolen - Bučina― 

 

Termín realizácie:  nezaradená do kontraktu  

Investičný náklad:  4,85 mil € 

 

Miestopis a okolie:  
KNL začína pri vjazde k 4S PHM Shell v intraviláne 

mesta Zvolen. Úsek pokračuje po dvojpruhovej 

komunikácii cesty I/50, zahŕňa vjazd a výjazd z areálu 

Lesostavu, obojstranné zastávky MHD, kriţovatku s MK 

ul. Niţovec, 11. marca, Pribinovej, Dolnej Kolónie a kriţ. 

s cestou III/05088na Kráľovú a končí kriţovatkou cesty 

I/50 s MK Sekierska cesta. Úsek je silne dopravne 

zaťaţený. Kolízne situácie vznikajú pri výjazde vozidiel 

zo sídliska Sekier v čase dopravnej špičky. Podľa 

posedného sčítania dopravy v roku 2005 je intenzita 

v úseku 20136 vozidiel/24 hodín, z toho 26% ťaţkých..  
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Kritická nehodová lokalita na ceste I/50 v km 246,800 – 247,300 
 Kritické nehodové miesto km 247,100 – 247,200 

 

                  Situácia                                                                         
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          Začiatok nehodovej lokality vstup do obce Zvolenská Slatina                   Kriţovatka cesty I/50 s cestou II/591 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príčiny dopravných nehôd : 
V uvedenej lokalite bolo za rok 2008 spolu 14 DN, pri 

ktorých boli štyri osoby ľahko zranené, ostatné sú 

materiálne škody. Príčiny DN: nedodrţanie predpísanej 

rýchlosti, nesprávny spôsob jazdy zanedbanie základných 

povinností.   

Vykonané opatrenia 
 obnova vodorovného dopravného značenia a oprava   

zvislého DZ, v rámci údrţby  kaţdoročne 

 

 

Opatrenia navrhované  
 zabezpečenie PD v rámci BECEPu „Prvky ukľudnenia 

dopravy v mieste priechodu pre chodcov―  

 

Termín realizácie: 2010 

Investičný náklad:  PD – 2 tis. € 

Miestopis a okolie:  
Nehodové miesto začína pred kriţovatkou s MK pri 

bryndziarni v intraviláne obce Zvolenská Slatina. Jedná sa 

o dvojpruhovú komunikáciu cesty I/50, mestského typu 

s obojstranným chodníkom, ktorá vedie prieťahom obce 

Zvolenská Slatina. Úsek končí za kriţovatkou  cesty I/50 

s cestou II/591, MK ul. Športová, mala Strana, 

Komenského akončí pred kriţovatkou cesty I/50 

s III/05090 na Očovú.  Úsek je silne dopravne zaťaţený. 

Podľa posedného sčítania dopravy v roku 2005  je 

intenzita v úseku 13893 vozidiel/24 hodín, z toho 22% 

ťaţkých.  
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Kritická nehodová lokalita na ceste I/50 v km 253,500 – 254,000 
 Kritické nehodové miesto km 253,900 – 254,000 

 

                  

                          Situácia                                                                         
  

                                                                                                        

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

                                                                                                       

 
                                                                                              
 

 

 

 

 

 

 

   

   - KNL 

  

 

 

 - KNL 

                                                                          

 

      

                                                                                                                                                                              

 

  

 

 

 

              Pohľad na „Čierny most― , za vrcholovým oblúkom sa  Kritické nehodové miesto v smere staničenia    

        nachádza kriţovatka I/50 s III/05097  kriţovatka I/50 s III/05097 

 

    

                                                                                                                                                                              

 
 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Príčiny dopravných nehôd : 
V uvedenej lokalite bolo za rok 2008 spolu 14 DN, pri 

ktorých bola jedna osoba usmrtená a jedna ťaţko zranená, 

ostatné boli materiálne škody. Príčiny DN: nesprávny 

spôsob jazdy, zanedbanie základných povinností 

a nebezpečné opredchádzanie.   

Vykonané opatrenia 
 obnova vodorovného dopravného značenia a oprava   

zvislého DZ, v rámci údrţby  kaţdoročne 

 

 

Opatrenia navrhované  
 spracovaná DRS (DP) „I/50 Pstruša – Detva― na 

rekonštrukciu cesty  

 

Termín realizácie: nezaradená do kontraktu 

Investičný náklad:  4,2 mil. €  

Miestopis a okolie:  
Nehodové miesto začína za obcou Vígľaš Pstruša na 

dlhom rovnom úseku mino zastavané územie. Zahŕňa 

trojramennú stykovú kriţovatku cesty I/50 s cestou 

III/05097 k PPS Detva, ktorá sa nachádza medzi dvoma 

smerovými oblúkmi s pozdĺţnym sklonom z mostného 

objektu ponad ţelezničnú trať (Čierny most) a končí cca 

200 m od odpočívadla za neprehľadným smerovým 

oblúkom. V úseku cesty je obmedzená rýchlosť 

dopravným značením na 60 km/h. Povrch vozovky je 

nekvalitný s veľkými pozdĺţnymi a priečnymi 

nerovnosťami a mnoţstvom vysprávok. Úsek je silne 

dopravne zaťaţený. Podľa posedného sčítania dopravy 

v roku 2005  je intenzita v úseku 12764 vozidiel/24 hodín, 

z toho 24% ťaţkých.  
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Kritická nehodová lokalita na ceste I/50 v km 255,100 – 255,500 
 Kritické nehodové miesto km 255,300 – 255,400 

 

                          Situácia                                                                         
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KNL kriţovatka I/50 s cestou III/050096 Obojstranné zastávky MHD  

  

    

                                                                                                                                                                              

 
 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príčiny dopravných nehôd : 
V uvedenej lokalite bolo za rok 2008 spolu 12 DN, pri 

ktorých bola jedna osoba ťaţko a štyri osoby ľahko 

zranené, ostatné boli materiálne škody. Príčiny DN: 

nedodrţanie predpísanej rýchlosti, nesprávny spôsob jazdy 

a zanedbanie základných povinností vodiča.  

Vykonané opatrenia 
 obnova vodorovného dopravného značenia a oprava   

zvislého DZ, v rámci údrţby  kaţdoročne 

 

 

Opatrenia navrhované  
 spracovaná DRS (DP) „I/50 Pstruša – Detva― na 

rekonštrukciu cesty  

 

Termín realizácie: nezaradená do kontraktu 

Investičný náklad:  4,2 mil. €  
 

Miestopis a okolie:  
Nehodové miesto sa nachádza na  dvojpruhovej 

komunikáciu cesty I/50, pred kriţovatkou s cestou 

III/050096 do obce Stoţok - extravilán. Styková 

kriţovatka je bez odbočovacích pruhov. Za kriţovatkou sa 

nachádzajú obojstranné zastávky MHD a priechod pre 

chodcov. Povrch vozovky je nekvalitný s veľkými 

pozdĺţnymi a priečnymi nerovnosťami a mnoţstvom 

vysprávok.  Úsek je silne dopravne zaťaţený. Podľa 

posedného sčítania dopravy v roku 2005  je intenzita 

v úseku 12764 vozidiel/24 hodín, z toho 24% ťaţkých 

vozidiel.   
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Kritická nehodová lokalita na ceste I/66 v km 71,050 – 71,300 
Kritické nehodové miesto km 71,100 – 71,200 
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Letecký pohľad na kriţovatku  Kriţovatka ciest I/66, III/050085, III/069002  

  

    

                                                                                                                                                                              

 
 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

Príčiny dopravných nehôd : 
V uvedenej lokalite bolo za rok 2008 spolu 17 DN, pri 

ktorých bola jedna osoba ťaţko a šesť osoby ľahko 

zranených, ostatné boli materiálne škody. Príčiny DN: 

nedanie prednosti v jazde, zanedbanie základných 

povinností vodiča a nesprávny spôsob jazdy.  

Vykonané opatrenia 
 obnova vodorovného dopravného značenia a oprava   

zvislého DZ, v rámci údrţby  kaţdoročne 

 

 

Opatrenia navrhované  
 oprava vozovky 

 opraviť oplotenie v kriţovatke zamedzujúce 

nepovolenému prechodu chodcov cez štvorpruh 

 sfunkčniť podchod – v spolupráci s mestom Zvolen 

  rekonštrukcia CSS – nahradenie ind. slučiek 

kamerovým detektorom 

Termín realizácie: 2009 

Investičný náklad:  16.500 € 

Miestopis a okolie:  
Nehodové miesto sa nachádza na  štvorpruhovej 

komunikáciu cesty I/66 rozdelenej deliacim pásom 

v priesečnej kriţovatke s cestou III/050085 a cestou 

III/069002. Premávka je riadená svetelným signalizačným 

zariadením. pri vyradení SSZ z činnosti je prednosť 

v jazde upravená zvislými dopravnými značkami 

zväčšeného rozmeru a reflexného vyhotovenia. 

Rozhľsdové pomery v kriţovatke sú dobré, povrch 

vozovky je nekvalitný s pozdĺţnymi a priečnymi 

nerovnosťami.  Podľa posedného sčítania dopravy v roku 

2005  je intenzita v úseku 11445 vozidiel/24 hodín, z toho 

20% ťaţkých vozidiel.   
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Pracovisko: Ţiar nad Hronom 

 

 

 

KRITICKÉ NEHODOVÉ LOKALITY 

podľa ukazovateľa HN 

 

 
1. cesta I/50 (km 210,700 – 211,200) 

Ţiar nad Hronom (LIDL) – intravilán – opakujúca KNL 

 

2. cesta I/50 (km 211,650 – 212,100) 

Ţiar nad Hronom (autobusová stanica) – intravilán  

 

3. cesta I/50 (km 215,000 – 215,500) 

Šášovské Podhradie – extravilán 

 

4. cesta I/65 (km 66,000 – 66,500) 

Bzenica (pred) – extravilán 

 

5. cesta I/65 (km 68,500 – 69,000) 

Hliník nad Hronom (pred) – extravilán 

 

6. cesta I/65 (km 69,080 – 69,550) 

Hliník nad Hronom  – extravilán 

 

7. cesta I/65 (km 69,820 – 70,300) 

Hliník nad Hronom  – extravilán 

 

8. cesta I/65 (km 71,050 – 71,500) 

Lehôtka pod Brehmi – extravilán 
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Opakujúca sa kritická nehodová lokalita na ceste I/50 v km 210,700 – 211,220 
Investor: IVSC Banská Bystrica 

                  

                          Situácia                                                                         
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Opakovaná KNL prieťah mestom Ţiar nad Hronom 
 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príčiny dopravných nehôd : 
Uvedená lokalita je opakovanou nehodovou lokalitou.  Za 

rok 2008 bolo v úseku spolu 19 DN. Pri dopravných 

nehodách bolo 6 osôb ľahko zranených, ostatné boli 

materiálne škody.  

Príčiny DN: nesprávny spôsob jazdy, najmä nedodrţanie 

bezpečnej vzdialenosti za vozidlom pred kriţovatkou, 

ohrozenie vodiča pri predchádzaní z pruhu do pruhu, náhle 

zníţenie rýchlosti, brzdenie. 

 
Vykonané opatrenia 
 obnova vodorovného dopravného značenia a oprava zvislého 

DZ, v rámci údrţby kaţdoročne 

 v roku 2007  v km  210,160 – 211,160  umiestnená DZ D60 

„Pozor – úsek častých dopravných nehôd―  

 úprava CSS – doplnené vyprázdňovacie šípky pri 

autobusovej stanici, výmena zvukových signálov pre 

nevidiacich na priechodoch, úprava signálneho plánu 

 

Opatrenia navrhované  
Dopravno-inţinierske opatrenia v tomto úseku môţu 

priniesť len stabilizáciu nehôd, alebo zmiernenie rastu 

dopravnej nehodovosti. K  výraznejšiemu poklesu 

dopravných nehôd prispeje len vybudovanie plánovanej 

preloţky cesty „R2 - obchvat mesta Ţiar nad Hronom―, 

ktorú pripravuje Národná diaľničná spoločnosť a.s. 
Termín realizácie:  2010 

Predpokladané investičné náklady :  investor NDS, a.s. 

 

Miestopis a okolie:  
Intravilán mesta Ţiar nad Hronom, ul. SNP je dlhodobo 

najnevhodnejším úsekom v rámci DN okresu Ţiar nad 

Hronom, pričom sa nehodové úseky mierne po ulici 

posúvajú. Prieťah mestom Ţiar nad Hronom je kapacitne 

preťaţený, s mnoţstvom kriţovatiek, pohybom chodcov, 

cyklistov, autobusov.  Ide o úsek štvorpruhovej smerove 

rozdelenej komunikácie. V km 210,840 je priesečná 

svetelne riadená kriţovatka s MK – Chrástekova ulica 

(BILLA) a prístupovou komunikáciou na parkovisko 

PRIOR. V km 211,012 je priesečná, svetelne riadená 

kriţovatka s MK (PRIOR). Podľa  celoštátneho sčítania 

dopravy v roku 2005 intenzita dopravy v tomto úseku bola 

14970 vozidiel/24 h, z toho 13% ťaţkých. 

 



 129 

Kritická nehodová lokalita na ceste I/50 v km 211,650 – 212,100 
Kritické nehodové miesto km 212,000 – 212,100 

Investor: IVSC Banská Bystrica 

                  

                          Situácia                                                                         
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Opakovaná KNL prieťah mestom Ţiar nad Hronom 
 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príčiny dopravných nehôd : 
Uvedená lokalita je opakovanou nehodovou lokalitou.  Za 

rok 2008 bolo v úseku spolu 19 DN. Pri dopravných 

nehodách bolo 5 osôb ľahko zranených, ostatné boli 

materiálne škody.  

Príčiny DN: nesprávny spôsob jazdy, najmä nedodrţanie 

bezpečnej vzdialenosti za vozidlom pred kriţovatkou, 

ohrozenie vodiča pri predchádzaní z pruhu do pruhu, náhle 

zníţenie rýchlosti, brzdenie a nedanie prednosti v jazde.  

 

Vykonané opatrenia 
 obnova vodorovného dopravného značenia a oprava zvislého 

DZ, v rámci údrţby kaţdoročne 

 v roku 2007  v km  210,160 – 211,160  umiestnená DZ 60 

„Pozor – úsek častých dopravných nehôd―  

 

Opatrenia navrhované  
 je potrebné odľahčiť prieťah mestom Ţiar nad Hronom 

realizáciou stavby „R2 Obchvat mesta Ţiar nad 

Hronom―. 

 

 

Termín realizácie:  2010 

Predpokladané investičné náklady :  investor NDS, a.s. 

 
 

Miestopis a okolie:  
Katastrálne územie Ţiar nad Hronom, intravilán mesta 

Ţiar nad Hronom, prieťah mestom. Úsek KNL 

bezprostredne nadväzuje na predchádzajúcu KNL. 

Začiatok KNL je pred priesečnou kriţovatkou s cestou 

III/05075 do Lovče a MK bez svetelnej signalizácie 

a končí tesne pred  kriţovatkou pri Centrálnej autobusovej 

zastávke. Podľa  celoštátneho sčítania dopravy v roku 

2005 intenzita dopravy v tomto úseku bola 15664 

vozidiel/24 h, z toho 17% ťaţkých. 
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Kritická nehodová lokalita na ceste I/50 v km 215,000 – 215,500 
Investor: IVSC Banská Bystrica 

                  

                          Situácia                                                                         
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Začiatok nehodového úseku v km 215,300 pred kriţovatkou  Most cez rieku Hron v km 215,100  

ciest I/50 a I/65 
 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príčiny dopravných nehôd : 
Uvedená lokalita je opakovanou nehodovou lokalitou.  Za 

rok 2008 bolo v úseku spolu 12 DN. Pri dopravných 

nehodách bolo 6 osôb ľahko zranených, ostatné boli 

materiálne škody.  

Príčiny DN: vznik dopravných nehôd v úseku je 

ovplyvnený najmä tvorením kolón v smere Zvolen – Ţiar 

nad Hronom, z dôvodu nepriepustnosti svetelnej 

kriţovatky v Ladomerskej Vieske. 

 

Vykonané opatrenia 
 obnova vodorovného dopravného značenia a oprava zvislého 

DZ, v rámci údrţby kaţdoročne 

 rekonštrukcia kriţovatky I/50 a I/65 Ladomerská Vieska 

v roku 2007 

 

Opatrenia navrhované  
 vybudovanie rýchlostnej cesty „R1 – Ţarnovica – 

Šášovské Podhradie - I.etapa―, ktorú  realizuje Národná 

diaľničná spoločnosť a.s. 

 

Termín ukončenia realizácie:  03/2010  

Predpokladané investičné náklady :  investor NDS, a.s. 

Miestopis a okolie:  
Jedná sa o úsek mimo uzavretej obce medzi Ladomerskou 

Vieskou a Šášovským Podhradím. Začína za stykovou 

kriţovatka s cestou III/065028 do obce Šášovské 

Podhradie, bez odbočovacích pruhov. V km 215,100 je 

v ľavotočivej zákrute most cez rieku Hron. V km 215,388 

je situovaná mimoúrovňová kriţovatka s cestou I/65 

s kriţovatkovými vetvami bez zaraďovacích pruhov. 

Bezprostredne za kriţovatkou začína rýchlostná cesta R1. 

Podľa  celoštátneho sčítania dopravy v roku 2005 intenzita 

dopravy v tomto úseku bola 20419 vozidiel/24 h, z toho 

21% ťaţkých. 
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Kritická nehodová lokalita na ceste I/65 v km 66,000 – 66,500 
Kritické nehodové miesto km 66,400 – 66,500 

Investor: IVSC Banská Bystrica 

 

                  

                          Situácia                                                                         
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Začiatok úseku KNL pred obcou Bzenica Koniec úseku KNL a KNM kriţovatka v Bzenici 
 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príčiny dopravných nehôd : 
Za rok 2008 bolo v úseku spolu 14 DN. Pri dopravných 

nehodách bola jedna osoba usmrtená, sedem bolo ľahko 

zranených, ostatné boli materiálne škody.  

Príčiny DN: Cesta I/65 je silne dopravne zaťaţená. 

Najčastejšou príčinou DN bol nesprávny spôsob jazdy. 

 

Vykonané opatrenia 
 2006 realizácia skľudňujúcich opatrení v kriţovatke. 

Vybudovanie stredového deliaceho ostrovčeka s priechodom 

pre chodcov, úprava autobusovej zastávky oddelenej 

zeleným pásom od vozovky 

 obnova vodorovného dopravného značenia a oprava zvislého 

DZ, v rámci údrţby kaţdoročne   

 

Opatrenia navrhované  
 vybudovanie rýchlostnej cesty „R1 – Ţarnovica – 

Šášovské Podhradie - I.etapa―, ktorú  realizuje Národná 

diaľničná spoločnosť a.s. 

 

Termín ukončenia realizácie:  03/2010  

Predpokladané investičné náklady :  investor NDS, a.s. 
 

Miestopis a okolie:  
Úsek pred obcou Bzenica. Koniec KNL sa nachádza 

v intreviláne obce a je zároveň aj kritickým nehodovým 

miestom. Jedná sa o priesečnú  kriţovatku s cestami 

III/06521 a III/065147. V roku 2006 boli realizované 

prvky upokojenie dopravu v predmetnej kriţovatke. Na 

zabezpečenie zníţenia rýchlosti vozidiel bez fyzického 

obmedzenia bol vybudovaný stredový deliaci ostrovček 

v kombinácii s priechodom pre chodcov. Pre zabezpečenie 

plynulosti dopravy sa zriadila autobusová zastávka 

oddelená od cesty zeleným pásom. Intenzita 

v predmetnom úseku podľa sčítania dopravy z roku 2005 

je 16280 vozidiel/24 hod, z toho 25% ťaţkých. 
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Kritická nehodová lokalita na ceste I/65 v km 68,500 – 69,000 
Investor: IVSC Banská Bystrica 

                  

                          Situácia                                                                         
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Začiatok úseku KNL Koniec úseku KNL  
 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príčiny dopravných nehôd : 
Uvedená lokalita je opakovanou nehodovou lokalitou.  Za 

rok 2008 bolo v úseku spolu 13 DN. Pri dopravných 

nehodách bola jedna osoba ťaţko zranená, ostatné boli 

materiálne škody.  

Príčiny DN: Cesta I/65 je silne dopravne zaťaţená. 

Najčastejšou príčinou DN bol nesprávny spôsob jazdy. 

 

Vykonané opatrenia 
 obnova vodorovného dopravného značenia a oprava zvislého 

DZ, v rámci údrţby kaţdoročne 

 obnova ţivičného krytu vozovky v roku 2006 

 

Opatrenia navrhované  
 vybudovanie rýchlostnej cesty „R1 – Ţarnovica – 

Šášovské Podhradie - I.etapa―, ktorú  realizuje Národná 

diaľničná spoločnosť a.s. 

 

Termín ukončenia realizácie:  03/2010  

Predpokladané investičné náklady :  investor NDS, a.s. 
 

Miestopis a okolie:  
Úsek začína na konci priameho úseku cesty pri Strojárňach 

pred obcou Hliník nad Hronom. V smere staničenia je 

umiestnená DZ D60 „Pozor, úsek častých dopravných 

nehôd―. Cesta pokračuje v tiahlej ľavotočivej zákrute. 

V km 69,000 vpravo sa nachádza skládka RSC s výjazdom 

nákladých vozidiel. V tomto miestne je zákaz 

predchádzania vyznačený zvislým dopravným značením – 

dvojitou stredovou čiarou. Podľa  celoštátneho sčítania 

dopravy v roku 2005 intenzita dopravy v tomto úseku bola 

14667 vozidiel/24 h, z toho 22% ťaţkých. 
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Kritická nehodová lokalita na ceste I/65 v km 69,080 – 69,550 
Investor: IVSC Banská Bystrica 

                  

                          Situácia                                                                         
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 Začiatok KNL  Styková kriţovatka s III/06523 vľavo, vpravo vjazd 
 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príčiny dopravných nehôd : 
Uvedená lokalita je opakovanou nehodovou lokalitou.  Za 

rok 2008 bolo v úseku spolu 13 DN. Pri dopravných pri 

ktorých jedna osoba bola ťaţko a jedna ľahko zranená, 

ostatné boli len materiálne škody.  

Príčiny DN: Cesta I/65 je silne dopravne zaťaţená. 

Najčastejšou príčinou DN bol nesprávny spôsob jazdy. 

 

Vykonané opatrenia 
 obnova vodorovného dopravného značenia a oprava zvislého 

DZ, v rámci údrţby kaţdoročne 

 

Opatrenia navrhované  
 vybudovanie rýchlostnej cesty „R1 – Ţarnovica – 

Šášovské Podhradie - I. etapa―, ktorú  realizuje Národná 

diaľničná spoločnosť a.s. 

 

Termín ukončenia realizácie:  03/2010  

Predpokladané investičné náklady :  investor NDS, a.s. 

Miestopis a okolie:  
Úsek začína pred obcou Hliník nad Hronom ľavotočivou 

zákrutou. Končí stykovou kriţovatkou vľavo s cestou 

III/06523 do Dolnej Ţdane. Ľavé odbočenie je bez 

samostatného odbočovacieho pruhu, čo pri vysokej 

intenzite dopravy spôsobuje kolízne situácie. V celom 

úseku je zákaz predchádzania vyznačený zvislým aj  

vodorovným dopravným značením.  Podľa  celoštátneho 

sčítania dopravy v roku 2005 intenzita dopravy v tomto 

úseku bola 14667 vozidiel/24 h, z toho 22% ťaţkých. 
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Kritická nehodová lokalita na ceste I/65 v km 69,820 – 70,300 
Investor: IVSC Banská Bystrica 

                  

 

                          Situácia                                                                         
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Začiatok KNL vstup do obce Hliník nad Hronom Prieťah obcou Hliník nad Hronom 
 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príčiny dopravných nehôd : 
Uvedená lokalita je opakovanou nehodovou lokalitou.  Za 

rok 2008 bolo v úseku spolu 13 DN. Pri dopravných 

nehodách boli tri osoby ťaţko a jedna ľahko zranená, 

ostatné boli materiálne škody.  

Príčiny DN: Cesta I/65 je silne dopravne zaťaţená. 

Najčastejšou príčinou DN bol nesprávny spôsob jazdy. 

 

Vykonané opatrenia 
 obnova vodorovného dopravného značenia a oprava zvislého 

DZ, v rámci údrţby kaţdoročne 

 

Opatrenia navrhované  
 vybudovanie rýchlostnej cesty „R1 – Ţarnovica – 

Šášovské Podhradie - I. etapa―, ktorú  realizuje Národná 

diaľničná spoločnosť a.s. 

 

Termín ukončenia realizácie:  03/2010  

Predpokladané investičné náklady :  investor NDS, a.s. 
 

Miestopis a okolie:  
Úsek začína v obci Hliník nad Hronom kde v km 69,897 je 

vyznačený priechod prechodcov a v km 69,920 styková 

kriţovatka s MK. Končí pred  stykovou kriţovatkou vľavo 

s MK v km 70,290 bez samostaného ľavého 

odbočovacieho pruhu. Celým prieťahom obce je zákaz 

predchádzania vyznačený zvislým aj  vodorovným 

dopravným značením.   Smerové pomery sú vyhovujúce.  

Úsek je prehľadný. Podľa  celoštátneho sčítania dopravy 

v roku 2005 intenzita dopravy v tomto úseku bola 16385 

vozidiel/24 h, z toho 25% ťaţkých. 
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 Kritická nehodová lokalita na ceste I/65 v km 71,050 – 71,500 
  Kritické nehodové miesto km 71,200 – 71,200 

Investor: IVSC Banská Bystrica 

 

                  Situácia 
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KNL v smere staničenia Kritické nehodové miesto 
                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príčiny dopravných nehôd : 
V  roku 2008 bolo v úseku spolu 12 DN, pri ktorých bolo 

päť osôb ľahko zranených, ostané boli materiálne škody.  

Príčiny DN: nedodrţanie rýchlosti, nebezpečné 

predchádzanie, nesprávny spôsob jazdy, nerešpektovanie 

dočasného dopravného značenia.  

 

Vykonané opatrenia 
 obnova vodorovného dopravného značenia a oprava zvislého 

DZ, v rámci údrţby kaţdoročne 

 

Opatrenia navrhované  
 vybudovanie rýchlostnej cesty „R1 – Ţarnovica – 

Šášovské Podhradie - I. etapa―, ktorú  realizuje Národná 

diaľničná spoločnosť a.s. 

 

Termín ukončenia realizácie:  03/2010  

Predpokladané investičné náklady :  investor NDS, a.s. 
 

Miestopis a okolie:  
Kritická nehodová lokalita začína v priesečnej kriţovatke 

s III/06526 na konci obce Hliník nad hronom smerom na 

Sklenné Teplice. Pokračuje rovným prehľadným úsekom . 

V súčasnosti v lokalite prebieha výstavba R1. Cesta je 

silne dopravne zaťaţená, kolízne miesto je v mieste 

výjazdu vozidiel zo stavby. Úsek je vyznačený dočasným 

dopravným značením stavby so zníţenou rýchlosťou na 60 

km/h. Podľa  celoštátneho sčítania dopravy v roku 2005 

intenzita dopravy v tomto úseku bola 16385  vozidiel/24 h, 

z toho 25% ťaţkých. 
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SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST 
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KRITICKÉ NEHODOVÉ LOKALITY 

NA CESTÁCH I. TRIEDY 

v roku 2008 
 

 

PODĽA UKAZOVATEĽA  HN 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Materiál predkladá : SSC IVSC Košice 

Meno : Ing. Kornélia Mojţišová 

Kontakt : Tel. 055/7277287 

E – mail: andrea.selingova@ssc.sk 
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SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST 

IVSC KOŠICE 

Pracovisko: Bardejov 

 

 

 

 

 

 

KRITICKÉ NEHODOVÉ LOKALITY 

NA CESTÁCH I. TRIEDY 
v roku 2008 

 
PODĽA  UKAZOVATEĽA  HN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Materiál predkladá : SSC IVSC Košice – pracovisko Bardejov  

Meno : Ing. Milan Cigan 

Kontakt : Tel. 054/ 472 37 20 

                  E – mail  milan.cigan@ssc.sk 
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PRACOVISKO : Bardejov 
 

 

Kritické nehodové lokality  

v roku 2008 
 

podľa ukazovateľa HN  
 

 cesta I/77  v km 61,530 – 62,00 intravilán v centre  

    mesta Bardejov 
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Kritická nehodová lokalita na ceste  I/77  v km 61,530 – 62,000 
Investor: IVSC Košice 

  

                    Situačná mapa 
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Začiatok KNL je na začiatku štvorpruhu 

 v meste Bardejov 

                                                                                                          Koniec KNL je pred kriţovatkou cesty            

                                                                                                           I / 77  s MK ul. Kellerova            

                                                                                       

                                                                                       

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Miestopis a okolie: 
KNL sa nachádza na ceste I/77 v intraviláne mesta 

Bardejov ul. Dlhý rad. Úsek začína kriţovatkou pri 

športovej hale kde je vpravo na začiatku zastávka SAD 

na jazdnom pruhu. Celý úsek je štvorpruhový, 

rozdelený len dvojitou súvislou čiarou V1b. Vo 

vzdialenosti 100m je styková kriţovatka s ul. 

Jiráskova. Pred ukončením úseku je obojstranná 

zastávka SAD mimo jazdné pruhy. V tomto úseku je 

zvýšený pohyb chodcov. Chodník v celom úseku je od 

jazdných pruhov vo veľkej vzdialenosti. 

 Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2OO5 

intenzita dopravy v úseku bola 8081 vozidiel /24 hod, 

z toho 9 % ťaţkých vozidiel.    

 

Príčiny dopravných nehôd: 
V uvedenej lokalite bolo za rok 2008 spolu 20 DN, pri 

ktorých bolo 5 osôb ľahko zranených, ostatné sú 

materiálne škody. Príčiny DN: Nedodrţanie pravidiel 

cestnej premávky a to spôsob jazdy a nedanie 

prednosti v jazde. V úseku bezpečnosť negatívne 

ovplyvňuje,  vysoká intenzita cestnej a pešej premávky 

v centrálnej mestskej zóne. 

 

Vykonané opatrenia: v roku 2007 

V rámci údrţby  

 Obnovené VDZ na celom úseku  
 

 Vynaloţené finančné náklady: 10 000EUR 

 

   Vynaloţené investičné náklady 

 
 

 

 

Navrhované opatrenia :  
 Na začiatku úseku zrušiť výjazd z parkoviska do 

kriţovatky a vybudovať oddelený zastávkový 

pruh pre SAD.  

 Na konci úseku vybudovať oddelené zastávkové  

pruhy po oboch stranách a na prechod osadiť 

svetelnú signalizáciu. Termín realizácie : 

2009 

Predpokladané finančné náklady : realizuje 

mesto Bardejov cca  40 000 EUR 
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SLOVENS KÁ SPRÁVA CIEST IVSC KOŠICE 

 

Pracovisko : Humenné 

 

 

 

 

 

 

KRITICKÉ NEHODOVÉ LOKALITY 

NA CESTÁCH I. TRIEDY 
v roku 2008 

 
PODĽA UKAZOVATEĽA  HN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Materiál predkladá : SSC IVSC Košice – pracovisko Humenné  

Meno : Ing. Anton Klajban  

Kontakt : Tel. 057/788 3370 

                  E – mail  anton.klajban@ssc.sk 
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PRACOVISKO : HUMENNÉ 
 

 

Kritické nehodové lokality  

v roku 2008 
 

podľa ukazovateľa HN  
 

 cesta I/74  v km 6,900 – 7,390 extravilán mesta Humenné  

 

 cesta I/74 v km 10,500 – 11,000 intravilán mesta Humenné   
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 Kritická nehodová lokalita na ceste I/74 v km 6,900 – 7,390  
        Investor: IVSC Košice, detašované pracovisko Humenné 

  

                    Situačná mapa 
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Začiatok úseku KNL v smere staničenia                                               Koniec úseku KNL proti smeru staničenia 

 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Miestopis a okolie: 
KNL sa nachádza v extraviláne pred vstupom do mesta 

Humenné. Úsek začína pred kriţovatkou s II/558 , 

v smerovom vedení pravotočivou zákrutou. Kriţovatka 

je zabezpečená odbočovacími a zaraďovacími pruhmi. 

Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2005 

intenzita dopravy v  úseku bola 6167 vozidiel/24 hod., 

z toho 21 % ťaţkých vozidiel  

  

 

Príčiny dopravných nehôd: 
V uvedenej lokalite bolo za rok 2008 spolu 12 DN, pri 

ktorých boli 1 osoba usmrtená a 2 osoby ľahko 

zranené, ostatné sú materiálne škody. 

 Príčiny DN: Nedodrţanie pravidiel cestnej premávky, 

neprimeraná rýchlosť, nedanie prednosti v jazde. Úsek 

št. cesty je novovybudovaný a dostatočne prehľadný.   

 

Vykonané opatrenia : V rámci údrţby v rokoch 2007-

2008 
    Vodorovné dopravné značenie – v reflexnej úprave   

 Osadenie ZDZ „Úsek častých dopravných nehôd― 

 

Vynaloţené finančné náklady : 69 000.- Sk   
 

 

Navrhované opatrenia: 
Obnova VDZ. Obnova vodorovného a zvislého dopr. 

značenia. Je potrebné pokračovať  v tomto úseku 

v dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej 

premávky a podľa vyvíjajúcej situácie operatívne so 

zameraním na meranie rýchlosti. 

Termín realizácie- rok: 2009 

Predpokladané finančné náklady : 2 000.- €   
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 Kritická nehodová lokalita na ceste I/74 v km 10,500 – 11,000  
   (Kritické nehodové miesto je v km 10,960 – 11,000 

    Investor: IVSC Košice, detašované pracovisko Humenné 

 

                               Situačná mapa                                                         
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Začiatok úseku KNL v smere staničenia                Koniec úseku KNL proti smeru staničenia 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Miestopis a okolie :  
KNL  začína na nadjazde /č.74-005/ pred priesečnou 

kriţovatkou s MK, ktorá je vybavená svetelnou 

signalizáciou, v smerovom vedení je v  priamej. Na 

konci uvedeného úseku v km 11,000 sa nachádza 

kriţovatka s cestou III/55812 obce Jasenov. Podľa 

celoštátneho sčítania dopravy v roku 2005 intenzita 

dopravy v  úseku bola 13 151  vozidiel/24 hod., z toho 

9 % ťaţkých vozidiel. 

 

Príčiny dopravných nehôd :  
V uvedenej lokalite bolo za rok 2008 spolu 15 DN, pri 

ktorých boli 2 osoby ťaţko zranené, 4 osoby ľahko 

zranené  ostatné sú materiálne škody.  Príčiny DN: 

Nedodrţanie pravidiel cestnej premávky a to 

nedodrţanie predpísanej max. rýchlosti, nedanie 

prednosti v jazde, spôsob jazdy. V úseku bezpečnosť 

negatívne ovplyvňujú, vyjazdené koľaje na vedenie 

vozidla, najmä pri predbiehaní, alebo zaradzovaní do 

jednotlivých pruhov. 

Vykonané opatrenia v roku: 2008 
V rámci údrţby; 

  zvýraznenie VDZ, osadenie ZDZ „Pozor vyjazdené koľaje― 

 

Vynaloţené finančné náklady :  70 000.- Sk 

 

 

Navrhované opatrenia : 
 odstránenie priečnych nerovností – vyjazdených 

koľají odfrézovaním, pokládka nového krytu 

vozovky. 

Termín realizácie : 2010 

Predpokladané investičné náklady: 85 000.- € 
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SLOVENS KÁ SPRÁVA CIEST IVSC KOŠICE 

 

Pracovisko : Michalovce 

 

 

 

 

 

 

KRITICKÉ NEHODOVÉ LOKALITY 

NA CESTÁCH I. TRIEDY 
v roku 2008 

 
PODĽA UKAZOVATEĽA  HN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Materiál predkladá : SSC IVSC Košice – pracovisko Michalovce 

Meno : Ing. Štefan Lapšanský 

Kontakt : Tel. : 056 / 68 937 01 

                  E – mail : stefan.lapsansky@ssc.sk 
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PRACOVISKO : MICHALOVCE 
 

 

Kritické nehodové lokality  

v roku 2008 
 

podľa ukazovateľa HN  
 

 cesta I / 50  v km 501,500 – 502,000 intravilán mesta 

Michalovce 
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Kritická nehodová lokalita na ceste I / 50 v km 501,500 – 502,000 
(Kritické nehodové miesto je v km 501,900 – 502,000) 

   Investor: IVSC Košice, detašované pracovisko Michalovce 

 

                   Situačná mapa                                                         
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Začiatok úseku KNL proti smeru staničenia               Koniec úseku KNL v smere staničenia 
                                                                                                   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Miestopis a okolie :  
KNL sa nachádza v intraviláne mesta Michalovce. Ide 

o úsek št. cesty I / 50 s medzinárodným významom, ktorá je 

dôleţitou spojnicou západ – východ na št. hr. SR / UA a je 

vo zvýšenej miere vyuţívaná ako tranzitná trasa. Nehodový 

úsek začína 100 m za MK ul. Pekárenská, prechádza 

nadjazdom nad ţelezničnou traťou most č. 050 – 359 

a končí za ním 200 m pred kriţovatkou s cestou I / 18 

a MK. Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 

2005 intenzita dopravy v  úseku bola 11 174 vozidiel / 

24 hod., z toho 13 % ťaţkých vozidiel. 

Príčiny dopravných nehôd : 
V uvedenej lokalite bolo za rok 2008 spolu 22 DN, pri 

ktorých bola  1 osoba ťaţko zranená, 5 osôb ľahko 

zranených, materiálne škody boli 44,4 tis. €. 

Príčiny DN: Nedodrţanie pravidiel cestnej premávky. 

V úseku bezpečnosť negatívne ovplyvňuje  vysoká 

intenzita cestnej premávky. 

Vykonané opatrenia : V rámci údrţby v roku 2008 
 Vodorovné dopravné značenie 

 

Vynaloţené finančné náklady:  

 

 

Vynaloţené investičné náklady : 
 

 

Navrhované opatrenia: 
 Obnova VDZ.  

Termín realizácie : 2009 

Predpokladané finančné náklady :  
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SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST IVSC Košice 

 

Pracovisko : Poprad 

 

 

 

 

 

 

KRITICKÉ NEHODOVÉ LOKALITY 

NA CESTÁCH I. TRIEDY 
v roku 2008 

 
PODĽA UKAZOVATEĽA  HN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Materiál predkladá : SSC IVSC Košice – detašované pracovisko Poprad 

Meno :      Kundráčová Mária 

Kontakt : Tel. 052/7883346 

                  E – mail: maria.kundracova@ssc.sk 
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PRACOVISKO : POPRAD 
 

Kritické nehodové lokality v roku 2008 
                       podľa ukazovateľa HN 
 

 cesta I/18  v km 593,000-593,500  extravilán , kriţovatka s II/539 a vetvami 

D1 

 

 cesta I/18 v km 601,500-601,900, extravilán medzi mestom Svit a Poprad 

 

 cesta I/18 v km 602,200-602,700, extravilán  medzi mestom Svit a Poprad 

 

 cesta I/18 v km 602,800-603,300 – OKNL, intravilán mesta Poprad , 

kriţovatka riadená CSS s III/018152 a účelovými komunikáciami 

 

 cesta I/18 v km 603,400-603,900, intravilán mesta Poprad, kriţovatka 

s II/534 a MK  

 

 cesta I/18 v km 605,450-605,950,  prieťah mestom Poprad 

 

 cesta I/18 v km 606,600-607,100, extravilán za mestom Poprad 

 

 cesta I/18 v km 609,500-610,000, intravilán obce Hozelec, kriţovatka 

s III/018256 

 

 cesta I/18 v km 611,600-612,100, prechod z extravilánu do intravilánu obce 

Hôrka - časť Kišovce 

 

 cesta I/67 v km 86,900-87,400, intravilán mesta Poprad, pred vstupom do 

okruţnej kriţovatky 

 

 cesta I/67 v km 87,500-88,000, intravilán mesta Poprad – okruţná 

kriţovatka s III/5343 a 3 MK  

 

 cesta I/67 v km 88,100 – 88,600 – OKNL, prieťah mestom Poprad 

s napojením MK 

 

 cesta I/67 v km 95,650-96,100, intravilán obce Veľká Lomnica, kriţovatka 

s II/540 

 cesta I/67 v km 99,900-100,350, extravilán pred mestom Keţmarok 
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Kritická nehodová lokalita na ceste I/18   v km 593,000 - 593,500         
(Kritické nehodové miesto je v km 593,100-593,200) 

Investor:  SSC, IVSC Košice               

                    Situačná mapa  
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Začiatok KNL v smere staničenia Koniec KNL proti smeru staničenia 

 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Miestopis a okolie: 
KNL sa nachádza v extraviláne – kriţovatka s II/539 

a budúce napojenie strediska údrţby diaľníc, ako  aj 

napojenie vetiev D1 na I/18 – regulovanie dopravy 

dočasným značením a klemfixami na I/18. 

Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2005 

intenzita dopravy v  úseku bola 12 260 vozidiel/24 

hod., z toho 29 % ťaţkých vozidiel .  

 

Príčiny dopravných nehôd: 
V uvedenej lokalite bolo za rok 2008 spolu 14 DN, pri 

ktorých boli len materiálne škody.  

Príčiny DN: Nedodrţanie pravidiel cestnej premávky. 

V úseku bezpečnosť negatívne ovplyvňuje 

prebiehajúca výstavba  diaľničného strediska. 

V stavebno-technickom  usporiadaní nie sú negatívne 

prvky, nakoľko ide o relatívne novú kriţovatku . 

Vykonané opatrenia:  
Neboli potrebné , nakoľko sa jedná o nedokončenú 

stavbu. Po otvorení tunela Bôrik sa doprava presunie na 

D1 
 

Vynaloţené finančné náklady :  
 

 

Navrhované opatrenia: 

častejšie čistenie vozovky od nánosov zo 

staveniska diaľničnej správy  
 

Termín realizácie:   

Predpokladané finančné náklady :  
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Kritická nehodová lokalita na ceste I/18  v km  601,500 – 601,900    
  (Kritické nehodové miesto je v km 601,700 – 601,800) 

Investor:  SSC, IVSC Košice 

 

                    Situačná mapa – neaktualizovaná                                                                                                           
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Začiatok KNL – nový stav                                                                        Koniec KNL – nový stav 

 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Miestopis a okolie: 
KNL sa nachádza. : extravilán mesta Poprad .  

 

 Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2005 

intenzita dopravy v  úseku bola 20125  vozidiel/24 

hod., z toho 26 % ťaţkých vozidiel  

 

Príčiny dopravných nehôd: 
V uvedenej lokalite bolo za rok 2008 spolu 12 DN, pri 

ktorých boli len materiálne škody. 

Príčiny DN: Nedodrţanie pravidiel cestnej premávky 

počas výstavby preloţky I/18 .  Toho času 

vyhodnotenie úseku neaktuálne, nakoľko úsek KNL – 

dočasná preloţka cesty I/18 je uţ zrekultivovaná 

 

Vykonané opatrenia:  
v decembri 2008 uvedená nová preloţka cesty I/18 do 

prevádzky 
 

Vynaloţené finančné náklady : 
 

 

Navrhované opatrenia : 

nie sú potrebné 
 

Termín realizácie:   

Predpokladané finančné náklady :  
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Kritická nehodová lokalita na ceste  I/18  v km  602,200 – 602,700   
(Kritické nehodové miesto je v km 602,600-602,700) 

       Investor:   SSC, IVSC Košice             

  

                    Situačná mapa - neaktualizovaná 
                                                                                                          

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

                                                                                                       

 
                                                                                              
 

 

 

 

 

      

 

 

  

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 
 

 

 

 

Začiatok KNL – nový stav         v smere staničenia                 Koniec KNL – nový stav, nadväzuje na ďalšiu OKNL 

        

 

 
 

 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

Miestopis a okolie: 
KNL sa nachádza. : extravilán mesta Poprad .  

 

 Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2005 

intenzita dopravy v  úseku bola 20125  vozidiel/24 

hod., z toho 26 % ťaţkých vozidiel  

 

Príčiny dopravných nehôd: 
V uvedenej lokalite bolo za rok 2008 spolu 15 DN, pri 

ktorých bola 1 osoba ĽZ, ostatné  len materiálne 

škody. 

Príčiny DN: Nedodrţanie pravidiel cestnej premávky 

počas výstavby preloţky I/18 .  Toho času 

vyhodnotenie úseku neaktuálne, nakoľko úsek KNL – 

dočasná preloţka cesty I/18 je uţ zrekultivovaná 

 

Vykonané opatrenia:  
 

v decembri 2008 uvedená nová preloţka cesty I/18 do 

prevádzky 
 

Vynaloţené finančné náklady :  
 

 

Navrhované opatrenia : 

nie sú potrebné 
 

Termín realizácie:   

Predpokladané finančné náklady :  
 

  



 153 

Opakujúca sa kritická nehodová lokalita na ceste  I/18  v km  602,800 – 603,300  
(Kritické nehodové miesto je v km 602,900-603,000) 

Investor: SSC, IVSC Košice 

                   Situačná mapa                                                         
                                                                                                          

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

                                                                                                       

 
                                                                                              
 

 

 

 

 

      

 

 
 

 

  

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Začiatok OKNL  v smere staničenia                                                 Koniec  OKNL v kriţovatke s III/018152   

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Miestopis a okolie : 
OKNL sa nachádza: Prechod z extravilánu do 

intravilánu mesta Poprad, začiatok zástavby . Na 

začiatku úseku sa nachádzajú ČS PHM – obojstranne 

s odbočovacími a zaradzovacími pruhmi. Nasleduje 

priesečná kriţovatka s III/018152 a MK - obsluţné 

komunikácie. 

 Podľa celoštátneho sčítania dopravy v r.2005 intenzita 

dopravy v úseku bola 20125 vozidiel/24hod., z toho 

26% ťaţkých vozidiel 

..ďalej písať vlastný text.... 

 
..Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2005 

intenzita dopravy v  úseku bola 12 264 vozidiel/24 

hod., z toho 21 % ťaţkých vozidiel (vypisuje sa 

z zaslaného podkladu).  

 

Príčiny dopravných nehôd : 
V uvedenej lokalite bolo za rok 2008 39 DN, pri 

ktorých bola 1 osoba ŤZ a 4 ĽZ, ostatné sú materiálne 

škody 

 Príčiny DN: V stavebno-technickom usporiadaní nie 

sú  nedostatky. Hlavnou príčinou DN je podľa 

štatistiky dopravnej polície  zlyhanie ľudského faktora 

– nedodrţanie bezpečnej vzdialenosti  medzi vozidlami 

pri zastavovaní na kriţovatke riadenej CSS  a nedanie 

prednosti v jazde vozidiel odbočujúcich v smere od  

nákupných centier. 
 

Vykonané  opatrenia: v  roku 2008 

 v rámci údrţby – obnova VDZ po zime, frézovanie koľají 

v kriţovatkovom priestore   

 po otvorení D1  boli nastavené čakacie  termíny na CSS na 

úkor  cesty I/18, čo by mohlo pomôcť obsluţnej komunikácii 

od nákupných centier 

 

Vynaloţené finančné náklady :  
 

 

Navrhované opatrenia : 
v úseku jestvujúcej kriţovatky nie je potrebné. 

Intenzita dopravy (hlavne tranzitnej)  sa zníţila  po 

dobudovaní D1  Poprad  - Jánovce. 

 

Termín realizácie :  
Predpokladané finančné náklady :  
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   Kritická nehodová lokalita na ceste I/18   v km  603,400 – 603,900   
   (Kritické nehodové miesto je v km.....) 

 Investor: SSC, IVSC Košice               
   

                    Situačná mapa 
                                                                                                          

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

                                                                                                       

 
                                                                                              
 

 

 

 

 

      

 

 

  

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Začiatok KNL v smere staničenia                               Vstup do priesečnej  kriţovatky s častými kolíziami 

 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Miestopis a okolie: 
KNL sa nachádza. v intraviláne mesta Poprad – 

úrovňová kriţovatka s II/534, MK a účelovou 

komunikáciou k nákupným centrám - netypického 

tvaru 

Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2005 

intenzita dopravy v  úseku bola 19193 vozidiel/24 

hod., z toho 24 % ťaţkých vozidiel  

 

Príčiny dopravných nehôd: 
V uvedenej lokalite bolo za rok 2008 spolu 25 DN, pri 

ktorých boli  2osoby ľahko zranené, ostatné sú 

materiálne škody. 

Príčiny DN: Nedodrţanie pravidiel cestnej premávky. 

nedodrţanie bezpečnej vzdialenosti  medzi vozidlami 

pri zastavovaní na kriţovatke riadenej CSS  a zmena 

jazdy do iného jazdného pruhu. Pravdepodobnou 

príčinou  sú aj stavebné úpravy, konkrétne odbočenie 

z opačnej vetvy I/18 na II/534  s krátkym  prepletovým 

úsekom (neskoré radenie) tesne za svetelnou 

kriţovatkou. 

Vykonané opatrenia: 
 obnova VDZ 

prestavba kriţovatky na priesečnú, riadenú CSS. Vyvolaná 

investícia rozvojom  obchodných aktivít mesta Poprad v danej 

lokalite (Baumax, nákupné centrum). 
 

Vynaloţené finančné náklady : 
 

 

Navrhované opatrenia: 

neuvaţuje sa  
 

Termín realizácie:   

Predpokladané finančné náklady :  
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   Kritická nehodová lokalita na ceste  I/18   v km  605,450 – 605,950    
(Kritické nehodové miesto je v km 605,800-605,900 

Investor:  SSC, IVSC Košice  

                               Situačná mapa 

                                                                                                          

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

                                                                                                       

 
                                                                                              
 

 

 

 

 

- KNL      

 

 

  

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Začiatok KNL v smere staničenia                               Koniec KNL proti smeru staničenia 

 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Miestopis a okolie: 
KNL sa nachádza v intraviláne mesta Poprad . Úsek 

začína úrovňovou kriţovatkou s MK a vetvami 

I/67.Cesta I/18 rozdeľuje sídliskovú zástavbu od centra 

mesta čo má vplyv na vyšší peší ruch.  V celom úseku 

sa nachádzajú ďalšie dve frekventované  MK . 

Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2005 

intenzita dopravy v  úseku bola 18780  vozidiel/24 

hod., z toho 17 % ťaţkých vozidiel  

 

Príčiny dopravných nehôd: 
V uvedenej lokalite bolo za rok 2008 spolu 29 DN, pri 

ktorých bola 1 osoba usmrtená -chodec a 5 osoby 

ľahko zranené, ostatné sú materiálne škody. 

 Príčiny DN: Nedodrţanie pravidiel cestnej premávky, 

nedanie prednosti v jazde a chodcom prechádzajúcim 

cez priechody pre chodcov. Ináč v dopravnom 

usporiadaní nie sú negatívne prvky. 

Vykonané opatrenia:  
v rámci údrţby obnova VDZ 
 

Vynaloţené finančné náklady :  
 

 

Navrhované opatrenia : 

neuvaţuje sa  
po otvorení D1  v r. 2008 ako obchvatu mesta Poprad 

sa intenzita hlavne tranzitnej dopravy zníţila 

Termín realizácie:   

Predpokladané finančné náklady :  
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Kritická nehodová lokalita na ceste I/18  v km  606,600 – 607,100    
(Kritické nehodové miesto je v km 607,000-607,100)  

Investor:    SSC, IVSC Košice             

                    Situačná mapa 
                                                                                                          

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

                                                                                                       

 
                                                                                              
 

 

 

 

 

      

 

 

  

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Začiatok KNL v smere staničenia                                    Koniec KNL proti smeru staničenia 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Miestopis a okolie: 
KNL sa nachádza.: extravilán mesta  Poprad – koniec 

zástavby, za kriţovatkou riadenou CSS  

 Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2005 

intenzita dopravy v  úseku bola 15333 vozidiel/24 

hod., z toho 22 % ťaţkých vozidiel.  

 

Príčiny dopravných nehôd: 
V uvedenej lokalite bolo za rok 2008 spolu 13 DN, pri 

ktorých boli   2 osoby ľahko zranené, ostatné sú 

materiálne škody. 

 Príčiny DN: Nedodrţanie pravidiel cestnej premávky. 

Vodiči idúcich v smere od Prešova  neskoro reagujú na 

stojace vozidla v kolóne v smere od Prešova.  Smerový 

a výškový oblúk na konci KNL. Nedovolené 

predbiehanie pred vrchol. oblúkom. 

 

Vykonané opatrenia:  
 v rámci údrţby obnova VDZ 

 osadená veľkorozmerová DZ  „KOLÓNY! a A22 

 
 

 

Vynaloţené finančné náklady :  
 

 

Navrhované opatrenia : 
 Toho času nie sú potrebné, nakoľko po 

presmerovaní dopravy  na D1 sa netvoria 

v smere od PO kolóny a tým sa nevytvárajú 

predpoklady pre vznik kolíznych situácii za 

horizontom. 

 potrebná obnova AB krytu – časté výtlky a 

vysprávky 

 

Termín realizácie:   

Predpokladané finančné náklady :  166 tis € 
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Kritická nehodová lokalita na ceste I/18  v km 609,500 – 610,000    
(Kritické nehodové miesto je v km 609,900-610,000)  

Investor: SSC, IVSC Košice                

                    Situačná mapa 
                                                                                                          

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

                                                                                                       

 
                                                                                              
 

 

 

 

 

- KNL      

 

 

  

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                      Začiatok KNL v smere staničenia                                    Koniec KNL v smere staničenia 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miestopis a okolie: 
KNL sa nachádza v intraviláne obce Hozelec.  

 Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2005 

intenzita dopravy v  úseku bola 12 977 vozidiel/24 

hod., z toho 23 % ťaţkých vozidiel  

 

Príčiny dopravných nehôd: 
V uvedenej lokalite bolo za rok 2008 spolu 12 DN, pri 

ktorých boli len materiálne škody. 

Príčiny DN: Nedodrţanie pravidiel cestnej premávky, 

ako je nedobrzdenie a nedanie prednosti v jazde pri 

výjazde. V polovici KNL sa nachádza kriţ. 

s III/018256 a reštauračné zariadenie s častým 

zastavovaním vozidiel. Úsek končí v smerovom 

a výškovom oblúku v ktorom sa spájajú dva pruhy 

(pruh pre pomalé vozidlá). Tieto aspekty majú výrazný 

vplyv na vznik kolíznych situácii.  

Vykonané opatrenia:  
 v minulosti boli osadené ZDZ na ţltozelenom 

retrorefl. podklade – IP6, ako aj doplnené ZDZ o DZ 

A13 

 obec dala osadiť IP26 so symbolom A13 s blikajúcimi 

oranţ. svetlami  

 

Vynaloţené finančné náklady :  
 

Navrhované opatrenia : 
Po presmerovaní  hlavne tranzitnej dopravy na D1 sa 

situácia podstatne zlepšila. Z uvedeného dôvodu sa 

neuvaţovalo s ďalšími opatreniami. 

 

Termín realizácie:   

Predpokladané finančné náklady : 
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Kritická nehodová lokalita na ceste I/18  v km  611,600 – 612,100    
(Kritické nehodové miesto je v km 611,900-612,000)  

Investor:  SSC, IVSC  Košice               

                    Situačná mapa 
                                                                                                          

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

                                                                                                       

 
                                                                                              
 

 

 

 

 

      

 

 

  

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                        Začiatok KNL v smere staničenia                                 Koniec KNL proti smeru staničenia 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Miestopis a okolie: 
KNL sa začína  pred  obcou Hôrka -časť Kišovce a 

končí pred  kriţ. s III/018156 v obci. 

Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2005 

intenzita dopravy v  úseku bola 12099 vozidiel/24 

hod., z toho 23 % ťaţkých vozidiel  

 

Príčiny dopravných nehôd: 
V uvedenej lokalite bolo za rok 2008 spolu 12 DN, pri 

ktorých boli 5 osoby ľahko zranené, ostatné sú 

materiálne škody 

Príčiny DN: Nedodrţanie pravidiel cestnej premávky.  
Smerový oblúk na začiatku KNL, ako ak napojenie 

kriţovatky v prudkom stúpaní na konci KNL  sú 

predpokladom vzniku kolíznych situácii. Hlavnou 

príčinou je zlyhanie ľudského faktora, a to nedodrţanie 

dopravných predpisov v zastavanom území, ako je 

prekročenie rýchlosti,  nedanie prednosti v jazde,  
nedobrzdenie a kolízie s chodcami 

  

Vykonané opatrenia:  
v rámci údrţby –  Na priechodoch pre chodcov sa osadili ZDZ 

D6 na retroreflexnom ţltozelenom  podklade. V rámci BECEP 

bolo osadené výrazné dopravné značenie v r. 2007. 

 

Vynaloţené finančné náklady : 300-tisíc – Sk BECEP 

 

 

Navrhované opatrenia: 
Po presmerovaní  hlavne tranzitnej dopravy na D1 sa 

situácia podstatne zlepšila.  V tomto roku prebieha 

výstavba oporného múra na konci KNL, ktorá rieši aj 

chodník a nový priechod pre chodcov, čo má výrazne 

zlepšiť situáciu s chodcami, ktorí t.č. vyuţívajú cestu 

I/18 

Termín realizácie:  2009 

Predpokladané finančné náklady :  
193 tis. € 
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Kritická nehodová lokalita na ceste I/67  v km 86,900- 87,400      
Investor:   SSC, IVSC Košice              

                    Situačná mapa 
                                                                                                          

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

                                                                                                       

 
                                                                                              
 

 

 

 

 

     

 

 

  

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Začiatok KNL v smere staničenia                                      Koniec KNL pred vstupom do okruţnej  

kriţovatky 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Miestopis a okolie: 
KNL sa nachádza v intraviláne mesta Poprad. Úsek 

začína vetvami   mimoúrovňovej kriţovatky  s I/18 

a končí v okruţnej kriţovatke. 4-prúhová komunikácia 

smerovo rozdelená. 

 Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2005 

intenzita dopravy v  úseku bola 13992 vozidiel/24 

hod., z toho 10 % ťaţkých vozidiel  

 

Príčiny dopravných nehôd: 
V uvedenej lokalite bolo za rok 2008 spolu 27 DN, pri 

ktorých boli  len materiálne škody. 

 Príčiny DN: Nedodrţanie pravidiel cestnej premávky. 

Nedodrţanie bezpečnej vzdialenosti medzi vozidlami, 

nedanie prednosti v jazde vozidlami prichádzajúcimi 

z vedľajších vetiev. V úseku sa nevyskytujú ţiadne 

negatívne prvky stavebného charakteru 

Vykonané opatrenia: 

 obnova VDZ 
 

Vynaloţené finančné náklady :  
 

 

Navrhované opatrenia : 

nenavrhujú sa  
 

Termín realizácie:   

Predpokladané finančné náklady :  
 

 
 



 160 

  Kritická nehodová lokalita na ceste  I/67  v km  87,500 – 88,000      
Investor:    SSC,IVSC Košice              

                    Situačná mapa 
                                                                                                          

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

                                                                                                       

 
                                                                                              
 

 

 

 

 

      

 

 

  

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

  

 

 

 

 

    Začiatok KNL pred okruţnou kriţovatkou, koniec KNL  za  

 

 

 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

     

   

 

Miestopis a okolie: 
KNL sa nachádza v intraviláne mesta Poprad. Ide 

komplet o okruţnú kriţovatku  s jej vstupom 

a výstupom  

Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2005 

intenzita dopravy v  úseku bola  21593 vozidiel/24 

hod., z toho 11 % ťaţkých vozidiel  

 

Príčiny dopravných nehôd: 
V uvedenej lokalite bolo za rok 2008 spolu 31 DN , pri 

ktorých bol 1 osoba usmrtená  1 osoba ťaţko zranené,  

a 2 osoby ľahko zranené, ostatné sú materiálne škody. 

Príčiny DN: Nedodrţanie pravidiel cestnej premávky, 

nedodrţanie bezpečnej vzdialenosti vozidiel a nedanie 

prednosti v jazde pri prechode vozidiel z jedného 

jazdného pruhu do druhého v  prepletových úsekoch, 
ako aj časté kolízie s chodcami na priechodoch pre 

chodcov 

Vykonané opatrenia:  
 v rámci údrţby –obnova VDZ - plast 

 

 

Vynaloţené finančné náklady :  
 

 

Navrhované opatrenia : 
nakoľko sa jedná o prestavanú okruţnú kriţovatku , 

nie sú potrebné opatrenia. Po dobudovaní Dl 

Mengusovce – Jánovce  sa očakávalo, ţe  tranzit 

v smere západ  – východ a smer na Keţmarok  sa 

presunie z centra Popradu a odľahči  tento preťaţený 

dopravný uzol v centre mesta – čo sa nestalo  

 

Termín realizácie:  

Predpokladané finančné náklady :  
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Opakujúca sa kritická nehodová lokalita na ceste I/67  v km  88,100 – 88,600    
Investor:     SSC, IVSC Košice            

                    Situačná mapa 
                                                                                                          

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

                                                                                                       

 
                                                                                              
 

 

 

 

 

      

 

 

  

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Začiatok KNL v smere staničenia                                  Koniec KNL v smere staničenia 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Miestopis a okolie: 
KNL sa nachádza v intraviláne mesta Poprad, ako 

pokračovanie predchádzajúcich NL 4 –pruhová 

smerovo nerozdelená komunikácia  končí pred 

ţelezničným nadjazdom ako 2-prúhová 

Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2005 

intenzita dopravy v  úseku bola 20466 vozidiel/24 

hod., z toho 12 % ťaţkých vozidiel  

 

Príčiny dopravných nehôd: 
V uvedenej lokalite bolo za rok 2008 spolu 32 DN, pri 

ktorých bola  1 osoba ľahko zranená, ostatné sú 

materiálne škody. 

Príčiny DN: Nedodrţanie pravidiel cestnej premávky– 

nedodrţanie bezpečnej vzdialenosti vozidiel,  nedanie 

prednosti v jazde pri prechode vozidiel z jedného 

jazdného pruhu do druhého, ako aj pri vjazde 

z vedľajších MK. Bodovou závadou zostáva 

ţelezničný nadjazd, ktorý tvorí tzv.  lievik. Zníţenie 

počtu jazdných pruhov pred týmto objektom  je 

predpokladom kolíznych situácii končiacich DN . 

 

Vykonané opatrenia: v roku... 
 v rámci údrţby – obnova VDZ 

 

Vynaloţené finančné náklady :  
 

 

Navrhované opatrenia: 
Očakávané odľahčenie centra Poradu presmerovaním 

dopravy na D1 neprinieslo ţelaný efekt- intenzita 

dopravy je aj naďalej veľmi vysoká. Ţelezničný 

nadjazd, ktorý by bolo potrebné rozšíriť pre 

dobudovanie  4-pruhu ako diaľničného privádzača,  

nie je navrhnutý na prestavbu ani pri ďalšej etape 

prestavby cesty I/67. 
 

Termín realizácie:   

Predpokladané finančné náklady : 
(dopísaťodhad) 
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Kritická nehodová lokalita na ceste  I/67   v km  95,650 – 96,100    
(Kritické nehodové miesto je v km 96,000-96,100)  

Investor:     SSC, IVSC Košice            

                    Situačná mapa 
                                                                                                          

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

                                                                                                       

 
                                                                                              
 

 

 

 

 

      

 

 

  

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                    Začiatok KNL v smere staničenia                              Koniec KNL proti smeru staničenia 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Miestopis a okolie: 
KNL sa nachádza v intraviláne obce Veľká Lomnica. 

Kriţovatka s II/540  

 Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2005 

intenzita dopravy v  úseku bola 10493 vozidiel/24 

hod., z toho 16 % ťaţkých vozidiel  

 

Príčiny dopravných nehôd: 
V uvedenej lokalite bolo za rok 2008 spolu 13 DN, pri 

ktorých bola  1 osoba ľahko zranené, ostatné sú 

materiálne škody. 

Príčiny DN: Nedodrţanie pravidiel cestnej premávky-  

nedanie prednosti v jazde, kolízie s chodcami...  

Prieťah  cesty I/67 obcou v nevyhovujúcich 

parametroch, podstatne chýbajú odbočovacie pruhy na 

kriţovatke  s II/540, ktorú v bezprostrednej 

vzdialenosti kriţuje ţeleznica a pri červenom signále 

dochádza k zdrţovaniu vozidiel na ceste I/67 pre jej 

nevhodné šírkové parametre. 

Vykonané opatrenia: 

 obnova VDZ  
 

Vynaloţené finančné náklady :  
 

 

Navrhované opatrenia : 
 urýchlene začať s prípravou a realizáciou 

preloţky cesty I/67 v úseku Poprad -

Keţmarok ako diaľničného privádzača 

 

Termín realizácie:  

Predpokladané finančné náklady :  
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Kritická nehodová lokalita na ceste  I/67  v km 99,900 – 100,350     
(Kritické nehodové miesto je v km 100,300-100,350)  

Investor:      SSC, IVSC Košice           

                    Situačná mapa 
                                                                                                          

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

                                                                                                       

 
                                                                                              
 

 

 

 

 

      

 

 

  

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                    Začiatok KNL v smere staničenia                                   Koniec KNL proti smeru staničenia 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Miestopis a okolie: 
KNL sa nachádza  pred mestom Keţmarok. Úsek 

začína v priamej a končí ľavotočivým oblúkom na 

mostnom objekte 

Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2005 

intenzita dopravy v  úseku bola 10493 vozidiel/24 

hod., z toho 16 % ťaţkých vozidiel  

 

Príčiny dopravných nehôd: 
V uvedenej lokalite bolo za rok 2008 spolu 13 DN, pri 

ktorých boli  1osoba ťaţko zranená,  2 osoby ľahko 

zranené, ostatné sú materiálne škody. 

 Príčiny DN: Nedodrţanie pravidiel cestnej premávky. 

Úsek cesty  v r. 1997/98 rekonštruovaný vrátane 

mostného objektu  a vyrovnania smerového oblúka. 

Jednou z hlavných príčin  zvýšenej DN je 

neprispôsobenie jazdy stavu a povrchu vozovky za 

nepriaznivých poveternostných podmienok a porušenie 

základných povinnosti ako je  nesprávny spôsob jazdy 

a riskantné predbiehanie 

Vykonané opatrenia: v roku... 
 v rámci údrţby – obnova VDZ a osadenie ZDZ  D5 – 

doporučená rýchlosť 

 

Vynaloţené finančné náklady : 
 

 

Navrhované opatrenia : 
 nakoľko ide o rekonštruovaný úsek , nebolo 

potrebné navrhovať ţiadne opatrenia  mimo 

osadenia ZDZ D5 v r. 2007 

 urýchlene začať s prípravou a realizáciou 

preloţky cesty I/67 v úseku Poprad -

Keţmarok ako diaľničného privádzača 

 

Termín realizácie:   

Predpokladané finančné náklady :  
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SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST IVSC KOŠICE 

 

Pracovisko : Prešov 

 

 

 

 

 

 

KRITICKÉ NEHODOVÉ LOKALITY 

NA CESTÁCH I. TRIEDY 
v roku 2008 

 

PODĽA UKAZOVATEĽA  HN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Materiál predkladá : SSC IVSC Košice – pracovisko Prešov 

Meno : Marián Smetanka, Emil Bzdil 

Kontakt : Tel. 051/7733824 

                  E – mail  emil.bzdil@ssc.sk 
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PRACOVISKO  PREŠOV 
 

 

Kritické nehodové lokality  

v roku 2008 
podľa ukazovateľa HN  

 

 
 cesta I/18 v km 679,900 – 680,300 extravilán v mieste vjazdu a výjazdu 

motorových vozidiel zo stavby diaľnice D1,600 m za odbočkou ciest Svinia 

- Kojatice 

 

 cesta I/18 v km 681,390 – 681,850 extravilán, vyústenie cesty  III/018196 – 

vľavo Ţupčany a vpravo výjazd   vozidiel zo stavby diaľnice D1  

 

 cesta I/18 v km 682,600 – 683,010 extravilán 100 m pred obcou Malý Šariš 

a  intravilán obce Malý Šariš, vyústenie cesty III/018197 - vľavo do obce 

Malý Šariš - OKNL 

 

 cesta I/18 v km 686,400 – 686,900 intravilán mesta Prešov ul. Levočská  pri 

ţelezničnom priecestí a moste č.18 – 445 cez rieku Torysa  

 

 cesta I/18 v km 686,950 – 687,450 intravilán mesta Prešov  

    kriţovatka ciest I/18, I/68 a centrum mesta - OKNL 

 

 cesta I/18 v km 687,920 – 688,400 intravilán mesta Prešov, kriţovatka ulíc 

Duklianska – Šafárikova pri MERKURY MARKET  

 
 cesta I/18  v km 703,400 – 703,830, extravilán horský masív Petič, 430 m 

pred okresnou hranicou Prešov – Vranov N/T 

 

 cesta I/68  v km 80,500 – 81,000, intravilán mesta Prešov, kriţovatka ulíc 

Hollého – Lesík Delostrelcov - OKNL 
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     Kritická nehodová lokalita na ceste I/18  v km 679,900 – 680,300   
      ( Kritické nehodové miesto je v km 680,100 – 680,200 ) 

                  

                    Prehľadná situácia                                                                    
                                                                                                          

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

                                                                                                       

 
                                                                                              
 

 

 

 

 

      

 

 

  

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Začiatok KNL km 679,900                                                 Koniec KNL km 680,300 

 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Miestopis a okolie: 
Úsek KNL sa nachádza na ceste I/18, 600 m za kriţovatkou 

ciest III/018194 vľavo obec Svinia a III/018195 vpravo obec 

Kojatice. V blízkosti je výjazd a vjazd ťaţkých nákladných 

vozidiel zo stavby diaľnice D1. Podľa celoštátneho sčítania 

dopravy v roku 2005 intenzita dopravy v úseku bola 12793 

vozidiel / 24 hod., z toho 33 % ťaţkých vozidiel.  

Príčiny dopravných nehôd: 
V uvedenej lokalite bolo v roku 2008 spolu 13 DN, pri 

ktorých neboli usmrtené ani  zranené osoby. Materiálne 

škody predstavujú 56 264 €. Príčiny DN: Nedodrţanie 

rýchlosti a nedisciplinovanosť účastníkov cestnej premávky, 

strata drsnosti obrusnej vrstvy, poveternostné podmienky – 

časté tvorenie námrazy a závejov v zimnom období, 

nedostatočné šírkové usporiadanie z hľadiska nadmerného 

zvýšenia hustoty dopravy. 

 

Opatrenia vykonané : v roku 2008 
 v rámci údrţby – doplnenie dočasného zvislého dopravného 

značenia a obnova VDZ, beţná údrţba 

 

 

 

 Vynaloţené investičné náklady : bez investície 

 

 

Opatrenia navrhované  
Obnova krytu vozovky po dokončení výstavby diaľnice D1 

 

 

 

 

Termín realizácie- rok: 2010 

Predpokladané investičné náklady :  
85 000 € 
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   Kritická nehodová lokalita na ceste I/18  v km 681,390 – 681,850   
       ( Kritické nehodové miesto je v km 681,790 – 681,850 )                  

                    Prehľadná situácia                                                                    
                                                                                                          

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

                                                                                                       

 
                                                                                              
 

 

 

 

 

      

 

 

  

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Začiatok KNL km 681,390                                                 Koniec KNL km 681,850 

 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Miestopis a okolie: 
Úsek KNL sa nachádza na ceste I/18, kriţovatka cesty 

III/018196 vľavo do obce Ţupčany vľavo v mieste vjazdu 

a výjazdu vozidiel zo stavby diaľnice D1 vpravo. KNL sa 

nachádza pod koncom 12 % ného klesania kde vodiči 

nerešpektujú prikázanú obmedzenú rýchlosť. V kriţovatke je 

zriadená obojstranná zastávka SAD. Podľa celoštátneho 

sčítania dopravy v roku 2005 intenzita dopravy v úseku bola 

12 793 vozidiel / 24 hod., z toho 33 % ťaţkých vozidiel. 

Príčiny dopravných nehôd: 
V uvedenej lokalite bolo za rok 2008 spolu 17 DN, pri 

ktorých boli 2 osoby usmrtené, 2 ťaţko zranené , 3 ľahko 

zranené . Materiálne škody predstavujú 144 925 €  Príčiny 

DN : Nedodrţanie obmedzenej  rýchlosti a disciplíny 

účastníkov cestnej premávky, zvýšený pohyb chodcov 

v ranných a obedňajších hodinách, strata drsnosti obrusnej 

vrstvy 

Opatrenia vykonané : v roku 2008 
 v rámci údrţby – doplnenie dočasného zvislého dopravného 

značenia a obnova VDZ, beţná údrţba 

 

 

 

 Vynaloţené investičné náklady : bez investície 

 

 

Opatrenia navrhované  
Obnova krytu vozovky po dokončení výstavby diaľnice D1 

 

 

 

 

Termín realizácie- rok: 2010 

Predpokladané investičné náklady :  
95 000 € 
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  Opakujúca sa kritická nehodová lokalita na ceste I/18  v km 682,600 – 683,010   
      ( Kritické nehodové miesto je v km 682,850 – 682,940 ) 

 

                   Prehľadná situácia                                                         
                                                                                                          

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

                                                                                                       

 
                                                                                              
 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                Začiatok KNL km 682,600                                                 Koniec KNL km 683,010 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Miestopis a okolie : 
Úsek KNL sa nachádza na ceste I/18 extravilán 100 m pred 

obcou Malý Šariš v intraviláne obce Malý Šariš. Jedná sa 

o nebezpečné miesto v údolnicovom oblúku so strateným 

spádom v smere od Popradu pri vyústení cesty III/018197 – 

vľavo do obce Malý Šariš. V blízkosti sa nachádzajú 

zastávky SAD a MHD. Podľa celoštátneho sčítania dopravy 

v roku 2005 intenzita dopravy v úseku bola 12 793 

vozidiel/24 hod., z toho 33 % ťaţkých vozidiel.  

Príčiny dopravných nehôd : 
V uvedenej lokalite bolo za rok 2008 spolu 16 DN, pri 

ktorých neboli  usmrtené ani zranené ţiadne osoby. 

Materiálne škody predstavujú 64 131 €. Príčiny DN : 

Prekročenie povolenej rýchlosti, nedostatočné šírkové 

usporiadanie – chýba pruh pre odbočenie vľavo, nadmerná 

intenzita dopravy, strata obrusnej vrstvy vozovky, jedná sa  o 

značne nebezpečný úsek s častým výskytom dopravných 

nehôd. V blízkosti sa nachádza vjazd a výjazd z diaľnice D1.  

Opatrenia vykonané v roku   2008 
 v rámci údrţby – obnova VDZ, beţná údrţba 

 doplnenie ZDZ v rámci výstavby diaľnice D1 

 

 

 

Vynaloţené investičné náklady : bez investícií 
 

 

Opatrenia navrhované : 
Dobudovanie diaľnice D1, obmedzenie prejazdu ťaţkej 

nákladnej dopravy, zriadenie novej obrusnej vrstvy vozovky 

 

 

 

Termín realizácie : rok 2010 

Predpokladané investičné náklady :  
Investor NDS 
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  Kritická nehodová lokalita na ceste I/18  v km 686,400 – 686,900   

     ( Kritické nehodové miesto je v km 686,400 – 686,500 ) 
 

                  

                    Prehľadná situácia                                                                    
                                                                                                          

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

                                                                                                       

 
                                                                                              
 

 

 

 

 

      

 

 

  

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Začiatok KNL km 686,400                                                 Koniec KNL km 689,900 

 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Miestopis a okolie: 
Uvedený úsek cesty I/18 sa nachádza v intraviláne mesta 

Prešov na ulici Levočskej  v blízkosti ţelezničného priecestia 

a v blízkosti mosta  č. 18 – 445 cez rieku Torysa. V okolí sú 

aj tri  nákupné centrá a zvýšený výskyt chodcov. Podľa 

celoštátneho sčítania dopravy v roku 2005 intenzita dopravy 

v úseku bola 19 440 vozidiel / 24 hod., z toho 19 % ťaţkých 

vozidiel. 

Príčiny dopravných nehôd: 
V uvedenej lokalite bolo za rok 2008 spolu 28 DN pri 

ktorých nedošlo k usmrteniu ani zraneniu osôb. Materiálne 

škody predstavujú 53 874 €. Príčiny DN : Nedodrţanie 

rýchlosti a disciplíny účastníkov cestnej premávky,  

nedisciplinovanosť  chodcov, ktorý prechádzajú cez vozovku 

mimo vyznačené miesta, strata drsnosti povrchu vozovky 

Opatrenia vykonané : v roku 2008 
 v rámci údrţby – doplnenie zvislého dopravného značenia – 

niektoré ZDZ s fluorescenčnou úpravou a obnova VDZ 

 

 

 

 Vynaloţené investičné náklady : bez investície 

 

 

Opatrenia navrhované  
 

 

 

 

Termín realizácie- rok:  

Predpokladané investičné náklady :     
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Opakujúca sa kritická nehodová lokalita na ceste I/18  v km 686,950 – 687,450   
 

                  

                    Prehľadná situácia                                                                    
                                                                                                          

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

                                                                                                       

 
                                                                                              
 

 

 

 

 

      

 

 

  

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Začiatok KNL km 686,950                                                 Koniec KNL km 687,450 

 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Miestopis a okolie: 
Uvedený úsek cesty I/18 sa nachádza v intraviláne mesta 

Prešov na kriţovatke s hlavným ťahom ciest I. triedy I/18 

a I/68 so smerom na Vranov nad Topľou, Košice, Stará 

Ľubovňa a centrum mesta. Podľa celoštátneho sčítania 

dopravy v roku 2005 intenzita dopravy v úseku bola 23 069 

vozidiel / 24 hod., z toho 19 % ťaţkých vozidiel.  

Príčiny dopravných nehôd: 
V uvedenej lokalite bolo za rok 2008 spolu 27 DN, pri 

ktorých bola 1 osoba zranená ťaţko a 5 osôb ľahko 

zranených. Materiálne škody predstavujú 47 500 €. Príčiny 

DN : Nedodrţanie rýchlosti a disciplíny účastníkov cestnej 

premávky, strata drsnosti obrusnej vrstvy, poveternostné 

podmienky – nebezpečenstvo šmyku za mokra, zvýšený 

pohyb chodcov, nadmerná hustota dopravy – nepriepustnosť 

jazdných pruhov v špičkách, deformácie vozovky – koľaje 

zvlnenie 

Opatrenia vykonané : v roku 2008 
 v rámci údrţby – doplnenie zvislého dopravného značenia – 

niektoré ZDZ s fluorescenčnou úpravou a obnova VDZ 

 

 

 

 Vynaloţené investičné náklady : bez investície 

 

 

Opatrenia navrhované  
Spracovaná projektová dokumentácia, odovzdanie 

staveniska apríl 2009 

 

 

 

Termín realizácie- rok: 2010 

Predpokladané investičné náklady :     
3 320 000 € 
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Kritická nehodová lokalita na ceste I/18  v km 687,920 – 688,400   
 

                  

                    Prehľadná situácia                                                                    
                                                                                                          

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

                                                                                                       

 
                                                                                              
 

 

 

 

 

     

 

 

  

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Začiatok KNL km 687,920                                                 Koniec KNL km 688,400 

 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Miestopis a okolie: 
KNL sa nachádza na ceste I/18 v intraviláne mesta Prešov na 

kriţovatke ulíc Duklianska – Šafárikova, v blízkosti 

nákupného centra MERKURY MARKET a čerpacou 

stanicou SLOVNAFT. Podľa celoštátneho sčítania dopravy 

v roku 2005 intenzita dopravy v úseku bola 25 969 vozidiel / 

24 hod., z toho 18 % ťaţkých vozidiel. 

Príčiny dopravných nehôd: 
V uvedenej lokalite bolo v roku 2008 32 DN pri ktorých bola 

1 osoba ľahko zranená. Materiálne škody predstavujú 70 006 

€. Príčiny DN :Nedisciplinovanosť všetkých účastníkov 

cestnej dopravy, nadmerná hustota motorových vozidiel, 

kolízie pri odbočovaní vľavo a výjazd z nákupného centra 

MERKURY MARKET, nedostatočný odtok povrchovej 

vody z cestného telesa zapríčinený poškodenou cestnou 

kanalizáciou v priestore pred čerpacou stanicou SLOVNAFT 

vľavo.   

Opatrenia vykonané : v roku 2008 
 v rámci údrţby – doplnenie zvislého dopravného značenia 

a obnova VDZ, zriadenie zaraďovacieho a odbočovacieho 

jazdného pruhu pri MERKURY MARKET 

 

 

 

 Vynaloţené investičné náklady : bez investície 

 

 

Opatrenia navrhované  
Obnova krytu vozovky , oprava poškodenej kanalizácie, 

vylúčenie nákladnej dopravy z centra mesta 

 

 

 

Termín realizácie- rok:   

Predpokladané investičné náklady :  
 110 000 € 
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Kritická nehodová lokalita  na ceste I/18  v km 703,400 – 703,830   
     ( Kritické nehodové miesto je v km 703,730 – 703,830 ) 

 

                   Prehľadná situácia                                                         
                                                                                                          

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

                                                                                                       

 
                                                                                              
 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Začiatok KNL km 703,400                                                Koniec KNL km 703,830 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Miestopis a okolie : 
Úsek KNL sa nachádza v extraviláne cesty I/18 horského 

masívu  Petič, v pravotočivom smerovom oblúku, 430 m 

pred okresnou hranicou Prešov – Vranov nad Topľou na 

konci nebezpečného klesania. Podľa celoštátneho sčítania 

dopravy v roku 2005 intenzita dopravy v úseku bola 7 479 

vozidiel / 24 hod., z toho 27 % ťaţkých vozidiel.      

Príčiny dopravných nehôd : 
V uvedenej lokalite bolo za rok 2008 spolu 15 DN, pri 

ktorých bola 1 osoba smrteľne zranená, 6 ťaţko a 4 ľahko 

zranené osoby. Materiálne škody predstavujú 84 479 €. 

Príčiny DN : Prekročenie povolenej rýchlosti, nedostatočné 

šírkové usporiadanie, strata drsnosti obrusnej vrstvy, 

nerešpektovanie zvislého a vodorovného dopravného 

značenia. 12% pozdĺţny spád zvádza vodičov k prekročeniu 

rýchlosti a z titulu nedostatočného priečneho sklonu vozovky 

a straty drsnosti dochádza k vynášaniu vozidiel do 

protismeru.   

Opatrenia vykonané v roku   2008                              
 doplnenie ZDZ  

 obnova VDZ  - V 1a plast v celom úseku 

 zdrsňujúci koberec z EMKS hr. 12 mm 

 

 

 

Vynaloţené investičné náklady : 94 000 € 

 

 

Opatrenia navrhované : 
 

 

 

Termín realizácie :  

Predpokladané investičné náklady :  
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Kritická nehodová lokalita na ceste I/68  v km 80,500 – 81,000   
         ( Kritické nehodové miesto je v km 80,880 – 80,980 ) 

                  

                    Prehľadná situácia                                                                    
                                                                                                          

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

                                                                                                       

 
                                                                                              
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Začiatok KNL km 80,500                                                 Koniec KNL km 81,000 

 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Miestopis a okolie: 
KNL sa nachádza v intraviláne mesta Prešov na ceste I/68, 

kriţovatka ulíc Hollého – Lesík Delostrelcov – Grešova – 

Vajanského. Ulica Hollého má nedostatočné šírkové 

usporiadanie a do kriţovatky vyúsťuje v klesaní 10 %. 

V blízkosti je objekt vojenských kasárni. Podľa celoštátneho 

sčítania dopravy v roku 2005 intenzita dopravy v úseku bola 

11 510 vozidiel / 24 hod., z toho 17 % ťaţkých vozidiel.     

Príčiny dopravných nehôd: 
V uvedenej lokalite bolo za rok 2008 spolu 30 DN, pri 

ktorých boli 2 osoby ľahko zranené. Materiálne škody 

predstavujú 55 965 €. Príčiny DN : Nedodrţanie rýchlosti 

a disciplíny účastníkov cestnej premávky, zvýšený pohyb 

chodcov a nadmerný nárast nákladnej kamiónovej dopravy 

v meste Prešov, strata obrus nej vrstvy vozovky v mieste 

kriţovatky, koľaje, zvlnenie vozovky, nedostatočný 

dostredný sklon a veľký pozdĺţny sklon 10 %, 

nebezpečenstvo šmyku aj za sucha 

Opatrenia vykonané : v roku 2008 
 v rámci údrţby –  obnova VDZ, beţná údrţba 

 

 

 

 Vynaloţené investičné náklady : bez investície 

 

 

Opatrenia navrhované  
Obnova krytu vozovky, vylúčenie nákladnej dopravy 

z centra mesta 

 

Termín realizácie- rok:   

Predpokladané investičné náklady : 
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SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST IVSC Košice 

 

Pracovisko : Stará Lubovňa 

 

 

 

 

 

 

KRITICKÉ NEHODOVÉ LOKALITY 

NA CESTÁCH I. TRIEDY 
v roku 2008 

 
PODĽA UKAZOVATEĽA  HN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Materiál predkladá : SSC IVSC Košice –pracovisko Stará Ľubovňa 

Meno :      Ladislav Murcko  

Kontakt : Tel. 052/ 4285522 

                  E – mail: ladislav.murcko@ssc.sk 
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PRACOVISKO : Stará Lubovňa 
 

Kritické nehodové lokality  

v roku 2008 
podľa ukazovateľa HN 

 
 

 

 

 

 

 cesta I/77 v km   21,800 – 22,200, intravilán obce 

Hniezdne 
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 Kritická nehodová lokalita na ceste I/77   v km 21,800-22,200                  
     (Kritické nehodové miesto je v km 22,000-22,100) 

     Investor:  SSC, IVSC Košice               

                    Situačná mapa -  
                                                                                                          

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

                                                                                                       

 
                                                                                              

 

 

 

 

 

      
 

 

  

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Začiatok KNL― v smere staničenia                    Koniec KNL proti smeru staničenia 

 

 

 
 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

Miestopis a okolie: 
KNL sa nachádza v intraviláne obce Hniezdne– pred 

kriţ. s cestou II/543 – koniec obce. 

Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2005 

intenzita dopravy v  úseku bola 4218 vozidiel/24 hod., 

z toho 25 % ťaţkých vozidiel .  

 

Príčiny dopravných nehôd: 
V uvedenej lokalite bolo za rok 2008 spolu 10 DN, pri 

ktorých boli len materiálne škody.  

Príčiny DN: Nedodrţanie pravidiel cestnej premávky. 

V úseku bezpečnosť negatívne ovplyvňuje šírkové 

usporiadanie cestnej komunikácie, pevné prekáţky -

stromová aleja.  

Vykonané opatrenia:  

 obnova VDZ v rámci  beţnej údrţby 
 

Vynaloţené finančné náklady :  
 

 

Navrhované opatrenia: 
 

 

Termín realizácie:   

Predpokladané finančné náklady :  

 

  



 177 

SLOVENS KÁ SPRÁVA CIEST IVSC Košice 

 

Pracovisko : Svidník 

 

 

 

 

 

 

KRITICKÉ NEHODOVÉ LOKALITY 

NA CESTÁCH I. TRIEDY 
v roku 2008 

 
PODĽA UKAZOVATEĽA  HN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Materiál predkladá : SSC IVSC Košice – pracovisko Svidník 

Meno : Ladislav Laca  

Kontakt : Tel. 054 / 75 21001 

                  E – mail: ladislav.laca@ssc.sk 
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PRACOVISKO : Svidník 
 

 

Kritické nehodové lokality  

v roku 2008 
 

podľa ukazovateľa HN  
 

 cesta I/73  v km 28,700 – 29,200 extravilán medzi obcami 

Šarišský Štiavnik a Rakovčík  

 

 cesta I/73, v km 12,250  – 12,750 intravilán v meste 

Giraltovce  
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Kritická nehodová lokalita na ceste I / 73 v km  12,250 – 12,750  meste Giraltovce 
  Investor:   IVSC - Košice              

                    Situačná mapa                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                              
 

 

 

 

 

     , 

 

 

  

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Začiatok úseku KNL v meste Giraltovce                       Koniec úseku KNL v meste Giraltovce 

                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Miestopis a okolie: 
KNL sa nachádza na št. ceste I / 73 v centre mesta 

Giraltovce 

Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2005 

intenzita dopravy v  úseku bola 4102 vozidiel/24 hod., 

z toho 22 % ťaţkých vozidiel . jedná sa o rovinatý 

Úsek cesty s veľkým počtom napojení miestnych 

komunikácií na št. cestu. Šírka cesty je 8,0 m.  

 

Príčiny dopravných nehôd: 
V uvedenej lokalite bolo za rok 2008 spolu 11 DN,    z 

ktorých boli  2 ľahké zranenia.. Materiálne škody 

činili čiastku 273 tis. Sk Príčiny DN: Nedodrţanie 

pravidiel cestnej premávky. V úseku bezpečnosť 

negatívne ovplyvňuje to , ţe na krátkom úseku sa na 

štátnu cestu napojuje dosť veľký počet miestnych 

komunikácií, vzrastá intenzita dopravy a časté  

nedanie prednosti pri výjazde na hlavnú cestu.  

Vykonané opatrenia: v roku 2008 
V celej dĺţke KNL sa realizovala rekonštrukcia chodníkov, 

boli zriadené niektoré nové prechody pre chodcov o bol 

obnovený kryt vozovky v celej dĺţke. Pravidelne sa obnovuje 

VDZ.  

 

Vynaloţené finančné náklady :  141,5 mil .Sk. 
 

 

Navrhované opatrenia :                            

Všetky tieto navrhované opatrenia boli v roku 

2008 zrealizované, čo by sa malo premietnuť do 
zníţenia počtu dopr. nehôd v tomto úseku.    
 

Termín realizácie:     

Predpokladané finančné náklady :   
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  Kritická nehodová lokalita na ceste  I / 73  v km  28,700 – 29,200  
   Investor:   IVSC - Košice              

 

                    Situačná mapa 
                                                                                                          

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

                                                                                                       

 
                                                                                              
 

 

 

 

 

    

 

 

  

 

 

 

                                                                          

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

                Začiatok úseku KNL v km 28, 700                                   Koniec úseku KNL v km 29, 200 

 

 

 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

Miestopis a okolie: 
KNL sa nachádza na št. ceste I /73 v extraviláne medzi  

obcami  Šarišský Štiavnik a Rakovčík 

Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2005 

intenzita dopravy v  úseku bola 2495vozidiel/24 hod., 

z toho 24 % ťaţkých vozidiel. Jedná sa o horský 

priechod v ostrom stúpaní s malými polomermi 

oblúkov a šírkou cesty 7,2 m.   

 

Príčiny dopravných nehôd: 
V uvedenej lokalite bolo za rok 2008 spolu 11 DN, pri 

ktorých boli  2 ťaţko zranené,  1 osoba ľahko zranená, 

Materiálne škody činia 2726 tis. Sk Príčiny DN: 

Nedodrţanie pravidiel cestnej premávky. V úseku 

bezpečnosť negatívne ovplyvňuje, zlé smerové 

a výškové vedenie trasy, nespevnená krajnica a malá 

šírka cesty, kde pri stretávaní sa dochádza k nehodám.  

Vykonané opatrenia: v roku 2008 
Pre bezpečnú a plynulú premávku sa kaţdoročne obnovuje 

VDZ a tento úsek  KNL je označený značkou  „ Úsek častých 

dopravných nehôd „  

 

Vynaloţené finančné náklady : 30 000 .- Sk 

 

 

Navrhované opatrenia : Súbeţne s touto 

komunikáciou ma byť vedená rýchlostná cesta R 

4, kde je  spracovávaná štúdia tejto cesty 

a momentálne je to v štádiu posudzovania.     

 
 

Termín realizácie:   

Predpokladané finančné náklady :  
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SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST IVSC KOŠICE 

 

Pracovisko : TREBIŠOV 

 

 

 

 

 

 

KRITICKÉ NEHODOVÉ LOKALITY 

NA CESTÁCH I. TRIEDY 
v roku 2008 

 
PODĽA UKAZOVATEĽA  HN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Materiál predkladá : SSC IVSC Košice – pracovisko Trebišov 

Meno :                         Ing. Milan Kurtoš 

Kontakt :                    Tel. 056/6688441 

E – mail:                     milan.kurtos@ssc.sk 
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PRACOVISKO : TREBIŠOV 
 

 

Kritické nehodové lokality  

v roku 2008 
 

podľa ukazovateľa HN  
 

 

 

 

 

 

 cesta I/50  v km 472,600 – 473,100 extravilán obce Dargov 

 

 cesta I/50 v km 484,820 – 485,300 intravilán obce Hriadky 

- OKNL 
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 Kritická nehodová lokalita na ceste I/50 v km 472,600 – 473,100 
    (Kritické nehodové miesto je v km 472,900 – 473,000) 

    Investor: IVSC Košice, detašované pracovisko Trebišov 

 

                   Situačná mapa                                                         
                                                                                                          

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

                                                                                                       

 
                                                                                              
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 - KNL 

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Začiatok úseku KNL v smere staničenia                 Koniec úseku KNL v smere staničenia 
                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Miestopis a okolie :  
KNL sa nachádza v extraviláne obce Dargov. 

Nehodový úsek začína 800 m za okr. hr. KE/TV 

v smere staničenia. Koniec úseku je pri napojení 

Motorestu Biele Studničky na cestu I/50.Cesta je 

dvojpruhová s jedným prídavným pruhom pre pomalé 

vozidlá umiestneného proti smeru staničenia. Pruhy sú 

oddelené dvojitou plnou čiarou. V úseku sa nachádza 

dvojitá zákruta.  Podľa celoštátneho sčítania dopravy 

v roku 2005 intenzita dopravy v  úseku bola 8 306 

vozidiel/24 hod., z toho 1 533 ťaţké nákladné, čo je  

21 % z celkového počtu vozidiel .  

Príčiny dopravných nehôd : 
V uvedenej lokalite bolo za rok 2008 spolu 11 

DN, pri ktorých neboli  zranené ţiadne osoby. 

Materiálne škody predstavujú 881 tis.Sk. 

Príčiny DN: Nedodrţanie predpísanej rýchlosti 

v úseku, porušenie základnej povinnosti vodiča.  

Vykonané opatrenia : V rámci údrţby v rokoch 2005 – 

2008 
 Vodorovné dopravné značenie – v reflexnej úprave tvrdý 

plast  (deliace čiary), 

  

 

Vynaloţené finančné náklady: 300 tis.Sk 
 

 

 

Vynaloţené investičné náklady : 
 

 

Navrhované opatrenia: 
 Obnova VDZ.  

 Osadenie ZDZ „Úsek častých dopravných nehôd― 

 

Termín realizácie :  

Predpokladané finančné náklady :10 tis.Sk 
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Opakujúca sa kritická nehodová lokalita na ceste I/50 v km 484,820 – 485,300  

   (Kritické nehodové miesto je v km 485,180 – 485,180) 

    Investor: IVSC Košice, detašované pracovisko Trebišov 

                 Situačná mapa                                                         
                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

                                                                                                       

 
                                                                                              
 

 

 

 

 

      

 
 

 

  

 

-OKNL 

 

                                                                          

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Začiatok úseku OKNL v smere staničenia      Koniec úseku OKNL v smere staničenia 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

Miestopis a okolie :  
KNL začína pred miestnou tabuľou obce Hriadky 

a končí za ľavotočivou zákrutou v kriţ. s MK 

v intraviláne. V strede KNL sa nachádza kriţovatka 

s cestou I/79. Pred a  za kriţovatkou je situovaný 

priechod pre chodcov. Podľa celoštátneho sčítania 

dopravy v roku 2005 intenzita dopravy v  úseku bola 7 

560 vozidiel/24 hod., z toho 1 564 ťaţkých nákladných 

vozidiel , čo je 31 % z celkového počtu vozidiel.  

 

Príčiny dopravných nehôd :  
V uvedenej lokalite bolo za rok 2008 spolu 11 DN, pri 

ktorých bolo 5 osôb ľahko zranených ,ostatné sú 

materiálne škody vo výške 1 499 tis. Sk. Príčiny DN: 

Nedodrţanie predpísanej rýchlosti, nedanie prednosti 

v jazde, zlý spôsob jazdy vodiča. V úseku bezpečnosť 

negatívne ovplyvňujú, vyjazdené koľaje na vedenie 

vozidla. 
Vykonané opatrenia v roku: 2008 
V rámci údrţby; 

  zvýraznenie ZDZ ţltým podkladom na ceste I/79 

 odstránenie koľají frézovaním 

 obmedzenie rýchlosti na 40 km/h na ceste I/79 

 zahájená rekonštrukcia priesečnej kriţovatky na okruţnú 

 

Vynaloţené finančné náklady :  1 mil. Sk 

 

 

Navrhované opatrenia : 
 Vybudovanie okruţnej kriţovatky  

 

Termín realizácie : 2009 

 

Predpokladané investičné náklady :  

11,8 mil. € 
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SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST 

IVSC KOŠICE 

 

 

 

 

 

 

 

KRITICKÉ NEHODOVÉ LOKALITY 

NA CESTÁCH I. TRIEDY 
v roku 2008 

 
PODĽA  UKAZOVATEĽA  HN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Materiál predkladá : SSC IVSC Košice  

Meno : Harmathová Mária 

Kontakt : Tel. 056/6688440 

                  E – mail  maria.harmatova@ssc.sk 
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PRACOVISKO : TREBIŠOV 

 

Kritické nehodové lokality  

v roku 2008 
 

podľa ukazovateľa HN  

 

 

 

 
 

 cesta I/79  v km 24,350 – 24,600 intravilán  obce Vojčice 
 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                     

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 187 

 Kritická nehodová lokalita na ceste I/79  v km 24,350 – 24,600  
(Kritické nehodové miesto je v km    24,350  -24,400)  

Investor: IVSC Košice, detašované pracovisko  Trebišov              

                    Situačná mapa 
                                                                                                          

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

                                                                                                       

 
                                                                                              
 

 

 

 

 

      

 

 

  

 

- KNL 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Začiatok úseku KNL v smere staničenia                         Koniec úseku KNL v smere staničenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Miestopis a okolie: 
KNL sa nachádza .na konci intravilánu obce Vojčice 

,kde je kriţovatka  s cestou III/050 214 . Cesta je 

v priamke, v rovinatom teréne . 

 Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2005 

intenzita dopravy v  úseku bola 3 930  vozidiel/24 

hod., z toho 904 ťaţkých nákl. Vozidiel, čo je 23 %  zo 

všetkých vozidiel   

 

Príčiny dopravných nehôd: 
V uvedenej lokalite bolo za rok 2008 spolu 10 DN, pri 

ktorých  neboli zranené  osoby, došlo len 

k materiálnym škodám vo výške 345 tis. Sk . Príčiny 

DN:  nesprávne predchádzanie, nedanie prednosti 

v jazde, zlý spôsob jazdy, porušenie základnej 

povinnosti vodiča 

Vykonané opatrenia: v roku...2008 
 

 Obnova VDZ v rámci údrţby 

Vynaloţené finančné náklady : 100 tis. Sk 

 

 

Navrhované opatrenia : 
 V tomto úseku je KNL po prvý krát,  

 Stavebno-technický stav vozovky je dobrý, 

preto navrhujeme len obnovu VDZ . 

 Doplniť ZDZ P6, IS 17 b 

Termín realizácie:   

Predpokladané finančné náklady : 3 990 € 
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SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST IVSC KOŠICE 

 

Pracovisko : Vranov  nad  Topľou 

 

 

 

 

 

 

KRITICKÉ NEHODOVÉ LOKALITY 

NA CESTÁCH I. TRIEDY 

v roku 2008 
 

 

PODĽA UKAZOVATEĽA  HN 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Materiál predkladá : SSC IVSC Košice – pracovisko Vranov nad Topľou 

Meno :  Ing. Martin Perejda 

Kontakt : Tel. 057/ 44 220 98, 44 892 90 

                  E – mail  martin.perejda@ssc.sk 

mailto:martin.perejda@ssc.sk
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PRACOVISKO  VRANOV  NAD TOPĽOU 

 

 

 

Kritické nehodové lokality 

v roku 2008  
 

podľa ukazovateľa HN  
 

 

 

 

 cesta I/18 v km 709,630 – 710,100 intravilán mesta 

Hanušovce nad Topľou pred odbočkou do obce Petrovce 

III/018212 

 

 

 cesta I/18 v km 710,790 – 711,200 extravilán za mestom 

Hanušovce nad Topľou za odbočkou II/556 vedľa ČS PHM 
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  Kritická nehodová lokalita na ceste  I/18   v km  709,630 – 710,100 
Investor:     SSC IVSC Košice , detašované pracovisko Vranov nad Topľou           

                    Situačná mapa 
                                                                                                          

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

                                                                                                       

 
                                                                                              
 

 

 

 

      

 

 

  

 

 

  

- KNL 

 

 

                                                                          

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Začiatok kritického miesta v smere staničenia           Stred kritického úseku v smere staničenia 

 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Miestopis a okolie: 
Nehodový úsek je časťou intravilánu mesta Hanušovce 

n/T, začína mostom č. 18-460, (mierna ľavotočivá zákruta 

smer Vranov ), pokračujúc kriţovatku III/018212 Petrovce 

a ďalej pokračuje priamym úsekom centrom mesta. 

Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2005 intenzita 

dopravy v  úseku bola 6359 vozidiel/24 hod., z toho 30 % 

ťaţkých vozidiel. 

Príčiny dopravných nehôd: 
V uvedenej lokalite bolo za rok 2008 spolu 9 DN, pri 

ktorých boli  2 osoby ľahko zranené, materiálne škody 

činili 25 tis. €.  

Príčiny DN: nesprávny spôsob jazdy, porušenie  základ. 

povinnosti a nedanie prednosti v jazde. V úseku sa 

nachádzajú obchody, pošta, kriţovatky s MK a zvýšený 

pohyb chodcov. 

Vykonané opatrenia: v roku 2008 
- kaţdoročne obnova VDZ 

- mikrokoberec v roku 2003 

 

Vynaloţené finančné náklady :  
 

 

Navrhované opatrenia : 
Úsek je značne zaťaţený osobnou a ťaţkou dopravou, 

v meste je veľký pohyb chodcov. Nehody vznikajú 

následkom vysokej koncentrácie všetkých druhov 

dopravy. VDZ a ZVD je v poriadku. 

- vybudovanie severného obchvatu mesta Hanušovce n/T 

Termín realizácie:   

Predpokladané finančné náklady :  
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      Kritická nehodová lokalita na ceste   I/18   v km   710,790 – 711,200 
Kritické nehodové miesto je v km  710,790 – 710,860 

Investor:   SSC IVSC Košice , detašované pracovisko Vranov nad Topľou            

                    Situačná mapa 
                                                                                                          

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       

 
                                                                                              
 

 

 

 

      

 

 

  

 

 

  

 

-  kritická nehodová lokalita 

 

                                                                          

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   Začiatok kritického úseku v smere staničenia            Pokrač. kritické úseku v smere staničenia 

 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Miestopis a okolie: 
Kritický úsek sa začína na konci mesta Hanušovce n/T pri 

kriţovatke s cestou II/556, pokračuje miernou 

pravotočivou zákrutou popri ČS PHM Slovnaft  Ďalej 

pokračuje priamym úsekom. 

Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2005 intenzita 

dopravy v  úseku bola 16262 vozidiel/24 hod., z toho 30                                                                                                     

% ťaţkých vozidiel. 

 

 

Príčiny dopravných nehôd: 
V uvedenej lokalite bolo za rok 2008 spolu 9 DN, pri 

ktorých boli  3 osoby ľahko zranené, materiálne škody 

činili 19  tis. €.  

Príčiny DN: rýchlosť jazdy, nesprávny spôsob jazdy,  

nepozornosť vodiča. V úseku sa nachádza ČS PHM kde 

je častý výjazd vozidiel.  

 

Vykonané opatrenia: v roku 2008 
- v rámci údrţby – beţná štandardná údrţba 

 

Vynaloţené finančné náklady : 
 

 

Navrhované opatrenia : 
- obnova vodorovného dopravného značenia na úseku 

vedľa      

  ČS PHM 

- oprava asfaltového krytu, výtlky, sieťový rozpad 

- vybudovanie severného obchvatu mesta Hanušovce n/T 

Termín realizácie:   

Predpokladané finančné náklady : 
 

 
 


