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Kritické nehodové lokality 

v roku 2009 

 

podľa ukazovateľa HN 

 

 

 

 

 
 cesta I/61 v km. 14,900 – 15,000 – extravilán 

medzi obcami Ivánka pri Dunaji a Bernolákovo 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



    Kritická nehodová lokalita na ceste I/61  v km 14,900 – 15,000 
Kritické nehodové miesto je v km 14,900 – 15,000 

Investor IVSC Bratislava, detašovane pracovisko , Bratislava okolie:  

 
                   Prehľadná situácia                                                         
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Miestopis a okolie : 

KNL sa nachádza v extraviláne medzi obcami 

Ivánka pri Dunaji a Bernolákovo v tiahlej 

pravotočivej zákrute v stúpaní smerom na 

Bernolákovo, cesta v týchto miestach prechádza 

ponad potok Čierna voda a je z oboch strán 

ohraničená zvodidlami v dĺžke 150 metrov. 

Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2005 

intenzita dopravy v úseku bola 15151 vozidiel/24 

hod., z toho 15% ťažkých vozidiel. 

 

Príčiny dopravných nehôd : 

V uvedenej lokalite boli za rok 2009 spolu 6 DN, 

pri ktorých boli len materiálne škody. Príčiny DN: 

Nedodržanie pravidiel cestnej premávky, rýchla 

a bezohľadná jazda.  

Opatrenia vykonané v roku 2008 

 radikálne prerezanie zelene na zlepšenie viditeľnosti, 

 obnova VDZ 
 

 

 

 

Vynaložené investičné náklady : 
 

 

Opatrenia navrhované : 

 obnova VDZ 
 

 

 

 

Termín realizácie : 2010 

Predpokladané investičné náklady :  

 

  


