SLOVENSKA SPRAVA CIEST
IVSC ZILINA

KRITICKE NEHODOVE LOKALITY

NA CESTACH I. TRIEDY
v roku 2013

PODLCA UKAZOVATEL’A HN

Material predklada : SSC IVSC Zilina
Meno :, Ing. Milan Kozak
Kontakt : Tel., 042/432 60 86

E —mail , milan.kozak@ssc.sk



PRACOVISKO : Povazska Bystrica

Kritické nehodové lokality

v roku 2013
podla ukazovatelPa HN

e cestal/61 v km 138,220 — 138,650 intr. Dubnica nad Vdhom



Kriticka nehodova lokalita na ceste 1/61 v km 138,220 — 138,650 Dubnica nad

Vahom
Investor: IVSC Zilina

Situa¢na mapa
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Miestopis a okolie:

Usek sa nachddza v intravilane mesta Dubnica
n/V, v mieste stykovej anaslednej prieseénej
krizovatky s MK. Cesta je vedena v smerovom
obluku so svetelne riadenou styk. krizovatkou
k Tesco, priese¢. krizz ma vybudované
ostrovceky, Vv oboch krizovatkach st odbocovacie
pruhy s vyhovujicimi rozhladovymi pomermi
s verejnym osvetlenim, rychlost’ v useku 50 km/h.
Podla celostatneho séitania dopravy v roku 2010
intenzita dopravy v tseku bola 14281 vozidiel/24
hod., z toho 1613 tazkych vozidiel, t.j. 11%.

Pric¢iny dopravnych nehod:

V useku bola v roku 2013 evidovana 7 DN, pri kt.
boli rahko zranené 3 0soby, materialne Skody
18,9 tis Eur .

Pri¢inou dopravnej nehody bolo nevenovanie sa
vedeniu motorového vozidla anedodrzanie
stanovenej  rychlosti. V useku  bezpecnost’
negativne ovplyviluje vysoka intenzita dopravy
avysoky narast nepovolenych RZ, ktoré
odvadzaji pozornost’ vodicov.

Vykonané opatrenia:

V ramci udrzby v roku 2013:

e vyspravky - dyzova metdda a obal’. zmesou — 19,95t
e vodorovné a zvislé DZ — 487,5 m2 / 18 ks

VynaloZené finan¢né naklady : 18 965,00 Eur.

Navrhované opatrenia :

e vystavba dial'nice D1 — NDS a.s.




