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KRITICKE NEHODOVE LOKALITY
podl'a ukazovatel'a HHSNN

1. cesta 1/50 (km 265,000 — 265,000)
Podkrivan — extravilan



Kriticka nehodova lokalita na ceste I/50 v km 265,000 — 265,000

Situacia

- KNL

Miestopis a okolie:

Kriticka nehodova lokalita sa nachadza v extravilane obce
Podkrivaii na ceste 1/50. Usek je v priamej, dostatocne
prehl'adny. Podl'a celostatneho s¢itania dopravy v roku
2010 bola intenzita dopravy vtomto useku 9289
vozidiel/24 h, z toho 28% tazkych.

Pric¢iny dopravnych nehéd:

V uvedenej lokalite boli za rok 2014 tri DN, pri ktorych
bola jedna osoba usmrtena a tri osoby boli tazko zranené.
Pri¢iny DN: 28.9.2014, kratko pred 17.00 hod., doslo na
Statnej ceste v katastri obce Podkrivan, ku zrdzke medzi
osobnym  motorovym  vozidlom Daewoo Matiz
a motocyklom Kawasaki. 88-ro¢ny vodi¢ nedal prednost’ v
jazde a vosiel do jazdnej drahy motocyklistovi. 88-ro¢ny
muz (Daewoo Matiz) bol po prvotnom oSetreni so
zranenim hlavy a hrudnika transportovany do zvolenskej
nemocnice. Tam bol prevezeny aj 50-roény muz, ktory
utrpel viacnasobné fraktury rebier. 39-roéna Zena S
viacerymi vaznymi zraneniami (tzv. polytraumou) bola pri
umelej ventilacii prevezena vrtulnikom do nemocnice v
Banskej Bystrici. Spolujazdkynia z motocykla po prevoze
do nemocnice zraneniam neskor podl'ahla.

Vykonané opatrenia

e realizovany projekt ,.Eliminacie bezpecnostnych rizik na
cestach I. triedy v Banskobystrickom regione* v roku
2012—- obnova krytu vozovky, vymena zvodidiel

e obnova vodorovného dopravného znaCenia a oprava
zvislého DZ, v ramci Gdrzby kazdoroéne

Opatrenia navrhované

e pricinou DN bolo zlyhanie 'udského faktoru, usek je
dostatocne prehl'adny

e 70 strany prislusného dopravného inSpektoratu nebol
dany podnet na Gpravu dopravného znacenia

e vzhladom na uvedené, nie je potrebné prijimat
opatrenia

Tragicka dopravna nehoda

=

Tragicka dopravna nehoda




Pracovisko: Zvolen

KRITICKE NEHODOVE LOKALITY
podl'a ukazovatel'a HHSNN

1. cesta 1/50 (km 257,640 — 257,640)
Detva — extravilan

2. cesta 1/50 (km 245,900 — 245,900)
Zvolenska Slatina — extravilan

3. cesta 1/50 (km 244,900 — 244,900)
Zvolenska Slatina — extravilan

4. cesta 1/50 (km 248,500 — 248,950)
Zvolenska Slatina — extravilan

5. cesta 1/50 (km 240,900 — 241,300)
Zvolen — extravilan



Kriticka nehodova lokalita na ceste 1/50 v km 257,640 — 257,640

Situacia

Miestopis a okolie:

Kriticka nehodova lokalita sa nachadza v extravilane
mesta Detva. Ide o tiahly l'avoto¢ivy smerovy oblik v
smere stanicenia dvojpruhovej komunikacie cesty I/50.
Povrch vozovky je kvalitny. Dotknuty usek je dostatocne
oznaceny vodorovnym a zvislym dopravnym znacenim.
Podla posledného s¢itania dopravy v roku 2010 bola
intenzita v Gseku 14862 vozidiel/24 hodin, z toho 24%
tazkych.

Pric¢iny dopravnych nehéd:

V uvedenej lokalite sa za rok 2014 stala jedna DN, pri
ktorej bola jedna osoba usmrtena a tri osoby boli T'ahko
zranené.

Priciny DN: Tragickd dopravnd nehoda v nedelu
ochromila hlavny tah pri Detve. Po zrazke troch aut
zahynul 72-roény muz. Dalgich troch Pudi previezli sanitky
do nemocnice. Podla policie preslo auto (¢erveny Fiat), v
ktorom sedel star$i manzelsky par, nadhle do protismeru.
Star§i manzelsky par sa vracal domov do Detvy.
Rutiacemu autu sa uz nestihli vyhnat d’alie dve vozidla.

Vyvkonané opatrenia

e realizovany projekt ,Eliminacie bezpe€nostnych rizik na
cestach 1. triedy v Banskobystrickom regione* v roku 2012—
obnova krytu vozovky, vymena zvodidiel

e obnova vodorovného dopravného znacenia a oprava
zvislého DZ, v ramci udrzby kazdoro¢ne

Opatrenia navrhované

e pricinou DN bolo zlyhanie l'udského faktora, usek je
dostato¢ne prehladny

e 70 strany prislusného dopravného inspektoratu nebol
dany podnet na upravu dopravného znacenia

e vzhladom na uvedené, nie je potrebné prijimat
opatrenia

KNL v smere stani¢enia

Tragicka dopravna nehoda




Kriticka nehodova lokalita na ceste 1/50 v km 245,900 — 245,900

Situacia

Miestopis a okolie:

Kritickd nehodova lokalita sa nachddza pred obcou
Zvolenska Slatina na krizovatke v mierne lavoto¢ivom
smerovom obluku, Vv smere staniCenia dvojpruhovej
komunikécie cesty 1/50. Usek je prehladny, povrch vozovky
je bez vymolov a vytlkov, s miernymi nerovnostami. Je
dostatocne vyznaceny vodorovnym aj zvislym dopravnym
znacenim.

Podla posledného séitania dopravy vroku 2010 bola
intenzita v Gseku 15629 vozidiel/24 h, z toho 22% t'azkych.

Priciny dopravnych nehéd:

V uvedenej lokalite sa za rok 2014 stala jedna DN, pri ktorej
bola jedna osoba usmrtend, tri osoby boli tazko zranené
a jedna osoba bola zranena T'ahko.

Priciny DN: 11.7.2014 06.00 hod. doslo ned’aleko obce
Zvolenska Slatina, na ceste 1/50, k ¢elnej zrazke dvoch aut.
Styroch zranenych previezli do nemocnice vo Zvolene
a v Banskej Bystrici. 19-ro¢ny vodi¢ osobného motorového
vozidla Fiat Palio z Rimavskej Soboty (ktory isiel v smere od
Zvolenskej Slatiny na Zvolen), presiel s vozidlom do
protismeru, kde sa ¢elne zrazil s oprotiidicim vozidlom VW
Golf. Viedol ho 47-ro¢ny vodi¢ z Ttnia. Vo vozidle Fiat boli
zranené tri spolujazdkyne. Zraneniam na mieste podlahla 35-
ro¢nad zena z Ozdian. Vo vozidle VW Golf utrpeli zranenie
dvaja spolujazdci.

Vykonané opatrenia

e obnova vodorovného dopravného znacenia a oprava
zvislého DZ, v ramci udrzby kazdoro¢ne

Opatrenia navrhované

e Obnova krytu vozovky na ceste I/50 vramci projektu
realizacie rychlostnej cesty R2 (Zvolen, vychod - Pstrusa)

Termin realizicie: 2016

Predpokladané investi¢né naklady:

KNL v smere stani¢enia

Tragicka dopravna nehoda



http://www.topky.sk/gl/235563/1144457/Tragicka-nehoda-pri-Zvolenskej-Slatine--Celnu-zrazku-neprezila-zena---35-

Kriticka nehodova lokalita na ceste 1/50 v km 244,900 — 244,900

Situacia

Miestopis a okolie:

Kritickd nehodova lokalita sa nachadza v priamom useku
cesty 1/50 s miernym pozdiznym sklonom v extravilane
obce Zvolenska Slatina, okres Zvolen. Dotknuty tusek je
dostato¢ne prehladny, vyznaceny dopravnym znacenim -
vodorovnym aj zvislym, povrch vozovky je S miernymi
nerovnostami.

Podl’a posledného s¢itania dopravy v roku 2010 bola
intenzita v Gseku 15629 vozidiel/24 hodin, z toho 22%
tazkych.

Priciny dopravnych nehéd:

V uvedenej lokalite sa stala za rok 2014 jedna DN, pri
ktorej bola jedna osoba usmrtena.

Pri¢iny tragickej DN: Tragickd dopravna nehoda sa stala
28. oktobra 2014 na ceste 1/50 medzi Zvolenom a
Zvolenskou Slatinou. Kratko po 15.00 hod. tu doslo k
zrazke medzi motocyklom znacky BMW a ndkladnym
vozidlom Iveco, ktoré viedol 29-ro¢ny Banskobystrican.
33-ro¢ny vodi¢ motocykla jazdiaci v smere od Zvolena na
Zvolensku Slatinu predchadzal pred nim idice vozidla,
kde dostal s motocyklom balans a narazil do protiidiceho
nakladného vozidla Iveco. Vodi¢ motocykla pri zrazke
utrpel zranenia nezluéitel'né so Zivotom.

Vykonané opatrenia Opatrenia navrhované
o obnova vodorovného dopravného znaéenia a oprava e Obnova krytu vozovky na ceste 1/50 v ramci projektu
zvislého DZ, v ramci Gdrzby kazdoroéne realizacie rychlostnej cesty R2 (Zvolen, vychod -
Pstrusa)

Termin realizacie: 2016
Predpokladané investi¢né naklady:

KNL v smere stani¢enia Tragicka dopravna nehoda




Kriticka nehodova lokalita na ceste 1/50 v km 248,500 — 248,950

Situacia

A-KNL

Miestopis a okolie:

Ide o tsek v extravilane obce Zvolenska Slatina na ceste
1/50. Dotknuty tsek je dostatoéne prehladny, vyznaceny
dopravnym znacenim - vodorovnym aj zvislym, povrch
vozovky je dostato¢ne kvalitny.

Podl'a posledného sc¢itania dopravy vroku 2010 bola
intenzita v Gseku 15348 vozidiel/24 hodin, ztoho 23%
tazkych.

Priciny dopravnych nehéd:

V uvedenej lokalite sa stali za rok 2014 tri DN, pri ktorych
bola jedna osoba usmrtend, jedna osoba bola tazko
zranend a dve osoby boli zranené I'ahko.

Pri¢iny tragickej DN: V pondelok 13.1.2014 o0 6.30 hodine
sa stala dopravna nehoda pri obci Zvolenskad Slatina. K
dopravnej nehode doslo tak, ze 56-ro¢ny vodic s jazdnou
stpravou tvorenou z tahaca Renault s ndvesom, vychadzal
z vedl'aj$ej cesty na cestu 1/50, kde odbocoval dolava v
smere na obec Viglas, priCom nedal prednost’ vozidlu
Citroen, ktoré viedol 50-ro¢ny vodi¢ z Kovacovej, a ktoré
i8lo v smere od obce Viglas na Zvolenska Slatinu. Vodi¢
Citroenu utrpel pri nehode tazké zranenia, z ktorych sa
liecil viac ako 42 dni.

Vykonané opatrenia

e obnova vodorovného dopravného znacenia a oprava
zvislého DZ, v ramci udrzby kazdoro¢ne

Opatrenia navrhované

e Obnova krytu vozovky na ceste 1/50 v ramci projektu
realizacie rychlostnej cesty R2 (Zvolen, vychod -
Pstrusa)

Termin realizacie: 2016

Predpokladané investi¢né naklady:

Tragicka dopravna nehoda

Tragicka dopravna nehoda




Kriticka nehodova lokalita na ceste 1/50 v km 240,900 — 241,300

Situacia

Miestopis a okolie:

Kritickd nehodova lokalita sa nachadza V pravoto¢ivom
obluku na ceste 1/50 s pozdiznym sklonom v extravilane
mesta Zvolen. Dotknuty usek je prehladny, dostatoéne
vyznaceny dopravnym znaCenim - vodorovnym aj
zvislym, povrch vozovky je kvalitny.

Podl'a posledného sc¢itania dopravy vroku 2010 bola
intenzita v useku 13201 vozidiel/24 hodin, ztoho 28%
tazkvch.

Priciny dopravnych nehéd:
V uvedenej lokalite sa stali za rok 2014 dve DN, pri
ktorych bola jedna osoba usmrtend a Styri osoby boli
zranené l'ahko.
Pri¢iny tragickej DN: V piatok 22.8.2014 popoludni,
medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou, v smere na
Lucenec vyhasol jeden l'udsky zivot. Do auta, v ktorom
sedela troj¢lenna rodina — otec Atila T. (743) s manzelkou
Katarinou (37) a ich 6-ro¢na dcérka, Celne narazil
protiidici kamion. Ten sa vyhybal autu so zvolenskou
znackou, ktoré mu pravdepodobne nedalo prednost’. Atila
zomrel na mieste, jeho zena bola s tazkymi zraneniami
prevezena do zvolenskej nemocnice, dcérku transportovali
A - KNL do Banskej Bystrice. V druhom aute sa tazko zranil 54-
roény Miroslav zo  Zvolena, ktorého zéachranari tiez
previezli do nemocnice.

Vykonané opatrenia Opatrenia navrhované
e realizovany projekt ,,Elimindcie bezpecnostnych rizik na e pricinou DN bolo zlyhanie l'udského faktora, usek je
cestach 1. triedy v Banskobystrickom regione* v roku 2012— dostato¢ne prehladny
obnova krytu vozovky, vymena zvodidiel e 7o strany prislusného dopravného inSpektoratu nebol
e obnova vodorovného dopravného znaCenia a oprava dany podnet na upravu dopravného znacenia
zvislého DZ, v ramci Gdrzby kazdoroéne e vzhladom na uvedené, nie je potrebné prijimat
opatrenia

KNL v smere stani¢enia KNL proti smeru stani¢enia




Pracovisko: Rimavska Sobota

KRITICKE NEHODOVE LOKALITY
podl'a ukazovatel'a HHSNN

1. cesta 1/50 (km 350,250 — 350,250)
Gemer — extravilan



Kriticka nehodova lokalita na ceste 1/50 v km 350,250 — 350,250

Situacia

A-KNL

Miestopis a okolie:

Kritickd nehodova lokalita sa nachddza v extravilane obce
Gemer, okres Rimavska Sobota na ceste 1/50. Dotknuty
usek je prehladny, vyznaceny dopravnym znacenim -
vodorovnym aj zvislym, povrch vozovky je dostato¢ne
kvalitny.

Podl’a s¢itania dopravy z roku 2010 bola intenzita v aseku
2269 vozidiel/24hodin, z toho 18% tazkych.

Pric¢iny dopravnych nehéd:

V uvedenej lokalite sa stala za rok 2014 jedna DN, pri
ktorej boli dve osoby usmrtené a pat’ 0sdb bolo zranenych
tazko.

Pri¢iny tragickej DN: 9.4.2014, priblizne o 5.00 hod. sa na
ceste 1/50, vkatastri mesta Tornala, stala tragicka
dopravna nehoda. Vodic OMV znacky Volkswagen-
Transporter presiel z nezistenych pri¢in do protismeru, kde
Celne narazil do protiidicecho OMV znacky Mercedes-
Benz. Pri dopravnej nehode vo vozidle Mercedes-Benz
podlahla zraneniam spolujazdkyia atazko sa zranili
d’alsie dve osoby, vo vozidle Volkswagen-Transporter
doslo k tazkému zraneniu jednej osoby, ktora na mieste
nehody zraneniam podlahla a k tazkému zraneniu d’al$ich
troch osob.

Vykonané opatrenia

e obnova vodorovného dopravného znacenia a oprava
zvislého DZ, v ramci udrzby kazdoro¢ne

Opatrenia navrhované

e usek je prehladny, dostato¢ne vyznaceny vodorovnym
aj zvislym dopravnym znacenim, povrch vozovky je
kvalitny, DN bola zavinena zlyhanim l'udského faktora

e 70 strany prislusného dopravného inSpektoratu nebol
dany podnet na Gpravu dopravného znacenia

e vzhladom na uvedené, nie je potrebné prijimat
opatrenia

KNL v smere stani¢enia

Tragicka dopravna nehoda




Pracovisko: Banska Bystrica, Brezno

KRITICKE NEHODOVE LOKALITY
podl'a ukazovatel'a HHSNN

1. cesta 1/59 (km 8,190 — 8,500)
Banska Bystrica — intravilan

2. cesta 1/66 (km 109,500 — 110,000)
Brusno — extravilan



Kriticka nehodova lokalita na ceste 1/59 v km 8,190 — 8,500

Situacia

Tt e A Miestopis a okolie:

- r \ Usek kritickej nehodovej lokality sa nachadza v intravilane
mesta Banska Bystrica, katastralnej casti Ul'anka na ceste
1/59 v $tvorpruhu. Dotknuty tsek je v priamej, dostatoéne
prehladny, vyznaeny  dopravnym  znacenim -
vodorovnym aj zvislym, povrch vozovky je dostatoéne
kvalitny.

PodTa s¢itania dopravy z roku 2010 bola intenzita v Gseku
12180 vozidiel/24 hodin, z toho 22% tazkych.

Priciny dopravnych nehéd:

V uvedenej lokalite sa stali za rok 2014 dve dopravné
nehody pri ktorych bola jedna osoba usmrtena.

Pri¢iny tragickej DN: 7.8.2014 vecer, kratko pred desiatou
hodinou, pri§lo nedaleko Ulanky k zrazke chodca s
osobnym autom. Muz utrpel pri zrazke zranenia,
nezlu¢itelné so zivotom. 31- roény Bratislavéan na
osobnom vozidle Renault prechadzal po S$tvorpruhovej
ceste I/59 v smere od Starych Hor na Bansku Bystricu. V
tom case po ceste ned’aleko miestnej Casti Ulanka,
prechadzal 41-roény muz, pricom doSlo k zrazke. K
- KNL usmrteniu muza doslo v pravom jazdnom pruhu z pohl'adu
vodica, pricom nie je zname, ktorym smerom sa chodec po
vozovke pohyboval.

Vykonané opatrenia Opatrenia navrhované
V rdmci udrzby : e pri¢inou DN bolo zlyhanie ludského faktoru, Gsek je
e obnova vodorovného dopravného znacenia a oprava dostatoéne prehladny
zvislého DZ, kazdorocne e zo strany prislusného dopravného in3pektoratu nebol
e vymena zvislych dopravnych znaciek IP 6 ,,Priechod pre dany podnet na upravu dopravného znacenia
chodcov* za znacky zvacseného rozmeru na fluorescencnom e vzhladom na uvedené, nie je potrebné prijimat
podklade opatrenia

KNL v smere stani¢enia Tragicka dopravna nehoda




Kriticka nehodova lokalita na ceste 1/66 v km 109,500 — 110,000

Situacia

Miestopis a okolie:

Kriticka nehodova lokalita sa nachadza v extravilane obce
Brusno na ceste 1/66. Dotknuty usek je V priamej,
dostato¢ne prehladny, vyznaceny dopravnym znacenim -
vodorovnym aj zvislym, povrch vozovky je dostato¢ne
kvalitny.

Podra s&itania dopravy z roku 2010 bola intenzita v tseku
8194 vozidiel/24 hodin, z toho 13% tazkych.

Priciny dopravnych nehéd:

V uvedenej lokalite doslo v roku 2014 ku trom DN, pri
ktorych bola jedna osoba usmrtend, jedna tazko zranena
a Sest’ 0s6b bolo zranenych I'ahko.

Priiny tragickej DN: 21.8.2014 o0 14.50 hod. vodi¢ OMV
pri vyjazde =z cerpacej stanice Jurki nereSpektoval
dopravnti zna¢ku P 1 ,,Daj prednost’ v jazde* a vosiel do
jazdnej dréhy motocyklistu, ktory uz na danu kriticka
situdciu nestihol motocykel ubrzdit a narazil svojou
prednou castou do l'avej boc¢nej strany osobného vozidla,
pricom obidve vozidla odhodilo vlavo na prijazdovu
komunikaciu erpacej stanice. Pri DN doslo k usmrteniu
vodi¢a vozidla, ktazkej ume vodia motocykla
a l'ahkému zraneniu spolujazdkyne vo vozidle.

Vyvkonané opatrenia

V rémci udrzby :

e obnova vodorovného dopravného znacenia a oprava
zvislého DZ, kazdoro¢ne

e vodorovné dopravné znacenie V 1a ,Pozdizna savisla
giara“ bola nahradend V 1b ,,Dvojita pozdizna suvisla
¢iara“ (v oktobri 2014)

Opatrenia navrhované

e KDN doslo zlyhanim ludského faktora, usek je
dostatocne prehl'adny

e 70 strany prisluSného dopravného inSpektoratu bol dany
podnet na Gpravu vodorovného dopravného znacenia

KNL v smere stani¢enia

KNL proti smeru stanic¢enia




