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18BK11003 Zilina — Topoléany, studia realizovatelnosti

Zakazkové cislo / nazov zakazky: 18BK11003 Zilina — Topol&any, étidia realizovatenosti
Miesto rokovania: Zasadacia miestnost Slovenskej spravy ciest v Ziline
Datum: 27.02.2020
Cas: 10:00
Uéastnici: Podla prezenénej listiny
Rozdel'ovnik: VSetkym zUc¢astnenym (zaslané na e-mailovu adresu)
Prilohy: Prezenéna listina

Obsah rokovania: Zaverecné prerokovanie projektu

Na uvod projektant prezentoval navrhnuté technické rieSenie jednotlivych Usekov zoradenych v smere
stani¢enia cesty 1/64. V ramci Studie boli spracované minimalne 3 varianty ato s investiciou, minimalisticky (s
minimalnymi Upravami) a nulovy variant pri ponechani su¢asného stavu.

1. Obchvat Zabokriek

Variant A — variant s investiciou

Usek od km 107,511 aZ po km 109,466 jedna sa o Gpravu cesty 1/64 v pdvodnej trase. V ramci projektu je
z doévodu nizkej unosnosti vozovky navrhnuta jej kompletna vymena. V Useku od km 108,245 az po 109,465 Sirka
vozovky dosahuje len 8 metrov. Z toho dévodu je Sirka vozovky rozSirena na 8,5m tak aby bola dosiahnuta minimalna
kategoria pre cesty |. triedy a to C 9,5. V trase budu doplnené zachytné bezpeénostné zariadenia.
V km 108,190 je existujuca Uroviiova krizovatka s cestou 11/592 do obce Nadlice.. V ramci projektu je navrhnuta jej
prestavba na okruznu krizovatku.

Od km 109,465 cesty 1/64 je navrhnuta prelozka cesty 1/64 v dizke 4,188 km v kategérii C 11,5/70. V km
0,477 nova prelozka cesty 1/64 krizuje jednokolajovu neelektrifikovanu zelezni€nu trat’ €. 143 Trencin - Chynorany
a dve polné cesty, ktoré slizia ako pristup z miestneho druzstva na polia. Krizovanie je mimoudrovnové. Polné cesty
a zelezni€na trat s premostené trojpolovym mostnym objektom.

V'km 0,728 prelozky cesty 1/64 je navrhnuta stykova krizovatka, ktorou sa zabezpeCi napojenie obci
Chynorany a Zabokreky nad Nitrou na preloZku cesty 1/64. Napojenie je dizky 0,52 km v kategérii C9,5/70.

V km 2,599 v krizeni s cestou Il1/1745 je navrhnuté jednopruhovéa okruzna krizovatka.

V km 3,395 sa prelozka cesty mimodroviovo krizuje cestu kategérie MOK 7,0/30, ktora bude slizit ako
pristupova cesta k poliam a k vodojemu obce Zabokreky nad Nitrou. Cesta kategorie MOK 7,0/30 je premostena
presypanym mostnym objektom. ;

Na konci katastralneho Uzemia obce Zabokreky nad Nitrou a pred obcou Malé Bielice v km cesty 1/64

113,938 sa prelozka cesty /64 napaja na existujucu cestu 1/64.
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Variant B — variant s investiciou

Variant B je svojim smerovym vedenim totozny s variantom A. Od Variantu A sa liSi svojim vySkovym
vedenim hlavne v mieste krizenia s cestou I11/1745 kde pri variante B je navrhnuté mimouroviiové krizenie s touto
cestou a jej napojenie na prelozku cesty jednovetvovou mimouroviovou krizovatkou.

Celkova dizka Variantu A je 1,955 km + 4,188 km = 6,143 km

Minimalisticky variant

Minimalisticky variant je navrhnuty vtrase existujicej cesty 1/64 priCom existujica cesta 1/64 je
v extravilanovych Usekoch, kde nedosahuje normovu Sirku pre kategériu C 9,5, rozSirena na tdto katego6riu. V ramci
tohto variantu boli na existujicej ceste v o mozno najvac¢Sej miere odstranené bodové bezpecnostné zavady
a navrhnuta kompletnd rekons$trukcia vozovky v miestach kde podla cestnej databanky je signalizovana
nedostatoCna dnosnost existujucej vozovky.

Uprava cesty zacina pred obcou Nadlice na hranici Nitrianskeho kraja a Trencianskeho kraja v km 107,511
cesty 1/64 a kongi za obcou Zabokreky v km 113,938 cesty 1/64. Dizka Upravy je 6,427 km.

V krizovatke s cestou 11/592 do obce Nadlice v km 108,190 cesty 1/64 je navrhnuté okruznd krizovatka.
V'km 110 025 je navrhnuté nové mimouroviiové krizovanie so zelezni¢nou tratou €. 143 Trencin - Chynorany.
Zelezni¢tnd trat je premostend jednopolovym mostnym objektom.

Na celej dizke tohto Useku sa vymiefa celd konstrukcia vozovky, na zaklade dat z databanky SSC, kde sa
vyhodnocovala Gnosnost a pozdizna rovinatost existujicej vozovky.

Cely Usek bol z pohladu bezpecénosti a aktualnych predpisov posudeny a v ramci minimalistického variantu
bolo navrhnuté Uprava a doplnenie existujlcich zachytnych zariadeni.

2. Partizanske — Hradiste

Vramci tohto Useku boli porovnavané varianty vedenia dopravy od Partizdnskeho az po Novéaky, pricom pri
variantoch s investiciou boli rozpracované dva investi¢né varianty s obchvatom Partizanskeho smerom na Hradiste
a na cestu 1/9. Minimalisticky variant posudzoval Upravu existujucej cesty 1/64 v tomto Useku. Variant prelozky cesty
1/64 v celom tomto Useku severne od existujucej cesty 1/64 v dizke cca 25 km (tak ako je definovany v izemnom
plane VUC ) bol v ramci spracovania Studie zavrhnuty ako vysoko neefektivny a vo vyslednych variantoch nie je
prezentovany.

Pri variantoch s investiciou A a B je variantne rieSené prepojenie ciest 1/64 a I/9 v koridore cesty 11/579 s napojenim
na cestu 1/9 a s naslednou minimalistickou Upravou cesty 1/9 v Useku Hradiste — Novaky. Ako vhodna alternativa pri
spracovani $tudie realizovatelnosti sa nam javi napojenie prelozky cesty 1/64 na cestu R2 s vybudovanim
mimourovnovej krizovatky Hradiste. Podla dostupnych informéacii si na R2 navrhnuté krizovatky v Banovciach
a Novakoch. Doplnenie mimouroviiovej krizovatky v oblasti Hradista by z technického hladiska bolo mozné. Tuto
variantu je vSak potrebné zkoordinovat s NDS s pripadnym usmernenim MDV SR.

Variant A — s investiciou

Variant A zac¢ina vkm 113,938 cesty 1/64 zo severozapadnej strany obchadza Partizanske, Velké Bielice
a Navojovce a v km 6,0 sa dostava do koridoru cesty 11/579 medzi Partizanskym a Hradistom. Cca jeden kilometer
kopiruje cestu Il/579 a nasledne obchadza Hradiste zo zdpadnej strany s napojenim na cestu I/9 v jej kilometrickom
stani¢eni 51,635. Napojenie je navrhnuté okruznou krizovatkou. Spésob ukonc&enia prelozky cesty je navrhnuty
s ohladom na nutnost mimodroviiového krizenia s rychlostnou cestou R2 ktora je situovana vtesnom subehu
s cestou 1/9 v tejto lokalite.

V ramci Studie bol posudzovany variant aj napojenia prelozky cesty 1/64 na cestu I/9 vychodne od obce Hradiste,
tento variant vSak z enviromentalneho hladiska bol nevhodny a z tohto dévodu nie je ani prezentovany vo vyslednych

variantoch trasy prelozky.
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Od km 51,635 cesty I/9 po km 67,218 cesty je navrhnutl Uprava cesty I/9 v minimalistickom variante, tak aby cesta
zodpovedala v extravilane kategérii C 9,5. Z tohto dévodu je v nasledovnych Usekoch navrhnuté rozSirenie vozovky.

Zaciatocné| Koncové - Jes:cYUJuca Potrebné rozsirenie
. oy Dlzka Sirka
stani¢enie | stanicenie vozovky na kat. C9,5
vozovky
[km] [km] [m] [m] [m]
51,635 52,555 920 7 1,5
53,2 53,717 517 7,5 1
53,717 54,555 838 7 1,5
55,884 57,485 1601 7,5 1
58,174 61,863 3689 7,5 1
62,818 62,979 161 7,5 1
63,119 65,415 2296 8 0,5

V miestach kde podla cestnej databanky je zistend nelnosna vozovka je navrhnuta jej kompletna rekonstrukcia.
V ramci tohto Useku je navrhnuta Uprava a doplnenie existujucich zachytnych zariadeni.

Celkova dizka Variantu A je 9,453 km prelozky cesty 1/64 a 15,583 km + 40 m Upravy cesty 1/64 na zaciatku o
spolu predstavuje celkovd dizku 25,076 km.

Variant B — s investiciou

Variant B za¢ina v km 113,938 cesty /64 zo severozapadnej strany obchadza Partizdnske, Velké Bielice. Oproti
Variantu A Variant B za Velkymi Bielicami krizuje mimourovriovo v km 3,560 cestu 11/579 a Navojovce obchadza
z vychodnej strany. V km 7,0 sa opétovne dostava do koridoru cesty 11/579 medzi Partizanskym a Hradistom. Cca
jeden kilometer kopiruje cestu 11/579 a nasledne obchadza HradiSte zo zapadnej strany s napojenim na cestu 1/9
v jej kilometrickom stani¢eni 51,635 obdobne ako variant A. Napojenie je navrhnuté okruznou krizovatkou. Sp6sob
ukoncenia prelozky cesty je navrhnuty s ohfadom na nutnost mimoudroviiového krizenia s rychlostnou cestou R2
ktora je situovana v tesnom subehu s cestou 1/9 v tejto lokalite.

V ramci Studie bol posudzovany variant aj napojenia prelozky cesty 1/64 na cestu 1/9 vychodne od obce Hradiste,
tento variant vSak z enviromentalneho hladiska bol nevhodny a z tohto dévodu nie je ani prezentovany vo vyslednych
variantoch trasy prelozky.

Variant B je oproti Variantu A cca o jeden kilometer dlhsi ale oproti Variantu A je zas vedeny pri obci Navojovce po
rovine ¢o zlacriuje jeho stavbu.

Od km 51,635 cesty 1/9 po km 67,218 cesty je navrhnutl Uprava cesty I/9 v minimalistickom variante, tak aby cesta
zodpovedala v extravilane kategérii C 9,5. Z tohto dévodu je v nasledovnych Usekoch navrhnuté rozSirenie vozovky.

Zaciato¢né| Koncové ~ Jes:cyu;uca Potrebné rozsirenie
. . Dlzka sirka
stani¢enie | stanicenie vozovky na kat. C9,5
vozovky
[km] [km] [m] [m] [m]
51,635 52,555 920 7 1,5
53,2 53,717 517 7,5 1
53,717 54,555 838 7 1,5
N 55,884 | 57,485 | 1601 7,5 1
160 56612043, DI 2045208558, 58,174 61,863 | 3689 7,5 1
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62,818 62,979 161 7,5 1
63,119 65,415 2296 8 0,5

V miestach kde podla cestnej databanky je zistend nelinosna vozovka je navrhnuta jej kompletna rekonstrukcia.
V ramci tohto Useku je navrhnuté Uprava a doplnenie existujucich zachytnych zariadeni.

Celkové dizka Variantu A je 10,515 km preloZky cesty 1/64 a 15,583 km + 40 m Upravy cesty 1/64 na zaciatku o
spolu predstavuje celkovu dizku 26,138 km.
3. Usek Prievidza.

Variant A s investiciou

V tomto Useku je posudzovany Variant s investiciou - obchvat Prievidze obchvatom zo zapadnej strany
pozostavajucom zo stavieb I. etapa Il. stavba, |. etapa I. stavba (uz postavend) all. etapa a proti nemu
minimalisticky variant s Upravou prietahu Prievidze.

|.Etapa prva stavba — postaveny Usek je Usek dizky 1,182 km v kategérii MZ 14/80. V tejto etape sa vybuduje
pripojenie na existujucu cestu 111/1776 (Opatovska cesta) cez malu okruznu krizovatku, premostenie rieky Nitra,
a usek komunikécie priblizne po areél COV.

Il. Etapa prva stavba — navrhovany usek zacina na konci uz postavenej I. stavby a koniec je v mimourovnovej
krizovatke ciest 1/9 a I/64. Trasa |. etapy 2. stavby je vedend juhozdpadnym okrajom v extravilane a intravilane
Prievidze v kategoérii C 11,5/80 o celkovej dizke Upravy 2,755 km. (Koniec je cca 255 za krizovatkou ciest 1/9 a 1/64)
na ceste 1/9) Suc¢astou je aj vystavba novej vetvy v mimouroviovej krizovatke ciest 1/9 a 1/64 v smere na Novaky
a dobudovanie odbocovacieho jazdného pruhu v smere na Bojnice. Cela navrhovana stavba je v ochrannom pasme
Letiska Prievidza a v ochrannom pasme Il. stupfa prirodnych lie€ivych zdrojov v Bojniciach. V km 0,742 trasa krizuje
Zelezni¢nu trat ¢. 140 Nové Zamky - Prievidza a to v priestore stanice.

ll. Etapa — navrhovany usek

Cesta je v intravilane navrhnuta v kateg6rii MZ 14/60 a v intravilane v kategérii C 11,5/70 o celkovej dizke 3,867 km
pricom tato etapa priamo nadvazuje na uz postaveny Usek (stavbu I. etapa I. stavba). Zaciatok je vo vybudovanej
okruznej krizovatke krizovatke s cestou ll1/1776 (Opatovské cesta) vychodne od Bojnic. Nasledne trasa prechadza
okrajom mestského parku, krizuje cestu 11l/1774 (Prievidzka cesta) , krizuje Dubnicky potok, potok Kanianka, rieku
Nitra, hornonitriansku cestu a v km 142,473 cesty 1/64 konci na tejto ceste. Na trase je navrhnutych 6 mostnych
objektov.

Celkové dizka obchvatu Variant A (Stavebné &ast) je 1,182 km + 2,755 km + 3,867 km = 7,804 km.

Minimalisticky variant

Minimalisticky variant zacina v krizovatke ciest 1/64 a I/9 a kon€i v mieste napojenia Variantu A na cestu 1/64 za
Prievidzou. V rdmci minimalistického variantu je navrhnuta Uprava cesty 1/64 na prietahu mestom pozostavajuca
z rekon$trukcie vozovky v mieste, kde podla cestnej databanky je signalizovand slaba unosnost vozovky
a stavebnych Uprav dvoch krizovatiek v meste a to krizovatky cesty 1/64 a lll/ 1774 (ulice T. Vansovej) a krizovatky
cesty 1/64 a Mliekarenskej ulice. Obidve krizovatky su v su€asnosti navrhnuté ako okruzné a vyhladovo kapacitne
nevyhovuju. Z tohto dévodu je navrhnuta ich prestavba na turbo-okruzné ¢im sa zvysi ich kapacita. V pripade
prestavby krizovatky s cestou 111/1774 bude nutnd demolacia dvoch domov. V druhej okruznej krizovatke stéle
zostane zachované Zelezni¢né priecestie na trati €. 122 Usek Prievidza — Nitrianské Pravno, pricom vychadza
nutnost jeho prestavby pre 4 pruhy €o sa javi ako problematické. Pri minimalistickom variante sa javi ako
problematické aj rozSirenie existujucej cesty vintravildne z2 pruhu na 4
Valbek 5.r.0. v miestach kde 2 pruh nebude kapacitne vyhovovat. Jedna sa hlavne o Usek
l’%ﬂéﬂzgggg&g%ﬁ%?gogfzazﬁggzg s podjazdom pod Hviezdoslavovou ulicou.
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Z pohladu realizacie mimimalistického variantu sa javi tento variant na zemi mesta ako nevhodny, ktory neodstrani
problémy s dopravou na Uzemi mesta.

Po diskusii bolo dohodnuté Ze projektant spracuje a posudi dalSi variant obchvatu ato Vychodny obchvat
s prepojenim ciest I/9 a 1/64 poza Cast Prievidze — Kopanice.

4. Usek Nitrianske Pravno
V ramci tohto Useku je posudzovany Usek cesty 1/64 od Prievidze, cez Nedozery — Brezany, Poluvsie, Nitrianske
Pravno az za Kla¢no. Pricom na zaklade analyzy dopravy Usek Prievidza — Pravenec je navrhnuty ako Uprava
existujucej cesty 1/64 a Useku Nitrianske Pravno — Klaéno je navrhnuty variantne ako variant s investiciou

s obchvatom Nitrianskeho Pravna a Kla¢na a Minimalisticky Variant s Gpravou existujucej cesty 1/64.

Variant A — s investiciou

Sucastou stavby je Uprava cesty 1/64 v dizke 6,807 km . Uprava cesty zagina za mestom Prievidza v
Trencianskom kraji v km 142,473 (pouzité kumulativne stani¢enia v celom dokumente) cesty 1/64 a konci za obcou
Kraéno v km 157,463 cesty 1/64.

Od km 142,473 po km 149,280 sa jedn& o Upravu exitujucej cesty 1/64 v pévodnom trasovani.

Na zaklade dat z databanky SSC, kde sa vyhodnocovala Ginosnost a pozdiZna rovinatost existujlce;

vozovky je navrhnutd vymena celej konstrukcie vozovky alebo len vymena obrusnej vrstvy.

Vymena celej konstrukcie vozovky:
«  km 142,473 — km 144,725; v dizke 2252 m
+  km 145,000 — km 145,567; v dizke 567m
+ km 145,827 — km 146,264; v dizke 437 m
« km 146,383 — km 147,583; v dizke 1200 m

Vymena obrusnej vrstvy:
+  km 144,725 — km 145,000; v dizke 275 m
+  km 145,567 — km 145,827; v dizke 260m
« km 146,264 — km 146,838 ; v dizke 574 m
« km 147,583 — km 148,900; v dizke 1317 m

Existujuca cesta sa roz8iruje na cestu kategérie C 9,5 v km 142,473 — km 144,846 a v km 148,502 — km 149,280;
kde zacina prelozka cesty 1/64.

Prelozka cesty je navrhnuté na kategériu cesty C11,5/60 dizky 7,798 km. V km 0,637 sa nachadza
priese¢na krizovatka. Napojuje jestvujlcu cestu /64 a obec Pravenec na prelozku cesty 1/64. V km 1,503 sa
nachadza priese¢na krizovatka, ktora spaja cestu Ill/1801 na prelozku cesty 1/64. V km 2,480 je navrhnuta okruzna
krizovatka, ktora napaja cestu 11/519 na prelozku cesty 1/64. V km 3,850 sa nachadza stykova krizovatka, ktora
napaja jestvujucu cestu 1/64 na prelozku cesty 1/64.

Za obcou Krla¢no v katastralnom Gzemi Kla¢no v km 7,798 prelozky cesty a v km 152,366 existujlcej cesty
I/64 sa prelozka cesty 1/64 napédja na existujucu cestu 1/64.

Celkova dizka variantu A je 6,807 + 7,798 = 14,605 km.

Minimalisticky variant

Slcastou stavby je Uprava cesty 1/164 v pbvodnom trasovani v dizke 14,990 km tak aby Sirkovo
v extravilanoch odpovedala kategérii ¢ 9,5. Uprava cesty zac¢ina za mestom Prievidza v Trencianskom kraji v km
142,473 (pouzité kumulativne stani€enia v celom dokumente) cesty 1/64 a konci za
obcou Kfaéno v km 157,463 cesty 1/64.
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Na zaklade dat z databanky SSC, kde sa vyhodnocovala Ginosnost a pozdizna rovinatost existujlcej vozovky
je navrhnuta vymena celej konstrukcie vozovky alebo len vymena obrusnej vrstvy.

Pri minimalistickom variante sa na existujucej trase cesty 1/64 uvazuje s rekon$trukciou, respektive kompletnou
prestavbou existujucich mostov v zavislosti na ich stavebno-technickom stave a Sirkovom usporiadani na moste.
Presnej$ie sa jednd o trindst mostnych objektov.

V celom Useku boli posudené zachytné zariadenia. V ramci projektu je navrhnuta vymena a ich doplnenie.
5. Usek Kraéno - Fa¢kov — Suja

Jedna sa o horsky Usek cez Fackové sedlo. V ramci tohto Useku boli posudzované 2 varianty a to s investiciou
a minimalisticky variant. Vzhladom na predpokladany vyhladovy pocet vozidiel pri obidvoch variantoch mimo horsku
oblast (t.j. od Kla¢na az po prva serpentinu ) a v Useku Rajecka Lesnu koniec Useku je navrhnuté rozSirenie na C
9,5. V horskej Casti je navrhnuté ponechanie existujlicej Sirky vozovky a rekon$trukcia je zamerana na obnovu
doplnenie zachytnych zariadeni a z toho vyplyvajuce doplinenie krajnic pripadne kotevnych prahov pre osadenie
zvodidiel a rekonStrukcia existujacich mostnych objektov.

Hlavny rozdiel medzi minimalistickym variantom a variantom s investiciou je t4 skuto¢nost ze pri variante
s investiciou sa predpoklada kompletna rekonstrukcia vrstiev vozovky az na plan v celej Sirke a pri minimalistickom
len Uprava v miestach kde podfa cestnej databanky je v su€asnosti uz nevyhovujica unosnost.

Dizka obidvoch variantov je 20,122 km.
6. Usek Obchvat Rajca

Slcastou stavby je navrh obchvatu mesta Rajec a okolitych obci. Tento Usek je rozdeleny do 3 Casti a to Rajecké
Teplice — Porubka, Rajecké Teplice — Kface a Kla¢e - Suja. Zaroven boli navrhnuté 3 variantné rieSenia. Scenér
s investiciou je variant “A", ktory opisuje navrh novej trasy v extravildne mimo obci. Minimalisticky variant, ktory vedie
v sUcCasnej trase existujucej cesty 1/64 a na ktorom boli navrhnuté nizSie uvedené Upravy. A nakoniec Nulty variant,
ktory ponechava sucasny stav cesty 1/64 (obdobne ako pri vSetkych Usekoch).

Variant A s investiciou

Kategoéria: Cesta I. triedy kategérie C 9,5/80

Navrhova rychlost: vn =80 km/h

Dizka trasy:

. Gsek Rajecké Teplice — Klace 3,860 260 km

IIl. usek Klace — Suja 4,270 800 km

lll. Gsek Rajecké Teplice — Porlbka 4,968 000 km

Katastralne Gzemie: Suja, Rajec, Klrace, Zbyriov, Rajecké Teplice, Porubka

Popis technického rieSenia ; )

Cely Usek je rozdeleny na tri ¢asti a to Usek Rajecké Teplice — KlaCe a Kfa¢e — Suja v celkovej dizke 8,068 km a

usek Rajecké Teplice — Porlbka, ktory je totoZzny s minimalistickym variantom.

Zaciatok navrhovaného variantu Rajecké Teplice - Klace je v juznej Casti obce Rajecké Teplice, kde v prvych

priblizne 700 m kopiruje su¢asnu cestu 1/64 v smere proti stani¢eniu tejto cesty. Nasledne sa od pévodnej cesty 1/64

odpaja do extravilani a obchadza obec Klac¢e. Koniec prvého Useku je na zaciatku obce Rajec v km 3,860.

V km 0,977 50 je krizovatka vfavo z novonavrhnutej trasy na pévodnu cestu 1/64 a napojenim do obce Zbyfov. V tom

istom stani€eni je zabezpeceny aj zjazd viavo na pofnu cestu. Dalej na trase sa v km 2,844 sa nachadza most ponad

nedaleky statok a pofnU cestu. V tomto Useku sa z dovodu rozmanitej Clenitosti terénu navrhli aj zarubné mury
z dévodu zmens$enia objemu vykopov a velkych zarezov. Ich celkova dizka je

Valbek s.r.0. . 323m vlavo a 260m vpravo,

Kutuzovova 11, 831 03 Bratislava

I(_‘,O: 36612642, DIC: 2022209288,

IC DPH: SK2022209288

tel.: +421 244 643 077

e-mail: info@valbek.sk
www.valbek.sk
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2. Usek zacina v mieste ukoncenia 1. Useku na zaciatku mesta Rajec. Stani¢enie zac¢ina v km 0,568 200
z toho dévodu, Ze nulté stani¢enie je v mieste kde sa tento druhy Usek odpéja z povodnej cesty 1/64. Trasa vedie
popri meste Rajec a kon¢i za obcou Krace v km 4,839.
Na Useku sa nachadzaju 3 mosty (km 1,219, km 2,298, a km 2,847) a jeden nadjazd miestnej komunikacie ponad
I/64 v km 1,611. Na zaciatku Useku priblizne v km 0,618 vlavo je navrhnuty zjazd do mesta Rajec, mostom ponad
zeleznicu a na konci Useku priblizne v km 4,558 vpravo zjazd do obce Klace. Priblizne v strede trasy v km 2,566 je
navrhnuta priesec¢na krizovatka s cestou I11/2110.

Usek Rajecké Teplice — Krage je totozny s minimalistickym variantom a pozostava s rozsirenim cesty na C9,5 tam
kde existujuca cesta neodpoveda uvedenym parametrom a doplnenim, vymenenim zachytnych zariadeni aby spliali
poziadavky na bezpecnost a poziadavky aktualnych noriem.

Minimalisticky variant

Druhy z navrhov je minimalisticky variant, ktory by kopiroval aktuélnu trasu cesty /64 s minimalnymi
Upravami, ktoré by tak aspon Ciasto¢ne zlepSili prejazdnost’ na tejto trase.

Prvy navrh by bolo rozSirenie vozovky na kategériu cesty 9,5 m v extravilane. S rozSirenim samozrejme
slvisi aj osadzanie novych zvodidiel a zabradli v krajnici. Dal$ie z opatreni by bolo vybudranie a vymena celej
konstrukcie vozovky, tam kde je uz unosnost podlozia nevyhovujica a tam kde vyhovuje, by sa realizovala aspor
vymena obrusnej vrstvy vozovky. Data boli Cerpané z cestnej databanky Slovenskej spravy ciest a v miestach, kde
nebola uvedend Unosnost vozovky, sme vychadzali z prie€nej nerovnosti vozovky.

Zaroven sa tu nachadza jeden novy navrhnuty most ponad Zeleznicu za obcou Rajec, ktory by mal takto
zrusSit aroviiové krizenie a zvySit tak bezpecnosti a prejazdnosti na ceste 1/64 v tomto Useku.

Co sa tyka Useku posledného Useku Rajecké Teplice — Poribka, tam je investi¢kny navrhovany variant
a minimalisticky variant totozny. Z dévodu ekonomického porovnania jednotlivych variantov, bolo potrebné aby
zacinali a kongili v rovnakom Useku cesta 1/64.

7. Usek — Obchvat Porubky.

V rdmci tohto Useku su rieSené 2 investicné varianty, minimalisticky a nulovy variant. Variant A investicny
vychadza z projektu obchvatu Porubky v ramci privadzaca lietavska Lucka. Variant B predstavuje minimalisticki
verziu kde obchvat z Privadzaca sa napoji na cestu /64 eSte pred Porlubkou adalej je navrh totozny
s minimalistickym variantom. Minimalisticky variant riesi Upravu cesty 1/64 v existujucom koridore to znamena bez
prepojenia 1/64 na dialnicu D1 v smere na Rajecku dolinu. V ramci dopravnej prognézy na zaklade poziadaviek
z rokovania s ministerstvom dopravy a UHP doslo k zapracovaniu zkapacitnenia (zvy$eniu taktu vozidiel) na
zelezniénej trati, ¢o viedlo k znaénému znizeniu vozidiel v tejto Casti cesty 1/64. Progndzovany stav je nizSi ako
sucasny stav.

Variant A s investiciou

» Kategdria: C 11,5/80 (C9,5 - rozSirenie existujucej cesty 1/64)
» Navrhova rychlost: vn = 80 km/h

+ Dizka trasy: 3,814 km

» Katastralne Uzemie: Porubka, Lietavska Lucka

Popis technického rieSenia:

Sugastou stavby je Uprava jestvujlcej cesty 1/64 Topol¢any - Zilina. Uprava

Valbek s.r.. cesty zacina pred obcou Porubka v km 191,148 (pouZzité kumulativne stanicenia
O ool v celom dokumente) cesty 1/64 a konci za obcou Lietavska Lucka kde sa potom
IC DPH: SK2022209288 napaja na budovanu mimourovrovu krizovatku D1 Bratislava - KoSice.

tel.: +421 244 643 077
e-mail: info@valbek.sk
www.valbek.sk
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V km 191,148 cesty 1/64 sa nachadza navrhnuta okruzna krizovatka, ktorou sa napaja vetva do obce Porlbka
na cestu 1/64. Na okruznu krizovatku je taktiez napojena polné cesta.

Prelozka cesty je navrhnutd na kategériu cesty C11,5/80 o dizke 3,814 km. V km 0,810 je navrhnuty most na
privadzadi. V km 1,546 variantu A je navrhnuta Uprava polnej cesty z tohto dévodu tu je nahrnuty most na privadzadci.
Prelozka prechadza v km 2,450 Gdolim ponad Rajéianku a z tohto dévodu tu je navrhnuty most. Dalej je v désledku
hlbokého zarezu navrhnuty v km 2,560 az 2,850 po pravej strane zarubny mar. Dalej pokraduje trasovanie do km
3,100 kde je navrhnuty most nad Gdolim. V km 2,800 az 3,600 je navrhnuta prelozka lesnej cesty. Dalej prelozka
cesty 1/64 pokracuje po km 3,200 kde je navrhnuté Uprava prelozka polnej cesty po km 3,850. V tomto Useku je
prelozka 1/64 vedena v hlbokom zareze a z tohto dévodu su tu navrhnuté zarubné mury v stani€eni km 3,260 az
3,565 z lavej aj pravej strany. V km 3,705 je navrhnuty most nad polnou cestou. Prelozka kon¢i v stani¢eni 3,813
609 kde sa bude napdjat na budovand mimouroviiovu krizovatku D1 Bratislava - KoSice.

Navrhova rychlost 80 km/h v tomto Useku bola zvolena s ohladom na napojenie na existujlcu cestu 1/64.

Na trase cesty 1/64 pre variant A je navrhnutych 5 mostnych objektov. VSetky objekty su su¢astou hlavnej trasy
a nachadzaju sa v km 0,810, dalej v km 1,546, km 2,450. Nasledujici mostny objekt je situovany v km 3,100
a posledny v tomto variante je v km 3,705. Jedna sa vo vSetkych pripadoch o novobudované objekty.

Variant B — s investiciou:

» Kategdria: C 11,5/80 (C9,5 - rozSirenie existujucej cesty 1/64)
» Navrhova rychlost: vn = 80 km/h

« Dizka trasy: 3,996 km

» Katastralne Uzemie: Porubka, Lietavska Lucka

Popis technického rieSenia:

Sugastou stavby je Uprava jestvujlcej cesty 1/64 Topol¢any - Zilina. Uprava cesty zaéina pred obcou Poribka
v km 191,148 kumulativneho stanienia cesty 1/64 a pokracuje dalej cez obec Poribka smerom na obec Lietavska
Lucka. Od km 191,148 po km 193,467 sa jedna o Upravu exitujlcej cesty 1/64 v pdvodnom trasovani.

Od km 191,148 je navrhnuté frézovanie a pokladka novej obrusnej vrstvy po km 191,600. Dalej na tprave trasy
je navrhnuté vybdranie a vymena konstrukcie vozovky od km 191,600 po km 191,712. Dalej pokraéuje frézovanie
a pokladka novej obrusnej vrstvy od km 191,712 po km 193,176. Od km 191,148 sa existujuca cesta rozsiruje na
cestu kategérie C 11,5 az po km 192,675, kde pokracuje v pdvodnej Sirke cez obec Porlibka. Uprava pévodnej 1/64
zacina v km 193,467 kumulativneho stani¢enia pdvodnej 1/64. V km 2,552 stani¢enia prelozky sa nachadza most
ponad potok Svinianka. Dalej je v km 2,795 navrhnuty most ponad Gdolie a rieku Rajéianka. V km 3,324 je navrhnuty
most nad udolim.

V km 2,959 az 3,659 je navrhnuta prelozka lesnej cesty. Dalej prelozka cesty /64 pokraduje po km 3,359 kde je
navrhnutd Uprava prelozka polnej cesty po km 4,009. V tomto Useku je prelozka 1/64 vedena v hlbokom zareze
a z tohto dévodu su tu navrhnuté zarubné mury v stani¢eni km 3,479 az 3,724 z lavej aj pravej strany. V km 3,864
je navrhnuty most nad pofnou cestou. Prelozka konéi v stani¢eni 3,995 878 kde sa bude napajat na budovanu
mimourovnovu krizovatku D1 Bratislava - KoSice.

Navrhova rychlost 80 km/h v tomto Useku bola zvolena s ohfadom na napojenie na existujucu cestu 1/64.

Na trase cesty 1/64 pre variant B su navrhnuté 4 mostné objekty. VSetky objekty su sucastou hlavnej trasy
a nachadzaju sav km 2,552, dalej v km 2,795. Nasledujuci mostny objekt je situovany v km 3,324 a posledny v tomto
variante je v km 3,886. Jednd sa vo vSetkych pripadoch o novobudované objekty.

1. Usek — Minimalisticky variant

» Kategdria: C9,5
« Dizka trasy: 5,925 km
» Katastralne Uzemie: Porubka, Lietavska Lucka

Popis technického rieSenia

Valbek sr0. Sucastou stavby je Uprava jestvujlcej cesty 1/64 Topol€any - Zilina. Uprava

Kutuzovova 11, 831 03 Bratislava cesty zacina pred obcou Porubka v km 191,148 kumulativneho stani¢enia cesty
ICO: 36612642, DIC: 2022209288,

IC DPH: SK2022209288
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I/64 a pokracuje dalej cez obec Poribka smerom na obec Lietavska Lu¢ka. Od km 191,148 po km 193,467sa
jedna o Upravu exitujucej cesty 1/64 v povodnom trasovani.

Od km 191,148 je navrhnuté frézovanie a pokladka novej obrusnej vrstvy po km 191,600. Dalej na Uprave trasy
je navrhnuté od km 191,600 vyburanie a vymena konstrukcie vozovky po km 191,712. Dalej pokraduje frézovanie
a pokladka novej obrusnej vrstvy od km 191,712 po km 193,176. Od km 193,176 po km 194,827 je navrhnuté
vyburanie celej konstrukcie vozovky. Dalej je navrhnuté frézovanie a pokladka novej obrusnej vrstvy v km 194,827
az 197,072. V km 191,148 sa existujuca cesta rozSiruje na cestu kategérie C 9,5 az po km 192,675, kde pokracuje
v pOvodnej Sirke cez obec. Za obcou Porubka sa cesta v km 193,440 az 193,675 opat rozsiruje na kategériu C 9,5.

Uprava existujlicej vozovky:

Zaciato€né | Koncové Jestvujuca

stani¢enie | staniCenie | Sirka vozovky Dizka Uprava
[km] [km] [m] [m] [
191,147 | 191,600 7 453 Frézovanie a pokladka novej

obrusnej vrstvy

191,600 | 191,712 7 112 | Vymena celej konStrukcie vozovky +
vyburanie existujucej vozovky

191,712 193,176 7 1 464 Frézovanie a ppkladka novej
obrusnej vrstvy

193,176 | 194,827 7 1651 | Vymena celej konstrukcie vozovky +
vyburanie existujucej vozovky

194,827 197,072 7 5 045 Frézovanie a ppkladka novej
obrusnej vrstvy

RozSirenie existujucej vozovky:

Zacgiato¢né | Koncové Diska Jestvujica Potrebné rozsirenie

stani¢enie | staniCenie Sirka vozovky | vozovky na kat. C9,5
[km] [km] [m] [m] [m]
191,147 192,675 1528 7 1,5
193,440 193,675 235 7 1,5

Sucastou stavby je aj navrh rekonstrukcie a doplnenia ocelovych zvodidiel.
8. Usek - Zilina Juhozapad
V ramci tohto Useku boli posudzované 3 varianty, Variant s investiciou, minimalisticky variant a nulovy variant (to je
bez realizacie diela)

Variant s investiciou

» Kategobria: MZ 25,0/80
» Navrhova rychlost: vn = 80 km/h
. Dizka trasy: 3,955 km
Valbek 5.1.0. . Katastralne Uzemie: Bytcica, Rosina, Zilina, Trnové

Kutuzovova 11, 831 03 Bratislava

ICO: 36612642, DIC: 2022209288, . . , - .

IC DPH: SK2022209288 Popis technického rieSenia:
tel.: +421 244 643 077
e-mail: info@valbek.sk
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PreloZzka jestvujicej cesty 1/64 (IV. mestsky okruh) v juznej Casti mesta Zilina zagina napojenim na diafniény
privadzac Lietavska Lucka — Zilina (vo vystavbe) a konéi napojenim na jestvujucu cestu 1/18 v km 3,376 (pouzité
kumulativne stani¢enia v celom dokumente).

Sucastou stavby sU Styri mimourovriové krizovatky:

- Zilina — Bytgica

- Rosinal

- Rosinall

- Zilina—Trnové

Sugastou stavby je aj prelozka polnej cesty v krizovatke Zilina — Bytgica v dizke 899m. ;

PreloZzka cesty je navrhnuta na kategoériu cesty MZ 25,0/80 o dizke 3,955 km. V krizovatke Zilina — Bytéica je
navrhnuty most ponad dialni¢ny privadzac Lietavska Lucka - Zilina a prelozku polnej cesty a dalSie dva mosty na
vetvach krizovatky ponad prelozku polnej cesty. V km 0,624 prelozky cesty 1/64 je navrhnuty most ponad bezmenny
potok. V krizovatke Rosina | je na miestnej komunikacii navrhnuty most ponad prelozku cesty I/64. Na prelozke cesty
I/64 je navrhnuty most v km 2,022 ponad potok Rosinka a cestu 11/2084. Nasledne v krizovatke Rosina Il je
navrhnutych viacero mostnych objektov: most na prelozke cesty 1/64 a vetve ponad potok Rosinka, most na prelozke
cesty 1/64 cez vetvu krizovatky a dva mostné objekty na vetvach krizovatky ponad potok Rosinka. Dal$i navrhnuty
most je v km 3,026 prelozky cesty /64 ponad (dolie, miestnu komunikaciu a bezmenny potok. Prelozka cesty 1/64
kongi v krizovatke Zilina — Trnové napojenim na jestvujlcu cestu 1/18. V uvedenej krizovatke je vkm 3,923 je
navrhnuty most ponad jestvujucu cestu 1/18.

Na trase prelozky cesty 1/64 je navrhnutych 7 mostnych objektov, na krizovatkovych vetvach je navrhnutych 5
mostnych objektov. Jedna sa vo vSetkych pripadoch o novobudované objekty.

Minimalisticky variant

C11,5;R22,5
7,641 km
Byt¢ica, Zilina, Trnové

» Kategdria:
+ Dizka trasy:
» Katastralne Gzemie:

Popis technického rieSenia

Sucastou stavby je Uprava jestvujlcich ciest 1/18, 1/60 a 1/64 v meste Zilina a okoli v pévodnom trasovani.
Uprava zaéina v meste Zilina v krizovatke cesty 1/64 a miestnej komunikacie v km 198,123 kumulativneho
stanicenia cesty 1/64. Vedie jestvujucim dialniénym privadza¢om po krizovatku s cestou 1/60 (lll. mestsky okruh).
V uvedenej krizovatke (Bosco) pokracuje odbocenim vpravo po ceste I/60 po krizovatku s cestou 1/18 (Tesco)

a nasledne pokraéuje cestou 1/18. Uprava konéi v km 3,376 cesty 1/18.
V celom Useku Upravy je navrhnuté frézovanie a pokladka novej obrusnej vrstvy v pdvodnej Sirke vozovky.

Uprava existujlicej vozovky:

Zaciato€né | Koncové Jestvujuca Diska Uorava
stanicenie | stanicenie | Sirka vozovky P
[km] [km] [m] [m] []
198,123 3,376 r6zna 7641 Frézovanie a pokladka novej
(I/64) (1/18) obrusnej vrstvy

RozSirenie existujucej vozovky:

V uvedenom Useku nie je potrebné rozSirenie jestvujlcej vozovky.

Zvodidla:

V uvedenom Useku nie je potrebné doplnenie zvodidiel.

Valbek s.r.o.

Kutuzovova 11, 831 03 Bratislava
ICO: 36612642, DIC: 2022209288,
IC DPH: SK2022209288

tel.: +421 244 643 077
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www.valbek.sk
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Pri minimalistickom variante sa na existujucich cestach 1/18, 1/60 a 1/64 uvazuje s rekonstrukciou, respektive
kompletnou prestavbou existujucich mostov v zavislosti na ich stavebno-technickom stave a Sirkovom usporiadani
na moste. PresnejSie sa jedna o 10 mostnych objektov.

K minimalistickému variantu patri aj vybudovanie nového mostného objektu ponad cestu 1/18.

V ramci minimalistického variantu bola posudzovana najzatazenejSia svetelne riadena krizovatka pri Tescu po jej
odlahéeni od tranzitnej dopravy po dobudovani D1. Tato krizovatka vo vyhfadovom obdobi vyhovela v si¢asnom
usporiadani s Upravou s moznou signalneho planu. V ramci minimalistického variantu sa spracovatel §tadie zamyslal
aj nad situaciou ak by bol tunel ViShové uzavrety a doprava by bola zvedena na existujicu cestni siet (v
minimalistickom variante je predpokladané Ze Variant s investiciou nebude zrealizovany). V tom pripade krizovatka
Tesco nevyhovuje. Preto v rdmci minimalistického variantu je schematicky rozkresleny alternativny variant Gpravy
krizovatky pri Tescu s vedenim hlavného dopravného pridu mimouroviiovo - podjazdom. Té&to Uprava zasahuje
v8ak do parkovacich ploch pri Tescu.

9. Usek - Zilina - Juhovychod

V ramci tohto Useku boli posudzované 3 varianty, Variant s investiciou, minimalisticky variant a nulovy variant (to je
bez realizacie diela)

Variant s investiciou

» Kategdria: C 11,5/80

» Navrhova rychlost: vn = 80 km/h

« Dizka trasy: 2,862 km

» Katastralne Gzemie: Stre¢no, Varin, Gbelany

Popis technického rieSenia:

Predmetom stavby je novostavba cesty 1/18 v Useku od cesty [I/583A pri zavode KIA Motors az po napojenie
na jestvujucu cestu 1/18 v katastri obce Stre¢no na lavom brehu Vahu.

Sucéastou stavby su dve mimodroviové krizovatky:

- Gbelany

- Stre€no

Cesta je navrhnuta na kategériu cesty C 11,5/80 o dizke 2,862 km. V krizovatke Gbelany je na vetve G1
navrhnuty most ponad Gbefansky potok. V km 0,491 prelozky cesty 1/18 je navrhnuty most ponad vetvu G1
a zeleznicnu trat' €. 180 Zilina - Kosice. Na prelozke cesty 1/18 je navrhnuty most v km 0,943 ponad cestu 111/2072.
Dalsi navrhnuty most je v km 1,693 prelozky cesty 1/18 ponad vodné dielo Zilina. V krizovatke Stre¢no je na vetve
S1 navrhnuty most ponad dopravnikovy pas a polnu cestu. V km 2,426 prelozky cesty 1/18 je navrhnuty most
ponad jestvujicu cestu 1/18, polnu cestu, dopravnikovy pas a znova ponad polnua cestu.

Na trase prelozky cesty 1/64 je navrhnutych 7 mostnych objektov, na krizovatkovych vetvach je navrhnutych 5
mostnych objektov. Jedna sa vo vSetkych pripadoch o novobudované objekty.

Minimalisticky variant

» Kategodria: C115
+ Dizka trasy: 8,802 km )
» Katastralne Gzemie: Stre€no, MojSova Lucka, Trnové, Zilina

Popis technického rieSenia

Sucastou stavby je Uprava jestvujlcich ciest /18 a 1/60 v meste Zilina a okoli
Valbek s.r.o. A P v .
Katosoveva 11, 831 03 Bratislava v pévodnom trasovani. Uprava zac¢ina v km 8,040 cesty 1/18 v katastri obce
1CO: 36612642, DIC: 2022209288,
IC DPH: SK2022209288
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Strecno. V krizovatke (Tesco) pokracuje odbocenim vpravo na cestu /60 po mimourovriovu krizovatku s cestou
[1/583. Uprava kon¢i v km 4,018 cesty 1/60.
V celom Useku Upravy je navrhnuté frézovanie a pokladka novej obrusnej vrstvy v pdvodnej Sirke vozovky.

Uprava existujlicej vozovky:

Zaciato¢né | Koncové Jestvujuca Diska Uorava
stani¢enie | staniCenie | Sirka vozovky P
[km] [km] [m] [m] []
8,040 4,018 R Frézovanie a pokladka novej
(1/18) (1/60) rozna 8802 obrusnej vrstvy

Rozsirenie existujucej vozovky:

V uvedenom Useku nie je potrebné rozSirenie jestvujucej vozovky.

Zvodidla:

V uvedenom Useku nie je potrebné doplnenie zvodidiel.

Pri minimalistickom variante sa na existujucich cestach 1/18 a 1/60 uvazuje s rekonstrukciou, respektive
kompletnou prestavbou existujdcich mostov v zavislosti na ich stavebno-technickom stave a Sirkovom usporiadani
na moste. PresnejSie sa jedna o 7 mostnych objektov s oznacenim M410, M4546, M7199, M5707, M301, M742,
M2368, M175 a M3423. V Styroch pripadoch sa jedna o kompletna prestavbu objektu a v jednom pripade pdjde
o rekonstrukciu mostného zvrSku a sanaciu nosnej konstrukcie

Obdobne aj v tomto pripade krizovatka pri Tescu po odlah&eni od tranzitnej dopravy vyhovuje predpokladanym
dopravnym narokom aj bez realizcie variantu s investiciou s vynimkou odstavky tunela Visnové. V tom pripade
dbjde k jej kolapsu.

Z vyssie uvedeného dovodu sa spracovatefovi Studie realizovatelnosti javi potrebné realizovat’ minimalne jednu
so stavieb i uz Zilina — Juhozépad alebo Zilina — Juhovychod, ktoré by v pripade odstavky D1 tvorili alternativnu
trasu cez mesto Zilina a odlah¢ili by krizovatku pri Tescu.

Zavery z rokovania:

*  Objednavatel pozaduje doplnit do situacii 1:10 000 okrem variantov s investiciou aj popis technického rieSenia
minimalistickych variantov.

e Objednavatel pozaduje pri minimalistickom Variante uvazovat s kompletnou rekonstrukciou cesty len
v miestach, kde podla cestnej databanky je v sucasnosti nevyhovujica Unosnost konStrukcie vozovky.
V ostatnych usekoch bude zosilnenie alebo obnova krytu.

*  Objednavatel pozaduje v Prievidzi doplnit dalsi investi¢ny variant (vychodny obchvat Prievidze)

+  Objednavatel pozaduje aby Zhotovitel dopravny model odsuhlasil s pracovnikmi UHP Ministerstva financii SR
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