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18BK11003 Žilina – Topoľčany, štúdia realizovateľnosti  

 

 

Zákazkové číslo / názov zákazky: 18BK11003 Žilina – Topoľčany, štúdia realizovateľnosti 

  

Miesto rokovania:  Zasadacia miestnosť Slovenskej správy ciest v Žiline 

  

Dátum:   13.02.2019 

  

Čas:     10:00 

 

Účastníci: 

 

Podľa prezenčnej listiny 

 

 

Rozdeľovník: Všetkým zúčastneným (zaslané na e-mailovú adresu) 

  

Prílohy: Prezenčná listina 

  

  

Úvod  - 
Dňa 13.02.2019 prebehlo úvodné pracovné rokovanie medzi zástupcami objednávateľa 
Slovenskej správy ciest IVSC Žilina, projektantom Valbek s.r.o. a pozvaných účastníkov z MDV 
SR, Ministerstva financií a Národnej diaľničnej spoločnosti na stavebnú akciu Žilina – 
Topoľčany, štúdia realizovateľnosti.   
   

 

Obsah rokovania  

Rokovanie sa nieslo v rozsahu dodania podkladov a rozsahu požiadaviek na spracovanie danej 
štúdie. Na úvod zástupcovia objednávateľa a ministerstva vyzvali projektanta na popísanie 
postupu pri spracovaní štúdie realizovateľnosti kde projektant deklaroval, že bude postupovať 
v súlade so zadaním kde bude posudzovať koridor cesty I/64 v úseku Žilina – Topoľčany. 
Cieľom štúdie je posúdiť realizovateľnosť jednotlivých stavieb predmetného cestného ťahu 
z hľadiska priechodnosti navrhovaných trás v koridore cesty I/64 a bezprostredne 
nadväzujúcich úsekov ciest I/18m I/60, I/61 a I/9 v posudzovanom území.  Zhotoviteľ do svojho 
riešenia zahrnie podľa zadania výsledné návrhy, respektíve závery so štúdií realizovateľnosti 
nadradenej dopravnej infraštruktúry v dotknutom území (R2, Diaľničný privádzač  Žilina – 

Litavská Lúčka, D1 prípadne D3). Z tohto dôvodu požiadal zhotoviteľ zástupcov NDS 
o poskytnutie potrebných podkladov.     

Na prezentáciu zhotoviteľa reagoval zástupca Ministerstva dopravy, kde požiadal 
o vypracovanie štúdie realizovateľnosti v súlade s novou metodikou: Metodický rámec pre 
vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti (Verzia 1,0 november 2018). Pričom zdôraznil, že 
ako prvý krok požadujú vypracovanie analýzy súčasného stavu predmetného koridoru, 

identifikovanie problémov z viacerých oblastí predmetného ťahu 
a následnej analýzy opatrení ako celku vrátane plánovaných 
investícií do rýchlostných ciest.   Výsledkom štúdie realizovateľnosti 
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má byť zhodnotenie daného územia z pohľadu dopravy s návrhom opatrení či už na ceste prvej 
triedy alebo na sieti rýchlostných ciest. 
   
Následne zástupkyňa NDS upozornila, že vzhľadom na časový odstup od začatia VO na 
predmetnú študiu a súčasnosť, nie je možné automaticky prevziať závery  so štúdií 
realizovateľnosti, ktoré spracovávali v danom území, že proces hľadania vhodných riešení od 
doby odovzdania týchto štúdií pokročil ďalej a dané štúdie môžu tvoriť, len podklad pre 
spracovateľa tejto štúdie. Rovnako ako zástupca ministerstva sa prikláňa k požiadavku aby táto 
štúdia sa nezaoberala len samotnou cestou I/64 ale dané územie riešila komplexne. 
Zároveň prisľúbila poskytnúť relevantné podklady ktoré má NDS k dispozícii. 
- I. etapa diaľničný privádzač km 0,0 – 3,8 , stupeň DP 

- Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka – Žilina, štúdia realizovateľnosti 
- ŠR,, R3 Martin – šašovské Podhradie 
- ŠR rýchlostnej cesty  R8 je k dispozícii na NDS v Bratislave   
 
Zástupca SSC požiadal zhotoviteľa aby dokumentácia bola po ekonomickej stránke rozdelená 
na viaceré ucelené úseky.  
 
Závery: 

 

- Objednávateľ súhlasil s požiadavkami ministerstva na rozsah štúdie realizovateľnosti tak 
aby odrážala požiadavky súčasnosti a neriešila len samotnú cestu I/64 ale aj širšie 
dopravné vzťahy.  

- Na základe novozniknutých požiadaviek zhotoviteľ vyslovil názor, že požiadavky tak ako 
zazneli na rokovaní si vyžiadajú väčší časovú náročnosť na spracovanie štúdie 
realizovateľnosti oproti pôvodným predpokladom.  Zároveň vyslovil názor, že 
pravdepodobne toto si vyžiada aj zvýšenú finančnú náročnosť celého projektu, ale k tomu 
sa bude vedieť vyjadriť až po preštudovaní poskytnutej novej  metodiky a zhodnotení 
poskytnutých podkladov. 

- Všetky podklady, ktoré mali SSC k dispozícii poskytli, tie ktoré boli iba vo formáte pdf. Ing. 
Šnejdr vypýta od spracovateľov 

- Ďalšie stretnutie sa uskutoční po vyhodnotení existujúceho stavu (dopravné zaťaženie, 
hluk, nehodovosť,  šírkové pomery, križovatky a pod.) 

- Zástupcovia MDV SR požadujú aby zhotoviteľ návrh dopravno-inžinierskych prieskumov 
bol dopredu zaslaný na odsúhlasenie. V prípade potreby sa k DIP uskutoční samostatné 
stretnutie.    

 
 

Zapísal: 

Ing. Eduard Manco 

Ing. Rastislav Pisarčík 
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18BK11003 Žilina – Topoľčany, štúdia realizovateľnosti  

 

 

Zákazkové číslo / názov zákazky: 18BK11003 Žilina – Topoľčany, štúdia realizovateľnosti 

  

Miesto rokovania:  Zasadacia miestnosť Slovenskej správy ciest v Žiline 

  

Dátum:   21.05.2019 

  

Čas:     10:00 

 

Účastníci: 

 

Podľa prezenčnej listiny 

 

 

Rozdeľovník: Všetkým zúčastneným (zaslané na e-mailovú adresu) 

  

Prílohy: Prezenčná listina 

   
 

Obsah rokovania  

 

Na úvod zástupca projektanta prezentoval na základe požiadaviek z úvodného rokovania, predpokladaný rozsah 

štúdie realizovateľnosti s členením na predpokladané posudzované úsekov cesty I/64 (rozdelenie bola požiadavka 

z úvodného rokovania). Ucelené časti vyplývajú zo skutočnosti, že obchvaty jednotlivých miest, či obcí budú 

posudzované vždy ako celok, aj keď sa jedná z pohľadu prípravy o viaceré stavby. Pre každú časť projektant 

predpokladá v súlade s metodikou posudzovanie Investičného scenáru, scenáru bez investície, a scenáru „urobiť 

minimum“. 

 

Na základe toho projektant predstavil predpokladaný rozsah úsekov na ktoré bude vypracovávané zvlášť dopravné  

modely ako aj CBA.  

1) Žilina Juhovýchod 

2) Žilina Juhozápad 

3) Obchvat Rajca (Rajecké Teplice – Kľače a Kľače – šuja))         

4) Nitrianske Pravno – Rajecká Lesná 

5) Obchvat Prievidze (I. etapa 1. stavba – už zrealizovaná, I.etapa 2. stavba, II. etapa) 

6) Hranica krajov - Prievidza 

 

Následne k prvému bloku prebehla diskusia v ktorej zástupcovia MDVSR uviedli, že k uvedenej téme je potrebné 

sa detailnejšie vrátiť až po analýze súčasného stavu kde budú vytypované problémy, pričom z dnešného pohľadu 

súhlasia aby obchvaty boli posudzované ako celok. Zároveň podľa zástupcu ministerstva uvedené úseky by mali 

byť podľa jeho názoru ešte rozšírené o samostatne posudzované úseky: 

7) Obchvat  Porúbky 

8) Obchvat Nitrianskeho Pravna 
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Na ďalšom stretnutí by boli dohodnuté finálne varianty.  

V druhom bloku rokovania bol prerokovaný rozsah prieskumov predložený na odsúhlasenie, pričom tento 

rozsah bol predložený na odsúhlasenie v dvoch variantoch:   

• Variant I. – len križovatkové smerové a profilové prieskumy cesta I/64 so zapracovaním požiadaviek 

podľa smernice a rozdelenia trasy na viacero úsekov 

• Variant II. – smerové (diaľkové), križovatkové smerové a profilové prieskumy (rozšírený variant pre 

potreby zohľadnenia R2/R3)  

  

Variant I. vychádzal z predpokladu skúmania len cesty I/64 podľa pôvodného zadania s doplnením požiadaviek 

na delenie I/64 na viaceré úseky a doplnenie požiadaviek vyplývajúcich z poskytnutej metodiky pre vypracovanie 

ŠR. 

 

a) V rámci I. variantu sa predpokladá profilový dopravný prieskum v súlade so zadaním v 10 profiloch.   

b) Pre potreby zistenia smerovania dopravy v križovatkách vo vyšpecifikovaných miestach boli vybraných 7 

križovatiek (podľa pôvodnej cenovej ponuky) doplnených o ďalších 8 križovatiek To je spolu 15 križovatiek) 

ktoré budú slúžiť na kalibráciu jednotlivých dopravných variantov úsekov.   

 

Variant II vychádzal z predpokladu skúmania a overovania širších dopravných vzťahov ako sú koridory R3,R2 

a R8. Navrhovaný variant predstavuje mimo koridoru I/64 minimalistický variant, ktorý ráta prevažne s profilovými 

prieskumami pre kalibráciu modelu a nevyhnutnými smerovými prieskumami na vstupoch miest Martin -juh a Žiar 

nad Hronom – sever.  

 

Variant II. je predkladaný v nasledovnom rozsahu: 

a) Profilový dopravný prieskum v 25 profiloch 

b) Smerový prieskum vo vybraných 7 križovatkách 

c) Smerový kordónový a smerový diaľkový dopravný prieskum  v 7. lokalitách   

 

Zástupca projektanta postupne odprezentoval jednotlivé lokality prieskumov. 

 

V následnej diskusii zaznelo zo strany MDVSR a zástupcu INEKA: 

• Zástupca ministerstva informoval, že zo strany ministerstva nepožadujú v rámci tejto štúdie robiť 

prieskumy ohľadne diaľkových ťahov na koridoroch R3, R2 a R8, tak ako sú navrhnuté vo variante II. 

• Zástupcovia MDVSR a INEKA upozornili, že pre potreby kalibrácie modelov je možné využiť aj údaje zo 

štúdie realizovateľnosti Komárno – Topoľčany, Plánu udržateľnej mobility VÚC – Trenčianskeho 

a Žilinského kraja ako aj pracovné výstupy v súčasnosti prebiehajúcej štúdie realizovateľnosti R8.  

• Pre potreby tejto štúdie realizovateľnosti je potrebné skombinovať Variant I a Variant II pričom sa zamerať 

na cestu I/64, to znamená zredukovať križovatkové prieskumy a doplniť kordónové prieskumy podľa  

variantu II. 

• Zástupca MDVSR upozornil, že podľa zadania je potrebné vykonať križovatkový prieskum 

v problematických križovatkách a vykonať kapacitné posúdenie týchto križovatiek. Bolo dohodnuté, že do 

tohto zápisu zástupcovia SSC doplnia zoznam týchto križovatiek. 

• Zástupca INEKA upozornil na skutočnosť, že úsek Nováky - Prievidza je podľa jeho názoru dopravne 

vyriešený kapacitnou 4 pruhovou komunikáciou a z tohto dôvodu je potrebné sa 

zamerať hlavne na iné časti cesty I/64. 
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• Bolo dohodnuté, že projektant na základe tohto rokovania predloží aktualizovaný zoznam dopravno - 

inžinierských prieskumov opätovne na schválenie. 

 

Záver:  

 

• Projektant predloží účastníkom rokovania na schválenie aktualizovaný zoznam dopravno - inžinierskych 
prieskumov, termíne do 24.05.2019. 

• Zástupcovia SSC  požadujú vykonať prieskumy smerovania dopravy v týchto problematických 
križovatkách, ktoré je potrebné v súlade so zadaním osobitne dopravne posúdiť: 

o  križov. c. I/60 s c.I/18 (ul. Košická Žilina)  
o  križov. c. I/60 s c. I/64 (Žilina)  
o  križov. c. I/64 s MK (Žilina, „Večerník“) 
o  križov. c. I/64 s MK (Prievidza, „Nedožerská“) 
o  križov. c. I/64 s MK (Prievidza, „Necpalská“) 
o  križov. c. I/64 s MK (Prievidza, „Nábrežná“) 
o  križov c. I/64, c. I/9 s III/1778 (Prievidza, „Juh“) 
o  križov. c. I/64, c. I/9 s MK (Nováky, MÚK) 
o  križov c. I/64 s c. II/593 (Partizánske) 
o  križov c. I/64 s c. II/579 (Partizánske) 

 

• Ďalšie stretnutie sa uskutoční v prvej štvrtine mesiaca júl po ukončení a vyhodnotení dopravných 
prieskumov, pričom na uvedenom rokovaní bude zo strany zhotoviteľa prezentovaná analýza súčasného 
stavu, ktorá komplexne vyhodnotí dopravnú situáciu v danom území, vrátane súčasného stavu 
infraštruktúry, existujúcej ponuky verejnej osobnej dopravy (železnica, autobusy – linky, prepravné časy, 
naplnenie kapacity) a analýzy nehodovosti s identifikáciou nehodových lokalít. 

• Ďalšie stretnutie bude ohlásené a podklady k stretnutiu budú poslané v dostatočnom časovom predstihu 
(minimálne týždeň).  

 

 

Zapísal: 

Ing. Eduard Manco 
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18BK11003 Žilina – Topoľčany, štúdia realizovateľnosti  

 
 
Zákazkové číslo / názov zákazky: 18BK11003 Žilina – Topoľčany, štúdia realizovateľnosti 
  
Miesto rokovania:  Zasadacia miestnosť Slovenskej správy ciest v Žiline 
  
Dátum:   15.10.2019 
  
Čas:     10:00 
 
Účastníci: 
 

Podľa prezenčnej listiny 
 

 

Rozdeľovník: Všetkým zúčastneným (zaslané na e-mailovú adresu) 
  
Prílohy: Prezenčná listina 

   
 

Obsah rokovania: prezentovanie nulového variantu dopravného modelu a posúdenia križovatiek 
a medzikrižovatkových úsekov. 
 
Dopravný model: 
 
V úvodnej časti zástupca projektanta odprezentoval spracovaný dopravný model 0. stavu, ktorý vychádza 
z dopravného modelu SR. Do dopravného modelu sú zahrnuté všetky relevantné diaľničné stavby ako 
kompletná  D1, D3 po Svrčinovec ako aj rýchlostnú cestu R3 a R2. V rámci prezentácie spracovateľ dopravného 
modelu  prezentoval zahrnutú oblasť územia ako aj zonálne členenie a konektory. Dopravný model je 
spracovaný pre súčasný stav a výhľadové obdobie 2050. 
 
 Záverý z diskusie k dopravnému modelu: 
 Zástupca ministerstva dopravy vzniesol dotaz ako sú do dopravného modelu zanesené požiadavky ministerstva 
financií útvaru a to jednak stanovisko spracovateľa dopravného modelu k odporúčaniam ÚHP zaslaných 23.8. 
(príloha záznamu z 15.8.). Zapracovanie zrýchlenia vlakovej dopravy medzi Prievidzou a Bratislavou v dôsledku 
plánovanej modernizácie zabezpečovacích zariadení, ktorá ušetrí v priemere 20min. S akými cestami 
/železničnými linkami sa počíta v nulovom variante. 
  
Po diskusii bolo dohodnuté, že spracovateľ dopravného modelu bude prezentovať odpovede na uvedené dotazy 
pracovníkom UHP na separátnom stretnutí  (termín bol dohodnutý následne po rokovaní na 30.10.2019 
o 13:00).  
 
Posúdenie nulového stavu:  
V ďalšej časti zástupca projektanta prezentoval zhodnotenie kapacitných výpočtov križovatiek a medzi 

križovatkových úsekov, kde z posudzovaných križovatiek už v súčasnosti 
nevyhovujú ZA- Hyper Tesco, Za Bosco a križovatka v Partizánskom.  Križovatka 
„Prievidza 1“(Mliekarenská) nevyhovuje v súčasnosti v poobedňajšej špičke.   
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Z posudzovaných úsekov na ceste I/64 nevyhovela v roku 2050 cesta I/64 v úseku Litavská Lúčka. 
V následnej diskusii projektant prezentoval dopady na jednotlivých 10 posudzovaných úsekov.  
 

1) Žilina Juhovýchod 
2) Žilina Juhozápad 
3) Obchvat Porúbky 
4) Rajecké Teplice – Kľače  
5) Kľače – Šuja  
6) Rajecká Lesná -  Fačkove sedlo 

7) Fačkove sedlo - Kľačno 

8) Nitrianske Pravno 
9) Obchvat Prievidze I. etapa II. stavba 
10) Hranica krajov – Prievidza 

 
 
Závery z diskusie ku kapacitnému posúdeniu a následným technickým návrhom: 
• Na základe dopravného posúdenia nulového variantu budú následne rozpracované technické návrhy riešenia 

úprav cesty I/64.  
• Návrhy budú podľa nasledujúcich zásad: 

o  Tam kde to vyžadujú kapacitné problémy na medzikrižovatkových úsekoch a križovatiek kde sú 
vyčerpané všetky technické možnosti ich prestavby a ich zkapacitnenie budú posudzované obchvaty. 

o  Tam kde medzikrižovatkové úseky vyhovujú bude posudzovaná úprava križovatiek a odstránenie 
bodových závad na základe nehodovosti, nepremenných parametrov vozoviek.  

o  Projektant pri svojich návrhoch ako podklad použije aj odporúčania inšpekcie bezpečnosti cestných 
komunikácií v uvedenej trase. 

o  V oblasti úseku Hranica krajov – Prievidza – projektant preverí možnosť presmerovania dopravy na 
cestu I/9 smerom na Hradište (cca koridor cesty II/579). 

o  Z pohľadu bezpečnosti sú vhodné mimoúrovňové kríženia so železnicou.   
o  V rámci úseku (3) obchvat Porúbky projektant posúdi možnosť skrátenia úseku oproti existujúcej 

projektovej dokumentácii s ohľadom na charakter územia a dopravy v tomto území. 
 
 

Závery z rokovania:  
• Spracovateľ dopravného modelu bude prezentovať dopravný model pracovníkom UHP na separátnom 

stretnutí  (termín bol dohodnutý následne po rokovaní na 30.10.2019 o 13:00).  
• Je potrebná koordinácia so štúdiou realizovateľnosti R8 ktorú zabezpečuje Národná diaľničná spoločnosť 

ako aj s Plánmi udržateľnej mobility, ktorý zabezpečuje Trenčiansky a Žilinský samosprávny kraj. 
• Zástupca policajného prezídia apeloval na prítomných aby sa v prvom rade riešili dopravné problémy 

v oblasti Žiliny a pri návrhoch technického riešenia sa dbalo hlavne na bezpečnosť účastníkov cestnej 
premávky. 

• Zástupca MDVSR zdôraznil, aby bol v rámci spracovania jednotlivých variantov dodržaný logický postup 
„komplexná analýza súčasného stavu → identifikované dopravné problémy → navrhované riešenia“.  
 

 
  
Zapísal: 
Ing. Eduard Manco 
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18BK11003 Žilina – Topoľčany, štúdia realizovateľnosti  

 
 
Zákazkové číslo / názov zákazky: 18BK11003 Žilina – Topoľčany, štúdia realizovateľnosti 
  
Miesto rokovania:  Zasadacia miestnosť Slovenskej správy ciest v Žiline 
  
Dátum:   27.02.2020 
  
Čas:     10:00 

 
Účastníci: 
 

Podľa prezenčnej listiny 
 

 

Rozdeľovník: Všetkým zúčastneným (zaslané na e-mailovú adresu) 
  
Prílohy: Prezenčná listina 
   

 
Obsah rokovania:    Záverečné prerokovanie projektu 
 

Na úvod projektant prezentoval navrhnuté technické riešenie jednotlivých úsekov zoradených v smere 
staničenia cesty I/64. V rámci štúdie boli spracované minimálne 3 varianty a to s investíciou, minimalistický (s 
minimálnymi úpravami)  a nulový variant pri ponechaní súčasného stavu. 

 
1. Obchvat Žabokriek 

 
Variant A – variant s investíciou 
 

Úsek od km 107,511 až po km 109,466 jedná sa o úpravu cesty I/64 v pôvodnej trase. V rámci projektu je 
z dôvodu nízkej únosnosti vozovky navrhnutá jej kompletná výmena. V úseku od km 108,245 až po 109,465 šírka 
vozovky dosahuje len 8 metrov. Z toho dôvodu je šírka vozovky rozšírená na 8,5m tak aby bola dosiahnutá minimálna 
kategória pre cesty I. triedy a to C 9,5. V trase budú doplnené záchytné bezpečnostné zariadenia.  
V km 108,190 je existujúca úrovňová križovatka s cestou II/592 do obce Nadlice.. V rámci projektu je navrhnutá jej 
prestavba na okružnú križovatku.  
 

Od km 109,465 cesty I/64 je navrhnutá preložka cesty I/64 v dĺžke 4,188 km v kategórii C 11,5/70.   V km 
0,477 nová preložka cesty I/64 križuje jednokoľajovú neelektrifikovanú železničnú trať č. 143  Trenčín - Chynorany 
a  dve poľné cesty, ktoré slúžia ako prístup z miestneho družstva na polia. Križovanie je mimoúrovňové. Poľné cesty 
a železničná trať sú premostené trojpoľovým mostným objektom.  

V km 0,728 preložky cesty I/64 je navrhnutá styková križovatka, ktorou sa zabezpečí napojenie obcí 
Chynorany a Žabokreky nad Nitrou na preložku cesty I/64. Napojenie je dĺžky 0,52 km v kategórii C9,5/70.   

V km 2,599 v krížení s cestou III/1745 je navrhnutá jednopruhová okružná križovatka.  
V km 3,395 sa  preložka cesty mimoúrovňovo križuje cestu kategórie MOK 7,0/30, ktorá bude slúžiť ako 

prístupová cesta k poliam a k vodojemu obce Žabokreky nad Nitrou. Cesta kategórie MOK 7,0/30 je premostená 
presypaným mostným objektom. 
 Na konci katastrálneho územia obce Žabokreky nad Nitrou a pred obcou Malé Bielice v km cesty I/64 

113,938 sa preložka cesty I/64 napája na existujúcu cestu I/64.   
 
Celková dĺžka Variantu A je 1,955 km + 4,188 km = 6,143 km 
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Variant B – variant s investíciou 
 

Variant B je svojim smerovým vedením totožný s variantom A. Od Variantu A sa líši svojím výškovým 
vedením hlavne v mieste kríženia s cestou III/1745 kde pri variante B je navrhnuté mimoúrovňové kríženie s touto 
cestou a jej napojenie na preložku cesty jednovetvovou mimoúrovňovou križovatkou.  

Celková dĺžka Variantu A je 1,955 km + 4,188 km = 6,143 km 
 

Minimalistický variant 
Minimalistický variant je navrhnutý v trase existujúcej cesty I/64 pričom existujúca cesta I/64 je 

v extravilánových úsekoch, kde nedosahuje normovú šírku pre kategóriu C 9,5, rozšírená na túto kategóriu. V rámci 
tohto variantu boli na existujúcej ceste v čo možno najväčšej miere odstránené bodové bezpečnostné závady 
a navrhnutá kompletná rekonštrukcia vozovky v miestach kde podľa cestnej databanky je signalizovaná 
nedostatočná únosnosť existujúcej vozovky.  

Úprava cesty začína pred obcou Nadlice na hranici Nitrianskeho kraja a Trenčianskeho kraja v km 107,511 
cesty I/64 a končí za obcou Žabokreky v km 113,938 cesty I/64. Dĺžka úpravy je 6,427 km.  

V križovatke s cestou II/592 do obce Nadlice v km 108,190 cesty I/64 je navrhnutá okružná križovatka.  
V km 110 025 je navrhnuté nové mimoúrovňové križovanie so železničnou traťou č. 143  Trenčín - Chynorany. 
Železničná trať je premostená jednopoľovým mostným objektom. 

Na celej dĺžke tohto úseku sa vymieňa celá konštrukcia vozovky, na základe dát z databanky SSC, kde sa 
vyhodnocovala únosnosť a pozdĺžna rovinatosť existujúcej vozovky.  

Celý úsek bol z pohľadu bezpečnosti a aktuálnych predpisov posúdený a v rámci minimalistického variantu 
bolo navrhnutá úprava a doplnenie existujúcich záchytných zariadení.  
 
 

2. Partizánske – Hradište  
 
V rámci  tohto úseku boli porovnávané varianty vedenia dopravy od Partizánskeho až po Nováky, pričom pri 
variantoch s investíciou boli rozpracované dva investičné varianty s obchvatom Partizánskeho smerom na Hradište 
a na cestu I/9. Minimalistický variant posudzoval úpravu existujúcej cesty I/64 v tomto úseku. Variant preložky cesty 
I/64 v celom tomto úseku severne od existujúcej cesty I/64 v dĺžke cca 25 km (tak ako je definovaný v územnom 
pláne VÚC ) bol v rámci spracovania štúdie zavrhnutý ako vysoko neefektívny a vo výsledných variantoch nie je 
prezentovaný. 
 
Pri variantoch s investíciou  A a B je variantne riešené prepojenie ciest I/64 a I/9 v koridore  cesty II/579 s napojením 
na cestu I/9 a s následnou minimalistickou úpravou cesty I/9 v úseku Hradište – Nováky. Ako vhodná alternatíva pri 
spracovaní štúdie realizovateľnosti sa nám javí napojenie preložky cesty I/64 na cestu R2 s vybudovaním 
mimoúrovňovej križovatky Hradište. Podľa dostupných informácií sú na R2 navrhnuté križovatky v Banovciach 
a Novákoch. Doplnenie mimoúrovňovej križovatky v oblasti Hradišťa by z technického hľadiska bolo možné. Túto 
variantu je však potrebné zkoordinovať s NDS s prípadným usmernením MDV SR. 
 
Variant A – s investíciou 
 
Variant A začína v km 113,938 cesty I/64 zo severozápadnej strany obchádza Partizánske, Veľké Bielice  
a Návojovce a v km 6,0 sa dostáva do koridoru cesty II/579 medzi Partizánskym a Hradišťom. Cca jeden kilometer 
kopíruje cestu II/579 a následne obchádza Hradište zo západnej strany s napojením na cestu I/9 v jej kilometrickom 
staničení 51,635. Napojenie je navrhnuté okružnou križovatkou. Spôsob ukončenia preložky cesty je navrhnutý 
s ohľadom na nutnosť mimoúrovňového kríženia s rýchlostnou cestou R2 ktorá je situovaná v tesnom súbehu 
s cestou I/9 v tejto lokalite. 
V rámci štúdie bol posudzovaný variant aj napojenia preložky cesty I/64 na cestu I/9 východne od obce Hradište, 
tento variant však z enviromentálneho hľadiska bol nevhodný a z tohto dôvodu nie je ani prezentovaný vo výsledných 

variantoch trasy preložky.  
 



 

 

ZÁZNAM Z ROKOVANIA 27.02.2020 
 

ZÁPIS Z ROKOVANIA – STRANA 3 / 12

Valbek s.r.o. 
Kutuzovova 11, 831 03 Bratislava 
IČO: 36612642, DIČ: 2022209288, 
IČ DPH: SK2022209288 
tel.: +421 244 643 077 
e-mail: info@valbek.sk 
www.valbek.sk 

Od km 51,635 cesty I/9 po km 67,218 cesty je navrhnutú úprava cesty I/9 v minimalistickom variante, tak aby cesta 
zodpovedala v extraviláne kategórii C 9,5. Z tohto dôvodu je v nasledovných úsekoch navrhnuté rozšírenie vozovky. 
 

Začiatočné 
staničenie 

Koncové 
staničenie 

Dĺžka 
Jestvujúca 

šírka 
vozovky 

Potrebné rozšírenie 
vozovky na kat. C9,5 

[km] [km] [m] [m] [m] 

51,635 52,555 920 7 1,5 
53,2 53,717 517 7,5 1 

53,717 54,555 838 7 1,5 
55,884 57,485 1601 7,5 1 
58,174 61,863 3689 7,5 1 
62,818 62,979 161 7,5 1 
63,119 65,415 2296 8 0,5 

 
V miestach kde podľa cestnej databanky je zistená neúnosná vozovka je navrhnutá jej kompletná rekonštrukcia. 
V rámci tohto úseku je navrhnutá úprava a doplnenie existujúcich záchytných zariadení.   
 
Celková dĺžka Variantu A je 9,453 km  preložky cesty I/64 a 15,583 km + 40 m úpravy cesty I/64 na začiatku čo 
spolu predstavuje celkovú dĺžku 25,076 km. 
 
Variant B – s investíciou 
 
Variant B začína v km 113,938 cesty I/64 zo severozápadnej strany obchádza Partizánske, Veľké Bielice.  Oproti 
Variantu A Variant B za Veľkými Bielicami križuje mimoúrovňovo v km 3,560  cestu II/579 a Návojovce obchádza 
z východnej strany. V km 7,0 sa opätovne dostáva do koridoru cesty II/579 medzi Partizánskym a Hradišťom. Cca 
jeden kilometer kopíruje cestu II/579 a následne obchádza Hradište zo západnej strany s napojením na cestu I/9 
v jej kilometrickom staničení 51,635 obdobne ako variant A.  Napojenie je navrhnuté okružnou križovatkou. Spôsob 
ukončenia preložky cesty je navrhnutý s ohľadom na nutnosť mimoúrovňového kríženia s rýchlostnou cestou R2 
ktorá je situovaná v tesnom súbehu s cestou I/9 v tejto lokalite. 
V rámci štúdie bol posudzovaný variant aj napojenia preložky cesty I/64 na cestu I/9 východne od obce Hradište, 
tento variant však z enviromentálneho hľadiska bol nevhodný a z tohto dôvodu nie je ani prezentovaný vo výsledných 
variantoch trasy preložky.  
 
Variant B je oproti Variantu A cca o jeden kilometer dlhší ale oproti Variantu A je zas vedený pri obci Návojovce po 
rovine čo zlacňuje jeho stavbu. 
Od km 51,635 cesty I/9 po km 67,218 cesty je navrhnutú úprava cesty I/9 v minimalistickom variante, tak aby cesta 
zodpovedala v extraviláne kategórii C 9,5. Z tohto dôvodu je v nasledovných úsekoch navrhnuté rozšírenie vozovky. 
 

Začiatočné 
staničenie 

Koncové 
staničenie 

Dĺžka 
Jestvujúca 

šírka 
vozovky 

Potrebné rozšírenie 
vozovky na kat. C9,5 

[km] [km] [m] [m] [m] 

51,635 52,555 920 7 1,5 
53,2 53,717 517 7,5 1 

53,717 54,555 838 7 1,5 
55,884 57,485 1601 7,5 1 
58,174 61,863 3689 7,5 1 
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62,818 62,979 161 7,5 1 
63,119 65,415 2296 8 0,5 

 
V miestach kde podľa cestnej databanky je zistená neúnosná vozovka je navrhnutá jej kompletná rekonštrukcia. 
V rámci tohto úseku je navrhnutá úprava a doplnenie existujúcich záchytných zariadení.   
 
Celková dĺžka Variantu A je 10,515 km  preložky cesty I/64 a 15,583 km + 40 m úpravy cesty I/64 na začiatku čo 
spolu predstavuje celkovú dĺžku 26,138 km. 
 
 

3. Úsek Prievidza. 
 
Variant A s investíciou 
 
V tomto úseku je posudzovaný Variant s investíciou  - obchvat Prievidze obchvatom zo západnej  strany 
pozostávajúcom zo stavieb I. etapa II. stavba, I. etapa I. stavba (už postavená) a II. etapa a proti nemu 
minimalistický variant s úpravou prieťahu Prievidze.  
 

I.Etapa prvá stavba – postavený úsek je úsek dĺžky 1,182 km v kategórii MZ 14/80.  V tejto etape sa vybuduje 
pripojenie na existujúcu cestu III/1776 (Opatovská cesta) cez malú okružnú križovatku, premostenie rieky Nitra, 
a úsek komunikácie približne po areál ČOV. 
 
II. Etapa prvá stavba – navrhovaný úsek začína na konci už postavenej I. stavby a koniec je v mimoúrovňovej 
križovatke ciest I/9 a I/64. Trasa I. etapy 2. stavby je vedená juhozápadným okrajom v extraviláne a intraviláne 
Prievidze v kategórii C 11,5/80 o celkovej dĺžke úpravy 2,755 km. (Koniec je cca 255 za križovatkou ciest I/9 a I/64)  
na ceste I/9) Súčasťou je aj výstavba novej vetvy v mimoúrovňovej križovatke ciest I/9 a I/64 v smere na Nováky 
a dobudovanie odbočovacieho jazdného pruhu v smere na Bojnice.  Celá navrhovaná stavba je v ochrannom pásme 
Letiska Prievidza a v ochrannom pásme II. stupňa prírodných liečivých zdrojov v Bojniciach.  V km 0,742 trasa križuje 
železničnú trať č. 140 Nové Zámky -  Prievidza a to v priestore stanice.    
 
II. Etapa – navrhovaný úsek  
Cesta je v intraviláne navrhnutá v kategórii MZ 14/60 a v intraviláne v kategórii C 11,5/70 o celkovej dĺžke 3,867 km 
pričom táto etapa priamo nadväzuje na už postavený úsek (stavbu I. etapa I. stavba). Začiatok je vo vybudovanej 
okružnej križovatke križovatke s cestou III/1776 (Opatovská cesta) východne od Bojníc. Následne trasa prechádza 
okrajom mestského parku, križuje cestu III/1774 (Prievidzká cesta)  , križuje Dubnický potok, potok Kanianka, rieku 
Nitra, hornonitriansku cestu  a v km 142,473 cesty I/64 končí na tejto ceste. Na trase je navrhnutých 6 mostných 
objektov. 
 
Celková dĺžka obchvatu Variant A (Stavebná časť) je 1,182 km + 2,755 km  +  3,867 km = 7,804 km.  
 
Minimalistický variant 
 
Minimalistický variant začína v križovatke ciest I/64 a I/9 a končí v mieste napojenia Variantu A na cestu I/64 za 
Prievidzou. V rámci minimalistického variantu je navrhnutá úprava cesty I/64 na prieťahu mestom pozostávajúca 
z rekonštrukcie vozovky v mieste, kde podľa cestnej databanky je signalizovaná slabá únosnosť vozovky 
a stavebných úprav dvoch križovatiek v meste a to križovatky cesty I/64 a III/ 1774 (ulice T. Vansovej) a križovatky 
cesty I/64 a Mliekarenskej ulice. Obidve križovatky sú v súčasnosti navrhnuté ako okružné a výhľadovo kapacitne 
nevyhovujú. Z tohto dôvodu je navrhnutá ich prestavba na turbo-okružné čím sa zvýši ich kapacita. V prípade 
prestavby križovatky s cestou III/1774 bude nutná demolácia dvoch domov. V druhej okružnej križovatke stále 
zostane zachované železničné priecestie na trati č. 122 úsek  Prievidza – Nitrianské Pravno, pričom vychádza 
nutnosť jeho prestavby pre 4 pruhy čo sa javí ako problematické. Pri minimalistickom variante sa javí ako 

problematické aj rozšírenie existujúcej cesty v intraviláne z 2 pruhu na 4 
v miestach kde 2 pruh nebude kapacitne vyhovovať. Jedná sa hlavne o úsek 
s podjazdom pod Hviezdoslavovou ulicou.   
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Z pohľadu realizácie mimimalistického variantu sa javí tento variant na území mesta ako nevhodný, ktorý neodstráni 
problémy s dopravou na území mesta. 
 
 
Po diskusii bolo dohodnuté že projektant spracuje a posúdi ďalší  variant obchvatu a to Východný obchvat 
s prepojením ciest I/9 a I/64 poza časť Prievidze – Kopanice.     
 

4. Úsek Nitrianske Pravno 
 
V rámci tohto úseku je posudzovaný úsek cesty I/64 od Prievidze, cez Nedožery – Brezany, Poluvsie, Nitrianske 
Pravno až za Kľačno. Pričom na základe analýzy dopravy úsek Prievidza – Pravenec je navrhnutý ako úprava 
existujúcej cesty I/64  a úseku Nitrianske Pravno – Kľačno je navrhnutý variantne ako variant s investíciou 
s obchvatom Nitrianskeho Pravna  a Kľačna a Minimalistický Variant s úpravou existujúcej cesty I/64. 
 
Variant A – s investíciou  
 

Súčasťou stavby je úprava cesty I/64 v dĺžke 6,807 km . Úprava cesty začína za mestom Prievidza v  
Trenčianskom kraji v km 142,473 (použité kumulatívne staničenia v celom dokumente) cesty I/64 a končí za obcou 
Kľačno v km 157,463 cesty I/64. 
Od km 142,473 po km 149,280 sa jedná o úpravu exitujúcej cesty I/64 v pôvodnom trasovaní.  
 Na základe dát z databanky SSC, kde sa vyhodnocovala únosnosť a pozdĺžna rovinatosť existujúcej 
vozovky je navrhnutá výmena celej konštrukcie vozovky alebo len výmena obrusnej vrstvy.  
 
Výmena celej konštrukcie vozovky: 

• km 142,473 – km 144,725; v dĺžke 2252 m 
• km 145,000 – km 145,567; v dĺžke 567m 
• km 145,827 – km 146,264; v dĺžke 437 m 
• km 146,383 – km 147,583; v dĺžke 1200 m  

 
Výmena obrusnej vrstvy: 

• km 144,725 – km 145,000; v dĺžke 275 m 
• km 145,567 – km 145,827; v dĺžke 260m 
• km 146,264 – km 146,838 ; v dĺžke 574 m 
• km 147,583 – km 148,900; v dĺžke 1317 m  

 
Existujúca cesta sa rozširuje na cestu kategórie C 9,5 v km 142,473 – km 144,846 a v km 148,502 – km 149,280; 
kde začína preložka cesty I/64. 
 Preložka cesty je navrhnutá na kategóriu cesty C11,5/60 dĺžky 7,798 km. V km 0,637 sa nachádza 
priesečná križovatka. Napojuje jestvujúcu cestu I/64 a obec Pravenec na preložku cesty I/64.  V km 1,503 sa 
nachádza priesečná križovatka, ktorá spája cestu III/1801 na preložku cesty I/64. V km 2,480 je navrhnutá okružná 
križovatka, ktorá napája cestu II/519 na preložku cesty I/64. V km 3,850 sa nachádza styková križovatka, ktorá 
napája jestvujúcu cestu I/64 na preložku cesty I/64.  

Za obcou Kľačno v katastrálnom území Kľačno v km 7,798 preložky cesty a v km 152,366 existujúcej cesty 
I/64 sa preložka cesty I/64 napája na existujúcu cestu I/64.  
 
Celková dĺžka variantu A je 6,807 + 7,798 = 14,605 km. 
 
Minimalistický variant  
 

Súčasťou stavby je úprava cesty I/164 v pôvodnom trasovaní v dĺžke 14,990 km tak aby širkovo 
v extravilánoch odpovedala kategórii c 9,5. Úprava cesty začína za mestom Prievidza v  Trenčianskom kraji v km 

142,473 (použité kumulatívne staničenia v celom dokumente) cesty I/64 a končí za 
obcou Kľačno v km 157,463 cesty I/64. 
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 Na základe dát z databanky SSC, kde sa vyhodnocovala únosnosť a pozdĺžna rovinatosť existujúcej vozovky 
je navrhnutá výmena celej konštrukcie vozovky alebo len výmena obrusnej vrstvy.  
 
Pri minimalistickom variante sa na existujúcej trase cesty I/64 uvažuje s rekonštrukciou, respektíve kompletnou 
prestavbou existujúcich mostov v závislosti na ich stavebno-technickom stave a šírkovom usporiadaní na moste. 
Presnejšie sa jedná o trinásť mostných objektov. 
 
V celom úseku boli posúdené záchytné zariadenia. V rámci projektu je navrhnutá výmena a ich doplnenie.  
 

5. Úsek Kľačno - Fačkov – Šuja 
 

Jedná sa o horský úsek cez Fačkové sedlo. V rámci tohto úseku boli posudzované 2 varianty a to s investíciou 
a minimalistický variant. Vzhľadom na predpokladaný výhľadový počet vozidiel pri obidvoch variantoch mimo horskú 
oblasť (t.j. od Kľačna až po prvú serpentínu ) a v úseku Rajecká Lesnú koniec úseku je navrhnuté rozšírenie na C 
9,5. V horskej časti je navrhnuté ponechanie existujúcej šírky vozovky a rekonštrukcia je zameraná na obnovu 
doplnenie záchytných zariadení a z toho vyplývajúce doplnenie krajníc prípadne kotevných prahov pre osadenie 
zvodidiel a rekonštrukcia existujúcich mostných objektov.  
 
Hlavný rozdiel medzi minimalistickým variantom a variantom s investíciou je tá skutočnosť že pri variante 
s investíciou sa predpokladá kompletná rekonštrukcia vrstiev vozovky až na pláň v celej šírke a pri minimalistickom 
len úprava v miestach kde podľa cestnej databanky je v súčasnosti už nevyhovujúca únosnosť.  
 
 
Dĺžka obidvoch variantov je 20,122 km. 
 

6. Úsek Obchvat Rajca 
 
Súčasťou stavby je návrh obchvatu mesta Rajec a okolitých obcí. Tento úsek je rozdelený do 3 častí a to Rajecké 
Teplice – Porúbka, Rajecké Teplice – Kľače a Kľače -  Šuja. Zároveň boli navrhnuté 3 variantné riešenia.  Scenár 
s investíciou je variant “A“, ktorý opisuje návrh novej trasy v extraviláne mimo obcí. Minimalistický variant, ktorý vedie 
v súčasnej trase existujúcej cesty I/64 a na ktorom boli navrhnuté nižšie uvedené úpravy. A nakoniec Nultý variant, 
ktorý ponecháva súčasný stav cesty I/64 (obdobne ako pri všetkých úsekoch). 
 
Variant A s investíciou 
 
Kategória:    Cesta I. triedy kategórie C 9,5/80  
Návrhová rýchlosť:   vn = 80 km/h 
Dĺžka trasy:     
I. úsek Rajecké Teplice – Kľače  3,860 260 km 
II. úsek  Kľače – Šuja    4,270 800 km 
III. úsek Rajecké Teplice – Porúbka  4,968 000 km 
Katastrálne územie:   Šuja, Rajec, Kľače, Zbyňov, Rajecká Teplice, Porúbka 
 
Popis technického riešenia 
Celý úsek je rozdelený na tri časti a to úsek Rajecké Teplice – Kľače a Kľače – Šuja v celkovej dĺžke 8,068 km a 
úsek Rajecké Teplice – Porúbka, ktorý je totožný s minimalistickým variantom.  
Začiatok navrhovaného variantu Rajecké Teplice - Kľače je v južnej časti obce Rajecké Teplice, kde v prvých 
približne 700 m kopíruje súčasnú cestu I/64 v smere proti staničeniu tejto cesty. Následne sa od pôvodnej cesty I/64 
odpája do extravilánú a obchádza obec Kľače. Koniec prvého úseku je na začiatku obce Rajec v km 3,860.  
V km 0,977 50 je križovatka vľavo z novonavrhnutej trasy na pôvodnú cestu I/64 a napojením do obce Zbyňov. V tom 
istom staničení je zabezpečený aj zjazd vľavo na poľnú cestu. Ďalej na trase sa v km 2,844 sa nachádza most ponad 
neďaleký statok a poľnú cestu. V tomto úseku sa z dôvodu rozmanitej členitosti terénu navrhli aj zárubné múry 

z dôvodu zmenšenia objemu výkopov a veľkých zárezov. Ich celková dĺžka je 
323m vľavo a 260m vpravo,  
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2. úsek začína v mieste ukončenia 1. úseku na začiatku mesta Rajec. Staničenie začína v km 0,568 200 
z toho dôvodu, že nulté staničenie je v mieste kde sa tento druhý úsek odpája z pôvodnej cesty I/64. Trasa vedie 
popri meste Rajec a končí za obcou Kľače v km 4,839.  
Na úseku sa nachádzajú 3 mosty (km 1,219, km 2,298, a km 2,847) a jeden nadjazd miestnej komunikácie ponad 
I/64 v km 1,611. Na začiatku úseku približne v km 0,618 vľavo je navrhnutý zjazd do mesta Rajec, mostom ponad 
železnicu a na konci úseku približne v km 4,558 vpravo zjazd do obce Kľače. Približne v strede trasy v km 2,566 je 
navrhnutá priesečná križovatka s cestou III/2110. 
 
Úsek Rajecké Teplice – Kľače je totožný s minimalistickým variantom a pozostáva s rozšírením cesty na C9,5 tam 
kde existujúca cesta neodpovedá uvedeným parametrom a doplnením, vymenením  záchytných zariadení aby spĺňali 
požiadavky na bezpečnosť a požiadavky aktuálnych noriem. 
 
Minimalistický variant 
 

Druhý z návrhov je minimalistický variant, ktorý by kopíroval aktuálnu trasu cesty I/64 s minimálnymi 
úpravami, ktoré by tak aspoň čiastočne zlepšili prejazdnosť na tejto trase.  

Prvý návrh by bolo rozšírenie vozovky na kategóriu cesty 9,5 m v extraviláne. S rozšírením samozrejme 
súvisí aj osádzanie nových zvodidiel a zábradlí v krajnici. Ďalšie z opatrení by bolo vybúranie a výmena celej 
konštrukcie vozovky, tam kde je už únosnosť podložia nevyhovujúca a tam kde vyhovuje, by sa realizovala aspoň 
výmena obrusnej vrstvy vozovky. Dáta boli čerpané z cestnej databanky Slovenskej správy ciest a v miestach, kde 
nebola uvedená únosnosť vozovky, sme vychádzali z priečnej nerovnosti vozovky. 

Zároveň sa tu nachádza jeden nový navrhnutý most ponad železnicu za obcou Rajec, ktorý by mal takto 
zrušiť úrovňové kríženie a zvýšiť tak bezpečnosti a prejazdnosti na ceste I/64 v tomto úseku. 

 
 Čo sa týka úseku posledného úseku Rajecké Teplice – Porúbka, tam je investičkný navrhovaný variant 
a minimalistický variant totožný. Z dôvodu ekonomického porovnania jednotlivých variantov, bolo potrebné aby 
začínali a končili v rovnakom úseku cesta I/64. 
 

7. Úsek – Obchvat Porúbky. 
 

V rámci tohto úseku sú riešené 2 investičné varianty, minimalistický a nulový variant. Variant A investičný 
vychádza z projektu obchvatu Porúbky v rámci privádzača lietavská Lúčka. Variant B predstavuje minimalistickú 
verziu kde obchvat z Privádzača sa napojí na cestu I/64 ešte pred Porúbkou a ďalej je návrh totožný 
s minimalistickým variantom. Minimalistický variant rieši úpravu cesty I/64 v existujúcom koridore to znamená bez 
prepojenia I/64 na diaľnicu D1 v smere na Rajeckú dolinu. V rámci dopravnej prognózy na základe požiadaviek 
z rokovania s ministerstvom dopravy a ÚHP došlo k zapracovaniu zkapacitnenia (zvýšeniu taktu vozidiel) na 
železničnej trati, čo viedlo k značnému zníženiu vozidiel v tejto časti cesty I/64. Prognózovaný stav je nižší ako 
súčasný stav. 

 

Variant A s investíciou 

• Kategória:    C 11,5/80 (C9,5 - rozšírenie existujúcej cesty I/64) 
• Návrhová rýchlosť:   vn = 80 km/h 
• Dĺžka trasy:    3,814 km  
• Katastrálne územie:   Porúbka, Lietavská Lúčka 

 
Popis technického riešenia: 

Súčasťou stavby je úprava jestvujúcej cesty I/64 Topoľčany - Žilina. Úprava 
cesty začína pred obcou Porúbka v km 191,148 (použité kumulatívne staničenia 
v celom dokumente) cesty I/64 a končí za obcou Lietavská Lúčka kde sa potom 
napája na budovanú mimoúrovňovú križovatku D1 Bratislava - Košice.  
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V km 191,148 cesty I/64 sa nachádza navrhnutá okružná križovatka, ktorou sa napája vetva do obce Porúbka 
na cestu I/64. Na okružnú križovatku je taktiež napojená poľná cesta. 

Preložka cesty je navrhnutá na kategóriu cesty C11,5/80 o dĺžke 3,814 km. V km 0,810 je navrhnutý most na 
privádzači. V km 1,546 variantu A je navrhnutá úprava poľnej cesty z tohto dôvodu tu je nahrnutý most na privádzači. 
Preložka prechádza v km 2,450 údolím ponad Rajčianku a z tohto dôvodu tu je navrhnutý most. Ďalej je v dôsledku 
hlbokého zárezu navrhnutý v km 2,560 až 2,850 po pravej strane zárubný múr. Ďalej pokračuje trasovanie do km 
3,100 kde je navrhnutý most nad údolím. V km 2,800 až 3,600 je navrhnutá preložka lesnej cesty. Ďalej preložka 
cesty I/64 pokračuje  po km 3,200 kde je navrhnutá úprava preložka poľnej cesty po km 3,850. V tomto úseku je 
preložka I/64 vedená v hlbokom záreze a z tohto dôvodu sú tu navrhnuté zárubné múry v staničení km 3,260 až 
3,565 z ľavej aj pravej strany. V km 3,705 je navrhnutý most nad poľnou cestou. Preložka končí v staničení 3,813 
609 kde sa bude napájať na budovanú mimoúrovňovú križovatku D1 Bratislava - Košice. 

Návrhová rýchlosť 80 km/h v tomto úseku bola zvolená s ohľadom na napojenie na existujúcu cestu I/64.  
Na trase cesty I/64 pre variant A je navrhnutých 5 mostných objektov. Všetky objekty sú súčasťou hlavnej trasy 

a nachádzajú sa v km 0,810, ďalej v km 1,546, km 2,450. Nasledujúci mostný objekt je situovaný v km 3,100 
a posledný v tomto variante je v km 3,705. Jedná sa vo všetkých prípadoch o novobudované objekty. 

 
 
Variant B – s investíciou: 

• Kategória:    C 11,5/80 (C9,5 - rozšírenie existujúcej cesty I/64) 
• Návrhová rýchlosť:   vn = 80 km/h 
• Dĺžka trasy:    3,996 km  
• Katastrálne územie:   Porúbka, Lietavská Lúčka 

 
Popis technického riešenia: 

Súčasťou stavby je úprava jestvujúcej cesty I/64 Topoľčany - Žilina. Úprava cesty začína pred obcou Porúbka 
v km 191,148 kumulatívneho staničenia cesty I/64 a pokračuje ďalej cez obec Porúbka smerom na obec Lietavská 
Lúčka. Od km 191,148 po km 193,467 sa jedná o úpravu exitujúcej cesty I/64 v pôvodnom trasovaní.  

Od km 191,148 je navrhnuté frézovanie a pokládka novej obrusnej vrstvy po km 191,600. Ďalej na úprave trasy 
je navrhnuté  vybúranie a výmena konštrukcie vozovky od km 191,600 po km 191,712. Ďalej pokračuje frézovanie 
a pokládka novej obrusnej vrstvy od km 191,712 po km 193,176. Od km 191,148 sa existujúca cesta rozširuje na 
cestu kategórie C 11,5 až po km 192,675, kde pokračuje v pôvodnej šírke cez obec Porúbka. Úprava pôvodnej I/64 
začína v km 193,467 kumulatívneho staničenia pôvodnej I/64. V km 2,552 staničenia preložky sa nachádza most 
ponad potok Svinianka. Ďalej je v km 2,795 navrhnutý most ponad údolie a rieku Rajčianka. V km 3,324 je navrhnutý 
most nad údolím. 

V km 2,959 až 3,659 je navrhnutá preložka lesnej cesty. Ďalej preložka cesty I/64 pokračuje  po km 3,359 kde je 
navrhnutá úprava preložka poľnej cesty po km 4,009. V tomto úseku je preložka I/64 vedená v hlbokom záreze 
a z tohto dôvodu sú tu navrhnuté zárubné múry v staničení km 3,479 až 3,724 z ľavej aj pravej strany. V km 3,864 
je navrhnutý most nad poľnou cestou. Preložka končí v staničení 3,995 878 kde sa bude napájať na budovanú 
mimoúrovňovú križovatku D1 Bratislava - Košice. 

Návrhová rýchlosť 80 km/h v tomto úseku bola zvolená s ohľadom na napojenie na existujúcu cestu I/64. 
Na trase cesty I/64 pre variant B sú navrhnuté 4 mostné objekty. Všetky objekty sú súčasťou hlavnej trasy 
a nachádzajú sa v km 2,552, ďalej v km 2,795. Nasledujúci mostný objekt je situovaný v km 3,324 a posledný v tomto 
variante je v km 3,886. Jedná sa vo všetkých prípadoch o novobudované objekty. 
 
1. Úsek – Minimalistický variant  

• Kategória:    C9,5  
• Dĺžka trasy:    5,925 km  
• Katastrálne územie:   Porúbka, Lietavská Lúčka 

 
Popis technického riešenia 

Súčasťou stavby je úprava jestvujúcej cesty I/64 Topoľčany - Žilina. Úprava 
cesty začína pred obcou Porúbka v km 191,148 kumulatívneho staničenia cesty 
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I/64 a pokračuje ďalej cez obec Porúbka smerom na obec Lietavská Lúčka. Od km 191,148 po km 193,467sa 
jedná o úpravu exitujúcej cesty I/64 v pôvodnom trasovaní.  

Od km 191,148 je navrhnuté frézovanie a pokládka novej obrusnej vrstvy po km 191,600. Ďalej na úprave trasy 
je navrhnuté  od km 191,600 vybúranie a výmena konštrukcie vozovky po km 191,712. Ďalej pokračuje frézovanie 
a pokládka novej obrusnej vrstvy od km 191,712 po km 193,176. Od km 193,176 po km 194,827 je navrhnuté 
vybúranie celej konštrukcie vozovky. Ďalej je navrhnuté frézovanie a pokládka novej obrusnej vrstvy v km 194,827 
až 197,072. V km 191,148 sa existujúca cesta rozširuje na cestu kategórie C 9,5 až po km 192,675, kde pokračuje 
v pôvodnej šírke cez obec. Za obcou Porúbka sa cesta v km 193,440 až 193,675 opäť rozširuje na kategóriu C 9,5.  

 
 

Úprava existujúcej vozovky: 

Začiatočné 
staničenie 

Koncové 
staničenie 

Jestvujúca 
šírka vozovky Dĺžka Úprava 

[km] [km] [m] [m] [-] 

191,147 191,600 7 453 Frézovanie a pokládka novej 
obrusnej vrstvy 

191,600 191,712 7 112 Výmena celej konštrukcie vozovky + 
vybúranie existujúcej vozovky 

191,712 193,176 7 1 464 Frézovanie a pokládka novej 
obrusnej vrstvy 

193,176 194,827 7 1651 Výmena celej konštrukcie vozovky + 
vybúranie existujúcej vozovky 

194,827 197,072 7 2 245 Frézovanie a pokládka novej 
obrusnej vrstvy 

 
Rozšírenie existujúcej vozovky: 

Začiatočné 
staničenie 

Koncové 
staničenie Dĺžka Jestvujúca 

šírka vozovky 
Potrebné rozšírenie 

vozovky na kat. C9,5 

[km] [km] [m] [m] [m] 

191,147 192,675 1 528 7 1,5 

193,440 193,675 235 7 1,5 
 

Súčasťou stavby je aj návrh rekonštrukcie a doplnenia oceľových zvodidiel. 
 

8. Úsek – Žilina Juhozápad 
V rámci tohto úseku boli posudzované 3 varianty, Variant s investíciou, minimalistický variant a nulový variant (to je 
bez realizácie diela) 
 
Variant s investíciou 
 
• Kategória:    MZ 25,0/80 
• Návrhová rýchlosť:   vn = 80 km/h 

• Dĺžka trasy:    3,955 km  
• Katastrálne územie:   Bytčica, Rosina, Žilina, Trnové 
 
Popis technického riešenia: 
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Preložka jestvujúcej cesty I/64 (IV. mestský okruh) v južnej časti mesta Žilina začína napojením na diaľničný 
privádzač Lietavská Lúčka – Žilina (vo výstavbe) a končí napojením na jestvujúcu cestu I/18 v km 3,376 (použité 
kumulatívne staničenia v celom dokumente). 

Súčasťou stavby sú štyri mimoúrovňové križovatky: 
- Žilina – Bytčica 
- Rosina I 
- Rosina II 
- Žilina – Trnové 

 
Súčasťou stavby je aj preložka poľnej cesty v križovatke Žilina – Bytčica v dĺžke 899m. 
Preložka cesty je navrhnutá na kategóriu cesty MZ 25,0/80 o dĺžke 3,955 km. V križovatke Žilina – Bytčica je 

navrhnutý most ponad diaľničný privádzač Lietavská Lúčka - Žilina a preložku poľnej cesty a ďalšie dva mosty na 
vetvách križovatky ponad preložku poľnej cesty. V km 0,624 preložky cesty I/64 je navrhnutý most ponad bezmenný 
potok. V križovatke Rosina I je na miestnej komunikácii navrhnutý most ponad preložku cesty I/64. Na preložke cesty 
I/64 je navrhnutý most v km 2,022 ponad potok Rosinka a cestu III/2084. Následne v križovatke Rosina II je 
navrhnutých viacero mostných objektov: most na preložke cesty I/64 a vetve ponad potok Rosinka, most na preložke 
cesty I/64 cez vetvu križovatky a dva mostné objekty na vetvách križovatky ponad potok Rosinka. Ďalší navrhnutý 
most je v km 3,026 preložky cesty I/64 ponad údolie, miestnu komunikáciu a bezmenný potok. Preložka cesty I/64 
končí v križovatke Žilina – Trnové napojením na jestvujúcu cestu I/18. V uvedenej križovatke je v km 3,923 je 
navrhnutý most ponad jestvujúcu cestu I/18. 
 

Na trase preložky cesty I/64 je navrhnutých 7 mostných objektov, na križovatkových vetvách je navrhnutých 5 
mostných objektov. Jedná sa vo všetkých prípadoch o novobudované objekty. 
 
Minimalistický variant 
 
• Kategória:    C 11,5; R 22,5 
• Dĺžka trasy:   7,641 km  
• Katastrálne územie:  Bytčica, Žilina, Trnové 

 
Popis technického riešenia 

Súčasťou stavby je úprava jestvujúcich ciest I/18, I/60 a I/64 v meste Žilina a okolí v pôvodnom trasovaní. 
Úprava začína v meste Žilina v križovatke cesty I/64 a miestnej komunikácie v km 198,123 kumulatívneho 
staničenia cesty I/64. Vedie jestvujúcim diaľničným privádzačom po križovatku s cestou I/60 (III. mestský okruh). 
V uvedenej križovatke (Bosco) pokračuje odbočením vpravo po ceste I/60 po križovatku s cestou I/18 (Tesco) 
a následne pokračuje cestou I/18. Úprava končí v km 3,376 cesty I/18.  

V celom úseku úpravy je navrhnuté frézovanie a pokládka novej obrusnej vrstvy v pôvodnej šírke vozovky.  
 

Úprava existujúcej vozovky: 

Začiatočné 
staničenie 

Koncové 
staničenie 

Jestvujúca 
šírka vozovky Dĺžka Úprava 

[km] [km] [m] [m] [-] 

198,123 
(I/64) 

3,376 
(I/18) rôzna 7641 Frézovanie a pokládka novej 

obrusnej vrstvy 

 
Rozšírenie existujúcej vozovky: 

V uvedenom úseku nie je potrebné rozšírenie jestvujúcej vozovky. 
 

Zvodidlá: 

V uvedenom úseku nie je potrebné doplnenie zvodidiel. 



 

 

ZÁZNAM Z ROKOVANIA 27.02.2020 
 

ZÁPIS Z ROKOVANIA – STRANA 11 / 12

Valbek s.r.o. 
Kutuzovova 11, 831 03 Bratislava 
IČO: 36612642, DIČ: 2022209288, 
IČ DPH: SK2022209288 
tel.: +421 244 643 077 
e-mail: info@valbek.sk 
www.valbek.sk 

 
Pri minimalistickom variante sa na existujúcich cestách I/18, I/60 a I/64 uvažuje s rekonštrukciou, respektíve 
kompletnou prestavbou existujúcich mostov v závislosti na ich stavebno-technickom stave a šírkovom usporiadaní 
na moste. Presnejšie sa jedná o 10 mostných objektov. 
K minimalistickému variantu patrí aj vybudovanie nového mostného objektu ponad cestu I/18. 
 
V rámci minimalistického variantu bola posudzovaná najzaťaženejšia svetelne riadená križovatka pri Tescu po jej 
odľahčení od tranzitnej dopravy po dobudovaní D1. Táto križovatka vo výhľadovom období vyhovela v súčasnom 
usporiadaní s úpravou s možnou signálneho plánu. V ramci minimalistického variantu sa spracovateľ štúdie zamýšľal 
aj nad situáciou ak by bol tunel Višňové uzavretý a doprava by bola zvedená na existujúcu cestnú sieť (v 
minimalistickom variante je predpokladané že Variant s investíciou nebude zrealizovaný). V tom prípade križovatka 
Tesco nevyhovuje. Preto v rámci minimalistického variantu je schematicky rozkreslený alternatívny variant úpravy 
križovatky pri Tescu s vedením hlavného dopravného prúdu mimoúrovňovo  - podjazdom.  Táto úprava zasahuje 
však do parkovacích plôch pri Tescu. 
 

9. Úsek – Žilina - Juhovýchod 
 
V rámci tohto úseku boli posudzované 3 varianty, Variant s investíciou, minimalistický variant a nulový variant (to je 
bez realizácie diela) 
 
Variant s investíciou 
 
• Kategória:    C 11,5/80 
• Návrhová rýchlosť:   vn = 80 km/h 
• Dĺžka trasy:   2,862 km  
• Katastrálne územie:  Strečno, Varín, Gbeľany 

 
Popis technického riešenia: 

Predmetom stavby je novostavba cesty I/18 v úseku od cesty II/583A pri závode KIA Motors až po napojenie 
na jestvujúcu cestu I/18 v katastri obce Strečno na ľavom brehu Váhu.  

Súčasťou stavby sú dve mimoúrovňové križovatky: 
- Gbeľany 
- Strečno 

 
Cesta je navrhnutá na kategóriu cesty C 11,5/80 o dĺžke 2,862 km. V križovatke Gbeľany je na vetve G1 

navrhnutý most ponad Gbeľanský potok. V km 0,491 preložky cesty I/18 je navrhnutý most ponad vetvu G1 
a železničnú trať č. 180 Žilina - Košice. Na preložke cesty I/18 je navrhnutý most v km 0,943 ponad cestu III/2072. 
Ďalší navrhnutý most je v km 1,693 preložky cesty I/18 ponad vodné dielo Žilina. V križovatke Strečno je na vetve 
S1 navrhnutý most ponad dopravníkový pás a poľnú cestu. V km 2,426 preložky cesty I/18 je navrhnutý most 
ponad jestvujúcu cestu I/18, poľnú cestu, dopravníkový pás a znova ponad poľnú cestu. 
 

Na trase preložky cesty I/64 je navrhnutých 7 mostných objektov, na križovatkových vetvách je navrhnutých 5 
mostných objektov. Jedná sa vo všetkých prípadoch o novobudované objekty. 

 
Minimalistický variant 

• Kategória:     C 11,5 
• Dĺžka trasy:    8,802 km  
• Katastrálne územie:   Strečno, Mojšová Lúčka, Trnové, Žilina 

 
Popis technického riešenia 

Súčasťou stavby je úprava jestvujúcich ciest I/18 a I/60 v meste Žilina a okolí 
v pôvodnom trasovaní. Úprava začína v km 8,040 cesty I/18 v katastri obce 
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Strečno. V križovatke (Tesco) pokračuje odbočením vpravo na cestu I/60 po mimoúrovňovú križovatku s cestou 
II/583. Úprava končí v km 4,018 cesty I/60.  

V celom úseku úpravy je navrhnuté frézovanie a pokládka novej obrusnej vrstvy v pôvodnej šírke vozovky.  
 

Úprava existujúcej vozovky: 

Začiatočné 
staničenie 

Koncové 
staničenie 

Jestvujúca 
šírka vozovky Dĺžka Úprava 

[km] [km] [m] [m] [-] 

8,040 
(I/18) 

4,018 
(I/60) rôzna 8802 Frézovanie a pokládka novej 

obrusnej vrstvy 

 
Rozšírenie existujúcej vozovky: 

V uvedenom úseku nie je potrebné rozšírenie jestvujúcej vozovky. 
 

Zvodidlá: 

V uvedenom úseku nie je potrebné doplnenie zvodidiel. 
 

Pri minimalistickom variante sa na existujúcich cestách I/18 a I/60 uvažuje s rekonštrukciou, respektíve 
kompletnou prestavbou existujúcich mostov v závislosti na ich stavebno-technickom stave a šírkovom usporiadaní 
na moste. Presnejšie sa jedná o 7 mostných objektov s označením M410, M4546, M7199, M5707, M301, M742, 
M2368, M175 a M3423. V štyroch prípadoch sa jedná o kompletnú prestavbu objektu a v jednom prípade pôjde 
o rekonštrukciu mostného zvršku a sanáciu nosnej konštrukcie 

 
Obdobne aj v tomto prípade križovatka pri Tescu po odľahčení od tranzitnej dopravy vyhovuje predpokladaným 

dopravným nárokom aj bez realizácie variantu s investíciou s výnimkou odstávky tunela Višňové. V tom prípade 
dôjde k jej kolapsu. 

Z vyššie uvedeného dôvodu sa spracovateľovi štúdie realizovateľnosti javí potrebné realizovať minimálne jednu 
so stavieb či už Žilina – Juhozápad alebo Žilina – Juhovýchod, ktoré by v prípade odstávky D1 tvorili alternatívnu 
trasu cez mesto Žilina a odľahčili by križovatku pri Tescu. 

  
 
Závery z rokovania: 
• Objednávateľ požaduje doplniť do situácií 1:10 000 okrem variantov s investíciou aj popis technického riešenia 

minimalistických variantov.  
• Objednávateľ požaduje pri minimalistickom Variante uvažovať s kompletnou rekonštrukciou cesty len 

v miestach, kde podľa cestnej databanky je v súčasnosti nevyhovujúca únosnosť konštrukcie vozovky. 
V ostatných úsekoch bude zosilnenie alebo obnova krytu. 

• Objednávateľ požaduje v Prievidzi doplniť ďalší investičný variant (východný obchvat Prievidze)  
• Objednávateľ požaduje aby Zhotoviteľ dopravný model odsúhlasil s pracovníkmi ÚHP Ministerstva financií SR 

 
  

Zapísal: 
Ing. Eduard Manco 
 
 

 
 
 


