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ZAZNAM Z ROKOVANIA 13.02.2019

18BK 11003 Zilina — Topoléany, $tadia realizovatelnosti

Zakazkové Cislo / nazov zakazky: 18BK 11003 Zilina — Topol&any, $tudia realizovatelnosti
Miesto rokovania: Zasadacia miestnost Slovenskej spravy ciest v Ziline
Datum: 13.02.2019
Cas: 10:00
Ugastnici: Podla prezenénej listiny
Rozdelovnik: VSetkym zu€astnenym (zaslané na e-mailovu adresu)
Prilohy: Prezen¢na listina

Uvod _

Dnha 13.02.2019 prebehlo uvodné pracovné rokovanie medzi zastupcami objednavatela
Slovenskej spravy ciest IVSC Zilina, projektantom Valbek s.r.o0. a pozvanych ugastnikov z MDV
SR, Ministerstva financii a Narodnej dialni¢nej spolo¢nosti na stavebnu akciu Zilina —
Topol€any, Studia realizovatelnosti.

Obsah rokovania
Rokovanie sa nieslo v rozsahu dodania podkladov a rozsahu poziadaviek na spracovanie danej
Studie. Na uvod zastupcovia objednavatela a ministerstva vyzvali projektanta na popisanie
postupu pri spracovani Studie realizovatelnosti kde projektant deklaroval, Ze bude postupovat
v stlade so zadanim kde bude posudzovat koridor cesty 1/64 v useku Zilina — Topol&any.
Ciefom Studie je posudit’ realizovatefnost' jednotlivych stavieb predmetného cestného tahu
z hladiska priechodnosti navrhovanych tras v koridore cesty 1/64 a bezprostredne
nadvazujucich usekov ciest 1/18m 1/60, 1/61 a 1/9 v posudzovanom uzemi. Zhotovitel do svojho
rieSenia zahrnie podla zadania vysledné navrhy, respektive zavery so Studii realizovatelnosti
nadradenej dopravnej infrastruktary v dotknutom Gzemi (R2, Dialni¢ny privadzaé Zilina —
Litavska LucCka, D1 pripadne D3). Ztohto dbévodu poziadal zhotovitel zastupcov NDS
o poskytnutie potrebnych podkladov.
Na prezentaciu zhotovitefa reagoval zastupca Ministerstva dopravy, kde poziadal
0 vypracovanie Studie realizovatelnosti v sulade s novou metodikou: Metodicky ramec pre
vypracovanie studie uskutoénitel'nosti (Verzia 1,0 november 2018). Pricom zdbraznil, ze
ako prvy krok pozZaduju vypracovanie analyzy suCasného stavu predmetného koridoru,
identifikovanie problémov z viacerych oblasti predmetného tahu
Valbek s.r.o. siredisko Kosice a naslednej analyzy opatreni ako celku vratane planovanych
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ma byt zhodnotenie daného uzemia z pohladu dopravy s navrhom opatreni Ci uz na ceste prvej
triedy alebo na sieti rychlostnych ciest.

Nasledne zastupkyna NDS upozornila, Ze vzhfadom na €asovy odstup od zacatia VO na
predmetnu Studiu a sucCasnost, nie je mozné automaticky prevziat zavery so Studii
realizovatelnosti, ktoré spracovavali v danom uzemi, Ze proces hladania vhodnych rieSeni od
doby odovzdania tychto studii pokroCil dalej a dané Studie mdézu tvorit, len podklad pre
spracovatela tejto Studie. Rovnako ako zastupca ministerstva sa priklania k poziadavku aby tato
Studia sa nezaoberala len samotnou cestou 1/64 ale dané uzemie rieSila komplexne.

Zaroven prislubila poskytnut relevantné podklady ktoré ma NDS k dispozicii.

- |. etapa dialni¢ny privadza¢ km 0,0 — 3,8 , stuperi DP

- Dialniény privadza¢ Lietavska Lucka — Zilina, $tidia realizovatelnosti

- 8R,, R3 Martin — $asovské Podhradie

- SR rychlostnej cesty R8 je k dispozicii na NDS v Bratislave

Zastupca SSC poziadal zhotovitela aby dokumentacia bola po ekonomickej stranke rozdelena
na viaceré ucelené useky.

Zavery:

- Objednavatefl suhlasil s poziadavkami ministerstva na rozsah Studie realizovatelnosti tak
aby odrazala poziadavky sucasnosti a nerieSila len samotnu cestu 1/64 ale aj SirSie
dopravné vztahy.

- Na zaklade novozniknutych poziadaviek zhotovitel vyslovil nazor, Ze poZiadavky tak ako
zazneli na rokovani si vyZiadaju vacsi Casovu naroCnost na spracovanie Studie
realizovatelnosti oproti pdvodnym predpokladom. Zaroven vyslovil nazor, ze
pravdepodobne toto si vyZiada aj zvySenu finanénu naro¢nost’ celého projektu, ale k tomu
sa bude vediet vyjadrit az po preStudovani poskytnutej novej metodiky a zhodnoteni
poskytnutych podkladov.

- VSetky podklady, ktoré mali SSC k dispozicii poskytli, tie ktoré boli iba vo formate pdf. Ing.
Snejdr vypyta od spracovatelov

- DalSie stretnutie sa uskuto&ni po vyhodnoteni existujuceho stavu (dopravné zatazenie,
hluk, nehodovost, Sirkové pomery, krizovatky a pod.)

- Zastupcovia MDV SR pozaduju aby zhotovitel navrh dopravno-inzinierskych prieskumov
bol dopredu zaslany na odsuhlasenie. V pripade potreby sa k DIP uskutoni samostatné
stretnutie.

Zapisal:
Ing. Eduard Manco
Ing. Rastislav Pisar&ik
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18BK 11003 Zilina — Topoléany, $tadia realizovatelnosti

Zakazkové Cislo / nazov zakazky: 18BK 11003 Zilina — Topol&any, $tudia realizovatelnosti
Miesto rokovania: Zasadacia miestnost Slovenskej spravy ciest v Ziline
Datum: 21.05.2019

Cas: 10:00

Ugastnici: Podla prezenénej listiny

Rozdelovnik: VSetkym zu€astnenym (zaslané na e-mailovu adresu)
Prilohy: Prezen¢na listina

Obsah rokovania

Na uvod zastupca projektanta prezentoval na zaklade poziadaviek z Uvodného rokovania, predpokladany rozsah
Studie realizovatelnosti s Clenenim na predpokladané posudzované usekov cesty /64 (rozdelenie bola poziadavka
z uvodného rokovania). Ucelené Casti vyplyvaju zo skutoCnosti, Ze obchvaty jednotlivych miest, &i obci budu
posudzované vzdy ako celok, aj ked sa jedna z pohladu pripravy o viaceré stavby. Pre kazdu €ast projektant
predpoklada v sulade s metodikou posudzovanie Investicného scenaru, scenaru bez investicie, a scenaru ,urobit
minimum®*.

Na zaklade toho projektant predstavil predpokladany rozsah Usekov na ktoré bude vypracovavané zvlast dopravné
modely ako aj CBA.

1) Zilina Juhovychod

2) Zilina Juhozapad

3) Obchvat Rajca (Rajecké Teplice — KlaCe a Krace — Suja))

4) Nitrianske Pravno — Rajecka Lesna

5) Obchvat Prievidze (I. etapa 1. stavba — uz zrealizovana, l.etapa 2. stavba, Il. etapa)

6) Hranica krajov - Prievidza

Nasledne k prvému bloku prebehla diskusia v ktorej zastupcovia MDVSR uviedli, Ze k uvedenej téme je potrebné
sa detailnejSie vratit az po analyze stu¢asného stavu kde budu vytypované problémy, pri€¢om z dnesného pohladu
suhlasia aby obchvaty boli posudzované ako celok. Zarover podla zastupcu ministerstva uvedené useky by mali
byt podla jeho nazoru este rozSirené o samostatne posudzované useky:
7) Obchvat Porubky
8) Obchvat Nitrianskeho Pravna
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Na dalSom stretnuti by boli dohodnuté finalne varianty.
V druhom bloku rokovania bol prerokovany rozsah prieskumov predlozeny na odsuhlasenie, priCom tento
rozsah bol predlozeny na odsuhlasenie v dvoch variantoch:

e Variant I. — len krizovatkové smerové a profilové prieskumy cesta 1/64 so zapracovanim poziadaviek
podla smernice a rozdelenia trasy na viacero usekov
e Variant Il. — smerové (dialkové), krizovatkové smerové a profilové prieskumy (rozSireny variant pre

potreby zohladnenia R2/R3)

Variant |. vychadzal z predpokladu skimania len cesty 1/64 podla pévodného zadania s doplnenim poziadaviek
na delenie 1/64 na viaceré Useky a doplnenie poziadaviek vyplyvajucich z poskytnutej metodiky pre vypracovanie
SR.

a) Vramci l. variantu sa predpoklada profilovy dopravny prieskum v stlade so zadanim v 10 profiloch.

b) Pre potreby zistenia smerovania dopravy v krizovatkach vo vySpecifikovanych miestach boli vybranych 7
krizovatiek (podla pévodnej cenovej ponuky) doplnenych o dalSich 8 krizovatiek To je spolu 15 krizovatiek)
ktoré budu sluzit na kalibraciu jednotlivych dopravnych variantov Usekov.

Variant Il vychadzal z predpokladu skiumania a overovania SirSich dopravnych vztahov ako su koridory R3,R2
a R8. Navrhovany variant predstavuje mimo koridoru 1/64 minimalisticky variant, ktory rata prevazne s profilovymi
prieskumami pre kalibraciu modelu a nevyhnutnymi smerovymi prieskumami na vstupoch miest Martin -juh a Ziar
nad Hronom — sever.

Variant Il. je predkladany v nasledovnom rozsahu:

a) Profilovy dopravny prieskum v 25 profiloch

b) Smerovy prieskum vo vybranych 7 krizovatkach

c) Smerovy kordénovy a smerovy dialkovy dopravny prieskum v 7. lokalitach

Zastupca projektanta postupne odprezentoval jednotlivé lokality prieskumov.

V naslednej diskusii zaznelo zo strany MDVSR a zastupcu INEKA:

e Zastupca ministerstva informoval, Ze zo strany ministerstva nepoZaduju v rdmci tejto Studie robit
prieskumy ohfadne dialkovych tahov na koridoroch R3, R2 a R8, tak ako su navrhnuté vo variante .

e Zastupcovia MDVSR a INEKA upozornili, Ze pre potreby kalibracie modelov je mozné vyuZit aj udaje zo
$tudie realizovatelnosti Komarno — Topol¢any, Planu udrzatefnej mobility VUC — Trengianskeho
a Zilinského kraja ako aj pracovné vystupy v siéasnosti prebiehajlcej $tudie realizovatelnosti R8.

e Pre potreby tejto Studie realizovatelnosti je potrebné skombinovat Variant | a Variant Il pri¢om sa zamerat
na cestu 1/64, to znamena zredukovat' krizovatkové prieskumy a doplnit kordénové prieskumy podla
variantu II.

e Zastupca MDVSR upozornil, Ze podla zadania je potrebné vykonat krizovatkovy prieskum
v problematickych krizovatkach a vykonat kapacitné posudenie tychto kriZzovatiek. Bolo dohodnuté, Zze do
tohto zapisu zastupcovia SSC doplnia zoznam tychto krizovatiek.

e Zastupca INEKA upozornil na skutoénost, Ze usek Novaky - Prievidza je podfa jeho nazoru dopravne

Valbek 1.0, vyrieSeny kapacitnou 4 pruhovou komunikaciou a z tohto dévodu je potrebné sa

Kutuzovova 11, 831 03 Bratislava g inéd & i
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Zaver:

Zapisal:

Bolo dohodnuté, Ze projektant na zaklade tohto rokovania predlozi aktualizovany zoznam dopravno -
inzinierskych prieskumov opatovne na schvalenie.

Projektant predlozi u€astnikom rokovania na schvalenie aktualizovany zoznam dopravno - inzZinierskych
prieskumov, termine do 24.05.2019.

Zastupcovia SSC  pozaduju vykonat prieskumy smerovania dopravy v tychto problematickych
krizovatkach, ktoré je potrebné v sulade so zadanim osobitne dopravne posudit’:

krizov. c. I/60 s c.1/18 (ul. KoSicka Zilina)

krizov. c. I/60 s c. /64 (Zilina)

krizov. c. 1164 s MK (Zilina, ,Ve&ernik*)
krizov. c. 1/64 s MK (Prievidza, ,Nedozerska®)
krizov. c. 1/64 s MK (Prievidza, ,Necpalska®)
krizov. c. 1/64 s MK (Prievidza, ,Nabrezna*)

krizov c. 1/64, c. 1/9 s lll/1778 (Prievidza, ,Juh®)
krizov. c. 1/64, c. 1/9 s MK (Novaky, MUK)
krizov c. 1/64 s c. 11/593 (Partizanske)

krizov c. 1/64 s c. 11/579 (Partizanske)

O 0 0O OO O O OO0 Oo

Daldie stretnutie sa uskutodni v prvej $tvrtine mesiaca jul po ukon&eni a vyhodnoteni dopravnych
prieskumov, pri€¢om na uvedenom rokovani bude zo strany zhotovitela prezentovana analyza suasného
stavu, ktora komplexne vyhodnoti dopravnu situaciu v danom uUzemi, vratane sucasného stavu
infrastruktary, existujucej ponuky verejnej osobnej dopravy (zeleznica, autobusy — linky, prepravné casy,
naplnenie kapacity) a analyzy nehodovosti s identifikaciou nehodovych lokalit.

Dalsie stretnutie bude ohlasené a podklady k stretnutiu budu poslané v dostatoénom &asovom predstihu
(minimalne tyzden).

Ing. Eduard Manco

Valbek s.r.o.
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PREZENCNA LISTINA

Z rokovania: Zilina — Topol&any stupen: studia realizovatelnosti

Konané dna:

20.5.2019 o 10:00 v zasadacej miestnosti spoloénosti SSC, IVSC Zilina.

PREZENCNA LISTINA — STRANA 1/1
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18BK11003 Zilina — Topof&any, $thdia realizovatefnosti

Zakazkové cislo / nazov zakazky: 18BK 11003 Zilina — Topol&any, $tidia realizovatelnosti
Miesto rokovania: Zasadacia miestnost Slovenske] spravy ciest v Ziline
Datum: 15.08.2019

Cas: 10:00

Ugastnici: Podla prezenéne; listiny

Rozdelovnik: Véetkym z(éastnenym (zaslané na e-mailov( adresu)
Prilohy: Prezenéna listina

Obsah rokovania

Na Uvod zastupca projektanta Ing. Eduard Manco predstavil oblasti prieskumov a udajov o exitujucom stave ktoré
boli v réamci &tudie zistené:
e \ysledky profilovych dopravnych prieskumov
e Vysledky smerovych dopravnych prieskumov
o Smerové krizovatkové prieskumy
o Kordénové dopravné prieskumy
e analyza nehodovosti posudzovanej trasy
e analyza verejnej dopravy (SAD Prievidza)

V Gvodnej Gasti zastupca VUD odprezentoval vysledky dopravnych prieskumov:

Cielom dopravnych prieskumov bolo vytvorenie vierohodného podkladu pre kalibraciu dopravného modelu za
uéelom kvantifikacie dopravy pre nulovy stav dotknutej cestnej siete a dopravn( prognézu pre realizované
dopravné opatrenia.

Profilovy dopravny prieskum (PDP) - U¢elom PDP bolo zistit' aktuéalne Udaje o dopravnej zatazi na cestnej sieti
v posudzovanej oblasti (18 profilov).

e Lokalizacia sé¢itacich stanovist na zaklade poZiadaviek vyplyvajlcich z projektovaného technickeho
riesSenia.
o Realizacia PDP prebiehala si¢asne na vetkych stanovistiach, kontinualne 24h, 7 po sebe nasledujlcich
kalendarnych dni od 20.6. do 26.6. 2019.
o Vystupy z ASD boli kalibrované na zéklade vystupov zo smerovych prieskumov.
Valbek s.r.o.
Kutuzovova 11, 831 03 Bratislava
1C0: 36612642, DIC: 2022209288,
IC DPH: SK2022209288
tel.: +421 244 643 077
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Smerové krizovatkové prieskumy (SKP) - U&elom SKP bolo zistit aktualne Udaje o smerovani dopravnych
pridov na konkrétnych krizovatkach v posudzovanej oblasti (14 krizovatiek).

e realizovany prostrednictvom videozaznamu na v8etkych 14 krizovatkach, vo tvrtok

e 20.juna 2019, od 6:00 do 18:00.

e Pre vyhodnotenie SKP bolo uréujlce usporiadanie krizovatky, smer jazdy vozidla, kategoria vozidla, cas
(vyhodnotenie v 15 min. intervaloch).

e SKP pouzité pre kalibraciu dopravného modelu a kapacitné posudenie.

Kordénové dopravné smerové prieskumy (KDP) - Ugelom KDP bolo zistit aktualne tdaje o tranzitnej doprave
a pomeroch tranzitu na prietahoch cez konkrétne sidelné Gtvary a celky (23 stanovist).

o realizovany prostrednictvom vyhotovenia a nasledného spracovania videozaznamu.

o Realizacia prebiehala kontinualne na v8etkych stanovistiach, vo $tvrtok 20. juna 2019, od 6:00 do 18:00.

o Vyhodnotenie prostrednictvom parovania ECV pri stanovenych ¢asovych podmienkach.

o Vystupom KDP sl matice prepravnych vztahov pre jednotlivé vozidlové kategérie za 12 hodinovi dobu
prieskumu s prepoéitanim na 24 hodinové intenzity matice smerovania.

V dalsej Sasti zastupca VUD prezentoval vyhodnotenie zistenych Udajov z jednotlivych prieskumov.

V naslednej diskusii ohladne vyhodnotenia prieskumov prebiehala najobsiahlej$ia rozprava v slvislosti
s vyhodnotenim kordénovych prieskumov a metodilkou urgovania limitujucej doby prejazdu v jednotlivych
posudzovanych Usekoch, ako aj zistenych vysledkov a moZného dopadu na posudzované useky. Zastupca
spracovatefa VUD vysvetlil empiricko-analyticky pristup ur&ovania rozsahu ¢asovej podmienky individuaine pre
kazdy relaény vztah. Upozornil véak, Ze v pripade zvy3ovania ¢asového kritéria prejazdu medzi stanovistami SDP
mbze ddjst k vyvodzovaniu nespravnych dopravno-inZinierskych zaverov o skutoénych hodnotach tranzitnej
dopravy. Z hladiska posudzovania buddcich dopravnych opatreni v podobe obchvatov s potencidlom prebratia
tranzitnej dopravy v jednotlivych posudzovanych smeroch prostrednictvom CBA analyzy je objektivnejsie uvazovat
s prisnejsie nastavenym kritériom, t.j. uvaZovat s konzervativnym odhadom dopravného zataZenia. Zastupca vUD
objasnil, Ze pri zostavovani zataZovych matic boli na jednotlivych relaciach zohfadnené aj mimoriadne udalosti, napr.
prebiehajlica vystavba kanalizacie v Nitrianskom Pravne, o ktoré boli upravené Casové podmienky vyplyvajlce
z redlnej doby prejazdu aktualnou dopravnou premévkou pogas dila. Osobitne bola rozoberana problematika
kordonu Prievidze v smere Sever — Juh kvéli zvolenej ¢asovej podmienke prejazdu a kordonu Ziliny v smere Stre¢no
— KIA Motors z dévodu nerovnomernosti dopravnych smerov.

Zavery z diskusie: V ramci bloku diskusie venovanému dopravnym prieskumom bolo dohodnuté, ze vUD
poskytne zastupcovi Utvaru hodnoty za peniaze MF SR zdrojovi databazu z kordénového prieskumu
v Prievidzi za uéelom vilastného testovania citlivosti relacii na zmenu ¢asovej podmienky prejazdu medzi
jednotlivymi profilovymi stanovigt'ami. V sdvislosti s relaciou Zilina - juhovychod 1/18 a Zilina — vychod 11/583
z hfadiska nerovnomernosti pomeru smerov ma spracovatel overit' vierohodnost' zdrojovych resp.
prepoéitanych dajov na 12 hodinovy SDP. Zarovef zastupca VUD upozornil, ze iéelom realizovanych
dopravnych prieskumov bolo zachytit' prevladajuce dopravné vztahy atendencie stym, Ze granularita
dopravnej zataze tranzitnej dopravy uvaZovana v jednotkdch vozidiel je z hfadiska dopravnej variacie
I vyberového mapovania dopravnych vztahov (12h v1 BPD) z dopravno-

Kut 11, 831 03 Bratisl H A" J H 9 £ - - 3
Aol Rt e | inzinierskeho hradiska zanedbatelna. Zavereéné vysledky v podobe 12 h

IC DPH: SK2022209288
tel.: +421 244 643 077
e-mail: info@valbek sk
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a 24 h matic smerovania budi na zaklade poziadavky UHP MF SR spristupnené elektronicky v editovatelnej
podobe.

Analyza premennych a nepremennych parametrov posudzovanych komunikacii

Analyza bola vykonana na zaklade verejne dostupnych podkladov z cestnej databanky. Analyza bola zamerana na
sirkové parametre cesty | triedy, kde normou povolena kategéria cesty i. triedy je minimalne C 9,5 t.j. minimalna Sirka
vozovky je 8,5m. Na trase boli lokalizované Useky v ktorych podla cestnej databanky Sirka vozovky nezodpoveda
minimainym poZadovanym parametrom.

Na zaklade vizuainej prehliadky je mozné konstatovat, ze na ceste 1/64 na velkej Casti Usekov poruchy na vozovke
signalizuju zniZenu Gnosnost vozovky. Na zaklade vizualnej prehliadky sa Useky javia v horSom stave ako udavaju
udaje z cestnej databanky. V databanke pouzité star$ie udaje, priCom medzi¢asom doslo k dalSej degradacii
vOzovKky.

Zaver: 67% posudzovanej trasy cesty 1/64 v Gseku o dizke 94,5 km nevyhovuje $irkovému usporiadaniu na
cestu l. triedy.

Analyza nehodovosti

Nasledne bola odprezentovana analyza nehodovosti posudzovanych Usekov cesty 1/60 od krizovatky
s ,L'avobreznou® po krizovatku s cestou I/64 a cesty 1/64 od tejto krizovatky aZ po hranicu Nitrianskeho kraja. Analyza
bola spracovana pre obdobie 2014 a# 2018 podla udajov z Policajného prezidia SR. Jednotlivé nehody boli
posudzované podla druhu nehody a nasledkov.

Prigom najvacsia pozornost bola zamerana na smrtelné nehody s dérazom na druh nehody, ktory by mohol indikovat
nevhodné technické parametre existujucich komunikacii.

Zavery z diskusie: Na zaklade vykonanej analyzy nehodovosti boli na ceste 1/64 vytypované useky, ktorym
je potrebné venovat pri technickych navrhoch v ramci $tudie zvy$enu pozornost’.

Analyza prepravnych vztahov hromadnej prepravy.

Zastupca zhotovitela prezentoval ziskané (daje o prepravnych vztahoch v Trencianskom kraji na ceste 1/64 poskytla
SAD Prievidza a v Zilinskom kraji poskytla Integrovana doprava Zilinského kraja. Z poskytnutych dat su zrejmé
prepravné toky autobusovej prepravy po ceste 1/64. Poskytnuté (daje davaju prehlad o pocte prepravenych osob
v pracovné dni avikendy na jednotlivych linkach. Nedavaji vSak predstavu o prepravnych mnoZstvach medzi
jednotlivymi zastavkami na danej linke.

Z vyssie uvedeného je mozné badat tendenciu v Useku medzi Partizanskym a Prievidzou vyuzivat cestu I/9 na ukor
cesty 1/64 v danom Useku. Je to spdsobené kratSou prepravnou vzdialenostou trasy po ceste I/9 ako aj nizSou
hustotou sidel. Uvedené data budl poskytnuté aj spracovatelovi dopravného modelu.

Zavery z diskusie:
o Data o zelezniénej doprave poskytne zhotovitefovi ministerstvo dopravy prostrednictvom SSC.
o V d'alSej éasti bude spracovany unimodalny dopravny model so scenarom dopravnej prognézy bez
opatreni realizovanych na zeleznici a scenar s dopravnym zataZzenim cestnej siete s planovanymi
investicnymi opatreniami na dotknutej Zelezniénej sieti (scenare multimodalneho prerozdelenia

Gasiere: nakladnej dopravy nebudu zahrnuté do spracovaného dopravného modelu).

Kutuzovova 11, 831 03 Bratislava
IGO: 36612642, DIC: 2022209288,
IC DPH: SK2022209288

tel: +421 244 643 077

e-mail: info@valbek.sk
www.valbek sk
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e Zo strany Ministerstva budi prostrednictvom SSC zhotovitelfovi poskytnuté udaje o Casovej osi
suvisiacich stavieb.

e Spracovany dopravny model zohfadni predpokladany rast urbanizacie dotknutého uuzemia
vyplyvajici z Gzemno-planovacej dokumentacie samosprav.

s Dopravno-kapacitné postdenie cestnej siete a pozadovanych krizovatiek bude spracované na
zaklade vyhladového dopravného zat'aZzenia Fahkej a tazkej dopravy podla vystupov dopravného
modelu.

e V daldom kroku bude na zaklade dopravnej prognézy dopravne postdeny nulovy stav v obdobi od
2020 + 30 rokov. Na zaklade tohto posiidenia budu stanovené jednotlivé priority pre spracovanie
variantov studie realizovatelnosti.

Na zaklade vystupov z rokovania k $tudii realizovatelnosti cesty 1/64 Zilina — Topol€any zastupca UHP
Ministerstva financii SR zaslal diia 23.8.2019 dodatoéné odporuéania, ktoré su prilohou tohto zapisu. Ako
priloha zapisu su zU&astnenim v digitdlnej forme rozoslané nasledovné subory: Nehodovost .xlsx,
PrievidzaDTM.xlsx, matice SDP_164.xIsx

Zapisal:
Ing. Eduard Manco

Valbek s.r.0.

Kutuzovova 11, 831 03 Bratislava
1€ 0: 36612642, DIC: 2022209288,
IC DPH: SK2022209288

tel.: +421 244 643 077

e-mail: info@valbek sk
www.valbek. sk
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Ministerstvo financii Slovenskej republiky b
Utvar hodnoty za peniaze = i.

uhp

Odportéania UHP pre &tadiu realizovatelnosti modernizacie cesty 1/64

S ohfadom na rokovanie k &tudii realizovatelnosti pre cestu 1/64 od Topolgian po Zilinu z 15. augusta 2019
odporiga UHP nasledovné body.

. Tvorba dopravného modelu
V dopravnom modeli je potrebné ddkladne zvazit scenare vylepSenia verejnej dopravy.

Ocakavany napor na cestn( siet v désledku suburbanizacie obci v okoli vaésich miest moZno odlah¢it zlepsenim
autobusovej dopravy alebo investiciami do skapacitnenia a zrychlenia Zelezniénych spojov. V dotknutom regione
ide o nasledovné opatrenia:

1. Zlep$enie pravidelnosti autobusovej dopravy v okoli Ziliny v $pickovych hodinach.

2. Modernizacia zelezniénej trate Zilina - Rajec do roku 2023, ktora umozni dosiahnutie taktu 30 mindt
(dnes 1-2 hodiny) a priemerné zrychlenie spojov o asi 5 min.

3. Moderizécia Zeleznicnej trate Prievidza — JelSovce do roku 2023. Variant 1, ktory obsahuije
modernizaciu zabezpegovacich zariadeni, povedie k zniZeniu cestovnych ¢asov medzi Prievidzou
a Nitrou o cca 20 min. Variant 2, ktory obsahuije variant 1 a modernizéciu trate na 120 km/h, zniZi
cestovné ¢asy na tej istej trati o 30 min. Planovany takt rychlikov je dve hodiny medzi Bratislavou
a Prievidzou a dve hodiny medzi Nitrou a Prievidzou.

V dopravnom modeli preto navrhujeme zvazit nasledovné scenare verejnej dopravy:

0. Nulty variant: modernizécia zabezpecovacich zariadeni na trati Prievidza — JelSovce (variant 1).
1. Modernizacia trate Zilina - Rajec.
2. Modemizacia trati Zilina -- Rajec a Prievidza - JelSovce (variant 2).

Prelozky odporiéame navrhovat s ohladom na vystupy z dopravného modelu v réznych scenéroch.

Il. Tvorba CBA

Ekonomick( analyzu obchvatov na jednotlivych Gisekoch treba zagat v roku planovanej vystavby. Na vystavbu sa
Standardne uvazujl tri roky, nasledne je cesta vyuZivana 27 rokov.
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ZAZNAM Z ROKOVANIA 15.10.2019

18BK11003 Zilina — Topol'¢any, $tudia realizovatelnosti

Zakazkové cislo / nazov zakazky: 18BK11003 Zilina — Topol&any, tudia realizovatelnosti
Miesto rokovania: Zasadacia miestnost Slovenskej spravy ciest v Ziline
Datum: 15.10.2019

Cas: 10:00

Uéastnici: Podfa prezenénej listiny

Rozdelovnik: VSetkym zic¢astnenym (zaslané na e-mailovu adresu)
Prilohy: Prezen¢na listina

Obsah rokovania: prezentovanie nulového variantu dopravného modelu a posudenia krizovatiek
a medzikrizovatkovych usekov.

Dopravny model:

V Gvodnej Casti zastupca projektanta odprezentoval spracovany dopravny model 0. stavu, ktory vychadza
z dopravného modelu SR. Do dopravného modelu su zahrnuté vSetky relevantné dialniéné stavby ako
kompletna D1, D3 po Svréinovec ako aj rychlostnu cestu R3 a R2. V ramci prezentacie spracovatel dopravného
modelu prezentoval zahrnutd oblast Gzemia ako aj zondlne ¢&lenenie akonektory. Dopravny model je
spracovany pre su¢asny stav a vyhladové obdobie 2050.

Zavery z diskusie k dopravhému modelu:

Zastupca ministerstva dopravy vzniesol dotaz ako su do dopravného modelu zanesené poziadavky ministerstva
financii Utvaru a to jednak stanovisko spracovatela dopravného modelu k odportuganiam UHP zaslanych 23.8.
(priloha zdznamu z 15.8.). Zapracovanie zrychlenia vlakovej dopravy medzi Prievidzou a Bratislavou v désledku
planovanej modernizacie zabezpecovacich zariadeni, ktora uSetri v priemere 20min. S akymi cestami
/zelezniénymi linkami sa pocita v nulovom variante.

Po diskusii bolo dohodnuté, Zze spracovatel dopravného modelu bude prezentovat odpovede na uvedené dotazy
pracovnikom UHP na separatnom stretnuti (termin bol dohodnuty nasledne po rokovani na 30.10.2019
0 13:00).

Posudenie nulového stavu:
V dalSej Casti zastupca projektanta prezentoval zhodnotenie kapacitnych vypoctov krizovatiek a medzi
krizovatkovych Usekov, kde zposudzovanych krizovatiek uz v su€asnosti

Valbek s.r.o. ., - .z -
Kutuzovova 11, 831 03 Bratislava nevyhovuju ZA- Hyper Tesco, Za Bosco a krizovatka v Partizanskom. Krizovatka
ICO: 36612642, DIC: 2022209288, o . . . - . Ly ow iy

IC DPH: SK2022209288 .Prievidza 1“(Mliekarenskd) nevyhovuje v su€asnosti v poobednajSej Spicke.

tel.: +421 244 643 077
e-mail: info@valbek.sk
www.valbek.sk
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Z posudzovanych Usekov na ceste 1/64 nevyhovela v roku 2050 cesta 1/64 v Useku Litavska Lucka.
V naslednej diskusii projektant prezentoval dopady na jednotlivych 10 posudzovanych usekov.

1) Zilina Juhovychod

2) Zilina Juhozapad

3) Obchvat Porubky

4) Rajecké Teplice — Krace

5) Krage — Suja

6) Rajecka Lesna - Fackove sedlo

7) Fackove sedlo - Kla¢no

8) Nitrianske Pravno

9) Obchvat Prievidze I. etapa Il. stavba
10) Hranica krajov — Prievidza

Zavery z diskusie ku kapacitnému posudeniu a naslednym technickym navrhom:
* Na z&klade dopravného posudenia nulového variantu budi nésledne rozpracované technické navrhy rieSenia
Uprav cesty 1/64.
« Navrhy budi podra nasledujicich zasad:
o Tam kde to vyzaduju kapacitné problémy na medzikrizovatkovych Usekoch a krizovatiek kde su
vyCerpané vSetky technické moznosti ich prestavby a ich zkapacitnenie budi posudzované obchvaty.
o Tam kde medzikrizovatkové Useky vyhovuju bude posudzovana Uprava krizovatiek a odstranenie
bodovych zdvad na z&klade nehodovosti, nepremennych parametrov vozoviek.
o Projektant pri svojich navrhoch ako podklad pouzije aj odporu€ania inSpekcie bezpecnosti cestnych
komunikacii v uvedenej trase.
o Voblasti useku Hranica krajov — Prievidza — projektant preveri moznost presmerovania dopravy na
cestu I/9 smerom na HradiSte (cca koridor cesty 11/579).
o Zpohladu bezpeénosti si vhodné mimouroviiové krizenia so Zeleznicou.
o _Vrémci Useku (3) obchvat Porubky projektant posudi moznost skratenia Useku oproti existujicej
projektovej dokumentacii s ohfadom na charakter Uzemia a dopravy v tomto tzemi.

Zavery z rokovania:

e Spracovatel dopravného modelu bude prezentovat dopravny model pracovnikom UHP na separatnom
stretnuti (termin bol dohodnuty nasledne po rokovani na 30.10.2019 o 13:00).

» Je potrebna koordinacia so Studiou realizovatelnosti R8 ktoru zabezpecuje Narodné dialni¢na spolo¢nost
ako aj s Planmi udrzatelnej mobility, ktory zabezped&uje Trendiansky a Zilinsky samospravny kraj.

o Zastupca policajného prezidia apeloval na pritomnych aby sa v prvom rade rieSili dopravné problémy
v oblasti Ziliny a pri navrhoch technického riesenia sa dbalo hlavne na bezpeénost U&astnikov cestnej
premavky.

o Zastupca MDVSR zdéraznil, aby bol v rdmci spracovania jednotlivych variantov dodrzany logicky postup
.Kkomplexna analyza su€asného stavu — identifikované dopravné problémy — navrhované rieSenia“.

Valbek s.r.o. 1 .
Kutuzovova 11, 831 03 Bratislava Zaplsal.

ICO: 36612642, DIC: 2022209288,

I& DPH: SK2022209288 Ing. Eduard Manco
tel.: +421 244 643 077

e-mail: info@valbek.sk

www.valbek.sk
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18BK11003 Zilina — Topoléany, studia realizovatelnosti

Zakazkové cislo / nazov zakazky: 18BK11003 Zilina — Topol&any, étidia realizovatenosti
Miesto rokovania: Zasadacia miestnost Slovenskej spravy ciest v Ziline
Datum: 27.02.2020
Cas: 10:00
Uéastnici: Podla prezenénej listiny
Rozdel'ovnik: VSetkym zUc¢astnenym (zaslané na e-mailovu adresu)
Prilohy: Prezenéna listina

Obsah rokovania: Zaverecné prerokovanie projektu

Na uvod projektant prezentoval navrhnuté technické rieSenie jednotlivych Usekov zoradenych v smere
stani¢enia cesty 1/64. V ramci Studie boli spracované minimalne 3 varianty ato s investiciou, minimalisticky (s
minimalnymi Upravami) a nulovy variant pri ponechani su¢asného stavu.

1. Obchvat Zabokriek

Variant A — variant s investiciou

Usek od km 107,511 aZ po km 109,466 jedna sa o Gpravu cesty 1/64 v pdvodnej trase. V ramci projektu je
z doévodu nizkej unosnosti vozovky navrhnuta jej kompletna vymena. V Useku od km 108,245 az po 109,465 Sirka
vozovky dosahuje len 8 metrov. Z toho dévodu je Sirka vozovky rozSirena na 8,5m tak aby bola dosiahnuta minimalna
kategoria pre cesty |. triedy a to C 9,5. V trase budu doplnené zachytné bezpeénostné zariadenia.
V km 108,190 je existujuca Uroviiova krizovatka s cestou 11/592 do obce Nadlice.. V ramci projektu je navrhnuta jej
prestavba na okruznu krizovatku.

Od km 109,465 cesty 1/64 je navrhnuta prelozka cesty 1/64 v dizke 4,188 km v kategérii C 11,5/70. V km
0,477 nova prelozka cesty 1/64 krizuje jednokolajovu neelektrifikovanu zelezni€nu trat’ €. 143 Trencin - Chynorany
a dve polné cesty, ktoré slizia ako pristup z miestneho druzstva na polia. Krizovanie je mimoudrovnové. Polné cesty
a zelezni€na trat s premostené trojpolovym mostnym objektom.

V'km 0,728 prelozky cesty 1/64 je navrhnuta stykova krizovatka, ktorou sa zabezpeCi napojenie obci
Chynorany a Zabokreky nad Nitrou na preloZku cesty 1/64. Napojenie je dizky 0,52 km v kategérii C9,5/70.

V km 2,599 v krizeni s cestou Il1/1745 je navrhnuté jednopruhovéa okruzna krizovatka.

V km 3,395 sa prelozka cesty mimodroviovo krizuje cestu kategérie MOK 7,0/30, ktora bude slizit ako
pristupova cesta k poliam a k vodojemu obce Zabokreky nad Nitrou. Cesta kategorie MOK 7,0/30 je premostena
presypanym mostnym objektom. ;

Na konci katastralneho Uzemia obce Zabokreky nad Nitrou a pred obcou Malé Bielice v km cesty 1/64

113,938 sa prelozka cesty /64 napaja na existujucu cestu 1/64.
Valbek s.r.o.
:gg;z;gg:g&ggﬁg?gog;agg;;ga& Celkova dizka Variantu A je 1,955 km + 4,188 km = 6,143 km
IC DPH: SK2022209288
tel.: +421 244 643 077
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Variant B — variant s investiciou

Variant B je svojim smerovym vedenim totozny s variantom A. Od Variantu A sa liSi svojim vySkovym
vedenim hlavne v mieste krizenia s cestou I11/1745 kde pri variante B je navrhnuté mimouroviiové krizenie s touto
cestou a jej napojenie na prelozku cesty jednovetvovou mimouroviovou krizovatkou.

Celkova dizka Variantu A je 1,955 km + 4,188 km = 6,143 km

Minimalisticky variant

Minimalisticky variant je navrhnuty vtrase existujicej cesty 1/64 priCom existujica cesta 1/64 je
v extravilanovych Usekoch, kde nedosahuje normovu Sirku pre kategériu C 9,5, rozSirena na tdto katego6riu. V ramci
tohto variantu boli na existujicej ceste v o mozno najvac¢Sej miere odstranené bodové bezpecnostné zavady
a navrhnuta kompletnd rekons$trukcia vozovky v miestach kde podla cestnej databanky je signalizovana
nedostatoCna dnosnost existujucej vozovky.

Uprava cesty zacina pred obcou Nadlice na hranici Nitrianskeho kraja a Trencianskeho kraja v km 107,511
cesty 1/64 a kongi za obcou Zabokreky v km 113,938 cesty 1/64. Dizka Upravy je 6,427 km.

V krizovatke s cestou 11/592 do obce Nadlice v km 108,190 cesty 1/64 je navrhnuté okruznd krizovatka.
V'km 110 025 je navrhnuté nové mimouroviiové krizovanie so zelezni¢nou tratou €. 143 Trencin - Chynorany.
Zelezni¢tnd trat je premostend jednopolovym mostnym objektom.

Na celej dizke tohto Useku sa vymiefa celd konstrukcia vozovky, na zaklade dat z databanky SSC, kde sa
vyhodnocovala Gnosnost a pozdizna rovinatost existujicej vozovky.

Cely Usek bol z pohladu bezpecénosti a aktualnych predpisov posudeny a v ramci minimalistického variantu
bolo navrhnuté Uprava a doplnenie existujlcich zachytnych zariadeni.

2. Partizanske — Hradiste

Vramci tohto Useku boli porovnavané varianty vedenia dopravy od Partizdnskeho az po Novéaky, pricom pri
variantoch s investiciou boli rozpracované dva investi¢né varianty s obchvatom Partizanskeho smerom na Hradiste
a na cestu 1/9. Minimalisticky variant posudzoval Upravu existujucej cesty 1/64 v tomto Useku. Variant prelozky cesty
1/64 v celom tomto Useku severne od existujucej cesty 1/64 v dizke cca 25 km (tak ako je definovany v izemnom
plane VUC ) bol v ramci spracovania Studie zavrhnuty ako vysoko neefektivny a vo vyslednych variantoch nie je
prezentovany.

Pri variantoch s investiciou A a B je variantne rieSené prepojenie ciest 1/64 a I/9 v koridore cesty 11/579 s napojenim
na cestu 1/9 a s naslednou minimalistickou Upravou cesty 1/9 v Useku Hradiste — Novaky. Ako vhodna alternativa pri
spracovani $tudie realizovatelnosti sa nam javi napojenie prelozky cesty 1/64 na cestu R2 s vybudovanim
mimourovnovej krizovatky Hradiste. Podla dostupnych informéacii si na R2 navrhnuté krizovatky v Banovciach
a Novakoch. Doplnenie mimouroviiovej krizovatky v oblasti Hradista by z technického hladiska bolo mozné. Tuto
variantu je vSak potrebné zkoordinovat s NDS s pripadnym usmernenim MDV SR.

Variant A — s investiciou

Variant A zac¢ina vkm 113,938 cesty 1/64 zo severozapadnej strany obchadza Partizanske, Velké Bielice
a Navojovce a v km 6,0 sa dostava do koridoru cesty 11/579 medzi Partizanskym a Hradistom. Cca jeden kilometer
kopiruje cestu Il/579 a nasledne obchadza Hradiste zo zdpadnej strany s napojenim na cestu I/9 v jej kilometrickom
stani¢eni 51,635. Napojenie je navrhnuté okruznou krizovatkou. Spésob ukonc&enia prelozky cesty je navrhnuty
s ohladom na nutnost mimodroviiového krizenia s rychlostnou cestou R2 ktora je situovana vtesnom subehu
s cestou 1/9 v tejto lokalite.

V ramci Studie bol posudzovany variant aj napojenia prelozky cesty 1/64 na cestu I/9 vychodne od obce Hradiste,
tento variant vSak z enviromentalneho hladiska bol nevhodny a z tohto dévodu nie je ani prezentovany vo vyslednych

variantoch trasy prelozky.
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Od km 51,635 cesty I/9 po km 67,218 cesty je navrhnutl Uprava cesty I/9 v minimalistickom variante, tak aby cesta
zodpovedala v extravilane kategérii C 9,5. Z tohto dévodu je v nasledovnych Usekoch navrhnuté rozSirenie vozovky.

Zaciatocné| Koncové - Jes:cYUJuca Potrebné rozsirenie
. oy Dlzka Sirka
stani¢enie | stanicenie vozovky na kat. C9,5
vozovky
[km] [km] [m] [m] [m]
51,635 52,555 920 7 1,5
53,2 53,717 517 7,5 1
53,717 54,555 838 7 1,5
55,884 57,485 1601 7,5 1
58,174 61,863 3689 7,5 1
62,818 62,979 161 7,5 1
63,119 65,415 2296 8 0,5

V miestach kde podla cestnej databanky je zistend nelnosna vozovka je navrhnuta jej kompletna rekonstrukcia.
V ramci tohto Useku je navrhnuta Uprava a doplnenie existujucich zachytnych zariadeni.

Celkova dizka Variantu A je 9,453 km prelozky cesty 1/64 a 15,583 km + 40 m Upravy cesty 1/64 na zaciatku o
spolu predstavuje celkovd dizku 25,076 km.

Variant B — s investiciou

Variant B za¢ina v km 113,938 cesty /64 zo severozapadnej strany obchadza Partizdnske, Velké Bielice. Oproti
Variantu A Variant B za Velkymi Bielicami krizuje mimourovriovo v km 3,560 cestu 11/579 a Navojovce obchadza
z vychodnej strany. V km 7,0 sa opétovne dostava do koridoru cesty 11/579 medzi Partizanskym a Hradistom. Cca
jeden kilometer kopiruje cestu 11/579 a nasledne obchadza HradiSte zo zapadnej strany s napojenim na cestu 1/9
v jej kilometrickom stani¢eni 51,635 obdobne ako variant A. Napojenie je navrhnuté okruznou krizovatkou. Sp6sob
ukoncenia prelozky cesty je navrhnuty s ohfadom na nutnost mimoudroviiového krizenia s rychlostnou cestou R2
ktora je situovana v tesnom subehu s cestou 1/9 v tejto lokalite.

V ramci Studie bol posudzovany variant aj napojenia prelozky cesty 1/64 na cestu 1/9 vychodne od obce Hradiste,
tento variant vSak z enviromentalneho hladiska bol nevhodny a z tohto dévodu nie je ani prezentovany vo vyslednych
variantoch trasy prelozky.

Variant B je oproti Variantu A cca o jeden kilometer dlhsi ale oproti Variantu A je zas vedeny pri obci Navojovce po
rovine ¢o zlacriuje jeho stavbu.

Od km 51,635 cesty 1/9 po km 67,218 cesty je navrhnutl Uprava cesty I/9 v minimalistickom variante, tak aby cesta
zodpovedala v extravilane kategérii C 9,5. Z tohto dévodu je v nasledovnych Usekoch navrhnuté rozSirenie vozovky.

Zaciato¢né| Koncové ~ Jes:cyu;uca Potrebné rozsirenie
. . Dlzka sirka
stani¢enie | stanicenie vozovky na kat. C9,5
vozovky
[km] [km] [m] [m] [m]
51,635 52,555 920 7 1,5
53,2 53,717 517 7,5 1
53,717 54,555 838 7 1,5
N 55,884 | 57,485 | 1601 7,5 1
160 56612043, DI 2045208558, 58,174 61,863 | 3689 7,5 1
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62,818 62,979 161 7,5 1
63,119 65,415 2296 8 0,5

V miestach kde podla cestnej databanky je zistend nelinosna vozovka je navrhnuta jej kompletna rekonstrukcia.
V ramci tohto Useku je navrhnuté Uprava a doplnenie existujucich zachytnych zariadeni.

Celkové dizka Variantu A je 10,515 km preloZky cesty 1/64 a 15,583 km + 40 m Upravy cesty 1/64 na zaciatku o
spolu predstavuje celkovu dizku 26,138 km.
3. Usek Prievidza.

Variant A s investiciou

V tomto Useku je posudzovany Variant s investiciou - obchvat Prievidze obchvatom zo zapadnej strany
pozostavajucom zo stavieb I. etapa Il. stavba, |. etapa I. stavba (uz postavend) all. etapa a proti nemu
minimalisticky variant s Upravou prietahu Prievidze.

|.Etapa prva stavba — postaveny Usek je Usek dizky 1,182 km v kategérii MZ 14/80. V tejto etape sa vybuduje
pripojenie na existujucu cestu 111/1776 (Opatovska cesta) cez malu okruznu krizovatku, premostenie rieky Nitra,
a usek komunikécie priblizne po areél COV.

Il. Etapa prva stavba — navrhovany usek zacina na konci uz postavenej I. stavby a koniec je v mimourovnovej
krizovatke ciest 1/9 a I/64. Trasa |. etapy 2. stavby je vedend juhozdpadnym okrajom v extravilane a intravilane
Prievidze v kategoérii C 11,5/80 o celkovej dizke Upravy 2,755 km. (Koniec je cca 255 za krizovatkou ciest 1/9 a 1/64)
na ceste 1/9) Suc¢astou je aj vystavba novej vetvy v mimouroviovej krizovatke ciest 1/9 a 1/64 v smere na Novaky
a dobudovanie odbocovacieho jazdného pruhu v smere na Bojnice. Cela navrhovana stavba je v ochrannom pasme
Letiska Prievidza a v ochrannom pasme Il. stupfa prirodnych lie€ivych zdrojov v Bojniciach. V km 0,742 trasa krizuje
Zelezni¢nu trat ¢. 140 Nové Zamky - Prievidza a to v priestore stanice.

ll. Etapa — navrhovany usek

Cesta je v intravilane navrhnuta v kateg6rii MZ 14/60 a v intravilane v kategérii C 11,5/70 o celkovej dizke 3,867 km
pricom tato etapa priamo nadvazuje na uz postaveny Usek (stavbu I. etapa I. stavba). Zaciatok je vo vybudovanej
okruznej krizovatke krizovatke s cestou ll1/1776 (Opatovské cesta) vychodne od Bojnic. Nasledne trasa prechadza
okrajom mestského parku, krizuje cestu 11l/1774 (Prievidzka cesta) , krizuje Dubnicky potok, potok Kanianka, rieku
Nitra, hornonitriansku cestu a v km 142,473 cesty 1/64 konci na tejto ceste. Na trase je navrhnutych 6 mostnych
objektov.

Celkové dizka obchvatu Variant A (Stavebné &ast) je 1,182 km + 2,755 km + 3,867 km = 7,804 km.

Minimalisticky variant

Minimalisticky variant zacina v krizovatke ciest 1/64 a I/9 a kon€i v mieste napojenia Variantu A na cestu 1/64 za
Prievidzou. V rdmci minimalistického variantu je navrhnuta Uprava cesty 1/64 na prietahu mestom pozostavajuca
z rekon$trukcie vozovky v mieste, kde podla cestnej databanky je signalizovand slaba unosnost vozovky
a stavebnych Uprav dvoch krizovatiek v meste a to krizovatky cesty 1/64 a lll/ 1774 (ulice T. Vansovej) a krizovatky
cesty 1/64 a Mliekarenskej ulice. Obidve krizovatky su v su€asnosti navrhnuté ako okruzné a vyhladovo kapacitne
nevyhovuju. Z tohto dévodu je navrhnuta ich prestavba na turbo-okruzné ¢im sa zvysi ich kapacita. V pripade
prestavby krizovatky s cestou 111/1774 bude nutnd demolacia dvoch domov. V druhej okruznej krizovatke stéle
zostane zachované Zelezni¢né priecestie na trati €. 122 Usek Prievidza — Nitrianské Pravno, pricom vychadza
nutnost jeho prestavby pre 4 pruhy €o sa javi ako problematické. Pri minimalistickom variante sa javi ako
problematické aj rozSirenie existujucej cesty vintravildne z2 pruhu na 4
Valbek 5.r.0. v miestach kde 2 pruh nebude kapacitne vyhovovat. Jedna sa hlavne o Usek
l’%ﬂéﬂzgggg&g%ﬁ%?gogfzazﬁggzg s podjazdom pod Hviezdoslavovou ulicou.
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Z pohladu realizacie mimimalistického variantu sa javi tento variant na zemi mesta ako nevhodny, ktory neodstrani
problémy s dopravou na Uzemi mesta.

Po diskusii bolo dohodnuté Ze projektant spracuje a posudi dalSi variant obchvatu ato Vychodny obchvat
s prepojenim ciest I/9 a 1/64 poza Cast Prievidze — Kopanice.

4. Usek Nitrianske Pravno
V ramci tohto Useku je posudzovany Usek cesty 1/64 od Prievidze, cez Nedozery — Brezany, Poluvsie, Nitrianske
Pravno az za Kla¢no. Pricom na zaklade analyzy dopravy Usek Prievidza — Pravenec je navrhnuty ako Uprava
existujucej cesty 1/64 a Useku Nitrianske Pravno — Klaéno je navrhnuty variantne ako variant s investiciou

s obchvatom Nitrianskeho Pravna a Kla¢na a Minimalisticky Variant s Gpravou existujucej cesty 1/64.

Variant A — s investiciou

Sucastou stavby je Uprava cesty 1/64 v dizke 6,807 km . Uprava cesty zagina za mestom Prievidza v
Trencianskom kraji v km 142,473 (pouzité kumulativne stani¢enia v celom dokumente) cesty 1/64 a konci za obcou
Kraéno v km 157,463 cesty 1/64.

Od km 142,473 po km 149,280 sa jedn& o Upravu exitujucej cesty 1/64 v pévodnom trasovani.

Na zaklade dat z databanky SSC, kde sa vyhodnocovala Ginosnost a pozdiZna rovinatost existujlce;

vozovky je navrhnutd vymena celej konstrukcie vozovky alebo len vymena obrusnej vrstvy.

Vymena celej konstrukcie vozovky:
«  km 142,473 — km 144,725; v dizke 2252 m
+  km 145,000 — km 145,567; v dizke 567m
+ km 145,827 — km 146,264; v dizke 437 m
« km 146,383 — km 147,583; v dizke 1200 m

Vymena obrusnej vrstvy:
+  km 144,725 — km 145,000; v dizke 275 m
+  km 145,567 — km 145,827; v dizke 260m
« km 146,264 — km 146,838 ; v dizke 574 m
« km 147,583 — km 148,900; v dizke 1317 m

Existujuca cesta sa roz8iruje na cestu kategérie C 9,5 v km 142,473 — km 144,846 a v km 148,502 — km 149,280;
kde zacina prelozka cesty 1/64.

Prelozka cesty je navrhnuté na kategériu cesty C11,5/60 dizky 7,798 km. V km 0,637 sa nachadza
priese¢na krizovatka. Napojuje jestvujlcu cestu /64 a obec Pravenec na prelozku cesty 1/64. V km 1,503 sa
nachadza priese¢na krizovatka, ktora spaja cestu Ill/1801 na prelozku cesty 1/64. V km 2,480 je navrhnuta okruzna
krizovatka, ktora napaja cestu 11/519 na prelozku cesty 1/64. V km 3,850 sa nachadza stykova krizovatka, ktora
napaja jestvujucu cestu 1/64 na prelozku cesty 1/64.

Za obcou Krla¢no v katastralnom Gzemi Kla¢no v km 7,798 prelozky cesty a v km 152,366 existujlcej cesty
I/64 sa prelozka cesty 1/64 napédja na existujucu cestu 1/64.

Celkova dizka variantu A je 6,807 + 7,798 = 14,605 km.

Minimalisticky variant

Slcastou stavby je Uprava cesty 1/164 v pbvodnom trasovani v dizke 14,990 km tak aby Sirkovo
v extravilanoch odpovedala kategérii ¢ 9,5. Uprava cesty zac¢ina za mestom Prievidza v Trencianskom kraji v km
142,473 (pouzité kumulativne stani€enia v celom dokumente) cesty 1/64 a konci za
obcou Kfaéno v km 157,463 cesty 1/64.
Valbek s.r.o.
Kutuzovova 11, 831 03 Bratislava
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Na zaklade dat z databanky SSC, kde sa vyhodnocovala Ginosnost a pozdizna rovinatost existujlcej vozovky
je navrhnuta vymena celej konstrukcie vozovky alebo len vymena obrusnej vrstvy.

Pri minimalistickom variante sa na existujucej trase cesty 1/64 uvazuje s rekon$trukciou, respektive kompletnou
prestavbou existujucich mostov v zavislosti na ich stavebno-technickom stave a Sirkovom usporiadani na moste.
Presnej$ie sa jednd o trindst mostnych objektov.

V celom Useku boli posudené zachytné zariadenia. V ramci projektu je navrhnuta vymena a ich doplnenie.
5. Usek Kraéno - Fa¢kov — Suja

Jedna sa o horsky Usek cez Fackové sedlo. V ramci tohto Useku boli posudzované 2 varianty a to s investiciou
a minimalisticky variant. Vzhladom na predpokladany vyhladovy pocet vozidiel pri obidvoch variantoch mimo horsku
oblast (t.j. od Kla¢na az po prva serpentinu ) a v Useku Rajecka Lesnu koniec Useku je navrhnuté rozSirenie na C
9,5. V horskej Casti je navrhnuté ponechanie existujlicej Sirky vozovky a rekon$trukcia je zamerana na obnovu
doplnenie zachytnych zariadeni a z toho vyplyvajuce doplinenie krajnic pripadne kotevnych prahov pre osadenie
zvodidiel a rekonStrukcia existujacich mostnych objektov.

Hlavny rozdiel medzi minimalistickym variantom a variantom s investiciou je t4 skuto¢nost ze pri variante
s investiciou sa predpoklada kompletna rekonstrukcia vrstiev vozovky az na plan v celej Sirke a pri minimalistickom
len Uprava v miestach kde podfa cestnej databanky je v su€asnosti uz nevyhovujica unosnost.

Dizka obidvoch variantov je 20,122 km.
6. Usek Obchvat Rajca

Slcastou stavby je navrh obchvatu mesta Rajec a okolitych obci. Tento Usek je rozdeleny do 3 Casti a to Rajecké
Teplice — Porubka, Rajecké Teplice — Kface a Kla¢e - Suja. Zaroven boli navrhnuté 3 variantné rieSenia. Scenér
s investiciou je variant “A", ktory opisuje navrh novej trasy v extravildne mimo obci. Minimalisticky variant, ktory vedie
v sUcCasnej trase existujucej cesty 1/64 a na ktorom boli navrhnuté nizSie uvedené Upravy. A nakoniec Nulty variant,
ktory ponechava sucasny stav cesty 1/64 (obdobne ako pri vSetkych Usekoch).

Variant A s investiciou

Kategoéria: Cesta I. triedy kategérie C 9,5/80

Navrhova rychlost: vn =80 km/h

Dizka trasy:

. Gsek Rajecké Teplice — Klace 3,860 260 km

IIl. usek Klace — Suja 4,270 800 km

lll. Gsek Rajecké Teplice — Porlbka 4,968 000 km

Katastralne Gzemie: Suja, Rajec, Klrace, Zbyriov, Rajecké Teplice, Porubka

Popis technického rieSenia ; )

Cely Usek je rozdeleny na tri ¢asti a to Usek Rajecké Teplice — KlaCe a Kfa¢e — Suja v celkovej dizke 8,068 km a

usek Rajecké Teplice — Porlbka, ktory je totoZzny s minimalistickym variantom.

Zaciatok navrhovaného variantu Rajecké Teplice - Klace je v juznej Casti obce Rajecké Teplice, kde v prvych

priblizne 700 m kopiruje su¢asnu cestu 1/64 v smere proti stani¢eniu tejto cesty. Nasledne sa od pévodnej cesty 1/64

odpaja do extravilani a obchadza obec Klac¢e. Koniec prvého Useku je na zaciatku obce Rajec v km 3,860.

V km 0,977 50 je krizovatka vfavo z novonavrhnutej trasy na pévodnu cestu 1/64 a napojenim do obce Zbyfov. V tom

istom stani€eni je zabezpeceny aj zjazd viavo na pofnu cestu. Dalej na trase sa v km 2,844 sa nachadza most ponad

nedaleky statok a pofnU cestu. V tomto Useku sa z dovodu rozmanitej Clenitosti terénu navrhli aj zarubné mury
z dévodu zmens$enia objemu vykopov a velkych zarezov. Ich celkova dizka je

Valbek s.r.0. . 323m vlavo a 260m vpravo,
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2. Usek zacina v mieste ukoncenia 1. Useku na zaciatku mesta Rajec. Stani¢enie zac¢ina v km 0,568 200
z toho dévodu, Ze nulté stani¢enie je v mieste kde sa tento druhy Usek odpéja z povodnej cesty 1/64. Trasa vedie
popri meste Rajec a kon¢i za obcou Krace v km 4,839.
Na Useku sa nachadzaju 3 mosty (km 1,219, km 2,298, a km 2,847) a jeden nadjazd miestnej komunikacie ponad
I/64 v km 1,611. Na zaciatku Useku priblizne v km 0,618 vlavo je navrhnuty zjazd do mesta Rajec, mostom ponad
zeleznicu a na konci Useku priblizne v km 4,558 vpravo zjazd do obce Klace. Priblizne v strede trasy v km 2,566 je
navrhnuta priesec¢na krizovatka s cestou I11/2110.

Usek Rajecké Teplice — Krage je totozny s minimalistickym variantom a pozostava s rozsirenim cesty na C9,5 tam
kde existujuca cesta neodpoveda uvedenym parametrom a doplnenim, vymenenim zachytnych zariadeni aby spliali
poziadavky na bezpecnost a poziadavky aktualnych noriem.

Minimalisticky variant

Druhy z navrhov je minimalisticky variant, ktory by kopiroval aktuélnu trasu cesty /64 s minimalnymi
Upravami, ktoré by tak aspon Ciasto¢ne zlepSili prejazdnost’ na tejto trase.

Prvy navrh by bolo rozSirenie vozovky na kategériu cesty 9,5 m v extravilane. S rozSirenim samozrejme
slvisi aj osadzanie novych zvodidiel a zabradli v krajnici. Dal$ie z opatreni by bolo vybudranie a vymena celej
konstrukcie vozovky, tam kde je uz unosnost podlozia nevyhovujica a tam kde vyhovuje, by sa realizovala aspor
vymena obrusnej vrstvy vozovky. Data boli Cerpané z cestnej databanky Slovenskej spravy ciest a v miestach, kde
nebola uvedend Unosnost vozovky, sme vychadzali z prie€nej nerovnosti vozovky.

Zaroven sa tu nachadza jeden novy navrhnuty most ponad Zeleznicu za obcou Rajec, ktory by mal takto
zrusSit aroviiové krizenie a zvySit tak bezpecnosti a prejazdnosti na ceste 1/64 v tomto Useku.

Co sa tyka Useku posledného Useku Rajecké Teplice — Poribka, tam je investi¢kny navrhovany variant
a minimalisticky variant totozny. Z dévodu ekonomického porovnania jednotlivych variantov, bolo potrebné aby
zacinali a kongili v rovnakom Useku cesta 1/64.

7. Usek — Obchvat Porubky.

V rdmci tohto Useku su rieSené 2 investicné varianty, minimalisticky a nulovy variant. Variant A investicny
vychadza z projektu obchvatu Porubky v ramci privadzaca lietavska Lucka. Variant B predstavuje minimalisticki
verziu kde obchvat z Privadzaca sa napoji na cestu /64 eSte pred Porlubkou adalej je navrh totozny
s minimalistickym variantom. Minimalisticky variant riesi Upravu cesty 1/64 v existujucom koridore to znamena bez
prepojenia 1/64 na dialnicu D1 v smere na Rajecku dolinu. V ramci dopravnej prognézy na zaklade poziadaviek
z rokovania s ministerstvom dopravy a UHP doslo k zapracovaniu zkapacitnenia (zvy$eniu taktu vozidiel) na
zelezniénej trati, ¢o viedlo k znaénému znizeniu vozidiel v tejto Casti cesty 1/64. Progndzovany stav je nizSi ako
sucasny stav.

Variant A s investiciou

» Kategdria: C 11,5/80 (C9,5 - rozSirenie existujucej cesty 1/64)
» Navrhova rychlost: vn = 80 km/h

+ Dizka trasy: 3,814 km

» Katastralne Uzemie: Porubka, Lietavska Lucka

Popis technického rieSenia:

Sugastou stavby je Uprava jestvujlcej cesty 1/64 Topol¢any - Zilina. Uprava

Valbek s.r.. cesty zacina pred obcou Porubka v km 191,148 (pouZzité kumulativne stanicenia
O ool v celom dokumente) cesty 1/64 a konci za obcou Lietavska Lucka kde sa potom
IC DPH: SK2022209288 napaja na budovanu mimourovrovu krizovatku D1 Bratislava - KoSice.
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V km 191,148 cesty 1/64 sa nachadza navrhnuta okruzna krizovatka, ktorou sa napaja vetva do obce Porlbka
na cestu 1/64. Na okruznu krizovatku je taktiez napojena polné cesta.

Prelozka cesty je navrhnutd na kategériu cesty C11,5/80 o dizke 3,814 km. V km 0,810 je navrhnuty most na
privadzadi. V km 1,546 variantu A je navrhnuta Uprava polnej cesty z tohto dévodu tu je nahrnuty most na privadzadci.
Prelozka prechadza v km 2,450 Gdolim ponad Rajéianku a z tohto dévodu tu je navrhnuty most. Dalej je v désledku
hlbokého zarezu navrhnuty v km 2,560 az 2,850 po pravej strane zarubny mar. Dalej pokraduje trasovanie do km
3,100 kde je navrhnuty most nad Gdolim. V km 2,800 az 3,600 je navrhnuta prelozka lesnej cesty. Dalej prelozka
cesty 1/64 pokracuje po km 3,200 kde je navrhnuté Uprava prelozka polnej cesty po km 3,850. V tomto Useku je
prelozka 1/64 vedena v hlbokom zareze a z tohto dévodu su tu navrhnuté zarubné mury v stani€eni km 3,260 az
3,565 z lavej aj pravej strany. V km 3,705 je navrhnuty most nad polnou cestou. Prelozka kon¢i v stani¢eni 3,813
609 kde sa bude napdjat na budovand mimouroviiovu krizovatku D1 Bratislava - KoSice.

Navrhova rychlost 80 km/h v tomto Useku bola zvolena s ohladom na napojenie na existujlcu cestu 1/64.

Na trase cesty 1/64 pre variant A je navrhnutych 5 mostnych objektov. VSetky objekty su su¢astou hlavnej trasy
a nachadzaju sa v km 0,810, dalej v km 1,546, km 2,450. Nasledujici mostny objekt je situovany v km 3,100
a posledny v tomto variante je v km 3,705. Jedna sa vo vSetkych pripadoch o novobudované objekty.

Variant B — s investiciou:

» Kategdria: C 11,5/80 (C9,5 - rozSirenie existujucej cesty 1/64)
» Navrhova rychlost: vn = 80 km/h

« Dizka trasy: 3,996 km

» Katastralne Uzemie: Porubka, Lietavska Lucka

Popis technického rieSenia:

Sugastou stavby je Uprava jestvujlcej cesty 1/64 Topol¢any - Zilina. Uprava cesty zaéina pred obcou Poribka
v km 191,148 kumulativneho stanienia cesty 1/64 a pokracuje dalej cez obec Poribka smerom na obec Lietavska
Lucka. Od km 191,148 po km 193,467 sa jedna o Upravu exitujlcej cesty 1/64 v pdvodnom trasovani.

Od km 191,148 je navrhnuté frézovanie a pokladka novej obrusnej vrstvy po km 191,600. Dalej na tprave trasy
je navrhnuté vybdranie a vymena konstrukcie vozovky od km 191,600 po km 191,712. Dalej pokraéuje frézovanie
a pokladka novej obrusnej vrstvy od km 191,712 po km 193,176. Od km 191,148 sa existujuca cesta rozsiruje na
cestu kategérie C 11,5 az po km 192,675, kde pokracuje v pdvodnej Sirke cez obec Porlibka. Uprava pévodnej 1/64
zacina v km 193,467 kumulativneho stani¢enia pdvodnej 1/64. V km 2,552 stani¢enia prelozky sa nachadza most
ponad potok Svinianka. Dalej je v km 2,795 navrhnuty most ponad Gdolie a rieku Rajéianka. V km 3,324 je navrhnuty
most nad udolim.

V km 2,959 az 3,659 je navrhnuta prelozka lesnej cesty. Dalej prelozka cesty /64 pokraduje po km 3,359 kde je
navrhnutd Uprava prelozka polnej cesty po km 4,009. V tomto Useku je prelozka 1/64 vedena v hlbokom zareze
a z tohto dévodu su tu navrhnuté zarubné mury v stani¢eni km 3,479 az 3,724 z lavej aj pravej strany. V km 3,864
je navrhnuty most nad pofnou cestou. Prelozka konéi v stani¢eni 3,995 878 kde sa bude napajat na budovanu
mimourovnovu krizovatku D1 Bratislava - KoSice.

Navrhova rychlost 80 km/h v tomto Useku bola zvolena s ohfadom na napojenie na existujucu cestu 1/64.

Na trase cesty 1/64 pre variant B su navrhnuté 4 mostné objekty. VSetky objekty su sucastou hlavnej trasy
a nachadzaju sav km 2,552, dalej v km 2,795. Nasledujuci mostny objekt je situovany v km 3,324 a posledny v tomto
variante je v km 3,886. Jednd sa vo vSetkych pripadoch o novobudované objekty.

1. Usek — Minimalisticky variant

» Kategdria: C9,5
« Dizka trasy: 5,925 km
» Katastralne Uzemie: Porubka, Lietavska Lucka

Popis technického rieSenia

Valbek sr0. Sucastou stavby je Uprava jestvujlcej cesty 1/64 Topol€any - Zilina. Uprava

Kutuzovova 11, 831 03 Bratislava cesty zacina pred obcou Porubka v km 191,148 kumulativneho stani¢enia cesty
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I/64 a pokracuje dalej cez obec Poribka smerom na obec Lietavska Lu¢ka. Od km 191,148 po km 193,467sa
jedna o Upravu exitujucej cesty 1/64 v povodnom trasovani.

Od km 191,148 je navrhnuté frézovanie a pokladka novej obrusnej vrstvy po km 191,600. Dalej na Uprave trasy
je navrhnuté od km 191,600 vyburanie a vymena konstrukcie vozovky po km 191,712. Dalej pokraduje frézovanie
a pokladka novej obrusnej vrstvy od km 191,712 po km 193,176. Od km 193,176 po km 194,827 je navrhnuté
vyburanie celej konstrukcie vozovky. Dalej je navrhnuté frézovanie a pokladka novej obrusnej vrstvy v km 194,827
az 197,072. V km 191,148 sa existujuca cesta rozSiruje na cestu kategérie C 9,5 az po km 192,675, kde pokracuje
v pOvodnej Sirke cez obec. Za obcou Porubka sa cesta v km 193,440 az 193,675 opat rozsiruje na kategériu C 9,5.

Uprava existujlicej vozovky:

Zaciato€né | Koncové Jestvujuca

stani¢enie | staniCenie | Sirka vozovky Dizka Uprava
[km] [km] [m] [m] [
191,147 | 191,600 7 453 Frézovanie a pokladka novej

obrusnej vrstvy

191,600 | 191,712 7 112 | Vymena celej konStrukcie vozovky +
vyburanie existujucej vozovky

191,712 193,176 7 1 464 Frézovanie a ppkladka novej
obrusnej vrstvy

193,176 | 194,827 7 1651 | Vymena celej konstrukcie vozovky +
vyburanie existujucej vozovky

194,827 197,072 7 5 045 Frézovanie a ppkladka novej
obrusnej vrstvy

RozSirenie existujucej vozovky:

Zacgiato¢né | Koncové Diska Jestvujica Potrebné rozsirenie

stani¢enie | staniCenie Sirka vozovky | vozovky na kat. C9,5
[km] [km] [m] [m] [m]
191,147 192,675 1528 7 1,5
193,440 193,675 235 7 1,5

Sucastou stavby je aj navrh rekonstrukcie a doplnenia ocelovych zvodidiel.
8. Usek - Zilina Juhozapad
V ramci tohto Useku boli posudzované 3 varianty, Variant s investiciou, minimalisticky variant a nulovy variant (to je
bez realizacie diela)

Variant s investiciou

» Kategobria: MZ 25,0/80
» Navrhova rychlost: vn = 80 km/h
. Dizka trasy: 3,955 km
Valbek 5.1.0. . Katastralne Uzemie: Bytcica, Rosina, Zilina, Trnové

Kutuzovova 11, 831 03 Bratislava

ICO: 36612642, DIC: 2022209288, . . , - .

IC DPH: SK2022209288 Popis technického rieSenia:
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PreloZzka jestvujicej cesty 1/64 (IV. mestsky okruh) v juznej Casti mesta Zilina zagina napojenim na diafniény
privadzac Lietavska Lucka — Zilina (vo vystavbe) a konéi napojenim na jestvujucu cestu 1/18 v km 3,376 (pouzité
kumulativne stani¢enia v celom dokumente).

Sucastou stavby sU Styri mimourovriové krizovatky:

- Zilina — Bytgica

- Rosinal

- Rosinall

- Zilina—Trnové

Sugastou stavby je aj prelozka polnej cesty v krizovatke Zilina — Bytgica v dizke 899m. ;

PreloZzka cesty je navrhnuta na kategoériu cesty MZ 25,0/80 o dizke 3,955 km. V krizovatke Zilina — Bytéica je
navrhnuty most ponad dialni¢ny privadzac Lietavska Lucka - Zilina a prelozku polnej cesty a dalSie dva mosty na
vetvach krizovatky ponad prelozku polnej cesty. V km 0,624 prelozky cesty 1/64 je navrhnuty most ponad bezmenny
potok. V krizovatke Rosina | je na miestnej komunikacii navrhnuty most ponad prelozku cesty I/64. Na prelozke cesty
I/64 je navrhnuty most v km 2,022 ponad potok Rosinka a cestu 11/2084. Nasledne v krizovatke Rosina Il je
navrhnutych viacero mostnych objektov: most na prelozke cesty 1/64 a vetve ponad potok Rosinka, most na prelozke
cesty 1/64 cez vetvu krizovatky a dva mostné objekty na vetvach krizovatky ponad potok Rosinka. Dal$i navrhnuty
most je v km 3,026 prelozky cesty /64 ponad (dolie, miestnu komunikaciu a bezmenny potok. Prelozka cesty 1/64
kongi v krizovatke Zilina — Trnové napojenim na jestvujlcu cestu 1/18. V uvedenej krizovatke je vkm 3,923 je
navrhnuty most ponad jestvujucu cestu 1/18.

Na trase prelozky cesty 1/64 je navrhnutych 7 mostnych objektov, na krizovatkovych vetvach je navrhnutych 5
mostnych objektov. Jedna sa vo vSetkych pripadoch o novobudované objekty.

Minimalisticky variant

C11,5;R22,5
7,641 km
Byt¢ica, Zilina, Trnové

» Kategdria:
+ Dizka trasy:
» Katastralne Gzemie:

Popis technického rieSenia

Sucastou stavby je Uprava jestvujlcich ciest 1/18, 1/60 a 1/64 v meste Zilina a okoli v pévodnom trasovani.
Uprava zaéina v meste Zilina v krizovatke cesty 1/64 a miestnej komunikacie v km 198,123 kumulativneho
stanicenia cesty 1/64. Vedie jestvujucim dialniénym privadza¢om po krizovatku s cestou 1/60 (lll. mestsky okruh).
V uvedenej krizovatke (Bosco) pokracuje odbocenim vpravo po ceste I/60 po krizovatku s cestou 1/18 (Tesco)

a nasledne pokraéuje cestou 1/18. Uprava konéi v km 3,376 cesty 1/18.
V celom Useku Upravy je navrhnuté frézovanie a pokladka novej obrusnej vrstvy v pdvodnej Sirke vozovky.

Uprava existujlicej vozovky:

Zaciato€né | Koncové Jestvujuca Diska Uorava
stanicenie | stanicenie | Sirka vozovky P
[km] [km] [m] [m] []
198,123 3,376 r6zna 7641 Frézovanie a pokladka novej
(I/64) (1/18) obrusnej vrstvy

RozSirenie existujucej vozovky:

V uvedenom Useku nie je potrebné rozSirenie jestvujlcej vozovky.

Zvodidla:

V uvedenom Useku nie je potrebné doplnenie zvodidiel.

Valbek s.r.o.

Kutuzovova 11, 831 03 Bratislava
ICO: 36612642, DIC: 2022209288,
IC DPH: SK2022209288

tel.: +421 244 643 077
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Valbek =%l



ZAPIS Z ROKOVANIA — STRANA 11/ 12

ZAZNAM Z ROKOVANIA 27.02.2020

Pri minimalistickom variante sa na existujucich cestach 1/18, 1/60 a 1/64 uvazuje s rekonstrukciou, respektive
kompletnou prestavbou existujucich mostov v zavislosti na ich stavebno-technickom stave a Sirkovom usporiadani
na moste. PresnejSie sa jedna o 10 mostnych objektov.

K minimalistickému variantu patri aj vybudovanie nového mostného objektu ponad cestu 1/18.

V ramci minimalistického variantu bola posudzovana najzatazenejSia svetelne riadena krizovatka pri Tescu po jej
odlahéeni od tranzitnej dopravy po dobudovani D1. Tato krizovatka vo vyhfadovom obdobi vyhovela v si¢asnom
usporiadani s Upravou s moznou signalneho planu. V ramci minimalistického variantu sa spracovatel §tadie zamyslal
aj nad situaciou ak by bol tunel ViShové uzavrety a doprava by bola zvedena na existujicu cestni siet (v
minimalistickom variante je predpokladané Ze Variant s investiciou nebude zrealizovany). V tom pripade krizovatka
Tesco nevyhovuje. Preto v rdmci minimalistického variantu je schematicky rozkresleny alternativny variant Gpravy
krizovatky pri Tescu s vedenim hlavného dopravného pridu mimouroviiovo - podjazdom. Té&to Uprava zasahuje
v8ak do parkovacich ploch pri Tescu.

9. Usek - Zilina - Juhovychod

V ramci tohto Useku boli posudzované 3 varianty, Variant s investiciou, minimalisticky variant a nulovy variant (to je
bez realizacie diela)

Variant s investiciou

» Kategdria: C 11,5/80

» Navrhova rychlost: vn = 80 km/h

« Dizka trasy: 2,862 km

» Katastralne Gzemie: Stre¢no, Varin, Gbelany

Popis technického rieSenia:

Predmetom stavby je novostavba cesty 1/18 v Useku od cesty [I/583A pri zavode KIA Motors az po napojenie
na jestvujucu cestu 1/18 v katastri obce Stre¢no na lavom brehu Vahu.

Sucéastou stavby su dve mimodroviové krizovatky:

- Gbelany

- Stre€no

Cesta je navrhnuta na kategériu cesty C 11,5/80 o dizke 2,862 km. V krizovatke Gbelany je na vetve G1
navrhnuty most ponad Gbefansky potok. V km 0,491 prelozky cesty 1/18 je navrhnuty most ponad vetvu G1
a zeleznicnu trat' €. 180 Zilina - Kosice. Na prelozke cesty 1/18 je navrhnuty most v km 0,943 ponad cestu 111/2072.
Dalsi navrhnuty most je v km 1,693 prelozky cesty 1/18 ponad vodné dielo Zilina. V krizovatke Stre¢no je na vetve
S1 navrhnuty most ponad dopravnikovy pas a polnu cestu. V km 2,426 prelozky cesty 1/18 je navrhnuty most
ponad jestvujicu cestu 1/18, polnu cestu, dopravnikovy pas a znova ponad polnua cestu.

Na trase prelozky cesty 1/64 je navrhnutych 7 mostnych objektov, na krizovatkovych vetvach je navrhnutych 5
mostnych objektov. Jedna sa vo vSetkych pripadoch o novobudované objekty.

Minimalisticky variant

» Kategodria: C115
+ Dizka trasy: 8,802 km )
» Katastralne Gzemie: Stre€no, MojSova Lucka, Trnové, Zilina

Popis technického rieSenia

Sucastou stavby je Uprava jestvujlcich ciest /18 a 1/60 v meste Zilina a okoli
Valbek s.r.o. A P v .
Katosoveva 11, 831 03 Bratislava v pévodnom trasovani. Uprava zac¢ina v km 8,040 cesty 1/18 v katastri obce
1CO: 36612642, DIC: 2022209288,
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Strecno. V krizovatke (Tesco) pokracuje odbocenim vpravo na cestu /60 po mimourovriovu krizovatku s cestou
[1/583. Uprava kon¢i v km 4,018 cesty 1/60.
V celom Useku Upravy je navrhnuté frézovanie a pokladka novej obrusnej vrstvy v pdvodnej Sirke vozovky.

Uprava existujlicej vozovky:

Zaciato¢né | Koncové Jestvujuca Diska Uorava
stani¢enie | staniCenie | Sirka vozovky P
[km] [km] [m] [m] []
8,040 4,018 R Frézovanie a pokladka novej
(1/18) (1/60) rozna 8802 obrusnej vrstvy

Rozsirenie existujucej vozovky:

V uvedenom Useku nie je potrebné rozSirenie jestvujucej vozovky.

Zvodidla:

V uvedenom Useku nie je potrebné doplnenie zvodidiel.

Pri minimalistickom variante sa na existujucich cestach 1/18 a 1/60 uvazuje s rekonstrukciou, respektive
kompletnou prestavbou existujdcich mostov v zavislosti na ich stavebno-technickom stave a Sirkovom usporiadani
na moste. PresnejSie sa jedna o 7 mostnych objektov s oznacenim M410, M4546, M7199, M5707, M301, M742,
M2368, M175 a M3423. V Styroch pripadoch sa jedna o kompletna prestavbu objektu a v jednom pripade pdjde
o rekonstrukciu mostného zvrSku a sanaciu nosnej konstrukcie

Obdobne aj v tomto pripade krizovatka pri Tescu po odlah&eni od tranzitnej dopravy vyhovuje predpokladanym
dopravnym narokom aj bez realizcie variantu s investiciou s vynimkou odstavky tunela Visnové. V tom pripade
dbjde k jej kolapsu.

Z vyssie uvedeného dovodu sa spracovatefovi Studie realizovatelnosti javi potrebné realizovat’ minimalne jednu
so stavieb i uz Zilina — Juhozépad alebo Zilina — Juhovychod, ktoré by v pripade odstavky D1 tvorili alternativnu
trasu cez mesto Zilina a odlah¢ili by krizovatku pri Tescu.

Zavery z rokovania:

*  Objednavatel pozaduje doplnit do situacii 1:10 000 okrem variantov s investiciou aj popis technického rieSenia
minimalistickych variantov.

e Objednavatel pozaduje pri minimalistickom Variante uvazovat s kompletnou rekonstrukciou cesty len
v miestach, kde podla cestnej databanky je v sucasnosti nevyhovujica Unosnost konStrukcie vozovky.
V ostatnych usekoch bude zosilnenie alebo obnova krytu.

*  Objednavatel pozaduje v Prievidzi doplnit dalsi investi¢ny variant (vychodny obchvat Prievidze)

+  Objednavatel pozaduje aby Zhotovitel dopravny model odsuhlasil s pracovnikmi UHP Ministerstva financii SR

Zapisal:
Ing. Eduard Manco
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