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I/64 Zilina — Topol¢any Stadia realizovatelnosti

Emisna studia

Uvod
Predlozena Emisnd $tudia je sicastou Studie realizovatelnosti modernizacie cesty 1/64 Zilina — Topol¢any.

Objednavatelom Emisnej Studie je firma SIRECO s. r. 0., spracovatelom je Ateliér modelovania firmy HBH Projekt
spol. sr.o.

Emisna Studia bola spracovana v dvoch kroch:

V prvom kroku boli stanovené emisie vybranych hlavnych znecistujucich latok z dopravy na posudzovanych
cestnych Usekoch do ovzdusia, pricom za hlavné znecistujlce latky z dopravy do ovzdusia st povazované
nasledujuce:

= oxidy dusika (NOy)

= oxid dusidity (NO2)

= oxid uholnaty (CO)

= suspendované Castice (PMa;s a PMyo)

= benzén (CeHe)

*  benzo[a]pyrén (CaoH12)

V druhom kroku bol spracovany vypocet rozptylu emisii do Gzemi, teda stanovenie imisného prispevku z dopravy
na vybranych cestnych Usekoch, a to pre dve hlavné znedistujuce latky z dopravy do ovzdusia, a pre ich
kratkodobu dobu priemerovania:

= oxid dusicity (NOz) — doba priemerovania 1 hodina
= suspendované Castice (PM1o) — doba priemerovania 1 den

Tieto latky boli zvolené ako reprezentativne pre vizualizaciu imisného prispevku z dopravy do ovzdusia.

Spracovatel Emisnej studie:

HBH Projekt spol. s r.o.

Kabatnikova 216/5, 602 00 Brno

Ateliér modelovani

Mgr. Martin Vrana m.vrana@hbh.cz
Mgr. David Koufil d.kouril@hbh.cz

= driitel autorizacie na spracovavanie rozptylovych studii podla § 32 odst. 1 pism. e) zdkona ¢. 201/2012 Sh.,
o ochrané ovzdusi (¢.j.: 33526/ENV/14)

= osvedcéenie o odbornej spOsobilosti na Ucely posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie podla § 61
ods. 8 zdkona €. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie (¢islo: 523/2010/0HPV)
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Emisna studia

A. Metodika vypoctu emisii do ovzdusi

Na odvodenie emisii z cestnej dopravy na posudzovanych cestnych usekoch bol pouzity emisny model MEFA,
programova verzia MEFA 13 (verzia 1.0.6) [1].

Zakladnym vstupom pre odvodenie emisii z dopravy do ovzdusia su 3d osi posudzovanych cestnych usekov
(poskytnuté spracovatefom technického riesenia) a intenzity dopravy [2]. Pre vypocet bol pouZity odborny odhad
intenzit pre rok 2050.

V programe MEFA 13 je mozné odvodit tak primarne emisie z vlastného spalovacieho procesu, vratane oteru brzd
a pneumatik, ako aj resuspenziu (pre pevné castice PM a benzo[a]pyrén).

Do programového prostredia MEFA 13 vstupuje geometria osi rozdelena na diel¢ie segmenty (s dizkou cca 30 m),
ktoré nesu informdciu o dlzke, sklone, rychlosti, plynulosti a intenzite dopravného prudu.

Rychlost na existujucich komunikacidch bola zaddvana podla skuto¢nosti, v rozsahu 30-90 km/h, rychlost na
novych komunikaciach bola zadavana podla projektovanej kategoérie, v rozsahu 50-90 km/h. Pre plynulost
dopravného prudu bola nastavena hodnota 1, teda plynuld premdvka bez obmedzeni a kongescii.
Meteorologické udaje pre dotknuté Uzemie (zimné dni a zrazky) majlce vplyv najma na resuspenziu boli
odvodené z Atlasu krajiny Slovenskej republiky [3].

Zasadnym faktorom ovplyviiujicim vysledné emisie je okrem vyssie uvedenych charakteristik tiez dynamicka
skladba vozového parku. Ide o aktualnu skladbu vozového parku v zmysle normy EURO. Do buducna sa
predpoklada postupné zlepSovanie stavu vozového parku smerujuice k vacSiemu zastUpeniu vozidiel s vysSou
normou EURO a teda nizsimi emisiami do ovzdusia. Dynamicka skladba vozového parku sa tiez liSi v zavislosti na
triede komunikdcie a geografickom regidéne.

Pre vypocet bola pouzita v programe MEFA 13 prednastavend schéma vozového parku kategoérie ,mesta a ostatné
komunikdcie” pre rok 2020.

B. Metodika vypoctu imisného prispevku

Pre zisteni zmeny imisného zataZenia bol spracovany zjednoduseny vypocet imisného prispevku vybranych
hlavnych znedistujucich latok s kratkodobou dobou priemerovania, a to NO, a PMyg, ako hlavnych reprezentantov
imisného zataZenia z cestnej premavky.

Vypocet bol vykonany referencnou metddou Systém modelovania stacionarnych zdrojov — SYMQOS’97 [4],
programom SYMOS97, verzia 7.0. 6814.14130 [5].

Tato metdda je zaloZzend na predpoklade Gaussovského modelu koncentracii na priereze dymovej vlecky. Umoziuje
pocitat kratkodobé i roéné priemerné koncentracie znecistujucich latok v sieti referenénych bodov, dalej doby
prekrocenia zvolenych hrani¢nych koncentracii (napr. imisnych limitov a ich nasobkov) za rok, podiely jednotlivych
zdrojov alebo skupin zdrojov na ro¢nej priemernej koncentracii v danom mieste a maximalne dosiahnutelné
koncentracie a podmienky (trieda stability ovzdusia, smer a rychlost vetra), za ktorych sa mézu vyskytovat. Metodika
zahfna korekcie na vertikalnu ¢lenitost terénu, podita so sta¢anim a zvySovanim rychlosti vetra s vyskou a pri vypocte
priemernych koncentracii a doby prekrocenia hrani¢nych koncentracii berie do Gvahy rozlozenie mnozstva smerov a
rychlosti vetra. Vypocty sa vykondvaju pre 5 tried stability atmosféry (tj. 5 tried schopnosti atmosféry rozptylovat
primesi) a 3 triedy rychlosti vetra. Metodika SYMQOS’97 je urcena pre vidiecke a mestské oblasti pre vsetky zdroje
znedistovania a je pouzitelnd do 100 km od zdroja. Nie je schopna obsiahnut obtekanie budov a inych prekazok
prudenia.

Vypocet bol pre potreby tejto Studie, s ohfadom na rozsah GUzemi a pocet variantov pomerne zjednoduseny, avsak
dava pomerne dobry obraz o zmene imisného zatazZenia u jednotlivych cestnych Gsekov a ich variantov.

Pre detailny prehlad o imisnych prispevkov a ich zmenach na kompletnej dotknutej cestne;j sieti bude treba
spracovat samostatné rozptylové stiudie pre kazdy Usek, s detailnych zadanim potrebnych parametrov.

HBH Projekt spol. sr.o. = Cislo zakazky: 2020/0197 4
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Pouzité podklady

(1]
(2]
(3]

(4]

(5]
(6]

http://www.atem.cz/mefa.html

Dopravny model pre $tadiu realizovatelnosti modernizacie cesty 1/64, IR DATA, februar 2020

Atlas krajiny Slovenskej republiky, Ministerstvo Zivotného prostredia SR, Bratislava a Slovenska agentura
Zivotného prostredia, Banska Bystrica, 2002.

Metodicky pokyn odboru ochrany ovzdusi pro vypracovani rozptylovych studii podle § 32 odst. 1 pism. e)
zakona €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi
http://www.mzp.cz/cz/zpracovani_rozptylovych studii metodika

https://www.idea-envi.cz/symos-97.html

Sprava o kvalite ovzdusia v Slovenskej republike 2018. Slovensky hydrometeorologicky Ustav,
odbor Monitorovanie emisii a kvality ovzdusia, Bratislava, jun 2019.
http://www.shmu.sk/sk/?page=996)
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Usek 1 —1/18 Zilina — Juhovychod

Usek 1 je navrhnuty ako prepojenie ciest I/18 a 11/583 a doplriuje existujlicu cestnu siet. Po jeho realizacii dojde

k prerozdeleniu dopravy s cieflom odlahéeni krizovatky u Tesca, ¢o povedie k zvySeniu plynulosti cestnej
premavky. Trasa novej komunikacie je vedend volnou krajinou, bez blizke obytné zastavby.

Zilina a jej okolie patri, s ohladom na vysoku mieru urbanizacie k viacej imisne zatazenym Gzemim, no

v dotknutom koridore a jeho Sirsim okoli k prekracovaniu imisnych limitov nedochadza. V zdujmovom Uzemi sa

v roku 2018 pohybovala ro¢na koncentracia benzénu v rozmedzi 0.25-0.4 ug.m=, maximalny denny 8-hodinovy
kizavy priemer CO v rozmedzi 175-250 pg.m, hodinové koncentracia NO, v rozmedzi 12-18 ug.m, ro¢nd
koncentréacia NO, v rozmedzi 6-8 pg.m=3, roénda koncentracia NOx v rozmedzi 6-12 pg.m3, pocet dni s prekro¢enim
limitnej hodnoty pre 24-hodinovu koncentraciu PMyo je 18-24, roénd koncentracia PMio v rozmedzi 16-24 ug.m=a
roé&nd koncentracia PM,sv rozmedzi 10-15 pg.m>.

V nizsie uvedenej tabulke st uvedené vypocitané hodnoty emisii sledovanych znecistujicich latok. Pre kazdu
znecdistujucu latku je uvedena celkova emisia z Useku a priemerny hmotnostny tok.

| Tabulka 1 Emisie hlavnych znegistujlcich latok z dopravy — Usek 1

benzo[a]pyrén benzén co NO; NO PMyo PM;5
suma | priem. | suma priem. suma | priem. | suma | priem. | suma | priem. | suma | priem. | suma | priem.
g/rok ng/s/m | t/rok mg/s/m t/rok mg/s/m | t/rok mg/s/m t/rok | mg/s/m | t/rok | mg/s/m | t/rok mg/s/m
105.0 1.1 | 0.05 0.00049 5.7 | 0.062 0.6 | 0.0065 7.1 0.078 5.6 0.11 1.6 0.03

Imisny prispevok z Useku 1 pre kratkodobut dobu priemerovania pre latky NO, (hodinovy priemer) a PMyo (denny
priemer) je vizualizovany na nasledujtcich obrazkoch.

™ G g
NS \Q R /i
e 7 4

| Obrazok 1 Imisny prispevok z dopravy na Useku 1

— vlavo prispevok k hodinovej koncentracii NO, (um) — imisny limit: 200 um
— vpravo prispevok k dennej koncentrécii PM1o (um3) — imisny limit: 50 um (max. 35 prekroceni / rok)

HBH Projekt spol. sr.o. = Cislo zakazky: 2020/0197 6
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Pozitivny prinos tejto stavby z hladiska emisného a nasledne imisného zatazenia Gzemi z cestnej premavky
predstavuje realizdcia nového cestného uUseku, ktory doplni cestnd siet, ¢im déjde k zvyseniu plynulosti cestnej
premavky a naslednému znizeni mnozstva emitovanych znedistujucich latok do ovzdusi.

Negativne ovplyvnenie obytnej zastavby sa v suvislosti s realizaciou a prevozom na posudzovanom cestnom useku
nepredpoklada.

Usek 2 —1/64 Zilina — Juhozapad

Usek 2 je navrhnuty ako prepojenie budiceho privadzaca Liptovskd Lucka a cesty 1/18 a dopliiuje existujticu
cestnu siet. Po jeho realizacii dojde k prerozdeleniu dopravy s cielom odlahceni intravildnovych Usekov, najma

v obdobi odstavky tunela Visfiové, o povedie k zvySeniu plynulosti cestnej premdvky. Trasa novej komunikacie je
vedena volnou krajinou v blizkosti obytnej zastavby blizkych obci, resp. mestskych ¢asi Bytcica, Rosina a Trnové.

Zilina a jej okolie patri, s ohfadom na vysokd mieru urbanizacie k viacej imisne zatazenym tizemim, no

v dotknutom koridore a jeho SirSim okoli k prekracovaniu imisnych limitov nedochdadza. V zdujmovom Uzemisa v
roku 2018 pohybovala roéna koncentracia benzénu v rozmedzi 0.25-0.4 pg.m, maximalny denny 8-hodinovy
kizavy priemer CO v rozmedzi 175-250 pg.m, hodinova koncentracia NO, v rozmedzi 12-18 pg.m, ro¢na
koncentracia NO, v rozmedzi 6-8 pg.m=3, ro¢né koncentracia NOy v rozmedzi 6-12 ug.m, poéet dni s prekroéenim
limitnej hodnoty pre 24-hodinovu koncentraciu PMyo je 18-24, roénd koncentracia PMio v rozmedzi 16-24 ug.m=a
ro¢nd koncentracia PM;s v rozmedzi 10-15 pg.m>.

V nizsie uvedenej tabulke si uvedené vypocitané hodnoty emisii sledovanych znedistujucich latok. Pre kazdu
znecdistujucu latku je uvedena celkova emisia z Useku a priemerny hmotnostny tok.

| Tabulka 2 Emisie hlavnych zne¢istujtcich latok z dopravy — Usek 2

benzo[a]pyrén benzén co NO, NOy PMyo PM;5
suma | priem. | suma priem. suma | priem. suma @ priem. | suma | priem. K suma | priem. | suma | priem.
g/rok ng/s/m t/rok mg/s/m t/rok mg/s/m t/rok mg/s/m t/rok mg/s/m t/rok mg/s/m t/rok mg/s/m
279.9 2.2 | 0.25 0.00195 @ 29.8 0.234 3.1 1 0.0242 | 36.3 | 0.285 6.8 0.08 3.2 0.03

Imisny prispevok z Useku 2 pre kratkodobu dobu priemerovania pre latky NO, (hodinovy priemer) a PMyo (denny
priemer) je vizualizovany na nasledujucich obrazkoch.

HBH Projekt spol. sr.o. = Cislo zakazky: 2020/0197 7
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| Obrazok 2 Imisny prispevok z dopravy na Useku 2

— vlavo prispevok k hodinovej koncentracii NO, (um™3) — imisny limit: 200 um
— vpravo prispevok k dennej koncentrécii PM1o (um) — imisny limit: 50 um™ (max. 35 prekro&eni / rok)

Pozitivny prinos tejto stavby z hladiska emisného a nasledne imisného zatazenia Gzemi z cestnej premavky
predstavuje realizacia nového cestného uUseku, ktory doplni cestnd siet, ¢im déjde k zvyseniu plynulosti cestnej
premavky a naslednému znizeni mnozstva emitovanych znecistujucich latok do ovzdusi.

Negativne ovplyvnenie obytnej zastavby sa v suvislosti s realizaciou a prevozom na posudzovanom cestnom Useku
nepredpoklada, aj ked' Usek pretina intravildan obce Trnové.

Usek 3 — Obchvat Porubky

Usek 3 je navrhnuty ako obchvat obce Poribka a nahradzuje existujicu cestu 1/64 vedenu intravilanom. Po jeho
realizacii dojde k prerozdeleniu dopravy s cielom odvedeni tranzitnej dopravy z centra obce, ¢o povedie
k zvySeniu plynulosti cestnej premavky. Trasa novej komunikacie je vedena volnou krajinou vychodne od obce.

V dotknutom koridore a jeho SirSim okoli nedochddza k prekracovaniu imisnych limitov. V zaujmovom Uzemisav
roku 2018 pohybovala roéna koncentracia benzénu v rozmedzi 0.25-0.4 pg.m, maximalny denny 8-hodinovy
kizavy priemer CO v rozmedzi 175-250 pg.m3, hodinova koncentracia NO, v rozmedzi 6-12 pg.m, ro¢na
koncentracia NO, v rozmedzi 6-8 pg.m=3, ro¢né koncentracia NOy v rozmedzi 6-12 ug.m3, po&et dni s prekroéenim
limitnej hodnoty pre 24-hodinovu koncentraciu PMyo je 18-24, roénd koncentracia PMio v rozmedzi 16-24 ug.m=a
ro¢nd koncentracia PM, s v rozmedzi 10-15 pg.m>.

V nizsie uvedenej tabulke si uvedené vypocitané hodnoty emisii sledovanych znedistujucich latok. Pre kazdu
znecistujlcu latku je uvedena celkova emisia z Useku a priemerny hmotnostny tok.

HBH Projekt spol. sr.o. = Cislo zakazky: 2020/0197 8
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| Tabulka 3 Emisie hlavnych zneéistujlcich latok z dopravy — Usek 3

benzo[a]pyrén benzén co NO; NOy PMyo PM,5
suma | priem. | suma | priem. | suma  priem. | suma | priem. | suma | priem.

t/rok mg/s/m t/rok | mg/s/m | t/rok | mg/s/m | t/rok mg/s/m
0.0094 | 13.0 0.107 4.6 0.07 1.7 0.02

suma | priem. | suma priem.
g/rok ng/s/m t/rok mg/s/m t/rok mg/s/m

130.2 1.1 0.10 0.00081 | 10.7 @ 0.088 1.1

Imisny prispevok z Useku 3 pre kratkodobu dobu priemerovania pre latky NO, (hodinovy priemer) a PMio (denny
priemer) je vizualizovany na nasledujtcich obrazkoch.

| Obrazok 3 Imisny prispevok z dopravy na Useku 3

— prispevok k hodinovej koncentracii NO, (um™) — imisny limit: 200 um
— vlavo — stav bez vystavby
— vpravo — stav po vystavbe

HBH Projekt spol. sr.o. = Cislo zakazky: 2020/0197
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| Obrazok 4 Imisny prispevok z dopravy na Useku 3

— prispevok k dennej koncentracii PM1o (um™) — imisny limit: 50 um™ (max. 35 prekro&eni / rok)
— vlavo — stav bez vystavby
— vpravo — stav po vystavbe

Pozitivny prinos tejto stavby z hladiska emisného a nasledne imisného zatazenia Gzemi z cestnej premavky
predstavuje realizacia nového cestného uUseku, ktory odvedie podstatnu ¢ast dopravy z intravilanu obce, ¢im
dojde k zvyseniu plynulosti cestnej premavky a naslednému znizeni mnozstva emitovanych znecistujucich latok do
ovzdusi.

Negativne ovplyvnenie obytnej zastavby sa v suvislosti s realizaciou a prevozom na posudzovanom cestnom uUseku
nepredpoklada.

Usek 4 — Obchvat Rajca a Kl'aée

Usek 4 je navrhnuty ako obchvat obci Klace, Rajec a Suja a nahradzuje existujticu cestu /64 vedenu intravilanom
uvedenych obci. Po jeho realizacii dojde k prerozdeleniu dopravy s cielom odvedeni tranzitnej dopravy z center
obci, ¢o povedie k zvyseniu plynulosti cestnej premavky. Trasa novej komunikacie je vedena volnou krajinou
vychodne od obci.

V dotknutom koridore a jeho SirSim okoli nedochddza k prekracovaniu imisnych limitov. V zaujmovom Uzemisav
roku 2018 pohybovala roéna koncentracia benzénu v rozmedzi 0.15-0.25 pg.m, maximalny denny 8-hodinovy
kizavy priemer CO v rozmedzi 175-250 pg.m, hodinova koncentracia NO, v rozmedzi 6-12 ug.m3, ro¢na
koncentrécia NO, v rozmedzi 6-8 pug.m3, roénda koncentracia NOx v rozmedzi 3-6 pg.m, polet dni s prekrocenim
limitnej hodnoty pre 24-hodinovu koncentraciu PMyo je 18-24, roénd koncentracia PMio v rozmedzi 16-24 ug.m=a
ro¢nd koncentracia PM, s v rozmedzi 10-15 pg.m>.

V nizsie uvedenej tabulke st uvedené vypocitané hodnoty emisii sledovanych znedistujucich latok. Pre kazdu
znecistujdcu latku je uvedena celkova emisia z Useku a priemerny hmotnostny tok.

HBH Projekt spol. sr.o. = Cislo zakazky: 2020/0197 10
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| Tabulka 4 Emisie hlavnych zne¢istujucich latok z dopravy — Usek 4

benzo[a]pyrén benzén co NO;

NOy PM;o PM; 5

priem. suma | priem. | suma | priem.  suma @ priem. | suma priem. | suma | priem.
t/rok mg/s/m t/rok | mg/s/m | t/rok | mg/s/m | t/rok mg/s/m
0.06 2.8 0.02

suma | priem. | suma
ng/s/m | t/rok mg/s/m t/rok mg/s/m
0.059 1.8 | 0.0069 | 19.3 @ 0.075 8.3

g/rok
224.0 0.9 | 0.17 0.00066 15.2

Imisny prispevok z Useku 4 pre kratkodobu dobu priemerovania pre latky NO, (hodinovy priemer) a PMio (denny

priemer) je vizualizovany na nasledujtcich obrazkoch.

| Obrazok 5 Imisny prispevok z dopravy na Useku 4

prispevok k hodinovej koncentracii NO; (um3) — imisny limit: 200 um
— vlavo — stav bez vystavby
— vpravo — stav po vystavbe
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| Obrazok 6 Imisny prispevok z dopravy na Useku 4

— prispevok k dennej koncentracii PM1o (um™) — imisny limit: 50 um™ (max. 35 prekro&eni / rok)
— vlavo — stav bez vystavby
— vpravo — stav po vystavbe

Pozitivny prinos tejto stavby z hladiska emisného a nasledne imisného zatazenia Gzemi z cestnej premavky
predstavuje realizacia nového cestného uUseku, ktory odvedie podstatnu ¢ast dopravy z intravilanu obce, ¢im
dojde k zvyseniu plynulosti cestnej premavky a naslednému znizeni mnozstva emitovanych znecistujucich latok do
ovzdusi.

Negativne ovplyvnenie obytnej zastavby sa v suvislosti s realizaciou a prevozom na posudzovanom cestnom uUseku
nepredpoklada.

Usek 5 — Rajska Lesna — Fackov — Nitrianske Pravno
— Pravec

Usek 5 je navrhnuty ako Uprava existujlcej cesty 1/64 od Rajeckej Lesnej po Kla¢no. Po jeho realizacii dojde
k homogenizacii stavajuceho cestného Useku.

V dotknutom koridore a jeho SirSim okoli nedochddza k prekracovaniu imisnych limitov. V zaujmovom Uzemisav
roku 2018 pohybovala roéna koncentracia benzénu v rozmedzi 0.0-0.25 pug.m=, maximalny denny 8-hodinovy
kizavy priemer CO v rozmedzi 100-250 pg.m, hodinova koncentracia NO, v rozmedzi 3-6 pg.m, ro¢na
koncentrécia NO, v rozmedzi 2-4 ug.m=3, roénd koncentrécia NOx v rozmedzi 3-6ug.m=, polet dni s prekroéenim
limitnej hodnoty pre 24-hodinovu koncentraciu PMyo je 6-18, roénd koncentrdcia PMio v rozmedzi 8-16 pg.m=a
roénd koncentracia PM; s v rozmedzi 0-10 pg.m>.

V nizsie uvedenej tabulke st uvedené vypocitané hodnoty emisii sledovanych znecistujucich latok. Pre kazdu
znecistujdcu latku je uvedena celkova emisia z Useku a priemerny hmotnostny tok.
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| Tabulka 5 Emisie hlavnych zneéistujucich latok z dopravy — Usek 5

benzo[a]pyrén benzén co NO; NOy PMyo PM,5
suma | priem. | suma priem. suma | priem. suma priem.  suma priem. | suma | priem. | suma priem.
g/rok ng/s/m t/rok mg/s/m t/rok mg/s/m t/rok mg/s/m t/rok | mg/s/m | t/rok | mg/s/m | t/rok mg/s/m
301.7 0.7 | 0.27 0.00061 19.4 0.043 2.4 | 0.0054 | 24.4 | 0.054 9.6 0.04 3.2 0.01

Imisny prispevok z Useku 5 pre kratkodobu dobu priemerovania pre latky NO, (hodinovy priemer) a PMio (denny
priemer) je vizualizovany na nasledujtcich obrazkoch.

| Obrazok 7 Imisny prispevok z dopravy na Useku 5

— vlavo prispevok k hodinovej koncentracii NO, (um3) — imisny limit: 200 um
— vpravo prispevok k dennej koncentrécii PMyo (um3) — imisny limit: 50 um (max. 35 prekro&eni / rok)

Pozitivny prinos tejto stavby z hladiska emisného a nasledne imisného zatazenia Gzemi z cestnej premavky
predstavuje Uprava exitujuce]j cesty s cielom zvySenia plynulosti cestnej premavky, Co prinesie znizeni mnozstva
emitovanych znedistujicich latok do ovzdusi.

Negativne ovplyvnenie obytnej zastavby sa v suvislosti s realizaciou a prevozom na posudzovanom cestnom uUseku
nepredpoklada.

Usek 6 — Obchvat Kl'a¢no — Nitrianske Pravno

Usek 6 je navrhnuty ako obchvat obci Klaéno a Nitrianske Pravno a nahradzuje existujlcu cestu I/64 vedend
intravilanom uvedenych obci. Po jeho realizacii dojde k prerozdeleniu dopravy s ciefom odvedeni tranzitnej
dopravy z center obci, ¢o povedie k zvyseniu plynulosti cestnej premavky. Trasa novej komunikacie je vedena
volnou krajinou zdpadne a vychodne od obci.
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V dotknutom koridore a jeho Sirsim okoli nedochadza k prekracovaniu imisnych limitov. V zaujmovom Uzemi sa v
roku 2018 pohybovala ro¢na koncentracia benzénu v rozmedzi 0.15-0.25 pg.m, maximalny denny 8-hodinovy
kizavy priemer CO v rozmedzi 175-250 pg.m, hodinova koncentracia NO, v rozmedzi 6-12 ug.m, ro¢nd
koncentréacia NO, v rozmedzi 6-8 pg.m=3, roénd koncentracia NOx v rozmedzi 3-6 pg.m, pocet dni s prekrocenim
limitnej hodnoty pre 24-hodinovu koncentraciu PMyo je 18-24, roénd koncentracia PMio v rozmedzi 16-24 ug.m=a
ro&nd koncentracia PM,sv rozmedzi 10-15 pg.m>.

V nizsie uvedenej tabulke si uvedené vypocitané hodnoty emisii sledovanych znecistujucich latok. Pre kazdu
znecdistujucu latku je uvedend celkova emisia z Useku a priemerny hmotnostny tok.

| Tabulka 6 Emisie hlavnych zne¢istujucich latok z dopravy — Usek 6

benzo[a]pyrén benzén co NO, NOy PMyo PM;5
suma | priem. | suma priem. suma | priem. | suma | priem.  suma | priem. K suma | priem. | suma | priem.
g/rok ng/s/m | t/rok mg/s/m t/rok mg/s/m t/rok mg/s/m t/rok | mg/s/m | t/rok | mg/s/m | t/rok mg/s/m

152.1 0.6 | 0.14 0.00055 9.2 | 0.037 1.2 | 0.0048 | 11.8 | 0.047 5.2 0.04 1.7 0.01

Imisny prispevok z Useku 6 pre kratkodobt dobu priemerovania pre latky NO, (hodinovy priemer) a PMio (denny
priemer) je vizualizovany na nasledujtcich obrazkoch.

| Obrazok 8 Imisny prispevok z dopravy na Useku 6

— prispevok k hodinovej koncentracii NO; (um) — imisny limit: 200 um
— vlavo - stav bez vystavby
— vpravo — stav po vystavbe
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| Obrazok 9 Imisny prispevok z dopravy na Useku 6

— prispevok k dennej koncentracii PM1o (um™) — imisny limit: 50 um™ (max. 35 prekro&eni / rok)
— vlavo — stav bez vystavby
— vpravo — stav po vystavbe

Pozitivny prinos tejto stavby z hladiska emisného a nasledne imisného zatazenia Gzemi z cestnej premavky
predstavuje realizacia nového cestného uUseku, ktory odvedie podstatnu ¢ast dopravy z intravilanu obce, ¢im
dojde k zvyseniu plynulosti cestnej premavky a naslednému znizeni mnozstva emitovanych znecistujucich latok do
ovzdusi.

Negativne ovplyvnenie obytnej zastavby sa v suvislosti s realizaciou a prevozom na posudzovanom cestnom Useku
nepredpoklada.

Useky 7.1, 7.2 a 8 — Obchvat Prievidze

Useky 7.1 a 8 st navrhnuté ako severozapadny a juhozdpadny obchvat Prievidze, tsek 7.2 ako severovychodny
obchvat Prievidze a doplfiuju existujlcu cestnu siet. Po jeho realizacii déjde k prerozdeleniu dopravy, ¢o povedie
k zvySeniu plynulosti cestnej premavky. Trasy obidvoch obchvatov 7.1 a 8 st vedené prevazne volnou krajinou,
medzi Prievidzou a Bojnicami. Trasa obchvatu 7.2 prechddza prevazne lesnou krajinou a napojuje sa na existujlcu
cestu I/9

V dotknutom koridore a jeho $ir§im okoli nedochadza k prekracovaniu imisnych limitov. V zdujmovom Uzemi sa

v roku 2018 pohybovala roéna koncentracia benzénu v rozmedzi 0.25-0.4 ug.m, maximalny denny 8-hodinovy
kizavy priemer CO v rozmedzi 250-350 pg.m, hodinova koncentracia NO, v rozmedzi 12-18 ug.m, ro¢na
koncentréacia NO, v rozmedzi 6-8 ug.m3, roéna koncentracia NOx v rozmedzi 12-20 pug.m?, poet dni

s prekro¢enim limitnej hodnoty pre 24-hodinovu koncentraciu PMyg je 18-24, rocna koncentracia PMio v rozmedzi
16-24 pg.m= a roéna koncentracia PM, s v rozmedzi 15-20 pg.m.

V nizsie uvedenej tabulke si uvedené vypocitané hodnoty emisii sledovanych znedistujucich latok. Pre kazdu
znecistujdcu latku je uvedena celkova emisia z Useku a priemerny hmotnostny tok.
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| Tabulka 7 Emisie hlavnych zne¢istujucich latok z dopravy — Useky 7.1a 8 a 7.2

benzo[a]pyrén benzén co NO; NOy PMyo PM,5
usek | suma | priem. | suma priem. suma | priem. | suma | priem. | suma | priem. | suma | priem.  suma | priem.
g/rok ng/s/m t/rok mg/s/m t/rok mg/s/m | t/rok mg/s/m t/rok | mg/s/m | t/rok | mg/s/m | t/rok mg/s/m
7.1 | 1203 1.0 | 0.14 0.00114 | 10.7 | 0.086 1.4 | 0.0110 | 13.6 0.110 2.4 0.02 11 0.01
8 85.1 1.0 0.08 0.00086 7.4 | 0.083 0.8 | 0.0093 9.1 0.102 2.5 0.05 1.0 0.02
7.2 | 1225 0.9 | 0.12 0.00083 8.9 | 0.062 1.1 | 0.0077 | 11.3 0.079 3.2 0.04 1.2 0.01

Imisny prispevok z Usekov 7.1 a 7.2 pre kratkodobu dobu priemerovania pre latky NO, (hodinovy priemer) a PMo
(denny priemer) je vizualizovany na nasledujucich obrazkoch.

| Obrazok 10 Imisny prispevok z dopravy na Usekoch 7.1 a 7.2

prispevok k hodinovej koncentracii NO; (um) — imisny limit: 200 um
vlavo — stav bez vystavby
vpravo — stav po vystavbe
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| Obrazok 11 Imisny prispevok z dopravy na Usekoch 7.1a 7.2

— prispevok k dennej koncentracii PM1o (um™) — imisny limit: 50 um™ (max. 35 prekro&eni / rok)
— vlavo — stav bez vystavby
— vpravo — stav po vystavbe

Pozitivny prinos tychto stavieb z hladiska emisného a nasledne imisného zatazenia Gzemi z cestnej premavky
predstavuje realizacia novych cestnych Usekov, ktoré doplnia cestnu siet, ¢im dojde k zvySeniu plynulosti cestnej
premavky a naslednému znizeni mnozstva emitovanych znecistujucich latok do ovzdusi.

Negativne ovplyvnenie obytnej zastavby sa v suvislosti s realizaciou a prevozom na posudzovanych cestnych
usekoch nepredpoklada.

Usek 9 — Obchvat Partizanske — Hradiste

Usek 9 je navrhnuty ako obchvat obci Hradiste, Navojovce a Partizanske (¢asti Velké a Malé Bielice) a nahradzuje
existujucu cestu 11/579 vedend intravildnom uvedenych obci. Po jeho realizacii déjde k prerozdeleniu dopravy

s cielom odvedeni tranzitnej dopravy z center obci, ¢o povedie k zvySeniu plynulosti cestnej premdvky. Trasa
novej komunikacie je vedena volnhou krajinou zapadne, resp. vychodne od obce Hradiste, s ohladom na variant

a dalej zdpadne od obci Navojovce a Partizanske.

V dotknutom koridore a jeho SirSim okoli nedochddza k prekracovaniu imisnych limitov. V zaujmovom Uzemi sa
v roku 2018 pohybovala roéna koncentracia benzénu v rozmedzi 0.25-0.4 ug.m, maximalny denny 8-hodinovy
kizavy priemer CO v rozmedzi 350-375 pg.m, hodinova koncentracia NO, v rozmedzi 12-18 ug.m, ro¢na
koncentrécia NO, v rozmedzi 6-8 pug.m3, roéna koncentracia NOx v rozmedzi 6-12 pug.m3, pocet dni s prekro¢enim
limitnej hodnoty pre 24-hodinovu koncentraciu PMy je 24-35, roénd koncentracia PMio v rozmedzi 8-16 pg.m=>a
ro¢nd koncentracia PM; s v rozmedzi 15-20 pg.m>.

V nizsie uvedenej tabulke st uvedené vypocitané hodnoty emisii sledovanych znedistujucich latok. Pre kazdu
znedistujucu latku je uvedend celkova emisia z Useku a priemerny hmotnostny tok.
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| Tabulka 8 Emisie hlavnych zneéistujlcich latok z dopravy — Usek 9

benzo[a]pyrén benzén co NO; NOy PMyo PM,5
suma | priem. | suma priem. suma | priem. | suma | priem. suma priem.  suma | priem. | suma priem.

g/rok ng/s/m | t/rok mg/s/m t/rok mg/s/m t/rok mg/s/m t/rok | mg/s/m | t/rok | mg/s/m | t/rok mg/s/m
403.8 1.4 | 0.36 0.00121 | 35.0 0.119 4.0  0.0137  45.8 | 0.156  10.3 0.05 4.3 0.02

Imisny prispevok z Useku 9 pre kratkodobu dobu priemerovania pre latky NO, (hodinovy priemer) a PMio (denny
priemer) je vizualizovany na nasledujtcich obrazkoch.

| Obrazok 12 Imisny prispevok z dopravy na Useku 9

— prispevok k hodinovej koncentracii NO, (um) — imisny limit: 200 um
— vlavo — stav bez vystavby
— vpravo — stav po vystavbe
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| Obrazok 13 Imisny prispevok z dopravy na Useku 9

— prispevok k dennej koncentracii PM1o (um™) — imisny limit: 50 um™ (max. 35 prekro&eni / rok)
— vlavo — stav bez vystavby
— vpravo — stav po vystavbe

Pozitivny prinos tejto stavby z hladiska emisného a nasledne imisného zatazenia Gzemi z cestnej premavky
predstavuje realizacia nového cestného uUseku, ktory odvedie podstatnu ¢ast dopravy z intravilanu obce, ¢im
dojde k zvyseniu plynulosti cestnej premavky a naslednému znizeni mnozstva emitovanych znecistujucich latok do
ovzdusi.

Negativne ovplyvnenie obytnej zastavby sa v suvislosti s realizaciou a prevozom na posudzovanom cestnom useku
nepredpoklada.

Rozdiel medzi variantnym vedenim obchvatu obce Hradiste nie je z hladiska emisného zatazenia vyznamny.

Usek 10 — Obchvat Zabokriek nad Nitrou

Usek 10 je navrhnuty ako obchvat obce Zabokreky nad Nitrou nahradzuje existujlcu cestu I/64 vedend
intravildnom obce. Po jeho realizacii d6jde k prerozdeleniu dopravy s cielom odvedeni tranzitnej dopravy

z intravilanu obce, ¢o povedie k zvySeniu plynulosti cestnej premavky. Trasa novej komunikacie je vedena volnou
krajinou severozdpadne od obce.

V dotknutom koridore a jeho $ir§im okoli nedochadza k prekracovaniu imisnych limitov. V zdujmovom Uzemi sa v
roku 2018 pohybovala roéna koncentracia benzénu v rozmedzi 0.25-0.4 ug.m=, maximéalny denny 8-hodinovy
kizavy priemer CO v rozmedzi 350-375 pg.m, hodinova koncentracia NO, v rozmedzi 12-18 ug.m, ro¢na
koncentrécia NO, v rozmedzi 6-8 pug.m3, roéna koncentracia NOx v rozmedzi 6-12 pug.m3, pocet dni s prekro¢enim
limitnej hodnoty pre 24-hodinovu koncentraciu PM10 je 24-35, roénd koncentracia PMio v rozmedzi 8-16 pg.m=a
ro¢nd koncentracia PM, s v rozmedzi 15-20 pg.m>.

V nizsie uvedenej tabulke si uvedené vypocitané hodnoty emisii sledovanych znedistujicich latok. Pre kazdu
znecistujlcu latku je uvedena celkova emisia z Useku a priemerny hmotnostny tok.
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| Tabulka 9 Emisie hlavnych zne¢istujucich latok z dopravy — Usek 10

benzo[a]pyren benzen Cco NO, NOy PM;o PM;5
suma | priem. | suma priem. suma | priem. | suma | priem. | suma | priem. | suma | priem. | suma | priem.
g/rok ng/s/m | t/rok mg/s/m t/rok mg/s/m t/rok mg/s/m t/rok | mg/s/m | t/rok | mg/s/m | t/rok mg/s/m

134.7 1.0 0.13| 0.00098 | 11.4  0.084 1.3 | 0.0099 145 | 0.107 33 0.04 14 0.01

Imisny prispevok z Useku 10 pre kratkodobu dobu priemerovania pre latky NO, (hodinovy priemer) a PMio (denny
priemer) je vizualizovany na nasledujtcich obrazkoch.

| Obrazok 14 Imisny prispevok z dopravy na Useku 10

— prispevok k hodinovej koncentracii NO, (um™) — imisny limit: 200 um
— vlavo — stav bez vystavby
— vpravo — stav po vystavbe
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| Obrazok 15 Imisny prispevok z dopravy na Useku 10

— prispevok k dennej koncentracii PM1o (um™) — imisny limit: 50 um™ (max. 35 prekro&eni / rok)
— vlavo — stav bez vystavby
— vpravo — stav po vystavbe

Pozitivny prinos tejto stavby z hladiska emisného a nasledne imisného zatazenia Gzemi z cestnej premavky
predstavuje realizacia nového cestného Useku, ktory odvedie podstatnu ¢ast dopravy z intravilanu obce, ¢im
dojde k zvyseniu plynulosti cestnej premavky a naslednému znizeni mnozstva emitovanych znecistujucich latok do
ovzdusi.

Negativne ovplyvnenie obytnej zastavby sa v suvislosti s realizaciou a prevozom na posudzovanom cestnom uUseku
nepredpoklada.
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Zaverecne zhrnutie

V rdmci emisného posudenia bolo pomocou programu MEFA13 stanovené mnozstvo emisii z dopravy
odchddzajuce do ovzdusia, pre vSetky useky a varianty.

Hodnoty emisii nedavaju priamy prehlad o vyslednom imisnom zatazeni, no zo sktsenosti s inymi rozptylovymi
$tudiami je mozné predpokladat, Ze vysledné imisné zatazenie jednotlivych Usekoch nebude dosahovat limitnych
hodn6t, a to ani v sucte s existujicim imisnym pozadim.

Pre zisteni zmeny imisného zataZenia bol spracovany zjednoduseny vypocet imisného prispevku vybranych
hlavnych znedistujucich latok s kratkodobou dobou priemerovania, a to NO; a PMyo, ako hlavnych reprezentantov
imisného zataZenia z cestnej premavky.

Vypocet bol pre potreby tejto Studie, s ohladom na rozsah Uzemi a pocet variantov pomerne zjednoduseny, avsak
dava pomerne dobry obraz o zmene imisného zatazenia u jednotlivych cestnych Usekov a ich variantov.

Pre detailny prehlad o imisnych prispevkov a ich zmenach na kompletnej dotknutej cestnej sieti bude treba
spracovat samostatné rozptylové studie pre kazdy Usek, s detailnych zadanim potrebnych parametrov.

Pozitivny prinos posudzovanych stavieb z hladiska emisného a nasledne imisného zatazenia Uzemi z cestnej
premavky predstavuje realizacia nového cestného Useku, ktory odvedie podstatnu ¢ast dopravy z intravilanu
obce, ¢im db6jde k zvyseniu plynulosti cestnej premavky a naslednému zniZzeni mnoZstva emitovanych
znedistujucich latok do ovzdusi.

Negativne ovplyvnenie obytnej zastavby sa v suvislosti s realizaciou a prevozom na posudzovanych cestnych
usekoch sa nepredpoklada.

Z hladiska principu predbeZnej opatrnosti bola pre vypocet emisii a ndsledny odhad imisii pouZzitd kombinacia
dvoch najviac zatazujucich vstupnych parametrov, teda vyssej intenzity dopravy a dynamicka skladba vozového
parku zodpovedajlca sucasnosti, bez prihliadnutia na obnovu do roku 2050.

Pre vyhodnotenie Urovne znetistenia v dotknutej lokalite (imisné pozadie) boli pouzité tidaje zverejnené SHMU
v publikacii Sprdva o kvalite ovzdusia v Slovenskej republike 2018 [4].
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