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Úvod 
 

Predložená Emisná štúdia je súčasťou Štúdie realizovateľnosti modernizácie cesty I/64 Žilina – Topoľčany. 

 

Objednávateľom Emisnej štúdie je firma SIRECO s. r. o., spracovateľom je Ateliér modelovania firmy HBH Projekt 
spol. s r.o. 

 

Emisná štúdia bola spracovaná v dvoch kroch: 

V prvom kroku boli stanovené emisie vybraných hlavných znečisťujúcich látok z dopravy na posudzovaných 
cestných úsekoch do ovzdušia, pričom za hlavné znečisťujúce látky z dopravy do ovzdušia sú považované 
nasledujúce: 

▪ oxidy dusíka (NOx) 
▪ oxid dusičitý (NO2) 
▪ oxid uhoľnatý (CO) 
▪ suspendované častice (PM2,5 a PM10) 
▪ benzén (C6H6) 
▪ benzo[a]pyrén (C20H12) 

V druhom kroku bol spracovaný výpočet rozptylu emisií do území, teda stanovenie imisného príspevku z dopravy 
na vybraných cestných úsekoch, a to pre dve hlavné znečisťujúce látky z dopravy do ovzdušia, a pre ich 
krátkodobú dobu priemerovania: 

▪ oxid dusičitý (NO2) – doba priemerovania 1 hodina 
▪ suspendované častice (PM10) – doba priemerovania 1 deň  

Tieto látky boli zvolené ako reprezentatívne pre vizualizáciu imisného príspevku z dopravy do ovzdušia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spracovateľ Emisnej štúdie: 

HBH Projekt spol. s r.o. 

Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno 

Ateliér modelování 

Mgr. Martin Vrána m.vrana@hbh.cz 

Mgr. David Kouřil d.kouril@hbh.cz 

▪ držiteľ autorizácie na spracovávanie rozptylových štúdií podľa § 32 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., 
o ochraně ovzduší (č.j.: 33526/ENV/14) 

▪ osvedčenie o odbornej spôsobilosti na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 61 
ods. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (číslo: 523/2010/OHPV) 

  



I/64 Žilina – Topoľčany Štúdia realizovateľnosti 

Emisná štúdia   

HBH Projekt spol. s r.o.  ▪  Číslo zákazky: 2020/0197 4 

A. Metodika výpočtu emisií do ovzduší 
Na odvodenie emisií z cestnej dopravy na posudzovaných cestných úsekoch bol použitý emisný model MEFA, 
programová verzia MEFA 13 (verzia 1.0.6) [1]. 

Základným vstupom pre odvodenie emisií z dopravy do ovzdušia sú 3d osi posudzovaných cestných úsekov 
(poskytnuté spracovateľom technického riešenia) a intenzity dopravy [2]. Pre výpočet bol použitý odborný odhad 
intenzít pre rok 2050. 

V programe MEFA 13 je možné odvodiť tak primárne emisie z vlastného spaľovacieho procesu, vrátane oteru bŕzd 
a pneumatík, ako aj resuspenziu (pre pevné častice PM a benzo[a]pyrén). 

Do programového prostredia MEFA 13 vstupuje geometria osi rozdelená na dielčie segmenty (s dĺžkou cca 30 m), 
ktoré nesú informáciu o dĺžke, sklone, rýchlosti, plynulosti a intenzite dopravného prúdu. 

Rýchlosť na existujúcich komunikáciách bola zadávaná podľa skutočnosti, v rozsahu 30-90 km/h, rýchlosť na 
nových komunikáciách bola zadávaná podľa projektovanej kategórie, v rozsahu 50-90 km/h. Pre plynulosť 
dopravného prúdu bola nastavená hodnota 1, teda plynulá premávka bez obmedzení a kongescií. 

Meteorologické údaje pre dotknuté územie (zimné dni a zrážky) majúce vplyv najmä na resuspenziu boli 
odvodené z Atlasu krajiny Slovenskej republiky [3]. 

Zásadným faktorom ovplyvňujúcim výsledné emisie je okrem vyššie uvedených charakteristík tiež dynamická 
skladba vozového parku. Ide o aktuálnu skladbu vozového parku v zmysle normy EURO. Do budúcna sa 
predpokladá postupné zlepšovanie stavu vozového parku smerujúce k väčšiemu zastúpeniu vozidiel s vyššou 
normou EURO a teda nižšími emisiami do ovzdušia. Dynamická skladba vozového parku sa tiež líši v závislosti na 
triede komunikácie a geografickom regióne. 

Pre výpočet bola použitá v programe MEFA 13 prednastavená schéma vozového parku kategórie „mesta a ostatné 
komunikácie“ pre rok 2020. 

 

 

B. Metodika výpočtu imisného príspevku 
Pre zistení zmeny imisného zaťaženia bol spracovaný zjednodušený výpočet imisného príspevku vybraných 
hlavných znečisťujúcich látok s krátkodobou dobou priemerovania, a to NO2 a PM10, ako hlavných reprezentantov 
imisného zaťaženia z cestnej premávky. 

Výpočet bol vykonaný referenčnou metódou Systém modelovania stacionárnych zdrojov – SYMOS’97 [4], 
programom SYMOS97, verzia 7.0. 6814.14130 [5]. 

Táto metóda je založená na predpoklade Gaussovského modelu koncentrácií na priereze dymovej vlečky. Umožňuje 
počítať krátkodobé i ročné priemerné koncentrácie znečisťujúcich látok v sieti referenčných bodov, ďalej doby 
prekročenia zvolených hraničných koncentrácií (napr. imisných limitov a ich násobkov) za rok, podiely jednotlivých 
zdrojov alebo skupín zdrojov na ročnej priemernej koncentrácii v danom mieste a maximálne dosiahnuteľné 
koncentrácie a podmienky (trieda stability ovzdušia, smer a rýchlosť vetra), za ktorých sa môžu vyskytovať. Metodika 
zahŕňa korekcie na vertikálnu členitosť terénu, počíta so stáčaním a zvyšovaním rýchlosti vetra s výškou a pri výpočte 
priemerných koncentrácií a doby prekročenia hraničných koncentrácií berie do úvahy rozloženie množstva smerov a 
rýchlosti vetra. Výpočty sa vykonávajú pre 5 tried stability atmosféry (tj. 5 tried schopnosti atmosféry rozptyľovať 
prímesi) a 3 triedy rýchlosti vetra. Metodika SYMOS’97 je určená pre vidiecke a mestské oblasti pre všetky zdroje 
znečisťovania a je použiteľná do 100 km od zdroja. Nie je schopná obsiahnuť obtekanie budov a iných prekážok 
prúdenia. 

Výpočet bol pre potreby tejto štúdie, s ohľadom na rozsah území a počet variantov pomerne zjednodušený, avšak 
dáva pomerne dobrý obraz o zmene imisného zaťaženia u jednotlivých cestných úsekov a ich variantov. 

Pre detailný prehľad o imisných príspevkov a ich zmenách na kompletnej dotknutej cestnej sieti bude treba 
spracovať samostatné rozptylové štúdie pre každý úsek, s detailných zadaním potrebných parametrov. 
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Použité podklady 
 

[1] http://www.atem.cz/mefa.html 

[2] Dopravný model pre štúdiu realizovateľnosti modernizácie cesty I/64, IR DATA, február 2020 

[3] Atlas krajiny Slovenskej republiky, Ministerstvo životného prostredia SR, Bratislava a Slovenská agentúra 
životného prostredia, Banská Bystrica, 2002. 

[4] Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší pro vypracování rozptylových studií podle § 32 odst. 1 písm. e) 
zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 
http://www.mzp.cz/cz/zpracovani_rozptylovych_studii_metodika 

[5] https://www.idea-envi.cz/symos-97.html 

[6] Správa o kvalite ovzdušia v Slovenskej republike 2018. Slovenský hydrometeorologický ústav, 
odbor Monitorovanie emisií a kvality ovzdušia, Bratislava, jún 2019. 
http://www.shmu.sk/sk/?page=996) 

 

  

http://www.atem.cz/mefa.html
https://www.idea-envi.cz/symos-97.html


I/64 Žilina – Topoľčany Štúdia realizovateľnosti 

Emisná štúdia   

HBH Projekt spol. s r.o.  ▪  Číslo zákazky: 2020/0197 6 

Úsek 1 – I/18 Žilina – Juhovýchod 
Úsek 1 je navrhnutý ako prepojenie ciest I/18 a II/583 a doplňuje existujúcu cestnú sieť. Po jeho realizácii dôjde 
k prerozdeleniu dopravy s cieľom odľahčení križovatky u Tesca, čo povedie k zvýšeniu plynulosti cestnej 
premávky. Trasa novej komunikácie je vedená voľnou krajinou, bez blízke obytné zástavby. 

Žilina a jej okolie patrí, s ohľadom na vysokú mieru urbanizácie k viacej imisne zaťaženým územím, no 
v dotknutom koridore a jeho širším okolí k prekračovaniu imisných limitov nedochádza. V  záujmovom území sa 
v roku 2018 pohybovala ročná koncentrácia benzénu v rozmedzí 0.25-0.4 µg.m-3, maximálny denný 8-hodinový 
kĺzavý priemer CO v rozmedzí 175-250 µg.m-3, hodinová koncentrácia NO2 v rozmedzí 12-18 µg.m-3, ročná 
koncentrácia NO2 v rozmedzí 6-8 µg.m-3, ročná koncentrácia NOx v rozmedzí 6-12 µg.m-3, počet dní s prekročením 
limitnej hodnoty pre 24-hodinovú koncentráciu PM10 je 18-24, ročná koncentrácia PM10 v rozmedzí 16-24 µg.m-3 a 
ročná koncentrácia PM2.5 v rozmedzí 10-15 µg.m-3. 

V nižšie uvedenej tabuľke sú uvedené vypočítané hodnoty emisií sledovaných znečisťujúcich látok. Pre každú 
znečisťujúcu látku je uvedená celková emisia z úseku a priemerný hmotnostný tok. 

 

| Tabuľka 1 Emisie hlavných znečisťujúcich látok z dopravy – Úsek 1 

benzo[a]pyrén benzén CO NO2 NOx PM10 PM2,5 

suma priem. suma priem. suma priem. suma priem. suma priem. suma priem. suma priem. 

g/rok ng/s/m t/rok mg/s/m t/rok mg/s/m t/rok mg/s/m t/rok mg/s/m t/rok mg/s/m t/rok mg/s/m 

105.0 1.1 0.05 0.00049 5.7 0.062 0.6 0.0065 7.1 0.078 5.6 0.11 1.6 0.03 

 

Imisný príspevok z Úseku 1 pre krátkodobú dobu priemerovania pre látky NO2 (hodinový priemer) a PM10 (denný 
priemer) je vizualizovaný na nasledujúcich obrázkoch. 

  

| Obrázok 1 Imisný príspevok z dopravy na Úseku 1  

– vľavo príspevok k hodinovej koncentrácii NO2 (µm-3) – imisný limit: 200 µm-3 
– vpravo príspevok k dennej koncentrácii PM10 (µm-3) – imisný limit: 50 µm-3 (max. 35 prekročení / rok) 
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Pozitívny prínos tejto stavby z hľadiska emisného a následne imisného zaťaženia území z cestnej premávky 
predstavuje realizácia nového cestného úseku, ktorý doplní cestnú sieť, čím dôjde k zvýšeniu plynulosti cestnej 
premávky a následnému znížení množstva emitovaných znečisťujúcich látok do ovzduší. 

Negatívne ovplyvnenie obytnej zástavby sa v súvislosti s realizáciou a prevozom na posudzovanom cestnom úseku 
nepredpokladá. 

 

 

Úsek 2 – I/64 Žilina – Juhozápad 
Úsek 2 je navrhnutý ako prepojenie budúceho privádzača Liptovská Lúčka a cesty I/18 a doplňuje existujúcu 
cestnú sieť. Po jeho realizácii dôjde k prerozdeleniu dopravy s cieľom odľahčení intravilánových úsekov, najmä 
v období odstávky tunela Višňové, čo povedie k zvýšeniu plynulosti cestnej premávky. Trasa novej komunikácie je 
vedená voľnou krajinou v blízkosti obytnej zástavby blízkych obcí, resp. mestských časí Bytčica, Rosina a Trnové. 

Žilina a jej okolie patrí, s ohľadom na vysokú mieru urbanizácie k viacej imisne zaťaženým územím, no 
v dotknutom koridore a jeho širším okolí k prekračovaniu imisných limitov nedochádza. V  záujmovom území sa v 
roku 2018 pohybovala ročná koncentrácia benzénu v rozmedzí 0.25-0.4 µg.m-3, maximálny denný 8-hodinový 
kĺzavý priemer CO v rozmedzí 175-250 µg.m-3, hodinová koncentrácia NO2 v rozmedzí 12-18 µg.m-3, ročná 
koncentrácia NO2 v rozmedzí 6-8 µg.m-3, ročná koncentrácia NOx v rozmedzí 6-12 µg.m-3, počet dní s prekročením 
limitnej hodnoty pre 24-hodinovú koncentráciu PM10 je 18-24, ročná koncentrácia PM10 v rozmedzí 16-24 µg.m-3 a 
ročná koncentrácia PM2.5 v rozmedzí 10-15 µg.m-3. 

V nižšie uvedenej tabuľke sú uvedené vypočítané hodnoty emisií sledovaných znečisťujúcich látok. Pre každú 
znečisťujúcu látku je uvedená celková emisia z úseku a priemerný hmotnostný tok. 

 

| Tabuľka 2 Emisie hlavných znečisťujúcich látok z dopravy – Úsek 2 

benzo[a]pyrén benzén CO NO2 NOx PM10 PM2,5 

suma priem. suma priem. suma priem. suma priem. suma priem. suma priem. suma priem. 

g/rok ng/s/m t/rok mg/s/m t/rok mg/s/m t/rok mg/s/m t/rok mg/s/m t/rok mg/s/m t/rok mg/s/m 

279.9 2.2 0.25 0.00195 29.8 0.234 3.1 0.0242 36.3 0.285 6.8 0.08 3.2 0.03 

 

Imisný príspevok z Úseku 2 pre krátkodobú dobu priemerovania pre látky NO2 (hodinový priemer) a PM10 (denný 
priemer) je vizualizovaný na nasledujúcich obrázkoch. 
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| Obrázok 2 Imisný príspevok z dopravy na Úseku 2  

– vľavo príspevok k hodinovej koncentrácii NO2 (µm-3) – imisný limit: 200 µm-3 
– vpravo príspevok k dennej koncentrácii PM10 (µm-3) – imisný limit: 50 µm-3 (max. 35 prekročení / rok) 

 

Pozitívny prínos tejto stavby z hľadiska emisného a následne imisného zaťaženia území z cestnej premávky 
predstavuje realizácia nového cestného úseku, ktorý doplní cestnú sieť, čím dôjde k zvýšeniu plynulosti cestnej 
premávky a následnému znížení množstva emitovaných znečisťujúcich látok do ovzduší. 

Negatívne ovplyvnenie obytnej zástavby sa v súvislosti s realizáciou a prevozom na posudzovanom cestnom úseku 
nepredpokladá, aj keď úsek pretína intravilán obce Trnové. 

 

 

Úsek 3 – Obchvat Porúbky 
Úsek 3 je navrhnutý ako obchvat obce Porúbka a nahradzuje existujúcu cestu I/64 vedenú intravilánom. Po jeho 
realizácii dôjde k prerozdeleniu dopravy s cieľom odvedení tranzitnej dopravy z centra obce, čo povedie 
k zvýšeniu plynulosti cestnej premávky. Trasa novej komunikácie je vedená voľnou krajinou východne od obce. 

V dotknutom koridore a jeho širším okolí nedochádza k prekračovaniu imisných limitov. V  záujmovom území sa v 
roku 2018 pohybovala ročná koncentrácia benzénu v rozmedzí 0.25-0.4 µg.m-3, maximálny denný 8-hodinový 
kĺzavý priemer CO v rozmedzí 175-250 µg.m-3, hodinová koncentrácia NO2 v rozmedzí 6-12 µg.m-3, ročná 
koncentrácia NO2 v rozmedzí 6-8 µg.m-3, ročná koncentrácia NOx v rozmedzí 6-12 µg.m-3, počet dní s prekročením 
limitnej hodnoty pre 24-hodinovú koncentráciu PM10 je 18-24, ročná koncentrácia PM10 v rozmedzí 16-24 µg.m-3 a 
ročná koncentrácia PM2.5 v rozmedzí 10-15 µg.m-3. 

V nižšie uvedenej tabuľke sú uvedené vypočítané hodnoty emisií sledovaných znečisťujúcich látok. Pre každú 
znečisťujúcu látku je uvedená celková emisia z úseku a priemerný hmotnostný tok. 
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| Tabuľka 3 Emisie hlavných znečisťujúcich látok z dopravy – Úsek 3 

benzo[a]pyrén benzén CO NO2 NOx PM10 PM2,5 

suma priem. suma priem. suma priem. suma priem. suma priem. suma priem. suma priem. 

g/rok ng/s/m t/rok mg/s/m t/rok mg/s/m t/rok mg/s/m t/rok mg/s/m t/rok mg/s/m t/rok mg/s/m 

130.2 1.1 0.10 0.00081 10.7 0.088 1.1 0.0094 13.0 0.107 4.6 0.07 1.7 0.02 

 

Imisný príspevok z Úseku 3 pre krátkodobú dobu priemerovania pre látky NO2 (hodinový priemer) a PM10 (denný 
priemer) je vizualizovaný na nasledujúcich obrázkoch. 

 

  

| Obrázok 3 Imisný príspevok z dopravy na Úseku 3  

– príspevok k hodinovej koncentrácii NO2 (µm-3) – imisný limit: 200 µm-3 
– vľavo – stav bez výstavby 
– vpravo – stav po výstavbe 
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| Obrázok 4 Imisný príspevok z dopravy na Úseku 3  

– príspevok k dennej koncentrácii PM10 (µm-3) – imisný limit: 50 µm-3 (max. 35 prekročení / rok) 
– vľavo – stav bez výstavby 
– vpravo – stav po výstavbe 

 

Pozitívny prínos tejto stavby z hľadiska emisného a následne imisného zaťaženia území z cestnej premávky 
predstavuje realizácia nového cestného úseku, ktorý odvedie podstatnú časť dopravy z intravilánu obce, čím 
dôjde k zvýšeniu plynulosti cestnej premávky a následnému znížení množstva emitovaných znečisťujúcich látok do 
ovzduší. 

Negatívne ovplyvnenie obytnej zástavby sa v súvislosti s realizáciou a prevozom na posudzovanom cestnom úseku 
nepredpokladá. 

 

 

Úsek 4 – Obchvat Rajca a Kľače 
Úsek 4 je navrhnutý ako obchvat obcí Kľače, Rajec a Šuja a nahradzuje existujúcu cestu I/64 vedenú intravilánom 
uvedených obcí. Po jeho realizácii dôjde k prerozdeleniu dopravy s cieľom odvedení tranzitnej dopravy z center 
obcí, čo povedie k zvýšeniu plynulosti cestnej premávky. Trasa novej komunikácie je vedená voľnou krajinou 
východne od obcí. 

V dotknutom koridore a jeho širším okolí nedochádza k prekračovaniu imisných limitov. V  záujmovom území sa v 
roku 2018 pohybovala ročná koncentrácia benzénu v rozmedzí 0.15-0.25 µg.m-3, maximálny denný 8-hodinový 
kĺzavý priemer CO v rozmedzí 175-250 µg.m-3, hodinová koncentrácia NO2 v rozmedzí 6-12 µg.m-3, ročná 
koncentrácia NO2 v rozmedzí 6-8 µg.m-3, ročná koncentrácia NOx v rozmedzí 3-6 µg.m-3, počet dní s prekročením 
limitnej hodnoty pre 24-hodinovú koncentráciu PM10 je 18-24, ročná koncentrácia PM10 v rozmedzí 16-24 µg.m-3 a 
ročná koncentrácia PM2.5 v rozmedzí 10-15 µg.m-3. 

V nižšie uvedenej tabuľke sú uvedené vypočítané hodnoty emisií sledovaných znečisťujúcich látok. Pre každú 
znečisťujúcu látku je uvedená celková emisia z úseku a priemerný hmotnostný tok. 
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| Tabuľka 4 Emisie hlavných znečisťujúcich látok z dopravy – Úsek 4 

benzo[a]pyrén benzén CO NO2 NOx PM10 PM2,5 

suma priem. suma priem. suma priem. suma priem. suma priem. suma priem. suma priem. 

g/rok ng/s/m t/rok mg/s/m t/rok mg/s/m t/rok mg/s/m t/rok mg/s/m t/rok mg/s/m t/rok mg/s/m 

224.0 0.9 0.17 0.00066 15.2 0.059 1.8 0.0069 19.3 0.075 8.3 0.06 2.8 0.02 

 

Imisný príspevok z Úseku 4 pre krátkodobú dobu priemerovania pre látky NO2 (hodinový priemer) a PM10 (denný 
priemer) je vizualizovaný na nasledujúcich obrázkoch. 

 

  

| Obrázok 5 Imisný príspevok z dopravy na Úseku 4  

– príspevok k hodinovej koncentrácii NO2 (µm-3) – imisný limit: 200 µm-3 
– vľavo – stav bez výstavby 
– vpravo – stav po výstavbe 
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| Obrázok 6 Imisný príspevok z dopravy na Úseku 4  

– príspevok k dennej koncentrácii PM10 (µm-3) – imisný limit: 50 µm-3 (max. 35 prekročení / rok) 
– vľavo – stav bez výstavby 
– vpravo – stav po výstavbe 

 

Pozitívny prínos tejto stavby z hľadiska emisného a následne imisného zaťaženia území z cestnej premávky 
predstavuje realizácia nového cestného úseku, ktorý odvedie podstatnú časť dopravy z intravilánu obce, čím 
dôjde k zvýšeniu plynulosti cestnej premávky a následnému znížení množstva emitovaných znečisťujúcich látok do 
ovzduší. 

Negatívne ovplyvnenie obytnej zástavby sa v súvislosti s realizáciou a prevozom na posudzovanom cestnom úseku 
nepredpokladá. 

 

 

Úsek 5 – Rajská Lesná – Fačkov – Nitrianske Pravno 
– Pravec 
Úsek 5 je navrhnutý ako úprava existujúcej cesty I/64 od Rajeckej Lesnej po Kľačno. Po jeho realizácii dôjde 
k homogenizácii stávajúceho cestného úseku. 

V dotknutom koridore a jeho širším okolí nedochádza k prekračovaniu imisných limitov. V  záujmovom území sa v 
roku 2018 pohybovala ročná koncentrácia benzénu v rozmedzí 0.0-0.25 µg.m-3, maximálny denný 8-hodinový 
kĺzavý priemer CO v rozmedzí 100-250 µg.m-3, hodinová koncentrácia NO2 v rozmedzí 3-6 µg.m-3, ročná 
koncentrácia NO2 v rozmedzí 2-4 µg.m-3, ročná koncentrácia NOx v rozmedzí 3-6µg.m-3, počet dní s prekročením 
limitnej hodnoty pre 24-hodinovú koncentráciu PM10 je 6-18, ročná koncentrácia PM10 v rozmedzí 8-16 µg.m-3 a 
ročná koncentrácia PM2.5 v rozmedzí 0-10 µg.m-3. 

V nižšie uvedenej tabuľke sú uvedené vypočítané hodnoty emisií sledovaných znečisťujúcich látok. Pre každú 
znečisťujúcu látku je uvedená celková emisia z úseku a priemerný hmotnostný tok. 
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| Tabuľka 5 Emisie hlavných znečisťujúcich látok z dopravy – Úsek 5 

benzo[a]pyrén benzén CO NO2 NOx PM10 PM2,5 

suma priem. suma priem. suma priem. suma priem. suma priem. suma priem. suma priem. 

g/rok ng/s/m t/rok mg/s/m t/rok mg/s/m t/rok mg/s/m t/rok mg/s/m t/rok mg/s/m t/rok mg/s/m 

301.7 0.7 0.27 0.00061 19.4 0.043 2.4 0.0054 24.4 0.054 9.6 0.04 3.2 0.01 

 

Imisný príspevok z Úseku 5 pre krátkodobú dobu priemerovania pre látky NO2 (hodinový priemer) a PM10 (denný 
priemer) je vizualizovaný na nasledujúcich obrázkoch. 

 

  

| Obrázok 7 Imisný príspevok z dopravy na Úseku 5  

– vľavo príspevok k hodinovej koncentrácii NO2 (µm-3) – imisný limit: 200 µm-3 
– vpravo príspevok k dennej koncentrácii PM10 (µm-3) – imisný limit: 50 µm-3 (max. 35 prekročení / rok) 

 

Pozitívny prínos tejto stavby z hľadiska emisného a následne imisného zaťaženia území z cestnej premávky 
predstavuje úprava exitujúcej cesty s cieľom zvýšenia plynulosti cestnej premávky, čo prinesie znížení množstva 
emitovaných znečisťujúcich látok do ovzduší. 

Negatívne ovplyvnenie obytnej zástavby sa v súvislosti s realizáciou a prevozom na posudzovanom cestnom úseku 
nepredpokladá. 

 

 

Úsek 6 – Obchvat Kľačno – Nitrianske Pravno 
Úsek 6 je navrhnutý ako obchvat obcí Kľačno a Nitrianske Pravno a nahradzuje existujúcu cestu I/64 vedenú 
intravilánom uvedených obcí. Po jeho realizácii dôjde k prerozdeleniu dopravy s cieľom odvedení tranzitnej 
dopravy z center obcí, čo povedie k zvýšeniu plynulosti cestnej premávky. Trasa novej komunikácie je vedená 
voľnou krajinou západne a východne od obcí. 
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V dotknutom koridore a jeho širším okolí nedochádza k prekračovaniu imisných limitov. V  záujmovom území sa v 
roku 2018 pohybovala ročná koncentrácia benzénu v rozmedzí 0.15-0.25 µg.m-3, maximálny denný 8-hodinový 
kĺzavý priemer CO v rozmedzí 175-250 µg.m-3, hodinová koncentrácia NO2 v rozmedzí 6-12 µg.m-3, ročná 
koncentrácia NO2 v rozmedzí 6-8 µg.m-3, ročná koncentrácia NOx v rozmedzí 3-6 µg.m-3, počet dní s prekročením 
limitnej hodnoty pre 24-hodinovú koncentráciu PM10 je 18-24, ročná koncentrácia PM10 v rozmedzí 16-24 µg.m-3 a 
ročná koncentrácia PM2.5 v rozmedzí 10-15 µg.m-3. 

V nižšie uvedenej tabuľke sú uvedené vypočítané hodnoty emisií sledovaných znečisťujúcich látok. Pre každú 
znečisťujúcu látku je uvedená celková emisia z úseku a priemerný hmotnostný tok. 

 

| Tabuľka 6 Emisie hlavných znečisťujúcich látok z dopravy – Úsek 6 

benzo[a]pyrén benzén CO NO2 NOx PM10 PM2,5 

suma priem. suma priem. suma priem. suma priem. suma priem. suma priem. suma priem. 

g/rok ng/s/m t/rok mg/s/m t/rok mg/s/m t/rok mg/s/m t/rok mg/s/m t/rok mg/s/m t/rok mg/s/m 

152.1 0.6 0.14 0.00055 9.2 0.037 1.2 0.0048 11.8 0.047 5.2 0.04 1.7 0.01 

 

Imisný príspevok z Úseku 6 pre krátkodobú dobu priemerovania pre látky NO2 (hodinový priemer) a PM10 (denný 
priemer) je vizualizovaný na nasledujúcich obrázkoch. 

 

  

| Obrázok 8 Imisný príspevok z dopravy na Úseku 6  

– príspevok k hodinovej koncentrácii NO2 (µm-3) – imisný limit: 200 µm-3 
– vľavo – stav bez výstavby 
– vpravo – stav po výstavbe 
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| Obrázok 9 Imisný príspevok z dopravy na Úseku 6  

– príspevok k dennej koncentrácii PM10 (µm-3) – imisný limit: 50 µm-3 (max. 35 prekročení / rok) 
– vľavo – stav bez výstavby 
– vpravo – stav po výstavbe 

 

Pozitívny prínos tejto stavby z hľadiska emisného a následne imisného zaťaženia území z cestnej premávky 
predstavuje realizácia nového cestného úseku, ktorý odvedie podstatnú časť dopravy z intravilánu obce, čím 
dôjde k zvýšeniu plynulosti cestnej premávky a následnému znížení množstva emitovaných znečisťujúcich látok do 
ovzduší. 

Negatívne ovplyvnenie obytnej zástavby sa v súvislosti s realizáciou a prevozom na posudzovanom cestnom úseku 
nepredpokladá. 

 

 

Úseky 7.1, 7.2 a 8 – Obchvat Prievidze 
Úseky 7.1 a 8 sú navrhnuté ako severozápadný a juhozápadný obchvat Prievidze, úsek 7.2 ako severovýchodný 
obchvat Prievidze a doplňujú existujúcu cestnú sieť. Po jeho realizácii dôjde k prerozdeleniu dopravy, čo povedie 
k zvýšeniu plynulosti cestnej premávky. Trasy obidvoch obchvatov 7.1 a 8 sú vedené prevažne voľnou krajinou, 
medzi Prievidzou a Bojnicami. Trasa obchvatu 7.2 prechádza prevažne lesnou krajinou a napojuje sa na existujúcu 
cestu I/9 

V dotknutom koridore a jeho širším okolí nedochádza k prekračovaniu imisných limitov. V  záujmovom území sa 
v roku 2018 pohybovala ročná koncentrácia benzénu v rozmedzí 0.25-0.4 µg.m-3, maximálny denný 8-hodinový 
kĺzavý priemer CO v rozmedzí 250-350 µg.m-3, hodinová koncentrácia NO2 v rozmedzí 12-18 µg.m-3, ročná 
koncentrácia NO2 v rozmedzí 6-8 µg.m-3, ročná koncentrácia NOx v rozmedzí 12-20 µg.m-3, počet dní 
s prekročením limitnej hodnoty pre 24-hodinovú koncentráciu PM10 je 18-24, ročná koncentrácia PM10 v rozmedzí 
16-24 µg.m-3 a ročná koncentrácia PM2.5 v rozmedzí 15-20 µg.m-3. 

V nižšie uvedenej tabuľke sú uvedené vypočítané hodnoty emisií sledovaných znečisťujúcich látok. Pre každú 
znečisťujúcu látku je uvedená celková emisia z úseku a priemerný hmotnostný tok. 



I/64 Žilina – Topoľčany Štúdia realizovateľnosti 

Emisná štúdia   

HBH Projekt spol. s r.o.  ▪  Číslo zákazky: 2020/0197 16 

| Tabuľka 7 Emisie hlavných znečisťujúcich látok z dopravy – Úseky 7.1 a 8 a 7.2 

úsek 

benzo[a]pyrén benzén CO NO2 NOx PM10 PM2,5 

suma priem. suma priem. suma priem. suma priem. suma priem. suma priem. suma priem. 

g/rok ng/s/m t/rok mg/s/m t/rok mg/s/m t/rok mg/s/m t/rok mg/s/m t/rok mg/s/m t/rok mg/s/m 

7.1 120.3 1.0 0.14 0.00114 10.7 0.086 1.4 0.0110 13.6 0.110 2.4 0.02 1.1 0.01 

8 85.1 1.0 0.08 0.00086 7.4 0.083 0.8 0.0093 9.1 0.102 2.5 0.05 1.0 0.02 

7.2 122.5 0.9 0.12 0.00083 8.9 0.062 1.1 0.0077 11.3 0.079 3.2 0.04 1.2 0.01 

 

Imisný príspevok z Úsekov 7.1 a 7.2 pre krátkodobú dobu priemerovania pre látky NO2 (hodinový priemer) a PM10 
(denný priemer) je vizualizovaný na nasledujúcich obrázkoch. 

 

  

| Obrázok 10 Imisný príspevok z dopravy na Úsekoch 7.1 a 7.2  

– príspevok k hodinovej koncentrácii NO2 (µm-3) – imisný limit: 200 µm-3 
– vľavo – stav bez výstavby 
– vpravo – stav po výstavbe 
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| Obrázok 11 Imisný príspevok z dopravy na Úsekoch 7.1 a 7.2 

– príspevok k dennej koncentrácii PM10 (µm-3) – imisný limit: 50 µm-3 (max. 35 prekročení / rok) 
– vľavo – stav bez výstavby 
– vpravo – stav po výstavbe 

 

Pozitívny prínos týchto stavieb z hľadiska emisného a následne imisného zaťaženia území z cestnej premávky 
predstavuje realizácia nových cestných úsekov, ktoré doplnia cestnú sieť, čím dôjde k zvýšeniu plynulosti cestnej 
premávky a následnému znížení množstva emitovaných znečisťujúcich látok do ovzduší. 

Negatívne ovplyvnenie obytnej zástavby sa v súvislosti s realizáciou a prevozom na posudzovaných cestných 
úsekoch nepredpokladá. 

 

 

Úsek 9 – Obchvat Partizánske – Hradište 
Úsek 9 je navrhnutý ako obchvat obcí Hradište, Návojovce a Partizánske (časti Veľké a Malé Bielice) a nahradzuje 
existujúcu cestu II/579 vedenú intravilánom uvedených obcí. Po jeho realizácii dôjde k prerozdeleniu dopravy 
s cieľom odvedení tranzitnej dopravy z center obcí, čo povedie k zvýšeniu plynulosti cestnej premávky. Trasa 
novej komunikácie je vedená voľnou krajinou západne, resp. východne od obce Hradište, s ohľadom na variant 
a ďalej západne od obcí Návojovce a Partizánske. 

V dotknutom koridore a jeho širším okolí nedochádza k prekračovaniu imisných limitov. V  záujmovom území sa 
v roku 2018 pohybovala ročná koncentrácia benzénu v rozmedzí 0.25-0.4 µg.m-3, maximálny denný 8-hodinový 
kĺzavý priemer CO v rozmedzí 350-375 µg.m-3, hodinová koncentrácia NO2 v rozmedzí 12-18 µg.m-3, ročná 
koncentrácia NO2 v rozmedzí 6-8 µg.m-3, ročná koncentrácia NOx v rozmedzí 6-12 µg.m-3, počet dní s prekročením 
limitnej hodnoty pre 24-hodinovú koncentráciu PM10 je 24-35, ročná koncentrácia PM10 v rozmedzí 8-16 µg.m-3 a 
ročná koncentrácia PM2.5 v rozmedzí 15-20 µg.m-3. 

V nižšie uvedenej tabuľke sú uvedené vypočítané hodnoty emisií sledovaných znečisťujúcich látok. Pre každú 
znečisťujúcu látku je uvedená celková emisia z úseku a priemerný hmotnostný tok. 
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| Tabuľka 8 Emisie hlavných znečisťujúcich látok z dopravy – Úsek 9 

benzo[a]pyrén benzén CO NO2 NOx PM10 PM2,5 

suma priem. suma priem. suma priem. suma priem. suma priem. suma priem. suma priem. 

g/rok ng/s/m t/rok mg/s/m t/rok mg/s/m t/rok mg/s/m t/rok mg/s/m t/rok mg/s/m t/rok mg/s/m 

403.8 1.4 0.36 0.00121 35.0 0.119 4.0 0.0137 45.8 0.156 10.3 0.05 4.3 0.02 

 

Imisný príspevok z Úseku 9 pre krátkodobú dobu priemerovania pre látky NO2 (hodinový priemer) a PM10 (denný 
priemer) je vizualizovaný na nasledujúcich obrázkoch. 

 

  

| Obrázok 12 Imisný príspevok z dopravy na Úseku 9  

– príspevok k hodinovej koncentrácii NO2 (µm-3) – imisný limit: 200 µm-3 
– vľavo – stav bez výstavby 
– vpravo – stav po výstavbe 
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| Obrázok 13 Imisný príspevok z dopravy na Úseku 9  

– príspevok k dennej koncentrácii PM10 (µm-3) – imisný limit: 50 µm-3 (max. 35 prekročení / rok) 
– vľavo – stav bez výstavby 
– vpravo – stav po výstavbe 

 

Pozitívny prínos tejto stavby z hľadiska emisného a následne imisného zaťaženia území z cestnej premávky 
predstavuje realizácia nového cestného úseku, ktorý odvedie podstatnú časť dopravy z intravilánu obce, čím 
dôjde k zvýšeniu plynulosti cestnej premávky a následnému znížení množstva emitovaných znečisťujúcich látok do 
ovzduší. 

Negatívne ovplyvnenie obytnej zástavby sa v súvislosti s realizáciou a prevozom na posudzovanom cestnom úseku 
nepredpokladá. 

Rozdiel medzi variantným vedením obchvatu obce Hradište nie je z hľadiska emisného zaťaženia významný. 

 

 

Úsek 10 – Obchvat Žabokriek nad Nitrou 
Úsek 10 je navrhnutý ako obchvat obce Žabokreky nad Nitrou nahradzuje existujúcu cestu I/64 vedenú 
intravilánom obce. Po jeho realizácii dôjde k prerozdeleniu dopravy s cieľom odvedení tranzitnej dopravy 
z intravilánu obce, čo povedie k zvýšeniu plynulosti cestnej premávky. Trasa novej komunikácie je vedená voľnou 
krajinou severozápadne od obce. 

V dotknutom koridore a jeho širším okolí nedochádza k prekračovaniu imisných limitov. V  záujmovom území sa v 
roku 2018 pohybovala ročná koncentrácia benzénu v rozmedzí 0.25-0.4 µg.m-3, maximálny denný 8-hodinový 
kĺzavý priemer CO v rozmedzí 350-375 µg.m-3, hodinová koncentrácia NO2 v rozmedzí 12-18 µg.m-3, ročná 
koncentrácia NO2 v rozmedzí 6-8 µg.m-3, ročná koncentrácia NOx v rozmedzí 6-12 µg.m-3, počet dní s prekročením 
limitnej hodnoty pre 24-hodinovú koncentráciu PM10 je 24-35, ročná koncentrácia PM10 v rozmedzí 8-16 µg.m-3 a 
ročná koncentrácia PM2.5 v rozmedzí 15-20 µg.m-3. 

V nižšie uvedenej tabuľke sú uvedené vypočítané hodnoty emisií sledovaných znečisťujúcich látok. Pre každú 
znečisťujúcu látku je uvedená celková emisia z úseku a priemerný hmotnostný tok. 
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| Tabuľka 9 Emisie hlavných znečisťujúcich látok z dopravy – Úsek 10 

benzo[a]pyren benzen CO NO2 NOx PM10 PM2,5 

suma priem. suma priem. suma priem. suma priem. suma priem. suma priem. suma priem. 
g/rok ng/s/m t/rok mg/s/m t/rok mg/s/m t/rok mg/s/m t/rok mg/s/m t/rok mg/s/m t/rok mg/s/m 

134.7 1.0 0.13 0.00098 11.4 0.084 1.3 0.0099 14.5 0.107 3.3 0.04 1.4 0.01 

 

Imisný príspevok z Úseku 10 pre krátkodobú dobu priemerovania pre látky NO2 (hodinový priemer) a PM10 (denný 
priemer) je vizualizovaný na nasledujúcich obrázkoch. 

 

  

| Obrázok 14 Imisný príspevok z dopravy na Úseku 10  

– príspevok k hodinovej koncentrácii NO2 (µm-3) – imisný limit: 200 µm-3 
– vľavo – stav bez výstavby 
– vpravo – stav po výstavbe 

 



I/64 Žilina – Topoľčany Štúdia realizovateľnosti 

Emisná štúdia   

HBH Projekt spol. s r.o.  ▪  Číslo zákazky: 2020/0197 21 

  

| Obrázok 15 Imisný príspevok z dopravy na Úseku 10  

– príspevok k dennej koncentrácii PM10 (µm-3) – imisný limit: 50 µm-3 (max. 35 prekročení / rok) 
– vľavo – stav bez výstavby 
– vpravo – stav po výstavbe 

 

Pozitívny prínos tejto stavby z hľadiska emisného a následne imisného zaťaženia území z cestnej premávky 
predstavuje realizácia nového cestného úseku, ktorý odvedie podstatnú časť dopravy z intravilánu obce, čím 
dôjde k zvýšeniu plynulosti cestnej premávky a následnému znížení množstva emitovaných znečisťujúcich látok do 
ovzduší. 

Negatívne ovplyvnenie obytnej zástavby sa v súvislosti s realizáciou a prevozom na posudzovanom cestnom úseku 
nepredpokladá. 
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Emisná štúdia   
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Záverečne zhrnutie 
 

V rámci emisného posúdenia bolo pomocou programu MEFA13 stanovené množstvo emisií z dopravy 
odchádzajúce do ovzdušia, pre všetky úseky a varianty.  

 

Hodnoty emisií nedávajú priamy prehľad o výslednom imisnom zaťažení, no zo skúseností s inými rozptylovými 
štúdiami je možné predpokladať, že výsledné imisné zaťaženie jednotlivých úsekoch nebude dosahovať limitných 
hodnôt, a to ani v súčte s existujúcim imisným pozadím.  

 

Pre zistení zmeny imisného zaťaženia bol spracovaný zjednodušený výpočet imisného príspevku vybraných 
hlavných znečisťujúcich látok s krátkodobou dobou priemerovania, a to NO2 a PM10, ako hlavných reprezentantov 
imisného zaťaženia z cestnej premávky. 

Výpočet bol pre potreby tejto štúdie, s ohľadom na rozsah území a počet variantov pomerne zjednodušený, avšak 
dáva pomerne dobrý obraz o zmene imisného zaťaženia u jednotlivých cestných úsekov a ich variantov. 

Pre detailný prehľad o imisných príspevkov a ich zmenách na kompletnej dotknutej cestnej sieti bude treba 
spracovať samostatné rozptylové štúdie pre každý úsek, s detailných zadaním potrebných parametrov. 

 

Pozitívny prínos posudzovaných stavieb z hľadiska emisného a následne imisného zaťaženia území z cestnej 
premávky predstavuje realizácia nového cestného úseku, ktorý odvedie podstatnú časť dopravy z intravilánu 
obce, čím dôjde k zvýšeniu plynulosti cestnej premávky a následnému znížení množstva emitovaných 
znečisťujúcich látok do ovzduší. 

Negatívne ovplyvnenie obytnej zástavby sa v súvislosti s realizáciou a prevozom na posudzovaných cestných 
úsekoch sa nepredpokladá. 

 

 

Z hľadiska princípu predbežnej opatrnosti bola pre výpočet emisií a následný odhad imisií použitá kombinácia 
dvoch najviac zaťažujúcich vstupných parametrov, teda vyššej intenzity dopravy a dynamická skladba vozového 
parku zodpovedajúca súčasnosti, bez prihliadnutia na obnovu do roku 2050. 

Pre vyhodnotenie úrovne znečistenia v dotknutej lokalite (imisné pozadie) boli použité údaje zverejnené SHMÚ 
v publikácii Správa o kvalite ovzdušia v Slovenskej republike 2018 [4]. 

 


