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Zoznam skratiek 
 
A Autobusy 

ASD Automatický sčítač dopravy 

C Cyklisti 

CSD Celoštátne sčítanie dopravy 

D/R Diaľnice a rýchlostné cesty 

H Hospodársky význam (charakter dopravnej prevádzky) 

I Cesty I. triedy 

I (E) Cesty I. triedy medzinárodného významu 

II Cesty II. triedy 

III Cesty III. Triedy 

K Jazdné súpravy 

M Motocykle 

N Nákladné automobily 

N1 Ľahké nákladné vozidlá 

N2 Stredné nákladné vozidlá 

N3 Ťažké nákladné vozidlá 

NS Návesové jazdné súpravy 

O Osobné automobily 

PA Kĺbové autobusy 

PDI Priemerná denná intenzita 

PDP Profilový dopravný prieskum 

PN2 Stredné nákladné vozidlá „s prívesom“ 

PN3 Ťažké nákladné vozidlá „s prívesom“ 

PUM Plán udržateľnej mobility 

R Rekreačný význam (charakter dopravnej prevádzky) 

RPDI Ročný priemer denných intenzít 

S.Ú. Sčítací úsek 

SR Slovenská republika 

SSC Slovenská správa ciest 

ŠR Štúdia realizovateľnosti 

TP Technické podmienky 

TPDI Týždenný priemer denných intenzít 

TR Traktory 

Z Zmiešaný význam (charakter dopravnej prevádzky) 
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ÚVOD 
 
Cestná doprava vytvára komplexný systém ovplyvnený viacerými vzájomne pôsobiacimi faktormi 

určujúcich konečnú podobu prevádzky na dopravnej infraštruktúre. Vzhľadom na mimoriadne 

zložitý neustále sa meniaci proces v reálnom čase, je nevyhnutné periodicky mapovať jeho 

vnútorné vzťahy, väzby a zákonitosti.   

Celoštátne sčítanie dopravy predstavuje základný prvok štatistického zisťovania v oblasti 

základných dopravno-inžinierskych charakteristík na cestnej sieti v rámci celého územia SR. Na 

základe tohto procesu získavame východiskové podklady pre potreby cestného hospodárstva 

(a to v oblasti optimalizácie systému hospodárenia s vozovkami) a potreby investičného a 

strategického dopravného plánovania.   

Projekt „Celoštátneho sčítania cestnej dopravy“ na území Slovenskej republiky sa pravidelne 

uskutočňuje aj ako súčasť celoeurópskeho sčítania cestnej dopravy (E-Road Traffic Census), 

organizovaného Európskou hospodárskou komisiou pri Organizácii spojených národov v Ženeve a 

medzinárodnou organizáciou EUROSTAT v Bruseli. Rozsiahly celoštátny dopravný prieskum sa 

realizuje od roku 1963, od roku 1980 pravidelne každých 5 rokov na všetkých úsekoch diaľnic, 

rýchlostných ciest, ciest I. a II. triedy a vybraných úsekoch ciest III. triedy a to s cieľom:  

 získať údaje o intenzite dopravy na cestnej sieti, 

 získať podklady pre plánovaciu činnosť a usmernenie investičných zámerov, 

 získať podklady pre aktualizáciu prognózy vývoja dopravy 

Pre vyhodnotenie a získanie relevantných výstupov projektu celoštátneho sčítania dopravy CSD 

2020 sú nevyhnutnými vstupnými údajmi výstupy krátkodobých (4-hodinových) manuálnych 

sčítaní v jednotlivých sčítacích termínoch na verejne prístupných pozemných komunikáciách. Pre 

účely kvantifikácie odhadov a odvodenia hodnôt ročnej priemernej dennej intenzity (RPDI) 

a odvodených dopravno-inžinierskych charakteristík sa v rámci celoštátneho sčítania dopravy 

(CSD) budú využívať metodické postupy vypracované realizátorom samotného projektu 

„Celoštátneho sčítania dopravy 2021“.  

Štandardne sa na tieto účely (rovnako ako v predchádzajúcich CSD) využíva prepočtová metóda z 

hodnôt zaznamenaných počas krátkodobých manuálnych meraní cestných komunikácií 

a dopravného prúdu - tzv. metóda prepočtových koeficientov. Tieto prepočtové koeficienty 

vyplývajú z priebehu typizovaných kriviek variácií intenzít dopravy v danej štruktúre cestných 

komunikácií a dopravného prúdu. Keďže cestná doprava predstavuje dynamický dej, ktorý sa 



  7 

Záverečná správa 

 

Aktualizácia variácií intenzít dopravy na cestnej sieti SR pre účely vyhodnotenia krátkodobých meraní v rámci celoštátneho sčítania 
dopravy v roku 2021  

 

 

prejavuje kontinuálnym nárastom objemov intenzít dopravy a najmä zmenou ich rozloženia 

v čase, je potrebné mať pre čo najvernejšie vyhodnotenie nasledujúceho „CSD 2021“ k dispozícii 

aktuálnu sadu prepočtových koeficientov.          

Cieľom riešenia predkladanej úlohy je získať aktuálnu sadu hodnôt prepočtových koeficientov pre 

účely vyhodnotenia „CSD 2021“, ktoré vyplývajú zo súčasných dlhodobých variácií intenzít 

dopravy na cestnej sieti SR. Následne budú tieto výstupy využité ako podklad pre vyhodnotenie 

krátkodobých meraní v rámci „CSD 2021“.  

V oblasti dopravného inžinierstva, konkrétne pri vyhodnocovaní krátkodobých sčítaní 

a prieskumov dopravy, prinášajú prepočtové koeficienty možnosť získania vierohodnejších hodnôt 

odhadu ročnej dennej intenzity dopravy a od nej odvodených dopravno-inžinierskych 

charakteristík, ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu konkrétnych činností v oblasti cestného 

hospodárstva a strategického investičného plánovania, teda pri tvorbe koncepcií rozvoja cestnej 

siete, ekonomického posúdenia využitia disponibilných finančných prostriedkov na opravy 

a rekonštrukcie cestných úsekov, kapacitných výpočtoch a pod. Tieto postupy je možné aplikovať 

aj na účely špecializovaných dopravných prieskumov a zjednotiť tak proces ich vyhodnotenia 

podľa jednotného rámca. 
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1. METODIKA PREPOČTU KRÁTKODOBÝCH MERANÍ 
Vstupnými údajmi pre účely vyhodnotenia CSD 2020 budú výstupy krátkodobých manuálnych 

sčítaní (4-hodinových), a to v jednotlivých sčítacích termínoch v podobe početnosti 

zaznamenaných prechádzajúcich vozidiel profilom verejne prístupnej pozemnej komunikácie pri 

rešpektovaní definovanej kategorizácie vozidiel.  

Najčastejším a všeobecne prijímaným údajom o intenzite dopravy je odhad hodnôt RPDI – 

ročných priemerných denných intenzít.  

Sčítania dopravy sa v priečnom reze pozemnej komunikácie (cieľom je zistenie úrovne intenzity 

dopravy), a to nezávisle na lokalizácii sčítacieho stanovišťa (intravilán, extravilán), musia 

vykonávať a analyzovať rovnakým spôsobom, aby údaje boli použiteľné a porovnateľné aj v 

neskoršom období. 

Pre účely odvodenia hodnôt RPDI je možné opätovne využívať (rovnako ako v predchádzajúcich 

CSD) tzv. metódu prepočtových koeficientov.  

Odhad RPDI sa na danom sčítacom úseku vykoná prostredníctvom súčinu zaznamenaného počtu 

vozidiel počas 4-hodinového manuálneho sčítania a trojice prepočtových koeficientov, ktoré 

zohľadňujú dennú, týždennú a ročnú variáciu intenzity dopravy.  

Kalkulácia odhadovaných hodnôt RPDI pre každú kategóriu vozidla zaznamenávanú v rámci 

manuálneho sčítania na danom sčítacom úseku sa vykonáva podľa nasledujúceho vzorca: 

��� = �� × ���	 × �
��	 × ����	 

 

Kde: 

M� - hodnota odhadu ročnej priemernej dennej intenzity danej kategórie vozidla x pre konkrétny 

sčítací termín i (voz./deň) 

M� - zaznamenaná intenzita dopravy danej kategórie vozidla počas manuálneho prieskumu 

(voz./doba prieskumu) 

k��� - prepočtový koeficient zaznamenanej intenzity dopravy počas manuálneho prieskumu na 

dennú intenzitu dopravy dňa prieskumu (zohľadnenie denných variácií intenzít dopravy) (-) 

k���� - prepočtový koeficient zaznamenanej intenzity dopravy počas manuálneho prieskumu na 

týždenný priemer denných intenzít dopravy (zohľadnenie týždenných variácií intenzít dopravy) (-) 

k���� - prepočtový koeficient zaznamenanej intenzity dopravy počas manuálneho prieskumu na 

ročný priemer (zohľadnenie ročných variácií intenzít dopravy) (-) 
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Postup odvodenia hodnoty RPDI v rámci CSD 2021 bude rešpektovať obdobné princípy ako 

v predchádzajúcich periodických celoštátnych sčítaniach dopravy, pričom postupy kvantifikácie 

odhadov hodnôt ročných priemerných denných intenzít sú založené na prepočtových 

koeficientoch, v spôsobe zohľadnenia charakteru dopravnej prevádzky na danom sčítacom úseku 

(kategória cestnej komunikácie, kategória vozidla) a získaných výstupov krátkodobých 

manuálnych sčítaní v zmysle nasledujúceho vzťahu. 

�� = 1
� � ��,� × ��

�

���
 

 

Kde: 

��,�    - prepočtový koeficient 4 hodinovej zaznamenanej intenzity v rámci manuálneho sčítania pre 

sčítací termín � (-) 

�     -   počet realizovaných manuálnych sčítaní na danom sčítacom úseku (-) 

��  - zaznamenaná intenzita danej kategórie vozidla počas manuálneho sčítania v sčítacom 

termíne � (voz./doba prieskumu) 

 

Spôsob prepočtu jednotlivých krátkodobých meraní intenzít dopravy na hodnoty RPDI je 

charakteristický základnými procesnými stupňami:  

Fáza „0“  

Krátkodobé manuálne sčítanie dopravy spočíva v priamom zaznamenávaní prechádzajúcich 

vozidiel profilom sledovanej cestnej komunikácie. Tieto informácie sú priamo zaregistrované do 

sčítacieho hárku v zmysle kategorizácie vozidiel, jazdných smerov a časového intervalu. V nultom 

kroku je teda potrebné elektronické spracovanie jednotlivých sčítacích hárkov z jednotlivých 

sčítacích dní do unifikovanej štruktúry s cieľom vytvorenia pracovnej databázy zaznamenaných 

údajov počas priameho sčítania dopravy v „teréne“.  

Fáza „1“  

Po spracovaní prvotných údajov zo sčítacieho hárka je potrebné vyhotoviť kontrolné súčty počtu 

zaznamenaných vozidiel (počas výkonu krátkodobého prieskumu) pre oba jazdné smery 

a jednotlivé kategórie vozidiel.  

Fáza „2“  

4-hodinové krátkodobé meranie sa následne prepočítava na dennú intenzitu dopravy (24h).  

Prepočet sa uskutočňuje vynásobením súčtov získaných vo fáze „1“ koeficientom zohľadňujúcim 
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kategóriu vozidla, hodiny krátkodobého merania, dňa v týždni a charakteru prevádzky (kategórie 

cestnej komunikácie). 

Fáza „3“  

Denné (24h) intenzity dopravy kalkulované vo fáze „2“ sú prepočítavané na týždenný priemer 

denných intenzít (TPDI). Prepočet sa uskutočňuje vynásobením hodnôt z fázy „2“ koeficientom 

zohľadňujúcim kategóriu vozidla, dňa v týždni a charakteru prevádzky (kategórie cestnej 

komunikácie). 

Fáza „4“  

Týždenné priemery denných intenzít (TPDI) získané v kroku „3“ sú prepočítavané na hodnoty 

ročného priemeru denných intenzít  (RPDI). Prepočet sa realizuje súčinom hodnôt z fázy „3“ 

koeficientom zohľadňujúcim kategóriu vozidla, mesiaca v roku a charakteru prevádzky (kategórie 

cestnej komunikácie). 

Fáza „5“  

Konečnou fázou je výpočet priemernej hodnoty RPDI na konkrétnom sčítacom úseku. Výsledná 

hodnota RPDI je kalkulovaná pre každú kategóriu vozidla samostatne, pričom je aritmetickým 

priemerom hodnôt RPDI z jednotlivých sčítacích dní. Pre kategórie vozidiel osobné automobily, 

motocykle a autobusy sú vo výpočte zahrnuté všetky sčítacie dni, pre zvyšné kategórie nie je vo 

výpočte uvažované s nedeľnými meraniami.  
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Obr. 1 Postup kvantifikácie krátkodobého merania na hodnotu RPDI 
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2. ŠTRUKTÚRA PREPOČTOVÝCH KOEFICIENTOV 
Na prepočet krátkodobého sčítania dopravy na celodennú intenzitu dopravy je nevyhnutné 

poznať priemernú typickú krivku pre uvedenú pozemnú komunikáciu – kategóriu cestnej 

komunikácie (ktorá vyjadruje charakter prevádzky dopravy) a druh dopravy – kategóriu 

vozidla. Typické krivky priebehu intenzity dopravy sa stanovujú pre určité časové obdobia:  

 priemerný deň – denná variácia intenzít dopravy – podiel intenzity dopravy v danej hodine 

na dennej intenzite dopravy (%) 

 priemerný týždeň – týždenná variácia intenzít dopravy – podiel intenzity dopravy v danom 

dni na týždennej intenzite dopravy (bežný týždeň, t.z. mimo sviatkov, dovolenkových 

období a dopravných extrémov) (%) 

 rok – ročná variácia intenzít dopravy – podiel intenzity dopravy v danom mesiaci na ročnej 

intenzite dopravy (%) 

Typické krivky intenzít dopravy ako základné priebehy intenzít dopravy sú zisťované na základe 

analýzy: 

 dlhodobých nepretržitých (celoročných) meraní. Ide o permanentné automatické sčítače 

dopravy inštalované vo vozovkách predovšetkým na cestných komunikáciách vyššieho 

dopravného významu (sieť diaľnic a rýchlostných ciest). Správcovia týchto technológií 

tieto údaje spracúvajú a tak je možné priamo určiť hodnoty RPDI na týchto úsekoch, 

vrátane identifikácie typických variácií dopravy. Respektíve ide o dáta z mýtneho systému 

a systému elektronických diaľničných známok, ktoré sledujú pohyb sledovaných 

vozidlových kategórií (podliehajúcich povinnosti platenia mýta, resp. úhrady diaľničnej 

známky).  

 kalibračných dopravných prieskumov, či iných profilových sčítaní dopravy, ktoré sú 

účelovo realizované s cieľom zachytenia priebehov intenzít dopravy v určitom časovom 

období.  

2.1 KATEGORIZÁCIA VOZIDIEL 

Spresnenie odhadov hodnôt RPDI a odvodených dopravno-inžinierskych charakteristík je možné 

dosiahnuť nastavením minimálnej štruktúry rozdelenia vozidlových kategórií, teda mierou 

diferenciácie prepočtových koeficientov, ktorá by zohľadňovala rozdiely vo variáciách dopravy. 

Kategorizácia vozidiel dopravných prúdov musí zároveň reflektovať požiadavky EHK OSN (pre 

medzinárodné štatistické zisťovanie úrovne intenzít cestnej dopravy naprieč jednotlivými 
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členskými štátmi). Toto predstavuje základ pre definovanie skupín nasledujúcich prepočtových 

koeficientov.  

Kategórie vozidiel " zaznamenávané v rámci manuálneho sčítania (podľa CSD 2015, metodika 

CSD 2020 môže byť odlišná, avšak prerozdelenie základnej kategorizácie pre tvorbu 

prepočtových koeficientov by malo byť zachované) sú definované nasledovne: 

 M – motocykle 

 O – osobné automobily 

 N1– ľahké nákladné vozidlá 

 N2 – stredné nákladné vozidlá 

 PN2 – stredné nákladné vozidlá „s prívesom“ 

 N3 – ťažké nákladné vozidlá 

 PN3 – ťažké nákladné vozidlá „s prívesom“ 

 NS  –  návesové jazdné súpravy 

 A – autobusy 

 PA – kĺbové autobusy 

 TR – traktory 

Na základe kategórií vozidiel zaznamenávaných počas manuálneho sčítania sa štruktúra 

prepočtových koeficientov určuje nasledovne: 

Kategória Charakteristika Ilustrácia 

O 
O – Osobné automobily, trojkolky, štvorkolky, 

mikrobusy  

M M - Motocykle 
 

A 
A – Autobusy 

PA – Autobusy kĺbové, s prívesom  

N 

TR – Traktory 
N1 – Ľahké nákladné automobily s celkovou 

hmotnosťou do 3,5 t vrátane 
N2 – Stredné nákladné automobily s celkovou 

hmotnosťou nad 3,5 t do 12 t vrátane 
N3 – Ťažké nákladné automobily s celkovou 

hmotnosťou nad 12 t 

   

  

K 

PN2 – Prívesové jazdné nákladné súpravy stredných 
nákladných automobilov 

PN3 – Prívesové jazdné nákladné súpravy ťažkých 
nákladných automobilov 

NS – Návesové jazdné nákladné súpravy 

 

 

C C – Bicykle/cyklisti 
 

Tab. 1 Štruktúra prepočtových koeficientov v závislosti od kategorizácie vozidiel pri manuálnom sčítaní 
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V prípade určenia prepočtových koeficientov pre kategóriu vozidiel „motocykle“ a „cyklisti“ boli 

v rámci vyhodnotenia CSD 2015 využívané Technické podmienky pre stanovenie intenzít dopravy 

na pozemných komunikáciách Ministerstva dopravy Českej republiky. V podmienkach SR nie sú 

dlhodobo zisťované hodnoty intenzít motocyklovej a cyklistickej dopravy, teda na základe 

nedostupnosti údajov nie je možné priamo určiť variácie dopravy týchto kategórií a odvodiť od 

nich prepočtové koeficienty.     

Využitie Technických podmienok Ministerstva dopravy ČR sa predpokladá aj pre potreby 

vyhodnotenia CSD 2021, pričom tento výber je uskutočnený v zmysle príbuznosti a podobnosti 

charakteru prevádzky dopravy na území SR a ČR. Tieto prepočtové koeficienty budú využité 

v rámci procesu vyhodnotenia CSD 2021. Ich stanovenie nie je predmetom predkladanej štúdie.      

2.2 KATEGORIZÁCIA CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ 

Z analýzy predošlých dostupných údajov o celoročných priebehoch vozidiel na daných profiloch 

vyplýva, že variácie intenzít dopravy sú do značnej miery závislé od dopravného významu cestnej 

komunikácie. Vo všeobecnosti je dopravný význam zohľadnený usporiadaním cestnej siete 

prostredníctvom kategorizácie cestných komunikácií. Pre potreby diferenciácie štruktúry 

prepočtových koeficientov (resp. pre výsledné odhady hodnôt RPDI) je relevantné nasledujúce 

delenie cestných komunikácií:   

Diaľnice a rýchlostné cesty predstavujú cestné komunikácie slúžiace na dopravné spojenie medzi 

dôležitými centrami štátneho a medzinárodného významu, sú smerovo rozdelené, s obmedzeným 

prístupom, s obmedzeným pripojením a vyhradené na premávku motorových vozidiel s určenou 

povolenou rýchlosťou podľa osobitného predpisu. Ich križovanie a križovatky s ostatnými 

komunikáciami sú len mimoúrovňové (diaľnice), výnimočne úrovňové križovania a križovatky 

(rýchlostné cesty). 

Cesty predstavujú základnú sieť cestných komunikácií určených na vzájomné dopravné spojenie 

medzi sídelnými útvarmi alebo ich záujmovým územím. Cesty I. triedy majú význam najmä pre 

medzinárodnú a celoštátnu dopravu.  

Medzinárodná cestná sieť „E“ tvorí sieť dopravne dôležitých cestných komunikácií v Európe, ktoré 

prepájajú strategické regióny medzinárodného významu, pričom túto sieť má na 

starosti Európska hospodárska komisia OSN (UNECE).   

Rozdelenie ciest I. triedy na cesty medzinárodnej cestnej siete “E“ a ostatné reflektuje súčasný 

stav súvisiaci s dopravným zaťažením ciest I. triedy v trasách absentujúcich úsekov ciest 

vyššieho dopravného významu (diaľnice a rýchlostné cesty). Sprevádzkovanie nových úsekov 
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diaľnic a rýchlostných ciest má za následok presun časti dopravnej záťaže reprezentovanej 

dopravou medzi dôležitými centrami štátneho a medzinárodného významu na tieto úseky ako aj 

zmenu označenia medzinárodnej cestnej siete “E“. Následkom toho sa zmenia variácie intenzít 

dopravy na pôvodných úsekoch ciest I. triedy, ktoré sa z hľadiska štruktúry prepočtových 

koeficientov označujú ako ostatné.  

Cesty II. a III. triedy svojou kapacitou uspokojujú prepravné potreby obyvateľstva spočívajúce 

v regionálnych (význam pre dopravu  medzi krajmi a okresmi) a miestnych rozmeroch. Dopravný 

význam a funkcia ciest II. a III. triedy, ktorých je z pohľadu dĺžky a hustoty v SR najviac, úzko 

súvisí s charakterom prevádzky na daných komunikáciách. Charakter prevádzky je okrem iného 

priamo závislý na denných a týždenných variáciách intenzity dopravy a chovania dopravy ako 

takej. Dané vstupy definujú charakter prevádzky cesty II. a III. triedy v troch stupňoch: 

 cesty s hospodárskym charakterom prevádzky 

 cesty so zmiešaným charakterom prevádzky 

 cesty s rekreačným charakterom prevádzky 

V takomto prípade sa považuje za vhodné zohľadniť charakter dopravnej prevádzky 

prostredníctvom vyjadrenia prepočtových koeficientov pre rekreačný, zmiešaný a hospodársky 

význam daného sčítacieho úseku.  

Na základe uvedených skutočností je primárna štruktúra prepočtových koeficientov založená 

práve na tejto kategorizácii: 

 diaľnice a rýchlostné cesty 

 cesty I. triedy:  

o so štatútom medzinárodnej cesty “E“ 

o ostatné cesty I. triedy  

 cesty II. a III. triedy: 

o hospodársky význam 

o rekreačný význam a  

o zmiešaný význam. 

Odvodené variácie intenzít dopravy sú determinované charakterom dopravnej prevádzky na 

cestách daných tried a kategórií. 

2.3 ČASOVÉ HĽADISKO 

Z analýzy predošlých dostupných údajov o celoročných priebehoch vozidiel na daných profiloch 

vyplýva, že variácie intenzít dopravy sú do značnej miery závislé od dopravného významu cestnej 
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komunikácie. Vo všeobecnosti je dopravný význam zohľadnený usporiadaním cestnej siete 

prostredníctvom kategorizácie cestných komunikácií. Pre potreby diferenciácie štruktúry 

prepočtových koeficientov (resp. pre výsledné odhady hodnôt RPDI) je relevantné nasledujúce 

delenie cestných komunikácií:   

Pre odvodenie hodnôt ročných priemerných denných intenzít (RPDI) sú krátkodobé dopravné 

prieskumy v zmysle projektu celoštátneho sčítania dopravy uskutočňované v zmysle stanoveného 

harmonogramu realizácie sčítania dopravy.   

Pre výkon sčítania dopravy je potrebné stanoviť a definovať relevantné obdobie, počas ktorého 

budú intenzity vozidiel dosahovať relatívne nízku hodnotu rozptylu variácií dopravy (apríl-máj-jún 

a september-október) a sčítacích termínov (obdobie definované mesiacom a typom dňa) 

nevyhnutných pre odvodenie požadovaných dopravno-inžinierskych charakteristík.  

Krátkodobé prieskumy sa teda realizujú v: 

 bežný pracovný deň (utorok-streda-štvrtok) 

 piatok 

 nedeľu 

Z časového hľadiska sa uskutočňujú krátkodobé prieskumy v dĺžke 4 hodín (v hodinovom 

intervale), a to v čase: 

 7:00 – 11:00 (bežný pracovný deň) 

 13:00 – 17:00 (bežný pracovný deň) 

 14:00 – 18:00 (piatok) 

 16:00 – 20:00 (nedeľa) 

Vzhľadom na harmonogram celoštátneho sčítania dopravy je potrebné zostaviť rozsah 

prepočtových koeficientov (znalosť variácií intenzít dopravy), ktoré budú pokrývať časové 

hľadisko výkonu CSD 2021.     
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Obr. 2 Štruktúra prepočtových koeficientov 
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3. METODIKA KVANTIFIKÁCIE VARIÁCIÍ INTENZÍT 

DOPRAVY 
Ako bolo už uvedené, projekt „celoštátneho sčítania dopravy“ vytvára rozsiahlu databázu 

o aktuálnych intenzitách dopravy v zmysle rozdelenia vybranej cestnej komunikačnej siete na 

konkrétne sčítacie úseky na úrovni celého štátu. 

Vzhľadom na plánovaný proces výkonu CSD 2021 (realizácia krátkodobých 4-hodinových 

manuálnych meraní) a potrebu vyjadrenia intenzít dopravy štandardizovanou formou v podobe 

hodnôt ročnej priemernej dennej intenzity (RPDI) je nevyhnutné spracovať „kľuč“, ktorý 

zabezpečí dosiahnutie požadovaných výstupov.  

Štandardne sa využíva metóda prepočtových koeficientov založená na znalosti variácií intenzít 

dopravy.         

3.1 ANALÝZA KVALITY A ŠTRUKTÚRY DOSTUPNEJ ÚDAJOVEJ BÁZY A DEFINOVANIE 

POSTUPU PRE SPRACOVANIE ZDROJOVÝCH DÁT  

Rozsah, kvalita a štruktúra dátovej základne je prvotným predpokladom pre odvodenie 

požadovaných kategórií variácií intenzít dopravy. Efektívnym spracovaním týchto dát následne 

získame východiskovú bázu pre výpočet prepočtových koeficientov s využitím pri procese 

vyhodnotenia krátkodobých meraní intenzít dopravy pre účely získania odhadu hodnôt RPDI (CSD 

2021, resp. iných dopravných prieskumov). 

Z pohľadu rozsahu zdrojových dát vo všeobecnosti platí výhodnosť zostavenia a spracovania čo 

najrozsiahlejšieho súboru údajov. Východiská pre aktualizáciu variácií intenzít dopravy sú tvorené 

uskutočnenými dopravno-inžinierskymi analýzami, štúdiami, či priamo realizovanými dopravnými 

prieskumami z čo možno najväčšieho počtu zdrojov za roky 2018 a 2019.   

Pre potreby aktualizácie variácií intenzít dopravy na cestnej sieti SR boli identifikované 

nasledujúce zdrojové dáta, ktoré vytvorili robustnú údajovú databázu pre aktualizáciu 

prepočtových koeficientov:   

 Výstupy kalibračných profilových dopravných prieskumov na cestnej sieti SR v rokoch 

2018 a 2019 (SSC). Tieto kalibračné merania (v celkovom počte 77) boli realizované 

prostredníctvom kontinuálnych 7-dňových profilových meraní – automatického systému 

sčítania dopravy (zaznamenávania prechádzajúcich vozidiel v oboch smeroch) vopred 

stanoveným rezom cestnej komunikácie umiestneným na kalibračných sčítacích úsekoch 
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CSD. Výsledkom realizovaných profilových sčítaní dopravy na vytypovaných cestných 

profiloch boli zistené aktuálne platné priebehy dopravného zaťaženia na vytypovaných 

cestných profiloch ciest I. (so štatútom medzinárodnej cesty “E“ a ostatné) na jeseň 2018 

a jar 2019. Tieto výstupy kalibračných profilových meraní na záujmovej cestnej sieti budú 

predstavovať adekvátne vstupy v procese aktualizácie prepočtových koeficientov v rámci 

tvorby metodických pokynov vyhodnotenia celoštátneho sčítania dopravy plánovaného 

v roku 2021. 

 Údaje z automatizovaných sčítačov dopravy a mýtnych brán na úsekoch diaľnic 

a rýchlostných ciest za rok 2019. Údaje o zložení a iných charakteristikách dopravného 

prúdu na diaľniciach a rýchlostných cestách sú v súčasnosti získavané prostredníctvom 

automatických sčítačov dopravy (ASD). Na slovenskej sieti diaľnic a rýchlostných ciest sú 

ASD prevádzkované dvoma subjektmi zodpovednými za ich funkčnosť a správu ako takú, 

i za samotný zber, spracovávanie a poskytovanie údajov. Národná diaľničná spoločnosť, a. 

s. prevádzkuje ASD na kompletnej sieti diaľnic a rýchlostných ciest s výnimkou časti 

rýchlostnej cesty R1 (PR1BINA), na ktorej prevádzkuje ASD spoločnosť Granvia, a. s.. 

Vzhľadom na uvádzanie úsekov diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 do prevádzky v rokoch 

2020 a 2021 budú pre vyhodnotenie CSD 2021 na týchto úsekoch zrejme využité aj údaje 

z permanentných ASD prevádzkovaných koncesionárom bratislavského obchvatu D4R7 – 

konzorciom Zero Bypass Limited „Obchvat nula“. ASD sú schopné poskytnúť cenný zdroj 

informácií o intenzite dopravy na danom cestnom profile s cieľom zistenia exaktného 

vývoja dopravy za sledované obdobie, vrátane exaktných variácií dopravy (denné, 

týždenné, ročné), a to aj pre samotné výstupy celoštátneho sčítania dopravy.  

 Mýtny systém predstavuje technológiu, ktorá umožňuje získavať lokalizačné dáta pre 

nákladné vozidlá a autobusy, ktoré sú povinné platiť mýto pri použití spoplatnenej cestnej 

siete. Ďalšou možnosťou ako využiť dáta mýtneho systému pre účely aktualizácie 

prepočtových koeficientov je spracovanie údajov zaznamenaných dohľadovými bránami 

mýtneho systému. Obdobne ako pri dohľadovom mýtnom systéme sa javí aj situácia 

ohľadom možného využitia dát zo systému dohľadu a kontroly elektronických diaľničných 

známok pri vozidlách do 3,5 t.  

 Výstupy profilových dopravných prieskumov realizovaných v rámci spracovania štúdií 

realizovateľnosti SSC v rokoch 2018 a 2019. Úlohou štúdie realizovateľnosti je návrh 

technicky, ekonomicky a environmentálne najvhodnejšieho riešenia trasy ciest tvoriacich 
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komunikačnú sieť určitého územia. Štúdie sú spracúvané na všetky nové stavby, ktoré 

vyžadujú vyriešiť základné problémy, slúžia ako základný podklad na vypracovanie 

následnej dokumentácie stavby, resp. rekonštrukcie existujúcich stavieb. Súčasťou štúdií 

realizovateľností, resp. iných úrovní dokumentácie stavieb ciest bývajú dopravno-

inžinierske prieskumy. Tieto prieskumy svojou štruktúrou a rozsahom môžu byť využité 

pre účely aktualizácie prepočtových koeficientov, ktoré sú predmetom tejto práce: 

o ŠR cesty I/64: Žilina – Topoľčany, jún 2019, 16 cestných profilov 

o ŠR ciest I/51 a I/76: Nitra – Kalná nad Hronom – Levice (Šarovce), apríl 

2019, 12 cestných profilov  

o ŠR cesty I/67, I/66, I/77: Rožňava – Bardejovské kúpele, október 2018, 12 

cestných profilov 

 Iné dostupné zdroje údajov z dopravných prieskumov, ktoré sú využiteľné pre účely 

odvodenia variácií intenzít dopravy v rokoch 2018 a 2019.  

o Medzi takéto prieskumy je možné zaradiť realizáciu skríningu variácií 

dopravného zaťaženia na vybranej infraštruktúre ciest II. a III. triedy pre 

potreby definovania špičkovej dopravy v súvislosti s posudzovaním cestnej 

siete v správe SSC, ktorý sa uskutočnil na celkom 39 sčítacích profiloch na 

jeseň roku 2018 a na 57 sčítacích profiloch na jar 2019.   

o PDP Ivanka pri Dunaji, Senec, september 2019, 7 cestných profilov 

o PDP – Analýza prepravných výkonov a RPDI za rok 2019 na ceste I/79, 

október 2019, 2 cestné profily 

o PDP – Branisko, október 2019, 7 cestných profilov 

o Výkon a vyhodnotenie profilových ASD meraní R7 – Dunajská Streda, máj 

2019, 7 cestných profilov 

o Výkon a vyhodnotenie profilových ASD meraní Košice - Šaca, máj 2019, 3 

cestné profily 

o Výkon a vyhodnotenie profilových ASD meraní R7 – Kolárovo, máj 2019, 6 

cestných profilov 

o Výkon a vyhodnotenie profilových ASD meraní R1 – Banská Bystrica – 

Slovenská Ľupča, október 2019, 7 cestných profilov 

o Výkon a vyhodnotenie profilových ASD meraní Dunajská Streda – Veľký 

Meder - Komárno, apríl 2018, 12 cestných profilov 
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o Dopravno-inžinierske posúdenie variantov šírkového usporiadania jazdných 

pruhov cestnej komunikácie I/18 v úseku Strečno – Dubná Skala a ich vplyv 

na bezpečnosť a plynulosť dopravy – výkon a vyhodnotenie profilového ASD 

merania, december 2017, 1 cestný profil (3-týždňové meranie). 

o Výkon a vyhodnotenie profilových ASD meraní Šaľa, jún 2019, 7 cestných 

profilov 

o Výkon a vyhodnotenie profilových ASD meraní v rámci PUM ŽSK, jeseň 2018, 

50 cestných profilov 

Účelom tejto zdrojovej databázy meraní a sčítaní dopravy bolo získať dostatočnú bázu údajov 

o variáciách intenzít dopravy na čo možno najširšom súbore cestných profilov SR. Vzhľadom na 

rozsah a štruktúru identifikovanej zdrojovej databázy je možné tieto dáta v podobe agregovaných 

súborov dát efektívne využiť v procese aktualizovania prepočtových koeficientov krátkodobých 

dopravných prieskumov.       

Pre tvorbu aktualizovanej sady prepočtových koeficientov pre účely vyhodnotenia CSD 2021 bola 

vykonaná analýza kvality a štruktúry dostupnej údajovej bázy a následne definovanie postupu 

pre spracovanie zdrojových dát.  

Kvantifikácia prepočtových koeficientov pre diaľnice a rýchlostné cesty bola vykonaná na základe 

dostupných údajov z ASD a mýtnych brán situovaných na týchto kategóriách ciest. Z analýzy boli 

vylúčené tie dátové súbory, kde bol rozsah chýbajúcich údajov na úrovni vyššej než je 20% 

z celého kalendárneho roka.  

Pre účely vyjadrenia osobitných prepočtových koeficientov pre cesty I. triedy (so štatútom 

medzinárodnej cesty “E“ a ostatné) a cesty II. a III. triedy (z hľadiska ich charakteru dopravnej 

prevádzky) boli využité výstupy kalibračných sčítaní dopravy prostredníctvom dočasných ASD 

v rozsahu siedmich dní nepretržite. Zároveň boli využité súbory meraní (sčítaní dopravy) 

z predchádzajúceho obdobia – rokov 2018 a 2019, ktoré z metodického hľadiska možno 

považovať za totožné s kalibračnými meraniami. Základnou podmienkou týchto meraní bola 

absencia dní, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na získanie štatistickej vzorky (sviatky, 

dopravné obmedzenia a pod.) v podobe počtu prejdených vozidiel pre tzv. typický týždeň 

(štandardných 5 bežných pracovných dní a 2 dni bežného víkendu). Taktiež boli využité údaje 

z mýtneho systému (resp. dohľadovému systému), ktorý disponuje údajmi o nákladných 

vozidlách a autobusoch.   
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V prípade ciest II. a III. triedy sa za účelom vytvorenia homogénnych celkov a potreby priradenia 

charakteru dopravy použila metóda porovnania priemerných intenzít dopravy zaznamenaných 

počas víkendových a bežných pracovných dní. Ak podiel priemernej intenzity dopravy medzi 

víkendovými a pracovnými dňami (zaznamenanej kalibračnými meraniami) dosiahol hodnotu 1,15 

a vyššiu, profil bol identifikovaný ako cesta rekreačného charakteru. Hodnota podielu týchto 

intenzít, ktorá bola nižšia než 0,85 kategorizovala profil do skupiny ciest hospodárskeho významu. 

Zvyšné úseky s podielom intenzít dopravy v intervale 0,85 až 1,15 boli klasifikované ako cesty 

zmiešaného významu.  

Pre každý typ dopravného charakteru boli následne kalkulované variácie intenzít dopravy. Tento 

postup je možné aplikovať len v prípade dostupnosti kontinuálnych údajov z daného profilu. 

V prípade kategorizácie sčítacieho úseku, na ktorom budú dostupné údaje výhradne z 

krátkodobých manuálnych sčítaní sa ako klasifikátor využije ukazovateľ nedeľný faktor, ktorý 

predstavuje podiel intenzity dopravy v nedeľu v čase 16:00 - 20:00 a intenzity dopravy v bežný 

pracovný deň v čase 13:00-17:00. 

�#$ = �#$,%&'(�
�)��,%*'%+

 

 

Kde: 

�#$     - nedeľný faktor  (-)  

�#$,%&'(�    - intenzita dopravy (vozidlá spolu) zaznamenaná počas manuálneho sčítania 

v nedeľu v čase 16:00 - 20:00 (voz./4 hod) 

�)��,%*'%+  - intenzita dopravy (vozidlá spolu) zaznamenaná počas manuálneho sčítania 

v bežný pracovný deň v čase 13:00 - 17:00 (voz./4 hod) 

 

Hranice intervalu pre zaradenie daného sčítacieho úseku na ceste II. alebo III. triedy v rámci 

vyhodnotenia manuálnych sčítaní zostávajú totožné s vyššie uvedenou kategorizáciou pre účely 

stanovenia variácií intenzít dopravy a sú predmetom analýzy v rámci priebežného vyhodnotenia 

dosiahnutia minimálneho počtu pozitívnych meraní pre účely odvodenia odhadu hodnôt RPDI. 

Samotná štruktúra požadovanej databázy pre oblasť tvorby aktualizovaných variácií intenzít 

dopravy pozostáva z nasledovných typov zdrojových údajov: 

 Typ dopravnej infraštruktúry (kategória cesty, charakter dopravnej prevádzky) 
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Rozdelenie ciest podľa kategórie cestnej komunikácie a charakteru dopravnej prevádzky je 

nevyhnutné z pohľadu kvantitatívneho a kvalitatívneho zhodnotenia priebehu dopravnej záťaže.  

 Typ dopravných prostriedkov (kategória vozidla) 

Skladba dopravných prúdov z pohľadu definovanej kategorizácie sledovaných vozidiel je určujúca 

pre odvodenie variácií intenzít dopravy a následné určenie prepočtových koeficientov. Jednotlivé 

skupiny vozidiel sa vyznačujú rozdielmi v zastúpení v dopravnom prúde čo sa týka časového 

rozloženia. 

 Časové charakteristiky (bežný pracovný deň, piatok, nedeľa, týždeň, mesiac v roku) 

Doprava a jej rozloženie v čase má zásadný vplyv na určenie prepočtových koeficientov. 

Dôležitou činnosťou pri kalkulácii priemerných variácií dopravy bola selekcia meraní z hľadiska 

získania požadovaných hodnôt prepočtových koeficientov. Z dátových súborov pre každú 

kategóriu prepočtových koeficientov boli vylúčené tie merania, ktoré sa vyznačovali atypickým 

priebehom intenzít v rámci sledovaného obdobia.  

3.2 VYTVORENIE PRACOVNEJ DATABÁZY PRE ODVODENIE VARIÁCIÍ INTENZÍT 

DOPRAVY  

Databáza zdrojových údajov pre účely odvodenia variácií intenzít dopravy bola zostavená ako 

množina dát na základe ich požadovanej štruktúry (stanovenej v predchádzajúcich kapitolách) 

v tabuľkovej forme.   

Zostavený súbor záznamov v požadovanej štruktúre a v stanovenom unifikovanom type týchto 

dát predstavuje logickú schému, ktorá bude využitá v procese odvodzovania požadovaných 

skupín variácií intenzít dopravy.    

Pracovné databázy údajov pre účely aktualizácie prepočtových koeficientov sú rozdelené v zmysle 

typológie zdroja dát:   

 údaje z automatizovaných mýtnych brán na sieti diaľnic, rýchlostných ciest 

a vymedzených úsekov ciest nižšieho dopravného významu (dlhodobý zber údajov) pre 

vozidlá nad 3,5 t 

 údaje z automatizovaných sčítačov dopravy na sieti diaľnic a rýchlostných ciest (dlhodobý 

zber údajov) 

 údaje zo 7-dňových profilových dopravných prieskumov (kalibračné a profilové dopravné 

prieskumy) realizované na cestách I., II. a III. triedy   

Pracovné dáta pre potreby aktualizácie prepočtových koeficientov v zmysle odvodenia 

požadovaných typov variácií intenzít dopravy sú spracované pre: 
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 bežný pracovný deň 

 piatok 

 nedeľu 

 bežný týždeň 

 mesiac v roku 

3.3 KVANTIFIKÁCIA VARIÁCIÍ INTENZÍT DOPRAVY  

Typické variácie dopravy sú spracované zo základnej zdrojovej databázy a predstavujú priemerné 

hodnoty.  

Pre potreby vyhodnotenia krátkodobých meraní intenzity dopravy je kvantifikované (príloha č. 3):  

 Odvodenie denných variácií intenzít dopravy pre typizované kategórie cestných 

komunikácií a skladbu dopravných prúdov 

o bežný pracovný deň (utorok, streda, štvrtok) 

o piatok 

o nedeľa 

 Odvodenie týždenných variácií intenzít dopravy pre typizované kategórie cestných 

komunikácií a skladbu dopravných prúdov 

 Odvodenie ročných variácií intenzít dopravy pre typizované kategórie cestných komunikácií 

a skladbu dopravných prúdov 

Štruktúra prepočtových koeficientov je prehľadne popísaná a znázornená v kapitole Chyba! 

Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov..  

3.4 PREPOČTOVÉ KOEFICIENTY  

Prepočtové koeficienty intenzít dopravy predstavujú obrátenú hodnotu príslušnej variácie 

dopravy. 

Hodnoty prepočtových koeficientov v požadovanej štruktúre (kategorizácia vozidiel / 

kategorizácia cestnej komunikácie) pre konkrétne sčítacie termíny (časové obdobia) 

„Celoštátneho sčítania dopravy 2021“ sú spracované v tabelárnej podobe (Tab. 2). 

Uvedené prepočtové koeficienty sú odvodené v zmysle metodiky prepočtu krátkodobých meraní 

(kapitola 1):  

�,-�./0.�č2�3ý,5067�8 = ���	 × �
��	 × ����	 

Kde: 
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koef<=><?č@?Aý,B>CD?E – celkový prepočtový koeficient (-)  

k��� - prepočtový koeficient zaznamenanej intenzity dopravy počas manuálneho prieskumu na 

dennú intenzitu dopravy dňa prieskumu (zohľadnenie denných variácií intenzít dopravy) (-) 

k���� - prepočtový koeficient zaznamenanej intenzity dopravy počas manuálneho prieskumu na 

týždenný priemer denných intenzít dopravy (zohľadnenie týždenných variácií intenzít dopravy) (-) 

k���� - prepočtový koeficient zaznamenanej intenzity dopravy počas manuálneho prieskumu na 

ročný priemer (zohľadnenie ročných variácií intenzít dopravy) (-) 

    

Termín 
21/04 

2021 

20/05 

2021 

18/06 

2021 

27/06 

2021 

18/07 

2021 

28/07 

2021 

12/08 

2021 

22/08 

2021 

24/09 

2021 

20/10 

2021 

Deň streda štvrtok piatok nedeľa nedeľa streda štvrtok nedeľa piatok streda 

Sčítacia doba 7-11 13-17 14-18 16-20 16-20 7-11 13-17 16-20 14-18 7-11 

D/R 

O 4,550455 3,356427 2,628413 3,629133 3,372324 3,865001 3,067567 3,592139 2,740761 4,391230 

A 4,757297 3,540614 2,923145 3,772424 4,772593 4,848662 3,846754 4,857409 3,157483 4,639787 

N 3,232553 3,480921 3,565463 12,860715 12,803811 2,991048 3,531638 13,682592 3,573785 2,908331 

K 3,977633 4,170611 4,225305 28,670594 28,524979 3,806667 4,160579 30,972674 4,769721 3,757951 

I (E) 

O 4,144953 3,381451 2,721564 3,107156 2,887284 3,520581 3,090437 3,075483 2,837894 3,999916 

A 4,468316 3,574644 3,028205 6,803035 8,118776 4,812716 3,827012 7,997210 3,326310 4,647044 

N 3,019449 3,201825 3,472159 9,737164 9,619729 2,803231 2,912168 10,183345 3,245621 2,543986 

K 3,298436 3,276283 4,244163 24,727918 22,922250 3,071081 3,369949 25,211191 3,817544 3,129307 

I 

O 4,174317 3,273390 2,569288 3,320846 3,085852 3,545522 2,991676 3,286995 2,679108 4,028253 

A 5,043046 3,761950 3,047401 8,470365 9,394392 5,384050 3,491829 9,399871 3,032686 4,854205 

N 2,634337 3,014498 3,285185 10,374943 10,721916 2,668700 3,090659 10,892394 3,305763 2,343311 

K 2,699402 2,714035 3,753276 17,378498 15,244920 2,466433 2,826499 16,316773 4,219461 2,638166 

II K 2,379095 2,541220 3,534625 15,773456 13,836932 2,173770 2,646523 14,809790 3,214202 2,325125 

II/III 

(H) 

O 3,981837 3,133058 2,562837 4,368950 4,059789 3,382036 2,863422 4,324415 2,672382 3,842508 

A 5,043046 3,761950 3,047401 8,470365 9,394392 5,384050 3,491829 9,399871 3,032686 4,854205 

N 2,486155 2,881483 2,924836 11,677328 12,067857 2,518585 2,954283 12,259736 2,943157 2,211500 

K 2,379095 2,541220 3,534625 15,773456 13,836932 2,173770 2,646523 14,809790 3,214202 2,325125 

II/III 

(Z) 

O 4,278318 3,392442 2,583705 3,154918 2,931666 3,633857 3,100482 3,122759 2,694142 4,128615 

A 5,043046 3,761950 3,047401 8,470365 9,394392 5,384050 3,491829 9,399871 3,032686 4,854205 

N 2,637220 2,895619 2,839985 9,896198 10,227160 2,671621 2,968776 10,389772 2,857774 2,345876 

K 2,379095 2,541220 3,534625 15,773456 13,836932 2,173770 2,646523 14,809790 3,214202 2,325125 

II/III 

(R) 

O 4,713852 3,674339 2,604981 2,406033 2,235774 4,003784 3,358118 2,381507 2,716328 4,548909 

A 5,043046 3,761950 3,047401 8,470365 9,394392 5,384050 3,491829 9,399871 3,032686 4,854205 

N 2,930172 3,040929 3,029936 7,036086 7,271396 2,968394 3,117757 7,387012 3,048915 2,606465 

K 2,379095 2,541220 3,534625 15,773456 13,836932 2,173770 2,646523 14,809790 3,214202 2,325125 
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Tab. 2 Zostava prepočtových koeficientov pre konkrétne sčítacie termíny CSD 2021 

V prípade realizácie krátkodobých sčítaní dopravy (v rámci CSD 2021) v náhradných termínoch 

(mimo základného harmonogramu) je nevyhnutné prispôsobíť prepočtové koeficienty z (Tab. 2) 

podľa príslušných podmienok na základe kvantifikovaných variácií intenzít dopravy (Príloha 3). 

 

4. PRÍLOHY 
 

Príloha 1   Zoznam zdrojovej databázy pre odvodenie variácií intenzít dopravy    

Príloha 2   Variácie intenzít dopravy pre výpočet prepočtových koeficientov   

Príloha 3   Výsledky z dopravných prieskumov realizovaných mobilnými automatickými 

sčítačmi dopravy (elektronická forma)   
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PRÍLOHA 1 

Zoznam zdrojovej databázy pre odvodenie variácií intenzít dopravy    
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Pracovná databáza zostavená pre potreby aktualizácie prepočtových koeficientov na sieti diaľnic a rýchlostných 
ciest a vymedzených úsekov ciest nižšieho dopravného významu z mýtnych brán 

Kategória Cesta Sčítací úsek Lokalita 

D D1 F3 Senec-Voderady 

D D1 F4 Liptovský Peter - Hybe 
D D2 F1 Malacky-Kúty 
D D2 F2 Bratislava-Petržalka 
R R1 F5 Rudno nad Hronom - Žarnovica 
R R2 F6 (I/50, MK) - Košice 
I 2 P01 Sekule - (D/2, I/2) 
I 18 P18 018-A087: Malý Šariš - Prešov 
I 18 P20 018-054: Svit 2 - Spišská Teplica 
I 18 P29 018-100: Beňadiková - Uhorská Ves 
I 49 P31 049-A002: Dohňany - (MK-a, I/49) 
I 51 P16 051-022: Holíč 1 - Hranica SR/ČR 
I 61 P02 061-A025: (I/61, III/061070) - Cífer 2 
I 61 P08 061-051: (I/61, III/061037, III/507027) - Nová Dubnica 
I 61 P34 061-021b: (MK-a, I/61) - (MK-b, I/61) 
I 61 P38 061-A053c: (MK-b, I/61) - Ilava 
I 61 P39 061-A031: Trakovice - Žlkovce 
I 63 P07 063-025: Brestovec - Veľký Meder 4 
I 64 P05 064-003b: Svätý Peter-Briežky - Hurbanovo-Holanovo 
I 64 P06 064-A026: Chynorany - Žabokreky nad Nitrou 1 
I 65 P09 065-009b: (MK-b, I/65) - (MK-c, I/65) 
I 65 P14 065-040: Turčiansky Peter - (I/65, I/65D) 
I 66 P15 066-036c2: (MK-c2, I/66) - (I/66, III/066042) 
I 73 P17 073-018: Svidník 3 - Svidník 3 
I 76 P27 076-003: Kamenný Most - Kamenín 
I 79 P23 079-014: Dobrá nad Krčavou 1 - Bačka 

I E 11 P13 011-009a: Kysucké Nové Mesto - (MK-a, I/11) 
I E 11 P61 011-004b: Dunajov-Za vodou - (MK-a, I/11) 
I E 13 P26 013-003a: Veľký Meder-Ižop - (MK-a, I/13) 
I E 18 P30+P63 018-008: Petrovice - Bytča 1 
I E 50 P10 050-083: Zvolen 3 - Zvolen 2 
I E 50 P11 050-057: Diviacka Nová Ves - Nováky 1 
I E 50 P12 050-121: Barca - (R2, I/50B, I/50) 
I E 50 P22 050-020a: Závadka - (MK-a, I/50) 
I E 50 P32 050-156a: (MK-a, I/50) - Drietoma 
I E 50 P33 050-009a: Dargov - (MK-a, I/50) 
I E 50 P35 050-A143: Mokrance - (MK-b, I/50) 
I E 50 P36 050-A096: Píla - Mýtna 
I E 59 P19 059-016b: (MK-b, I/59) - (MK-a, I/59) 
I E 63 P04 063-003a: (MK-b, I/63) - Dunajská Lužná 2 
I E 63 P37 063-021: Dolný Bar - Dolný Štál 1 
I E 63 P40 063-A010: Blatná na Ostrove 2 - Holice 
I E 66 P24 066-A003b: Hrkovce - Tupá 
I E 66 P28 066-A006: (I/66, I/75) - Horné Semerovce 

Pracovná databáza zostavená pre potreby aktualizácie prepočtových koeficientov na sieti diaľnic a rýchlostných 
ciest z automatizovaných sčítačov dopravy 

Kategória Cesta Sčítací úsek Lokalita 

D D1  ASD - NDS k. Ovsište - k. Pečňa (D1/D2) 

D D1  ASD - NDS k. Prievoz - k. Ružinov 

D D1  ASD - NDS k. Trnávka - k. Letisko (BA) 

D D1  ASD - NDS k. Letisko - k. Zlaté Piesky 
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Kategória Cesta Sčítací úsek Lokalita 

D D1  ASD - NDS k. Zlaté Piesky - k. Vajnory (BA) 

D D1  ASD - NDS k. Vajnory(BA) - k. Senec  

D D1  ASD - NDS k. Senec - k. Voderady 

D D1  ASD - NDS k. Voderady - k. Trnava 

D D1  ASD - NDS k. Trnava - k. Hohovec 

D D1  ASD - NDS k. Hlohovec - k. Piešany 

D D1  ASD - NDS k. Piešťany - k. Horná Streda 

D D1  ASD - NDS k. Horná Streda - križ. Lúka 

D D1  ASD - NDS k. Lúka - k. Nové Mesto n. Váhom 

D D1  ASD - NDS Nové Mesto n. Váhom - Chocholná 

D D1  ASD - NDS k. Chocholna - k. Trenčín 

D D1  ASD - NDS k. Trenčín - k. Nemšová 

D D1  ASD - NDS k. Nemšová - k. Ilava 
D D1  ASD - NDS k. Ilava - k. Ladce 

D D1  ASD - NDS k. Ladce - k. Beluša 

D D1  ASD - NDS k. Považská Bystrica Juh - k. PB Centrum  

D D1  ASD - NDS k. PB Sever - k. Bytča 

D D1  ASD - NDS k. Bytča - k. Hričovské Podhradie 

D D1  ASD - NDS k. Ivachnová - k. Liptovský Mikuláš 

D D1  ASD - NDS k. Liptovský Mikuláš - k. L. Ján 

D D1  ASD - NDS k. L. Ján - k. L. Hrádok 

D D1  ASD - NDS k. L. Hrádok - k. Hybe 

D D1  ASD - NDS k. Východna - k. Važec 

D D1  ASD - NDS k. Važec - k. Štrba 

D D1  ASD - NDS k. Štrba - k. Mengusovce 

D D1  ASD - NDS k. Mengusovce - PP k. Západ 

D D1  ASD - NDS PP k. Západ - PP k. Tatry 

D D1  ASD - NDS PP k. Tatry - PP k. Matejovce 

D D1  ASD - NDS PP k. Matejovce - Jánovce 

D D1  ASD - NDS k. Spišské Podhradie - k. Behárovce  

D D1  ASD - NDS k. Behárovce - k. Široké 
D D1  ASD - NDS k. Široké - Fričovce 

D D1  ASD - NDS k. Svinia - k. Prešov Západ 

D D1  ASD - NDS k. Prešov - k. Lemešany 

D D1  ASD - NDS k. Lemešany - k. Budimír 

D D2  ASD - NDS št. hranica SR/ČR - križ. Kúty 

D D2  ASD - NDS križ. Kúty - križ. Malacky  

D D2  ASD - NDS križ. Malacky - križ. Lozorno 

D D2  ASD - NDS  k. Lozorno - k. Stupava  

D D2  ASD - NDS  k. Stupava - k. Lamač 

D D2  ASD - NDS k. Lamač - k. Polianky  

D D2  ASD - NDS k. Polianky - Tunel Sitina  

D D2  ASD - NDS  Tunel Sitina 

D D2  ASD - NDS Tunel Sitina - k. Mlynská Dolina 

D D2  ASD - NDS most Lafranconi - k. Pečňa(Petržalka)  

D D2  ASD - NDS k. Pečňa(Petržalka) - k. Jarovce 

D D2  ASD - NDS k. Jarovce - št.hranica SR/H (smer1 H) 

D D3  ASD - NDS  k. Hričovské Podhradie - k. Západ Žilina 
D D3  ASD - NDS Čadca (tunel Horelica) 

D D4  ASD - NDS k. Jarovce - št. hranica SR/A 

R R1  ASD - NDS Trnava - k. Trnava D1/R1 

R R1  ASD - NDS  k. Trnava - k. Vlčkovce  

R R1  ASD - NDS k. Veľký Báb - k. Nitra, Západ 

R R1  ASD - NDS k. Žarnovica - k. Lehôtka pod Brehmi 

R R1  ASD - NDS  k. Lehôtka pod Brehmi – k. Žiar n. Hronom  
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Kategória Cesta Sčítací úsek Lokalita 

R R1  ASD - NDS k. Žiar n. Hronom - k. Hron. Brezina  

R R1  ASD - NDS k. Sielnica - k. Kremnička 

R R1  ASD - NDS k. Budča - k. Zvolen Stráže 

R R1 ASD - Granvia Lehota 

R R1 ASD - Granvia Lehota – Čermáň  

R R1 ASD - Granvia Čermáň – Selenec  

R R1 ASD - Granvia Selenec – Beladice  

R R1 ASD - Granvia Beladice  

R R1 ASD - Granvia T. Mlyňany – Čaradice  

R R1 ASD - Granvia Čaradice  

R R1 ASD - Granvia I/59 smer Martin/Donovaly 

R R1 ASD - Granvia Kostiviarska 

R R1 ASD - Granvia Kostiviarska – Rudlová 
R R1 ASD - Granvia Rudlová  

R R1 ASD - Granvia Stred Bánoš – Cementáre 

R R1 ASD - Granvia Cementáreň  

R R2  ASD - NDS obchvat Figy 

R R2  ASD - NDS Šaca - Košice (Pereš)  

R R3  ASD - NDS obchvat Trstená 

R R3  ASD - NDS obchvat Oravský Podzámok 

R R4  ASD - NDS k. Košice, Juh - k. Milhosť 

R R6  ASD - NDS k. Beluša - k. I/61 

R R6  ASD - NDS k. I/61 k. I/49 

Pracovná databáza zostavená pre potreby aktualizácie prepočtových koeficientov na cestách I., II. a III. triedy 
z kalibračných a profilových dopravných prieskumov 

Kategória Cesta Sčítací úsek Lokalita 

I 2 80110 Stupava 

I 2 81580 Rusovce 

I 2 81866 Holíč, J 

I 2 83801 Stupava 
I 9 92150 Žiar nad Hronom 

I 11 90309 Brodno 

I 12 94759 Skalité 

I 14 91500 Turč. Teplice, JV 

I 14 91520 Harmanec 

I 14 91520 Harmanec 

I 15 1160 Holčíkovce 

I 17 2069 Haniska 

I 18 150 Malý Šariš 

I 18 10 Štrba 

I 18 119 Pod Braniskom 

I 18 120 Široké 

I 18 480 Michalovce 

I 18 90 Beharovce 

I 18 90230 L. Hrádok 

I 20 180 Kendice 

I 49 91070 Mestečko 
I 49 91097 Beluša 

I 51 80710 Holíč, Z 

I 51 80769 Trstín 

I 51 81170 Veľký Lapáš, Z 

I 51 81180 Klasov 

I 51 81200 Telince 
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I 51 81230 Kalná nad Hronom, Z 

I 51 81720 Horná Seč 

I 51 81720 Kalná nad Hronom, V 

I 51 81750 Žemberovce 

I 54 81840 Nové Mesto nad Váhom 

I 57 80690 Horné Sŕnie 

I 59 90660 sv. Kryštof 

I 61 80130 Ivanka 

I 61 80130 Ivanka, letisko 

I 61 80140 Veľký Biel 

I 61 80147 Senec, S 

I 61 80160 Igram 

I 61 80230 Piešťany 
I 61 90010 Dubnica nad Váhom 

I 61 90069 Predmier 

I 61 90090 Strážov 

I 62 80286 Senec, J 

I 62 80289 Pusté Uľany 

I 62 80300 Veľká Mača  

I 63 81539 Bodza 

I 63 81539 Bodza 

I 63 81540 Tôň 

I 63 81550 Zlatná na Ostrove 

I 63 81550 Zlatná na Ostrove 

I 63 81570 Komárno 

I 64 80430 Hurbanovo, J 

I 64 80459 Nové Zámky 

I 64 80470 Bánov 

I 64 80550 Ludanice 

I 64 80590 Rajčany 

I 64 80600 Žabokreky 
I 64 91370 Lietavská Lúčka 

I 64 91380 Rajecké Teplice 

I 64 91380 Slnečné Skaly 

I 64 91390 Rajecká Lesná 

I 64 91418 Fačkov, rázcestie 

I 64 91430 Nedožery 

I 64 91430 Pravenec 

I 64 91470 Čereňany 

I 64 91470 Čereňany 

I 65 91280 Karlová  

I 65 91310 Turč. Teplice, J 

I 65 91350 Kremnička 

I 66 1300 Poprad, S 

I 66 1310 Kežmarok, J 

I 66 730 Hranovnica 

I 66 740 Poprad, Kvetnica 

I 66 90880 Banská Bystrica, V 
I 66 90897 Slovenská Ľupča 

I 66 90897 Slovenská Ľupča 

I 66 90940 Brezno 

I 67 1270 Tatranská Kotlina 

I 67 640 Rožňava 

I 67 719 Vernár, Stratená 

I 68 930 Šarišské Michaľany 
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I 69 90866 Banská Bystrica, Vlkanová 

I 70 91230 Dolný Kubín, Malý Bysterec  

I 70 91230 Istebné 

I 70 91240 Párnica 

I 72 91050 Kráľova Lehota 

I 72 92060 Michalová 

I 74 1210 Hažín 

I 75 81330 Sládkovičovo 

I 75 81350 Šaľa, Z 

I 75 81350 Šaľa, Z 

I 75 81378 Šaľa, V 

I 75 81390 Nové Zámky, SZ 

I 75 82280 Nové Zámky, V 
I 76 81240 Kalná nad Hronom, J 

I 76 81260 Šarovce 

I 76 81280 Želiezovce, J 

I 76 81300 Kamenín 

I 76 82380 Tlmače, J 

I 76 93800 Hronský Beňadik, S 

I 77 1040 Bardejov, Mokroluh 

I 77 1050 Bardejov, Dlhá Lúka 

I 77 810 Spišská Belá 

I 77 839 Podolínec 

I 77 n/a Bardejov, obchvat 

I 78 92899 Rabča 

I 79 1539 Parchovany, S 

I 79 1540 Dvorianky, J 

I E 9 80010 Drietoma 

I E 9 80027 Chocholná 

I E 9 80630 Jarky 

I E 9 80659 Ruskovce 
I E 9 83668 Jerichov 

I E 9 92100 Nováky, Z 

I E 9 92100 Nováky, Z 

I E 9 92107 Nováky, V 

I E 9 92117 Čausa 

I E 10 90310 Makov 

I E 11 90260 Svrčinovec 

I E 11 90269 Svrčinovec 

I E 13 82126 Medveďov, most 

I E 13 85470 Čiližska Radvaň 

I E 13 85477 Medveďov 

I E 13 85477 Medveďov 

I E 16 590 Drienovec 

I E 16 618 Veľká Ida  

I E 16 90509 Kriváň 

I E 16 90530 Tomášovce 

I E 16 90536 Vidiná 
I E 18 380 Kapušany 

I E 18 90100 Mojšová Lúčka 

I E 18 90118 Strečno 

I E 18 90118 Strečno 

I E 18 90118 Strečno 

I E 18 90118 Strečno 

I E 18 90169 Ľubochňa 
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I E 18 90170 Ružomberok, Černová 

I E 18 90180 Ružomberok, V 

I E 19 238 Košická Nová Ves 

I E 19 330 Závadka 

I E 19 366 Vyšné Nemecké 

I E 19 258 Bidovce 

I E 19 310 Pozdišovce 

I E 21 1440 Vyšný Komárnik 

I E 21 5570 Kračúnovce 

I E 59 90670 Staré Hory 

I E 59 90680 Donovaly, Hanesy 

I E 59 90680 Donovaly 

I E 59 90680 Donovaly 
I E 59 90700 Ružomberok, Biely Potok 

I E 59 90720 Likavka 

I E 59 90720 Likavka 

I E 59 90750 Dolný Kubín, Kňažia 

I E 59 90774 Dolný Kubín, Medzihradné 

I E 59 90783 Tvrdošín 

I E 59 90800 Trstená 

I E 63 81460 Dunajská Lužná, Z  

I E 63 81478 Dunajská Lužná, V 

I E 63 81490 Blatná na Ostrove 

I E 63 81500 Dunajská Streda, Z  

I E 63 81500 Dunajská Streda, Z  

I E 63 81510 Dolný Bar 

I E 63 81510 Dolný Bar 

I E 63 81510 Kútniky 

I E 63 81523 Veľký Meder 

II H 487 91100 Vysoká nad Kysucou 

II H 487 91100 Vysoká nad Kysucou 
II H 487 91106 Turzovka 

II H 499 81929 Čertova pec 

II H 502 81080 Smolenice 

II H 503 81110 Viničné  

II H 503 81120 Pernek 

II H 503 81627 Senec 

II H 504 82020 Modra 

II H 504 82060 Dubovany 

II H 507 80840 Čierny Brod 

II H 507 80866 Veľké Dvorníky 

II H 507 82140 Dunajská Streda, J 

II H 507 82140 Dunajská Streda, Mliečany 

II H 507 92206 Horovce 

II H 511 83150 Bajč 

II H 514 82060 Borovce 

II H 526 91980 Hnúšťa 

II H 532 92600 Gemerská Ves 
II H 537 770 T.Zruby 

II H 537 91670 Vavrišovo 

II H 541 93479 Semeteš 

II H 542 2420 Slovenská Ves 

II H 545 1490 Bardejov 

II H 546 2500 Vydumanec 

II H 548 2159 Malá Ida 
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II H 548 2159 Malá Ida 

II H 548 2160 Malá Ida 

II H 552 2559 Nižná Hutka  

II H 559 2882 Medzilaborce 

II H 561 82530 Veľký Meder 

II H 561 82540 Topoľníky 

II H 562 82609 Trnovec nad Váhom 

II H 571 92673 Fiľakovo 

II H 572 81506 Dunajská Streda, JV 

II H 572 82680 Orechová Potôň 

II H 573 82729 Neded 

II H 573 82730 Šaľa, J 

II H 573 83030 Šaľa, S 
II H 574 92770 Horná Poruba 

II H 581 80990 Nové Mesto nad Váhom 

II H 584 93000 Liptovský Mikuláš 

II H 584 94740 Tále 

II H 589 83060 Chotín 

II H 590 82809 Studienka 

II H 591 92836 H.Mičiná  

II R 501 82007 Osuské 

II R 506 82116 Trstená na Ostrove 

II R 506 82127 Medveďov 

II R 506 82127 Medveďov 

II R 519 91488 Nitrianske Pravno 

II R 519 91489 Jasenovo 

II R 520 91136 Zborov nad Bystricou 

II R 520 92470 Suchá Hora 

II R 558 2850 Stakčín  

II R 583 92920 Párnica 

II R 583 93510 Belá 
II R 583 93510 Stráža 

II R 584 92970 Lipt. Ondrášová 

II R 584 92999 Nižné Matiašovce 

II R 584 92999 Vyšné Matiašovce 

II R 584 93917 Habovka 

II Z 487 91101 Turzovka 

II Z 487 91106 Podvysoká 

II Z 487 91110 Raková U Siheľnika 

II Z 487 91110 Raková U Siheľnika 

II Z 487 91117 Staškov 

II Z 487 91117 Staškov 

II Z 487 91122 Čadca 

II Z 501 81980 Sološnica 

II Z 502 81030 Dubová 

II Z 504 82479 Veľké Ripňany 

II Z 507 8220 Sokolovce 

II Z 509 81400 Bajč 
II Z 511 82400 Nová Ves nad Žitavou 

II Z 511 82459 Veľké Uherce 

II Z 520 91136 Zborov nad Bystricou 

II Z 520 91220 Tvrdošín 

II Z 520 92460 Čimhová  

II Z 520 92460 Liesek 

II Z 543 960 Lysá nad Dunajcom 
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II Z 546 2140 Jaklovce 

II Z 547 2048 Košická Belá 

II Z 554 2780 Kučín 

II Z 554 2820 Bracovce 

II Z 564 82630 Čankov 

II Z 579 82740 Návojovce 

II Z 583 93510 Krasňany 

II Z 583 93516 Belá 

II Z 584 92971 Lipt. Ondrášová 

II Z 585 91900 Lučenec 

II Z 590 82809 Studienka 

III H 1083 85730 Chorvátsky Grob 

III H 1086 82810 Šenkvice 
III H 1223 83600 Trenč. Bohuslavice 

III H 1291 83500 Trstín 

III H 1366 83010 Šaľa, JZ 

III H 1368 83930 Šaľa, SV 

III H 1394 82910 Dunajská Streda, Povodská 

III H 1394 82920 Boheľov 

III H 1406 86130 Dunajská Streda, Bratislavská 

III H 1418 82870 Dunajská Streda, Kračanská 

III H 1467 85880 Sv.Peter 

III H 1495 83170 Bánov 

III H 1514 83260 Levice 

III H 1641 83198 Mojzesovo 

III H 1735 85730 Radošina 

III H 1922 93230 Tuchyňa 

III H 2016 95930 Milošová  

III H 2035 95420 Kubíková  

III H 2176 93180 Turč. Teplice Malý Čepčín 

III H 2184 n/a Rakša 
III H 2219 n/a Štiavnička 

III H 2250 92900 Dolný Kubín, Mokraď 

III H 2263 95660 Dolný Kubín, Koliba 

III H 2373 94860 Vajsková 

III H 2378 91010 Z.Halny 

III H 2418 93820 Kynceľova 

III H 2602 91852 Malý Krtíš 

III H 3064 3420 Gerlachov 

III H 3261 n/a Petrovce 

III H 3299 3960 Hosťovce 

III H 3390 3259 Kostoľany nad Hornádom 

III H 3416 5449 Čaňa 

III H 3420 3550 Široké 

III H 3431 5650 Fintice 

III H 3440 3520 Dulova Ves 

III H 3652 3750 Sečovce 

III R 1140 83526 Šaštín-Stráže 
III R 1661 83326 Jelenec 

III R 1912 93250 Košeca 

III R 2183 91490 Turč. Teplice, Diviaky 

III R 2427 90890 Sl. Ľupča 

III R 3219 n/a Harakovce 

III R 3225 2291 Levoča 

III R 3374 4550 Michaľany 
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III Z 1062 86110 Veľký Biel 

III Z 1107 85577 Láb 

III Z 1108 83800 Malacky 

III Z 1134 84570 Gbely 

III Z 1313 85598 Pusté Sady 

III Z 1556 83230 Horné Turovce 

III Z 1642 n/a Veľký Lapáš, J 

III Z 1976 93260 Udiča 

III Z 1978 94430 Podvažie 

III Z 2005 94610 Hvozdnica 

III Z 2084 93490 Višňové 

III Z 2132 95270 Turčianske Teplice, Turč. Michal 

III Z 2213 92940 Ružomberok, Lisková 
III Z 2274 93950 Oravská Jasenica 

III Z 2311 95517 Vitanová  

III Z 3193 3460 Krivany 

III Z 3218 n/a Korytné 
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PRÍLOHA 2 

Variácie intenzít dopravy pre výpočet prepočtových koeficientov 
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I.  Denné variácie intenzít dopravy [F�G] „BPD“ 
Osobné automobily (O) 

 

Tab. 1 Denné variácie intenzít dopravy „BPD“ – Osobné automobily 

Hodina D/R E  I  II/III (H)  II/III (Z)  II/III (R)  

0 - 1 0,747% 0,560% 0,350% 0,287% 0,304% 0,305% 

1 - 2 0,600% 0,356% 0,228% 0,179% 0,199% 0,160% 

2 - 3 0,518% 0,357% 0,211% 0,148% 0,197% 0,200% 

3 - 4 0,527% 0,447% 0,280% 0,249% 0,221% 0,326% 

4 - 5 0,907% 1,112% 0,759% 0,799% 0,846% 0,709% 

5 - 6 1,950% 3,307% 3,741% 3,576% 3,488% 3,235% 

6 - 7 3,762% 5,441% 5,968% 6,240% 5,926% 5,898% 

7 - 8 5,428% 6,482% 6,683% 7,210% 6,646% 6,706% 

8 - 9 5,504% 6,085% 5,962% 6,017% 5,762% 6,000% 

9 - 10 5,784% 6,050% 5,814% 5,656% 5,606% 5,614% 

10 - 11 5,889% 5,873% 5,660% 5,616% 5,629% 5,624% 

11 - 12 6,199% 5,709% 5,600% 5,525% 5,539% 5,648% 

12 - 13 5,775% 5,931% 5,806% 5,668% 5,645% 5,862% 

13 - 14 6,827% 6,283% 6,313% 6,174% 6,162% 6,136% 

14 - 15 6,790% 7,155% 7,236% 7,218% 7,073% 7,101% 

15 - 16 7,157% 7,467% 7,994% 8,527% 7,961% 8,034% 

16 - 17 7,561% 7,291% 7,802% 8,187% 7,805% 7,824% 

17 - 18 7,343% 6,529% 6,905% 7,027% 7,154% 7,094% 

18 - 19 6,960% 5,323% 5,534% 5,325% 5,951% 5,900% 

19 - 20 5,026% 4,140% 3,987% 3,750% 4,360% 4,520% 

20 - 21 3,211% 3,134% 2,852% 2,645% 3,080% 3,280% 

21 - 22 2,594% 2,230% 2,041% 1,983% 2,181% 1,936% 

22 - 23 1,759% 1,790% 1,555% 1,374% 1,616% 1,321% 

23 - 24 1,182% 0,950% 0,721% 0,617% 0,649% 0,566% 
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Nákladné vozidlá (N1, N2, N3, TR) 

 

Tab. 2 Denné variácie intenzít dopravy „BPD“ – Nákladné vozidlá 

Hodina D/R  E  I  II/III (H)  II/III (Z)  II/III (R)  

0 - 1 1,563% 0,957% 0,498% 0,290% 0,303% 0,313% 

1 - 2 1,569% 0,924% 0,503% 0,161% 0,233% 0,249% 

2 - 3 1,832% 1,053% 0,607% 0,256% 0,395% 0,516% 

3 - 4 2,120% 1,339% 0,889% 0,653% 0,526% 0,733% 

4 - 5 2,729% 2,349% 1,683% 1,578% 1,348% 1,747% 

5 - 6 3,572% 3,651% 3,404% 3,613% 3,361% 3,463% 

6 - 7 4,738% 5,467% 5,896% 5,812% 5,889% 5,878% 

7 - 8 5,352% 6,718% 7,387% 7,714% 7,786% 6,822% 

8 - 9 5,827% 7,187% 7,850% 8,001% 7,913% 7,275% 

9 - 10 6,262% 6,911% 7,729% 7,766% 7,454% 6,751% 

10 - 11 6,145% 6,714% 7,477% 7,589% 7,406% 7,197% 

11 - 12 6,212% 6,609% 7,248% 7,470% 7,675% 7,346% 

12 - 13 6,288% 6,893% 7,227% 7,354% 7,719% 7,473% 

13 - 14 6,143% 6,854% 7,364% 7,728% 7,749% 8,132% 

14 - 15 5,746% 6,795% 6,977% 7,571% 7,416% 7,014% 

15 - 16 5,563% 6,206% 6,417% 6,909% 7,164% 6,952% 

16 - 17 5,345% 5,659% 5,585% 5,787% 5,805% 6,275% 

17 - 18 4,811% 4,610% 4,630% 4,473% 4,521% 4,989% 

18 - 19 4,238% 3,706% 3,508% 3,176% 3,051% 3,788% 

19 - 20 3,662% 2,825% 2,335% 2,061% 2,379% 2,605% 

20 - 21 2,979% 2,201% 1,737% 1,500% 1,535% 1,910% 

21 - 22 2,605% 1,713% 1,317% 1,146% 1,109% 1,149% 

22 - 23 2,494% 1,475% 1,056% 0,892% 0,853% 0,950% 

23 - 24 2,205% 1,184% 0,677% 0,499% 0,411% 0,473% 
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Aktualizácia variácií intenzít dopravy na cestnej sieti SR pre účely vyhodnotenia krátkodobých meraní v rámci celoštátneho sčítania 
dopravy v roku 2021  

 

 

Nákladné súpravy (PN2, PN3, NS) 

 

Tab. 3 Denné variácie intenzít dopravy „BPD“ – Nákladné súpravy 

Hodina D/R E I II 

0 - 1 2,663% 1,479% 0,741% 0,368% 

1 - 2 2,695% 1,473% 0,778% 0,256% 

2 - 3 2,568% 1,488% 0,874% 0,662% 

3 - 4 2,662% 1,963% 1,227% 0,599% 

4 - 5 3,093% 2,942% 1,954% 2,066% 

5 - 6 3,321% 4,140% 4,006% 3,525% 

6 - 7 4,033% 5,002% 5,656% 5,264% 

7 - 8 4,564% 5,379% 6,648% 7,423% 

8 - 9 4,751% 5,661% 7,185% 7,790% 

9 - 10 5,245% 6,044% 7,396% 7,476% 

10 - 11 5,585% 6,217% 7,175% 7,234% 

11 - 12 5,495% 6,059% 7,017% 7,045% 

12 - 13 5,383% 6,272% 6,959% 7,549% 

13 - 14 5,325% 6,304% 7,039% 7,664% 

14 - 15 5,243% 6,076% 6,909% 7,285% 

15 - 16 5,164% 5,910% 5,975% 6,942% 

16 - 17 4,799% 5,403% 5,601% 5,852% 

17 - 18 4,255% 4,828% 4,368% 4,443% 

18 - 19 4,071% 4,426% 3,558% 3,501% 

19 - 20 3,809% 3,636% 2,795% 2,673% 

20 - 21 3,213% 2,967% 1,940% 1,735% 

21 - 22 3,375% 2,502% 1,711% 0,998% 

22 - 23 4,206% 2,008% 1,418% 1,031% 

23 - 24 4,482% 1,821% 1,071% 0,620% 
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Záverečná správa 

 

Aktualizácia variácií intenzít dopravy na cestnej sieti SR pre účely vyhodnotenia krátkodobých meraní v rámci celoštátneho sčítania 
dopravy v roku 2021  

 

 

Autobusy (A, PA) 

 
Tab. 4 Denné variácie intenzít dopravy „BPD“ – Autobusy 

Hodina D/R E I 

0 - 1 1,244% 2,092% 2,309% 

1 - 2 1,430% 2,401% 2,131% 

2 - 3 1,581% 2,460% 2,211% 

3 - 4 1,424% 2,185% 2,247% 

4 - 5 2,226% 2,656% 2,487% 

5 - 6 2,105% 4,256% 4,118% 

6 - 7 4,061% 7,808% 7,064% 

7 - 8 4,536% 6,742% 5,158% 

8 - 9 6,320% 4,741% 4,244% 

9 - 10 5,495% 4,471% 3,536% 

10 - 11 6,013% 3,760% 3,905% 

11 - 12 5,502% 3,841% 4,354% 

12 - 13 6,015% 4,372% 3,523% 

13 - 14 6,231% 6,123% 6,104% 

14 - 15 6,347% 5,951% 7,797% 

15 - 16 6,747% 6,901% 7,591% 

16 - 17 5,863% 5,456% 5,234% 

17 - 18 5,436% 5,323% 5,424% 

18 - 19 5,388% 3,763% 4,556% 

19 - 20 3,582% 3,364% 4,133% 

20 - 21 4,025% 2,970% 3,198% 

21 - 22 3,167% 3,643% 3,074% 

22 - 23 2,261% 2,680% 3,249% 

23 - 24 3,001% 2,041% 2,353% 

Poznámka: V prípade ciest II. a III. triedy sa odporúča použiť denné variácie intenzít dopravy pre 
cesty I. triedy, ktoré nie sú medzinárodného významu (I) 
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Aktualizácia variácií intenzít dopravy na cestnej sieti SR pre účely vyhodnotenia krátkodobých meraní v rámci celoštátneho sčítania 
dopravy v roku 2021  

 

 

II. Denné variácie intenzít dopravy [F�G] „Piatok“ 

Osobné automobily (O) 

 
Tab. 5 Denné variácie intenzít dopravy „Piatok“ – Osobné automobily 

Hodina D/R E I II/III (H) II/III (Z) II/III (R) 

0 - 1 0,813% 0,603% 0,373% 0,332% 0,343% 0,265% 

1 - 2 0,613% 0,344% 0,250% 0,198% 0,213% 0,167% 

2 - 3 0,529% 0,320% 0,185% 0,152% 0,163% 0,138% 

3 - 4 0,591% 0,408% 0,248% 0,235% 0,170% 0,178% 

4 - 5 0,858% 0,912% 0,663% 0,700% 0,661% 0,564% 

5 - 6 2,063% 2,746% 3,018% 2,946% 2,616% 2,423% 

6 - 7 4,002% 4,383% 4,886% 5,298% 5,118% 4,129% 

7 - 8 5,151% 5,247% 5,671% 6,038% 5,725% 4,957% 

8 - 9 5,992% 5,211% 5,136% 5,363% 5,011% 4,953% 

9 - 10 5,851% 5,371% 5,432% 5,485% 5,150% 5,306% 

10 - 11 5,661% 5,722% 5,573% 5,536% 5,447% 5,562% 

11 - 12 5,813% 5,871% 5,668% 5,427% 5,350% 5,600% 

12 - 13 5,767% 6,179% 5,897% 5,718% 5,693% 5,720% 

13 - 14 6,786% 6,489% 6,550% 6,427% 6,061% 6,689% 

14 - 15 7,243% 7,421% 7,618% 7,639% 7,337% 7,486% 

15 - 16 7,636% 7,594% 8,100% 8,257% 7,935% 8,487% 

16 - 17 7,272% 7,310% 7,928% 8,142% 8,101% 8,387% 

17 - 18 6,946% 6,870% 7,146% 7,117% 7,362% 7,877% 

18 - 19 6,387% 5,988% 5,902% 5,765% 6,360% 6,472% 

19 - 20 4,855% 4,922% 4,629% 4,352% 5,131% 5,335% 

20 - 21 3,747% 3,807% 3,476% 3,391% 3,953% 3,944% 

21 - 22 2,459% 2,834% 2,500% 2,465% 2,872% 2,657% 

22 - 23 1,853% 2,097% 1,951% 1,897% 1,995% 1,653% 

23 - 24 1,112% 1,353% 1,200% 1,119% 1,234% 1,050% 
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Aktualizácia variácií intenzít dopravy na cestnej sieti SR pre účely vyhodnotenia krátkodobých meraní v rámci celoštátneho sčítania 
dopravy v roku 2021  

 

 

Nákladné vozidlá (N1, N2, N3, TR) 

 

Tab. 6 Denné variácie intenzít dopravy „Piatok“ – Nákladné vozidlá 

Hodina D/R E I II/III (H) II/III (Z) II/III (R) 

0 - 1 1,821% 0,989% 0,549% 0,188% 0,197% 0,293% 

1 - 2 1,671% 0,841% 0,522% 0,197% 0,135% 0,399% 

2 - 3 1,798% 0,994% 0,593% 0,258% 0,316% 0,169% 

3 - 4 2,265% 1,396% 0,875% 0,377% 0,407% 0,704% 

4 - 5 2,640% 2,209% 1,639% 1,372% 1,398% 1,424% 

5 - 6 3,610% 3,451% 3,502% 3,111% 2,878% 3,490% 

6 - 7 4,910% 5,230% 5,716% 5,544% 5,592% 5,572% 

7 - 8 5,605% 6,321% 7,296% 7,182% 6,859% 6,258% 

8 - 9 6,055% 7,013% 7,848% 7,852% 7,390% 6,960% 

9 - 10 6,057% 6,863% 7,657% 7,478% 7,404% 6,625% 

10 - 11 5,814% 6,925% 7,559% 7,909% 7,466% 7,286% 

11 - 12 6,067% 7,139% 7,242% 7,112% 7,552% 8,372% 

12 - 13 5,832% 7,115% 7,378% 7,827% 7,699% 7,592% 

13 - 14 6,291% 7,107% 7,706% 8,088% 7,901% 7,667% 

14 - 15 6,221% 6,817% 7,001% 7,669% 7,308% 7,043% 

15 - 16 5,798% 6,240% 6,508% 7,287% 6,945% 6,834% 

16 - 17 5,028% 5,546% 5,466% 5,875% 6,430% 6,577% 

17 - 18 4,752% 4,536% 4,339% 4,515% 5,078% 5,054% 

18 - 19 4,071% 3,596% 3,341% 3,269% 3,576% 3,752% 

19 - 20 3,549% 2,857% 2,456% 2,337% 2,875% 2,630% 

20 - 21 3,155% 2,215% 1,663% 1,455% 1,907% 2,253% 

21 - 22 2,623% 1,888% 1,350% 1,320% 1,245% 1,368% 

22 - 23 2,352% 1,580% 1,063% 1,034% 1,096% 1,173% 

23 - 24 2,015% 1,131% 0,733% 0,741% 0,348% 0,503% 
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Aktualizácia variácií intenzít dopravy na cestnej sieti SR pre účely vyhodnotenia krátkodobých meraní v rámci celoštátneho sčítania 
dopravy v roku 2021  

 

 

Nákladné súpravy (PN2, PN3, NS) 

 

Tab. 7 Denné variácie intenzít dopravy „Piatok“ – Nákladné súpravy 

Hodina D/R E I II 

0 - 1 2,715% 1,841% 0,871% 0,310% 

1 - 2 2,600% 1,553% 0,818% 0,214% 

2 - 3 2,439% 1,940% 0,904% 0,280% 

3 - 4 2,779% 2,259% 1,306% 0,484% 

4 - 5 3,021% 3,360% 2,294% 1,724% 

5 - 6 3,673% 4,407% 4,402% 4,189% 

6 - 7 4,295% 5,532% 6,039% 5,380% 

7 - 8 4,378% 5,732% 7,057% 7,598% 

8 - 9 4,797% 5,869% 7,549% 8,488% 

9 - 10 4,966% 6,663% 7,497% 7,722% 

10 - 11 5,362% 6,153% 7,445% 8,519% 

11 - 12 5,198% 6,600% 7,209% 8,221% 

12 - 13 5,501% 6,149% 7,133% 8,226% 

13 - 14 5,360% 6,185% 6,777% 8,748% 

14 - 15 5,463% 5,686% 6,610% 6,850% 

15 - 16 4,929% 5,512% 6,153% 5,853% 

16 - 17 4,956% 4,768% 4,939% 5,458% 

17 - 18 4,544% 4,473% 3,889% 3,963% 

18 - 19 3,960% 3,661% 3,232% 3,094% 

19 - 20 3,826% 3,217% 2,456% 1,560% 

20 - 21 3,505% 2,469% 1,727% 1,360% 

21 - 22 3,175% 2,235% 1,518% 0,700% 

22 - 23 4,100% 1,993% 1,256% 0,476% 

23 - 24 4,458% 1,742% 0,918% 0,585% 
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Aktualizácia variácií intenzít dopravy na cestnej sieti SR pre účely vyhodnotenia krátkodobých meraní v rámci celoštátneho sčítania 
dopravy v roku 2021  

 

 

Autobusy (A, PA) 

 
Tab. 8 Denné variácie intenzít dopravy „Piatok“ – Autobusy 

Hodina D/R E I 

0 - 1 1,340% 1,967% 2,223% 

1 - 2 1,484% 2,357% 2,038% 

2 - 3 1,481% 2,520% 2,259% 

3 - 4 1,326% 2,053% 2,547% 

4 - 5 2,858% 2,860% 2,719% 

5 - 6 2,032% 4,480% 4,144% 

6 - 7 4,007% 7,729% 6,583% 

7 - 8 4,282% 6,893% 5,437% 

8 - 9 6,050% 4,880% 4,190% 

9 - 10 5,527% 4,469% 3,655% 

10 - 11 6,082% 3,962% 3,936% 

11 - 12 5,431% 3,906% 4,185% 

12 - 13 5,895% 4,506% 3,606% 

13 - 14 6,639% 5,993% 5,691% 

14 - 15 6,121% 5,970% 7,374% 

15 - 16 6,711% 6,901% 7,536% 

16 - 17 5,756% 5,724% 5,537% 

17 - 18 5,335% 5,412% 5,155% 

18 - 19 5,419% 3,065% 4,627% 

19 - 20 3,831% 3,443% 4,223% 

20 - 21 4,043% 2,887% 3,665% 

21 - 22 3,015% 3,364% 2,945% 

22 - 23 2,273% 2,491% 3,450% 

23 - 24 3,062% 2,168% 2,275% 

Poznámka: V prípade ciest II. a III. triedy sa odporúča použiť denné variácie intenzít dopravy pre 
cesty I. triedy, ktoré nie sú medzinárodného významu (I) 
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Aktualizácia variácií intenzít dopravy na cestnej sieti SR pre účely vyhodnotenia krátkodobých meraní v rámci celoštátneho sčítania 
dopravy v roku 2021  

 

 

III. Denné variácie intenzít dopravy [F�G] „Nedeľa“ 

Osobné automobily (O) 

 
Tab. 9 Denné variácie intenzít dopravy „Nedeľa“ – Osobné automobily 

Hodina D/R E I II/III (H) II/III (Z) II/III (R) 

0 - 1 0,848% 0,986% 1,049% 0,501% 1,240% 0,642% 

1 - 2 0,628% 0,744% 0,784% 0,767% 0,870% 0,458% 

2 - 3 0,531% 0,625% 0,601% 0,926% 0,630% 0,330% 

3 - 4 0,555% 0,498% 0,566% 1,141% 0,526% 0,386% 

4 - 5 0,894% 0,645% 0,655% 1,459% 0,584% 0,419% 

5 - 6 2,086% 1,156% 1,225% 1,892% 0,991% 0,672% 

6 - 7 3,905% 1,522% 1,540% 2,287% 1,484% 1,144% 

7 - 8 5,048% 2,134% 2,018% 2,787% 1,723% 1,947% 

8 - 9 5,834% 3,033% 3,007% 3,073% 2,951% 3,041% 

9 - 10 6,002% 4,529% 4,678% 3,598% 4,533% 4,765% 

10 - 11 6,071% 5,818% 5,660% 3,844% 5,778% 6,042% 

11 - 12 5,810% 6,219% 6,134% 4,302% 5,857% 6,270% 

12 - 13 6,285% 6,709% 6,645% 4,490% 6,485% 6,679% 

13 - 14 6,756% 7,677% 7,696% 5,196% 7,310% 8,163% 

14 - 15 6,959% 8,416% 8,463% 5,763% 8,146% 8,959% 

15 - 16 7,579% 8,349% 8,759% 6,088% 8,897% 9,348% 

16 - 17 7,249% 8,599% 8,870% 6,439% 9,321% 9,859% 

17 - 18 6,868% 8,460% 8,770% 6,494% 8,957% 9,310% 

18 - 19 5,859% 7,826% 8,094% 6,634% 8,035% 8,485% 

19 - 20 4,935% 6,322% 6,129% 7,038% 6,498% 6,099% 

20 - 21 3,776% 4,483% 4,058% 6,795% 4,374% 3,876% 

21 - 22 2,648% 2,732% 2,478% 5,801% 2,784% 1,841% 

22 - 23 1,749% 1,601% 1,405% 6,224% 1,400% 0,840% 

23 - 24 1,125% 0,918% 0,715% 6,460% 0,625% 0,424% 
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Aktualizácia variácií intenzít dopravy na cestnej sieti SR pre účely vyhodnotenia krátkodobých meraní v rámci celoštátneho sčítania 
dopravy v roku 2021  

 

 

Nákladné vozidlá (N1, N2, N3, TR) 

 

Tab. 10 Denné variácie intenzít dopravy „Nedeľa“ – Nákladné vozidlá 

Hodina D/R E I II/III (H) II/III (Z) II/III (R) 

0 - 1 1,746% 1,427% 1,134% 0,685% 0,438% 1,256% 

1 - 2 1,740% 1,284% 1,052% 0,446% 0,424% 0,289% 

2 - 3 1,440% 1,172% 1,047% 0,732% 0,230% 0,277% 

3 - 4 2,118% 1,154% 1,104% 0,549% 0,578% 0,336% 

4 - 5 2,820% 1,417% 1,403% 1,159% 0,605% 1,246% 

5 - 6 3,653% 2,045% 2,009% 2,005% 1,792% 1,396% 

6 - 7 4,840% 2,636% 2,498% 2,620% 2,955% 1,430% 

7 - 8 5,518% 3,209% 3,178% 3,287% 3,118% 3,091% 

8 - 9 5,823% 3,798% 4,208% 4,369% 3,754% 3,381% 

9 - 10 6,057% 4,747% 5,235% 5,472% 5,189% 4,295% 

10 - 11 6,348% 5,739% 6,052% 6,802% 5,331% 4,973% 

11 - 12 5,988% 6,015% 6,040% 6,689% 5,516% 6,472% 

12 - 13 6,070% 5,996% 6,353% 7,027% 6,167% 6,857% 

13 - 14 6,217% 6,465% 7,016% 7,028% 7,590% 7,596% 

14 - 15 5,879% 6,663% 7,753% 7,917% 7,658% 8,351% 

15 - 16 5,663% 6,550% 7,285% 7,493% 8,767% 8,335% 

16 - 17 5,302% 6,776% 7,077% 7,022% 9,206% 8,373% 

17 - 18 4,834% 6,749% 7,219% 6,541% 8,382% 9,392% 

18 - 19 4,227% 6,407% 6,330% 6,351% 7,021% 8,345% 

19 - 20 3,464% 5,403% 5,316% 5,078% 5,665% 5,944% 

20 - 21 3,004% 4,485% 4,028% 3,894% 4,245% 4,255% 

21 - 22 2,630% 3,721% 2,736% 3,525% 3,066% 2,275% 

22 - 23 2,566% 3,148% 2,396% 2,242% 1,702% 1,276% 

23 - 24 2,053% 2,997% 1,531% 1,066% 0,598% 0,557% 
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Aktualizácia variácií intenzít dopravy na cestnej sieti SR pre účely vyhodnotenia krátkodobých meraní v rámci celoštátneho sčítania 
dopravy v roku 2021  

 

 

Nákladné súpravy (PN2, PN3, NS) 

 

Tab. 11 Denné variácie intenzít dopravy „Nedeľa“ – Nákladné súpravy 

Hodina D/R E I II 

0 - 1 2,615% 2,418% 1,475% 0,698% 

1 - 2 2,626% 1,975% 0,966% 0,431% 

2 - 3 2,388% 1,710% 0,806% 0,509% 

3 - 4 2,655% 1,645% 0,693% 1,180% 

4 - 5 3,173% 2,264% 1,310% 2,639% 

5 - 6 3,824% 2,342% 2,284% 2,113% 

6 - 7 4,346% 2,194% 2,513% 3,164% 

7 - 8 4,627% 2,666% 2,466% 3,353% 

8 - 9 5,024% 3,348% 3,347% 4,054% 

9 - 10 5,391% 3,840% 3,733% 4,155% 

10 - 11 5,477% 3,846% 5,024% 3,274% 

11 - 12 5,206% 3,942% 4,135% 4,547% 

12 - 13 5,459% 3,767% 4,834% 4,868% 

13 - 14 5,411% 4,265% 4,876% 8,032% 

14 - 15 5,199% 4,068% 6,487% 6,595% 

15 - 16 4,924% 4,499% 5,697% 7,984% 

16 - 17 4,028% 4,539% 6,280% 9,169% 

17 - 18 4,349% 4,132% 6,342% 5,241% 

18 - 19 3,964% 3,892% 5,257% 6,027% 

19 - 20 3,585% 4,470% 6,793% 5,217% 

20 - 21 3,215% 4,321% 5,875% 4,433% 

21 - 22 3,366% 6,150% 6,484% 5,594% 

22 - 23 4,414% 10,967% 7,026% 3,840% 

23 - 24 4,734% 12,742% 5,300% 2,884% 
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Autobusy (A, PA) 

 
Tab. 12 Denné variácie intenzít dopravy „Nedeľa“ – Autobusy 

Hodina D/R E I 

0 - 1 1,314% 2,126% 2,193% 

1 - 2 1,382% 2,308% 2,121% 

2 - 3 1,544% 2,460% 2,127% 

3 - 4 1,435% 2,178% 2,352% 

4 - 5 2,114% 2,693% 2,594% 

5 - 6 2,102% 4,314% 4,129% 

6 - 7 3,997% 7,566% 6,761% 

7 - 8 4,334% 6,783% 5,427% 

8 - 9 6,304% 4,849% 4,310% 

9 - 10 5,531% 4,190% 3,578% 

10 - 11 6,522% 3,144% 3,943% 

11 - 12 5,448% 3,993% 4,365% 

12 - 13 5,686% 4,362% 3,791% 

13 - 14 6,606% 6,326% 5,945% 

14 - 15 6,362% 6,050% 7,591% 

15 - 16 6,799% 7,201% 7,347% 

16 - 17 5,601% 5,756% 5,192% 

17 - 18 5,345% 5,345% 5,540% 

18 - 19 5,446% 3,880% 4,653% 

19 - 20 3,711% 3,416% 4,425% 

20 - 21 4,232% 2,865% 3,181% 

21 - 22 3,069% 3,397% 2,592% 

22 - 23 2,029% 2,705% 3,632% 

23 - 24 3,087% 2,093% 2,211% 

Poznámka: V prípade ciest II. a III. triedy sa odporúča použiť denné variácie intenzít dopravy pre 
cesty I. triedy, ktoré nie sú medzinárodného významu (I) 
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IV. Týždenné variácie intenzít dopravy [F�2] 
Osobné automobily (O) 

 

Tab. 13 Týždenné variácie intenzít dopravy  – Osobné automobily 

Deň D/R E I II/III (H) II/III (Z) II/III (R) 

Pondelok 92,977% 97,530% 101,136% 104,640% 99,571% 88,827% 

Utorok 96,047% 95,255% 99,249% 102,390% 95,905% 87,647% 

Streda 97,973% 99,279% 100,097% 103,308% 99,630% 89,288% 

Štvrtok 104,898% 104,635% 103,857% 105,766% 101,401% 93,319% 

Piatok 120,446% 115,933% 116,435% 115,368% 116,000% 109,692% 

Sobota 85,767% 92,368% 92,171% 89,278% 98,505% 117,799% 

Nedeľa 101,892% 94,999% 87,056% 79,249% 88,987% 113,428% 
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Nákladné vozidlá (N1, N2, N3, TR) 

 

Tab. 14 Týždenné variácie intenzít dopravy  – Nákladné vozidlá 

Deň D/R E I II/III (H) II/III (Z) II/III (R) 

Pondelok 111,787% 118,110% 119,833% 117,656% 118,506% 119,108% 

Utorok 121,486% 119,870% 121,399% 119,892% 118,573% 115,951% 

Streda 130,937% 125,425% 122,005% 126,668% 121,409% 119,066% 

Štvrtok 122,607% 123,260% 123,680% 121,754% 120,561% 113,833% 

Piatok 119,375% 121,948% 125,228% 129,380% 131,099% 124,099% 

Sobota 53,339% 51,670% 52,220% 51,785% 57,839% 65,416% 

Nedeľa 40,469% 39,716% 35,636% 32,865% 32,014% 42,527% 
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Nákladné súpravy (PN2, PN3, NS) 

 

Tab. 15 Týždenné variácie intenzít dopravy  – Nákladné súpravy 

Deň D/R E I II 

Pondelok 138,092% 131,885% 133,341% 128,053% 

Utorok 130,730% 131,168% 128,757% 122,895% 

Streda 126,153% 130,008% 124,890% 134,511% 

Štvrtok 122,970% 128,153% 129,804% 127,543% 

Piatok 115,687% 115,695% 123,078% 125,416% 

Sobota 45,073% 39,262% 36,868% 36,936% 

Nedeľa 21,295% 23,828% 23,262% 24,648% 
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Autobusy (A, PA) 

 

Tab. 16 Týždenné variácie intenzít dopravy  – Autobusy 

Deň D/R E I 

Pondelok 90,641% 109,915% 114,868% 

Utorok 93,071% 110,093% 118,392% 

Streda 91,911% 108,475% 114,787% 

Štvrtok 104,689% 108,428% 111,606% 

Piatok 112,652% 118,627% 120,296% 

Sobota 103,158% 75,556% 64,118% 

Nedeľa 103,878% 68,906% 55,933% 

Poznámka: V prípade ciest II. a III. triedy sa odporúča použiť týždenné variácie intenzít dopravy pre 
cesty I. triedy, ktoré nie sú medzinárodného významu (I) 
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V. Ročné variácie intenzít dopravy [F�/] 
Osobné automobily (O) 

 

Tab. 17 Ročné variácie intenzít dopravy – Osobné automobily 

Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December 

78,436% 91,498% 94,474% 99,228% 100,238% 108,559% 116,826% 109,677% 104,109% 102,826% 102,220% 91,909% 

 

Poznámka: V prípade ciest nižšej kategórie sa odporúča použiť ročné variácie intenzít dopravy pre 
diaľnice a rýchlostné cesty 
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Nákladné vozidlá (N1, N2, N3, TR) 

 

Tab. 18 Ročné variácie intenzít dopravy  – Nákladné vozidlá 

Mesiac D/R E I 

Január 82,557% 88,604% 82,434% 

Február 82,105% 87,913% 84,874% 

Marec 89,793% 97,516% 95,245% 

Apríl 100,170% 95,914% 102,203% 

Máj 102,781% 99,312% 101,817% 

Jún 107,779% 102,066% 104,261% 

Júl 108,258% 103,312% 100,887% 

August 101,305% 97,594% 99,308% 

September 107,528% 109,190% 103,612% 

Október 111,337% 113,840% 114,896% 

November 107,060% 103,733% 110,984% 

December 99,327% 101,006% 99,479% 

 

Poznámka: V prípade ciest II. a III. triedy sa odporúča použiť ročné variácie intenzít dopravy pre cesty I. triedy, 

ktoré nie sú medzinárodného významu (I) 
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Nákladné súpravy (PN2, PN3, NS) 

 

Tab. 19 Ročné variácie intenzít dopravy  – Nákladné súpravy 

Mesiac D/R E I 

Január 85,878% 79,713% 68,103% 

Február 90,775% 84,995% 74,864% 

Marec 99,176% 95,706% 96,388% 

Apríl 98,926% 100,080% 104,430% 

Máj 94,971% 100,524% 111,211% 

Jún 102,844% 99,640% 100,262% 

Júl 103,369% 107,489% 114,294% 

August 95,200% 97,730% 106,786% 

September 109,763% 110,775% 112,127% 

Október 104,709% 105,489% 106,854% 

November 111,603% 113,299% 106,450% 

December 102,786% 104,560% 98,231% 

 

Poznámka: V prípade ciest II. triedy sa odporúča použiť ročné variácie intenzít dopravy pre cesty I. 
triedy, ktoré nie sú medzinárodného významu (I) 
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Autobusy (A, PA) 

 

Tab. 20 Ročné variácie intenzít dopravy – Autobusy 

Mesiac D/R E I 

Január 73,513% 93,554% 97,112% 

Február 79,655% 94,066% 97,833% 

Marec 85,769% 94,409% 103,278% 

Apríl 102,264% 104,653% 102,564% 

Máj 110,600% 105,605% 89,118% 

Jún 126,939% 115,956% 106,548% 

Júl 100,337% 97,164% 96,068% 

August 98,585% 98,641% 96,012% 

September 117,518% 105,564% 107,065% 

Október 104,854% 100,628% 106,554% 

November 96,698% 94,054% 102,128% 

December 103,268% 95,706% 95,720% 

 

Poznámka: V prípade ciest II. a III. triedy sa odporúča použiť ročné variácie intenzít dopravy pre 
cesty I. triedy, ktoré nie sú medzinárodného významu (I) 
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PRÍLOHA 3 

Výsledky z dopravných prieskumov realizovaných mobilnými automatickými 
sčítačmi dopravy  

(elektronická forma)  
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