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PLAN ULOH RVT - Predpoklad ukoné&enia v roku 2014

C. Navrhnuta téma rie$enia Navrhovatel

1 | Technicko-kvalitativhe podmienky {(TKP) East’ 36 — Kalové zakryty — revizia VUIS-CESTY, s.r.0.
Zdovodnenie Glohy: Od 01.10.2013 je platna nova norma STN EN 13808 Asfalty a asfaltové spojiva. Stbor poZiadaviek na Specifikaciu katicnaklivnych asfaltovych emulzii.
Tato norma nahradzuje normu STN EN 13808: 2005-09 (65 7004) a normu STN EN 14733+A1: 2011-04 (65 7008) podla pdvodnej normy bol spracovany siéasne platny
predpis TKP Gast 36 KALOVE ZAKRYTY. Nova norma zmenila viastnosti, kategorie a poiadavky na ozna&ovanie asfaltovych emulzii znackou CE. St&asne platné TKP si v
rozpore s touto normou STN EN 13808: 2013 a je nutné ich aktualizovat z dévodu priameho zostiladenia a pouZivania v praxi.

2 |Katalogové listy emulzii a zalievok (KLEaZ) 1/2012 - revizia I VUIS-CESTY, s.r.0.
Zddvodnenie Olohy: Od 01.10.2013 je platnd nové norma STN EN 13808 Asfalty a asfaltové spojiva. Subor poZiadaviek na Specifikaciu kationaktivnych asfaltovych emulzii.
Tato norma nahradzuje normu STN EN 13808: 2005-09 (65 7004) a normu STN EN 14733+A1: 2011-04 (65 7008) podrfa tejto nahradenej normy boli spracované suéasne
platné KLEaZ 1/2012. Nova norma meni zmenila vlastnosti, kategérie a poZiadavky na oznaovanie asfaltovych emulzii znackou CE. SGéasne platné KLEaZ s0 v rozpore s
touto normou STN EN 13808: 2013 a je nutné ich aktualizovat z ddvodu certifikicie a pouzivania v praxi a taktieZ vzdjomne prepaojit s TKP &ast 36.
3 | Technicko-kvalitativne podmienky (TKP) éast’ X — Pre kontrolu a skdsanie
kvality beténu na vzorkdch odobratych na stavbe pre vystavbu dialnic,
rychlostnych ciest aciest, mostov atunelov, inych cestnych objektov
a cestnych objektov
Zdavodnenie dlohy: Ciefom Glohy je stanovenie podmienok pre skG3obné laboratéria vykonavajice nezavisly dozor — kontrolu dodavaného beténu pre vyisie uvedeng
stavebné objekty pre SSC a NDS. Dalej zadefinovanie presnych postupov, pri odbere, vyrobe skiSobnych vzoriek betonu ich oetrovani. Zadefinovanie poZiadaviek na
skusobné zariadenia a postupov skudania vzoriek.

4 I Katalégové listy kameniva (KLK) 1/2012 - revizia | MDVRR SR, Sekcia cestnej dopravy a pozemnych komunikacii
Zdévodnenie dlohy: Z dévodu uplatnenia UHKT VP v cestnom stavitelstve je potrebné aktualizovat predmetné KLK.

Holcim {Slovensko}, a.s.

5 |Technicko-kvalimtivne podmienky (TKP} cast’ X — Umelé hutnené kamenivo | MDVRR SR, Sekcia cestnej dopravy a pozemnych komunikacii
Zdévodnenie dlohy: Z ddvodu uplainenia UHKT VP v cestnom stavitelstve je potrebné spracovat nové TKP, v kiorych budil stanovené moznosti uptatnenia UHKT VP
v cestnom stavitelstve. Ich siéastou budl technologické pravidla pre ich aplikaciu a stanovenie druhu a pocetnosti skdsok kontroly kvality. Je potrebné podrobne stanovit’
poZadované viastnosli a ich parametre, dopliivjice poZiadavky, rozsah skisok, technolbgiu spracovania a pod.
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