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1 Uvodna kapitola

1.1 Vzijomné uznavanie

V pripadoch, kedy tato Specifikacia stanovuje poziadavku na zhodu s ktoroukolvek ¢astou
slovenskej normy (“Slovenska technickd norma”) alebo inej technickej Specifikacie, mozno tuto
poziadavku splnit’ zaistenim suladu s:

(a) normou alebo kédexom osvedéenych postupov vydanych vnutro§tatnym normalizacnym

organom alebo rovnocennym organom niektorého zo Statov EHP a Turecka;

(b) ktoroukolvek medzinarodnou normou, ktort niektory zo statov EHP a Turecka uznava ako

normu alebo kédex osved€enych postupov;

(c) technickou Specifikaciou, ktord verejny organ niektorého zo Statov EHP a Turecka uznava

ako normu; alebo

(d) eurépskym technickym posudenim vydanym v sulade s postupom stanovenym

v nariadeni Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) &. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorym sa
ustanovuju harmonizované podmienky uvadzania stavebnych vyrobkov na trh a ktorym sa
zruSuje smernica Rady 89/106/EHS v platnom zneni.

VySSie uvedené pododseky sa nebudu uplatiiovat, ak sa preukaze, Ze dotknuta norma
nezarucuje nalezita urover funkénosti a bezpeénosti.

,Stat EHP* znamena $tat, ktory je zmluvnou stranou dohody o Eurépskom hospodarskom
priestore podpisanej v meste Porto dna 2. maja 1992, v aktualne platnom zneni.

) “Slovenska norma” (“Slovenska technicka norma”) predstavuje akukolvek normu vydanu
Uradom pre normaliziciu, metrologiu a skuSobnictvo Slovenskej republiky vratane prevzatych
eurdpskych, medzinarodnych alebo zahrani¢nych noriem.

1.2 Predmet katalégovych listov nazov (KLMP)

KLMP slizia ako pomdcka pri orientacii uréenia zakladnych charakteristik mostnych
nosnych sastav realizovanych mostov, rozsahu prehliadok mostov, definuje spdsoby a postupy
na uréenie zatazitelnosti mostov.

1.3 Ucel KLMP

Ugelom tychto KLMP je poskytnit zéakladné udaje geometrické, statické, skladby
prefabrikatov v nosnych sustavach mostov pouzivanych na pozemnych komunikaciach.

Udaj o vyrobcovi prefabrikatov v tychto KLMP sluZi vyluéne pre potreby jednoznaénej
identifikacie a ako pomécka k dohladaniu informacii, ktoré nie si obsahom tychto KLMP. Tymito
Uudajmi mdéze byt napr. rozmiestnenie a mnozstvo betonarskej a predpinacej vystuze, pdvodné
poZiadavky a detaily navrhu skonstruovania konsStrukcie v konkrétnom prefabrikate, ktoré su taktiez
napomocné spravcovi pri identifikovani zavaznosti pordch a tym si napomocné pri rozhodovacom
procese udrzby, oprav alebo az rozhodnuti o nutnosti vymeny konStrukcie a v neposlednom rade
moézu mat zasadny vplyv na spdsob demontaze nosnej konstrukcie. Tiez su tieto podklady potrebné
pre porovnanie navrhu, jestvujucej projektovej dokumentacie a skutocného realizovania stavby. Tieto
dokumenty maju u vyrobcu zvy€ajne nazov "typovy podklad prefabrikatu”.

1.4 Pouzitie KLMP

KLMP slGzia spravcom, projektantom, investorom, stavebnym podnikom na orientaciu v
uréovani, identifikovani charakteru nosnych sustav zrealizovanych mostov, uvadza zakladneé staticke
a geometrické hodnoty nosnych prvkov, najma prefabrikatov pozdiznych a prieénych.

1.5 Vypracovanie KLMP

Tieto KLMP na zéaklade objednavky Slovenskej spravy ciest (SSC) vypracovala Stavebna
fakulta STU v Bratislave, Katedra betonovych konstrukcii a mostov

Zodpovedny rieSitel: prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD., tel. ¢.: +421 903 030 396, e-mail:
jaroslav.halvonik@stuba.sk
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1.6 Distribicia KLMP

Elektronicka verzia KLMP sa po schvéleni zverejni na webovom sidle SSC: www.ssc.sk
(Technické predpisy rezortu).

1.7 Uginnost’ KLMP
Tieto KLMP nadobudaju u¢innost’ dfiom uvedenym na titulnej strane.

1.8 Nahradenie predchadzajacich predpisov

Tieto KLMP nahradzaju Kataldgové listy mostnych prefabrikatov KLMP 1/2009, MDPT SR:
2009 + Dodatok €.1/2011 k KLMP 1/2009, MDVRR SR: 2011 v celom rozsahu.

1.9 Sdvisiace a citované pravne predpis

[Z1] Zakon &. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zakon), v zneni neskorSich
predpisov;

[z2] vyhlaSka FMD ¢&. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonava zékon o pozemnych komunikaciach (cestny
zakon);

[23] zakon &. 8/2009 Z. z. o cestnej preméavke a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni
neskorSich predpisov;

[z4] vyhlaSka MV SR €. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cestnej premavke a o zmene
a doplneni niektorych zédkonov v zneni neskorsich predpisov;

[Zz5] zakon €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni zakona ¢.91/2016 Z. z.;

[z6] vyhlaska MDVRR SR ¢. 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupin stavebnych
vyrobkov a systémy posudzovania parametrov v zneni vyhlasky ¢. 177/2016 Z. z.;

[27] nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) &. 305/2011 z9. marca 2011, ktorym sa
ustanovuju harmonizované podmienky uvadzania stavebnych vyrobkov na trh a ktorym sa rusi
smernica Rady 89/106/EHS v platnom zneni.

1.10 Suavisiace a citované normy

STN 73 6100 Nazvoslovie pozemnych komunikacii

STN 73 6200 Mostné nazvoslovie

STN 73 6201 Projektovanie mostnych objektov

STN 73 6209 Zatazovacie skuSky mostov

STN 73 6223 Ochrany zabranami proti nebezpe¢nému dotyku so Zivymi Castami
trakéného vedenia a proti u¢inkom vyfukovych plynov na objektoch nad
kolajami Zelezni¢nych drah

STN 73 6242 Vozovky na mostoch pozemnych komunikacii. Navrhovanie a poziadavky na
materialy

STN 73 6266 Protinarazové zabrany mostov nad pozemnymi komunikaciami

STN EN 1990 Eurokod. Zasady navrhovania konstrukcii

(STN 73 0031)
STN EN 1991-1-1
(STN 73 0035)
STN EN 1991-1-3
(STN 73 0035)
STN EN 1991-1-4
(STN 73 0035)
STN EN 1991-1-5
(STN 73 0035)
STN EN 1991-1-7
(STN 73 0035)
STN EN 1991-2
(STN 73 6203)
STN EN 1992-1-1
(STN 73 1201)
STN EN 1992-2
(STN 73 6206)

Eurokdéd 1. ZataZenia konstrukcii. Cast 1-1: VSeobecné zataZenia.
Objemova tiazi, vlastna tiaz a uzitkové zatazenia budov

Eurokdd 1. ZataZenia konstrukcii. Cast 1-3: V§eobecné zatazenia. ZataZenie
snehom

Eurokdd 1. Zatazenia konstrukcii. Cast' 1-3: V8eobecné zatazenia. ZataZenie
vetrom

Eurokod 1. Zatazenia konstrukcii. Cast 1-5: V8eobecné zatazenia. ZataZenia
teplom

Eurokdd 1. Zatazenia konsétrukcii. Cast 1-7: VSeobecné zataZenia.
Mimoriadne zatazenia

Eurokdd 1. ZataZzenie konstrukcii. Cast 2: ZataZzenie mostov dopravou

Eurokdd 2. Navrhovanie beténovych konstrukcii, ¢ast 1-1: VSeobecné
pravidla a pravidla pre budovy

Eurokdd 2. Navrhovanie betonovych konstrukcii, €ast' 2: Beténové mosty —
Navrhovanie a konstruovanie


http://www.ssc.sk/
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STN EN 206 Betdn. Specifikacia, vlastnosti, vyroba a zhoda
(STN 73 2403)
STN ISO 13822 Zasady navrhovania konstrukcii. Hodnotenie existujicich konstrukcii

(STN 73 0038)

Poznamka: Suvisiace a citované normy vratane aktualnych zmien, dodatkov a narodnych priloh.

1.11 Sdvisiace a citované technické predpisy rezortu

[T1] TP 003 Prognézovanie vplyvu poruch na zataZitelnost mostov a stanovenie
zostatkovej Zivotnosti mostov, SSC: 2002;

[T2] TP 006 Hodnotenie statickych désledkov porich mostov z prefabrikovanych
nosnikov ,VIo$34k“, SSC: 2003;

[T3] TPO26 Sekundarna ochrana betonovych konstrukcii, MDPT SR: 2008;

[T4] TPO27 Navrhovanie zosilnenia beténovych mostov, MDPT SR: 2008;

[T5] TP 059 Zadavanie a vykon diagnostiky mostov. Smernica, MDVRR SR: 2012;

[T6] TP 060 Prehliadky, udrzba a opravy cestnych komunikacii. Mosty, MDVRR SR:
2012;

[T7] TP 061 Katalég poruch mostnych objektov na dialniciach, rychlostnych cestach a
cestach ., Il. a lll. Triedy, MDV SR: 2020;

[T8] TP 068 Protikor6zna ochrana ocelovych konstrukcii mostov MDVRR SR: 2016;

[T9] TPO75 Evidencia cestnych mostov a lavok, MDVRR SR: 2013;

[T10] TP 104 Zatazitelnost cestnych mostov a lavok, MDVRR SR: 2016;

[T11] TKPO VSeobecne, MDVRR SR: 2012;

[T12] TKP 15 Betonove konstrukcie, MDV SR: 2018;

[T13] TKP 18 Betdn na konstrukcie, MDV SR: 2018;

Pomé&cka pre uréovanie zatazitelnosti starSich mostov, 1989.

2 VSeobecne

Mostné objekty v cestnej infraStruktire SR predstavuju rad nosnych konStrukcii, ktoré su
vytvorené z prefabrikatov vo variabilnej prvkovej zostave prieneho rezu mosta, réznej statickej
schémy a geometrie. PocCetnost rbéznych typov nosnych konStrukcii je dana vysokym stupfiom
prefabrikacie v inzinierskom stavitelstve od roku 1950 az po sucasnost. Tato skutocnost kladie na
spravcu, projektanta, investora uUlohu poznat a urlit spravne zakladné charakteristiky nosnej
konStrukcie , resp. jej zostavy.

Z pohladu uzivatela, spravcu mosta je jednym z rozhodujucich parametrov jeho funkénosti
zatazitelnost mosta. Na jeho stanovenie je potrebné poznat okrem typu nosnej konStrukcie
prierezové navrhové charakteristiky prvkov, rozpétie, zasady vytvorenia priecneho rezu.

3 Zakladné ustanovenia

3.1 VSeobecne

Zatazitelnost mostov na dialniciach, cestach a miestnych komunikaciach je podla [T10]
uréena najvacSou okamzitou hmotnostou jedného vozidla, ktorého jazdu mézeme dovolit na moste za
presne stanovenych podmienok.

Pri stanoveni zatazitefnosti podla [T10] sa podla druhu idealneho pohyblivého zataZenia pri
kazdom moste stanovuje zatazZitelnost:

1. normalna zatazitelnost pozri €l. 9.1, [T10] Wh
2. vyhradna zatazitelnost pozri €l. 9.3, [T10] Wr
3. vynimoc¢na zatazitelnost pozri €l. 9.4, [T10] We
4. zatazitefnost na jednu napravu pozri €l. 9.2, [T10] Wi

3.2 Spoésoby stanovenia zat'azitelnosti
1. Zatazitelnost mostov sa stanovuje vyhradne podrobnym statickym vypoc¢tom.



KLMP 1/2019 Katalégové listy mostnych prefabrikatov

2. Pre beténové a spriahnuté mosty (ocel, betdn) je mozné pouZit’ alternativhe kombinovany
spbsob, t.j. podrobnym statickym vypo¢tom z nahradnej dokumentacie, ziskanej na
zaklade nahradného statického vypodtu konstrukcie podla kapitoly 6 [T10];

3. Pre vybrané typy mostov je mozné pouZit so suhlasom objednavatefa pre stanovenie
vnutornych sil overené zahrani¢né predpisy (viac pozri [T10]).

3.3  Stanovenie zat'azitel'nosti podrobnym statickym vypocétom

Podrobny staticky vypolet sa vykonava podla platnych STN. Vstupné veli€iny a udaje pre
vypolet zatazitelnosti sa ziskavaju s pouzitim zakladnych podkladov, doplfujucich podkladov
a vSeobecnych dokumentov.

3.3.1 Zakladné podklady pre stanovenie zat'azitefnosti mosta

a) poévodna projektova dokumentacia;

b) mostny zoSit;

c) projektova dokumentacie opravy mosta;

d) prepocty zatazitelnosti;

e) nahradna (novo spracovana) dokumentacia mosta.

3.3.2 Dopliujuce podklady pre stanovenie zat'azitelnosti mosta

a) dokumentéacie zo zhotovenia mosta (stavebny dennik, dodacie listy, protokoly o skuskach
materialov, atd’.);

b) zaznamy z prehliadok mosta;

c) spravy z diagnostickych prieskumov mosta;

d) protokoly zo zataZovacich skusok;

e) analyzy vysledkov merani z dlhodobého sledovania mosta.

3.3.3 VSeobecné dokumenty pre stanovenie zat'azitenosti mosta

a) platné normy a technické predpisy;

b) normy a predpisy platné v €ase projektovania a zhotovenia mosta;
c) prirucky a pombcky na stanovenie zatazitefnosti;

d) vzorové a typové projekty;

e) odborna literatira.

3.4  Stanovenie zat'azitelnosti nahradnym statickym vypoétom

Nahradny staticky vypoCet sa moze pouzit v pripade mostov zo Zelezobetonu, spriahnutych
mostov (betdn - ocel) a v ojedinelych pripadoch i mostov z predpatého beténu, pri ktorych sa
nezachovala projektova dokumentacia. Jeho ciefom je urcit predpokladané vystuzenie betonarskou,
pripadne predpinacou vystuzou v Castiach konstrukcie, kde nie je mozné zistit' vystuZzenie beznymi
diagnostickymi metédami.

3.4.1 Podklady pre nahradny staticky vypocet

Pri nahradnom statickom vypocte je doblezité poznat rok uvedenia mosta do prevadzky,
pripadne roky, kedy bola mostna konstrukcia opravovana, pricom pri oprave dosSlo k staticky
vyznamnym zmenam (rozSirenie, zosilnenie). Ako podklady sa pouziji normy a predpisy platné v ¢ase
bezprostredne pred vystavbou, pripadne opravou objektu. Mozno pouzit i pomébcky, ktoré obsahuju
Udaje o starSich normach a predpisoch.

3.4.2 Postup pri nahradnom statickom vypocte

Model konStrukcie sa uréi na zaklade zistenych rozmerov a na zaklade prieskumu sa urcia
podmienky uloZenia a vézby prvkov. Prie¢ny roznos alebo spojitost’ poli, &i funkénost kibov v pripade
viacpolovej konstrukcie je mozné posudit zatazovacou skuskou. Statickym vypoétom sa stanovi
priebeh vnutornych sil a v rozhodujlcich prierezoch sa nadimenzuje plocha vystuze v sulade
s platnymi normami a predpismi v ¢ase navrhu objektu. Materialové charakteristiky sa ur€ia podla ¢l.
5.4 [T10]. Stanovené dimenzie prierezov a vystuze sa pouziju pri vypocéte zatazitelnosti
kombinovanym statickym vypo&tom.
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3.5 Prehliadka a diagnosticky prieskum pred stanovenim zat’azitel'nosti

Pred stanovenim zatazitelnosti mosta je potrebné vykonat hlavnu alebo mimoriadnu
prehliadku podla [T6] a overit zhodu udajov a predpokladov dostupnych podkladov so skuto¢nostou.
V pripade, ak hlavna prehliadka mosta preukaze vyznamné odliSnosti od Udajov ziskanych
z dostupnych podkladov, alebo objekt vykazuje poruchy ovplyviujuce zatazitelnost (stav V. — VII.
podla [T6]), musi sa vykonat diagnosticky prieskum. Pri diagnostickom prieskume sa postupuje podla
kapitoly 5 [T10].

3.6 Zat’'azovacie skusky

Zatazovacie skusky sa pouZivaju za u¢elom:

a) ziskania alebo spresnenia vstupnych udajov pre vypocet zatazitelnosti;.

b) overenia vypocitanej zatazitelnosti.

Zatazovacie skusky umozfuju ziskat objektivne informéacie o spravani sa celej konStrukcie.
Pri zatazovacich skuSkach sa postupuje podla STN 73 6209.

3.6.1 Studijna zat'azovacia skuska

Zatazovacou skuskou je mozné skumat dve skupiny vlastnosti, ktoré vstupuju do
vypoctového modelu:

a) vazby konstrukénych prvkov a ich funkénost;

b) materialové a prierezové charakteristiky konstruk€nych prvkov.

ZataZovacou skuSkou sa zistuje napr.:

c) roznos zatazenia v prie€nom smere;

d) spojitost konstrukcie nad podperami (prenos zataZenia medzi jednotlivymi mostnymi

polami);

e) funk&nost kibov a loZisk;

f) aktivita trhlin;

g) tuhost konstrukcie a jednotlivych prvkov.

3.6.2 Overovacia zat'azovacia skuska

Overovacia zatazovacia skuska sa vykonava v pripade, Ze pri stanoveni zatazitelnosti sa
objavili neistoty, ktoré mdzu ovplyvnit presnost statického vypoltu a zataZovacou skuskou sa
overuje/potvrdzuje zatazitelnost. Program, priprava, zhotovenie a vyhodnotenie zatazovacej skusky
sa vykonava podla STN 73 6209.

SkuSobné zataZzenie sa stanovi tak, aby vyvolalo silovy uU&inok adekvatny stanovenej
zatazitelnosti. Zatazenie pre dany zatazovaci stav sa na konStrukciu umiestrfiuje postupne (min. 3
zatazovacie stupne). Pri kazdom zatazeni sa désledne dba na ustalenie sledovanej deformacie alebo
inej sledovanej veliCiny. Ak neddjde k ustaleniu do 30 min, zatazenie sa nezvySuje. PocCas
zatazovania sa sleduje mostna konstrukcia. V pripade vzniku javov, signalizujucich vycCerpanie
unosnosti (trhliny, uvolfiovanie spojov, vyboc€enie, vyCerpanie kapacity lozisk, mostnych zaverov
a pod.), sa zatazenie dalej nezvySuje.

Skusana zatazitelnost sa povaZuje za overenl/potvrdeny, ak namerané hodnoty spifiaju
poZiadavky STN 73 6209.

4 Vypocet zat'azitelnosti

Postup vypoctu zatazitelnosti si ur€uje projektant v stlade s [T10]. Pre bezné typy mostov je
mozné pouzit' postup, ktory obsahuje nasledovné Casti:

4.1 Stanovenie zat’azeni pésobiacich na most

Pri zistovani zataZeni, ich umiestnenia a velkosti sa vychadza vzdy zo skuto&ného
vyhotovenia mosta a aktualneho stavebného stavu mosta, pripadne overenej projektovej
dokumentacie.

Velkost stalych a nedopravnych zatazeni sa ur&i podla STN EN 1991-1-1 a7 STN EN 1991-1-
5 pripadne STN ISO 13822.

Parcialne sucinitele spolahlivosti zatazenia (y), kombinaéné sucinitele (y) a redukéné
sucinitele () sa uvazuju podla STN EN 1990 priloha A2 a podfa kapitoly 8 [T10].

Schémy zatazenia od dopravy sa uvazuju v zmysle STN EN 1991-2, STN EN 1991-2/NA
a kap. 6 [T10].
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4.2 Fyzikalno mechanické vlastnosti konstrukénych materialov

Fyzikalno mechanické vlastnosti konstrukénych materialov sa ur€uju na zdklade pévodnej
dokumentacie alebo na zaklade diagnostického prieskumu. Charakteristické, stredné prip. iné hodnoty
vlastnosti konstrukénych materialov sa obecne urcia podla STN EN 1990 a prislusnych materidlovych
noriem.

Ak su z povodnej projektovej dokumentacie existujucej mostnej konStrukcie zname pouzité
druhy konstrukénych materialov, je mozné urc€it mechanické a iné vlastnosti materialov podla noriem,
pripadne predpisov, platnych v ¢ase jej zhotovenia, priCom ich vztah k su€asne plathym normam sa
riadi ustanoveniami STN ISO 13822.

V pripade, ak pri prehliadkach alebo diagnostickych prieskumoch vzniklo podozrenie, ze
skuto€né vlastnosti materialov mézu byt odliSné od vlastnosti uvedenych v projektovej dokumentacii,
alebo sa na moste vyskytli javy negativne ovplyviujdce vlastnosti materidlov (degradécia vplyvom
difuzie kvapalin a plynov, korézia rdzneho druhu, poZiar, radioaktivne Ziarenie, pdsobenie bludnych
prudov a iné), charakteristické, stredné, prip. iné hodnoty vlastnosti materidlov sa musia zistit
skuskami. Skusky materialov je potrebné vykonat aj v pripade, Ze projektova dokumentacia nie je
k dispozicii a zhotovuje sa nahradna dokumentacia mosta. Pri zistovani hodnét vlastnosti materialov
skuskami sa postupuje podla STN ISO 13822.

4.3  Uginky predpitia

Velkost' prepinacich sil sa stanovuje na zaklade udajov z projektovej dokumentacie. Vypocet
strat predpatia sa vykona s pouzitim noriem STN EN 1992-1-1 a STN EN1992-2. Pri prevadzkovanych
mostoch sa musi vykonat diagnosticky prieskum podla kapitoly 5 [T10], zamerany na kontrolu polohy
prepinacich jednotiek a stav predpinacej vystuze (vyskyt korézie). V pripade vyskytu korozie je
potrebné velkost predpinacich sil redukovat, napr. podla poznatkov z odbornej literatury. Velkost
predpatia vo vybranych rezoch je mozné overit aj experimentalnymi diagnostickymi metédami.

4.4  Vypoctovy model konstrukcie mosta

Vo vypoctovom modeli konstrukcie mosta sa uvazuju skuto¢né rozmery konstrukcie. Rozmery
prevzaté z projektovej dokumentacie sa vzdy prekontroluji. Zakladné Udaje o statickej schéme
posudzovanej konstrukcie sa ziskavaju z mostného zoSita a z projektovej dokumentécie.

V pripade, ak Udaje nie su dostupné, ziskavaju sa diagnostickym prieskumom, ktorym sa
zistuju rozmery konstrukénych prvkov, ich vzajomné vazby, poloha a spbésob uloZenia nosnej
konstrukcie, spésob prenasania zatazenia z nosnej konstrukcie do zakladovej pédy a pod.

Odchylky od predpokladaného pdsobenia konstrukcie, ktoré ovplyviiuju priebeh vnutornych sil
(napr. zablokovanie nosnej konstrukcie v dilataCnych Skérach, nedostatocna kapacita a zablokovanie
lozisk, neuvofnené montazne fixatné prvky atd.) sa zistuju diagnostickym prieskumom, dlhodobym
sledovanim, pripadne zatazovacimi skuSkami. Vo vypoltovom modeli sa zohladiuju zmeny
a odchylky oproti projektovému rieSeniu (rozmery, uloZenie, vzajomna vazba prvkov a pod.), ako aj
vplyv degradaénych ucinkov (rozpad betdnu, kordzia ocele, a dalsie).

4.5 VSeobecné zasady pre vypocet zat'azitelnosti

Postup vypoctu si uréuje projektant v sulade s [T10]. Pre bezné typy mostov je mozné pouzit
postup, ktory obsahuje tieto ¢asti:
- definovanie vypodtového modely;
- stanovenie zatazeni pésobiacich na most;
- vypocet navrhovej hodnoty odozvy konstrukcie Eq,i od jednotlivych zataZeni;
- vypocet odolnosti Rq kritickych prierezov a oblasti jednotlivych nosnych prvkov pre MSU
a stanovenie limitnej hodnoty prislusného kritéria pouzivatefnosti Cq,i pre MSP;
- vypocCet rezervy odolnosti prierezov a oblasti s uvazenim relevantnych kombinacii
zatazeni Raw.c pre MSU a rezervy prislusného kritéria pouzivatelnosti Caw,c pre MSP;
- stanovenie zatazitelnosti jednotlivych kritickych prierezov a oblasti podla vztahu:
1. normalna zatazitelnost: Whn = (320 KN)x Rdw,c /Edw,Lm1 123
2. vyhradna zatazitelnost: W: = (900 kN)xRaw c/(¢ xEawasoo) 13
3. vynimoc¢na zatazitelnost: We = (3000 kN)x Raw,c /(Edwazooo) 13
4. zatazitelnost na jednu napravu: W = (400 kKN)x Raw.c /(Eawimz) 13

kde: Eaw.m1 je UCinok od navrhovej hodnoty zataZzenia LM1 vypocCitany s kategorizaénymi
sucinitelmi oqi = 1,0 a aqi = 1,0;
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Eaw,.m2 - UCinok od navrhovej hodnoty zataZenia jednou napravovou LM2 vypocitany s
pPo = 1,0; velkost kontaktnej kolesovej plochy sa uvaZuje podla ¢l. 2.15
STN EN 1991-2/NA,;

Eawagoo - UCinok od navrhovej hodnoty zatazenia zvlaStnym vozidlom 900/150 podfa
STN EN 1991-2 ¢l.A.2(1) ;

Eawaszooo - UCinok od navrhovej hodnoty zatazenia zvlaStnym vozidlom 3000/240 podla
STN EN 1991-2 ¢l.A.2(1), poloha a rychlost zatazovacieho modelu sa uvazuje podla
¢l.2.16 STN EN 1991-2/NA.

¢ - dynamicky sucinitel vypocitany podla kap. 9.3 [T10].

Poznamka 1: Pre medzné stavy pouzivatelnosti sa pouZiju miesto Raw,c hodnoty Caw c

Poznamka 2: Pomer Raw,c/Eaw,Lm1 Sa 0znacuje ako faktor zatazitelnosti F.

Poznamka 3: Pre Ucely evidencie sa stanovuje zatazitelnost' v tonach t, ktora sa uréi podla
vztahu: V = W/10

4.6  Vyznaéenie zat'azitelnosti

V pripade, ak stanovené hodnoty zataZitefnosti su niZzSie ako hrani¢né hodnoty, je potrebné
podla [T10] pred mostom osadit dopravné znacky, ktoré obmedzia prejazd vozidiel po moste. Na
kazdy most, ktorého normalna zataZitelnost je niZSia ako 26 t alebo vyhradna zataZitelnost je nizsia
ako 48 t, je nutné instalovat prislusnu dopravnu znacku, pripadne aj dodatkovu tabulku s napisom
jediné vozidlo s uvedenou max. hmotnostou tohto vozidla, ktoré obmedzuji okamzitd celkovu
hmotnost vozidiel. Hodnoty zatazitelnosti sa uvadzaju v tonach (t).

V pripade, ak je normalna zatazitelnost rovna alebo vysSia ako 26t ale vyhradna
zatazitefnost je nizSia ako 48 t, osadi sa prisluSna dopravna znacka (napr. 30 t) aj dodatkova tabulka
(napr. Jediné vozidlo 38 t). Na prislusnej dopravnej znacke sa vyznacuje normalna zatazitefnost’ a na
dodatkovej tabulke vyhradna zatazitelnost.

V pripade mostov, pri ktorych sa stanovila zatazitelnost na jednu napravu nizsia ako 11,5t, je
nutné navyse osadit znacku obmedzujicu zataZenie na jednu napravu. Hodnota zataZitelnosti na
jednu npravu sa udava v desatinach ton.

Prislusnou dopravnou znackou osadzovanou pre ucely vyznacenia zatazitelnosti je znacka
¢. B 25.

4.7 Stavebno-technicky stav mosta

Zakladny subor informéacii na hodnotenie stavebno-technického stavu mosta sa ziskava
prehliadkami mostnych objektov. V pripade, Ze na rozhodovaciu €innost nie su informacie ziskané
z prehliadok dostacujuce, doplfiujuci subor informacii sa ziskava diagnostickym prieskumom.

Ulohou prehliadok a diagnostiky je predovSetkym ziskavanie informécii o stavebno-
technickom stave mostného objektu. Na zaklade ich vyhodnotenia sa prijimaju rozhodnutia
0 obmedzeni premavky alebo uzavierke, prehodnocuje sa zatazitelnost, planuje sa udrzba, oprava
alebo rekonstrukcia objektu.

4.7.1 Prehliadky mostnych objektov

Na mostoch sa vykonavaju tieto druhy prehliadok:
e bezné
e hlavné,
e mimoriadne,
e kontrolné.

Pri posudzovani stavebno-technického stavu prvkov, ¢asti konsStrukcie alebo objektu sa
vychadza zo stupnice hodnotenia podla tabulky 1. Stupnica obsahuje 7 stupfiov hodnotenia pre Casti
mosta a most ako celok, pricom jednotlivé stupne sa charakterizuju vo vztahu k zatazitelnosti mosta.

Podla stavebno-technického stavu prvkov mosta sa zatazitelnost mosta vypocitana podla
kap.4 tychto TP prenasobi sucinitefom stavu mostnej konstrukcie o podla tabulky 1.

4.7.2 Diagnosticky prieskum

Ulohou diagnostického prieskumu je ziskat alebo doplnit poznatky o mostnom objekte pre
objektivne posudenie zatazitelnosti. Rozsah potrebného diagnostického prieskumu ovplyviuji tieto
faktory:
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a) existencia projektovej dokumentacie mosta;
b) vyskyt porach, spésobujacich degradaciu konstrukénych materialov;
¢) vyskyt porach, spdsobujucich zmenu statického pdsobenia konstrukcie.

V pripade, ak pre posudzovany objekt nie je k dispozicii projektova dokumentécia, je potrebné
v ramci diagnostiky zhotovit minimalne schémy, z ktorych budul jasné rozmery prvkov, spdsob ich
vystuzenia a vzajomného spojenia.

Ak je projektova dokumentacia k dispozicii, je potrebné overit, ¢i v nej uvedené Udaje
zodpovedaju skuto¢nosti. V rdmci diagnostického prieskumu je potrebné zistit’ alebo overit:

a) geometrické parametre nosnej konstrukcie a spodnej stavby;

b) statické pdsobenie (interakciu medzi jednotlivymi konStruk&nymi prvkami, medzi nosnou

konStrukciou a spodnou stavbou, medzi spodnou stavbou a zakladovou p6dou);
c¢) fyzikalno-mechanické vlastnosti materiélov.

Vhodné diagnostické metddy a postupy su obsiahnuté v [T5].

Tabulka 1 - Stupne stavebného stavu mosta a sucinitele

Stupen Stav o Popis poruch, €asti alebo objektu

I Bezchybny 1,0 Bez akychkolvek skrytych alebo zjavnych poruch

Vyskyt len vzhladovych poruch, ktoré neovplyvriuju zatazitelnost

II. | Velmidobry 1,0
mostu

Il. Dobry 1,0 Vyskyt vacsich, zatazitelnost mostu neovplyviujucich poruch

Vyskyt poruch, ktoré nemaju okamzity vplyv na zatazitelnost mostu,

V.| Uspokojivy 0.80 avSak ktoré ju m6zu v budicnosti ovplyvnit

Vyskyt poruch, ktoré nemaju okamzity vplyv na zatazitelnost mostu,

V. Zly 0.60 | ale st odstranitelné

Vyskyt poruch, ktoré ovplyvnuju zatazitelnost a nedaju sa odstranit’

VI Velmi zly 0,40 bez vymeny poruchovych alebo doplnenia chybajucich sucasti

Vyskyt poruch, ktoré ovplyviiuju zataZitelnost mostu do takej miery,

Vil Havariny 0,20 Ze vyzaduju okamzitt napravu k odvratenia hroziacej katastrofy

5 Statické schémy mostov z ty¢ovych prefabrikatov

Mostné tyCové prefabrikaty umozruju vytvaranie nosnych konsStrukcii v réznych statickych
schémach a typoch nosnych doskovych, alebo tramovych konstrukcii.

51  Pozdizny smer

Zvacsa ide o vytvorenie prostych, jednopolovych sustav, uloZzenych na opory prostrednictvom
loZisk elastomérovych, hrncovych, ocefovych prip. na lepenku. Pri viacpofovych mostnych sustavach
ide o mosty s opakovanymi, prostymi poliami s dilataénym stykom nad podperami. Specifickym
rieSenim takto zrealizovanych sustav je vytvorenie sustavy s bezdilatanym spojenim pomocou
pruznej dosky. Téato je vytvorena medzi osami uloZenia nosnikov a jej dizka je spravidla do 1 m.

Z tyCovych, prefabrikatov je mozné vytvarat aj spojité nosné sustavy. Ide o typy prefabrikatov
najma tvaru ,I“, ktoré maju vytvorenu spriahajlicu zelezobeténovi dosku, spravidla hrabky 200 mm -
250 mm. Spoijitost’ je zabezpelena zelezobeténovym, prip. predpatym prie¢nikom Sirky 2 m az 3 m.

10
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5.2 Prieény smer

Usporiadanie prefabrikatov v prie€nom reze nosnej kon$trukcie dovoluje vytvorit sustavy
ortotropnych, izotropnych a zZalGziovych dosiek. V zasade ide o spbsob spolupdsobenia prvkov —
ty€ovych prefabrikatov, ich vzajomného spojenia :
1) momentovym spojom, zabezpeCenym betonarskou vystuZzou v hornom a dolnom pase
prefabrikatov napr. prefabrikaty tvaru | 167;

2) predpéatim v prie€nom reze zabezpeenym predpinacimi jednotkami napr. typ VIoSSak;

3) formou zaluziovej dosky, kde spolupbsobenie je zabezpedené prenosom prieénych sil po
dizke styku dvoch susednych nosnikov, napr. prefabrikaty KA 67, MJ 69;

4) spriahajucou doskou u tyéovych prefabrikatov spriahnutych so Zelezobeténovou

mostovkovou doskou.

V typovych podkladoch vyrobcu sa uvadzaji podmienky spolupésobenia konstrukcie, kde sa
uvadza obycajne pocet a maximalna osova vzdialenost pouzitych prefabrikatov v prie€nom smere a
zhotovovanie prie¢nych spojov konStrukcie. V pripade iného usporiadania nosnikov, alebo inych
detailov spriahnutia je potrebné pri navrhu konstrukcie postupovat individualne.

11
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