TVARY ZAREZOWCH SVAHOV ZACHYTNA PRIEKOPA SA NAVRHUJE
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POZNAMKY:

1. RIGOL V KORUNE MUSI BYT MIMO VOZOVKY, VODIACEHO PRUZKU A SPEVNENEJ CASTI KRAJINICE.

2. PRI DOVOLENYCH RYCHLOSTIACH VACSICH AKO 60 km/h MUSI BYT OSADENY PREJAZDNY OBRUBNIK.

3. POLOHA, TVAR A VEL'KOST ZACHYTNEJ PRIEKOPY BUDU NAVRHNUTE NA ZAKLADE STABILITNEHO A
HYDROTECHNICKEHO VYPOCTU.

4. ZACHYTNA PRIEKOPA SA VZDY NAVRHUJE AKO SPEVNENA

5. SVAH ZAREZU MA HRANU PRIEKOPY NA VONKAJSEJ STRANE PRIEKOPY ALEBO RIGOLU, POKIAL SiRKA
ROZHIADOVEHO POL'A NEVYZADUJE JEHO DALSI ODSUN.
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POZNAMKY:

1. NA POZEMKOCH S ORNOU PODOU VYSOKEJ BONITY JE POTREBNE MAXIMALNE OBMEDZIT ZASAH DO KVALITNYCH
POD ZA CENU ZHORSENIA ESTETICKYCH UCINKQV, tj. STRMSIE SVAHY, VYLUCENIE ZAOBLENIA ZAREZOVE
HRANY.
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POZNAMKY:

1. AK USTANOVENIA V STN 73 6133 A STN 73 3050, PRIPADNE INE DOVODY NEVYZADUJU MIERNEJSIE VYKOPOVE SVAHY, NAVRHUJU SA
V JEDNOTNOM SKLONE DO HLBKY
-DO 2,0M VRATANE, NAJVIAC VSAK V POMERE 1:2,00
- 0D 2,00M DO 6,00M VRATANE, NAJVIAC VSAK V POMERE 1:1,75
2. SKLONY VYKOPOVYCH SVAHOV HLBSICH AKO 6,0m (V NEPRIAZDNIVYCH GEOLOGICKYCH PODMIENKACH A PLYTKYCH SVAHOCH)
TREBA NAVRHNUT PODLA VLASTNOSTi HORNIN ZISKANYCH GEOLOGICKYM PRIEKUMOM. STABILITU VYKOPOVEHO SVAHU TREBA
PREUKAZAT VYPOCTOM.
3. ZAREZY SA MUSIA CO NAJSKOR UPRAVIT DO PREDPISANYCH SKLONOV, ZAHUMUSOVAT A OSIAT.
4. SKLONY SVAHOV V POLOSKALNYCH A INYCH RYCHLO ZVETRAVAJUCICH HORNINACH TREBA NAVRHNUT AKO SVAHY V ZEMINACH PO
GEOTECHNICKOM ZHODNOTEN| STABILITY SVAHU.
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TVARY ZAREZOVYCH SVAHOV
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POZNAMKY:
1. ZACHYTNE PRIEKOPY SA ROBIA NA OCHRANU SVAHOV V USEKOCH OHROZENYCH STEKAJUCOU POVRCHOVOU VODOU A SU
VZDY SPEVNENE.
2. POLOHA, TVAR A VEIKOST ZACHYTNEJ PRIEKOPY BUDU NAVRHNUTE NA ZAKLADE STABILITNEHO A HYDROTECHNICKEHO
VYPOCTU.

3. STABILITU VYKOPOVEHO SVAHU TREBA PREUKAZAT VYPOCTOM.
4. SKLONY VYKOPOVYCH SVAHOV HLBSICH AKO 6,0m (V NEPRIAZDNIVYCH GEOLOGICKYCH PODMIENKACH A PLYTKYCH SVAHOCH)
TREBA NAVRHNUT PODLA VLASTNOSTI HORNIN ZISKANYCH GEOLOGICKYM PRIEKUMOM. STABILITU VYKOPOVEHO SVAHU

TREBA PREUKAZAT VYPOCTOM.
2 - TELESO POZEMNYCH KOM'UNIKACIi VL2
2.110 - ZEMNE TELESO V ZAREZE 110.04
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ZAISTENIE BOCNEHO ROZHLADU MIMO TELESA CK
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POZNAMKY:

1. ROZHLADOVE POLE NA VNUTORNEJ STRANE OBLUKU SA NAVRHUJE PODLA STN 73 6101. PATOVA
CIARA ZAREZOVEHO SVAHU JE DANA OBALOVOU CIAROU ROZHIADOVYCH LUCOV.

2. DANE RIESENIE SA POUZIJE V PRIPADOCH, KED NIEJE MOZNE ZABEZPECIT ROZHIADOVE POLE V
RAMCI TELESA CESTNEJ KOMUNIKACIE

2 - TELESO POZEMNYCH KOMUNIKACII VL2

2.110 - ZEMNE TELESO V ZAREZE 110.05
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SKALNY ZAREZ S MALYM MNOZSTVOM ODTOKOVEJ VODY
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POZNAMKY:
1. SKLONY SVAHOV SKALNYCH ZAREZOV SA URCIA NA ZAKLADE VYSLEDKOV GEOTECHNICKEHO PRIESKUMU.
2. PATOVA LAVICKA SIRKY MIN. 1,00 m SA NAVRHUJE VZDY V PRIPADE, AK SA K OCHRANE PRED PADAJUCIM KAMENIM
POUZIJE INE ZABEZPECENIE NEZ VODOROVNE LAVICKY V SVAHU (DROTENE SIETE, BARIERY A POD.).
3. PRIDOVOLENYCH RYCHLOSTIACH VACSICH NEZ 60 km/h MUSI BYT OSADENY PREJAZDNY OBRUBNIK. NA ZACIATKU
SKALNEHO ZAREZU A NA DVOJPRUHOVYCH KOMUNIKACIACH | NA JEHO KONCI MUSI BYT OSADENE ZVODIDLO.

2 - TELESO POZEMNYCH KOMUNIKACII VL2

2.110 - ZEMNE TELESO V ZAREZE 110.06
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SKALNY ZAREZ SO ZNACNYM ALEBO VACSIM MNOZSTVOM
ODTOKOVEJ VODY
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POZNAMKY:
1. UMIESTNENIE A SIRKA LAVICIEK SA NAVRHUJE S OHLADOM NA GEOTECHNICKE PODMIENKY.

2. PRIDOVOLENYCH RYCHLOSTIACH VACSICH NEZ 60 km/h MUSI BYT OSADENY PREJAZDNY OBRUBNIK. NA ZACIATKU
SKALNEHO ZAREZU A NA DVOJPRUHOVYCH KOMUNIKACIACH | NA JEHO KONCI MUSI BYT OSADENE ZVODIDLO.
3. ODSADENIE VYSSICH CASTi SVAHU LAVICKAMI SIRKY min. 1,0m SA ODPORUCA, AK SA PREDPOKLADA ODLUPOVANIE

A PADANIE SKALNYCH ULOMKOV.

2 - TELESO POZEMNYCH KOMUNIKACI
2.110 - ZEMNE TELESO V ZAREZE
SKALNY ZAREZ SO ZNACNYM ALEBO VACSIM MNOZSTVOM ODTOK.VODY
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ZACHYTNE ZARIADENIA V SKALNYCH ZAREZOCH
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POZNAMKY:

SA NAVRHUJU NA ZAKLADE INZINIERSKO-GEOLOGICKEHO PRIESKUMU, MORFOLOGIE,
KINETIKY PADAJUCICH BLOKOV A VYPOCTOV

ZNAZORNENE RIESENIA SU UVEDENE AKO PRIKLAD, KONKRETNY DRUH, ROZSAH A ROZMERY ZACHYTNYCH ZARIADENI

2 - TELESO POZEMNYCH KOMUNIKACI| VL2
 2110- ZEMNE TELESO V ZAREZE 110.08
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ZACHYTNE ZARIADENIA V SKALNYCH ZAREZOCH

BARIERY PRE ZACHYTENIE PADAJUCICH SKAL DO MAX. ENERGIE 100k
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POZNAMKY:

1. ZNAZORNENE RIESENIA SU UVEDENE AKO PRIKLAD, KONKRETNY DRUH, ROZSAH A ROZMERY ZACHYTNYCH ZARIADENI
SA NAVRHUJU NA ZAKLADE INZINIERSKO-GEOLOGICKEHO PRIESKUMU, MORFOLOGIE,
KINETIKY PADAJUCICH BLOKOV A VYPOCTOV

2. POVRCHOVA UPRAVA DROTOV SA STANOVI PODLA NAVRHOVEJ ZIVOTNOSTI A PROSTREDIA V
SULADE S STN EN 10223-3, 10223-8, TKP 31

2 - TELESO POZEMNYCH KOMUNIKACII VL2
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ZACHYTNE ZARIADENIA V SKALNYCH ZAREZOCH

DYNAMICKE BARIERY PRE ZACHYTENIE PADAJUCICH SKAL VELKEJ ENERGIE
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POZNAMKY:

1. ZNAZORNENE RIESENIA SU UVEDENE AKO PRIKLAD, KONKRETNY DRUH, ROZSAH A ROZMERY ZACHYTNYCH ZARIADENi
SA NAVRHUJU NA ZAKLADE INZINIERSKO-GEOLOGICKEHO PRIESKUMU, MORFOLOGIE,
KINETIKY PADAJUCICH BLOKOV A VYPOCTOV, V SULADE S ETAG 027

2 - TELESO POZEMNYCH KOMUNIKACII VL2
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ZEMNE TELESO V ZAREZE

NA URCENIE ROZSAHU POZIADAVIEK NA NAVRH ZEMNEHO TELESA V SULADE S STN EN 1997-1
SU STANOVENE TRI GEOTECHNICKE KATEGORIE (POZRI VL 110.12).

CELKOVA STABILITA SVAHOV, SA MUSI PREVERIT Z HLADISKA MEDZNYCH STAVOV UNOSNOSTI
(GEO A STR) PODLA STN EN-1997.

PODLA STN EN 73 6101 SA STABILITA SVAHU ZEMNEHO TELESA MOZE POSUDIT PODLA STUPNA
BEZPECNOSTI, KTORY SA DEFINUJE AKO POMER SIL, ALEBO POMER MOMENTOV
ZABRANUJUCIM SMYKU K SILAM ALEBO MOMENTOM, KTORE SMYK SPOSOBUJU. VYPOCET SA
VYKONAVA PRE ZATAZENIE, STANOVENE PRISLUSNYMI PREDPISMI.

PRE POSUDENIE STABILITY JE MOZNE POUZIT EFEKTIVNE A TOTALNE HODNOTY PARAMETROV
SMYKOVEJ PEVNOSTI, AK SA POUZIJE ZODPOVEDAJUCA VYPOCTOVA METODA

DLHODOBA STABILITA SVAHU SA OBECNE RIESI V EFEKTIVNYCH PARAMETROCH ( EFEKTIVNE
SMYKOVE PARAMETRE, TIAZ ZEMINY, POROVY ALEBO PRUDOVY TLAK PRI USTALENYCH
POMEROCH ). IBA KRATKODOBU STABILITU SVAHU NASYPU , NASYPY NA MAKKOM ILOVITOM
PODLOZi A DOCASNE SVAHY ZAREZOV JE MOZNE RIESIT V TOTALNYCH PARAMETROCH.

MINIMALNE STUPNE BEZPECNOSTI SVAHOV ZAREZOV, POZADOVANE PRI RIESENi STABILITY
KLASICKOU PRUZKOVOU METODOU BEZ VPLYVU BOCNYCH SiL MEDZI PRUZKAMI, SU
NASLEDOVNE:

- ZAREZ V SUDRZNYCH ZEMINACH PRI UVAZOVANi VRCHOLOVEJ SMYKOVEJ PEVNOSTI......... 1,50
- ZAREZ V SUDRZNYCH ZEMINACH PRI UVAZOVAN| REZIDUALNEJ SMYKOVEJ PEVNOSTI......... 1,15

- ZAREZ V NESUDRZNYCH ZEMINACH...........ooovvvvreeessessessssisissssssssesssssssssssisssssssssssssssssssssssnsisnes 1,20
- ZOSUNUTY SVAH PO SANACII PRI POUZITI REZIDUALNEJ SMYKOVEJ PEVNOSTI...........covrrree. 1,10
- SKALNY ZAREZ PRI PREDPOKLADE ZOSUVANIA POZDLZ ROVINNYCH PLOCH........cccocccvvvee 1,30

V ODOVODNENYCH PRIPADOCH S OHZADOM NA MIMORIADNE OKOLNOSTI JE MOZNE VOLIT INU
HODNOTU STUPNA BEZPECNOSTI AKO JE UVEDENA.

REZIDUALNE SMYKOVE PARAMETRE SA POUZIVAJU V PRIPADE STARYCH ALEBO OPAKOVANYCH
ZOSUVOV, VYSKYTU PORUCH A V INYCH ODOVODNENYCH PRIPADOCH.

V PRIPADE NEBEZPECIA VYBIEHANIA SKALNYCH KLINOV, PORUSENIA PREVISOV, ALEBO INYCH
PORUSENI AKO USMYKNUTIM, JE TREBA STANOVIT STUPEN BEZPECNOSTI INDIVIDUALNE.

2 - TELESO POZEMNYCH KOMUNIKACII VL2
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NAVRH ZEMNEHO TELESA

NAVRH ZEMNEHO TELESA MUS| ZODPOVEDAT POZIADAVKAM STN 736101, STN EN 1990, STN EN 1997-1.
PRI DODRZANi ZASAD STANOVENYCH V NORMACH TREBA ZVAZIT :

VYSLEDKY INZINIERSKOGEOLOGICKEHO PRIESKUMU
DRUH ZEMINY ALEBO INEJ SYPANINY

UNOSNOST PODLOZIA A PREDPOKLADANY VODNY REZIM
STAVEBNE POSTUPY

NA URCENIE POZIADAVIEK NA NAVRH ZEMNEHO TELESA V SULADE S STN EN 1997-1 SU
STANOVENE 3 GEOTECHNICKE KATEGORIE.

DO I. GEOTECHNICKEJ KATEGORIE (DALEJ I.GK) SU ZAHRNUTE NASYPY A ZAREZY DO VYSKY 3m
NA STAVBACH POZEMNYCH KOMUNIKACII 111, A IV. TRIEDY, MIESTNYCH A UCELOVYCH
KOMUNIKACIi. ZEMNE TELESO V I.GK NESMIE BYT V STYKU S TECUCOU VODOU A HLADINA
PODZEMNEJ VODY MUSI BYT MINIMALNE 1,5m POD PLANOU. V PODLOZi ZEMNEJ KONSTRUKCIE
PGK NESMU BYT VELMI STLACITELNE ZEMINY (ORGANICKE NAPLAVENINY, BAHNO, RASELINA,

A POD.) ZEMNA KONSTRUKCIA PGK NESMIE BYT NA UZEMi, NA KTOROM SA VYKONAVALA
PODZEMNA BANSKA CINNOST A NA ZOSUVNOM UZEMI. DO NASYPU SA NEMAJU ZABUDOVAT
ZEMINY UPRAVENE SPOJIVOM, DRUHOTNE SUROVINY, LAHKE MATERIALY (NAPR. KERAMICKE
KAMENIVO A POD.), ZEMNE TELESO SA NEVYSTUZUJE A NEBUDUJE AKO SENDVIC. SKLON
POVODNEHO TERENU NESMIE BYT VACSi AKO 10%.

DO II. GEOTECHNICKEJ KATEGORIE (DALEJ 111.GK), PATRIA ZEMNE KONSTRUKCIE S VAGSOU
VYSKOU AKO 3m. DO IL.GK PATRIA AJ ZEMNE KONSTRUKCIE NIZSIE AKO 3m, AK NESPLNAJU
PODMIENKY PGK, ALEBO AK JEHO VYSTAVBOU MOZE BYT OHROZENA STABILITA OKOLITEHO
UZEMIA, ALEBO BY MOHLI SPOSOBIT NEPRIMERANE DEFORMACIE OKOLITYCH STAVIEB.

DO Ill. GEOTECHNICKEJ KATEGORIE (DALEJ IIl.GK) PATRIA KONSTRUKCIE, ALEBO JEJ CASTI,
KTORE NEMOZEME ZATRIEDIT DO I.GK ANI II.GK. SU TO VYSOKE, VELMI CLENITE A ZLOZITE
ZATAZENE OPORNE ZEMNE KONSTRUKCIE, ZEMNE KONSTRUKCIE STAVANE NA ZOSUVNOM,
RESP. PODDOLOVANOM UZEMI, ZEMNE KONSTRUKCIE Z NESTANDARDNYCH LAHKYCH
MATERIALOV A POD.

PODLA GEOTECHNICKEJ KATEGORIE, HLAVNE PRE DIALNICE, RYCHLOSTNE KOMUNIKACIE A
CESTY I. TRIEDY A PODLA STUPNA PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE SA POSUDENIE NAVRHU
ZEMNEHO TELESA VYKONA V ZMYSLE STN EN 19971 :

VYPOCTOM

PRIJATIM NORMATIVNYCH OPATRENI

ZATAZOVACIMI SKUSKAMI A SKUSKAMI NA SKUSOBNYCH POLIACH

METODOU KONTROLNEHO MERANIA NA SLEDOVANIE SPRAVANIA SA NASYPOVEHO TELESA
POCAS STAVBY AJ V CASE PREVADZKY

ODBORNYM ODHADOM

ODBORNYM ODHADOM MOZNO POSUDIT NAVRH NASYPOVEHO TELESA LEN PRE NASYP |.GEOTECHNICKEJ KATEGORIE

2 - TELESO POZEMNYCH KOMUNIKACII VL2
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SKLONY NASYPOVYCH SVAHOV

NASYP DO 3m

ZAOBLENIE JE V ZMYSLE
STN 736101 LEN ODPORUCENE
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POZNAMKY:

1. PRINAVRHU NASYPOV (HLAVNE VYSOKYCH) JE POTREBNE STANOVIT UNOSNOST A SADANIE
PODLOZIA, VYPOCITAT STABILITU NASYPOV, VYHODNOTIT VHODNOST MATERIALU DO
NASYPU, A PRIP. NAVRHNUT UPRAVY PODLOZIA.

2. PRINAVRHU INEHO TVARU NASYPOVEHO SVAHU AKO JE UVEDENE VO VL2 120.01 A 120.02
TREBA STABILITU SVAHU PREUKAZAT STATICKYM VYPOCTOM.

3. VPRIPADE VYSTUZENEHO NASYPU SA SVAH NAVRHUJE INDIVIDUALNE.

4. SKLONY SVAHOV NASYPOV SU UVEDENE INFORMATIVNE A TREBA ICH NAVRHOVAT NA

ZAKLADE VLASTNOSTI NASYPOVYCH MATERIALOV A GEOTECHNICKYCH PODMIENOK
PODLOZIA.

2 - TELESO POZEMNYCH KOMUNIKACI
2.120 - ZEMNE TELESO V NASYPE
SKLONY NASYPOVYCH SVAHOV

VL2

120.01
09-2016




SKLONY NASYPOVYCH SVAHOV

NASYP NAD 6m

1.50
50, 1.00
a

NEDZNI'K \ﬂ

POZN.: NASYPY Z KAMENA (S UHLOM VN. TRENIA NAD 34°) MOZU MAT
V PASME NAD 3,0M JEDNOTNY SKLON 1:1,5 BEZ OHADU NA ICH VYSKU

JEDNOTNY SKLON SO ZATAZOVACOU LAVICOU

1.50
50 1.00
g/

SIRKA MIN. 3.5

8-10%
— NEVHODNY DO NASYPU

DO LAVICE MOZNO POUZIT MATERIAL

MEDZNIK

in. 0,6

POZNAMKY:

1. PRINAVRHU NASYPOV (HLAVNE VYSOKYCH) JE POTREBNE STANOVIT UNOSNOST A SADANIE
PODLOZIA, VYPOCITAT STABILITU NASYPOV, VYHODNOTIT VHODNOST MATERIALU DO
NASYPU, A PRIP. NAVRHNUT UPRAVY PODLOZIA.

2. PRIRIESENI STABILITY SVAHOV JE TREBA VZDY ZVAZIT VPLYV PRESAKUJUCEJ VODY.

3. PRINAVRHU INEHO TVARU NASYPOVEHO SVAHU AKO JE UVEDENE VO VL2 120.01 A 120.02
TREBA STABILITU SVAHU PREUKAZAT STATICKYM VYPOCTOM.

4.V PRIPADE VYSTUZENEHO NASYPU SA SVAH NAVRHUJE INDIVIDUALNE.

5. SKLONY SVAHOV NASYPOV SU UVEDENE INFORMATIVNE A TREBA ICH NAVRHOVAT NA
ZAKLADE VLASTNOSTI NASYPOVYCH MATERIALOV A GEOTECHNICKYCH PODMIENOK
PODLOZIA.

2 - TELESO POZEMNYCH KOMUNIKACI
2.120 - ZEMNE TELESO V NASYPE
SKLONY NASYPOVYCH SVAHOV

VL2

120.02

09-2016




SKLONY NASYPOVYCH SVAHOV

VYSKANASYPUV 1.0

e 0.25

MEDZNIK

e 025
8
% 8% <
s A & .
___________ NN o S min. 0.60
————————————— S 25 W 17—
3% < N
73 NE % '
S MEDZNIK
£
v 4 E
VYSKA NASYPU > 4.0 m
e 1.00
p% iﬂ 8%
_________________ N =
——————— TN TS Tn
3-p % S
UPRAVA S CHODNIKOM A ODVODNOVACIM ZARIADENIM
S 050
|
3% |

DAZDOVE VPUSTY SA ZAUSTIA DO SVAHOVYCH
| . .

| i S SKLZOV (PRIPADNE DO POZDLZNEHO

' ODVODNOVACIEHO ZARIADENIA)

POZNAMKY:

1. PRISMEROVO ROZDELENYCH KOMUNIKACIACH SA ODPORUCA UMIESTNIT DNO PRIEKOPY

MIN. 0,40m POD UROVEN PRICAHLEJ CASTI ZEMNEJ PLANE.

2. e - SIRKA NESPEVNENEJ KRAJINICE, ZAPOCITAVANA DO VOLNEJ SIRKY KOMUNIKACIE

2 - TELESO POZEMNYCH KOMUNIKACII

2.120 - ZEMNE TELESO V NASYPE
SKLONY NASYPOVYCH SVAHOV

VL2

120.03

09-2016




PATY NASYPOVYCH SVAHOV

BEZ PRIEKOPY NA VODOROVNOM ALEBO ODKLONENOM SVAHU

ALTERNATIVA UKONCENIA SVAHU

. min. 0.6
MEDZNIK \;_,r
_______________ v _____—__——————————=
S NESPEVNENOU TROJUHOLNIKOVOU PRIEKOPOU SO SPEVNENOU TROJUHOLNIKOVOU PRIEKOPOU
/ >
)2 = 2 — t/_____
MEDZNIK in. 0 é? & EJ: MEDZNIK i OM
If n. lflln.
S TROJUHOLNIKOVOU PRIEKOPOU SPEVNENOU BETONOVOU TVARNICOU
min. 0.6
H AQ
1 _ g S _
. S
MEDZNIK
S LICHOBEZNIKOVOU PRIEKOPOU
SO SPEVNENIM BEZ SPEVNENIA [E
min. 0.6
AS
% Al
NQ Z'/-; (\\\'L
MEDZNIK MEDZNIK X _ S
min O,SH ZATRAVNENIE
POZNAMKY:

1. H- HLBKA PRIEKOPY SA URCIi PODLA POZDLZNEHO SPADU A ODTOKOVEHO MNOZSTVA NA
ZAKLADE HYDROTECHNICKEHO VYPOCTU; MINIMALNE VSAK 0,4 m.

2. LICHOBEZNIKOVU PRIEKOPU MOZNO NAVRHNUT IBA V MIESTACH, KDE JE OD CESTNEJ
KOMUNIKACIE ODDELENA ZVODIDLOM.

3.V PRIPADE, ZE NIE JE UROBENE ZAOBLENIE SVAHU, ALEBO JE TYCNICA ZAOBLENIA MENSIA

NEZ 2 m ODPORUCA SA ZVACSIT SIRKA MAJETKOVEJ HRANICE PODLA MIESTNYCH
PODMIENOK.

2 - TELESO POZEMNYCH KOMUNIKACII VL2

2.120 - ZEMNE TELESO V NASYPE 120.04

PATY NASYPOVYCH SVAHOV 09-2016




ZEMNE TELESO V NASYPE

NA PROJEKTOVANIE ZEMNEHO TELESEA PLATI STN EN 73 6133.

PRE POSUDENIE STABILITY JE MOZNE POUZIT EFEKTIVNE A TOTALNE HODNOTY PARAMETROV
SMYKOVEJ PEVNOSTI, AK SA POUZIJE ZODPOVEDAJUCA VYPOCTOVA METODA.

GEOTECHNICKE VASTNOSTI ZEMIN PRE NASYPY NAROCNYCH STAVIEB SA STANOVUJU NA
LABORATORNYCH VZORKACH ZHUTNENYCH VZHUTNOVACOU PRACOU PROCTOR STANDARD S

PREDPOKLADANOU VLHKOSTOU ZEMINY NASYPU, PRIPADNE V DOVOLENOM ROZSAHU
VLHKOSTI'V ZMYSLE STN EN 1997-2

PRI NAVRHU NASYPOV JE TREBA NA ZAKLADE VYSLEDKOV GEOLOGICKEHO PRIESKUMU
STANOVIT UNOSNOST A SADANIE PODLOZIA NASYPOV, VYKONAT VYPOCET STABILITY NASYPOV,
VYHODNOTIT VHODNOST MATERIALU URCENEHO NA NASYP A PRIPADNE NAVRHNUT UPRAVY
PODLOZIA.

PRI RIESENI STABILITY SVAHOV JE TREBA VZDY ZVAZIT VPLYV PRESAKUJUCEJ VODY.

PRE KATEGORIE CIEST (II-IV. TRIEDY) STABILITU SVAHU ZEMNEHO TELESA MOZNO POSUDIT
PODLA STUPNA BEZPECNOSTI (STN EN 73 6101), KTORY SA DEFINUJE AKO POMER SiL, ALEBO
POMER MOMENTOV ZABRANUJUCIM SMYKU K SILAM ALEBO MOMENTOM, KTORE SMYK

SPOSOBUJU. VYPOGET SA VYKONAVA PRE ZATAZENIE, STANOVENE PODLA STN EN 1991-2 (73
6203).

POZADOVANE MINIMALNE STUPNE BEZPECNOSTI SVAHOV NASYPOV ZO ZHUTNENYCH ZEMIN SU

NASLEDOVNE:
-NASYP ZO SUDRZNEJ ZEMINY NA UNOSNOM PODLOZI e, 1,30
-NASYP ZNESUDRZNEJ ZEMINY NA UNOSNOM PODLOZI s 1,20
- NASYP NA MALO UNOSNOM PODLOZI VV PRIPADE OKAMZITEHO ZATAZENIA

PRI UVAZOVANI TOTALNYCH PARAMETROV SMYKOVEJ PEVNOSTI oo 1,50
- NASYP NA MALO UNOSNOM PODLOZi PO UKONCEN{ KONSOLIDACIE

PRI UVAZOVANI EFEKTIVNYCH PARAMETROV SMYKOVEJ PEVNOSTI ..., 1,30

ZA MALO UNOSNE SA POVAZUJE TAKE PODLOZIE, KTORE SVOJIMI VLASTNOSTAMI OVPLYVNUJE
TVAR NASYPOVEHO TELESA

V ODOVODNENYCH PRIPADOCH, S OHLADOM NA MIMORIADNE OKOLNOSTI JE MOZNE VOLIT INU
HODNOTU STUPNA BEZPECNOSTI AKO JE UVEDENE.

PRI STANOVENI STUPNA BEZPECNOSTI VRSTEVNATYCH NASYPOV PLATi POZADOVANY
MINIMALNY STUPEN BEZPECNOSTI PRE NASYPY ZO SUDRZNYCH ZEMIN.

V PRIPADE, ZE NASYP LEZi NA SVAHU, JE TREBA OKREM BEZPECNOSTI NASYPU PROTI
POSUNUTIU PO SVAHU POSUDIT TAKTIEZ CELKOVU STABILITU SVAHU, PO ZATAZENI NASYPOM.
POZADOVANY MINIMALNY STUPEN BEZPECNOSTI PROTI POSUNUTIU PO SVAHU JE 1,30.
MINIMALNY STUPEN BEZPECNOSTI PRE CELKOVU STABILITU SA STANOVI INDIVIDUALNE.

PRI NASYPOCH VYSSICH AKO 6 M, NASYPANYCH NA STLACITELNYCH VODOU NASYTENYCH
ZEMINACH, JE TREBA STANOVIT CASOVY PRIEBEH SADANIA PODLOZIA. AKONAHLE V DOBE
DOKONCENIA STAVBY PREBEHNE MENEJ AKO 75% CELKOVEHO SADANIA, JE POTREBNE
NAVRHNUT OPATRENIA K URYCHLENIU KONSOLIDACIE PODLOZIA, NAPR. ZVISLE DRENY.

NASYP V PRIESTORE VODNEJ NADRZE SA POSUDZUJE PODLA STN 73 6850.

2 - TELESO POZEMNYCH KOMUNIKACI
2.120 - ZEMNE TELESO V NASYPE
ZEMNE TELESO V NASYPE

VL2

120.05

09-2016




STREDNY DELIACI PAS - VYSKOVO ODDELENE JAZDNE PASY

UPRAVA VYSVAHOVANIM
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POZNAMKY:
1. VYSKOVO ODDELENE VEDENIE JAZDNYCH PASOV SA NAVRHUJE V PRIPADE VYSKOVEHO ROZDIELU

VONKAJSICH HRAN VNUTORNYCH VODIACICH PRUZKOV H > 0,7 m PRI STREDNOM DELIACOM
PASE SIRKY 3,0 m; H > 1,35 m PRI STREDNOM DELIACOM PASE SIRKY 4,0 m.

2. SIRKA ZELENEJ CASTI STREDNEHO DELIACEHO PASU SA ROZSIRUJE NA ZAISTENIE
ROZHI'ADU V SMEROVOM OBLUKU; V PRIPADE VELKEHO PRIECNEHO SKLONU STREDNEHO
DELIACEHO PASU; V PRIPADE PREKAZOK; PRI VEDENI KOMUNIKACIE V SAMOSTATNYCH
SMEROVYCH PASOCH.

3. ODVEDENIE POVRCHOVYCH VOD A ODVODNENIE PLANE SA RIESI PRE KAZDE TELESO
SAMOSTATNE.

4. BEZPECNOSTNE ZARIADENIA SA NAVRHUJU V ZMYSLE STN 73 6101 PRE KAZDY PAS
SAMOSTATNE.

2 - TELESO POZEMNYCH KOMUNIKACII

VL2

2.130 - ZEMNE TELESO V STREDNOM DELIACOM PASE 130.01

STREDNY DELIACI PAS - VYSKOVO ODDELENE JAZDNE PASY

09-2016




STREDNY DELIACI PAS - VYSKOVO ODDELENE JAZDNE PASY
UPRAVA GRAVITACNYMI MURMI
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UVEDENY IBA ORIENTACNE
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POZNAMKY:
1. ODDELENE VEDENIE VYSKOVYCH PASOV SA NAVRHUJE V PRIPADE VYSKOVEHO ROZDIELU

VONKAJSICH HRAN VNUTORNYCH VODIACICH PRUZKOV H > 0,7 m PRI STREDNOM DELIACOM

PASE SIRKY 3,0 m; H > 1,35 m PRI STREDNOM DELIACOM PASE SIRKY 4,0 m.

2. SIRKA ZELENEJ CASTI STREDNEHO DELIACEHO PASU SA ROZSIRUJE NA ZAISTENIE

ROZHLADU V SMEROVOM OBLUKU; V PRIPADE VELKEHO PRIECNEHO SKLONU STREDNEHO

DELIACEHO PASU; V PRIPADE PREKAZOK; PRI VEDENi KOMUNIKACIE V SAMOSTATNYCH
SMEROVYCH PASOCH.

ODVEDENIE POVRCHOVYCH VOD A ODVODNENIE PLANE SA RIESI PRE KAZDE TELESO
SAMOSTATNE.

BEZPECNOSTNE ZARIADENIA SA NAVRHUJU V ZMYSLE STN 73 6101 PRE KAZDY PAS
SAMOSTATNE.

3.

4.

2 - TELESO POZEMNYCH KOMUNIKACII
2.130 - ZEMNE TELESO V STREDNOM DELIACOM PASE
STREDNY DELIACI PAS - VYSKOVO ODDELENE JAZDNE PASY

VL2

130.02

09-2016




STREDNY DELIACI PAS - VYSKOVO ODDELENE JAZDNE PASY
JPRAVA VYSTUZENYM NASYPOM S BETGNOVYM GELOM
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MONOLITICKY ZAKLAD
POZNAMKY:

1. ODDELENE VEDENIE VYSKOVYCH PASOV SA NAVRHUJE V PRIPADE VYSKOVEHO ROZDIELU
VONKAJSICH HRAN VNUTORNYCH VODIACICH PRUZKOV H > 0,7 m PRI STREDNOM DELIACOM
PASE SiRKY 3,0 m; H > 1,35 m PRI STREDNOM DELIACOM PASE SiRKY 4,0 m.
2. SiRKA ZELENEJ CASTI STREDNEHO DELIACEHO PASU SA ROZSIRUJE NA ZAISTENIE ROZHLADU V
SMEROVOM OBLUKU:; V PRIPADE VELKEHO PRIECNEHO SKLONU STREDNEHO DELIACEHO PASU;
V PRIPADE PREKAZOK; PRI VEDENi KOMUNIKACIE V SAMOSTATNYCH SMEROVYCH PASOCH.
3. ODVEDENIE POVRCHOVYCH VOD A ODVODNENIE PLANE SA RIESI PRE KAZDE TELESO SAMOSTATNE.
4. BEZPECNOSTNE ZARIADENIA SA NAVRHUJU V ZMYSLE STN 73 6101 PRE KAZDY PAS SAMOSTATNE.

2 - TELESO POZEMNYCH KOMUNIKACIT VL2
2.130 - ZEMNE TELESO V STREDNOM DELIACOM PASE 130.03
STREDNY DELIACI PAS - VYSKOVO ODDELENE JAZDNE PASY 09-2016
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