ZATRAVNENIE SVAHOV

h ;- hribka zahumusovania ( 0.10 - 0.30m )

MEDZNik: min. 0.6 2.00 L \/
d A

UPRAVY PATY SVAHU

BEZ ZAOBLENIA SO ZAOBLENIM

HYDROOSEV ZAHUMUSOVANIE A HYDROOSEV

NASYPOVE TELESO H/

NASYPOVE

MEDZNIK TELESO

UPRAVY HORNEJ HRANY ZAREZU
BEZ ZAHUMUSOVANIA SO ZAHUMUSOVANIM

L 2.00 min. 0.6 2.00 min. 0.6
1

" ja
ODSTRANENIE /f\ 1 1 1 ODSTRSSE:EE /f\ 1 1
) o
ORNICE S 0 7 oS
2 AN/ L 7~ P

HYDROOSEV

ZAHUMUSOVANIE

POZNAMKY:
1. VRSTVA ORNICE HR. 100 - 200 mm SA UKLADA DO PATY NASYPU SMEROM NAHOR ZA SUCASNEHO HUTNENIA
2. ORNICU Z TRVALEHO ZABERU JE MOZNE POUZIT IBA V ODOVODNENYCH PRIPADOCH A V OBMEDZENOM MNOZSTVE
HLBSIE ULOZENYCH ZURODNENIA SCHOPNYCH ZEMIN
3. PRE OSIATIE SU VHODNE ZMESY TRAVOVEHO SEMENA. VYSEVNE MNOZSTVO 15-25 g/m2
4. HYDROOSEV SA VYKONAVA NA HUMUSOVU ZEMINU ALEBO V ZVLASTNYCH PRIPADOCH NA STERILNU PODU

2 - TELESO POZEMNYCH KOMUNIKACII VL2

2.310 - UPRAVA POVRCHU SVAHOV 310.01
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UPRAVA TVARU ZAREZOVYCH SVAHOV

1) ODLAHCENIE HORNEJ CASTI

2) VYBUDOVANIE OCHRANNEHO PRISYPU

a) ZVYSENIE STABILITY
b) ODVODNOVACIA FUNKCIA
¢) OCHRANA PROTI PREMRZANIU

HYDROOSEV
ZAHUMUSOVANIE

NEPRIEPUSTNA ZEMINA

h pr” hribka prisypu

PRIEPUSTNY MATERIAL (STRKOPIESOK, STRKODRVINA) FR.0-125

min. 0,2

ZAHUMUSOVANIE

. . 3 h pr hrabka prisypu

NASYPOVY MATERIAL

MIN. MALO VHODNY
PODLA STN 73 6133

N
[S)
£
£

HRUBKU PRISYPU PROTI PREMRZANIU MOZNO STANOVIT EMPIRICKYM VZORCOM

h,= 0.025 —Iv_m [m] I INDEX MRAZU
06 |88 A, - SUCINITEL TEPELNEJ VODIVOSTI PRISYPU
N hmin = 1.00m

POZNAMKY:
1.V HLBSICH ZAREZOCH, ALEBO V NEPRIAZNIVYCH GEOTECHNICKYCH PODMIENKACH JE POTREBNE STABILITU
SVAHU PREUKAZAT VYPOCTOM

2. OCHRANNY PRiSYP MUSI BYT ZAUSTENY DO DRENAZE, ALEBO PRIAMO ODVODNENY DO POZDLZNEJ DRENAZE
CESTNEJ KOMUNIKACIE.

3. OCHRANNY PRiSYP MOZE BYT VYTVORENY IBA V ODOVODNENYCH PRIPADOCH.

2 - TELESO POZEMNYCH KOMUNIKACII VL2

2.320 - SPEVNENIE SVAHOV 320.01

UPRAVA TVARU ZAREZOVYCH SVAHOV 09-2016




UPRAVA TVARU NASYPOVYCH SVAHOV

PRITAZOVACIA LAVICA

HYDROOSEV

S (min. 3,50 m)

(0,55 - 0,75) H

NASYP PRITAZOVACEJ LAVICE
MOZE BYT Z NEVHODNEJ ZEMINY

8-10% !
DO NASYPU (STN 73 6133)

—

AN in. 0.60
~ H

N
KONSOLIDACNA VRSTVA Z PRIEPUSTNEHO MATERIALU \\\ n
N

/
/
(025-045)H |

FILTRACNA VRSTVA Z PRIEPUSTNEHO MATERIALU, ALEBO FILTRACNO-SEPARACNA GEOTEXTILIA

MEDZNIK

POZNAMKY:

1. PRITAZOVACIA LAVICA SA POUZIVA NA MALO UNOSNOM PODLOZ! V ODOVODNENYCH PRIPADOCH.

2. PODMIENKOU POUZITIA PRITAZOVACEJ LAVICE JE, ABY PODLOZIE NASYPU A PRITAZOVACIA LAVICA BOLI
DRENOVANE BUD PLOSNOU DRENAZOU ALEBO SYSTEMOM JEDNODUCHYCH DRENAZI.

3. NUTNE POSUDZOVAT S OHIADOM NA NASYPOVY MATERIAL A MATERIAL PODLOZIA.

4. KAZDA GEOTEXTILIA V ZAKLADOVEJ SKARE NASYPU MUSI MAT TRVANLIVOST VIAC AKO 25 ROKOV. POZIADAVKY
NA GEOTEXTILIU SA STANOVUJU PODLIA MATERIALU V KONSOLIDAGNEJ VRSTVE A ZATAZENIA POCAS
INSTALACIE GEOTEXTILIE A UZIVANIA NASYPU. ZAKLADNE POZIADAVKY NA NETKANU GEOTEXTILIU: SKUSKA
CBR21,5 kN, PLOSNA HMOTNOST 2150 g/m2 . ZAKLADNE POZIADAVKY NA TKANU GEOTEXTILIU: TAHOVA PEVNOST
>35 kN/m, PLOSNA HMOTNOST 2180 g/m2. V PRIPADE HRUBOZRNNEHO MATERIALU ALEBO NASYPU S VYSKOU
VIAC AKO 5 m, SA POZIADAVKY SPRiSNUJU. DOPLNUJUCE POZIADAVKY SU V STN 73 3040.

4. FILTRAGNA A ODDELOVACIA FUNKCIA GEOTEXTILIE SA MUSI POSUDIT.

2 - TELESO POZEMNYCH KOMUNIKACII VL2
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HLBKOVE ODVODNENIE SVAHOV

HLBKOVY POZDLZNY TRATIVOD

POVODNA HLADINA PODZEMNEJ VODY

GEOTEXTILIA

PODKLADOVY BETON 2/5H min. @ 160 mm
(STN731200)

max. 2.00

H=

———————— NEPRIEPUSTNA ZEMINA

min. @ 160 mm

min 060 PODKLADOVY BETON
-0 (STN731200)

IZOLACNA FOLIA 2/5H

HLBKOVE ODVODNENIE PODLOZIA NASYPU DRENAZNYM GEOKOMPOZITOM

SPATNY
ZAsYP
(PRIEPUSTNY)

max. 6m

DRENAZNY GEOKOMPOZIT

H=!

ALT. STRKOPIESOK

DRENAZ 2160 |
OBALENA FILTRACNOU GTX. min. 0,25-0,30m

POZNAMKY:

1, MI’NIMVALN\,( POZDLZNY SKLON TRATIVODU JE 0,5%. ' ) . 3

2. VYPLNOVY MATERIAL TRATIVODU MUSi MAT PO ZHUTNENI PRIEPUSTNOST k=1.10 m/s A CiSLO
NEROVNORODOSTI N < 50.

3. MATERIAL PRE ZASYP PERFOROVANYCH RUROK MUSI VYHOVOVAT PODMIENKE d,:>0,7e.
e - VELKOST OTVORU PERFOROVANEJ RURKY
d - PRIEMER ZRNA OBSYPU ZODPOVEDAJUCI KRIVKE ZRNITOSTI.

4. NEPRIEPUSTNA IZOLACNA FOLIA SA OSADZUJE IBA V PRIPADE, ZE VODONOSNA VRSTVA MA SKLON K VOZOVKE.

FILTRACNA A ODDEL'OVACIA FUNKCIA GEOTEXTILIE SA MUS| POSUDIT.

6. KAZDA GEOTEXTILIA UMIESTNENA V TRATIVODE MUSI MAT TRVANLIVOST VIAC AKO 25 ROKOV. V PRIPADE
GEOTEXTILIE, KTORA MA FILTRACNU FUNKCIU SA POSUDZUJE KRITERIUM ZADRZANIA A PRIEPUSTNOSTI.
ZAKLADNE POZIADAVKY NA GEOTEXTILIU, AK JE V TRADIVODE MATERIAL S OBLYMI ZRNAMI: NETKANA
GEOTEXTILIA - SKUSKA CBR21,0 kN, PLOSNA HMOTNOST 2100 g/m2 , TKANA GEOTEXTILIA - TAHOVA PEVNOST
>30 kN/m, PLOSNA HMOTNOST 2150 g/m2. V PRIPADE OSTROHRANNEHO MATERIALU SA POZIADAVKY SPRISNUJU.
DOPLNUJUCE POZIADAVKY SU V STN 73 3040.

o
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TRATIVODNE SVAHOVE REBRA

2.00 min. 0.60

ZAHUMUSOVANIE

8559

ZAHUMUSOVANIE
A) ZAHUMUSOVANIE B) ’:LOMO\/Y KAMEN PRESYPANY STRKOPIESKOM

ILOVE TESNENIE ALEBO INA
NEPRIEPUSTNA UPRAVA
HR. 0.20m

~2.50
2.50 - 4.00

¢ N~ NAPR. STRKODRVA FR. 0-63mm

WY
I - FILTR. GEOTEXTILIA
PRI VYPLNI TRIEDENYM,

MOBO - 1.50 DRVENYM KAMENIVOM 1.00 ! 1.50

POZNAMKY:

1. POUZIVA SA V PRIPADOCH, KED JE POTREBNE UROBIT ODVODNENIE ZAREZOVYCH SVAHOV DO VACSICH HLBOK.

2. DNO REBRA MUSIi ZASAHOVAT 0,5 - 1,0 m POD PREDPOKLADANU SMYKOVU PLOCHU.

3. VZDIALENOST A PLOCHA JEDNOTLIVYCH REBIER MUSI BYT TAKA, ABY PRI POUZITi VYSLEDNYCH PRIEMERNYCH
PARAMETROV ZEMINY BOL DOSIAHNUTY POZADOVANY ~ MINIMALNY STUPEN BEZPECNOSTI. VYSLEDNE
PRIEMERNE HODNOTY 7y, ¢4, G SA ZISKAJU Z HODNOT MATERIALOV ZASTUPENYCH V REPREZENTATIVNEJ
S|RKE SVAHU AKO VAZENE PRIEMERY.

4. REBRO SA ZAUSTI DO POZDLZNEJ DRENAZE CESTY ALEBO DO HLBKOVEHO POZDLZNEHO TRATIVODU.

5. VYPLN REBIER MUSI BYT DOBRE PRIEPUSTNA (PIESKY, DRVINA, STRK, STRKOPIESKY, DRVENA TROSKA, SKVARA,
MAKADAM, LOMOVY KAMEN,...).

6. KAZDA GEOTEXTILIA UMIESTNENA V SVAHOVOM REBRE MUSI MAT TRVANLIVOST VIAC AKO 25 ROKOV. VV PRIPADE
GEOTEXTILIE, KTORA MA FILTRACNU FUNKCIU SA POSUDZUJE KRITERIUM ZADRZANIA A PRIEPUSTNOSTI.
ZAKLADNE POZIADAVKY NA NETKANU GEOTEXTILIU: SKUSKA CBR21,5 kN, PLOSNA HMOTNOST 2150 g/m2 , TKANA
GEOTEXTILIA - TAHOVA PEVNOST 235 kN/m, PLOSNA HMOTNOST 2180 g/m2. V PRIPADE HRUBOZRNNEHO A
OSTROHRANNEHO MATERIALU SA POZIADAVKY SPRISNUJU. DOPLNUJUCE POZIADAVKY SU V STN 73 3040.

6. FILTRACNA, ODDELOVACIA A DRENAZNA FUNKCIA GEOTEXTILIE SA MUSI POSUDIT.

2 - TELESO POZEMNYCH KOMUNIKACII VL2
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ZACHYTKA PRAMENA

ZELEZOBETONOVA SKRUZ DN 800

SO ZELEZOBETONOVYM POKLOPOM SPATNY ZASYP
200 STRKOPIESOK
f———— ZHUTNENY STRKOVY
PODKLAD hr. 250 mm

HYDROOSEV

60

MIN. C 30/37
VYUSTNY OBJEKT

PRIEKOPOVA TVARNICA KASKADOVITO ULOZENA
TYP V ZMYSLE NAVRHOVEHO PRIETOKU
PODKLADOVY BETON MIN. C 12/15 hr. 100 mm

—SPATNY ZASYP
—STRKOPIESOK hr. 400 mm
LDRENAZNE RURKY

BETONOVA PATKA
MIN. C 12/15

POZNAMKY:
1. PRINAVRHU TRIEDY BETONU DO KONKRETNEHO PRVKU TREBA ZOHLADNIT STUPNE VPLYVU PROSTREDIA.
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OCHRANA PROTI PADANIU KAMENA

HORNE POZDLZNE

DETAIL HORNEHO UKOTVENIA
SKALNE HORNINY

HORNE POZDLZNE LANO

SPOJENIE LAN
POMOCOU SVORIEK

OCELOVA SIET )
OCELOVA

SIET

HORNINOVA KOTVA

VRCHNA LANOVA KOTVA

max 3.00

SPODNE POZDLZNE LANO

UKOTVENIE PROSTREDNICTVOM

SAMOZAVRTAVACEHO KLINCA A
OCELOVEJ PLATNE

(A) ROZNASACIA POZINKOVANA OCELOVA PLATNA

HORNINOVA KOTVA

@ OCEI'OVA SIET

POZNAMKY:

1.

2.

ZNAZORNENE RIESENIE JE UVEDENE AKO PRIKLAD, DRUH, ROZSAH A ROZMIESTNENIE KOTIEV SA NAVRH
ZAKLADE GEOLOGIE A VYPOCTOV

UJU NA

POVRCHOVA UPRAVA DROTOV SA STANOVI PODI'A NAVRHOVEJ ZIVOTNOSTI A PROSTREDIA V SULADE S STN EN

40000 0 Ti/o o4
UZZ0=0, TI\F Ol

2 - TELESO POZEMNYCH KOMUNIKACII
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MONOLITICKY OPORNY MUR

ZAHUMUSOVANIE A ZATRAVNENIE
Bo

------------- =t

ODVODNOVACIA VRSTVA
(MOZE BYT NAHRADENA DRENAZNYM GEOKOMPOZITOM)

HUTNENY PO VRSTVACH
—IZOLACIA RUBU MURU 1x PENETR. NATER + 2x ASF. NATER ZA STUNEDA

DRENAZNARURKA & -
(ODOLNA VOCI AGRESIVNEMU PROSTREDIU, NEKORODUJUCA), @ min
100 mm

T

YUSTENiM DRENAZE

R = — o

= \{\
NEPRIEPUSTNA ZEMINA R

0.60 F24(q Z 1,0.60

2
RUBOVY USTUPOK ZAKLADK—}
ORIENTACNE ROZMERY MURU
h=0.75~1.50 m (VYNIMOCNE 0.60 m, PRIPADNE 2.00 m)
Z2=055h

B=(0.33~045)H
BF0.30+kh,  k=017~027

POZNAMKY:

1. MAXIMALNA DLZKA DILATACNEHO CELKU JE 10 m.
2. DILATACNE SKARY JE POTREBNE CHRANIT PRED PRIETOKOM ALEBO PRESAKOM VODY.
3. RUBOVY USTUPOK ZAKLADU, MA SIRKU SPRAVIDLA 100-150 mm.
PRI VACSOM VYLOZENI JE POTREBNE STATICKY HO POSUDIT.
4. STUPEN AGRESIVITY PROSTREDIA SA URCi PODL'A STN EN 206
5. KAZDY NAVRH MUROV JE NUTNE STATICKY POSUDIT.
6. FILTRACNA A DRENAZNA FUNKCIA GEOKOMPOZITU SA MUSI POSUDIT.

2 - TELESO POZEMNYCH KOMUNIKACII

VL2

2.330 - ZARUBNE A OPORNE MURY

330.01
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MONOLITICKY ZARUBNY MUR

NADZAREZOVA PRIEKOPA V ZMYSLE STN 736101

- ZAHUMUSOVANIE
\ RS-
\\ e
\\ = S
\ ! =TT
N N | I e e
\\ X S —_——
ORVODNOVACIA VRSTVA\
(MOZE BYT NAHRADENA DRENAZNY\Q GEOKOMPOZITOM) \
\
ZASYP _/\/
MATERIAL MIN. MALO VHODNY \2
PODLA STN 73 6133 ¢
\
. . \
IZOLACIAMURU 1X PENETRACNY NATER +2 X ASFALTOVY NATER ZA STUDENA T
DRENAZNA RURKA (ODOLNA VOCI \\
AGRESIVNEMU PROSTREDIU, N .
NEKORODUJUCA), @ min. 100mm ~ \ 6% S OPEVNENIE PRED|VYUSTENIM DRENAZE |
B+ et 8% t
<
R !l —————————_———
NEPRIEPUSTNA ZEMINA ‘325 -
C 12115 - Sap = .0 %
o] ey
=)
|,0460 L B
a1 A
ORIENTACNE ROZMERY MURU
h=0.75~1.50 m (VYNIMOCNE 0.60 m, PRIPADNE 2.00 m)
Z=0.55h
B=(033~045)H
B=030+kh, k=017~027
, B PREFABRIKOVANA RIMSA
BETONOVY RIGOL " .
SPATNY ZASYP UPRAVA LICNEJ PLOCHY
POHI'ADOVYM BETONOM
L
%

1x PENETRACNY + 2x ASFALTOVY NA

ZEMNA ROZNASACIA DOSKA
VYSTUZENA GEOMREZAMI

PRIEKOPA

ODKVAPOVY BET. CHODNIK
$PLOZKO

POZNAMKY:

1. MAXIMALNA DLZKA DILATACNEHO CELKU JE 10 m.
2. DILATACNE SKARY JE POTREBNE CHRANIT PRED PRIETOKOM ALEBO PRESAKOM VODY.
3. RUBOVY USTUPOK ZAKLADU, MA SIRKU SPRAVIDLA 100-150 mm.
PRI VACSOM VYLOZENI JE POTREBNE STATICKY HO POSUDIT.
4. STUPEN AGRESIVITY PROSTREDIA SA URCi PODLA STN EN 206
5. KAZDY NAVRH MUROV JE NUTNE STATICKY POSUDIT.
6. FILTRACNA A DRENAZNA FUNKCIA GEOKOMPOZITU SA MUSI POSUDIT.

2 - TELESO POZEMNYCH KOMUNIKACI
2.330 - ZARUBNE A OPORNE MURY
MONOLITICKY ZARUBNY MUR

VL2

330.02
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OPORNY MUR Z DROTOKAMENNYCH KOSOV A GEOSYNTETICKEJ VYSTUZE

7L ABOVKA ZABRADLIE H=1.1m
DO BET. LOZKA
7p ‘C—)
- DROTQKAMENNE KOSE
-1
| /
FILTRACNO-SEPARACNA __j
GEOTEXTILIA \—-}L
NA RUBE KOSOV O
-
) L~H |
y — T
° o 2
|
HUTNENY ZASYP .
. i /" HUTNENY ZASYP
HORIZONTALNA VYSTUHA =il , 7\
| |
B2
.":_ﬁ’*.":_!.’?’*.“.\? R RO T Rl IR el 2 i o ___x__ =
FILTRACNO-SEPARACNA GEOTEXTILIA .
DRENAZ

POZNAMKY:

1.KONKRETNE ROZMERY A PARAMETRE JEDNOTLIVYCH PRVKOV SA STANOVIA NA ZAKLADE STATICKEHO VYPOCTU
2.POZIADAVKY NA VYSTUZENE ZEMNE KONSTRUKCIE PREDPISUJU STN 73 3041, STN EN 14475, TKP &. 31, A l.

3.POZIADAVKY NA KAMENNU VYPLN KOSOV SU UVEDENE V TKP C. 31: ZVLASTNE ZEMNE KONSTRUKCIE A SUVISIACICH
NORMACH

4.POVRCHOVA UPRAVA DROTOV SA STANOVi PODLA NAVRHOVEJ ZIVOTNOSTI A PROSTREDIA V SULADE S STN EN 10223-3,
10223-8 ATKP 31

5.KAZDA GEOTEXTILIA V ZAKLADOVEJ SKARE NASYPU MUSI MAT TRVANLIVOST VIAC AKO 25 ROKOV. POZIADAVKY NA

GEOTEXTILIU SA STANOVUJU PODLIA MATERIALU V KONSOLIDACNEJ VRSTVE A ZATAZENIA POCAS INSTALACIE

GEOTEXTILIE A UZIVANIA NASYPU. ZAKLADNE POZIADAVKY NA NETKANU GEOTEXTILIU: SKUSKA CBR>1,5 kN, PLOSNA
HMOTNOST 2150 g/m2 . ZAKLADNE POZIADAVKY NA TKANU GEOTEXTILIU: TAHOVA PEVNOST 235 kN/m, PLOSNA HMOTNOST

2180 g/m2. V PRIPADE HRUBOZRNNEHO MATERIALU ALEBO NASYPU S VYSKOU VIAC AKO 5 m, SA POZIADAVKY SPRISNUJU.

DOPLNUJUCE POZIADAVKY SU V STN 73 3040.

4 FILTRACNA A ODDEL'OVACIA FUNKCIA GEOTEXTILIE SA MUSI POSUDIT.

2 - TELESO POZEMNYCH KOMUNIKACII VL2
2.330 - ZARUBNE A OPORNE MURY

330.03
OPORNY MUR Z DROTOKAMENNYCH KOSOV A GEOSYNTETICKEJ VYSTUZE [~ 092016




MIKROPILOTOVY PRAH

PRE SPEVNENIE, ROZSIRENIE KRAJNICE A UKOTVENIE ZVODIDLA

PRUZNA ZALIEVKA

VODIACA CIARA

OCELOVE ZVODIDLO

ODVODNENIE

———————— 1

OPEVNENIE PROTI VYMYVANIU

1x PENETRACNY A 2x ASFALTOVY NAIER/I

MIKROPILOTY

PODKLADNY BETON

POZNAMKY:

1. ZNAZORNENE MRY SU UVEDENE AKO PRIKLADY RIESENIA A KONKRETNE ROZMERY A PARAMETRE JEDNOTLIVYCH
PRVKOV SA STANOVIA NA ZAKLADE STATICKEHO VYPOCTU.

2 - TELESO POZEMNYCH KOMUNIKACII
2.330 - ZARUBNE A OPORNE MURY

VL2

330.04

MIKROPILOTOVY PRAH
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KLINCOVANY ZARUBNY MUR

ZAHUMUSOVANIE A ZATRAVNENIE P
ZABRADLIE /
! 51 o>
Js, 8ET 218

1.10

VYPLN HR. 100mm fr. 16-32mm/
ALT. DRENAZNY GEOKOMPOZIT

=
7 DRENAZNA RURKA

KOTVENIE OBKLADU OCEL. PROFOL + LEPENE KOTVY ¥ PVC @50mm: 1ks/m2

DROTOKAMENNY OBKLAD
TORKRET + KARI SIET . ,
4 TRVALE ZEMNE KLINCE

ODVODNENIE RUBU
DN50

—
. — 100 PODKLADOVY BETON
DRENAZE ===\ $TRKODRVA
POZDLZNY ODVODNOVACI DREN
ALT. KAMENNY OBKLAD ALT. VEGETACNY POKRYV
OBKLAD Z KAMENA DRENAZNA TRUBKA OCELOVA ANTIKOROZNA BUNKOVA MREZOVINA hr. 80 mm
PVC DN50 VYPLNENA KAMENIVOM FRAKCIE 32-63 mm

BETONOVE LOZKO + KARI SIET + HUMOZNA HLINA S PRIMESOU SEMIEN

FILTRACNO-DRENAZNY
GEOKOMPOZIT

ANTIKOROZNA HLAVA

ANTIKOROZNA UPRAVA KLINCA 50cm

STRIEKANY BETON
+KARI SIET

POZNAMKY:

1. TYP OBKLADU TORKRETU ODSUHLASUJE INVESTOR

2. POZIADAVKY NA KAMENNU VYPLN KOSOV SU UVEDENE V TKP C. 31: ZVLASTNE ZEMNE KONSTRUKCIE A SUVISIACICH
NORMACH

3. POVRCHOVA UPRAVA DROTOV SA STANOVi PODLA NAVRHOVEJ ZIVOTNOSTI A PROSTREDIA V SULADE S STN EN
10223-3, 10223-8, TKP 31

4, KOTVIACE PRVKY OBKLADU MUSIA MAT ANTIKOROZNU UPRAVU V ZMYSLE PLATNYCH NORIEM

2 - TELESO POZEMNYCH KOMUNIKACII VL2
2.330 - ZARUBNE A OPORNE MURY 330.05
KLINCOVANY ZARUBNY MUR 09-2016




KOTVENY ZARUBNY MUR S LANOVYMI KOTVAMI

ZABRADLIE .
BET. ZLAB
o
AN AN A N
< I~ J TORKRET + VYSTUZNA KARI SIET
OBKLAD 8 |~
TORKRETU ; < " —
8 : A ' \
© , TRVALE ZEMNE KLINCE
RT l ~ \ I
KOTEVNY VENIEC ) /A<
e~
ST 0.90 % - =~
I -
Sy L
2 i ~ °F
& BET. ZLAB . .
IS ' TRVALE LANOVE KOTVY
o [} o
o o 2@ o ~
0 < .' 2
KOTEVNY VENIEC =~

LoAr /

o ~ TRVALE ZEMNE KLINCE
%r

o . .

Sr. TRVALE LANOVE KOTVY
KOTEVNY VENIEC

(L@r 8.00H] _ ’

=1 2

A - -
=17 = TRVALE ZEMNE KLINCE
Al a
<SS oY z ooy
7
ZAKLAD PODKLADNY TRVALE LANOVE KOTVY
BETON
POZNAMKY:

1. DRUH, ROZSAH, SKLONY A ROZMIESTNENIE PRVKOV SA NAVRHUJU NA ZAKLADE GEOLOGIE, NORIEM A
STATICKYCH VYPOCTOV

2. POZIADAVKY NA KAMENNU VYPLN KOSOV SU UVEDENE V TKP C. 31: ZVLASTNE ZEMNE KONSTRUKCIE A
SUVISIACICH NORMACH

10223-3, 10223-8, TKP 31
4. KOTVIACE PRVKY OBKLADU MUSIA MAT ANTIKOROZNU UPRAVU V ZMYSLE PLATNYCH NORIEM

POVRCHOVA UPRAVA DROTOV SA STANOVI PODLA NAVRHOVEJ ZIVOTNOSTI A PROSTREDIA V SULADE S STN EN

2 - TELESO POZEMNYCH KOMUNIKACII
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USPORIADANIE ODVODNOVACEJ VRSTVY

ODVODNOVACIA VRSTVA JE
DN PRIAMO RUBOM MURU

b)
ZHUTNENY NASYP
SRR SRR 88866868%¢
SIKMA ODVODNOVACIA VRSTVA
ZAMEDZUJE VZNIKU TLAKU PRUDIACEJ
PODZEMNEJ VODY V ZASYPOCH ]
Z NESUDRZNEHO A MALO PRIEPUSTNEHO
, MATERIALU
DRENAZ
c)
,E NN NN NN SN NN DA N RN DA ¢
ZVISLA A VODOROVNA ODVODNOVACIA
VRSTVA URYCHLUJU KONSOLIDACIU
ZASYPU 70 SUDRZNYCH MATERIALOV
| : DRENAZ
POZNAMKY:
1. ODVODNENIE RUBU MURU JE POTREBNE ZAISTIT DRENAZNYMI RURKAMI SO SPADOM min. 1% PRIEMERU 130-200 mm.
2. AKO ALTERNATIVU DRENAZNEJ VRSTVY JE MOZNE POUZIT DRENAZNY GEOKOMPOZIT, KOTREHO FILTRACNA A
DRENAZNA FUNKCIA SA MUSI POSUDIT.
6. KAZDA GEOTEXTILIA UMIESTNENA V DRENAZNOM REBRE MUSI MAT TRVANLIVOST VIAC AKO 25 ROKOV. V PRIPADE

GEOTEXTILIE, KTORA MA FILTRAGNU FUNKCIU SA POSUDZUJE KRITERIUM ZADRZANIA A PRIEPUSTNOSTI. ZAKLADNE
POZIADAVKY NA NETKANU GEOTEXTILIU: SKUSKA CBR21,5 kN, PLOSNA HMOTNOST 2150 g/m2 , TKANA GEOTEXTILIA -
TAHOVA PEVNOST 235 kN/m, PLOSNA HMOTNOST 2180 g/m2. DOPLNUJUCE POZIADAVKY SU V STN 73 3040.

2 - TELESO POZEMNYCH KOMUNIKACII VL2

2.330 - ZARUBNE A OPORNE MURY 330.07
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DLAZBY A NAHADZKY Z LOMOVEHO KAMENA

8%
> HYDROOSEV

3 8

=1 -

£ £

. . i 2 £ £
NASYPOVY MATERIAL A

TEREN

DLAZBA Z LOMOVEHO KAMENA DO CEMENTOVEJ
MALTY hr. 50 mm S VYPLNENIM SKAR

NAHADZKA
Z LOMOVEHO KAMENA

PIESOK hr. 100 mm

§,h - ROZMERY PATKY

DLAZBA A BETONOVE PATKY SA NESMU BUDOVAT POD HLADINOU VODY

¥ DLAZBA Z LOMOVEHO KAMENA DO
CEMENTOVEJ MALTY hr. 50mm S VYPLNENIM SKAR

BETONOVA PATKA

§ h- ROZMERY PATKY

POZNAMKY:

1. ZATAPANE SVAHY NASYPOV TREBA SPEVNIT DO VYSKY min. 0,50m NAD STANOVENOU HLADINOU URCENOU SPRAVIDLA
PRIETOKOM Q100 NA DIALNICIACH, RYCHLOSTNYCH CESTACH A CESTACH I. TRIEDY, Q50 NA CESTACH II. TRIEDY A Q20
NA CESTACH IIl. TRIEDY. KONKRETNU VYSKU HLADINY HRANICE SPEVNENIA URCI PROJEKTANT PO PREROKOVANI S
PRISLUSNYMI VODOHOSPODARSKYMI ORGANMI.

2. AK JE CESTNA KOMUNIKACIA VEDENA V BLIZKOSTI RIEKY, SPEVNUJU SA SVAHY NASYPU NA OCHRANU PROTI PRUDIACEJ
VODE DO VYSKY NAJMENEJ 0.80 m NAD HLADINU Q100 NA DIACNICIACH, RYCHLOSTNYCH CESTACH A CESTACH I. TR.,

Q50 NA CESTACH II. TR. A Q20 NA CESTACH IIl. TR.. 3. ROZMERY PATIEK SA NAVRHUJU NA ZAKLADE NAVRHOVEHO
PRIETOKU A RYCHLOSTI TOKU.

2 - TELESO POZEMNYCH KOMUNIKACII VL2
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UKLADANIE DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENA

a) NA SUCHO DO STRKOPIESKOVEHO LOZKA, SKARY VYPLNENE PIESKOM

— LOMOVY KAMEN
— STRKOPIESOK max,,0.03

min. 0.10] 0.20 - 0.40

b) NA SUCHO S VYPLNENIM SKAR CEMENTOVOU MALTOU

. . CEMENTOVA MALTA MC-10 STN 72 2430-3
— LOMOVY KAMEN
— STRKOPIESOK
maq|£.03

7|L0.07
min. 0.10) 10.20-040
44

c) DO BETONOVEHO LOZKA S VYPLNENIM SKAR

— LOMOVY KAMEN CEMENTOVA MALTA MC-10 STN 72 2430-3

— BETONOVE LOZKO
MIN. C 12/15 max, 0.03

0.10 - 0.25 0.20 - 0.40

— STRKOPIESOK

POZNAMKY:

1. HRUBKA DLAZBY ZAVISi OD RYCHLOSTI VODY, ROZDIELU MAX. A MIN. HLADINY, NA MIESTNYCH PODMIENKACH.

2. DLAZBA DO BETONOVEHO LOZKA SA POUZIVA VYNIMOCNE, V PRIPADE POUZITIA JE POTREBNE POSUDIT
STABILITU OPEVNENIA PRI POSOBENI PRETLAKU VODY ZA RUBOM QPEVNENIA,

3. AKO FILTER PROTI VYPLAVOVANIU JEMNYCH CASTIC MOZNO POUZIT GEOTEXTILIE.

2 - TELESO POZEMNYCH KOMUNIKACII VL2
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NAHADZKOVE PATKY Z LOMOVEHO KAMENA
(PRIKLADY - ROZMERY PATIEK SU ORIENTAGNE)

ROVNANINAZ
LOMOVEHO KAMENA

0.50 40'P° NAHADZKOVA PATKA Z LOMOVEHO KAMERIA
HMOTNOSTI 80-200 kg S PRESTRKOVANIM
A UROVNANIM VIDITELNYCH PLOCH

NAHADZKOVE PATKY SA MOZU VYTVARAT POD HLADINOU VODY

NAHADZKA Z LOMOVEHO KAMENA

NAHADZKA Z LOMOVEHO KAMENA
DO 80 kg S PRESTRKOVANIM A DO 80 kg S PRESTRKOVANIM A
UROVNANIM LiCA UROVNANIM LiCA

NAHADZKOVA PATKA Z LOMOVEHO
KAMERNA S PRESTRKOVANIM

NAHADZKA Z LOMOVEHO KAMENA
S PRESTRKOVANIM A UROVNANIM LICA

min. (7)F60

ZHUTNENY NASYP

HYDROOSEV

ROVNANINA Z LOMOVEHO KAMENA hr. 400-800 mm
S PRESTRKOVANIM

(e ~ S :
ey e S 2 NAHADZKOVA PATKA Z LOMOVEHO KAMERA
< e { v ST
o . ALY )N T
: -' 8
LK A7 : X p
ZHUTNENY NASYP 9 7 C v A I I I I Il T |
7 7
POZNAMKY:
1.

2.

POLOZAPUSTENE A MENSIE ZAPUSTENE PATKY SA POUZIVAJU PRI MENSICH RYCHLOSTIACH VODY A MALOM
MNOZSTVE VODY.

PRI MIERNEJSICH SKLONOCH SVAHOV JE SVAHY MOZNE SPEVNIT ROZPRESTIERKOU, KTORA SA VYTVARA
NA SUCHU. HRUBKA ROZPRESTIERKY JE min. 150 mm A MA BYT 3x VACSIA AKO EFEKTIVNE ZRNO ROZPRESTIERKY.

3. ROZPRESTIERKA Z LOMOVEHO KAMENA SA VYTVARA SPRAVIDLA NAD HLADINOU. JEJ HRUBKA JE min. 300 mm.
UROVNA SA IBA POVRCHOVA VRSTVA.
2 - TELESO POZEMNYCH KOMUNIKACII VL2
2.340 - SPEVNENIE SVAHOV VO VODNYCH TOKOCH 340.03
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PATKY A OPEVNENIA BREHOV Z DROTOKAMENNYCH KOSOV

OPEVNENIE SVAHU VODNEHO TOKU POMOCOU PROTIEROZNEJ
GEOROHOZE A DROTOKAMENNYCH VRIEC

HLADINA NAVRHOVEHO PRIETOKU
AV

A =
PRROTIEROZNY GEOKOMPOZIT s UKOTVENIE V RYHE
\ ' \ CEZ KOTVIACI KOL
//\/

OPEVNENIE SVAHU VODNEHO TOKU POMOCOU PROTIEROZNEJ
GEOROHOZE A DROTOKAMENNYCH MATRACOQV

PRROTIEROZNA GEOROHOZ _\ L A==

HLADINA NAVRHOVEHO PRIETOKU
AV

UKOTVENIE V RYHE

OPEVNENIE DROTOKAMENNYMI MATRACMI CEZ KOTVIACI KOL

\vi PRIEMERNA HLADINA VODY

/x\\/\\\//\\///\\/x\\ v : ,_-!:-:_,,’-»

POZNAMKY:
1. KONKRETNE ROZMERY A PARAMETRE JEDNOTLIVYCH PRVKOV SA STANOVIA NA ZAKLADE VYPOCTU

2.POVRCHOVA UPRAVA DROTOV SA STANOVI PODI'A NAVRHOVEJ ZIVOTNOSTI A PROSTREDIA V SULADE S STN EN 10223-3,
10223-8, TKP 31
3.FILTRACNA A ODDEL'OVACIA FUNKCIA GEOTEXTILIE SA MUSIi POSUDIT.

2 - TELESO POZEMNYCH KOMUNIKACII VL2
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PATKY A OPEVNENIA BREHOV Z DROTOKAMENNYCH KOSOV

OPEVNENIE SVAHU VODNEHO TOKU
DROTOKAMENNYMI MATRACMI A KOSMI

HLADINA NAVRHOVEHO PRIETOKU
AV4

— PROTIEROZNY GEOKOMPOZIT \
OPEVNENIE DROTOKAMENNYMI MATRACMI

UKOTVENIE VRYHE _|

N
Y .
] }}L CEZ KOTVIACI KOL
AV LN
— PRIEMERNA HLADINA VODY 7 — —
o
A2 g
NG o
/ . .
. ——— SEPARACNA GEOTEXTILIA
o
1.00m o

\ / / DROTOKAMENNY KOS
8)[7 - /

OPEVNENIE SVAHU VODNEHO TOKU S VYUZITIM NAHADZKY Z LOMOVEHO KAMENA ‘%%
A DROTOKAMENNYCH MATRACOV
NA TOKU SO ZVYSENYM TRANSPORTOM SPLAVENIN o5

OPEVNENIE DROTOKAMENNYMI MATRACMI \

HLADINA NAVRHOVEHO PRIETOKU 2-3m

HLADINA VODY S MAX
TRANSPORTOM SPLAVENIN

TP SR ¥
e i

S
( SEPARACNA GEOTEXTILIA

NAHADZKA Z LOMOVEHO KAMENA 80-250kg

SOANANCANANANAN

POZNAMKY:
1. KONKRETNE ROZMERY A PARAMETRE JEDNOTLIVYCH PRVKOV SA MUSIA POSUDIT V ZMYSLE PLATNYCH NORIEM.

2.POVRCHOVA UPRAVA DROTOV SA STANOVI PODI'A NAVRHOVEJ ZIVOTNOSTI A PROSTREDIA V SULADE S STN EN 10223-3,
10223-8, TKP 31

3.FILTRACNA A ODDELOVACIA FUNKCIA GEOTEXTILIE SA MUSI POSUDIT.

2 - TELESO POZEMNYCH KOMUNIKACI| VL2
2.340 - SPEVNENIE SVAHOV VO VODNYCH TOKOCH _ 340.05
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DLAZBA Z BETONOVYCH PREFABRIKATOV

- S MONOLITICKOU BETONOVOU PATKOU

BETONOVA DLAZBA 50/50

PODKLAD ZO STRKOPIESKU

BETONOVA PATKA
MONOLITICKA

- S PREFABRIKOVANOU PATKOU BREHOVEHO OPEVNENIA

ZASYP STRKOM

PATKA BREHOVA BETONOVA
1.20/0.50/0.50

OPEVNOVACI PREFABRIKAT 1ZT 25-10
2.39/1.03/0.12 (PRIKLAD)

STRKOPIESOK

&
ST

| ZASYP STRKOM
& 7,

PATKA BREHOVA BETONOVA
1.20/0.60/0.80

POZNAMKY:
. BETONOVE PATKY SU BUD BETONOVANE NA MIESTE, ALEBO SA MOZU POUZIT PREFABRIKATY.

1
2
OPEVNENIA BEZ OTVOROV.

3. PRECHOD MEDZI TUHYM A PODDAJNYM OPEVNENIM SA ODPORUCA VYTVORIT POMOCOU ROZPRESTIERKY.
4.

S VELKOSTOU ZRNA max. 1/4 VELKOSTI OTVORU. NAD HLADINOU STALEHO PRIETOKU SA OTVORY VYPLNIA
ZEMINOU A OSEJU SA.

. VEXTRAVILANE SA NEODPORUCA OPEVNENIE Z BETONOVYCH DOSIEK BEZ OTVOROV A MONOLITICKE BETONOVE

POLOVEGETACNE TVARNICE SU NAJVHODNEJSIM BETONOVYM OBKLADOM. OTVORY SA VYPLNIA KAMENIVOM

2 - TELESO POZEMNYCH KOMUNIKACII
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DLAZBA Z BETONOVYCH PREFABRIKATOV, ALEBO GEOBUNIEK

- S NAHADZKOVOU PATKOU BREHOVEHO OPEVNENIA
(ROZMERY PATIEK SU ORIENTACNE)

DLAZBA Z OPEVNOVACIEHO PREFABRIKATU TBM 30-60 (PRIKLAD)

[=}
=
-~

50, 100 NAHADZKOVA PATKA Z LOMOVEHO
KAMEKIA § PRESTRKOVANIM

LOZKO POD DLAZBU Z
TAZENEHO KAMENA
NETRIEDENEHO

DLAZBA Z OPEVNOVACIEHO PREFABRIKATU TBM 30-60 (PRIKLAD)

LOZKO POD DLAZBU Z

TAZENEHO KAMENA

NETRIEDENEHO

0501 0130 ZASYPOVA PATKA Z LOMOVEHO
KAMENA S PRESTRKOVANIM

OPEVNENIE SVAHU VODNEHO TOKU GEOBUNKAMI

.|‘<]

GEOBUNKY VYPLNENE BETONOM
(ALT ZEMINOU)

OCELOVY KOTVIACI KOLIK

NETKANA GEOTEXTILIA

OPEVNENIE PATY BETON/ ZEMINA KORYTA

(V PRIPADE INEJ AKO BETONOVEJ VYPLNE GEOBUNIEK)

POZNAMKY:
1. KAZDE OPEVNENIE TOKU SA MUSI POSUDIT V ZMYSLE PLATNYCH NORIEM

2. ZASADY NAVRHU GEOTEXTILIi S FILTRACNOU FUNKCIOU UPRESNUJE VL 410.10, STN 73 3040

2 - TELESO POZEMNYCH KOMUNIKACI
2.340 - SPEVNENIE SVAHOV VO VODNYCH TOKOCH
DLAZBA Z BETONOVYCH PREFABRIKATOV ALEBO GEOBUNIEK

VL2
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NEVYMIELAJUCE RYCHLOSTI VODY :

- PRE SVAHY SPEVNENE KAMENNOU DLAZBOU

HRUBKA PRIEMERNA H(BKA VODY [m]
DRUH OPEVNENIA )] 0.4 1.0 | 20 | 30
DOVOLENA RYCHLOST VODY Vys[mis]

200 2.5 3.0 3.25 35
KAMENNA DLAZBA NA SUCHO 250 3.0 35 4.0 4.25
DO STRKOPIESKOVEHO LOZKA 300 3.25 4.0 45 5.0
400 35 45 5.0 55
KAMENNA DLAZBA NA SUCHO igg 33;255 jg :g :2
S VYPLNENIM SKAR 200 4'5 5' : 6' 0 6'5
CEMENTOVOU MALTOU 200 50 T T 70
KAMENNA DLAZBA DO ggg gg gg 22 sg

BETONOVEHO LOZKA O HR. ' ' ' '
1/2 HRUBKY DLAZBY 300 5.9 6.5 7.5 8.0
400 6.0 7.0 8.0 8.5

- PRE SVAHY SPEVNENE BETONOVOU DLAZBOU
HRUBKA PRIEMERNA HLBKA VODY [m]
DRUH OPEVNENIA ] 04 10 | 20 [ 30
DOVOLENA RYCHLOST VODY Vis[mis]

BETONOVA DLAZBA NA SUCHO 128 32'255 ig 34'255 gg
DO STRKOPIESKOVEHO LOZKA 200 3t 1 0 T
BETONOVANIE NA SVAHU 10 35 4.0 45 5.0
S VYPLNENIM DILATAC. SKAR 150 4.0 5.0 55 6.0
CEMENTOM ALEBO ASFALTOM 200 45 55 6.0 6.5

- PRE SVAHY SPEVNENE KAMENNOU ROVNANINOU

PRIEMERNA HLBKA VODY [m]
DRUH OPEVNENIA 04 | 10 | 20 | 30
DOVOLENA RYCHLOST VODY Vs [m/s]
ROVNANINA Z VAPENCA PEVNOSTI V TLAKU >10MPa 3.0 35 4.0 45
ROVNANINA Z PEVNYCH HORNIN PEVNOSTI V TLAKU >30MPa 6.5 8.0 10.0 12.0

POZNAMKY:

1. POKIAL, SA POUZIJU BETONOVE DLAZBY V EXPONQVANYCH USEKOCH S VYSOKOU RYCHLOSTOU VODY, KLADIE
SA DLAZBA DO CEM. MALTY A SKARY SA ZALIEVAJU CEMENTOVOU MALTOU SO ZVYSENYM OBSAHOM CEMENTU

(300-400kg CEMENTU NA 1m® MALTY).

2 - TELESO POZEMNYCH KOMUNIKACII

2.340 - SPEVNENIE SVAHOV VO VODNYCH TOKOCH

NEVYMIELAJUCE RYCHLOSTI VODY :

VL2

340.08

09-2016




SKLZY SPEVNENE KAMENNOU DLAZBOU

1
SPOSOB ULOZENIA ZAVIS| OD NEVYMIELAJUCEJ RYHLOSTI
SKLON SVAHU 20% (1:5) 25% (1:4) 33% (1:3) 40% (1:2.5) 50% (1:2) 67% (1:1.5)
iﬂ:f%ﬁzg% 0.18{0,25(0,30{0,36{0.18{0,25|0,30|0,360.18|0,25|0,30| 0,36 |0.18 { 0,25 (0,30 (0,36 {0.18{0,25(0,30{0,36 | 0.18|0,25( 0,30 | 0,36
: m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m
E 1.25(1.25 1.25(1.25 1.50(1.25 1.751.50 2.25(1.75 1.75 1.50
Q=100 I/s p] 0.20{0.20 0.20(0.20 0.20(0.20 0.20(0.20 0.20(0.20 0.20 0.20
r\n//ss 2020 20120 20120 2020 20120 3.0 3.0
E 1.25|1.75 1.7511.50 2.25(2.00 250(2.25 1.75]2.75 2.75(2.50
Q=200 I/s rb] 0.20(0.20 0.20(0.25 0.20(0.25 0.20(0.25 0.25(0.25 0.20]0.20
>n//§ 2020 2020 20120 2020 30120 30130
E 250(2.25 250(2.25 1.75|2.75 2.00(1.75 2.25(2.00 3.75(3.50
Q=300 I/s 2 0.25(0.25 0.2510.25 0.2510.25 0.2510.25 0.25]0.25 0.25]0.20
r\n//ss 2020 20 (20 30120 3030 30130 30130
E 3.00(2.75 1.75|1.75 2.00(1.75 250(2.25 3.00(2.75 3.00(2.50
Q=400 I/s r}:] 0.25]0.25 0.3010.30 0.3010.30 0.250.30 0.25]0.30 0.25]0.30
>n//§> 2020 30130 30130 3.0(30 30130 40140
E 2.00(1.75 2.00(2.00 2.50(2.55 3.00(2.75 3.25(3.25 3.50((3.25)
Q=500 I/s rl;]1 0.30(0.35 0.30(0.35 0.3010.30 0.3010.30 0.30{0.30 0.25(0.30)
r\n//s; 3030 30130 30130 3030 30130 40 | 40
E 3.00(2.50 3.00(2.75 3.25(3.00 2.50 3.50 3.00(3.00 (3.25)| (3.00)
Q=750 /s rt‘] 0.30{0.35 0.30(0.35 030(0.35|  [035| |0.30|  [035]0.35 (035)| 035)
X/Ss 3.0(30 30130 30130 4.0 3.0 40|40 (5.0) | (5.0)
E 3.25|3.00 3.50(3.25 250)2.25 3.00|2.75 (2.50)| 3.50 (3.75)| (3.75)
Q=1000I/s 2 0.35(0.35 0.35]0.35 0.3510.40 0.35]0.40 (040)|0.35 (0.35)] (0.35)
r\n//is 30130 30130 40 (4.0 40140 (50) | 4.0 (5.0) | (5.0)
POZNAMKY:
1. Vs - STREDNA RYCHLOST PRIETOKU.
2. Q- KAPACITA V LITROCH ZA SEKUNDU.
2 - TELESO POZEMNYCH KOMUNIKACI VL2
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PATKY A OPEVNENIA BREHOV Z DROTOKAMENNYCH KOSOV

KRITICKE A LIMITNE RYCHLOSTI V HLBKE 1m PRE NIEKTORE

MATRACE A KOSE
HRUBKA KAMENNNA VYPLN RYCHLOST
TYP - ROZMERY d50 KRITICKA LIMITNA

[mm] [m] [m/s] [m/s]
70-100 0,085 3,500 4,200

0,170
70-150 0,110 3,800 4,500
70-100 0,085 3,700 4,500

MATRACE 0,230
70-150 0,110 4,100 4,900
70-120 0,100 4.000 4,700

0,300
100-150 0,125 4,300 5.000
100-200 0,150 4,900 5,800

KOSE 0,500
120-250 0,190 5,500 6,400

POZNAMKY:
1.KRITICKA RYCHLOST , JE TAKA, KTORA SPOSOBUJE PRVOTNY POHYB KAMENNEJ VYPLNE

2.LIMITNA RYCHLOST JE TAKA, KTORU OBKLAD VYDRZ| OBMEDZENU DOBU, ZA PREDPOKLADU, ZE POSUNUTIE KAMENA
VNUTRI KOSA JE MALE. V PRIPADE, ZE VODA PRUDI V LIMITNEJ RYCHLOSTI DLHO, ALEBO CASTO MOZE TO VIEST K

POSKODENIU OPEVNENIA
3.KAZDY NAVRH OPEVNENIA KORYTA SA MUSI POSUDIT V ZMYSLE PLATNYCH NORIEM.

2 - TELESO POZEMNYCH KOMUNIKACI
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