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POZNAMKY:

1. ODSTRANENIE VRSTVY ORNICE A PODORNICE SA VYKONAVA VZDY NA CELEJ HRUBKE VRSTVY. SKRYVKA SA

VYKONAVA ODDELENE PRE ORNICU A PODORNICU.

2. PODLOZIE NASYPU MUSI BYT UROVNANE A ZHUTNENE. KVALITU ZHUTNENIA PODLOZIA UDAVA STN 73 6133.

w

KVALITU ZHUTNENIA TELESA NASYPU A AKTIVNEJ ZONY UDAVA STN 73 6133.

4. VHODNOST ZEMIN DO CESTNYCH NASYPOV A AKTIVNEJ ZONY UDAVA STN 73 6133.
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NASYP NA NEUNOSNOM PODLOZi

NEUNOSNA
ZEMINA

L ZLEPSENIE PODLOZIA NASYPU:
a) ZLEPSENIM VRSTVY NEUNOSNEJ ZEMINY HYDRAULICKYMI SPOJOVAMI
b) VYMENOU VRSTVY NEUNOSNEJ ZEMINY VRSTVOU SYPANINY
b1) PRI h, <h NASYPOVYM MATERIALOM
b2) PRI h, > h NESUDRZNYM MATERIALOM

L SEPARACNA GEOTEXTILIA
MIN. CHARAKTERISTIKY V ZMYSLE STN 73 3040

POZNAMKY:

1. AKV PODLOZi SU STLACITELNE ZEMINY A MALO UNOSNE PODLOZIE (CBR < 3%; E4 < 10MPa STANOVENA
POSTUPOM PODLA PRILOHY F STN 73 6133) MUSIA SA NAVRHNUT OPATRENIA NA URYCHLENIE KONSOLIDACIE A
ZVYSENIE UNOSNOSTI PODLOZIA NASYPU.

2. O POUZITI VYMENY PODLOZIA ROZHODUJE VYSLEDOK EKONOMICKEHO POROVNANIA MEDZI VYMENOU A JEHO
ZLEPSENIM.

3. NEVHODNA ZEMINA V PODLOZ{ SA VYMIENA V ZMYSLE STN 736133 DO HLBKY 2,0m. ODSTRANENA ZEMINA SA MOZE
NAHRADIT MATERIALOM URCENYM NA STAVBU NASYPOVEHO TELESA, ALEBO NESUDRZNOU ZEMINOU
(SYPANINOU). NA STYKU PODLOZIA A VRSTVY NASYPU NA ZAMEDZENIE ICH VZAJOMNEJ INFILTRACIE MUSIA BYT
SPLNENE KRITERIA CLANKU 4.4. STN 73 6126 NAPR. SEPARACNOU GEOTEXTILIOU.

4. KAZDA GEOTEXTILIA UMIESTNENA V ZAKLADOVEJ SKARE NASYPU MUSI MAT TRVANLIVOST VIAC AKO 25 ROKOV.
GEOTEXTILIA MA ODDEL'OVACIU FUNKCIU. ZAKLADNE POZIADAVKY NA NETKANU GEOTEXTILIU: SKUSKA CBR=21,5 kN,
PLOSNA HMOTNOST 2150 g/m2 , TKANA GEOTEXTILIA - TAHOVA PEVNOST 235 kN/m, PLOSNA HMOTNOST 2180 g/m2.
V PRIPADE HRUBOZRNNEHO A/ALEBO OSTROHRANNEHO MATERIALU SA POZIADAVKY SPRISNUJU. DOPLNUJUCE
POZIADAVKY SU V STN 73 3040.
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DRENOVANIE PODLOZIA NASYPU
NA MALO UNOSNOM ZVODNENOM PODLOZI

DRENOVANIE PODLOZIA SANAVRHUJE AK T ., > C,

PRI 1 = C, SA POSTUPUJE PODLA VL2 410.05

BOCNY PRISYP

(LAVICA)

UNOSNEJSIA ZEMINA |

C, -SUDRZNOST ZEMINY V PODLOZi NASYPU (MPa)
@, -UHOL VNUTORNEHO TRENIA ZEMINY ( °)

C, -SUDRZOSTVYPLNOVEHO MATERIALU DRENU (MPa)
@, -UHOL VNUTORNEHO MATERIALU (°)

H  -HRUBKA MALO UNOSNEHO PODLOZIA (m)
h - VYSKANASYPU (m)
L - SIRKA BOCNEHO PRISYPU (m)
h' - VYSKAPRISYPU (m)
- POLOVICNA SIRKA NASYPU V PATE (m)
- VZDIALENOST OSI DRENU OD 0S| KOMUNIKACIE (OPTIMALNA) (m)
- VYSKA DRENU (m)
- SIRKA DRENU (m)
- NAPATIE V ZAKLADOVEJ SKARE SPOSOBENE ZATAZENIM OD NASYPU (MPa)
' -NAPATIE V ZAKLADOVEJ SKARE SPOSOBENE ZATAZENIM OD PRISYPU (MPa)

max - MAX. SMYKOVE NAPATIE VYVOLANE NASYPOM V PODLOZI
(ZISTI SAZ TAB. 1V ZAVISLOSTI NA POMERE H/b)

A QQa<xo

TAB ¢.1
H/b T max X
0.1 0.0993 o 0.700b
0.2 0.1917 o 0.680b
0.3 0.2567 © 0.650b
0.4 0.2993 © 0.640b
0.5 0.3180 o 0.625b
MEDZIAHLE HODNOTY TAB. 1 MOZNO INTERPOLOVAT
H
bpotF k. (25.C 1

k - STUPEN BEZPECNOSTI (1.2-1.4)

POZNAMKY:

1. NASYP SA MUSI POSUDIT STABILITNYM VYPOCTOM.
2. MATERIAL VHODNY DO DRENAZNYCH REBIER SA URCi NA ZAKLADE LOKALNYCH PODMIENOK.
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ZASADY NAVRHU KONSOLIDACNYCH RYH

10.

. NAVRH KONSOLIDACNYCH RYH NASYPOV ZALOZENYCH NA NAPLAVENYCH ZVODNENYCH

MATERIALOCH SA VYKONAVA V PRIPADOCH, KED SMYKOVE NAPATIE ~ VYVOLANE 1
NASYPOM PREKROCI SUDRZNOST PODLOZIA ¢

max

. ZISTi SA NAPATIE V ZAKLADOVEJ SKARE POD TELESOM NASYPU.
. PODLA TAB. &.1 VO VL2 410.03 SA STANOVI T ..
. AKJE T 5> ¢4 (SUDRZNOST NEUNOSNEHO PODLOZIA), ZISTi SA NUTNA SIRKA

NASYPU by

. PRIb> b (POLOVICNA SIRKA NASYPU) SA PRISTUPI K NAVRHU KONSOLIDACNYCH RYH.

. VYPOCITA SA:

a) MAXIMALNA SMYKOVA SILA VYVOLANA NASYPOM,
b) ODPOR ZEMINY V PODLOZI,
¢) ODPOR KONSOLIDACNEJ RYHY.

. ZROVNOVAZNEJ PODMIENKY SMYKOVEJ SILY A ODPORU PODLOZIA A KONSOLIDACNEJ

RYHY SA VYPOCITA POTREBNA SIRKA KONSOLIDACNEJ RYHY.

PRE VYSKU KONSOLIDACNEJ RYHY SA MA DODRZAT ZASADA v = H/2.

POKIAL POTREBNA SIRKA KONSOLIDACNEJ RYHY VYCHADZA NEREALNE VELKA,
JE POTREBNE REZIDUALNU SMYKOVU SILU ZACHYTIT PRISYPOVOU LAVICOU.

. VYSKA PRISYPOVEJ LAVICE SA VOLI V ROZMEDZI 0.25 - 0.40 VYSKY NASYPU.

. SIRKA PRISYPOVEJ LAVICE SA VYPOCITA Z VELKOSTI REZIDUALNEJ SMYKOVEJ SILY

A VELKOSTI NAPATIA V ZAKLADOVEJ SKARE OD PRISYPOVEJ LAVICE.

AKO VYPLN KONSOLIDACNYCH RYH SA MOZE POUZIT:
- DRVENE KAMENIVO DO @ 63 mm,
- OSTROHRANNA SKALNA SUT,
- RUBANINA DO @ 300 mm SO STRKOM,
- LOMOVY KAMEN,
- STRKOPIESOK.

PRE ZAISTENIE DOKONALEJ FUNKCIE KONSOLIDACNYCH RYH SA ODPORUCA VYBUDOVAT
VRSTVU NASYPU hr. cca 1 m Z TOHO ISTEHO MATERALU AKO JE VYPLN KONSOLIDACNYCH
RYH. VYPLN MOZE BYT OD PODLOZIA ODDELENA GEOTEXTILIOU.

POZNAMKY:
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PLOSNY DREN
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! DRENAZNA VRSTVA
(STRKOPIESOK) \
SEPARACNA GEOTEXTILIA ALTERNATIVNE RIESENIE S PRIECNYM DRENOM
ZAKLADOVE PODY TVORENE
1) HORNINAMI - POUZITIE GEOTEXTILIi JE NEEFEKTIVNE
2) NESUDRZNYMI ZEMINAMI - POUZITIE GEOTEXTILIi JE NEEFEKTIVNE
3) SUDRZNYMI ZEMINAMI - POUZITIE GEQTEXTILIi AKO FILTRU
4) ORGANICKYMI USADENINAMI - POUZITIE GEOTEXTILIi V KOMBINACI|

S INYMI DRUHMI ZAKLADANIA

DRUH GEOTEXTILIi SA NAVRHUJE V ZMYSLE STN 73 6133 A STN 73 3040

POZNAMKY:

1. PLOSNY DREN SA NAVRHNE V PRIPADE, ZE MAXIMALNE SMYKOVE NAPATIE Tpax V PODLOZi VYVOLANE NASYPOM

NEPREKROCI SUDRZNOST PODLOZIA c;.

2. HRUBKU DRENAZNEJ VRSTVY JE POTREBNE POSUDIT PODLA MIESTNYCH GEOTECHNICKYCH PODMIENOK.

3. PRESAH PLOSNEHO DRENU ZA PATOVU CIARU SVAHU JE MINIMALNE HLBKA DRENU.
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PREFABRIKOVANE ZVISLE KONSOLIDAGNE (PZK) DRENY

UNOSNEJSIA ZEMINA PZK DRENY I

GEOMETRIA TROJUHOLNIKOVEJ SIETE PZK DRENOV

UCINNA PLOCHA JEDNEHO DRENU

D - OSOVA VZDIALENOST DRENOV = PRIEMER UCINNOSTI DRENU

POZNAMKY:

1. POUZIVAJU SA PRE URYCHLENIE KONSOLIDACIE VODOU NASYTENYCH SUDRZNYCH ZEMIN.

2. VERTIKALNE DRENY SA OSADZUJU V TROJUHOLNIKOVEJ SIETI. )

3. DOBU KONSOLIDACIE PODLOZIA JE MOZNE REGULOVAT UPRAVOU OSOVYCH VZDIALENOSTi DRENOV.

4. ODPORUCANE FYZIKALNE VLASTNOSTI PZK DRENOV SU UVEDENE V STN 73 6133, NAVRHOVANIE V STN EN 15237.
5. DRENAZNU VRSTVU JE MOZNE PRE ZVYSENIE STABILITY NASYPU VYSTUZIT VYSTUZNOU GEOMREZOU
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STRKOPIESKOVE PILOTY

DRENAZNA VRSTVA
ALT. VYSTUZNA GEOMREZA

MALO UNOSNA
ZEMINA

UNOSNEJSIA ZEMINA v
STRKOPIESKOVE PILOTY

GEOMETRIA TROJUHOLNIKOVEJ SIETE PILOT

\/\/\/\’/\’/
——¥—~—v—¥—4—~—s—-

N /N g/ \NX/ \ [/
_x_._xc‘ﬁi/?ix

\,\ /\ /\

UCINNA PLOCHA JEDNEJ PILOTY

D - OSOVA VZDIALENOST PILOT= PRIEMER UCINNOSTI PILOTY

POZNAMKY:
1. POUZIVAJU SA PRE URYCHLENIE KONSOLIDACIE VODOU NASYTENYCH SUDRZNYCH ZEMIN.
2. SVOJOU DRENAZNOU FUNKCIOU UMOZNUJU RYCHLEJSIE ODVEDENIE SPODNEJ VODY A VYROVNANIE

POROVYCH TLAKOV. , , L . ,
3. NAVRH HLBKY, PRIEMERU A VZDIALENOSTI PILOT JE POTREBNE DOLOZIT VYPOCTOM MIERY A CASU KONSOLIDACIE,

" KTORE MUSIA VYCHADZAT Z UDAJOV INZINIERSKOGEOL. PRIESKUMU A FYZIKALNYCH CHARAKTERISTIK DRENOV.
4. PILOTY JE MOZNE POUZIT AJ V PRIPADE, AK SA V PODLOZi NACHADZAJU ROZNE NAVAZKY, SMETISKO A PODOBNE.

5. DRENAZNU VRSTVU JE MOZNE PRE ZVYSENIE STABILITY NASYPU VYSTUZIT VYSTUZNOU GEOMREZOU
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ULOZENIE GEOTEXTILIE V NASYPE

MALO VHODNA ZEMINA V PODLOZi

\A HYDROOSEV

ZHUTNENE PODLOZIE

| VYSTUZNA GEOMREZA
SANACNA VRSTVA

SEPARACNA GEOTEXTILIA

NEVHODNA ZEMINA V PODLOZI

Q HYDROOSEV

| ZHUTNENE PODLOZIE

| VYSTUZNA GEOMREZA
SANACNA VRSTVA

SEPARACNA GEOTEXTILIA

POZNAMKY:

1. KAZDA GEOTEXTILIA UMIESTNENA V ZAKLADOVEJ SKARE NASYPU MUSI MAT TRVANLIVOST VIAC AKO 25 ROKOV.
GEOTEXTILIA MA ODDELOVACIU FUNKCIU. ZAKLADNE POZIADAVKY NA NETKANU GEOTEXTILIU: SKUSKA CBR21,5 kN,
PLOSNA HMOTNOST 2150 g/m2 , tKANA GEOTEXTILIA - TAHOVA PEVNOST 235 kN/m, PLOSNA HMOTNOST 2180 g/m2.

V PRIPADE HRUBOZRNNEHO A/ALEBO OSTROHRANNEHO MATERIALU SA POZIADAVKY SPRISNUJU.
DOPLNUJUCE POZIADAVKY SU V STN 73 30 40.

2. SANACNA VRSTVA SA POUZIVA NA ZAISTENIE ROVNOMERNEHO SADANIA NASYPU NA NEUNOSNOM PODLOZI.
SVOJOU DRENAZNOU FUNKCIOU UMOZNUJE RYCHLEJSIE ODVEDENIE SPODNEJ VODY A VYROVNANIE POROVYCH
TLAKOV. POUZIJE SA ZEMINA VHODNA DO NASYPOV PODLA STN 736133 G1, G2, G3, MOZE BYT SPEVNENA GEOBUNKAMI

2 - TELESO POZEMNYCH KOMUNIKACII VL2

2410 - UPRAVA PODLOZIA NASYPU 410.08

ULOZENIE GEOTEXTILIE V NASYPE 09-2016




ZEMNE TELESO NASYPU NA SKLONITOM TERENE

SKLON TERENU 10 - 30 % j:”

SKLON TERENU > 30 % j:”

H<6m

STABILIZACIA PATY VYST, SVAHU
KOTVENYM PRAHOM (PODLA GEOLOGIE)
ODVODNENIE DN50
OPEVNENIE SVAHU

VYSTUHY = ~3

L 1.50 - 3.00

e/

MIKROPLOT

POZNAMKY:
1. PRI SKLONE TERENU DO 10% TREBA ZVAZIT ZRIADENIE SVAHOVYCH STUPNOV S OHADOM NA GEOTECHNICKE

PODMIENKY ZAKLADANIA NASYPU.
2. ZDOVODU ZABEZPECENIA ODVEDENIA ZRAZKOVEJ VODY SA ZAKLADOVA PLOCHA SVAHOVYCH STUPNOV
BUDUJE SO SKLONOM 3 AZ 5% VON ZO SVAHU PRI SUDRZNYCH ZEMINACH, RESP. 3 AZ 5% DO SVAHU PRI

NESUDRZNYCH ZEMINACH.
3. STABILITA SVAHOV NASYPOV SA MUSI PREUKAZAT VYPOCTOM.
2 - TELESO POZEMNYCH KOMUNIKACI| VL2
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ZASADY NAVRHU GEOTEXTILIi S FILTRACNOU FUNKCIOU

1. GEOSYNTETICKY VYROBOK V PODLOZi ALEBO V ZAKLADOVEJ SKARE TELESA POZEMNYCH KOMUNIKACIi
MA FUNKCIU FILTRA, AK UMOZNUJE PRIETOK PODZEMNEJ VODY ALEBO PRESIAKNUTEJ POVRCHOVEJ
VODY.

2. VO FUNKCII FILTRA SA POUZIVAJU GEOTEXTILIE (NETKANE, TKANE, KOMPOZITNE), KTORE MAJU FILTRACNU
FUNKCIU AKO PRIMARNU. SEKUNDARNU FILTRACNU FUNKCIU MOZU MAT NAPR. VYSTUZNE A DRENAZNE
GEOKOMPOZITY, KDE JE JEDNYM KOMPONENTOM NETKANA GEOTEXTILIA.

3. GEOTEXTILIA S FILTRACNOU FUNKCIOU MA AKO SEKUNDARNU FUNKCIU ODDELOVANIE.

4. POZIADAVKY NA GEQTEXTILIU S FILTRACNOU FUNKCIOU:

VLASTNOST NETKANA GEOTEXTILIA \ TKANA GEOTEXTILIA
POLYMER PRVOTNA SUROVINA, 100 % POLYPROPYLEN "

PLOSNA HMOTNOST 2150 g/m? 2180 g/m?

SKUSKA (HODNOTA) CBR 21,5kN -

TAHOVA PEVNOST - 235kN/m

YINY TYP POLYMERU MUSI STANOVIT A ZDOVODNIT PROJEKT.

5. GEOTEXTILIA S FILTRACNOU FUNKCIOU ZADRZIAVA CASTICE ZEMINY A BRANI ICH VYPLAVOVANIU CEZ
GEOTEXTILIU (KRITERIUM ZADRZANIA) A SUCASNE UMOZNUJE PRIETOK KVAPALINY (KRITERIUM
PRIEPUSTNOSTI).

6.  KRITERIUM ZADRZANIA. PRI POHYBE VODY CEZ GEOTEXTILIU SA MUSI SPLNIT PODMIENKA:
Ogy/Dgs < 0,4 AZ 1,8 PRE NETKANE GEOTEXTILIE

Og/Dgs < 2 AZ 3 PRE TKANE GEOTEXTILIE

KDE JE: Qg - CHARAKTERISTICKY PRIEMER OTVORU GEOTEXTILIE
Dgs - PRIEMER ZRNA CHRANENEJ ZEMINY ZODPOVEDAJUCI 85 % HMOTNOSTI
SUSINY URCENEJ Z KRIVKY ZRNITOSTI CHRANENEJ ZEMINY

7. KRITERIUM PRIEPUSTNOSTI. PRI POHYBE VODY CEZ GEOTEXTILIU SA MUSI SPLNIT PODMIENKA:
VHgy > 10° ., .k
KDE JE: Visp - PRIEPUSTNOST VODY KOLMO NA ROVINU GEOTEXTILIE (INDEX RYCHLOSTI)
a - KOEFICIENT, KTORY ZOHIADNUJE TYP KONSTRUKCIE A JEJ ZATAZENIE
t, - HRUBKA GEOTEXTILIE
k - SUCINITEL FILTRACIE CHRANENEJ ZEMINY

8.  OKREM VLASTNOSTi UVEDENYCH V BODOCH 4, 6 A 7 SA POZADUJU UDAJE O ODOLNOSTI PROTI
DYNAMICKEMU PRERAZENIU A PROTI POSKODENIU POCAS UKLADANIA.

9. TRVANLIVOST GEOTEXTILIi UMIESTNENYCH V PODLOZi ALEBO V TELESE POZEMNYCH KOMUNIKACI MUSI
BYT MIN. 25 ROKOV, PODL'A STN EN 13249 A STN EN 13251.

POZNAMKY:
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AutoCAD SHX Text
POZNÁMKY:


SCHEMA VRSTEVNATEHO NASYPU

ZEMNA PLAN

OBSYP NESUDRZNOU ZEMINOU
ZAHUMUSOVANIE A ZATRAVNENIE

hi2

f} - UHOL SKLONU SVAHU Z VYPOCTU STABILITY VRSTVA SANACNA, PRIPADNE
1. VRSTVA VYSTUZUJUCA

TECHNICKE POZIADAVKY NA MATERIALY:

PODDAJNA VRSTVA:

a) PRIRODZENA VLHKOST w, = w,, +2%
STUPEN KONZISTENCIE I, >0. 5
SUCINITEL PRIEPUSTNOSTI ks Z10 mis "
TOTALNA SUDRZNOST ¢,s= 25kPa
KONSTRUKCNA HRUBKA h = 0.3m

b
c
d

e

_ ==

VYSTUZUJUCA VRSTVA:
a) SUCINITEL PRIEPUSTNOSTI k,, 2

20 kg.hy. hsg

(b /2)

b) EFEKTIVNA SUDRZNOST ¢, 2 5 kPa

c) SKUPINA ZHUTNITELNOSTI MIN. 2 PODLA STN 73 6133

POZNAMKY:

1. AK NA STYKU DVOCH VRSTIEV Z ROZNYCH MATERIALOV VZNIKNE MOZNOST INFILTRACIE CASTIC ZEMINY, JE
NUTNE MEDZI OBIDVE SYPANINY VLOZIT PRECHODOVU VRSTVU VHODNEJ ZRNITOSTI, PRIP. POUZIT GEOTEXTILIU.

2. PRI ZHUTNOVANI VRSTEVNATEHO NASYPU DIACNICE JE NUTNE HUTNIT KAZDU KONSTRUKCNU VRSTVU ZVLAST,
V OSTATNYCH PRIPADOCH JE MOZNE HUTNIT DVOJICU VRSTIEV PODDAJNEJ A VYSTUZOVACEJ VRSTVY.

3. PODMIENKY NAVRHU A POUZITIA VRSTEVNATEHO NASYPU STANOVUJE NORMASTN 73 6133. ,

4. OCHR.PRISYP SA POUZIJE AJ V PRIPADE BUDOVANIA NASYPU Z NAMRZAVYCH A NEBEZP.NAMRZAVYCH MATERIALOV.

5. KAZDY NAVRH VRSTEVNATEHO NASYPU JE NUTNE POSUDIT STABILITNYMI VYPOCTAMI.
2 - TELESO POZEMNYCH KOMUNIKACI VL2
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VYSTUZENIE NASYPOVEHO TELESA GEOSYNTETIKOU

PRI POUZITi KVALITNEHO NASYPOVEHO MATERIALU NA MALO UNOSNOM PODLOZi

VYSTUZNE PRVKY V SPODNEJ CASTI NASYPU

P S

VYSTUZENA VRSTVA V SPODNEJ CASTI NASYPU
!
|
T
T
|
!
i
i

prra—

VYSTUZENA VRSTVA V PODLOZi NASYPU

POZNAMKY:

1. ZASADY NAVRHU, POUZITIA A TECHNICKYCH POZIABAVIEK NA HORNINOVE KONSTRUKCIE VYSTUZENE
GEOSYNTETIKOU STANGVUJU NORMY STN 73 3040, STN 73 3041 A STN 73 6133.
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AutoCAD SHX Text
1.  ZÁSADY NÁVRHU, POUŽITIA A TECHNICKÝCH POŽIADAVIEK NA HORNINOVÉ KONŠTRUKCIE VYSTUŽENÉ

AutoCAD SHX Text
    GEOSYNTETIKOU STANOVUJÚ NORMY STN 73 3040, STN 73 3041 A STN 73 6133.


VYSTUZENIE NASYPOVEHO TELESA GEOSYNTETIKOU BEZ LICOVEHO PRVKU

PRI POUZITI MENEJ VHODNEHO MATERIALU DO NASYPU

VYSTUZNE PRVKY V ROVNAKYCH VZDIALENOSTIACH

P T

VYSTUZNE PRVKY ZDVOJENE

P S

VYSTUZNE PRVKY V URCITYCH OBLASTIACH NASYPU

POZNAMKY:

1. ZASADY NAVRHU, POUZITIA A TECHNICKYCH POZIADAVIEK NA HORNINOVE KONSTRUKCIE VYSTUZENE
GEOSYNTETIKOU STANOVUJU NORMY STN 73 3040, STN 73 3041 A STN 73 6133.

2. LICE SVAHU SA V ZAVISLOSTI OD SKLONU SVAHU OPEVNUJE PROTIEROZNYMI ROHOZAMI, GEOBUNKAMI
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VYSTUZENIE NASYPOVEHO TELESA GEOSYNTETIKOU S LICOVYM PRVKOM

PRI POUZITI MENEJ VHODNEHO MATERIALU DO NASYPU

ZLEPSENIE STABILITY A ZMENSENIE ZABEROV OBALENIM SVAHU

f— —\
J———————\
) : —=
S f—________ : ______ e

VYSTUZENIE SIROKYCH NASYPOV
|

= —=
o f——— . ______________ S S —— —d\
|
POZNAMKY:

1. ZASADY NAVRHU, POUZITIA A TECHNICKYCH POZIADAVIEK NA HORNINOVE KONSTRUKCIE VYSTUZENE
GEOSYNTETIKOU STANOVUJU NORMY STN 73 3040, STN 73 3041 A STN 73 6133.

2 - TELESO POZEMNYCH KOMUNIKACII

VL2

2.420 - UPRAVA NASYPOVEHO TELESA

420.04

VYSTUZENIE NASYPOVEHO TELESA GEOSYNTETIKOU S LICOVYM PRVKOM

09-2016




CHARAKTERISTIKY PODLOZIA
POSUDENIE VODNEHO REZIMU PODLOZIA

1) VODNY REZIM DIFUZNY ( PRIAZNIVY )

hpZho+ 2.hg

_______ S
_______ Ot — = F
2) VODNY REZIM PENDULARNY ( NEPRIAZNIVY )
hythg hoy o+ 2 h |
| |
: |
s
ZZZZZZZIemmEZ_l 2N
i
3) VODNY REZIM KAPILARNY ( VELMI NEPRIAZNIVY )
hoy Shoe * hg |
| |
: |
| =] =
_______ _— A<
_______ RO i —
|
|
h, - VZDIALENOST PRIEMERNEJ UROVNE PODZEMNEJ VODY OD NIVELETY VOZOVKY (m)
hy -KAPILARNA VYSKA PRE PLNU SATURACIU ZEMINY (m)
hy - HLBKA PREMRZNUTIA PODLOZIA A VOZOVKY (m)
hy =005/1 4 -NETUHE VOZOVKY
3 2
hoy =0.16\1 md - TUHE VOZOVKY

| mg - NAVRHOVA HODNOTA INDEXU MRAZU

POZNAMKY:
1. HODNOTENIE VODNEHO REZIMU TELESA POZEMNEJ KOMUNIKACIE MOZNO UROBIT NA ZAKLADE
PREDPOKLADANEJ HLADINY SPODNEJ VODY, VLASTNOSTI ZEMINY V PODLOZi A NAVRHOVYCH
CHARAKTERISTIK KLIMATICKYCH PODMIENOK UZEMIA.

2 - TELESO POZEMNYCH KOMUNIKACII VL2

2430 - UPRAVA PODLOZIA VOZOVKY 430.01

CHARAKTERISTIKY PODLOZIA 09-2016




CHARAKTERISTIKY PODLOZIA

POSUDENIE VODNEHO REZIMU PODLOZIA

V PRIPADOCH, KED JE URCENIE HLADINY PODZEMNEJ VODY A KAPILARNEJ VYSKY NEISTE,
URCI SA TYP VODNEHQ REZIMU PODL'A STUPNA KONZISTENCIE ZEMINY V PODLOZ:

- MEDZA PLASTICITY (PODLA STN 72 1013 AV ZMYSLE STN EN 1997-2)
w | -MEDZA TEKUTOSTI (PODLA STN 72 1014 AV ZMYSLE STN EN 1997-2)

|, -CISLOPLASTICITY (1,= wy -w, STN736133)
w - VLHKOST ZEMINY NA KONCI VLHKEHO ROGNEHO OBDOBIA

1) VODNY REZIM DIFUZNY ( PRIAZNIVY )

I, >1

2) VODNY REZIM PENDULARNY ( NEPRIAZNIVY )

3) VODNY REZIM KAPILARNY ( VELMI NEPRIAZNIVY )

l. 07

c

POZNAMKY:
1. HODNOTENIE VODNEHO REZIMU TELESA POZEMNEJ KOMUNIKACIE MOZNO UROBIT NA ZAKLADE

PREDPOKLADANEJ HLADINY SPODNEJ VODY, VLASTNOSTI ZEMINY V PODLOZi A NAVRHOVYCH
CHARAKTERISTIK KLIMATICKYCH PODMIENOK UZEMIA.

2 - TELESO POZEMNYCH KOMUNIKACII
2.430 - UPRAVA PODLOZIA VOZOVKY
CHARAKTERISTIKY PODLOZIA

VL2

430.02

09-2016




UPRAVA VODNEHO REZIMU

A) ZVYSENIM NIVELETY PLANE

p
hy

EE 1
<.

VYSKA HLADINY PODZEMNEJ VODY

B) PRERUSOVACOU PRIEPUSTNOU VRSTVOU
| i
| W

| =
- PRERUSOVACIA VRSTVA ODVODNENIE DRENAZAMI
| Z PRIEPUSTNEHO MATERIALU

e Y e T U T T
| Talalalal I -
I = VYSKA HLADINY PODZEMNEJ VODY
LEGENDA:
hpv - VZDIALENOST PRIEMERNEJ UROVNE HLADINY PODZEMNEJ VODY
OD NIVELETY VOZOVKY (m)

hor - HLBKA PREMRZANIA PODLOZIA A VOZOVKY (m)

Ah  -BEZPECNOSTNA VZDIALENOST ZAVISIACA OD DRUHU ZEMINY (m)

POZNAMKY:

1. PRE VYBUDOVANIE PRERUSOVACEJ VRSTVY Z PRIEPUSTNEHO MATERIALU SA POUZIVA STRKOPIESOK, KTORY
VYHOVUJE POZIADAVKAM NA OCHRANNU VRSTVU VOZOVKY.

2. HORNA PLOCHA VRSTVY MA BYT V TAKEJ HLBKE, ABY NEPRISLO K JEJ PREMRZNUTIU. VRSTVU JE NUTNE
ODVODNIT DRENAZAMI VZDIALENYMI OD SEBA cca 10m VYUSTENYMI DO POZDLZNEHO ODVODNENIA (PRIEKOPA,
KANALIZACIA).

3. HRUBKA PRERUSOVACEJ VRSTVY SA NAVRHUJE OD 0.35m DO 0.50m.

4. STANOVENIE h, A VODNEHO REZIMU SA VYKONA PODLA STN 73 6114.

2 - TELESO POZEMNYCH KOMUNIKACII VL2

2.430 - UPRAVA PODLOZIA VOZOVKY 430.03

UPRAVA VODNEHO REZIMU 09-2016
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UPRAVA VODNEHO REZIMU

C) PRERUSOVACIA NEPRIEPUSTNA VRSTVA

TEREN

F mn.34% o : min. 3-4% \
T T

VYSKA HLADINY PODZEMNEJ VODY

PRERUSOVACIAVRSTVA
Z NEPRIEPUSTNEHO MATERIALU

LEGENDA:

h. - VZDIALENOST PRIEMERNEJ UROVNE HLADINY PODZEMNEJ VODY
OD NIVELETY VOZOVKY (m)

h, - HLBKA PREMRZANIA PODLOZIA A VOZOVKY (m)
Ah  -BEZPECNOSTNA VZDIALENOST ZAVISIACA OD DRUHU ZEMINY (m)

ODPORUCENE HODNOTY  h(m) A

ZEMINA Ah (m)
NENAMRZAVE ZEMINY 0.000
PIESCITE ZEMINY 0.150
HLINITE ZEMINY 0.300
ILOVITE ZEMINY 0.600

POZNAMKY:
1. PRE VYBUDOVANIE PRERUSOVACEJ VRSTVY SA POUZIVAJU MEMBRANY (ZIVICNE, FOLIE Z UMELYCH HMOT)

ALEBO OBALOVANE KAMENIVO HR. 50-80mm PO ZHUTNENI. UPRAVA JE MOZNA V NASYPE | ZAREZE.
2. HORNA PLOCHA PRERUSOVACEJ VRSTVY MUSI BYT VO VACSEJ HLBKE NEZ JE HLBKA PREMRZANIA.
3. VODNY REZIM MOZNO UPRAVIT ZNIZENIM HLADINY AJ HLBKOVYMI DRENAZAMI.

2 - TELESO POZEMNYCH KOMUNIKACII VL2

2430 - UPRAVA PODLOZIA VOZOVKY 430.04

UPRAVA VODNEHO REZIMU 09-2014
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UPRAVA SKALNEHO PODLOZIA

a) V HORNINE MALO ODOLNEJ PROTI UCINKOM MRAZU

— RIGOLOVE TVARNICE DO BETONU

I — VPUST
: STRKODRVINA fr, 0-32 — DRENAZ
i
[
I 2%
[ J—
= : 29 — VYPLN Z MIESTNEHO
5 i = MATERIALU
Lo
S LA T IR G2 T
JLom | I R O A 'L/ [ | - R
" N HBKA &, R
i PREMRZANIA Y /A~ Aemeeed o
i P
| , A
i KANALIZACIA
: NEPRIEPUSTNY MATERIAL
— CELOSTMELENA VOZOVKA
— KRYCIA VRSTVA MEMBRANY
— MEMBRANA (NEPRIEPUSTNA VRSTVA)
— VYROVNAVACIA VRSTVA min. 50 - 100 mm
— SKUTOCNA UROVEN VYLOMU
— TEORETICKA UROVEN VYLOMU

b) V HORNINE ODOLNEJ PROTI UCINKOM MRAZU

— RIGOLOVE TVARNICE DO BETONU
| — VPUST
: STRKODRVINA fr. 0-32 — DRENAZ
i
! 2%
| R
> | PLAST
B = : 2% i VYPLN Z MIESTNEHO
g %4/.4,!44/ ALl A, MATERIALU
IR S O S 10%_ 8
i N HiBKA ;IT?
i PREMRZANIA ; S
[ s
: KANALIZACIA "
| NEPRIEPUSTNY MATERIAL
— CELOSTMELENA VOZOVKA
— VYROVNAVACIA VRSTVA PLANE min.50 - 100 mm
- SKUTOCNA UROVEN VYLOMU
L TEORETICKA UROVEN VYLOMU
LEGENDA:
h .- HLBKA PREMRZANIA PODLA STN 73 6114 (m)
H - HRUBKA VOZOVKY (m)
POZNAMKY:
1. ZASADY NAVRHU UPRAVY SKALNEHO PODLOZIA SU UVEDENE V STN 73 6133.
2 - TELESO POZEMNYCH KOMUNIKACII VL2
2.430 - UPRAVA PODLOZIA VOZOVKY 43005
UPRAVA SKALNEHO PODLOZIA 09-2016




ZASADY NAVRHU UPRAVY SKALNEHO PODLOZIA

ZA SKALNE PODLOZIE SA POVAZUJE HORNINA, KTORA JE PODLA STN 73 3050 ZARADENA DO KATEGORIE
TAZITELNOSTI 5,6, 7.

2. SKALNE PODLOZIE JE TREBA VZDY POSUDIT Z HCADISKA OHROZENIA PODLOZIA UCINKAMI MRAZU
ANAVRHNUT OPATRENIA.
3. HORNINY ODOLNE PROTI UCINKOM MRAZU MUSIA SPLNAT VSETKY TRI KRITERIA UVEDENE V TABULKE.
POCIATOCNA PO 25 ZMRAZOVACICH CYKLOCH
HORNINY NASIAKAVOST NASIAKAVOST n, UBYTOK HMOTNOST]
% % %
VYVRELE 35 40 30
USADENE a) 30 35 20
PREMENENE
SVORY, FYLITY, 1,0
BRIDLICE b)
2,0 25
RULY 30
POZNAMKY :
a) HORNINY S VYSOKYM OBSAHOM ILOVITYCH MINERALOV, S ILOVITYM TMELOM, HORNINY JEMNOZRNNE JE TREBA POVAZOVAT
ZA MALO ODOLNE PROT! UCINKOM MRAZU.
b)  HORNINY ZJAVNE VRSTEVNA TE A BRIDLICNATE S VYSOKY OBSAHOM SLUDY ( SVORY, FYLITY, BRIDLICE ) JE TREBA POVAZOVAT
MALO ODOLNE PROTI UCINKOM MRAZU.
4. POKIAL PODLOZIE VOZOVKY TVORI HORNINA MALO ODOLNA PROTI UCINKOM MRAZU, POSTUPUJE SA AKO
V PRIPADE PODLOZIA TVORENEHO NAMRZAVOU HORNINOU.
POKIAL JE MOZNE DO POTREBNEJ HLBKY HORNINU ROZRUSIT A ROZDROBIT, VYKONA SA JEJ ZLEPSENIE
VAPNOM ALEBO CEMENTOM.
5. AKNIE JE MOZNE VYKONAT ZLEPSENIE HORNINY, JE POTREBNE JU ODSTRANIT A NAHRADIT STMELENYM
NENAMRZAVYM MATERIALOM MIN. HR. 150mm.
NEROVNOSTI NA UROVNI PLANE PRI TAZBE V SKALNOM VYKOPE JE POTREBNE VYPLNIT AZAHUTNIT JEMNEJSIM
MATERIALOM. VHODNOU VYPLNOU SU : MECHANICKY SPEVNENA ZEMINA (STN 73 6132) ALEBO ZEMINA STABILIZOVANA
HYDRAULICKYM SPOJIVOM (STN 73 6125).
AK KAMENIVO V PODLOZI NIE JE MRAZUVZDORNE (MRAZUVZDORNOST SA URCI PODLA STN 72 1510 PRE HRUBE
KAMENIVO TRIEDY "D"), POVRCH VYLOMU MUSI BYT UZAVRETY NEPRIEPUSTNOU VRSTVOU - MEMBRANOU
(GEOMEMBRANA - STN 73 3040) ALEBO ASFALTOM OBALOVANOU VRSTVOU A POD.
6. AK PODLOZIE TVORI HORNINA ODOLNA PROTI MRAZU, VYLOM SA VYKONA DO TAKEJ HLBKY, ABY NAJVYSSIE
MIESTA VYLOMU BOLI PO KONECNEJ UPRAVE PREKRYTE VRSTVOU VYROVNAVACIEHO MATERIALU V HR. MIN.50-100mm.
7. VYROVNAVACIA VRSTVA SA UROBI VYHRADNE ZO STMELENEHO MATERIALU:
- VYROVNAVACI BETON C 12/15,
- CEMENTOVA STABILIZACIA,
- OBALOVANE KAMENIVO,
- SUT Z ODSTRELU PRELIATA CEMENTOVOU MALTOU.
8. DO KONSTRUKCIE VOZOVIEK SA POUZIVAJU STMELENE KONSTRUKCNE VRSTVY (CELOSTMELENA VOZOVKA).
SPEVNENIE SA NAVRHUJE V SIRKE CESTNEJ KORUNY.
POZNAMKY:
1. ZASADY NAVRHU UPRAVY SKALNEHO PODLOZIA SU UVEDENE V STN 73 6133.

ZASADY NAVRHU UPRAVY SKALNEHO PODLOZIA 09-2016




ZMENA PRIECNEHO SKLONU PLANE VV SMEROVYCH OBLUKOCH
S VELKYM POLOMEROM

DVOJPRUHOVE KOMUNIKACIE - KLOPENIE OKOLO 0S|
PRIECNY REZ

>

0S KLOPENIA
VQOZOVKY

2.5Z

| = voBIACI PROZOK

0S KLOPENIA
ZEMNE J PLANE

-
L

POZDLZNY PROFIL PLANE
VZGSTUPNICA
20.00
VONKAJSIA HRANA PLANE P¢
0S PLANE 3%
RN 3% 3%
HRANA PLANE P, = Py Ao VA
VNUTORNA HRANA PLANE Py "
5.00
F—
VYSKY SU 5x PREVYSENE
POZNAMKY:

1. ZA SMEROVY OBLUK S VELKYM POLOMEROM SA POVAZUJE OBLUK, KTORY S| VYZADUJE DOSTREDNY SKLON
VOZOVKY S VELKOSTOU PRIECNEHO SKLONU V PRIAMEJ.
2. ZAKLADNY PRIECNY STRECHOVITY SKLON PLANE ZEMNEHO TELESA V PRIAMEJ A V SMEROVYCH OBLUKOCH

BEZ DOSTREDNEHO SKLONU JE 3%.

3. PLAN ZEMNEHO TELESA V PRIAMEJ A V SMEROVYCH OBLUKOCH BEZ DOSTREDNEHO SKLONU MUSi MAT
PRIECNY STRECHOVITY SKLON ALEBO JEDNOSTRANNY SKLON, KTOREHO VELKOST ZAVISi OD VLASTNOSTI
ZEMIN V PODLOZi, DRUHU VOZOVKY A TECHNOLOGICKEHO POSTUPU VYSTAVBY.

4.V SMEROVOM OBLUKU S DOSTREDNYM SKLONOM VACSIM AKO 3,00 % SA ZAKLADNY PRIECNY SKLON PLANE NAVRHNE
VZDY ROVNOBEZNE S DOSTREDNYM SKLONOM JAZDNEHO PASU.

2 - TELESO POZEMNYCH KOMUNIKACII VL2

2.440 - UPRAVA PLANE ZEMNEHO TELESA 440.01

ZMENA PRIECNEHO SKLONU PLANE 11-2003
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ZMENA PRIECNEHO SKLONU PLANE V SMEROVYCH OBLUKOCH
S MALYM POLOMEROM

DVOJPRUHOVE KOMUNIKACIE - KLOPENIE OKOLO 0S|
PRIECNY REZ

5|

= VOBIACI PROZOK

0S KLOPENIA
VGZOVKY

0S KLOPENIA
ZEMNEJ PLANE

POZDLZNY PROFIL PLANE
PRIECNY SKLON PRIECNY SKLON
VOZOVKY < 3% VOZOVKY ~ 3%
, VZOSTUPNICA ,
20.00
VONKA JSIA HRANA PLANE Py
. 3% p%
0S PLANE

N 3% 3% .
HRANA PLANE P, = P, p%

VNUTORNA HRANA PLANE Ry

VYSKY SU 5x PREVYSENE

POZNAMKY:

1.

2.

ZA SMEROVY OBLUK S MALYM POLOMEROM SA POVAZUJE OBLUK, KTORY SI VYZADUJE VACSi DOSTREDNY
SKLON VOZOVKY AKO JE PRIECNY SKLON V PRIAMEJ TRASE.

ZAKLADNY PRIECNY STRECHOVITY SKLON PLANE ZEMNEHO TELESA V PRIAMEJ A V SMEROVYCH OBLUKOCH
BEZ DOSTREDNEHO SKLONU JE 3%.

PLAN ZEMNEHO TELESA V PRIAMEJ A V SMEROVYCH OBLUKOCH BEZ DOSTREDNEHO SKLONU MUSIi MAT
PRIECNY STRECHOVITY SKLON ALEBO JEDNOSTRANNY SKLON, KTOREHO VELKOST ZAVISi OD VLASTNOSTI
ZEMIN V PODLOZi, DRUHU VOZOVKY A TECHNOLOGICKEHO POSTUPU VYSTAVBY.

V SMEROVOM OBLUKU S DOSTREDNYM SKLONOM VACSIM AKO 3,00 % SA ZAKLADNY PRIECNY SKLON PLANE NAVRHNE
VZDY ROVNOBEZNE S DOSTREDNYM SKLONOM JAZDNEHO PASU.

2 - TELESO POZEMNYCH KOMUNIKACII VL2

2.440 - UPRAVA PLANE ZEMNEHO TELESA 440.02

ZMENA PRIECNEHO SKLONU PLANE 11-2003
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ZMENAIPRIE,C")NEHO SKLONU PLANE PRI JEDNOSTRANNOM
PREKLAPANI VOZOVKY V INFLEXNOM BODE, V OBLUKOCH

S MALYM POLOMEROM

DVOJPRUHOVE KOMUNIKACIE - KLOPENIE OKOLO 0SI

PRIECNY REZ « ~
o o
5 s
= =
2 2
o] 0S KLOPENIA 5]
Y | /7VOZGVKY N
—_ | )
L 0% ]

[ L
POZDLZNY PROFIL PLANE
PRIECNY SKLON PRIECNY SKLON PRIECNY SKLON
VOZOVKY > 3% VOZOVKY < 3% VOZOVKY > 3%
. VZOSTUPNICA VZOSTUPNICA .
20[00
VONKAJSIA HRANA & VONKAJSIA HRANA
PLANE Py 0% PLANE Py
0S PLANE 0S PLANE
. P p% . P
VNUTORNA HRANA VYNUTGRNA HRANA
PLANE Py PLANE Pg
VYSKY SU 5x PREVYSENE
POZNAMKY:

1. ZASMEROVY OBLUK S MALYM POLOMEROM SA POVAZUJE OBLUK, KTORY SI VYZADUJE VACSI DOSTREDNY
SKLON VOZOVKY AKO JE PRIECNY SKLON V PRIAMEJ TRASE.

2. ZAKLADNY PRIECNY STRECHOVITY SKLON PLANE ZEMNEHO TELESA V PRIAMEJ A V SMEROVYCH OBLUKOCH
BEZ DOSTREDNEHO SKLONU JE 3%.

3. PLAN ZEMNEHO TELESA V PRIAMEJ A V SMEROVYCH OBLUKOCH BEZ DOSTREDNEHO SKLONU MUSI MAT
PRIECNY STRECHOVITY SKLON ALEBO JEDNOSTRANNY SKLON, KTOREHO VELKOST ZAVISi OD VLASTNOSTI
ZEMIN V PODLOZI, DRUHU VOZOVKY A TECHNOLOGICKEHO POSTUPU VYSTAVBY.

VZDY ROVNOBEZNE S DOSTREDNYM SKLONOM JAZDNEHO PASU.

2 - TELESO POZEMNYCH KOMUNIKACII VL2

2440 - UPRAVA PLANE ZEMNEHO TELESA 440.03
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ZMENA PRIECNEHO SKLONU PLANE V SMEROVYCH OBLUKOCH
S MALYM POLOMEROM

DVOJPRUHOVE KOMUNIKACIE - KLOPENIE OKOLO VONKAJSEJ HRANY VNUTORNEHO
VODIACEHO PRUZKU

PRIECNY REZ

= VODIACI PROZOK

= VODIACI PRUZOK

0S KLOPENIA
VOZOVKY

0S KLOPENIA
ZEMNEJ PLANE

PRIECNY SKLON PRIECNY SKLON
POZDLZNY PROFIL PLANE VQOZOVKY < 3% VOZOVKY > 3%
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VYSKY SU 5x PREVYSENE
POZNAMKY:

1. ZASMEROVY OBLUK S MALYM POLOMEROM SA POVAZUJE OBLUK, KTORY SI VYZADUJE VACSI DOSTREDNY
SKLON VOZOVKY AKO JE PRIECNY SKLON V PRIAMEJ TRASE.

2. ZAKLADNY PRIECNY STRECHOVITY SKLON PLANE ZEMNEHO TELESA V PRIAMEJ A V SMEROVYCH OBLUKOCH
BEZ DOSTREDNEHO SKLONU JE 3%.

3. PLAN ZEMNEHO TELESA V PRIAMEJ A V SMEROVYCH OBLUKOCH BEZ DOSTREDNEHO SKLONU MUSI MAT
PRIECNY STRECHOVITY SKLON ALEBO JEDNOSTRANNY SKLON, KTOREHO VELKOST ZAVISi OD VLASTNOSTI
ZEMIN V PODLOZI, DRUHU VOZOVKY A TECHNOLOGICKEHO POSTUPU VYSTAVBY.

VZDY ROVNOBEZNE S DOSTREDNYM SKLONOM JAZDNEHO PASU.
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ZMENA PRIECNEHO SKLONU PLANE PRI PRECHODE Z ,
JEDNOSTRANNEHO PRIECNEHO SKLONU V PRIAMEJ DO OBLUKU
S ROVNAKYM ZMYSLOM KLOPENIA

DVOJPRUHOVE KOMUNIKACIE - KLOPENIE OKOLO VONKAJSEJ HRANY VNUTORNEHO
VODIACEHO PRUZKU

PRIECNY REZ

/ =< VODIACI PRUZOK
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0S PLANE =
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VNUTORNA HRANA PLANE Py

VYSKY SU 5x PREVYSENE

POZNAMKY:

1. ZAKLADNY PRIECNY STRECHOVITY SKLON PLANE ZEMNEHO TELESA V PRIAMEJ A V SMEROVYCH OBLUKOCH
BEZ DOSTREDNEHO SKLONU JE 3%.

2. PLAN ZEMNEHO TELESA V PRIAMEJ A V SMEROVYCH OBLUKOCH BEZ DOSTREDNEHO SKLONU MUSI MAT
PRIECNY STRECHOVITY SKLON ALEBO JEDNOSTRANNY SKLON, KTOREHO VELKOST ZAVISI OD VLASTNOSTI
ZEMIN V PODLOZ{, DRUHU VOZOVKY A TECHNOLOGICKEHO POSTUPU VYSTAVBY.

3. VSMEROVOM OBLUKU S DOSTREDNYM SKLONOM VACSIM AKO 3,00 % SA ZAKLADNY PRIECNY SKLON PLANE NAVRHNE
VZDY ROVNOBEZNE S DOSTREDNYM SKLONOM JAZDNEHO PASU.
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VNUTORNA HRANA PLANE Py

VYSKY SU 5x PREVYSENE

POZNAMKY:

1. ZAKLADNY PRIECNY STRECHOVITY SKLON PLANE ZEMNEHO TELESA V PRIAMEJ A V SMEROVYCH OBLUKOCH
BEZ DOSTREDNEHO SKLONU JE 3%.

2. PLAN ZEMNEHO TELESA V PRIAMEJ A V SMEROVYCH OBLUKOCH BEZ DOSTREDNEHO SKLONU MUSI MAT
PRIECNY STRECHOVITY SKLON ALEBO JEDNOSTRANNY SKLON, KTOREHO VELKOST ZAVISI OD VLASTNOSTI
ZEMIN V PODLOZ{, DRUHU VOZOVKY A TECHNOLOGICKEHO POSTUPU VYSTAVBY.

3. VSMEROVOM OBLUKU S DOSTREDNYM SKLONOM VACSIM AKO 3,00 % SA ZAKLADNY PRIECNY SKLON PLANE NAVRHNE
VZDY ROVNOBEZNE S DOSTREDNYM SKLONOM JAZDNEHO PASU.
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ZMENAIPRIE,C")NEHO SKLONU PLANE PRI JEDNOSTRANNOM
PREKLAPANI VOZOVKY V INFLEXNOM BODE, V OBLUKOCH

S VELKYM POLOMEROM
DVOJPRUHOVE KOMUNIKACIE - KLOPENIE OKOLO OSI
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VONKAJSIA HRANA PLANE B, VONKAJSIA HRANA PLANE Py
0S PLANE 7% 0S PLANE
3%
VNUTORNA HRANA PLANE Py VNOTORNA HRANA PLANE B
VYSKY SU 5x PREVYSENE
POZNAMKY:

1. ZA SMEROVY OBLUK S VELKYM POLOMEROM SA POVAZUJE OBLUK, KTORY SI VYZADUJE DOSTREDNY SKLON
VOZOVKY S VELKOSTOU PRIECNEHO SKLONU V PRIAME.

2. ZAKLADNY PRIECNY STRECHOVITY SKLON PLANE ZEMNEHO TELESA V PRIAMEJ AV SMEROVYCH OBLUKOCH
BEZ DOSTREDNEHO SKLONU JE 3%.

3. PLAN ZEMNEHO TELESA V PRIAMEJ A V SMEROVYCH OBLUKOCH BEZ DOSTREDNEHO SKLONU MUSi MAT
PRIECNY STRECHOVITY SKLON ALEBO JEDNOSTRANNY SKLON, KTOREHO VELKOST ZAVISi OD VLASTNOSTI
ZEMIN V PODLOZi, DRUHU VOZOVKY A TECHNOLOGICKEHO POSTUPU VYSTAVBY.

4.V SMEROVOM OBLUKU S DOSTREDNYM SKLONOM VACSIM AKO 3,00 % SA ZAKLADNY PRIECNY SKLON PLANE NAVRHNE
VZDY ROVNOBEZNE S DOSTREDNYM SKLONOM JAZDNEHO PASU.
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ZMENA PRIECNEHO SKLONU PLANE V SMEROVYCH OBLUKOCH

S MALYM POLOMEROM
STVORPRUHOVE KOMUNIKACIE - KLOPENIE OKOLO VONKAJSICH OKRAJOV STREDNYCH
VODIACICH PRUZKOV
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VYSKY SU 5x PREVYSENE
POZNAMKY:

1. VONKAJSIM OKRAJOM VODIACEHO PRUZKU SA ROZUMIE OKRAJ PRILIEHAJUCI K HRANE JAZDNEHO PASU

2. ZA SMEROVY OBLUK S VELKYM POLOMEROM SA POVAZUJE OBLUK, KTORY SI VYZADUJE DOSTREDNY SKLON
VOZOVKY S VELKOSTOU PRIECNEHO SKLONU V PRIAME.J.

3. ZAKLADNY PRIECNY STRECHOVITY SKLON PLANE ZEMNEHO TELESA V PRIAMEJ A V SMEROVYCH OBLUKOCH
BEZ DOSTREDNEHO SKLONU JE 3%.

4. PLAN ZEMNEHO TELESA V PRIAMEJ A V SMEROVYCH OBLUKOCH BEZ DOSTREDNEHO SKLONU MUSI MAT
PRIECNY STRECHOVITY SKLON ALEBO JEDNOSTRANNY SKLON, KTOREHO VELKOST ZAVISi OD VLASTNOSTI
ZEMIN V PODLOZI, DRUHU VOZOVKY A TECHNOLOGICKEHO POSTUPU VYSTAVBY.

5. VSMEROVOM OBLUKU S DOSTREDNYM SKLONOM VACSIM AKO 3,00 % SA ZAKLADNY PRIECNY SKLON PLANE NAVRHNE

VZDY ROVNOBEZNE S DOSTREDNYM SKLONOM JAZDNEHO PASU.
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ZMENA PRIECNEHO SKLONU PLANE V SMEROVYCH OBLUKOCH
S VELKYM POLOMEROM V INFLEXNOM BODE

STVORPRUHOVE KOMUNIKACIE - KLOPENIE OKOLO VONKAJSICH OKRAJOV STREDNYCH

VODIACICH PRUZKOV
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VYSKY SU 5x PREVYSENE

POZNAMKY:

1. VONKAJSIM OKRAJOM VODIACEHO PRUZKU SA ROZUMIE OKRAJ PRILIEHAJUCI K HRANE JAZDNEHO PASU

2. ZA SMEROVY OBLUK S VELKYM POLOMEROM SA POVAZUJE OBLUK, KTORY SI VYZADUJE DOSTREDNY SKLON
VOZOVKY S VELKOSTOU PRIECNEHO SKLONU V PRIAMEJ.

3. ZAKLADNY PRIECNY STRECHOVITY SKLON PLANE ZEMNEHO TELESA V PRIAMEJ A V SMEROVYCH OBLUKOCH
BEZ DOSTREDNEHO SKLONU JE 3%.

4, PLAN ZEMNEHO TELESA V PRIAMEJ A V SMEROVYCH OBLUKOCH BEZ DOSTREDNEHO SKLONU MUSI MAT
PRIECNY STRECHOVITY SKLON ALEBO JEDNOSTRANNY SKLON, KTOREHO VELKOST ZAVISI OD VLASTNOSTI
ZEMIN V PODLOZ], DRUHU VOZOVKY A TECHNOLOGICKEHO POSTUPU VYSTAVBY.

.....

VZDY ROVNOBEZNE S DOSTREDNYM SKLONOM JAZDNEHO PASU.
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ZMENA PRIECNEHO SKLONU PLANE V SMEROVYCH OBLUKOCH
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VYSKY SU 5x PREVYSENE

POZNAMKY:

1. VONKAJSIM OKRAJOM VODIACEHO PRUZKU SA ROZUMIE OKRAJ PRILIEHAJUCI K HRANE JAZDNEHO PASU

2. ZA SMEROVY OBLUK S MALYM POLOMEROM SA POVAZUJE OBLUK, KTORY SI VYZADUJE VACSi DOSTREDNY
PRIECNY SKLON VOZOVKY AKO V PRIAMEJ.

3. ZAKLADNY PRIECNY STRECHOVITY SKLON PLANE ZEMNEHO TELESA V PRIAMEJ A V SMEROVYCH OBLUKOCH
BEZ DOSTREDNEHO SKLONU JE 3%.

4. PLAN ZEMNEHO TELESA V PRIAMEJ A V SMEROVYCH OBLUKOCH BEZ DOSTREDNEHO SKLONU MUSi MAT
PRIECNY STRECHOVITY SKLON ALEBO JEDNOSTRANNY SKLON, KTOREHO VELKOST ZAVISi OD VLASTNOSTI
ZEMIN V PODLOZi, DRUHU VOZOVKY A TECHNOLOGICKEHO POSTUPU VYSTAVBY.

5.V SMEROVOM OBLUKU S DOSTREDNYM SKLONOM VACSIM AKO 3,00 % SA ZAKLADNY PRIECNY SKLON PLANE NAVRHNE
VZDY ROVNOBEZNE S DOSTREDNYM SKLONOM JAZDNEHO PASU.
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ZMENA PRIECNEHO SKLONU PLANE V SMEROVYCH OBLUKOCH

S VELKYM POLOMEROM
STVORPRUHOVE KOMUNIKACIE - KLOPENIE OKOLO VONKAJSICH OKRAJOV VNUTORNYCH
VODIACICH PRUZKOV
PRIECNY REZ
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VYSKY SU 5x PREVYSENE

POZNAMKY:

1. VONKAJSIM OKRAJOM VODIACEHO PRUZKU SA ROZUMIE OKRAJ PRILIEHAJUCI K HRANE JAZDNEHO PASU

2. ZA SMEROVY OBLUK S VELKYM POLOMEROM SA POVAZUJE OBLUK, KTORY SI VYZADUJE DOSTREDNY SKLON VOZOVKY S
VELKOSTOU PRIECNEHO SKLONU V PRIAMEL.

3. ZAKLADNY PRIECNY STRECHOVITY SKLON PLANE ZEMNEHO TELESA V PRIAMEJ A V SMEROVYCH OBLUKOCH BEZ
DOSTREDNEHO SKLONU JE 3%.

4. PLAN ZEMNEHO TELESA V PRIAMEJ A V SMEROVYCH OBLUKOCH BEZ DOSTREDNEHO SKLONU MUSI MAT PRIECNY
STRECHOVITY SKLON ALEBO JEDNOSTRANNY SKLON, KTOREHO VELKOST ZAVISi OD VLASTNOSTI ZEMIN V PODLOZ,
DRUHU VOZOVKY A TECHNOLOGICKEHO POSTUPU VYSTAVBY.

5. ZAKLADNY PRIECNY SKLON OD MIESTA LEZIACEHO POD VNUTORNYM OKRAJOM VNUTORNEHO VODIACEHO PRUZKU NA 6,00 %

6. VSMEROVOM OBLUKU S DOSTREDNYM SKLONOM VACSIM AKO 3,00 % SA ZAKLADNY PRIECNY SKLON PLANE NAVRHNE VZDY

ROVNOBEZNE S DOSTREDNYM SKLONOM JAZDNEHO PASU. SKLON PLANE 6,00 % STREDNEHO DELIACEHO PASU SA NAVRHNE PODLA
0DS. 4.
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POZNAMKY:
1. VONKAJSIM OKRAJOM VODIACEHO PRUZKU SA ROZUMIE OKRAJ PRILIEHAJUCI K HRANE JAZDNEHO PASU
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VYSKY SU 5x PREVYSENE

POZNAMKY:

1. VONKAJSIM OKRAJOM VODIACEHO PRUZKU SA ROZUMIE OKRAJ PRILIEHAJUCI K HRANE JAZDNEHO PASU

2. ZA SMEROVY OBLUK S VELKYM POLOMEROM SA POVAZUJE OBLUK, KTORY SI VYZADUJE DOSTREDNY SKLON VOZOVKY S
VELKOSTOU PRIECNEHO SKLONU V PRIAMEL.

3. ZAKLADNY PRIECNY STRECHOVITY SKLON PLANE ZEMNEHO TELESA V PRIAMEJ A V SMEROVYCH OBLUKOCH BEZ
DOSTREDNEHO SKLONU JE 3%.

4. PLAN ZEMNEHO TELESA V PRIAMEJ A V SMEROVYCH OBLUKOCH BEZ DOSTREDNEHO SKLONU MUSI MAT PRIECNY
STRECHOVITY SKLON ALEBO JEDNOSTRANNY SKLON, KTOREHO VELKOST ZAVISi OD VLASTNOSTI ZEMIN V PODLOZ,
DRUHU VOZOVKY A TECHNOLOGICKEHO POSTUPU VYSTAVBY.

5. ZAKLADNY PRIECNY SKLON OD MIESTA LEZIACEHO POD VNUTORNYM OKRAJOM VNUTORNEHO VODIACEHO PRUZKU NA 6,00 %

6. VSMEROVOM OBLUKU S DOSTREDNYM SKLONOM VACSIM AKO 3,00 % SA ZAKLADNY PRIECNY SKLON PLANE NAVRHNE VZDY

ROVNOBEZNE S DOSTREDNYM SKLONOM JAZDNEHO PASU. SKLON PLANE 6,00 % STREDNEHO DELIACEHO PASU SA NAVRHNE PODLA
0DS. 4.
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ZMENA PRIECNEHO SKLONU PLANE V SMEROVYCH OBLUKOCH
S MALYM POLOMEROM

STVORPRUHOVE KOMUNIKACIE - KLOPENIE OKOLO 0S| JAZDNEHO PASU
PRIECNY REZ -

v

1= VODIACI PRUZOK
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POZDLZNY PROFIL PLANE PRIECNY SKLON PRIECNY SKLON
VONKAJST JAZDNY PAS VOZOVKY < 25% VOZOVKY > 3%
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VNUTORNA HRANA PLANE P, 0%
3% : {3 3%
3% 3% ) A p%
VONKAJSIA HRANA PLANE Py VNUTORNA HRANA PLANE Py
VNUTORNY JAZDNY PAS PRIECNY SKLON PRIECNY SKLON
VOZOVKY < 2.5% VOZOVKY > 3%
VZOSTUPNICA
. . VONKAJSIA HRANA PLANE Pg
VONKAJSIA HRANA PLANE Py )
B%\I p%
3% QOO
= 3% 9
3% ~3% p%
VNUTORNA HRANA PLANE Py, VNUTORNA HRANA PLANE Py
VYSKY SU 5x PREVYSENE
POZNAMKY:

1. VONKAJSIM OKRAJOM VODIACEHO PRUZKU SA ROZUMIE OKRAJ PRILIEHAJUCI K HRANE JAZDNEHO PASU

2. ZA SMEROVY OBLUK S MALYM POLOMEROM SA POVAZUJE OBLUK, KTORY SI VYZADUJE VACSi DOSTREDNY
PRIECNY SKLON VOZOVKY AKO V PRIAMEJ.

3. ZAKLADNY PRIECNY STRECHOVITY SKLON PLANE ZEMNEHO TELESA V PRIAMEJ A V SMEROVYCH OBLUKOCH
BEZ DOSTREDNEHO SKLONU JE 3%.

4. PLAN ZEMNEHO TELESA V PRIAMEJ A V SMEROVYCH OBLUKOCH BEZ DOSTREDNEHO SKLONU MUSi MAT
PRIECNY STRECHOVITY SKLON ALEBO JEDNOSTRANNY SKLON, KTOREHO VELKOST ZAVISi OD VLASTNOSTI
ZEMIN V PODLOZi, DRUHU VOZOVKY A TECHNOLOGICKEHO POSTUPU VYSTAVBY.

5.V SMEROVOM OBLUKU S DOSTREDNYM SKLONOM VACSIM AKO 3,00 % SA ZAKLADNY PRIECNY SKLON PLANE NAVRHNE
VZDY ROVNOBEZNE S DOSTREDNYM SKLONOM JAZDNEHO PASU.
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