Ministerstvo dopravy SR
Sekcia cestnej dopravy a pozemnych komunikacii

VL 6.1

VZOROVE LISTY STAVIEB POZEMNYCH KOMUNIKACII
VL 6.1 ZVISLE DOPRAVNE ZNACKY

uéinnost’ od: 20.01.2023



VL 6.1 Zvislé dopravné znacky

VZOROVE LISTY o
STAVIEB POZEMNYCH KOMUNIKACI

ZAKLADNY OBSAH:
VL1 - VOZOVKY A KRAJINICE
VL2 - TELESO POZEMNYCH KOMUNIKACII
VL3 - KRIZOVATKY
VL4 - MOSTY
VL5 - TUNELY
VL6 - VYBAVENIE POZEMNYCH KOMUNIKACIi
VL 6.1 - ZVISLE DOPRAVNE ZNACKY
VL 6.2 - VODOROVNE DOPRAVNE ZNACKY
VL 6.3 - SVETELNE SIGNALY
VL 6.4 - VODIACE DOPRAVNE ZARIADENIA
VL7 - OBSLUZNE DOPRAVNE ZARIADENIA
VL8 - PRISLUSENSTVO UDRZBY ( STAVEBNE AJ URBANISTICKE )
VL9 - CUDZIE ZARIADENIA
VL10 - NAVRHOVANIE UPRAV KRIZOVATIEK PRE PREJAZD

NADROZMERNYCH VOZIDIEL



Zvislé dopravné znacky VL 6.1

OBSAH
I U1V Yo T Y =TT o = R 4
1.1 7= 110 T =T U 4 F= V2= o= 4
1.2 Predmet VZOrovyCh lISTOV (VL) ....uuiirii ittt e e e r e e e e st e e e e e e e e ennes 4
1.3 UCEI VL e 4
14 POUZITIE VL. ettt e e s e e et e e e s e bbb e et e e e e e s anbbbneeeeeeeeannes 4
15 RV, o1 = (o201 V=T o 1= PSSR 4
1.6 DISHHADUCIA VL.t et e e e s e e e e e e s enb b e e e e e e e e anae 4
A T 13 Vo Yo =] Y 5
1.8 Nahradenie predchadzajucCich pPredpiSOV ... 5
1.9 Suvisiace a Citovaneé Pravne PredpiSy ..o i 5
1.10  SUVISIACe @ CILOVANE NOIMY ...ciiiiiiiiiiiiiit ettt ettt sttt e et e s e b e e e enbe e e e e nees 5
1.11  Savisiace a citované Technické predpiSy reZortu ... 5
112 POUZILE SKIAtKY ....eeiiiiiiiiie ittt e e e e e e e e e e 5
1.13  Terminy @ defiNICIE .....uuueiiiee i e e e e e e e e s et e e e e e e s snnnranaeeeeeenanns 6
2 Oznacovanie VZOrOVYCh lISTOV .......cc.uuiiiiiei et e e s e e e e e e s s s e e e e e e s st nrreeeaeeeeaanns 6
725 R 31 10177 =SOSR RRS 6
2.2 N ZVY e ————— 7
3 VYODBIAzZENIE ..o 7
3.1 Skladba VYODIrazenia .........cccovviiiiiiii 7
3.2 =11 0 )PP O PP UPPPPP PP 8
3.3 Rozmerova systematika @ tOleranCie ..........cooiuiiiiiiiiiii i 8
3.4 ZNACKY S PEVNYIMI FOZMEBIM...eiiiiiiiee et e ettt ettt e e ettt e e e st bt e e e sttt e e e aabe e e e e anbee e e e anbneeeeneee 9
3.5 Znacky s variabilnymi FOZMEIM ......ccoiuiiiiiiiiiie ettt e e 13
3.6 DOdatkoVE taDUIKY .......cooiiiiiiei e 13
4  Pripustné varianty znaCiek s pevnymi rozmermi neuvedené v tychto VL ..........cccccoeevein 15
LS4 £ (0] 01V =T o 1= OO PTPTPPPP 18
5.1 VIAIEEINOST ...t e e e e et r e e e e e e s b nbr e e e e e e e e aae 18
5.2 Podkladové dosky nepremennych ZDZ ..., 20
5.3 Navestidla premennych dopravnych znadiek.............cccooe i, 22
5.4 [ [0 1S3 o7 TP UPT PR PPPTPPPI 22
6  Distribucia VL vo veKtOrovom fOrMALE.........oov i 22
7 Z0ZNAM VZOTOVYCH lISTOV ....eiiiiiiiii ittt e e 23



VL 6.1 Zvislé dopravné znacky

1 Uvodna kapitola

1.1  Vzajomné uznavanie

V pripadoch, kedy tato Specifikacia stanovuje poziadavku na zhodu s ktoroukolvek &astou
slovenskej normy (“Slovenska technicka norma”) alebo inej technickej Specifikacie, mozno tuto
poziadavku splnit’ zaistenim suladu s:

(&) normou alebo kdédexom osvedCenych postupov vydanych vnuatroStatnym normalizaCnym
organom alebo rovnocennym organom niektorého zo Statov EHP a Turecka;

(b) ktoroukolvek medzinarodnou normou, ktort niektory zo Statov EHP a Turecka uznava ako
normu alebo kddex osved€enych postupov;

(c) technickou Specifikaciou, ktoru verejny organ niektorého zo statov EHP a Turecka uznava ako
normu; alebo

(d) eurdpskym technickym posudenim vydanym v sulade s postupom stanovenym v nariadeni

Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) &. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorym sa ustanovuju

harmonizované podmienky uvadzania stavebnych vyrobkov na trh a ktorym sa zruSuje smernica

Rady 89/106/EHS v platnom zneni.

VysSie uvedené pododseky sa nebudu uplatiiovat, ak sa preukaze, ze dotknuta norma
nezarucuje ndlezitu uroven funkénosti a bezpecnosti.

,Stat EHP* znamena $tat, ktory je zmluvnou stranou dohody o Eurépskom hospodarskom
priestore podpisanej v meste Porto dna 2. maja 1992, v aktualne platnom zneni.

) “Slovenska norma” (“Slovenska technicka norma”) predstavuje akukolvek normu vydanu
Uradom pre normalizaciu, metrolégiu a skuSobnictvo Slovenskej republiky vratane prevzatych
europskych alebo inych medzinarodnych noriem.

1.2 Predmet vzorovych listov (VL)

Tieto VL ur€uju presné vyobrazenie a poziadavky na zhotovenie zvislych dopravnych znaciek
vratane ich variantov vyplyvajucich z ich vyznamu podla [Z8], ktoré nie su v [Z8] priamo uvedené. VL tiez
v pripade smerovych znaciek uruju niektoré zasady ich pouZitia na ceste, od ktorého sa odvija ich
vyobrazenie. VL neurCuju tvary nespojitych premennych zvislych dopravnych znaciek, ktoré sa
vhodnym spbsobom odvodia od tvarov nepremennych zvislych dopravnych znaciek.

1.3  Uéel VL

Ugelom VL je zabezpeéit dodrzanie poziadaviek na vyobrazenie a zhotovenie zvislych
dopravnych znaciek tak, aby ich vzhlad bol z pohladu u€astnikov cestnej premavky jednotny. VL tiez
slizia na ustanovenie vzorov variantov ZDZ v zmysle [Z8] § 29 ods. 2. Sucasne je uCelom zjednotit
spbsob navrhovania smerovych znaciek a poskytnut zakladny navod na navrhovanie vyobrazenia
tychto znaciek so zameranim na jednotu grafickej Upravy (rozlozenie informacnych prvkov, ich
velkost, vzdjomné vzdialenosti, uhly, polomery, presné tvary kriviek atd.).

1.4 Pouzitie VL

VL slizia na posudzovanie a schvalovanie grafického a technického zhotovenia zvislych
dopravnych znaciek. Tieto VL sa pouziju tak pri pouzivani novych znaciek ako aj pri vymene existujucich
znaciek. Pri vymene existujucej znacky podla predchadzajacich predpisov, ktorej grafické vyhotovenie
je odlisné od nového grafického vyhotovenia, sa pouZije vzor nového vyhotovenia, ktory vyznamovo
zodpoveda pbvodnej znacke.

Tieto VL su spracované ako otvoreny systém, ktory sa méze priebezne upravovat a dopinat.

1.5 Vypracovanie VL

3 Tieto VL vypracovala spolo¢nost Weldun spol. s r. 0., Kuku€inova 11, 921 01 Piestany,
ICO 36 247 262. Zodpovedny riesitel: Mgr. Daniel Volar, kontakt: tp@weldun.info.

1.6 Distribtcia VL

Elektronicka verzia VL sa po schvaleni zverejni na webovom sidle SSC: www.ssc.sk (Technické
predpisy rezortu).


mailto:tp@weldun.info
http://www.ssc.sk/
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1.7

1.8

1.9
[Z1]
[22]
[Z3]
[Z4]
[25]

[26]
[27]
[28]

[29]
[210]

Uginnost’ VL
Tieto VL nadobudaju u€innost diiom uvedenym na titulnej strane.

Nahradenie predchadzajucich predpisov
Tieto VL nahradzaju predchadzajucu verziu VL 6.1 z oktdbra 2021 v celom rozsahu.

Suvisiace a citované pravne predpisy

Zakon ¢&. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zakon);

zakon €. 184/1999 Z. z. o pouzivani jazykov narodnostnych mensin;

zakon €. 8/2009 Z. z. o cestnej premavke a o zmene a doplneni niektorych zakonov;

zakon €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov;
vyhlagka MZP SR ¢&. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuiju podrobnosti o véeobecnych
technickych poZiadavkach na vystavbu a o vdeobecnych technickych poziadavkach na stavby
uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie;

vyhlaska MDVRR SR €. 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupin stavebnych
vyrobkov a systémov posudzovania parametrov;

vyhlaska MDV SR ¢&. 134/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o prevadzke vozidiel v
cestnej premavke

vyhlaska MV SR €. 30/2020 Z. z. o dopravnom znaceni;

Viedensky dohovor o cestnych znackach a signaloch;

Eurépska dohoda doplfujuca Dohovor o cestnych znackach a signaloch.

Poznamka: Suvisiace a citované zakony a vyhlasky v zneni neskorsich predpisov, stvisiace a citované medzinarodné

zmluvy v zneni neskorsich dodatkov.

1.10 Savisiace a citované normy

STN EN ISO 4042 Spojovacie suciastky. Systémy elektrolytického pokovovania (ISO 4042: 2018)
(02 1008)

STN EN 10346 Ocelové ploché vyrobky kontinualne pokovované ponorenim do roztaveného
(42 0908) kovu na tvarnenie za studena. Technické dodacie podmienky

STN EN 12899-1 Trvalé zvislé dopravné znacky. Cast 1: Trvalé dopravné znacky

(73 7021)

STN EN 12966 Zvislé dopravné znacky. Dopravné znacky s premennymi symbolmi

(73 7040)

1.11
[T1]

[T2]

[T3]
[T4]
[T5]
[T6]
[T7]

1.12

PDz
TPR
VL
ZDZ
Z nnn

Poznamka: Suvisiace a citované normy v platnom zneni vratane dodatkov a narodnych priloh.

Suvisiace a citované Technické predpisy rezortu

TP 069 Pouzitie dopravnych znaciek a dopravnych zariadeni na oznacovanie
pracovnych miest;

TP 106 Stanovenie tried a minimalnych hodnét retroreflexnych materialov
s mikroprizmatickou technolégiou;

TP 117 Spolo¢né zasady pouzivania dopravnych znaciek a dopravnych zariadeni;

TP 118 Zasady pouzivania vodorovnych dopravnych znadiek;

VL 6.2 Vodorovné dopravné znacky;

VL 6.3 Svetelné signaly;

VL 6.4 Vodiace dopravné zariadenia;

Poznamka: Suvisiace a citované Technické predpisy rezortu v platnom zneni vratane dodatkov.

Pouzité skratky

premenna dopravna znacka
technické predpisy rezortu
vzorovy list / Vzorové listy

zvisla dopravna znacka

znacka Cislo nnn (kde nnn je Cislo)
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1.13 Terminy a definicie

Vzhladom na to, Ze tieto VL upravuju pouzivanie dopravnych znaciek a dopravnych zariadeni,
ktorymi sa v zmysle platnej legislativy vykonava miestna Uprava cestnej premavky, pouzivaju sa v tychto
VL pojmy vo vyzname podla pravidiel cestnej premavky (pravne predpisy [Z3], [Z8], [Z29], [210]). Okrem
toho sa v nadvaznosti na spolo¢né zasady pouzivania dopravnych znaciek a dopravnych zariadeni
podla [T3] pouzivaju pojmy uvedené v [T3] vratane skratenych tvarov.

2 Oznacovanie vzorovych listov

2.1  Cislovanie
Jednotlivé vzorové listy su oznagené:

1.
2.
3.

zakladnym spolo¢nym oznacenim VL 6.1
Ciselnym kédom vzorového listu (pozri nizSie)
verziou vzorového listu, uréenou mesiacom a rokom vydania v tvare MM-RRRR

Priklad oznagenia vzorového listu:

VL6.1

330-59

10-2021

Ciselny kdd je kataldgovym &islom dopravnej znacky a sklada sa z dvoch éasti:

prva Cast pred pomi¢kou je 3-miestne Cislo, ktoré uréuje hlavné katalégové Cislo zvislej
dopravnej znacky, a to v €iselnom rozsahu pre jednotlivé skupiny ZDZ podfa [Z8]:

- 101 -199: vystrazné znacky,

- 201 -299: regulacné znacky,

- 301-399: informacné znacky — okrem pruhovych,
- 401 -499: informacéné znacky — pruhové,

- 501 -599: dodatkové tabulky.

druha Cast za pomlc€kou uréuje vedlajSie katalégové Cislo vyjadrujuce variant danej zvislej
dopravnej znacky; v pripade ZDZ obsahujucich vopred stanovenu &iselnd hodnotu sa za
pomli¢kou uvadza tato Ciselna hodnota, v ostatnych pripadoch sa uvadza nasledovne:

- 10-19: orientacia vlfavo (znacky so smerovou orientaciou),
- 20-29: orientacia vpravo (znacky so smerovou orientaciou),
- 30-39: orientacia priamo, obojsmerna alebo neutralny smer,

- bB0avysSie: varianty ZDZ bez smerovej orientacie — Cislo vyjadruje napriklad
vyznamovy symbol, usporiadanie pruhov, rézne ucely pouzitia a pod.

K vedlajSiemu katalégovému Cislu dodatkovych tabuliek obsahujucich symbol s mozZnostou
orientécie viavo alebo vpravo, sa dopifia kéd -10 alebo -20 vyjadrujci toto smerovanie.

Vzorové listy kombinovanych dodatkovych tabuliek (pozri 3.6.4) sa oznaduju tak, Ze sa k Cislu
zakladného VL, ktorého platnost’ sa obmedzuje, doplni bodka a:

pismeno ,c“ avedlajSie Cislo dodatkovej tabulky Z 505 na vyznacenie Casového
obmedzenia,

pismeno ,p“ a vedlajSie Cislo dodatkovej tabulky Z 506 na vyznaenie u€astnika, pre
ktorého dodatkova tabulka plati,

pismeno ,n“ a vedlajSie Cislo dodatkovej tabulky Z 507 na vyznacCenie uc€astnika, pre
ktorého dodatkova tabulka neplati,

pismeno ,h* a vedlajSie Cislo dodatkovej tabulky Z 508 na vyznacenie vozidla alebo jazdnej
supravy s celkovou hmotnostou presahujucou vyznacenu hranicu.
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Pri viacerych obmedzeniach pripojenych k dodatkovej tabulke sa tieto kddy retazia.

Vzorové listy dodatkovych tabuliek vyznacujucich viacero u€astnikov (pozri 3.6.3) su oznacené
viacerymi vedlajSimi Cislami oddelenymi Ciarkou (napr. 506-58,57), kde jednotlivé vedlajSie Cisla
zodpovedaju kédom ulastnikov cestnej premavky pouZitych ako vedfajSie Cisla tychto tabuliek
s jedinym vyzna&enym ucastnikom.

V pripade variantov tej istej dodatkovej tabulky s réznym poctom modifikovatelnych riadkov sa
k vedlajSiemu katalégovému Cislu pripaja bodka, pismeno ,r a &islo vyjadrujuce pocet riadkov.

Vzorové listy zvislych dopravnych znaciek, ktoré nemaju viac variantov, su Cislované len
hlavnym katalégovym Cislom — ich katalogové Cislo neobsahuje pomli¢ku a vedlajSie katalégove Cislo.

V pripade dopravnych znaciek, ktoré maju jeden hlavny variant a niekolko vedlajSich
podvariantov, maju vedlajSie katalégové Cislo len podvarianty; hlavny variant neobsahuje pomlicku
a vedlajSie katalégoveé Cislo.

2.2 Nazvy
Kazdy vzorovy list je okrem Cisla oznaceny nazvom. Nazov je vzdy jedine¢ny: Ziadne dva VL
nesmu mat rovnaky nazov. Nazov je tvoreny hlavnym nazvom a podla potreby vedlajSim nazvom.
Hlavny nazov je vzdy priradeny k hlavnému kataldgovému ¢&islu a vyjadruje funkciu (nazov)
prislusnej ZDZ. Ak k danej funkcii ZDZ existuje viac variantov, je vzorovy list oznaCeny tiez vedfajSim
nazvom, s vynimkou pripadu podla poslednej vety predchadzajiceho &lanku. Vedlajsi nazov sa uvadza
v zatvorkach.

3 Vyobrazenie
3.1 Skladba vyobrazenia

3.1.1 Skladobné prvky
Vyobrazenie zvislej dopravnej znacky sa sklada z nasledujucich Casti:

zakladna plocha,

lemovanie, s vynimkou Z 153 Vystrazny kriz,

nula alebo viac vyznamovych symbolov (vacsina znaciek obsahuje aspon jeden),
nula alebo viac farebnych vloziek s vyznamovymi symbolmi a pripadnym lemovanim.

Na jednotlivych vzorovych listoch ako aj na obrazkoch nizSie je po obvode znacky vykreslena
Ciara tmavosivej farby — tato v8ak nie je suéast'ou vyobrazenia dopravnej znacky a sluzi len na
vymedzenie jej vonkajSieho tvaru a vonkajsich rozmerov. Ciara tak zaroveri vymedzuje priestor, do
ktorého nesmie zasahovat ochranny okraj podkladovej dosky.

3.1.2 Znacky so zakladnou plochou tmavej farby

Tmavymi farbami na dopravnych znackach su Cervena, modra, zelena, hneda, oranzova
a Cierna (oranzova a Cierna sa nepouzivaju ako farby zékladnej plochy).

Lemovanie znaciek so zakladnou plochou tmavej farby je tvorené kontrastnym priuzkom bez
lemu. Kontrastny pruzok je biely; v kontrastnom pruzku sa smu nachadzat vyrobné znacky do velkosti
max. 5 mm.

(8 N\
vyznamovy
symbol kontrastny .
— lemovanie
zakladna pruzok
plocha

vymedzenie tvaru a
[«—— rozmerov nie je suc¢astou
vyobrazenia ZDZ!

S sl

Obrazok 1: Skladba znac¢ky so zakladnou plochou tmavej farby




VL 6.1 Zvislé dopravné znacky

3.1.3 Znacky so zakladnou plochou svetlej farby

Svetlymi farbami na dopravnych znackach su biela, ZIta a siva (siva sa nepouziva ako farba
zakladnej plochy).

Lemovanie znaciek so zakladnou plochou svetlej farby je tvorené kontrastnym priuzkom
alemom. Kontrastny pruzok je vzdy svetly ajeho farba je zhodna s farbou zakladnej plochy;
v kontrastnom pruzku sa smu nachadzat vyrobné znacky do velkosti max. 5 mm. Lem je bud hruby
Cerveny alebo tenky &ierny; nesystematickou vynimkou su znacky oznacujuce nazov obce a koniec
obce v jazyku narodnostnej mensiny (Z 507 a Z 508), ktoré majua tenky modry lem.

vymedzenie tvaru a rozmerov
nie je su€astou vyobrazenia ZDZ!

kontrastny
prazok lemovanie

lem

vyznamovy
symbol

zakladna
plocha

Obrazok 2: Skladba znacky so zakladnou plochou svetlej farby
3.2 Farby

3.2.1 Pripustné farby

Na zvislych dopravnych znackach sa pouzivaju len farby: biela, ¢ierna, siva, ervena, Zlta,
oranzova, zelena, modra a hneda. Iné farby su nepripustné, s vynimkou Z 383 Cislo cyklotrasy, Z 509
Spresfiujuce informacie (len varianty -92 a -96) a Z 527 Emisna trieda, pre ktoré pripustnost’ pouzitia
inych farieb vyplyva z vyznamu tychto znaciek.!

Specifikaciu farieb materialov prednej strany zvislych dopravnych znagiek a poziadavky na ich
vizualne vlastnosti uréuje STN EN 12899-1.

3.2.2 Pouzitie farieb

Zakladné farebné vyhotovenie zvislych dopravnych znaciek ur€uju platné pravne predpisy.
Trvalé aj doCasné zvislé dopravné znacky maju rovnaké farebné vyhotovenie.

Nespoijité premenné dopravné znacky sa vyobrazuju v inverznom farebnom vyhotoveni Ciernej
a bielej farby, s vynimkou znaciek o jazde po krajnici, ktoré sa vyobrazuju v zakladnom farebnom
vyhotoveni, avSak na ¢iernom podklade namiesto modrého.

Farebnost smerovych znaciek zavisi od ich umiestnenia a druhov cielov, ktoré vyznaduju.
Farebnost tychto znaciek uréuju pravne predpisy. Technické detaily volby farieb uréuje [T3], ¢l. 2.11.

3.3 Rozmerova systematika a tolerancie

3.3.1 Rozmerova systematika

ZDZ sa rozdeluju na znacky s pevnymi rozmermi a znacky s variabilnymi rozmermi. Zaclenenie
znaciek do tychto tried, rozmerové formaty (velkosti) znaciek s pevnymi rozmermi vratane konkrétnych
rozmerov, vySku pisma na znackach s variabilnymi rozmermi vratane spésobu odvodenia ich rozmerov
ako aj ostatné relevantné charakteristiky Specifikuje [T3], €l. 3.1 az 3.4.

3.3.2 Vyrobné tolerancie

Ak nie je dalej uvedené inak, rozmery znaciek a ich skladobnych prvkov sa smu odchylovat od
rozmerov stanovenych v [T3] a v tychto VL o najviac 1 % danej hodnoty alebo o 1 mm, podfa toho, ¢o
je viac.

1 Pri pouziti farieb nes$pecifikovanych v STN EN 12899-1 nemozno zaruéit' jednotné farebné prevedenie tych istych farieb
u réznych vyrobcov ani jednotné retroreflexné vlastnosti pléch tychto farieb. PouZitie takychto odchyinych farieb vsak vyplyva
z platnej legislativy a Specifického charakteru tychto znaciek.



Zvislé dopravné znacky VL 6.1

3.4  Znacky s pevnymi rozmermi

3.4.1 Rozmerové formaty / velkosti znaciek s pevhymi rozmermi

V zmysle [T3], ¢l. 3.2.1.1 sa znacky s pevnymi rozmermi sa vyhotovuju v troch velkostiach
(rozmerovych formatoch):

o velkost 1: maly rozmerovy format,
o velkost 2: stredny rozmerovy format,
o velkost 3: velky rozmerovy format.

Rozmery jednotlivych ZDZ s pevnymi rozmermi sa definuju vo velkosti 2 (strednom
rozmerovom formate) a rozmery vo velkostiach 1 a 3 sa odvodzuju v stanovenom pomere k rozmerom
vo velkosti 2. To znamena, Ze vyobrazenie kazdej ZDZ s pevnymi rozmermi je tvarovo vzdy rovnaké
bez ohfadu na velkost a lidi sa len rozmermi, nie v8ak tvarmi. Vzdjomné pomery uréuje [T3], €&l. 3.2.

Nie v8etky znacky sa vyhotovuju vo vSetkych troch vefkostiach. Na jednotlivych vzorovych
listoch znaciek s pevnymi rozmermi sa uvadza, v ktorych velkostiach sa prislusna znacka vyhotovuje;
kazda znacka sa vSak vyhotovuje aspon vo velkosti 2. Na tento Ucel sa pod vyobrazenim znacky na
prislusnom vzorovom liste nachadza tabulka v nasledujucom tvare:

velkost 1 velkost 2 velkost 3

- 900 x 600 1260 x 840

Hodnoty uvadzané v tabulkach pre jednotlivé velkosti maju nasledujuci vyznam:

e konkrétny rozmer: znacka sa v danej velkosti vyhotovuje, pri€om ma uvedené rozmery,
e pomicka: znacka sa v danej velkosti nevyhotovuje.

Vo velkosti 3 maju znacky v tvare kruhu odliSné rozmery pre prizemné a vySkové umiestnenie
a uvadzaju sa. v tvare: ,p:750 v:840% kde ,p“ je rozmer pre prizemné umiestnenie a ,v* pre vySkové.

3.4.2 Uvadzanie rozmerov znaciek s pevnymi rozmermi vo VL

Rozmery znacliek s pevnymi rozmermi sa uvadzaju v milimetroch. Rozmery pravouholnikov sa
uvadzaju v tvare vyska x Sirka.

VSetky rozmery uvedené v texte aj v jednotlivych VL su rozmery pred zaoblenim rohov, teda
zodpovedaju prislusnému rozmeru daného geometrického tvaru.

VSetky uvadzané rozmery sa vztahuju k vyobrazeniu ZDZ: fyzické rozmery podkladovej dosky
s ochrannym okrajom su zodpovedajuco vacésie. Uvadzané rozmery znadiek zahffiaju vSetky skladobné
prvky znacky, teda zahffaju aj lem (ak ho znacka ma) a kontrastny pruzok.

3.4.3 Zaoblenie rohov
Rozoznavaju sa 3 polomery zaoblenia rohov:

1. r1— zaoblenie rohov vyobrazenia ZDZ,
2. r2— zaoblenie rohov podkladovej dosky — bez zapo&itania ochranného okraja,
3. r3— zaoblenie rohov podkladovej dosky — so zapoditanim ochranného okraja.

Polomer zaoblenia rohov r1 uréuje [T3], €l. 3.2.2.4 (vSeobecne) a 3.2.3 (Specialne pripady). Pre
polomery zaoblenia podkladovej dosky plati:

e polomer r2 zaoblenia rohov podkladovej dosky bez zapod€itania ochranného okraja je
idealne zhodny s polomerom zaoblenia ri, z vyrobnych dévodov sa smie upravit na hodnoty
v rozsahu 80 % az 110 % hodnoty polomeru r1 — takto zistené hodnoty sa zaokruhluju na
celé milimetre.

e polomer r3 zaoblenia rohov ochranného okraja podkladovej dosky je polomer r2 zvacseny
o kon&tantnu hodnotu, ktora zodpoveda hrubke ochranného okraja.

Ak podkladova doska nema ochranny okraj, plati rz = r2.
Vztah medzi jednotlivymi polomermi demonstruje obrazok 3.
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polomery zaoblenia:

r, — znacky (jej vyobrazenia)
r, — podkladovej dosky (bez ochranného okraja)
r3 — ochranného okraja

Obrazok 3: Polomery zaoblenia rohov ri, rz, r3

Ak je r1 = rz2, rozmery podkladovej dosky (bez zapocitania ochranného okraja) su zhodné
s rozmermi vyobrazenia ZDZ, ak je r1 < r2, musia byt rozmery podkladovej dosky mierne vacsie. Cast
licnej strany podkladovej dosky, ktora vizualne presahuje vyobrazenie ZDZ, musi mat neutralnu sivu
farbu a nesmie byt retroreflexna. To sa rovnako vztahuje aj na ochranny okraj.

Pripustné rozsahy polomerov zaoblenia rohov rz (podkladovych dosiek bez zapocitania
ochranného okraja) s ohfadom na polomery zaoblenia rohov r1 (vyobrazenia) podla [T3] ur€uje tabulka
1. Polomery zaoblenia rohov rz (podkladovych dosiek vratane ochranného okraja) su vzdy vacsie oproti
r2 0 kon$tantnu hodnotu zodpovedajucu hribke ochranného okraja.

Tabulka 1: Pripustné rozsahy polomerov r2 zaoblenia rohov ZDZ Standardnych tvarov (mm)

Znacky velkost’ 1 velkost 2 velkost' 3 velkost' 3
(70 %) (100 %) (125 %) (140 %)

zdnové znacky (Stvorec) 34 - 46 48 — 66 - -

znacky o jazde po krajnici, pruhové 34 - 46 48 — 66 - 64 — 88

znacky a dodatkové tabulky k nim

ostatné znacky 22-31 32-44 40 - 55 45 - 62

Odporu¢a sa minimalizovat poCet pouzivanych zaobleni rohov podkladovych dosiek.
S vynimkou znaciek o jazde po krajnici vo velkosti 3 (ktoré su ale vzdy premenné) je mozné vSetky
podkladové dosky ZDZ Standardnych tvarov vyrabat s celkom tromi polomermi zaoblenia rohov r2
(napriklad 30 mm, 40 mm a 60 mm).

Nakolko pri pouZiti niektorych materialov je vzhladom na ich vlastnosti problematicka vyroba
podkladovych dosiek s ochrannymi okrajmi o polomere r2 men8om ako cca 40 mm, je pripustné vyrabat
podkladové dosky pre znacky vo velkosti 1 s polomerom r2 = 40 mm. V takom pripade sa ale musi
upravit vyobrazenie samotnej ZDZ tak, aby zaoblenie lemovania a zakladnej plochy licovalo so
zaoblenim rohov podkladovej dosky.

Vyrobca musi deklarovat’ konkrétne pouzivané hodnoty zaoblenia rohov podkladovych dosiek
pre jednotlivé velkosti a tieto jednotne dodrziavat.

Vyrobca smie pouzit rbzne schémy tychto hodnét pre rézne typy znaciek (napr. jedna schéma
pre podklady z profilov z hlinikovych zliatin, druha pre podklady z pozinkovaného ocelového plechu
s dvakrat zahnutym okrajom atd.), na jednom stipiku sa v8ak nesmu spolu kombinovat znacky réznych
schém.
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3.4.4 Osobitné tvary a rozmery pre nespojité premenné dopravné znacky

Vyobrazenie nespojitych premennych zvislych dopravnych znaliek s pevnymi rozmermi
vychadza z tvarov zodpovedajucich nepremennych ZDZ, je vSak primerane graficky zjednoduSené,
s dérazom na jednoduchost a Citatelnost. Z vyobrazenia tychto znacdiek sa vypustaju tenké lemy
znacCiek v tvare pravouholnika a kontrastné pruzky. Rozmery nespojitych premennych zvislych
dopravnych znadiek s pevnymi rozmermi uréuje [T3], ¢l. 3.2.6.

Pre tieto znacCky nie je mozné ustanovit zavazné vzory, nakolko vyobrazenie vo velkej miere
zavisi od technickych vlastnosti navestidla PDZ, na ktorom sa takéto znacky vyobrazuju, najma od
pouzitej technoldgie (napr. retiazkové vs. maticové zobrazenie, optické vlastnosti didd a z toho
vyplyvajuce vzajomné vzdialenosti medzi dibdami roznych farieb, rozte€ diéd matice, rozmery matice
atd.).

V pripade potreby ustanovia osobitné Vzorové listy vzory najviac pouzivanych znaciek pre
najCastejSie pouzivané technické charakteristiky navestidiel PDZ.

3.4.5 Parametre pisma a d'alSich prvkov na niektorych znac¢kach s pevnymi rozmermi

3.4.5.1 V8eobecne
Druhy pisma pouzivané na zvislych dopravnych znackach urcuje [T3], ¢l. 3.4.1.

3.4.5.2 Navest' pred priecestim (Z 152)

Ak sa na znaCke vyznaCuje neStandardna vzdialenost k priecestiu, uvadza sa hodnota
vzdialenosti zaokruhlena na celé desiatky metrov (pozri vzory s vedlajSimi Cislami -15 az -17 a -25 az -
27). Pouziva sa normalny rez pisma, vyska pisma je 84 mm.

3.4.5.3 Maximalna hmotnost’ (Z 240)
Pouziva sa uzky rez pisma. VySky pisma vo velkosti 2 su:
e hodnoty 210 t: Cislo 210 mm, jednotka ,t“ 168 mm,
e hodnoty<10t
- bez desatinnej €asti:  Cislo 245 mm, jednotka ,t“ 196 mm,

- sdesatinnou Castou: cela Cast 210 mm, desatinna Cast vratane desatinnej Ciarky
a znaku jednotky ,t“ 168 mm,

3.4.5.4 Maximalna hmotnost’ na napravu (Z 241)
Pouziva sa normalny rez pisma. Vysky pisma vo velkosti 2 su:

e hodnoty<10t: 126 mm,
e hodnoty>10t: 112 mm.

3.4.5.5 Maximalna Sirka (Z 242)
Pouziva sa Uzky rez pisma. VySky pisma vo velkosti 2 su:

e bez desatinnej Casti: Cislo 245 mm, jednotka ,m“ 126 mm,
e s desatinnou Gastou: cela €ast 210 mm, desatinna €ast vratane desatinnej
Ciarky 168 mm, jednotka ,m“ 77 mm.

3.4.5.6 Maximalna vyska (Z 243)
Pouziva sa Uzky rez pisma. VySky pisma vo velkosti 2 su:

e bez desatinnej Casti: Cislo 245 mm, jednotka ,m“ 126 mm,
e s desatinnou Castou: cela ¢ast 210 mm, desatinna ¢ast vratane desatinnej
Ciarky 168 mm, jednotka ,m“ 105 mm.

3.4.5.7 Maximalna dizka (Z 244)

Vysky pisma vo velkosti 2 su &islo 91 mm, jednotka ,m“ 63 mm. Pri hodnotach menej ako 10 m
sa pouziva normalny rez pisma, pri hodnotach od 10 m vy3Sie sa pouZziva uzky rez pisma.

3.4.5.8 Zoénové regulacné znacky (Z 248, Z 249, Z 268, Z 269, Z 275, Z 276, Z 277, Z 278)
Vy$ka pisma pre napis ZONA vo velkosti 2 je 119 mm. Pouziva sa normalny rez pisma.
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3.4.5.9 Najnizsia dovolena rychlost’ (Z 250), Koniec najnizSej dovolenej rychlosti (Z 260)

Vyska pisma vo velkosti 2 je 294 mm. Pri hodnotach < 100 km/h sa pouziva normalny rez
pisma, pri hodnotach = 100 km/h Gzky rez pisma.

3.4.5.10 Najvyssia dovolena rychlost’ (Z 253)

VySka pisma vo velkosti 2 je 245 mm. Pri hodnotach < 100 km/h sa pouziva normalny rez
pisma, pri hodnotach = 100 km/h sa pouziva uzky rez pisma.

3.45.11 Minimalna vzdialenost’ medzi vozidlami (Z 256)

VySka pisma vo velkosti 2 je 77 mm. Pri hodnotach < 100 m sa pouziva normalny rez pisma,
pri hodnotach = 100 m sa pouziva Uzky rez pisma.

3.4.5.12 Koniec najvyssej dovolenej rychlosti (Z 263)

Vyska pisma vo velkosti 2 je 294 mm. Pri hodnotach < 100 km/h sa pouziva normalny rez
pisma, pri hodnotach = 100 km/h sa pouziva Uzky rez pisma.

3.4.5.13 Znacky o spoplatneni dialnice (Z 313, Z 314)
Pouziva sa normélny rez pisma. Vy8ka pisma pre napisy ,e-znamka“ a ,e-Vignette® je 56 mm.

3.45.14 Pesia zéna (Z 317), Koniec pesej zény (Z 318), Skolska zéna (Z 319), Koniec $kolskej
zény (Z 320)

VySka pisma napisu ,peSia zona“ resp. ,Skolska zéna“ je 112 mm. Na Z 317 a Z 318 sa sa
pouziva normalny rez pisma, na Z 319 a Z 320 sa pouziva Uzky rez pisma.

3.4.5.15 Obecné tabule (Z 305 az 308)

Obecnymi tabulami sa pre ucely tychto VL rozumeju znacky vyznadujuce zaciatok obce
resp. koniec obce a nazov obce resp. koniec obce v jazyku narodnostnej mensiny (Z 305 az 308).
VySka pisma na obecnych tabuliach je variabilna podla obsahu. Pouzivaju sa vysky pisma:

e vo velkosti 2: 126 mm,
e vo velkosti 3: 168 mm.

Ak z priestorovych dévodov nie je mozné vyznadit informaciu na znacke vo vy$Sie uvedenej
vy8ke pisma, smie sa pismo zmensit, a to v krokoch po 7 mm na najvy3Siu hodnotu, v ktorej informéciu
je mozné vyznadit. Minimalna pripustna vySka pisma je vSak 105 mm (vo velkosti 2 aj 3).

VysSka pisma na znacke oznadujucej nazov obce resp. koniec obce v jazyku narodnostnej
menSiny (Z 307 resp. Z 308) musi byt rovnaka alebo menSia ako vySka pisma na znacke oznacujuce;j
obec resp. koniec obce (Z 305 resp. Z 306), pod ktorou je umiestnena.

Vzhlfadom na variabilitu vySky pisma su vzorové listy pre Z 305 az Z 308 koétované
v ekvivalentnych jednotkach E, aj ked ide o znacky s pevnymi rozmermi.

3.4.5.16 Miestna navest’ (Z 340)
VySka pisma na Z 340 Miestna navest je rovnaka ako na Z 305 Obec.

3.4.5.17 Uzavierkova predzvest’ (Z 392)

Vo VL su uvedené vzory pre typické pouzitia Z 392 Uzavierkova predzvest, v praxi sa v8ak
mdZe vyskytnut' potreba tieto vzory modifikovat.

Primarna trasa, na ktorej je uzavierka, sa vyobrazuje Ciarou hribky 60 mm, obchadzkova trasa
Ciarou hrubky 40 mm. Ak sa znacka vyhotovuje vo variabilnych rozmeroch, hrubka Ciary sa odvodzuje
od vysky pisma, pricom primarna trasa sa vyobrazi Ciarou hrubky 3 E a obchadzkova trasa Ciarou
hrabky 2 E.

Vyobrazenie musi byt schematické, nema byt ,mapou“ uzavierky a ma vyobrazovat principialne
smery jazdy — vlavo, priamo, vpravo, priom sa pouzivaju pravé uhly; iba v pripade nejednoznacnosti
sa vynimoc¢ne pouZiju uhly v nasobkoch 45°. Nevyobrazuju sa druhy uzlovych bodov (napr. kruhovy
objazd, ¢i mimourovriové odbocovanie).

V odbévodnenych pripadoch sa smie tabula orientovat horizontalne namiesto z&kladnej
vertikalnej orientacie, najma ak primarna aj obchadzkova trasa vedu v odbo&ujucom smere.
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3.5  Znacky s variabilnymi rozmermi

3.5.1 Rozmery

Rozmery znaciek s variabilnymi rozmermi zavisia od ich obsahu. Podla spd6sobu navrhu sa
delia na Sipové smerniky a znacky s individualnymi rozmermi.

Znacky s variabilnymi rozmermi sa navrhuju podla navrhovych schém v prislusnych vzorovych
listoch. Schémy su kotované v ekvivalentnych jednotkédch E, ktoré sa pri navrhu znacky konvertuju na
milimetre podfa pouzitej zakladnej vysky pisma. Jednotlivé vysledné hodnoty sa smu pri navrhu znacky
zaokruhlit na celé milimetre. Ekvivalentna jednotka E zodpoveda 1/7 zakladnej vySky pisma. Zakladnu
vySku pisma urcuje [T3], ¢l. 3.3.2.

Navrhové rozmery znacky vyplyvajuci z navrhovych vzorov sa upravuju na skuto€né vyrobné
rozmery podla poziadaviek [T3], ¢l. 3.3.5 a 3.3.6 (umiestnenie Sipok na pruhovo orientovanych
znackach, Uprava na rastrovy rozmer, vzajomné dorovnanie vysky alebo $irky viacerych znaciek atd.).

3.5.2 Interpretacia kot v navrhovych vzoroch

Kéty v navrhovych vzoroch uvedenych na jednotlivych VL vyznaluju rozmery jednotlivych
informacnych prvkov a vzdialenosti medzi nimi a maju nasledujuci vyznam:

e koty s oznacenim ,L“ reprezentuju lemovanie znacky (kontrastny prizok a pripadny lem),

e koty s oznagenim ,P“ reprezentuju jednotnu vzdialenost medzi osami Sipok na pruhovo
orientovanych smerovych znackach (pozri [T3], ¢l. 3.3.6.2),

e exakiné kéty (napr. 4 E) vyznacuju fixnu vzdialenost,

e minimalne koty (napr. 26 E) vyzna€uju minimalnu vzdialenost medzi prvkami, ktora sa
podla potreby zvacsi pri zarovnavani voc&i inym prvkom alebo lemovaniu,

e rastrové koty su Cervenej farby a oznacené hviezdiCkou (napr. 5 E*) a vyznacuju rastrovu
vzdialenost: pri navrhu znacky maju rovnaké pouzitie ako koéty podla predchadzajuceho
bodu, zaroven sa v8ak pouzivaju pri dorovnani na rastrové rozmery (pozri [T3], ¢l. 3.3.6.4)
resp. na niektory z preddefinovanych rozmerov v pripade Sipovych smernikov (pozri [T3],
¢l. 3.3.4),

e rozsahoveé koéty (napr. 7 — 10 E*) vyznacuju minimalnu a maximalnu pripustna vzdialenost’:
spravidla sa pouzije maximalna hodnota, podla potreby sa vSak smie zmenSsit, a to az do
hodnoty, ktord sa uvadza ako minimalna.

Pri vzdjomnom zarovnani prvkov resp. cielovych blokov s inymi prvkami alebo okrajmi sa
prisludne prediZia miniméaine alebo rastrové kéty (podfa toho, ktoré st uvedené). Ak sa takéto koty
nachadzaju z oboch stran daného prvku alebo skupiny prvkov, prediZia sa obe o rovnaku hodnotu, ktora
je polovicou celkovej dizky, o ktoru je potrebné rozmery zvagsit (napr. ak st uvedené minimalne koéty 5
E a6 E a je potrebné celkové prediZenie o 4 E, vysledné hodnoty st 7 E a 8 E). Pri navrhu znadky sa
smie prediZenie rozdelit nerovnako tak, Ze sa jedna zaokruhli nadol a druh& nahor na celé milimetre
tak, aby sti¢et oboch hodnét zodpovedal celkovej hodnote prediZenia (napr. ak sa rozdeluje hodnota 75
mm, smie sa tato rozdelit na 37 mm a 38 mm namiesto dva krat 37,5 mm).

3.5.3 Zaoblenie rohov

Polomer zaoblenia rohov r1 uréuje [T3], ¢l. 3.3.3 (vSeobecne) a ¢l. 3.3.5 (osobitne pre Sipové
smerniky). Pre polomery zaoblenia podkladovych dosiek resp. ochrannych okrajov (rz, r3) platia vo
vztahu k polomeru r1 analogicky ustanovenia ako pre znacky s pevnymi rozmermi (pozri 3.4.3).

3.6  Dodatkové tabulky

3.6.1 Dodatkové tabulky s jednym riadkom textu

Hodnoty stanovené v tomto Clanku platia pre velkost 2. Hodnoty pre velkosti 1 a 3 platia
v prislusnom pomere uréenom v [T3].

Vychodzia vySka pisma na dodatkovych tabulkach s jednym riadkom textu je 77 mm. Tato sa
upravuje podfla skuto¢ného obsahu, pri€om sa postupuje nasledovne:
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e ak je vodorovna vzdialenost textu od lemu vacsia ako 3 E:

- vySka pisma sa zvacSuje postupne po 7 mm az do dosiahnutia najvacsej vysky pisma,
pri ktorej je dodrzana vodorovna vzdialenost textu od lemu najmenej 3 E,

- najvySSia pripustna vySka pisma je vS8ak 105 mm. (t.j. pripustné vySky pisma su
postupne 77, 84, 91, 98 a 105 mm),

e ak je vodorovna vzdialenost textu od lemu menSia ako 2 E:
- zmenSsi sa vySka pisma na 70 mm,

- akaniv tejto vysSke pisma nie je mozné dodrzat minimalnu vodorovnu vzdialenost textu
od lemu 2 E, pouZije sa uzky rez pisma, ato v najvacsej z vySok pisma, v ktorej je
dodrzana vysSie stanovena minimalna vodorovna vzdialenost od lemu,

- ak ani pri pouziti uzkeho rezu pisma vySky 70 mm nie je mozné dodrzat tuto
vzdialenost, musi sa text dodatkovej tabulky vhodne preformulovat.

Horizontalne sa text sa na dodatkovej tabulke centruje. Vertikalne sa text na dodatkovej tabulke
centruje a nasledne posunie o0 10 mm nahor. Tato poloha sa dalej upravi takto:

e ak text neobsahuje ziadne verzalky (,velké pismena“), Cislice ani podstatné presahy
minusiek (,malych pismen®) nad minuskovou dotaznicou (. j. neobsahuje znaky b, d, f...
alebo znaky s diakritikou) a su¢asne obsahuje viac podstatnych presahov pod zakladnou
dotaznicou (1. j. obsahuje viac znakov g, j, p...), posunie sa cely text o 5 mm nahor,

e ak text neobsahuje ziadne podstatné presahy pod zakladnou dotaznicou (t. j. neobsahuje
znaky g, j, p...) a su€asne obsahuje verzalku, Cislicu alebo viac podstatnych presahov
minusiek nad minuskovou dotaznicou (t. j. obsahuje viac znakov b, d, f, h... alebo znakov
s diakritikou), posunie sa cely text o 5 mm nadol.

Za uCelom zabezpeclenia lepsej Citatelnosti sa smu uplatnit’ dalSie kompenzacie polohy.
Vysledna poloha sa smie zaokruhlit na celé milimetre.

3.6.2 Dodatkové tabul'ky s dvoma a viacerymi riadkami textu

Hodnoty stanovené v tomto Clanku platia pre velkost 2. Hodnoty pre velkosti 1 a 3 platia
v prislusnom pomere ur¢enom v [T3], ¢l. 3.2.2.2.

VySka pisma na dodatkovych tabulkach s dvoma a viac riadkami textu je 77 mm, pricom riadky
zobrazujuce &iselné udaje sa odporuca zvyraznit pouzitim pisma vySky 84 mm. Ak je vSak vodorovna
vzdialenost textu od lemu menSia ako 2 E, zmenSi sa vySka pisma na 70 mm. Ak ani v takom pripade
nie je dodrzana vodorovna vzdialenost textu od lemu najmenej 2 E, pouZije sa UzKy rez pisma, ato
prednostne vo vySke 77 mm; iba ak nie je dodrZzana vy&Sie stanovena minimalna vzdialenost od lemu,
pouZije sa uzky rez pisma s vySkou 70 mm. Ak ani pri pouZiti uzkeho rezu pisma vysky 70 mm nie je
mozné dodrzat tuto vzdialenost, musi sa text dodatkovej tabulky preformulovat.

Vzdialenost medzi zakladnym dotaznicami (riadkovanie) na dodatkovej tabulke je 120 mm. Ak
sa pouzije pismo vysky 70 mm, je riadkovanie 110 mm a v pripade 5-riadkovej dodatkovej tabulky je
riadkovanie 100 mm.

V pripade dodatkovych tabuliek k znackam pre staticki premavku (Ciselny rozsah 270 — 279)
sa smie, ak je to potrebné, zmensit vySka pisma na 56 mm; riadkovanie je v takom pripade 90 mm.
Takéto zmenSenie je vSak pripustné iba pre dodatkové tabulky vy3ky 3 (600 x 600 mm) resp. vysky 4
(720 x 600 mm) v pripade kombinovanej dodatkovej tabulku (pozri 3.6.4). Tymto spésobom je mozné
na dodatkovej tabulke vyobrazit aZ 6 riadkov textu.

Horizontalne sa text sa na dodatkovej tabulke centruje. Vertikalne sa text na dodatkovej tabulke
centruje a nasledne posunie o 5 mm nahor. Tato poloha sa dalej upravi takto:

e ak text vhornom riadku neobsahuje Ziadne verzalky, Cislice ani podstatné presahy
minusiek nad minuskovou dotaznicou (t. j. neobsahuje znaky b, d, f... alebo znaky s
diakritikou) a sucasne text v spodnom riadku obsahuje viac podstatnych presahov pod
zakladnou dotaznicou (t. j. obsahuje viac znakov g, j, p...), posunie sa text 0 5 mm nahor,

e aktext v spodnom riadku neobsahuje Ziadne podstatné presahy pod zakladnou dotaZnicou
(t. j. neobsahuje znaky g, j, p...) a su€asne text v hornom riadku obsahuje verzalku, €islicu
alebo viac podstatnych presahov minusiek nad minuskovou dotazZnicou (t. j. obsahuje viac
znakov b, d, f, h... alebo znakov s diakritikou), posunie sa text o0 5 mm nadol.
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Za ucCelom zabezpecenia lepSej Citatelnosti sa smu uplatnit’ dalSie kompenzacie polohy.

Vysledna poloha sa smie zaokruhlit na celé milimetre.

Ako vzory pre vytvaranie dodatkovych tabuliek s textom mozno pouzit najma VL 506 a VL 507
s vedlajSimi katalégovymi €islami nad 100 a jednotlivé listy VL 509.

3.6.3 Dodatkové tabulky vyznacujuce viacero ucastnikov (Z 506, Z 507, Z 515)

Na dodatkovych tabulkach Z 506 Plati pre, Z 507 Neplati pre a Z 515 Volho mozno vyznacit
viac symbolov alebo textov vymedzujucich G¢astnikov cestnej premavky, na ktorych sa dana dodatkova
tabulka vztahuje. BlizSie zasady ur€uje [T3], ¢l. 3.10.1.4.

Na dodatkové tabulky Z 506, Z 507 a Z 515 saviacero vyznaCenych ucastnikov cestnej
premavky vyobrazuje nad sebou, pri€¢om symboly su oproti dodatkovym tabulkam s jednym u&astnikom
zmenSené 0 20 % az 30 %. Vyobrazenia najCastejSie pouzitych kombinacii si uvedené priamo vo
vzorovych listoch.

3.6.4 Kombinované dodatkové tabulky

Podfa platnej legislativy mozno platnost’ dodatkovej tabufky obmedzit len na vyznaéeny &as,
vyznaCeného UucCastnika cestnej premavky vyznalenim tychto udajov na dodatkovej tabufke.
Kombinované dodatkové tabulky sa tvoria tak, Ze sa na prisludnej dodatkovej tabulke pod jej primarnym
obsahom vyobrazi obsah dodatkovej tabulky Z 505, Z 506, Z 507 alebo Z 508. BlizSie zasady urCuje
[T3], ¢l. 3.10.1.5.

Symbolika kombinovanych dodatkovych tabuliek sa smie oproti zédkladnému vyobrazeniu
primerane zmensit, nie vSak viac ako o 20 %. Pre kombinované dodatkové tabulky sa smie v pripade
potreby pouzit’ aj vySka 4 dodatkovych tabuliek podla [T3], €l. 3.2.2.2 (720 x 600 mm vo velkosti 2).

Vo vzorovych listoch sa nachadzaju vyobrazenia niektorych vybratych kombinacii, napriklad
Z 520 Tranzit s typickymi tonazami, Z 506 Plati pre zasobovanie s asovym obmedzenim atd.

3.6.5 Dodatkové tabulky podla VL 509-101 a VL 509-102

Dodatkova tabulka podfa VL 509-101 uvadza informaciu v jazyku narodnostnej mensiny.
Pouziva sa pod Z 245 Povinné zastavenie vozidla, Z 322 Tunel a dodatkovou tabulkou Z 509
Spresfiujuce informacie, na ktorej si uvedené informacie v textovej podobe (napr. blizSia povaha
nebezpecenstva, nazov sluzby alebo prevadzkovatela, odporu€ania, pokyny a pod.). Uvadza sa len
text, , t. j. pripadné symboly sa do VL 509-101 neprenasaju. BlizSie pouzitie tejto dodatkovej tabulky
Specifikuje [T3], ¢l. 3.4.2.4.

Dodatkova tabulka podla VL 509-102 uvadza napis ,protismer (resp. jeho vhodny ekvivalent)
Vv jazyku narodnostnej mensiny. Pouziva sa pod Z 344 Varovna tabula; blizSie jej pouzitie Specifikuje
[T3], €l. 3.4.2.4. V pripade potreby sa smie obsah modifikovat tak, aby uvadzala preklad informacie zo
Z 509 rozmerov 500 x 1200 mm do jazyka narodnostnej mensiny (napr. dizka obchadzky pod Z 392
Uzavierkova predzvest).

Na VL 509-101 a VL 509-102 sa pouziva pismo pre uvadzanie ekvivalentu zakladného textu v
jazyku narodnostnej mensiny podla [T3], Tabulka 29.

4 Pripustné varianty znac€iek s pevhnymi rozmermi neuvedené v tychto VL

Tieto VL obsahuju v principe vSetky pripustné varianty znacCiek s pevnymi rozmermi vyhovujuce
platnej legislative, poziadavkam na prehladnost a zrozumitelnost dopravnych znaciek aich
praktickému pouZitiu. Znaéky sa vyhotovuju podlPa vektorovej grafiky tvoriacej neoddelitelnu
sucast’ distribucie tychto VL a nesmu sa d’alej modifikovat’ s vynimkou pripadov uvedenych
nizSie.

S ohladom na miestne potreby je vyslovne pripustné odvodzovat dalSie varianty dopravnych
znaciek len z nasledujucich vzorovych listov a nasledujucim spésobom, za predpokladu dodrzania
ostatnych poZiadaviek tychto VL, poZiadaviek platnych pravnych predpisov a poZiadaviek ostatnych
technickych predpisov rezortu, ktorych predmetom je dopravné znacenie, najma [T3]:

1. Na Z 330 sa smu pouzit dalSie symboly sluZieb prip. zvlastnych cielov podla platnej
legislativy alebo definované v osobitnych vzorovych listoch.

Vyobrazenie Z 336 sa prispOsobuje skutonej situacii na ceste.

3. Vyobrazenie Z 392 sa smie prispdsobit spdsobu vedenia obchadzky. Pévodna trasa sa
vyznacuje hrubou c&iarou a obchadzkova tenkou. Vyobrazenie musi byt jednoduché
a schematické, vylu€uje sa vyobrazenie zlozitych utvarov alebo ,mapové“ vyobrazenie.
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4.

10.

Smu sa vyhotovovat dalSie dodatkové tabulky vyznacujuce viacero uUcastnikov a
kombinované dodatkové tabufky v zmysle platnej legislativy nad rdmec vzorov uvedenych
v tychto VL, pri€¢om pri tvorbe ich obsahu sa postupuje podla [T3], ¢l. 3.10.1 a podla tychto
VL, 3.6.3 a 3.6.4.

Nasledujuce Casti vzorovych listoch listov slizia ako vzory a pri vyhotoveni znadiek sa
nahradia prislusnymi miestnymi hodnotami:

a) nazov a dizka tunela na VL 322-51 a VL 509-90,

b) néazvyna VL pre Z 305 az Z 308 a Z 340,

¢) nazov horského prechodu, nazvy cielov a viozené znacky na VL pre Z 343,

d) cisla cestnych tahov, stanienia, Cisla odboceni, Cisla vetiev na VL pre Z 350 — 355,
e) grafika a oznacenie turistického ciela na VL 377,

f) nazvy cielov, symboly druhov cielov, hodnoty vzdialenosti, €isla cyklotras a ostatné
variabilné udaje na VL pre znacky v ¢iselnom rozsahu Z 380 — 389,

g) Ccisla ndhradnych tras, nazvy cielov, vloZzené znacky, symboly druhov vozidiel a grafika
uzavierkovej predzvesti na VL pre znacky v ¢iselnom rozsahu Z 390 — 399,

h) vlozené znacky do pruhovych znaciek (Ciselny rozsah Z 400 — 499) ako aj ich poloha
nad zodpovedajucou Sipkou alebo Sipkami,

i) hodnoty vzdialenosti na VL pre Z 501 a Z 511, hodnoty dizok useku na VL pre Z 502 a
hodnoty dizky platnosti na VL pre Z 504,

j) hodnoty &asovych Gdajov, dni vtyzdni (Po, Ut, St, St, Pi, So, Ne), vynimoéne
konkrétnych datumov (plati len pre doCasné znacky) na VL pre Z 505,

k) hodnoty vzdialenosti, oznacenia sluzieb alebo prevadzkovatelov, nazvy, frekvencie,
preklady textov atd. na VL pre Z 509,

) hodnoty hmotnosti, resp. dizky na VL pre Z 522,
m) hodnoty doby parkovania na VL pre Z 532.

Casti dodatkovych tabuliek v tvare ||[|[|Illlllll predstavuju text, ktory sa pri vyhotoveni
dodatkovej tabulky nahradi zodpovedajucim textom pri dodrzani poziadaviek [T3], €l. 3.4.2,
na uvadzanie textov na zvislych dopravnych znackach.

Na dodatkovych tabulkach Z 506, Z 507 a Z 515 sa smu uviest aj iné texty Specifikujuce
konkrétneho ucastnika cestnej premavky, ak je takato Specifikacia v sulade s legislativou
a ostatnymi vySSie uvedenymi technickymi predpismi.

Na dodatkovej tabulke Z 515 sa smu, ak je to v danom pripade nevyhnutné, pouZit’ aj dalSie
varianty so symbolmi resp. textami prevzatymi zo vzorovych listov k Z 507.

V pripade nejednozna&nosti sa vynimo&ne smie na Z 510 orientovat niektoré rameno alebo
ramena aj v 45° ruzici namiesto vylu€éne 90° ruZice; iné uhly su nepripustné.

Pruhové znacky (Ciselny rozsah Z 400 — 499) sa smu pouZit ako do€asné aj v inych
konfiguraciach pruhov ako urluju tieto VL (t. j. konfiguracie nevhodné ako trvala uprava),
av8ak len na zéklade suhlasného stanoviska vydavatela tychto VL.

Ak sa v praxi objavi potreba variantu niektorej dopravnej znacky, ktory nie je uvedeny v tychto
VL a ktory sa sti¢asne neodvodzuje od variantov uvedenych v tychto VL podla zasad uvedenych vysSie,
je potrebné sa obratit' s touto poziadavkou na Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky (MDV SR),
ktoré posudi opodstatnenost poZiadavky, sulad navrhovaného variantu s legislativou a ostatnymi
poziadavkami uvedenymi v tomto &lanku a v pripade pozitivheho posudenia doplni tieto VL o novy
vzorovy list alebo vzorové listy s novym variantom alebo variantmi znacky.

V pripade zavedenia novych znadiek do platnej legislativy dopini MDV SR zodpovedajluce
vzorové listy v vlastnej iniciativy.
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Tabulka 2: Urenie vykonnostnej triedy retroreflexie: normalne svetelné podmienky
Mimo dial'nice
# |Druh zna€ky a jej umiestnenie Na dialnici : :
Mimo obce V obci
umiestnené vpravo

1 |znagky neuvedené v prizemne RA2 RAL/RA2 RA2
riadkoch 3 az 6, okrem - - —

2 dodatkovy'/ch tabuliek umiestnené VySkOVO RA2 RA2 RA2

alebo vlavo prizemne

3 |Znacky vztahujice sa k Zeleznicnemu priecestiu| |\ sins | RA2/RA3 | RA2/RA3
alebo k inému krizovaniu s kolajovymi drahami

4 znack)_/' pr|kazu1u_ce dat prednost’v jaz_de a znacky RA2 / RA3 RA2 RA2 / RA3
regulujuce smer jazdy alebo obchadzania

5 |docasné znacky pred a v priestore prac na ceste RA2 RA2 RA2
znacky pre staticku premavku orientované Sikmo
alebo pozdlZzne s osou vozovky,
znacky urcené pre chodcov a cyklistov,’
znacky na ucelovych cestach okrem znacliek podfla

6 |riadkov 3 az 5, RA1

kilometrovniky,

smerové znacky hnedej farby (neplati pre hnedé
farebné viozky na smerovych znackach inej ako
hnedej farby)

T Na nedostato¢ne osvetlenych miestach sa smu tieto znacky vynimocne vyhotovit ako presvetlené
alebo osvetlené, ak ich prehliadnutie bezprostredne ohrozuje bezpecnost cestnej premavky.

Tabulka 3: Uréenie vykonnostnej triedy retroreflexie: naroéné svetelné podmienky

Mimo dialnice

kilometrovniky,

smerové znaCky hnedej farby (neplati pre hnedé
farebné vlozky na smerovych znackach inej ako
hnedej farby)

# |Druh znacky a jej umiestnenie Na dialnici : :
Mimo obce V obci
umiestnené vpravo
1 znatky neuvedené  V|prizemne RA2 / RA3 RA2 RA3/S
riadkoch 3 az 6, okrem[— - —
2 dodatkovy'/ch tabuliek umiestnene vyskovo RA3 RA2 /| RA3 RA3/S
alebo vlavo prizemne
3 znacky .VZ’tahUJL!E)e sa k zeyle_znlcl:ngmu’ prle_cestlu nepripustné RA3 RA3
alebo k inému krizovaniu s kolajovymi drahami
4 znackylpnkaZUJu_ce dat prednost’v jaije a znacky RA3 RA3 RA3/S
regulujuce smer jazdy alebo obchadzania
5 |docasné znacky pred a v priestore prac na ceste RA2 / RA3 RA2 RA2
znaCky pre staticku premavku orientované Sikmo
alebo pozdlzne s osou vozovky,
znacky urené pre chodcov a cyklistov,
znacky na ucelovych cestach okrem znacdiek podla
6 |[riadkov 3 az 5, RA1
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5 Zhotovenie
5.1 Viditelnost’

5.1.1 Nepremenné a spojité premenné zvislé dopravné znacky

Predna (licna) strana nepremennych zvislych dopravnych znaliek a spojitych zvislych
premennych dopravnych znadiek sa z dovodu dostatoCnej viditelnosti za tmy a primeraného kontrastu
k pozadiu vyhotovuje v retroreflexnej uprave vykonnostnej triedy 1, 2 alebo 3 alebo ako presvetlena
alebo osvetlena vonkajSim zdrojom. Vyhotovenie zavisi od druhu znacky, jej umiestnenia, druhu cesty
a svetelnych podmienok okolitého prostredia.

Tabulka 2 a tabufka 3 uréuju poziadavky na vyhotovenie podla uvedenych Kkritérii, priCom
oznacenia v tabulkach znamenaju:

e RAI: retroreflexna uprava, vykonnostna trieda 1,
e RA2: retroreflexna Uprava, vykonnostna trieda 2,
e RA3: retroreflexna Uprava, vykonnostna trieda 3,
e S presvetlena vnutornym zdrojom alebo osvetlena vonkaj$im zdrojom.

Tabulka 2 urCuje poziadavky na vyhotovenie v normalnych svetelnych podmienkach. Za
normalne svetelné podmienky okolitého prostredia sa povazuju oblasti bez intenzivneho osvetlenia a
velkého poctu intenzivnych svetelnych zdrojov, napr. nezastavané Uzemia, vidiecke oblasti, obytné
Stvrte, oblasti nezatazené svetlom z reklam, vykladov a pod. Bezné verejné osvetlenie pozemnych
komunikacii a osvetlenie tunelov sa taktiez povazuju za normalne svetelné podmienky.

Tabulka 3 ur€uje poziadavky na vyhotovenie v naro€nych svetelnych podmienkach. Za naro¢né
svetelné podmienky okolitého prostredia sa povaZzuju:

e zvlast intenzivne verejné osvetlenie v bezprostrednom okoli znacky, napr. intenzivne
osvetlenie priechodu pre chodcov,

o velké mnozstvo silnych svetlenych zdrojov v okoli znacky, najméa ak su orientované proti
pohladu vodi¢a, blikaju, ¢asto menia intenzitu apod., napr. osvetlené komeréné budovy,
vyklady obchodov, svetelné reklamy, intenzivne osvetlené Sportoviska alebo priemyselné
arealy atd.,

e Useky s jazdnou rychlostou = 70 km/h uréenou podla [T3], ¢l. 3.1.2 a si¢asne s vysokymi
intenzitami dopravy v skorych rannych alebo neskorych ve&ernych hodinach (za tmy), v
dosledku €oho je zorné pole vodi€a zataZzené velkym mnoZstvom svetiel z ostatnych
vozidiel (obrysové a timené svetla, brzdové svetld, blikajuce smerové svetla...).

V niektorych pripadoch umoznuju tabulka 2 a tabulka 3 volbu z dvoch vykonnostnych tried.
Obvykle sa pouzije nizSia z uvadzanych tried, avSak v pripade Specifickych miestnych podmienok
obmedzujucich viditelnost dopravného znadenia sa pouzije vySSia trieda, napr. pri obmedzenom
rozhfade, Castom vyskyte hmly, znecistenia z blizkej priemyselnej prevadzky a pod. Zaroven plati:

e ak sa znacka nachadza len vlavo, pouZije sa vy3Sia z uvadzanych tried,

e akide o znacku v mieste, kde sa podstatne meni charakter premavky (napr. zaciatok alebo
koniec obce), pouZije sa vysSia z uvadzanych tried,

e ak ide o opakujuce sa znaCky, napr. obmedzenie rychlosti na dlh8om useku, pouZije sa pre
druhy a dalsi vyskyt znacky nizSia z uvadzanych tried, s vynimkou Usekov v obci s obzvlast
naro¢nymi svetelnymi podmienkami,

e ak ide o velkoplodnu dopravnu znalku, pouzije sa niZ8ia z uvadzanych tried, s vynimkou
usekov v obci s obzvlast naroénymi svetelnymi podmienkami.

Tabulka 2 a tabufka 3 sa nevztahuju na dodatkové tabulky: tieto sa vyhotovuju podla
poziadaviek na znacku, ku ktorej prinalezia.
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5.1.2 Znacky v tuneloch

Ako presvetlené alebo osvetlené sa musia v tuneloch vyhotovit' zvislé dopravné znacky uréené
pre chodcov (napr. telefény nadzového volania).

Aby sa predi$lo riziku oslepenia vodi¢ov, nesmu sa v tuneloch pouzivat velkoplosné znacky
v retroreflexnej Uprave vykonnostnej triedy 3, smu sa vSak pouzit presvetlené alebo osvetlené znacky
S jasom primeranym osvetleniu tunela.

5.1.3 Znacky Z 201 a Z 202 na riadenych krizovatkach

Ak sa na krizovatke s riadenou premavkou pravidelne (napr. v noci) vypina riadenie svetelnymi
signalmi, odporu¢a sa Z 201 a Z 202 vyhotovit ako presvetlené alebo osvetlené. Osvetlenie alebo
presvetlenie sa vSak musi vypnut v ¢ase, ked je premavka v krizovatke riadena.

5.1.4 Spoloéné umiestiiovanie viacerych znaéiek

Ak sa umiestiiuje spolo€ne viac znaciek v jednom prie€nom reze, musia sa ich predné strany
vyhotovit’ v rovnakej Uprave, ktora zodpoveda najvy3sej z pozadovanych vykonnostnych tried. To sa
vztahuje aj na pripady doplnenia novych znaciek k existujucim znackam a na pripady vymeny
existujucich znaciek, priCom ak tuto poziadavku vzhfadom na vek povodnych znaciek nie je mozné
dodrzat, musia sa vSetky pdvodné znacky v prislusnom prie€nom reze vymenit.

5.1.5 Znacky so zakladnou plochou zltej farby

Z dévodu dostato€nej viditefnosti po€as dia sa zvislé dopravné znacky so zakladnou plochou
Zltej farby vyhotovuju na zltom fluorescenénom podklade.

5.1.6 Materialové prevedenie retroreflexnych znaciek
Predna (licna) strana retroreflexnych zvislych dopravnych znaciek vykonnostnych tried 1 az 3

sa vyhotovuje z materialov s gul6¢kovymi alebo ihlanovitymi (mikroprizmatickymi) odrazovymi prvkami.

Poziadavky na vykonnostné triedy pre retroreflexné materidly s guléCkovymi odrazovymi
prvkami uréuje STN EN 12899-1.

Poziadavky na vykonnostné triedy pre retroreflexné materidly s ihlanovitymi
(mikroprizmatickymi) odrazovymi prvkami uréuju TP 106.

Koneény vzhlad prednej strany retroreflexnych zvislych dopravnych znaciek sa smie vytvorit:

e tlaCou na retroreflexny material,
e transparentnymi féliami aplikovanymi na retroreflexny material,

e kombinaciou z&kladnych retroreflexnych materialov, priCom sa v3ak smie pouZit iba
materiél rovnakej technoldgie a rovnakej vykonnostnej triedy,

¢ na zhotovenie vyznamovych symbolov a lemov Ciernej farby sa smie pouzit neretroreflexna
folia s rovnakou dobou zivotnosti ako pouzita retroreflexna félia.

Ak sa na vytvorenie zdkladnej plochy zvislej dopravnej znacky vacéSich rozmerov pouZzije
material s mikroprizmatickymi odrazovymi prvkami, jednotlivé ¢asti materialu sa nesmu prekryvat.

Na zakladnu plochu alebo na farebnu viozku sa smie aplikovat iba jedna vrstva materialu
tvoriaceho jeden vyznamovy symbol.

Ak sa na zhotovenie licnej strany zvislej dopravnej znacCky pouzije mikroprizmaticky
retroreflexny material vo viacerych &astiach, musi sa dodrZat’ rovnaka orientacia mikroprizmatickych
odrazovych prvkov, pripadne orientacia mikroprizmatickych prvkov otoena o 90°, ak vyrobca
retroreflexného materialu neumozfiuje aj iné pouZzitie.

Zakladna plocha retroreflexnej nepremennej zvislej dopravnej znacky do rozmeru
1600 x 1200 mm sa musi vyhotovit iba z jedného celistvého kusu retroreflexného materialu.

Kontrastny praZok musi byt retroreflexny v 2 60 % hrubky, zostatok smie byt neretroreflexny.

5.1.7 Prevedenie presvetlenych a osvetlenych znaciek

Priemerna svietivost' presvetlenych zvislych dopravnych znaciek musi dosahovat hodnoty
triedy L1 a rovnomernost svietivosti hodnoty triedy U3 podla STN EN 12899-1: 2008.

Rovnomernost svietivosti zvislych dopravnych znaciek s vonkaj$im osvetlenim musi dosahovat
hodnoty triedy UE3 podla STN EN 12899-1: 2008.
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5.1.8 Nespojité premenné zvislé dopravné znacky

Poziadavky na viditelnost nespojitych premennych zvislych dopravnych znaciek urCuje
STN EN 12966.

Navestidla nespojitych premennych zvislych dopravnych znafiek sa musia vybavit
automatickou regulaciou jasu na zaklade aktualnych miestnych svetelnych podmienok, su¢asne vsak
takéto navestidlo musi umoznit regulaciu jasu z externého (nadradeného) riadiaceho systému.

5.2 Podkladové dosky nepremennych ZDZ

5.2.1 Vyobrazovanie nepremennych ZDZ na ceste

Nepremenné ZDZ sa vyobrazuju na podkladovych doskach (skratene ,podklady®).

Podkladové dosky sa pripevnuju na nosice alebo iné vhodné nosné konstrukcie (napr. portal,
stena atd.), ktoré musia byt pevne spojené so zemou a s ktorymi tvoria zostavu ZDZ.

Poziadavka pevného spojenia so zemou sa nevztahuje na pouzitie do€asnych ZDZ, odporuca
sa to avSak pre doCasné znacky, ktoré maju byt na jednom mieste pouzité viac ako 6 mesiacov. Ak sa
podkladové dosky doasnych ZDZ umiestiiuju na nosice, ktoré nie su pevne spojené so zemou, musi
sa zabezpecit pravidelna kontrola ich spravneho umiestnenia; u regulaénych znaciek aspor raz denne.

5.2.2 Tvary, rozmery a farby podkladovych dosiek

Podkladové dosky nepremennych zvislych dopravnych znaciek maju rovnaky tvar ako znacky,
ktoré su na nich vyobrazené. Rozmery podkladovych dosiek smu byt oproti na nich vyobrazenym
znackam vacsie len o mieru, ktora je technicky nevyhnutnd, napriklad o hrabku ochrannych okrajov
alebo o presahy vyplyvajluce zo zaoblenia rohov alebo o technicky nevyhnutné presahy presvetlenych
ZDZ. Plocha presahujuca rozmer vyobrazenej dopravnej znacky musi mat’ neutralnu farbu (bielu, sivu
alebo Ciernu) a nesmie byt retroreflexna.

Tymto nie je dotknutd moznost vyobrazenia viacerych znaliek s pevnymi rozmermi na
spolo€nej podkladovej doske podla [T3], ¢€l. 3.2.4.4, ktora ma pravouholnikovy tvar a z podstaty veci
presahuje rozmery na nej vyobrazenych dopravnych znaciek. Takéto podkladové dosky musia mat
prednu stranu neutralnej svetlej farby (bielu alebo svetlosivi) v rovnakej vykonnostnej triede
retroreflexie ako na nich vyobrazené dopravné znacky.

Ina ako licna strana podkladovych dosiek nepremennych zvislych dopravnych znaciek ma sivu
farbu a nesmie byt vyhotovenda ako retroreflexna alebo presvetlena. V pripade obojstrannych znaciek
sa obe strany orientované voc¢i obom premavkovym smerom povazuju za licne strany.

5.2.3 Zhotovenie podkladov
Podklady nepremennych zvislych dopravnych znaciek sa vyhotovuju:

e z hlinikového plechu alebo pretlacanych profilov z hlinikovych zliatin,
e z ocefového pozinkovaného plechu alebo ocefovych pozinkovanych profilov,
e zinych materidlov s poZadovanymi vlastnostami (napr. presvetlené ZDZ).

Konstruk&né pozZiadavky uréuje STN EN 12899-1.

Podkladové dosky nepremennych zvislych dopravnych znadiek, ktorych celkova plocha je
najviac 3,0 m? (nevelkoplo$né) sa musia vyhotovit z jedného kusa materialu.

Podklady velkoploSnych nepremennych zvislych dopravnych znaliek sa smu zhotovovat
z viacerych suvislych pasov (modulov) vo zvislom alebo vodorovnom smere, priCom medzi jednotlivymi
pasmi su pripustné medzery do 1,5 mm.

Strana podkladovej dosky nepremennej zvislej dopravnej znacky, na ktorej su vystuzovacie
konstrukéné prvky a upevnenia (zadna strana), musi byt matna s hodnotou lesku max. 70 % (meranie
pri uhle 60°). Povrchova Uprava sa smie vykonat naterovou latkou sivej farby v sulade s tabulkou €. 16
v STN EN 12899-1: 2008 alebo inou povrchovou Upravou.

Podklady nepremennych zvislych dopravnych znaliek musia mat rovny povrch bez zjavnych
deformacii. Maximalna pripustna deformacia je 3 mm - m-L.

5.2.4 Vyrobné tolerancie
Tolerancie rozmerov podkladov zvislych dopravnych znaciek st + 1 %.
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5.2.5 Parametre podla STN EN 12899-1

Nepremenné zvislé dopravné znagky musia spifiat parametre podla STN EN 12899-1: 2008
v nasledujucom rozsahu:

1. Prederavenie: predna strana nesmie byt v nijakom pripade prederavena — parameter P3,
tabulka ¢. 13 v STN EN 12899-1: 2008.

2. Ochranny okraj: podklad bez ochranného okraja sa smie pouzit len pri montazi na nosic
zabezpecujuci ochranu okrajov znacky alebo pri montazi na taku konstrukciu, kde ochrana
okrajov nie je z principu potrebna (napr. na stenu). V ostatnych pripadoch musi mat
podkladova doska ochranny okraj, a to lisovany dva krat prehnuty alebo so zaloZzenym
okrajovym profilom: parameter min. E2, tabulka &. 14 v STN EN 12899-1: 2008. Ak to
rozmery podkladovej dosky umozhuju, smie byt lisovany ochranny okraj v priestore rohov
plynulo zmendeny a prehnuty len raz (,Rundform®). V pripade pouZzitia okrajového profilu
musi byt tento zalozeny po celom obvode podkladovej dosky (,Alform®).

3. Ochrana proti korézii: znacka musi vyhovovat poziadavkam triedy SP1 alebo SP2, podfla
¢l. 7.1.7 v STN EN 12899-1: 2008. V pripade poziadavky SP1 pre podkladové dosky z
ocelového pozinkovaného plechu musi kvalita povliaku spifat parametre Z275, kvalita
povrchu B, C podla tabulky 13 v STN EN 10346: 2015.

4. Maximalna do¢asna vychylka zostavy — ohnutie (parameter TDB): v tabulke ¢. 11
v STN EN 12899-1: 2008:

a) vsetky znacky na dialnici a vySkové znacky na inych cestach v triede min. TDB2,
b) v ostatnych pripadoch minimalne v triede min. TDB4.

5. Maximalna doc¢asnéa vychylka zostavy — otocenie (parameter TDT): v tabulke ¢. 12
v STN EN 12899-1: 2008:

a) vsetky znacky na dialnici a vySkové znacky na inych cestach v triede min. TDT2,
b) v ostatnych pripadoch v triede min. TDT4,

pricom sa v8ak pri umiestneni znacky na portalovej alebo obdobnej konstrukcii, alebo na
dva a viac nosiCov trieda TDT nepozaduje.

o
o

6. Parcialny faktor bezpeénosti: znacka musi vyhovovat minimalne PAF1, tabulka ¢&
v STN EN 12899-1: 2008.

7. Tlak vetra: znacka musi vyhovovat minimalne poziadavkam triedy WL3, tabulka &. 8
v STN EN 12899-1: 2008. Tato poziadavka sa nevztahuje na znacky umiestnené
v priestoroch chranenych pred vplyvom vetra, napr. v podzemnych parkovacich garazach.

8. Dynamicky tlak odhffianého snehu: zna¢ka musi v horskych oblastiach a v oblastiach
s pravidelne sa opakujucim vyskytom vacéSieho mnozstva snehu vyhovovat minimalne
triede DSL1, tabulka €. 9 v STN EN 12899-1: 2008. Tato poziadavka sa nevztahuje na
znacky umiestnené v krytych priestoroch chranenych pred vplyvom snezenia.

9. Bodové zat’'azenie: znacka musi vyhovovat minimalne poziadavkam triedy PL1, tabulka €.
10 v STN EN 12899-1: 2008.

5.2.6 Predna strana

Povrch prednej strany nepremennych zvislych dopravnych znaciek musi byt hladky, bez bublin
a prasklin, umyvatelny a odolny proti poveternostnym vplyvom. Ochranny okraj zvislej dopravnej znacky
nesmie zasahovat do prednej strany. Pri lisovanych okrajoch predna strana zvislej dopravnej znacky
nesmie presahovat za ohyb ochranného okraja.

Na prednu stranu nepremennej zvislej dopravnej znagky sa smie aplikovat’ material zmierfiujuci
rosenie a tiez material chraniaci prednu stranu znacky pred poskodenim farbami. Smu sa pouZit iba
také materidly, ktoré preukazuju zachovanie poZadovanych vizualnych vlastnosti zvislych dopravnych
znaciek. Ak sa ochranna félia aplikuje na licnu stranu znacky, ktoru tvori viac ako jedna vrstva félie,
musi byt ochranna félia v mieste okrajov druhej vrstvy prerezana, aby sa zabranilo vzniku vzduchovych
bublin.
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5.3 Navestidla premennych dopravnych znaciek

5.3.1 Vyobrazovanie premennych ZDZ na ceste

Premenné ZDZ sa vyobrazuju na navestidlach PDZ.

Nepremenné ZDZ s premennymi plochami sa vyobrazuju na podkladovych doskach
s vlozenymi navestidlami; podkladové dosky takychto znadiek musia spifat poziadavky 5.2.

Navestidla resp. podkladové dosky s vlozenymi navestidlami sa pripeviuju na nosice alebo iné
vhodné nosné konstrukcie (napr. portal, stena atd.), ktoré musia byt pevne spojené so zemou a
s ktorymi tvoria zostavu ZDZ. Poziadavka pevného spojenia so zemou sa nevztahuje na pouzitie
dodasnych dopravnych znadiek, ak je doba ich pouzitia najviac 6 mesiacov.

5.3.2 Tvary, rozmery a farby navestidiel PDZ

Navestidla premennych dopravnych znaciek maju spravidla pravouholnikovy tvar a ich rozmery
smu primerane presahovat rozmery zobrazovanych znaciek resp. zobrazovanych €asti znaciek.

Celna plocha tychto zariadeni, ktora nie je prave pouzita na zobrazenie dopravnej znacky alebo
jej Casti, musi mat v pripade spojitych PDZ svetlu neutralnu farbu (bielu, svetlosivl) a v pripade
nespojitych PDZ tmavu neutrdlnu farbu (Ciernu, tmavosivu).

Po obvode Celnej plochy tmavej farby sa smie za u¢elom dosiahnutia vy$Sieho kontrastu voci
pozadiu vyobrazit biely kontrastny prazok v retroreflexnom vyhotoveni.

Iné ako €elné plochy navestidiel PDZ musia mat, ak sa nachadzaju v zornom poli u¢astnikov
cestnej premavky, neutralnu farbu (bielu, sivu alebo iernu) a nesmu byt vyhotovené ako retroreflexné.

5.3.3 Zhotovenie navestidiel PDZ
Poziadavky na zhotovenie navestidiel PDZ uréuje STN EN 12966.

54 Nosice

Nosi¢e musia vyhovovat poziadavkdam STN EN 12899-1: 2008, kapitola 6. PodrobnejSie
poziadavky na nosi€e a ich pouzitie ustanovia technické predpisy rezortu.

Na pripevnenie zvislej dopravnej znac¢ky o nosi¢ sa smie pouzit spojovaci material spifajici
poziadavky STN EN ISO 4042: 2001 s kddovym oznaéenim A2B.

3] Distribucia VL vo vektorovom formate

Jednotlivé vzorové listy znaliek s pevnymi rozmermi, ktoré na vzorovych listoch nie su
kétované, sa okrem vyobrazenia ako vzorové listy (format PDF) distribuuju v elektronickej prilohe vo
vektorovom formate.

Jednotlivé vektorové subory su referenénymi verziami prislusnych vzorovych listov
a nahradzaju kétovanie na vykresoch.

Vektorové subory su po importovani do grafického softvéru priamo pouZitefné na digitalnu tla¢
alebo na dalSie spracovanie. Grafika vo vektorovych suboroch je definovana vo velkosti 2 v mierke
1: 1. Iné velkosti sa tlaia proporcionalne zmensené (velkost' 1) alebo zvacSené (velkost' 3) v pomere
uvedenom v [T3], &l. 3.2.2 (znaCky Standardnych tvarov) a 3.2.3 (znacky so zvladtnymi tvarmi).
Konkrétny rozmer je vZzdy vyzna€eny na prisluSnhom vzorovom liste.

Ak sa pouZije uprava polomeru rz zaoblenia rohov podkladovej dosky velkosti 1 na 40 mm podla
3.4.3, musi sa zaroven zodpovedajuco upravit polomer r1 zaoblenia rohov znacky, ako aj polomery
zaoblenia lemu resp. zakladnej plochy: grafika vo vektorovych suboroch je definovana pre Standardné
polomery r1 zaoblenia rohov znadiek.
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7

Zoznam vzorovych listov

prislusného vzorového listu.

Tabulka 4: Zoznam platnych vzorovych listov VL 6.1

Tabulka 4 uvadza zoznam vzorovych listov VL 6.1. Verzia je uréena mesiacom a rokom vydania

Cislo Nazov Verzia
101 Nebezpecenstvo 10-2021
110-10 Zakruta (vlavo) 10-2021
110-20 Zakruta (vpravo) 10-2021
111-10 Dvojitd z&kruta (prva vlavo) 10-2021
111-20 Dvojitd zékruta (prva vpravo) 10-2021
112-4 Klesanie (4 %) 10-2021
112-5 Klesanie (5 %) 10-2021
112-6 Klesanie (6 %) 10-2021
112-7 Klesanie (7 %) 10-2021
112-8 Klesanie (8 %) 10-2021
112-9 Klesanie (9 %) 10-2021
112-10 Klesanie (10 %) 10-2021
112-11 Klesanie (11 %) 10-2021
112-12 Klesanie (12 %) 10-2021
112-13 Klesanie (13 %) 10-2021
112-14 Klesanie (14 %) 10-2021
112-15 Klesanie (15 %) 10-2021
112-16 Klesanie (16 %) 10-2021
112-17 Klesanie (17 %) 10-2021
112-18 Klesanie (18 %) 10-2021
112-19 Klesanie (19 %) 10-2021
112-20 Klesanie (20 %) 10-2021
113-4 Stupanie (4 %) 10-2021
113-5 Stupanie (5 %) 10-2021
113-6 Stupanie (6 %) 10-2021
113-7 Stupanie (7 %) 10-2021
113-8 Stupanie (8 %) 10-2021
113-9 Stupanie (9 %) 10-2021
113-10 Stupanie (10 %) 10-2021
113-11 Stupanie (11 %) 10-2021
113-12 Stupanie (12 %) 10-2021
113-13 Stupanie (13 %) 10-2021
113-14 Stupanie (14 %) 10-2021
113-15 Stuapanie (15 %) 10-2021
113-16 Stupanie (16 %) 10-2021
113-17 Stuapanie (17 %) 10-2021
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Cislo Nazov Verzia
113-18 Stupanie (18 %) 10-2021
113-19 Stupanie (19 %) 10-2021
113-20 Stupanie (20 %) 10-2021
114-10 Zuzena vozovka (sprava) 10-2021
114-20 Zuzena vozovka (zlava) 10-2021
114-30 Zuzena vozovka (z oboch stran) 10-2021
115 Nerovnost vozovky 10-2021
116 Nebezpecna krajnica 10-2021
120 Nebezpelenstvo Smyku 10-2021
121 Sneh alebo poladovica 10-2021
122 Strk na vozovke 10-2021
125-10 Padnuté kamene (z pravej strany) 10-2021
125-20 Padnuté kamene (z lavej strany) 10-2021
126 Bocny vietor 10-2021
130 Kolény 10-2021
131 Praca 10-2021
132 Obojsmerna premavka 10-2021
135 Svetelné signaly 10-2021
136 Krizovatka 10-2021
140-10 Chodci (umiestnenie vpravo) 10-2021
140-20 Chodci (umiestnenie viavo) 10-2021
141-10 Deti (umiestnenie vpravo) 10-2021
141-20 Deti (umiestnenie vlavo) 10-2021
142-10 Priechod pre chodcov (vystrazna znacka; umiestnenie vpravo) 10-2021
142-20 Priechod pre chodcov (vystrazna znacka; umiestnenie viavo) 10-2021
143-10 CykKlisti (umiestnenie vpravo) 10-2021
143-20 Cyklisti (umiestnenie vlavo) 10-2021
145-10 Zver (umiestnenie vpravo) 10-2021
145-11 Zver (drobné ZivoCichy, umiestnenie vpravo) 10-2021
145-20 Zver (umiestnenie vlavo) 10-2021
145-21 Zver (drobné ZivoCichy, umiestnenie vlavo) 10-2021
146-10 Hospodarske zvieratd (umiestnenie vpravo) 10-2021
146-20 Hospodarske zvieratd (umiestnenie viavo) 10-2021
151 Priecestie 10-2021
152-10 Navest pred priecestim (3-pruhové, umiestnenie vpravo) 10-2021
152-11 Navest pred priecestim (2-pruhové, umiestnenie vpravo) 10-2021
152-12 Navest pred priecestim (1-pruhové, umiestnenie vpravo) 10-2021
152-15 Navest pred priecestim (3-pruhové so vzdialenostou, umiestnenie vpravo) | 10-2021
152-16 Navest pred priecestim (2-pruhové so vzdialenostou, umiestnenie vpravo) | 10-2021
152-17 Navest pred priecestim (1-pruhova so vzdialenostou, umiestnenie vpravo) | 10-2021
152-20 Navest pred priecestim (3-pruhova, umiestnenie vlavo) 10-2021
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Cislo Nazov Verzia
152-21 Navest pred priecestim (2-pruhova, umiestnenie vlavo) 10-2021
152-22 Navest pred priecestim (1-pruhova, umiestnenie viavo) 10-2021
152-25 Navest pred priecestim (3-pruhova so vzdialenostou, umiestnenie vlavo) 10-2021
152-26 Navest pred priecestim (2-pruhova so vzdialenostou, umiestnenie vlavo) 10-2021
152-27 Navest pred priecestim (1-pruhova so vzdialenostou, umiestnenie viavo) 10-2021
153-50 Vystrazny kriz (vedla vozovky) 10-2021
153-51 Vystrazny kriz (vedla vozovky, elektrifikovana trat) 10-2021
153-52 Vystrazny kriz (nad vozovkou) 10-2021
153-53 Vystrazny kriz (nad vozovkou, elektrifikovana trat) 10-2021
201 Daj prednost’ v jazde! 10-2021
202 Stoj, daj prednost v jazde! 10-2021
203 Prednost protiiducich vozidiel 10-2021
210-10 Prikazany smer jazdy (vlavo) 10-2021
210-20 Prikazany smer jazdy (vpravo) 10-2021
210-30 Prikazany smer jazdy (priamo) 10-2021
210-31 Prikazany smer jazdy (priamo alebo vlavo) 10-2021
210-32 Prikazany smer jazdy (priamo alebo vpravo) 10-2021
210-33 Prikazany smer jazdy (vlavo alebo vpravo) 10-2021
211-10 Prikdzany smer odbocenia (tu vfavo) 10-2021
211-20 Prikazany smer odbocenia (tu vpravo) 10-2021
212-10 Prikdzany smer obchadzania (vlavo) 10-2021
212-20 Prikdzany smer obchadzania (vpravo) 10-2021
213 Kruhovy objazd 10-2021
215-10 Zakaz odbocenia (vlavo) 10-2021
215-20 Zakaz odbocenia (vpravo) 10-2021
216 Zakaz otacania 10-2021
220 Cesti¢ka pre chodcov 01-2023
221 Cyklisticka komunikacia 01-2023
222 Spolocna cesticka pre chodcov a cyklistov 01-2023
223-50 Oddelena cesti¢ka pre chodcov a cyklistov (cyklisti viavo) 01-2023
223-51 Oddelena cesti¢ka pre chodcov a cyklistov (cyklisti vpravo) 01-2023
224 Vyhradeny pruh pre verejnu dopravu 01-2023
225-50 Koniec Specialnej cestiCky alebo pruhu (cesti¢ka pre chodcov) 01-2023
225-60 Koniec Specialnej cesticky alebo pruhu (cyklisticka komunikacia) 01-2023
29570 clf;)kr;ii;:tcz)\él)peciéInej cesticky alebo pruhu (spolo¢na cesti¢ka pre chodcov a 01-2023
295.80 E;i(r:::tc(:)\é/ps&?llsrlﬂe{llc::\it)l)éky alebo pruhu (oddelena cesti¢ka pre chodcov a 01-2023
29581 CK;IS:;}:Z)\%pce:;EQ?JV;?aS\t/Ig)ky alebo pruhu (oddelena cesticka pre chodcov a 01-2023
225.90 ngSriz\(iué)peciélnej cesti¢ky alebo pruhu (vyhradeny pruh pre verejnu 01-2023
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Cislo Nazov Verzia
230 Zakaz vjazdu 10-2021
231 Zakaz vjazdu pre vSetky vozidla 10-2021
232 Zakaz vjazdu pre vietky motorové vozidla 10-2021
233-50 33;;2 )vjazdu pre (motorové vozidla okrem motocyklov bez postranného 10-2021
233-52 Zakaz vjazdu pre (nakladné vozidla) 10-2021
233-53 Zakaz vjazdu pre (autobusy a trolejbusy) 10-2021
233-55 Zakaz vjazdu pre (zvlastne motorové vozidla) 10-2021
233-56 Zakaz vjazdu pre (motocykle) 10-2021
233-57 Zakaz vjazdu pre (mopedy) 10-2021
233-58 Zakaz vjazdu pre (bicykle) 10-2021
233-60 Zakaz vstupu pre (chodcov) 10-2021
233-63 Zakaz vjazdu pre (zaprahové vozidla) 10-2021
233-64 Zakaz vjazdu pre (jazdcov na zvierati) 10-2021
233-72 Zakaz vjazdu pre (pripojné vozidla) 10-2021
233-77 Zakaz vjazdu pre (obytné automobily) 10-2021
233-78 Zakaz vjazdu pre (obytné privesy) 10-2021
ongs |{hiaz v pre onoty poyice sa e rtalech skefboce, [ 10,202
234 Zakaz vjazdu pre vozidla prepravujice (nebezpecné veci) 10-2021
235 f:légizst\gsized\ljo%rye) vozidla prepravujuce (naklad, ktory méze spbsobit 10-2021
240-2,8 Maximalna hmotnost (2,8 t) 10-2021
240-4 Maximalna hmotnost (4 t) 10-2021
240-4,5 Maximalna hmotnost (4,5 t) 10-2021
240-5 Maximalna hmotnost (5 t) 10-2021
240-5,5 Maximalna hmotnost (5,5 t) 10-2021
240-6 Maximalna hmotnost (6 t) 10-2021
240-6,5 Maximalna hmotnost (6,5 t) 10-2021
240-7 Maximalna hmotnost (7 t) 10-2021
240-7,5 Maximalna hmotnost (7,5 t) 10-2021
240-8 Maximalna hmotnost (8 t) 10-2021
240-8,5 Maximalna hmotnost (8,5 t) 10-2021
240-9 Maximalna hmotnost (9 t) 10-2021
240-9,5 Maximalna hmotnost (9,5 t) 10-2021
240-10 Maximalna hmotnost (10 t) 10-2021
240-11 Maximalna hmotnost (11 t) 10-2021
240-12 Maximalna hmotnost (12 t) 10-2021
240-13 Maximalna hmotnost (13 t) 10-2021
240-14 Maximalna hmotnost (14 t) 10-2021
240-15 Maximalna hmotnost (15 t) 10-2021
240-16 Maximalna hmotnost (16 t) 10-2021
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240-17 Maximalna hmotnost (17 t) 10-2021
240-18 Maximalna hmotnost (18 t) 10-2021
240-19 Maximalna hmotnost (19 t) 10-2021
240-20 Maximalna hmotnost (20 t) 10-2021
240-21 Maximalna hmotnost (21 t) 10-2021
240-22 Maximalna hmotnost (22 t) 10-2021
240-23 Maximalna hmotnost (23 t) 10-2021
240-24 Maximalna hmotnost (24 t) 10-2021
240-25 Maximalna hmotnost (25 t) 10-2021
240-26 Maximalna hmotnost (26 t) 10-2021
240-27 Maximalna hmotnost (27 t) 10-2021
240-28 Maximalna hmotnost (28 t) 10-2021
240-29 Maximalna hmotnost (29 t) 10-2021
240-30 Maximalna hmotnost (30 t) 10-2021
240-31 Maximalna hmotnost (31 t) 10-2021
240-32 Maximalna hmotnost (32 t) 10-2021
240-33 Maximalna hmotnost (33 t) 10-2021
240-34 Maximalna hmotnost (34 t) 10-2021
240-3,5 Maximalna hmotnost (3,5 t) 10-2021
240-35 Maximalna hmotnost (35 t) 10-2021
240-36 Maximalna hmotnost (36 t) 10-2021
240-37 Maximalna hmotnost (37 t) 10-2021
240-38 Maximalna hmotnost (38 t) 10-2021
240-39 Maximalna hmotnost (39 t) 10-2021
240-40 Maximalna hmotnost (40 t) 10-2021
240-41 Maximalna hmotnost (41 t) 10-2021
240-42 Maximalna hmotnost (42 t) 10-2021
240-43 Maximalna hmotnost (43 t) 10-2021
241-7 Maximalna hmotnost na napravu (7 t) 10-2021
241-8 Maximalna hmotnost na napravu (8 t) 10-2021
241-9 Maximalna hmotnost na napravu (9 t) 10-2021
241-10 Maximalna hmotnost na napravu (10 t) 10-2021
242-1,8 Maximalna Sirka (1,8 m) 10-2021
242-1,9 Maximalna Sirka (1,9 m) 10-2021
242-2 Maximalna Sirka (2 m) 10-2021
242-2,1 Maximalna Sirka (2,1 m) 10-2021
242-2,2 Maximalna Sirka (2,2 m) 10-2021
242-2,3 Maximalna Sirka (2,3 m) 10-2021
242-2,4 Maximalna Sirka (2,4 m) 10-2021
242-2.5 Maximalna Sirka (2,5 m) 10-2021
243-1,8 Maximalna vySka (1,8 m) 10-2021

27



VL 6.1 Zvislé dopravné znacky
Cislo Nazov Verzia
243-1,9 Maximalna vySka (1,9 m) 10-2021
243-2 Maximalna vySka (2 m) 10-2021
243-2,1 Maximalna vySka (2,1 m) 10-2021
243-2,2 Maximalna vySka (2,2 m) 10-2021
243-2,3 Maximalna vyska (2,3 m) 10-2021
243-2,4 Maximalna vyska (2,4 m) 10-2021
243-2,5 Maximalna vyska (2,5 m) 10-2021
243-2,6 Maximalna vyska (2,6 m) 10-2021
243-2,7 Maximalna vyska (2,7 m) 10-2021
243-2,8 Maximalna vyska (2,8 m) 10-2021
243-2,9 Maximalna vyska (2,9 m) 10-2021
243-3 Maximalna vyska (3 m) 10-2021
243-3,1 Maximalna vyska (3,1 m) 10-2021
243-3,2 Maximalna vyska (3,2 m) 10-2021
243-3,3 Maximalna vyska (3,3 m) 10-2021
243-3,4 Maximalna vyska (3,4 m) 10-2021
243-3,5 Maximalna vyska (3,5 m) 10-2021
243-3,6 Maximalna vySka (3,6 m) 10-2021
243-3,7 Maximalna vySka (3,7 m) 10-2021
243-3,8 Maximalna vySka (3,8 m) 10-2021
243-3,9 Maximalna vySka (3,9 m) 10-2021
243-4 Maximalna vySka (4 m) 10-2021
243-4,1 Maximalna vySka (4,1 m) 10-2021
244-7 Maximalna dizka (7 m) 10-2021
244-8 Maximalna dizka (8 m) 10-2021
244-9 Maximalna dizka (9 m) 10-2021
244-10 Maximalna dizka (10 m) 10-2021
244-11 Maximalna dizka (11 m) 10-2021
244-12 Maximalna dizka (12 m) 10-2021
244-13 Maximalna dizka (13 m) 10-2021
244-14 Maximalna dizka (14 m) 10-2021
244-15 Maximalna dizka (15 m) 10-2021
244-16 Maximalna dizka (16 m) 10-2021
244-17 Maximalna dizka (17 m) 10-2021
244-18 Maximalna dizka (18 m) 10-2021
244-19 Maximalna dizka (19 m) 10-2021
244-20 Maximalna dizka (20 m) 10-2021
244-21 Maximalna dizka (21 m) 10-2021
245-50 Povinné zastavenie vozidla (CLO / ZOLL) 10-2021
245-51 Povinné zastavenie vozidla (Policia / kontrola) 10-2021
248 Nizkoemisna z6na 10-2021
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249 Koniec nizkoemisnej zény 10-2021
250-30 NajnizSia dovolena rychlost (30 km/h) 10-2021
250-40 NajnizSia dovolena rychlost’ (40 km/h) 10-2021
250-50 NajnizSia dovolena rychlost’ (50 km/h) 10-2021
250-60 NajnizSia dovolena rychlost (60 km/h) 10-2021
250-70 NajnizSia dovolena rychlost (70 km/h) 10-2021
250-80 NajnizSia dovolena rychlost (80 km/h) 10-2021
250-90 NajnizSia dovolena rychlost (90 km/h) 10-2021
250-100 NajnizSia dovolena rychlost (100 km/h) 10-2021
251 Snehové retaze 10-2021
253-10 Najvyssia dovolena rychlost (10 km/h) 10-2021
253-20 Najvyssia dovolena rychlost (20 km/h) 10-2021
253-30 Najvyssia dovolena rychlost (30 km/h) 10-2021
253-40 Najvyssia dovolena rychlost (40 km/h) 10-2021
253-50 Najvyssia dovolena rychlost (50 km/h) 10-2021
253-60 Najvyssia dovolena rychlost (60 km/h) 10-2021
253-70 NajvysSia dovolena rychlost (70 km/h) 10-2021
253-80 NajvysSia dovolena rychlost (80 km/h) 10-2021
253-90 NajvysSia dovolena rychlost (90 km/h) 10-2021
253-100 NajvysSia dovolena rychlost (100 km/h) 10-2021
253-110 NajvysSia dovolena rychlost (110 km/h) 10-2021
253-120 NajvysSia dovolena rychlost (120 km/h) 10-2021
253-130 NajvysSia dovolena rychlost (130 km/h) 10-2021
253-140 NajvysSia dovolena rychlost (140 km/h) 10-2021
254 Zakaz predchadzania 10-2021
255 Zakaz predchadzania pre nakladné vozidla 10-2021
256-25 Minimalna vzdialenost medzi vozidlami (25 m) 01-2023
256-30 Minimalna vzdialenost’ medzi vozidlami (30 m) 01-2023
256-40 Minimalna vzdialenost’ medzi vozidlami (40 m) 01-2023
256-50 Minimalna vzdialenost’ medzi vozidlami (50 m) 01-2023
256-75 Minimalna vzdialenost’ medzi vozidlami (75 m) 01-2023
256-100 Minimalna vzdialenost’ medzi vozidlami (100 m) 01-2023
256-125 Minimalna vzdialenost’ medzi vozidlami (125 m) 01-2023
256-150 Minimalna vzdialenost’ medzi vozidlami (150 m) 01-2023
260-30 Koniec najniZz3ej dovolenej rychlosti (30 km/h) 10-2021
260-40 Koniec najniZz3ej dovolenej rychlosti (40 km/h) 10-2021
260-50 Koniec najniZz3ej dovolenej rychlosti (50 km/h) 10-2021
260-60 Koniec najniZz3ej dovolenej rychlosti (60 km/h) 10-2021
260-70 Koniec najniZz3ej dovolenej rychlosti (70 km/h) 10-2021
260-80 Koniec najnizSej dovolenej rychlosti (80 km/h) 10-2021
260-90 Koniec najnizSej dovolenej rychlosti (90 km/h) 10-2021
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260-100 Koniec najniz3ej dovolenej rychlosti (100 km/h) 10-2021
261 Koniec snehovych retazi 10-2021
263-10 Koniec najvyssej dovolenej rychlosti (10 km/h) 10-2021
263-20 Koniec najvyssej dovolenej rychlosti (20 km/h) 10-2021
263-30 Koniec najvyssej dovolenej rychlosti (30 km/h) 10-2021
263-40 Koniec najvyssej dovolenej rychlosti (40 km/h) 10-2021
263-50 Koniec najvyssej dovolenej rychlosti (50 km/h) 10-2021
263-60 Koniec najvyssej dovolenej rychlosti (60 km/h) 10-2021
263-70 Koniec najvyssej dovolenej rychlosti (70 km/h) 10-2021
263-80 Koniec najvyssej dovolenej rychlosti (80 km/h) 10-2021
263-90 Koniec najvyssej dovolenej rychlosti (90 km/h) 10-2021
263-100 Koniec najvyssej dovolenej rychlosti (100 km/h) 10-2021
263-110 Koniec najvyssej dovolenej rychlosti (110 km/h) 10-2021
263-120 Koniec najvyssej dovolenej rychlosti (120 km/h) 10-2021
263-130 Koniec najvyssej dovolenej rychlosti (130 km/h) 10-2021
263-140 Koniec najvyssej dovolenej rychlosti (140 km/h) 10-2021
264 Koniec zakazu predchadzania 10-2021
265 Koniec zakazu predchadzania pre nakladné vozidla 10-2021
267 Koniec viacerych zakazov 10-2021
268-20 Zo6na najvyssej dovolenej rychlosti (20 km/h) 10-2021
268-30 Zo6na najvyssej dovolenej rychlosti (30 km/h) 10-2021
269-20 Koniec zény najvysSej dovolenej rychlosti (20 km/h) 10-2021
269-30 Koniec zény najvysSej dovolenej rychlosti (30 km/h) 10-2021
270-10 Z&kaz zastavenia (umiestnenie $ikmo/pozdiZne vpravo: zagiatok platnosti) | 10-2021
270-11 Zakaz zastavenia (umiestnenie Sikmo/pozdiZne viavo: koniec platnosti) 10-2021
270-20 Zakaz zastavenia (umiestnenie $ikmo/pozdiZne vpravo: koniec platnosti) 10-2021
270-21 Zakaz zastavenia (umiestnenie $ikmo/pozdizne vlavo: zadiatok platnosti) 10-2021
270-30 Zakaz zastavenia (umiestnenie $ikmo/pozdizne vpravo: priebeh platnosti) 10-2021
270-31 Zakaz zastavenia (umiestnenie $ikmo/pozdiZne vlavo: priebeh platnosti) 10-2021
270 Zakaz zastavenia 10-2021
271-10 Zakaz statia (umiestnenie Sikmo/pozdiZne vpravo: zagiatok platnosti) 10-2021
271-11 Zakaz statia (umiestnenie Sikmo/pozdiZne vlavo: koniec platnosti) 10-2021
271-20 Zakaz statia (umiestnenie Sikmo/pozdiZne vpravo: koniec platnosti) 10-2021
271-21 Zakaz statia (umiestnenie Sikmo/pozdizne vlavo: zagiatok platnosti) 10-2021
271-30 Zakaz statia (umiestnenie Sikmo/pozdiZne vpravo: priebeh platnosti) 10-2021
271-31 Zakaz statia (umiestnenie Sikmo/pozdiZne vlavo: priebeh platnosti) 10-2021
271 Zakaz statia 10-2021
279-10 Egrrlli(ggggfngusrg)iestnenie $ikmo/pozdizne vpravo: zadiatok platnosti, viavo: 10-2021
279-20 E:éil;(iginri’(laagggwsig)stnenie $ikmo/pozdizne vpravo: koniec platnosti, vlavo: 10-2021
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272-30 Parkovqnle (umiestnenie Sikmo/pozdizne vpravo alebo vlavo: priebeh 10-2021
platnosti)

272-50 Parkovanie (parkovacia garaz alebo parkovaci dom) 10-2021

272 Parkovanie 10-2021

273-50 Parkovanie na chodniku (Ciastocne, umiestnenie vliavo) 10-2021

273-51 Pavrkovanle na chodmku (CiastoCne, umiestnenie Sikmo/pozdizne vlavo: 10-2021
zaciatok platnosti)

273-52 Parkovanle na phodnlku (Ciastocne, umiestnenie Sikmo/pozdizne vlavo: 10-2021
koniec platnosti)

273-53 Pgrkovanle na chodmku (CiastoCne, umiestnenie Sikmo/pozdlzne vlavo: 10-2021
priebeh platnosti)

273-55 Parkovanie na chodniku (Ciastocne, umiestnenie vpravo) 10-2021

273-56 Pafkovanle na chodnlku (Ciastocne, umiestnenie Sikmo/pozdizne vpravo: 10-2021
zaciatok platnosti)

273-57 Parl_<ovan|e na _chodnlku (Ciasto¢ne, umiestnenie Sikmo/pozdizne vpravo: 10-2021
koniec platnosti)

27358 Pe_zrkovanle na chodnlku (CiastoCne, umiestnenie Sikmo/pozdlzne vpravo: 10-2021
priebeh platnosti)

273-60 Parkovanie na chodniku (Uplne, umiestnenie viavo) 10-2021

273-61 Pavrkovanle na chodnlku (dplne, umiestnenie Sikmo/pozdizne vlavo: 10-2021
zaciatok platnosti)

273-62 Parkovqnle na chodniku (Uplne, umiestnenie Sikmo/pozdizne vlavo: koniec 10-2021
platnosti)

273-63 Pe_zrkovame na chodnlku (uplne, umiestnenie Sikmo/pozdlzne vlavo: 10-2021
priebeh platnosti)

273-65 Parkovanie na chodniku (Uplne, umiestnenie vpravo) 10-2021

273-66 Pavrkovanle na chodnlku (dplne, umiestnenie Sikmo/pozdlzne vpravo: 10-2021
zaciatok platnosti)

273-67 Parkovanle na phodnlku (dplne, umiestnenie Sikmo/pozdiZzne vpravo: 10-2021
koniec platnosti)

273-68 Pe_zrkovanle na chodnlku (dplne, umiestnenie Sikmo/pozdizne vpravo: 10-2021
priebeh platnosti)

273-70 Parkovanie na chodniku (priecne CiastoCne, umiestnenie) 10-2021

273-71 P?rkqvanvu_a na chodnlkg (prie€ne Ciasto€ne, umiestnenie Sikmo/pozdiZzne 10-2021
vlavo: zaliatok platnosti)

273-72 P?rkgvanlg na chodm_ku (prie€ne Ciasto€ne, umiestnenie Sikmo/pozdizne 10-2021
vlavo: koniec platnosti)

273-73 P?rkgvaple na chodmk.u (prie€ne Ciasto€ne, umiestnenie Sikmo/pozdizne 10-2021
vlavo: priebeh platnosti)

273-75 Parkovanie na chodniku (prie€ne Ciasto€ne, umiestnenie vpravo) 10-2021

273-76 Parkov.anlev_na chodniku .(prlecne Ciastogne, umiestnenie Sikmo/pozdlzne 10-2021
vpravo: zaciatok platnosti)

273-77 Parkov_ame na chodmky (prie€ne Ciastocne, umiestnenie Sikmo/pozdizne 10-2021
vpravo: koniec platnosti)

273-78 Parkov.am_e na chodmku_ (prie€ne Ciastocne, umiestnenie Sikmo/pozdizne 10-2021
vpravo: priebeh platnosti)

273-80 Parkovanie na chodniku (prie€¢ne Uplne, umiestnenie vliavo) 10-2021
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273-81 \I;’e;c(gv:\:é?a;w:kc;}:tdnr::g)(prieéne uplne, umiestnenie Sikmo/pozdizne 10-2021
273-82 \I;Z:i(;vs:r:?er;ap;rlzggtiil;u (prie¢ne Uplne, umiestnenie Sikmo/pozdizne 10-2021
273-83 \Ij’lgc(gvsr?éigﬁ ;g?:gg;l; (prieéne uplne, umiestnenie Sikmo/pozdizne 10-2021
273-85 Parkovanie na chodniku (prie¢ne Uplne, umiestnenie vpravo) 10-2021
273-86 Ssr:](\?g:a;;% ir:taoﬁh‘;)lg?r:'ggti()prieéne Uplne, umiestnenie Sikmo/pozdizne 10-2021
273-87 \Ijsr:l(\?g:ac(i)iir;i ;T;ﬂgglt; (prie¢ne Uplne, umiestnenie Sikmo/pozdizne 10-2021
273-88 \Ij’srg(\(l)c\,/:agriizE:hcglc;c:;]g;l:i)(prieéne uplne, umiestnenie sikmo/pozdizne 10-2021
275 Zo6na zakazu statia 10-2021
276 Koniec zény zakazu statia 10-2021
277 Parkovacia zéna 10-2021
278 Koniec parkovacej zony 10-2021
280-50 Jazda po krajnici (2 pruhy + krajnica) 10-2021
280-51 Jazda po krajnici (3 pruhy + krajnica) 10-2021
281-50 Opustite krajnicu (2 pruhy + krajnica) 10-2021
281-51 Opustite krajnicu (3 pruhy + krajnica) 10-2021
282-50 Koniec jazdy po krajnici (2 pruhy + krajnica) 10-2021
282-51 Koniec jazdy po krajnici (3 pruhy + krajnica) 10-2021
283-50 Obchadzanie prekazky po krajnici (1 pruhy) 10-2021
283-51 Obchadzanie prekazky po krajnici (2 pruhy) 10-2021
301-20 Krizovatka s prednostou v jazde (vedlajSia cesta sprava) 10-2021
301 Krizovatka s prednostou v jazde 10-2021
302 Hlavna cesta 10-2021
303 Koniec hlavnej cesty 10-2021
304 Prednost pred protiiducimi vozidlami 10-2021
305-50 Obec (1-riadkovy nazov) 10-2021
305-51 Obec (2-riadkovy nazov plnovyznamovy) 10-2021
305-52 Obec (2-riadkovy nazov s neplnovyznamovym pridomkom) 10-2021
305-60 Obec (Miestna Cast obce: 1+1 riadok) 10-2021
305-61 Obec (Miestna Cast obce: 1+2 riadky) 10-2021
305-62 Obec (Miestna Cast obce: 2+1 riadok) 10-2021
wsr0 | O e e pevosnoskel meniny (e ey [ 10,202
306-50 Koniec obce (1-riadkovy nazov) 10-2021
306-51 Koniec obce (2-riadkovy nazov plnovyznamovy) 10-2021
306-52 Koniec obce (2-riadkovy nazov s neplnovyznamovym pridomkom) 10-2021
306-60 Koniec obce (Miestna &ast’ obce: 1+1 riadok) 10-2021
306-61 Koniec obce (Miestna &ast obce: 1+2 riadky) 10-2021
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306-62 Koniec obce (Miestna &ast obce: 2+1 riadok) 10-2021
306-70 Konlec obce frvOz.na’r:‘eme kgnca che v JazykL_J narodnostnej mensiny (dve 10-2021
znacky polovi¢nej vysky na jednej podkladovej doske)

307-50 Oznacenie obce v jazyku narodnostnej mensiny (1-riadkovy nazov) 01-2023

307-51 Oznageme obc’e v jazyku narodnostnej mensiny (2-riadkovy nazov 01-2023
plnovyznamovy)

307-52 Oznacerye obce YJazyku narodnostnej mensiny (2-riadkovy nazov s 01-2023
neplnovyznamovym pridomkom)

307-60 anaceme obce v jazyku narodnostnej mensiny (Miestna ¢ast obce: 1+1 01-2023
riadok)

307-61 anaceme obce v jazyku narodnostnej mensiny (Miestna ¢ast obce: 1+2 01-2023
riadky)

307-62 anaceme obce v jazyku narodnostnej mensiny (Miestna ¢ast obce: 2+1 01-2023
riadok)

308-50 Oznacenie konca obce v jazyku narodnostnej mensiny (1-riadkovy nazov) 01-2023

308-51 Oznac,:enle kon’ca obce v jazyku narodnostnej mensiny (2-riadkovy nazov 01-2023
plnovyznamovy)

308-52 Oznacerjle konca’obceIVJazyku narodnostnej mensiny (2-riadkovy nazov s 01-2023
neplnovyznamovym pridomkom)

308-60 Ozna_ceme konca obce v jazyku narodnostnej mensiny (Miestna ¢ast obce: 01-2023
1+1 riadok)

308-61 Ozna_cenle konca obce v jazyku narodnostnej mensiny (Miestna ¢ast obce: 01-2023
1+2 riadky)

308-62 Ozna_ceme konca obce v jazyku narodnostnej mensiny (Miestna ¢ast obce: 01-2023
2+1 riadok)

309 Diafnica 10-2021

310 Koniec dialnice 10-2021

311 Cesta pre motorové vozidla 10-2021

312 Koniec cesty pre motorové vozidla 10-2021

313 Usek dialnice spoplatneny dialniénou znamkou 10-2021

314 Usek dialnice nespoplatneny dialniénou znamkou 10-2021

315 Obytna zéna 10-2021

316 Koniec obytnej zény 10-2021

317 Pesia zéna 10-2021

318 Koniec pedej zény 10-2021

319 Skolska zéna 10-2021

320 Koniec 8kolskej zony 10-2021

321-10 Jednosmernd cesta (tu vlavo) 10-2021

321-20 Jednosmernd cesta (tu vpravo) 10-2021

321-30 Jednosmerna cesta 10-2021

322-50 Tunel (kratky, bez bliZzSieho oznadenia) 10-2021

322-51 Tunel (dlhy, s ndzvom a dizkou) 10-2021

323 Bicyklova cesta 01-2023

324 Koniec bicyklovej cesty 01-2023

325-10 Priechod pre chodcov (informa¢na znacka; umiestnenie vpravo) 10-2021
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325-20 Priechod pre chodcov (informaénéa znacka; umiestnenie vlavo) 10-2021
326-10 Priechod pre cyklistov (umiestnenie vpravo) 10-2021
326-20 Priechod pre cyklistov (umiestnenie viavo) 10-2021
327-50 Podchod alebo nadchod (podchod) 10-2021
327-51 Podchod alebo nadchod (bezbariérovy podchod) 10-2021
327-60 Podchod alebo nadchod (nadchod) 10-2021
327-61 Podchod alebo nadchod (bezbariérovy nadchod) 10-2021
328-50 Slepa cesta (prejazdna pre cyklistov) 01-2023
328 Slepa cesta 10-2021
328-50 Slepa cesta (prejazdna pre cyklistov) 10-2021
330-50 Sluzby (telefén nudzového volania) 01-2023
330-52 Sluzby (Cerpacia stanica) 10-2021
330-53 Sluzby (Cerpacia stanica s alternativnymi palivami) 10-2021
330-54 Sluzby (Cerpacia stanica LPG) 10-2021
330-55 Sluzby (Cerpacia stanica CNG) 10-2021
330-56 Sluzby (Cerpacia stanica kvapalného vodika) 10-2021
330-58 ;Igsit?é)(dobijacia stanica pre elektromobily: samostatny objekt dobijacej 10-2021

Sluzby (dobijacia stanica pre elektromobily: sluzba poskytovana v ramci

330-59 iného objektu) 10-2021
330-60 Sluzby (motel) 10-2021
330-61 Sluzby (motorest) 10-2021
330-62 Sluzby (obcerstvenie) 10-2021
330-63 Sluzby (toalety) 10-2021
330-64 Sluzby (bezbariérové toalety) 10-2021
330-65 Sluzby (kostol, kaplnka) 10-2021
330-66 Sluzby (infocentrum) 10-2021
330-67 Sluzby (poruchova sluzba) 10-2021
330-70 Sluzby (autokemping) 10-2021
330-71 Sluzby (taborisko) 10-2021
330-72 Sluzby (miesto pre obytné automobily a privesy) 10-2021
330-73 Sluzby (miesto pre obytné automobily) 10-2021
330-74 Sluzby (kupalisko) 10-2021
330-75 Sluzby (kryté kupalisko, plavaren) 10-2021
330-76 Sluzby (8tadion, aréna) 10-2021
330-77 Sluzby (volnocasovy Sportovy areal) 10-2021
330-82 Sluzby (parkovisko P+R) 10-2021
330-83-10 Sluzby (bezpecéné parkovisko pre nakladné vozidla, smer jazdy dolava, 10-2021

priamo a neutralne)

330-83-20 Sluzby (bezpefné parkovisko pre nakladné vozidla, smer jazdy doprava) 10-2021
330-85 Sluzby (priemyselna zéna) 10-2021
330-88-10 Sluzby (letisko, smer jazdy dolava) 10-2021
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330-88-20 Sluzby (letisko, smer jazdy doprava) 10-2021
330-88-30 Sluzby (letisko, smer jazdy priamo a neutralne) 10-2021
330-89 Sluzby (pristav) 10-2021
330-91 Sluzby (Zelezni¢na stanica) 10-2021
330-92 Sluzby (autovlak) 10-2021
330-94 Sluzby (nemocnica) 10-2021
330-95 Sluzby (prva pomoc) 10-2021
331-50 Zastavka (autobus, trolejbus, elektrobus) 10-2021
331-60 Zastavka (elektricka) 10-2021
332 Stanoviste taxi 10-2021
333 Policia 10-2021
334 Kontrola rychlosti 10-2021
335 Nudzova odstavna plocha 10-2021
336-31 Miesto na nddzové brzdenie (priamo, cesta ide dolava) 10-2021
340-50 Miestna navest (hranica samospravneho kraja, 1-riadkovy nazov) 01-2023
340-51 Miestna navest (hranica samospravneho kraja, 2-riadkovy nazov) 01-2023
340-52 Miestna navest' (hranica okresu, 1-riadkovy nazov) 01-2023
340-53 Miestna navest' (hranica okresu, 2-riadkovy nazov) 01-2023
340-60 Miestna navest' (vSeobecny 1-riadkovy nazov) 01-2023
340-61 Miestna navest’ (vSeobecny 2-riadkovy nazov) 01-2023
340-62 Miestna navest' (vSeobecny nazov + nazov v jazyku narodnostnej mensiny) [ 01-2023
340-70 Miestna navest (turisticky ciel turisticka trasa, 1-riadkovy nazov) 01-2023
340-71 Miestna navest (turisticky ciel turisticka trasa, 2-riadkovy nazov) 01-2023
340-72 rl\:llieer?é?nay;évest‘ (turisticky ciel alebo trasa + nazov v jazyku narodnostne;j 01-2023
340-80 Miestna navest' (vyznamny vodny tok alebo plocha, 1-riadkovy nazov) 01-2023
340-81 Miestna navest' (vyznamny vodny tok alebo plocha, 2-riadkovy nazov) 01-2023
340-82 rh:léiss;r;; Qti\éﬁ:; e(\r/]giz:smny vodny tok alebo plocha + nazov v jazyku 01-2023
341 Statna hranica 10-2021
342 Informacie o vSeobecnych pravidlach 10-2021
343-50 SDtc;E)/;avné obmedzenia na horskom prechode (bez informacii — zakladny 01-2023
343-60 Dopravné obmedzenia na horskom prechode (otvorené) 01-2023
azo1 |Deprang chmedzenis v orkor srechese (ovorene wadzane [ ova0ns
sy |Doprané chmedieni e orskom precode (onorené ~wadzane | or.z009
auaca |Dopramé cbmedsenia na oreom prechode atorené —komtinowané | g1 z00g
343-70 Dopravné obmedzenia na horskom prechode (zatvorené) 01-2023
343-71 gggtrsg:;éj ;t:g:;(jzr?gsiz;)na horskom prechode (zatvorené; s informaciou o 01-2023

35



VL 6.1 Zvislé dopravné znacky

Cislo Nazov Verzia
343-72 222{3%/:; (;?;T:S(jzsgg,n;_rri\:drilé(\)lr;cpi)é%chode (zatvorené; s informaciou o 01-2023
344 Varovna tabula 10-2021
350-50 Cislo cesty I. alebo Il. triedy (cesta I. triedy, 1-ciferné &islo) 10-2021
350-51 Cislo cesty I. alebo II. triedy (cesta I. triedy, 2-ciferné &islo) 10-2021
350-52 Cislo cesty I. alebo II. triedy (cesta Il. triedy, 3-ciferné &islo) 10-2021
351 S;Sls?n c;erztyygk ;r;z%;i/e(kr;evyréba sa ako samostatna znacka, len sa vklada 10-2021
352-50 Cislo dialnice alebo rychlostnej cesty (dialnica, 1-ciferné &islo) 10-2021
352-51 Cislo dialnice alebo rychlostnej cesty (dialnica, 2-ciferné &islo) 10-2021
352-60 Cislo dialnice alebo rychlostnej cesty (rychlostna cesta, 1-ciferné &islo) 10-2021
352-61 Cislo dialnice alebo rychlostnej cesty (rychlostna cesta, 2-ciferné &islo) 10-2021
353-50 Cislo E-cesty (trieda A, 2-ciferné gislo) 10-2021
353-51 Cislo E-cesty (trieda B, 3-ciferné gislo) 10-2021
355-50 Kilometrovnik (zakladny) 10-2021
355-60 Kilometrovnik (s Cislom dialnice) 10-2021
355-61 Kilometrovnik (s €islom rychlostnej cesty) 10-2021
355-62 Kilometrovnik (s Cislom zvlast vyznamnej cesty . triedy) 10-2021
355-70 gilé);(;tggxgi; (;(t)%r;iéenie vetvy dialni¢ného uzla alebo pripojky — kategéria 10-2021
355.71 Eilg;ztgg\r:r;ﬂ; (g(t)%r;iéenie vetvy dialni€ného uzla alebo pripojky — kategdria 10-2021
355.72 ti?;lec:jrgig?]\;%tn(éstgrgggr;ie vetvy dialni€ného uzla alebo pripojky — cesta I. 10-2021
360-50 Smerova predzvest (priese¢na krizovatka) 10-2021
360-51 Smerova predzvest’ (stykova kriZzovatka, priamo) 10-2021
360-52 Smerova predzvest’ (stykova krizovatka, zboku) 10-2021
360-53 Sirer}(e):/(:)vri Elrslilj;/est’ (stykova krizovatka, zboku — usporiadanie pri Sirokom 10-2021
360-55 Smerova predzvest (kruhovy objazd Stvorramenny) 10-2021
360-56 Smerova predzvest (kruhovy objazd trojramenny) 10-2021
360-70 Smerova predzvest (krizovanie s dialnicou, stykove krizovatky) 10-2021
360-71 Srrnn:rrcc))r\rl]éo%rggggsizt; (krizovanie s dialnicou, stykoveé kriZovatky s rovnakym 10-2021
360-75 Smerova predzvest’ (krizovanie s dialnicou, kruhové objazdy) 10-2021
360-76 SnTeerr(())r\;éO%r:gg;/r?;t; (krizovanie s dialnicou, kruhové objazdy s rovnakym 10-2021
360-80 Smerova predzvest (portal — stykova alebo priesecna krizovatka) 10-2021
360-81 éSFr)réeCirgl\;]é; [:F))rr?gaz;ebs;’ Z(%?Sr’flllcTesétt))/kové alebo priese€na krizovatka — 10-2021
360-82 Smerova predzvest (portal - turbinovy objazd - primarna cesta (4-pruh)) 10-2021
360-83 Smerova predzvest (portal - turbinovy objazd - sekundarna cesta (2-pruh)) | 10-2021
360-84 Smerova predzvest (portal - turbinovy objazd - atypické usporiadanie rotor) | 10-2021
360-99 Smerova predzvest (nejasna priebeZna cesta) 10-2021
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361-50 Smerova a pruhova predzvest (stykova alebo priese¢na krizovatka) 10-2021
361-55 Smerova a pruhova predzvest' (kruhovy objazd + bypass s vlastnym 10-2021
pruhom)

361-60 Smerova a pruhova predzvest (turbinovy objazd — primarna cesta (4-pruh)) | 10-2021

361-61 Smerova a pruhova predzvest (turbinovy objazd — sekundarna cesta (2- 10-2021
pruh))

361-62 rSortnoti;'ova a pruhova predzvest (turbinovy objazd — atypické usporiadanie 10-2021

362-50 Smefova navest (jednoducha — pri umiestneni pred alebo v mieste 10-2021
manevru)

362-51 Smerova navest (jednoducha — pri umiestneni za miestom manévru) 10-2021

362-60 Smerova navest (Uplna — pruhovo orientovana) 10-2021

363-10 Tabulovy smernik (dolava) 01-2023

363-15 Tabulovy smernik (dofava — Sirkovo Usporné usporiadanie) 10-2021

363-20 Tabulovy smernik (doprava) 10-2021

363-25 Tabulovy smernik (doprava — Sirkovo Usporné usporiadanie) 10-2021

363-30 Tabulovy smernik (priamo) 10-2021

363-35 Tabulovy smernik (priamo — Sirkovo usporné usporiadanie) 10-2021

363-50 Tabulovy smernik (kompaktny format) 10-2021

363-55 Tabulovy smernik (kompaktny format — Sirkovo Usporné usporiadanie) 10-2021

364-10 Sipovy smernik (dofava, 1-riadkovy, s &islom cesty) 01-2023

364-11 Sipovy smernik (dolava, 1-riadkovy, bez gisla cesty) 01-2023

364-12 Sipovy smernik (dolava, 2-riadkovy, s &islom cesty) 01-2023

364-13 Sipovy smernik (dolava, 2-riadkovy, bez gisla cesty) 01-2023

364-14 Slpoyy smevr[uk (dofava, s uvedenim nazvu ciela v jazyku narodnostnej 01-2023
mensiny, s Cislom cesty)

364-15 Slpoyy smernlvk’ (dofava, s uvedenim nazvu ciela v jazyku narodnostnej 01-2023
mensiny, bez Cisla cesty)

364-16 S[povy sme’rnlk (dolvalya, extra smernik s nazvom ciela v jazykoch dvoch 01-2023
narodnostnych mensin)

364-20 Sig)lz\)/y smernik (doprava, 1-riadkovy, s Cislom cesty, so vzdialenostou k 01-2023

364-21 Sig)lz\)/y smernik (doprava, 1-riadkovy, bez &isla cesty, so vzdialenostou k 01-2023

364-22 Silg)rcl)j\)/y smernik (doprava, 2-riadkovy, s €islom cesty, so vzdialenostou k 01-2023

364-23 Sig)lz\)/y smernik (doprava, 2-riadkovy, bez &isla cesty, so vzdialenostou k 01-2023

364-24 Slpoyy smevr[uk (doprava, s uvedenim nazvu ciela v jazyku narodnostnej 01-2023
mensiny, s Cislom cesty)

364-25 Slpoyly smernlvk’ (doprava, s uvedenim nézvu ciela v jazyku narodnostnej 01-2023
mensiny, bez €isla cesty)

364-26 S[povy sme,rnlk (der’ava, extra smernik s nazvom ciela v jazykoch dvoch 01-2023
narodnostnych mensin)

365-10 Sllp’ovy ’sm.er’mk k dialnici (dolava, priame odbocenie na dialnicu, 1 01-2023
dialkovy ciel)
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365-11 Slp_O\{y srpern[k k dialnici (dolava, odbocenie na cestu smerujucu k dialnici, 01-2023
1 dialkovy ciel)

365-12 S|p0v3v/ smtl-:‘rryk, k c_i|aln|C| (d.ol’a.vg, odboc&enie na cestu smerujucu k 01-2023
vyznacenej diafnici alebo dialniciam)

365-13 Sipovy ;rpe_;rmk k dialnici (dolava, odboc¢enie na cestu smerujucu k dialnici 01-2023
alebo dialniciam)

365-14 Silp’ovy ’smlernlk k dialnici (dolava, priame odboc&enie na dialnicu, 2 01-2023
dialkové ciele)

365-15 Slp_O\{y snjermk k diafnici (dolava, odbocenie na cestu smerujucu k diafnici, 01-2023
2 diafkové ciele)

365-20 S_|p9vy 'sm.erynlk k dialnici (doprava, priame odbocenie na dialnicu, 1 01-2023
dialkovy ciel)

365-21 Silp’oyy. sme.rn’lk k ’dIé.1|I’1IICI (doprava, odbocenie na cestu smerujucu k 01-2023
diafnici, 1 diafkovy ciel)

365-22 SIpOV¥ smclarryk’ k (?|aln|C| (d_opr.a\./a, odbocenie na cestu smerujucu k 01-2023
vyznacenej diafnici alebo dialniciam)

365-23 S_lp,oyy_ smernlk k,d_|a!In|C| (doprava, odbocenie na cestu smerujucu k 01-2023
dialnici alebo dialniciam)

365-24 Silp’ovy ’sm.ermk k diafnici (doprava, priame odbodenie na dialnicu, 2 01-2023
dialkove ciele)

365-25 Silp’oyy_ sme.rn’lk k ’dla.|nICI (doprava, odbocenie na cestu smerujicu k 01-2023
dialnici, 2 dialkové ciele))

366-10 S_lp,ovy smernik k zvlastnemu alebo miestnemu cielu (dolava, 1-riadkovy 01-2023
ciel bez symbolu)

366-11 S_lppvy smernik k szastnem'Lj alebo njlt?stnemu cielu (dofava, 1-riadkovy 01-2023
ciel so symbolom druhu zvlastneho ciefa)

366-12 Slpovyv/ srr]ermk k zvlastnemu alebo,rvnlestnenju, cielu (dolava, ciel 01-2023
vyznaceny len symbolom druhu zvlastneho ciela)

366-13 SlpOV)v/ smernlk k szastqemu alebc?vmlestneml‘J cielu (dolava, ciele 01-2023
vyznacené len symbolmi druhu zvlastneho ciela)

366-14 S_lppvy smernik k zvla§tnemu alebo miestnemu cielu (dofava, 2-riadkovy 01-2023
ciel bez symbolu)

366-15 S_lppvy smernik k zvlastnem’li alebo rr_n(?stnemu cielu (dofava, 2-riadkovy 01-2023
ciel so symbolom druhu zvlaStneho ciela)

366-16 S[povy §rr]ern!k k szas,tnemu alepo mu—*‘ftnemu cielu (dolava, s uvedenim 01-2023
nazvu ciela v jazyku narodnostnej mensiny, bez symbolu)
Sipovy smernik k zvla$tnemu alebo miestnemu cielu (dolava, s uvedenim

366-17 nazvu ciela v jazyku narodnostnej mens$iny, so symbolom druhu zvlastneho | 01-2023
ciela)

366-20 S_lp,ovy smernik k zvladtnemu alebo miestnemu cielu (doprava, 1-riadkovy 01-2023
ciel bez symbolu)

366-21 S_lp,ovy smernik k szastnem’Li alebo rr_ne:stnemu cielu (doprava, 1-riadkovy 01-2023
ciel so symbolom druhu zvl&Stneho ciela)

366-22 Slpovyv/ smermk k zvlaStnemu alebo’rvnlestnen.wu’ cielu (doprava, ciel 01-2023
vyznaceny len symbolom druhu zvlastneho ciefa)

366-23 Slpovyv/ sm’ernlk k szastqemu alebo”mlestnerng cielu (doprava, ciele 01-2023
vyznacené len symbolmi druhu zvlastneho ciela)

366-24 S_lppvy smernik k zvladtnemu alebo miestnemu cielu (doprava, 2-riadkovy 01-2023
ciel bez symbolu)

366-25 S_lppvy smernik k zvlastnemll{ alebo n_ne’stnemu cielu (doprava, 2-riadkovy 01-2023
ciel so symbolom druhu zvlastneho ciefa)

38



Zvislé dopravné znacky VL 6.1
Cislo Nazov Verzia
366-26 Sllpovy §rr]ern!k k szas}nemu alepo mu—zgtnemu cielu (doprava, s uvedenim 01-2023
nazvu ciela v jazyku narodnostnej menSiny, bez symbolu)
Sipovy smernik k zvla$tnemu alebo miestnemu cielu (doprava, s uvedenim

366-27 nazvu ciela v jazyku narodnostnej mensiny, so symbolom druhu zvlastneho| 01-2023
ciela)

367-10 Sipovy smernik k turistickému cielu (doflava, 1-riadkovy ciel bez symbolu 01-2023
druhu)

367-11 Sipovy smernik k turistickému cielu (dofava, 1-riadkovy ciel so symbolom 01-2023
druhu)

367-12 Sipovy smernik k turistickému cielu (dofava, ciel vyznageny len symbolom 01-2023
druhu)

367-14 Sipovy smernik k turistickému cielu (dolava, 2-riadkovy ciel bez symbolu 01-2023
druhu)

367-15 Sipovy smernik k turistickému cielu (dofava, 2-riadkovy ciel so symbolom 01-2023
druhu)

367-16 _Slpovy srnermk k tu_rlstlckve_mu cielu (dolava, s uvedenim nazvu ciela v 01-2023
jazyku narodnostnej mensiny, bez symbolu druhu)

367-17 _Slpovy s’mernlk k tu_rlstlckvgmu cielu (dofava, s uvedenim nazvu ciela v 01-2023
jazyku narodnostnej mensiny, so symbolom druhu)

367-20 Sipovy smernik k turistickému cielu (doprava, 1-riadkovy ciel bez symbolu 01-2023
druhu)

367-21 Sipovy smernik k turistickému ciefu (doprava, 1-riadkovy ciel so symbolom 01-2023
druhu)

367-22 Sipovy smernik k turistickému cielu (doprava, ciel vyznaceny len 01-2023
symbolom druhu)

367-24 Sipovy smernik k turistickému cielu (doprava, 2-riadkovy ciel bez symbolu 01-2023
druhu)

367-25 Sipovy smernik k turistickému cielu (doprava, 2-riadkovy ciel so symbolom 01-2023
druhu)

367-26 _Slpovy s’mernlk k tu_rlstlckvgmu cielu (doprava, s uvedenim nazvu ciela v 01-2023
jazyku narodnostnej mensiny, bez symbolu druhu)

367-27 _Slpovy s’mermk k tu_ristickv(-?mu cielu (doprava, s uvedenim nazvu ciela v 01-2023
jazyku narodnostnej mensiny, so symbolom druhu)

368-50 Nepriama navest (len zvlastne ciele) 10-2021

368-60 Nepriama navest (len turistické ciele) 10-2021

368-70 Nepriama navest’ (kombinacia zvlastnych a turistickych ciefov) 10-2021

370-50 Ohlasovacia tabula (dialniéna pripojka, 1-riadkovy nazov) 10-2021

370-51 Ohlasovacia tabula (dialniéna pripojka, 2-riadkovy nazov) 10-2021

370-55 Ohlasovacia tabufa (diafniény uzol, 1-riadkovy nazov) 10-2021

370-56 Ohlasovacia tabufa (diafniény uzol, 2-riadkovy nazov) 10-2021

370-60 Ohlasovacia tabula (odpoc€ivadlo s ¢erpacou stanicou) 10-2021

370-65 Ohlasovacia tabula (odpocivadlo bez Cerpacej stanice) 10-2021

370-70 Ohlasovacia tabula (dvojita, prizemné umiestnenie) 10-2021

370-75 Ohlasovacia tabula (dvojita, vySkové umiestnenie) 10-2021

371-50 Nepriama navest na dialnici (zakladny tvar s odkazom na ¢islo vyjazdu) 10-2021

371-51 Neprianja’na_vgst’ na dialnici (rozSireny tvar s odkazom na Cislo vyjazdu aj 10-2021
referencny ciel)

39



VL 6.1 Zvislé dopravné znacky

Cislo Nazov Verzia

372-50 Smlerova prec'izv.est na dialnici (smerovo orientovana znacka — zakladny 10-2021
variant pre pripojky)

372-51 Smerova plreQZvest na dlglmm (slmero.vo orientovana znacka — odbocenie 10-2021
na netranzitnu cestu lll. triedy, prip. miestnu cestu)

37252 Smeltova pred_zve.st’n_av d!aln|C| (smerovo orientovana znacka — pripojka po 10-2021
ktorej nasleduje dialni¢ny uzol)

37253 S.m’ell'ova p.redzvest na dialnici (smerovo orientovana znacka — viac Cisel 10-2021
dialnic v priamom smere)

37255 S;;(Brova predzvest na dialnici (smerovo orientovana znac¢ka — dialni¢ny 10-2021

379-56 Sr_r]e!'(?va predzve_st na dialnici (smerovo orientovana znacka — uzol, kde sa 10-2021
krizuju alebo vetvia E-cesty)

372-60 Sm.erova predzvest na diafnici (pruhovo orientovana znacka — zakladny 10-2021
variant)

372-61 Smerova predzvest na dialnici (pruhovo orientovana znacka — odboc&enie 10-2021

na netranzitnu cestu lll. triedy prip. miestnu cesty)

Smerova predzvest na dialnici (pruhovo orientovana znacka — pruhovo
372-62 orientovana znacka — asymetrické vySky cielovych blokov pri jedinom cieli 10-2021
na odboceni)

Smerova predzvest na dialnici (pruhovo orientovana znacka — viac ako 2

372-63 ; 10-2021
pruhy v priamom smere)

372-65 Sr)ler(,)va predzve_st na diafnici (pruhovo orientovana znacka — uzol, kde sa 10-2021
krizuju alebo vetvia E-cesty)

372-66 Sr_rlerc’)va predzve_st na dialnici (pruhovo _orlentovana znacka — uzol, kde sa 10-2021
krizuju alebo vetvia E-cesty, 3 pruhy v priamom smere)
Smerova predzvest na dialnici (pruhovo orientovana znacka — uzol, kde sa

372-67 A : . ' 10-2021
krizuju alebo vetvia E-cesty, viac ako 3 pruhy v priamom smere)

372-68 Smerovv’a prec’izves’g na dla_ln,|C| (’pruhovo orientovana znacka — pouzitie viac 10-2021
ako 2 Cisel tras na jeden cielovy blok)
Smerova predzvest na dialnici (pruhovo orientovana znacka — pouZitie viac

372-69 iy . . C ; . 10-2021
ako 2 Cisel trés na jeden cielovy blok, 3 a viac pruhov v priamom smere)

379-70 _Smer(?va predzvest na dialnici (pruhovo orientovana znacka — subtrakcia 10-2021
jazdného pruhu)

37271 _Smergva predzvest na dlell n!ci’(pruhovo orientovana znacka — subtrakcia 10-2021
jazdného pruhu — subtrakéna Sipka vpravo)

37272 Smerova_ predZV(’ast na dialnici (pruhovo orientovana znacka — zdruzena 10-2021
subtrakcia jazdného pruhu)

379-75 Smerova predzvest na dialnici (pruhovo orientovana znacka — subtrakcia 10-2021

jazdného pruhu — uzol, kde sa krizuju alebo vetvia E-cesty)

Smerova predzvest na dialnici (pruhovo orientovana znacka — subtrakcia
372-76 jazdného pruhu — uzol, kde sa kriZuju alebo vetvia E-cesty — subtrakéna 10-2021
Sipka vpravo)

Smerova predzvest na dialnici (pruhovo orientovana znacka — zdruZzend

3r2-17 subtrakcia jazdného pruhu — uzol, kde sa krizuju alebo vetvia E-cesty) 10-2021
Smerova predzvest na dialnici (pruhovo orientovana znacka — subtrakcia 2

372-78 ; . o . 10-2021
jazdnych pruhov — uzol, kde sa krizuju alebo vetvia E-cesty)

373-50 Sm_erova n_avest na dialnici (pripojka — jednoducha navest, prizemné 10-2021
umiestnenie)

37351 Smerova navest na dialnici (pripojka — jednoducha navest, prizemné 01-2023

umiestnenie, odbocenie na netranzitnu cestu lll. triedy, prip. miestnu cestu)
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37352 Sm'erova n_avest na dialnici (odpocivadlo s erpacou stanicou — prizemné 10-2021
umiestnenie)

373-53 Sm'erova n_avest na dialnici (odpocivadlo bez Cerpacej stanice — prizemné 10-2021
umiestnenie)

37355 Sm_erova qavest na d|alp|C| (pripojka — jednoducha navest, vysSkové 10-2021
umiestnenie (na krakorci))
Smerova navest na dialnici (pripojka — jednoducha navest, vyskové

373-56 umiestnenie (na krakorci), odboCenie na netranzitna cestu lll. triedy, prip. 01-2023
miestnu cestu)
) Smerova navest na dialnici (odpodCivadlo s Cerpacou stanicou — vySkove i
373-57 umiestnenie (na krakorci)) 10-2021
37358 Sm_erova qavest na d|alp|C| (odpocivadlo bez ¢erpacej stanice — vySkové 10-2021
umiestnenie (na krakorci))

373-60 Smerova navest na dialnici (Uplna navest na portali) 10-2021

373-61 Smeroya r}avest na dlgln|0| (uplna _navest na portali, odbo&enie na 10-2021
netranzitnu cestu lll. triedy, prip. miestnu cestu)

373-62 Smer(_)va nz_:lvest na dialnici (Uplna navest na portali — alternativne 10-2021
usporiadanie)

373-63 Smerova navest na dialnici (Uplna navest na portali — 3 pruhy priamo) 10-2021

373-65 Smerova navest na dialnici (Uplna navest na portali — uzol, kde sa krizuju 10-2021
alebo vetvia E-cesty)

373-66 Smerova navest na dialnici (Uplna navest na portali — uzol, kde sa krizuju 10-2021
alebo vetvia E-cesty — 2+2 pruhy)

373-80 Smerova navest na dialnici (triediaca navest — Standardna) 10-2021

373-81 Smgrova navest na dialnici (triediaca navest — predbezna informacia o 10-2021
vzniku samostatného pruhu)

373-82 Smerova nayest na dialnici (triediaca navest — priepletovy Usek vetvy 10-2021
alebo hlavného pasu)

373-83 Smerova.navest na ’dlaln|C| (triediaca navest — nahradzajuca predzvest v 10-2021
hlavnom jazdnom pase)

373.85 Sme_rova navest na dialnici (triediaca navest — v uzle, kde sa kriZzuju alebo 10-2021
vetvia E-cesty)
Smerova navest na dialnici (triediaca navest — v uzle, kde sa krizuju alebo

373-86 : e e . . 10-2021
vetvia E-cesty — predbezna informacia o vzniku samostatného pruhu)

373-.87 Sme_rova navest na dlalnlc! (’trledlaca navest — v uz!e, kd’e sa krizuju alebo 10-2021
vetvia E-cesty — priepletovy Usek vetvy alebo hlavného pasu)

373-90 Smerova n_avgs’; na d|aln|C|_ (rozdefovacia navest' vo vetve — umiestnenie 10-2021
na krakorci v 8pici rozdelenia pruhov)

37391 Smerovva navgst na dialnici (rozdelovacia navest vo vetve — umiestnenie v 10-2021
ostrovéeku prizemne)

37392 Smerovva navest na 9Ia|.nICI (rozdelovacia navest vo vetve — umiestnenie v 10-2021
ostrov€eku na T-stoziari)

373-94 Sr_nerova ngvest na’dllaln|0| (rozdefovacia navest' vo vetve — pruhovo 10-2021
orientovana na portali)
Smerova navest na dialnici (rozdefovacia navest vo vetve uzla, kde sa

373-95 krizuju alebo vetvia E-cesty — umiestnenie na krakorci v Spici rozdelenia 10-2021
pruhov)
Smerova navest na dialnici (rozdefovacia navest vo vetve uzla, kde sa

373-96 S . ; ; N . 10-2021
krizuju alebo vetvia E-cesty — umiestnenie v ostrov€eku prizemne)
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Smerova navest na dialnici (rozdelovacia navest vo vetve uzla, kde sa

373-97 e : ; : . . 10-2021
krizuju alebo vetvia E-cesty — umiestnenie v ostrov€eku na T-stoziari)
Smerova navest na dialnici (rozdelovacia navest vo vetve uzla, kde sa

373-98 krizuju alebo vetvia E-cesty — umiestnenie v ostrov€eku na T-stoziari — 10-2021
najviac po 2 ciele v ciefovych blokoch)

373-99 Sr_r]e!'(?va navest na dialnici (rozdelovamg navest vo vetve }J_zla, kde sa 10-2021
krizuju alebo vetvia E-cesty — pruhovo orientovana na portali)

374-50 Vyjazdové tabula (vyjazd) 10-2021

374-51 Vyjazdova tabula (odbocenie na odpocivadlo) 10-2021

376-50 Dialkova tabula (Standardna) 10-2021

376-51 Dialkova tabula (s uvedenim uzla) 10-2021

376-52 Dialkova tabula (posledna pred uzlom) 10-2021

376-53 Dialkova tabula (posledna pred uzlom, s uvedenim uzla) 10-2021

376-60 D_|aIkova tabula (mlmo diafnice, na E-ceste alebo peazi dvoch alebo viac 10-2021
ciest |. alebo Il. triedy)

376-61 Dlglkova ’tfv:\bula (mimo dialnice, na ceste . alebo Il. triedy, mimo E-cesty, 10-2021
mimo peaze)

376-62 Dialkova tabula (mimo dialnice, na ceste lll. triedy) 10-2021

377 Turisticka tabula 10-2021

378-50 Tabulovy smernlk na odpocivadle (vjazd na odpocivadlo s ostrovnou 10-2021
Cerpacou stanicou)

378-51 Tabulovy smernlk na odpocivadle (vjazd na odpocivadlo s postrannou 10-2021
Cerpacou stanicou)

378-52 Tabulovy smernik na odpocivadle (rozdelenie vozidiel na Cerpacej stanici) | 10-2021

378-53 Tabulovy smernik na odpocivadle (rozdelenie Cerpacej a nabijacej stanice) | 10-2021

378-54 TabuIO\{y ’sm.ernlk na oc’ipocw_adlef (roz_deleme Casti Cerpacej stanice s 10-2021
konvenénymi a alternativnymi palivami)

378-60 Tabulovy §r_nermk na odpocivadle (smery k parkovacim miestam podla 10-2021
druhu vozidiel)

378-61 Tabulcv)vy gmerglk na odpocivadle (smery k parkovacim miestam v blizkosti 10-2021
vyznacenej sluzby)

378-70 Tabulovy smernik na odpocivadle (smerovanie spat’ na dialnicu) 10-2021

380-10 Cyklisticky smernik tabulovy (vliavo) 01-2023

380-11 Cyklisticky smernik tabulovy (vlavo, vzdialenost v desatinach km) 01-2023

380-12 Cykllstlcky sr_nernllfltabulovy (vlavo, s uvedenim nazvu ciela v jazyku 01-2023
narodnostnej mensiny)

380-13 Cykllstlck,y sm,ernlk tlal,)uloyy (vlavo’, vzdlaleno.st % dve_satlnach km, 01-2023
s uvedenim nazvu ciela v jazyku narodnostnej mensiny)

380-14 Cyklisticky smernik tabulovy (vlavo, k turistickym cielom) 01-2023

380-15 Cykllstpky smernik tabulovy (vfavo, k turistickym cielom, vzdialenost 01-2023
v desatinach km)

380-16 Cyklisticky smernik tabulovy (vlavo, k turistickym cielom, bez vzdialenosti) | 01-2023

380-17 C}/kllsthk¥ sm_ernlk tablulovy (vla\(o, k tle_rlstlckym cielom, s uvedenim 01-2023
nazvu ciela v jazyku narodnostnej mensiny)
Cyklisticky smernik tabulovy (vlavo, k turistickym cielom, vzdialenost

380-18 o SN R . ) " 01-2023
v desatinach km, s uvedenim nazvu ciefa v jazyku narodnostnej mensiny)
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380-19 Cykhs’ucky sm,ernlk ’Eat?uloyy (vIavo’, k turlstlckym cu?_lom, bez vzdialenosti, 01-2023
s uvedenim nazvu ciela v jazyku narodnostnej mensiny)

380-20 Cyklisticky smernik tabulovy (vpravo) 01-2023

380-21 Cyklisticky smernik tabulovy (vpravo, vzdialenost v desatinach km) 01-2023

380-22 C}/k“StICky sr.nernllfltabulovy (vpravo, s uvedenim nazvu ciefa v jazyku 01-2023
narodnostnej mensiny)

380-23 Cykllst|ck'y sm'ernlk ’Fat?uloyy (vpra\{o, vzd|alen_ost vvqesatlnach km, 01-2023
s uvedenim nazvu ciela v jazyku narodnostnej mensiny)

380-24 Cyklisticky smernik tabufovy (vpravo, k turistickym cielom) 01-2023

380-25 Cykllstlgky smernik tabufovy (vpravo, k turistickym cielom, vzdialenost 01-2023
v desatinach km)

380-26 Cyk_llstlcky gmernlk tabufovy (vpravo, k turistickym cielom, bez 01-2023
vzdialenosti)

380-27 C}/kllst|qk¥ sm_ernlk tabylovy (vprgvo, kvt_urlstlckym cielom, s uvedenim 01-2023
nazvu ciela v jazyku narodnostnej mensiny)
Cyklisticky smernik tabulovy (vpravo, k turistickym ciefom, vzdialenost

380-28 - . X Coa ) : oy 01-2023
v desatinach km, s uvedenim nazvu ciefa v jazyku narodnostnej mensiny)

380-29 Cyk_Ilstlcky _smermk tapulovy (vprgv,o, k.turlstlckym cielom, pez . 01-2023
vzdialenosti, s uvedenim nazvu ciela v jazyku narodnostnej mensiny)

380-30 Cyklisticky smernik tabulovy (priamo) 01-2023

380-31 Cyklisticky smernik tabulovy (priamo, vzdialenost v desatinach km) 01-2023

380-32 C}/kllst|cky sr_nernllfltabulovy (priamo, s uvedenim nazvu ciela v jazyku 01-2023
narodnostnej mensiny)

380-33 Cykllstlck,y sm,ermk tlat’)uloyy (pnamp, vzdlaleqost vv(?esatlnach km, 01-2023
s uvedenim nazvu ciela v jazyku narodnostnej mensiny)

380-34 Cyklisticky smernik tabulovy (priamo, k turistickym cielom) 01-2023

380-35 Cykllst|§:k}/ smernik tabufovy (priamo, k turistickym ciefom, vzdialenost 01-2023
v desatinach km)

380-36 Cyk.llst|cky _smernlk tabulovy (priamo, k turistickym cielom, bez 01-2023
vzdialenosti)

380-37 C}/kllsthky sm_ernlk tab’ulovy (prlamo, kvt'urlstlckym ciefom, s uvedenim 01-2023
nazvu ciela v jazyku narodnostnej mensiny)
Cyklisticky smernik tabulovy (priamo, k turistickym cielom, vzdialenost

380-38 - R o . : iy 01-2023
v desatinach km, s uvedenim nazvu ciela v jazyku narodnostnej mensiny)

380-39 Cykllstlcky _smernlk tab,ulov'y (prla_m,o, k.turlstlckym ciefom, .bez . 01-2023
vzdialenosti, s uvedenim nazvu ciefa v jazyku narodnostnej mensiny)

381-10 Cyklisticky smernik Sipovy (vlavo) 01-2023

381-11 Cyklisticky smernik Sipovy (vlavo, vzdialenost v desatinach km) 01-2023

381-12 C}/klisticky sr_nern|l§.S|povy (vfavo, s uvedenim nazvu ciela v jazyku 01-2023
narodnostnej mensiny)

381-13 Cykhs‘ucky sm’ernlk .su:,)ovy' (vlavo, \{zdlalenostl v desvgtlnach km, 01-2023
s uvedenim nazvu ciela v jazyku narodnostnej mensiny)

381-14 Cyklisticky smernik Sipovy (vlavo, k turistickym ciefom) 01-2023

381-15 Cykllstlgk}/ smernik Sipovy (vlavo, k turistickym ciefom, vzdialenost 01-2023
v desatinach km)

381-16 Cyklisticky smernik Sipovy (vlavo, k turistickym ciefom, bez vzdialenosti) 01-2023

381-17 C_yl,<llst|_cky smer’nlk Sipovy _(vlavg,. k turistickym ciefom, s uvedenim nazvu 01-2023
ciela v jazyku narodnostnej mensiny)
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Cyklisticky smernik Sipovy (vlavo, k turistickym ciefom, vzdialenost

381-18 - R R . : - 01-2023
v desatinach km, s uvedenim nazvu ciefa v jazyku narodnostnej mensiny)

381-19 Cykllstlcky sm,ernlk §|Qovy_ (vlavo, k turlstlckym melgrn, bez vzdialenosti, 01-2023
s uvedenim nazvu ciela v jazyku narodnostnej mensiny)

381-20 Cyklisticky smernik Sipovy (vpravo) 01-2023

381-21 Cyklisticky smernik Sipovy (vpravo, vzdialenost v desatindch km) 01-2023

381-22 C}/klls’ucky sr_nern|I§.S|povy (vpravo, s uvedenim nazvu ciela v jazyku 01-2023
narodnostnej mensiny)

381-23 Cykllstlc’:ky slmernll_< s,lpoyy (vpravp, vzdlalenpst \% Silesatlnach km, s 01-2023
uvedenim nazvu ciefa v jazyku narodnostnej mensiny)

381-24 Cyklisticky smernik Sipovy (vpravo, k turistickym ciefom) 01-2023

381-25 Cykllstlgky smernik Sipovy (vpravo, k turistickym ciefom, vzdialenost 01-2023
v desatinach km)

381-26 Cyklisticky smernik Sipovy (vpravo, k turistickym cielom, bez vzdialenosti) 01-2023

381-27 C_ylfllsu_cky smer’nlk Sipovy _(vpra\fq, k turistickym cielom, s uvedenim nazvu 01-2023
ciela v jazyku narodnostnej mensiny)
Cyklisticky smernik Sipovy (vpravo, k turistickym ciefom, vzdialenost

381-28 - . ; Lo . : " 01-2023
v desatinach km, s uvedenim nazvu ciefa v jazyku narodnostnej mensiny)

381-29 Cykllst|ck>/ sm'ernlk §|;?ovy_ (vpravo,’ k turlstlckym C|evlpm, bez vzdialenosti, 01-2023
s uvedenim nazvu ciela v jazyku narodnostnej mensiny)

382-10 Cyklisticky medzismernik (vfavo) 10-2021

382-20 Cyklisticky medzismernik (vpravo) 10-2021

382-30 Cyklisticky medzismernik (priamo) 10-2021

383-50 Cislo cyklotrasy (1-miestne) 10-2021

383-51 Cislo cyklotrasy (2-miestne) 10-2021

383-52 Cislo cyklotrasy (3-miestne) 10-2021

383-60 Cislo cyklotrasy (iné oznagenie cyklotrasy) 10-2021

390-10 Nahradna trasa (dofava, predbeznd) 10-2021

390-11 Nahradna trasa (dofava, tu) 10-2021

390-12 Nahradna trasa (dofava, vyradenie) 10-2021

390-20 Nahradna trasa (doprava, predbeZzna) 10-2021

390-21 Nahradna trasa (doprava, tu) 10-2021

390-22 Nahradna trasa (doprava, vyradenie) 10-2021

390-30 Nahradna trasa (priamo) 10-2021

390-50 Nahradna trasa (zaciatok) 10-2021

390-55 Nahradna trasa (koniec) 10-2021

391-10 Zmena nahradnej trasy (dialnica vlavo) 10-2021

391-20 Zmena nahradnej trasy (dialnica vpravo) 10-2021

392-50 Uzawerkqva predzvest_ (_u?awerka pre vSetku dopravu, navigacia 10-2021
prostrednictvom medzicielov)

392-51 Uzévierkqvé predzvest (uzavierka pre vSetku dopravu, navigacia 10-2021
prostrednictvom Z 394)

392-52 Uzavierkqva predzvest (uzavierka pre vyznacenych ucastnikov, navigacia 10-2021
prostrednictvom Z 394)
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392-53 Uzawerkov’a predzvest (v€asna informacia o trvalom hmotnostnom 10-2021
obmedzeni - napr. na moste)

393-30 Ohlasovacia tabula obchadzky (bez blizSieho oznacenia) 10-2021

393-31-50 Ohlasovacia tabula obchadzky (Cislovana obchadzka) 10-2021

393-32-52 Ohlasovacia tabula obchadzky (pre nakladné vozidla) 10-2021

393-32-58 Ohlasovacia tabula obchadzky (pre bicykle) 10-2021

393-32-75 Ohlasovacia tabula obchadzky (pre vozidla prepravujice nebezpeéné veci) | 10-2021

393-32-76 Orjliasovanma t.a?bulavgbchgdzky (pre vozidla prepravujuce naklad, ktory 10-2021
mobze spdsobit’ znecistenie vody)

394-10 Tabulvovy smernik na vyznacenie obchadzky (tu dolava, bez blizSieho 01-2023
oznacenia)

394-11-50 Tabu[ovy smernik na vyznacenie obchadzky (tu dolava, &islovana 01-2023
obchadzka)

394-11-51 T_at?uIO\{y sme,rnlk na vyznacenie obchadzky (tu dofava, s vyznaéenym 01-2023
dialkovym cielom)

394-11-52 Tabulovy _smernlk na vyznacenie obchadzky (tu dolava, s Cislom cesty I. 01-2023
alebo Il. triedy)

394-12-52 Tabylgvy smernik na vyznacenie obchadzky (tu dolava, pre nakladné 01-2023
vozidla)

394-12-58 Tabulovy smernik na vyznacenie obchadzky (tu dolava, pre bicykle) 01-2023

394-12-75 Tabulovy_ §mern|k na vyznacenie obchadzky (tu dolava, pre vozidla 01-2023
prepravujuce nebezpecné veci)

394-12-76 Tabul’ovy_ ’smerr'u’k na vyzqaée‘:rlie obf:héQZ’ky (tyl dol’e}va, pre vozidla 01-2023
prepravujuce naklad, ktory méze spbsobit’ znecistenie vody)

394-13 Tgvva_JIovy smervnlk_na vyznacenie obchadzky (preradenie dolava, bez 01-2023
blizSieho oznacenia)

394-14-50 TabuI’ovy smernik na vyznacenie obchadzky (preradenie dolava, Cislovana 01-2023
obchadzka)

394-14-51 Tabul’ovvy srpernll'k’na \{yzngé?nie obchadzky (preradenie dofava, 01-2023
s vyznacenym dialkovym ciefom)

394-14-52 Tabulovy smermk. na vyznacenie obchadzky (preradenie dolava, s Cislom 01-2023
cesty I. alebo Il. triedy)

394-15-52 Tgbulovy sm(_arnrlk na vyznacenie obchadzky (preradenie dolava, pre 01-2023
nakladné vozidla)

394-15-75 Tapulgvy smerm_k’ na vyznacerjle'obchadzky (preradenie dofava, pre 01-2023
vozidla prepravujuce nebezpecné veci)

394-15-76 Tapulgvy smerm_k’ na vyznacenie ’obchhvadzkyhl (prg,radervl!e do!ava, pre 01-2023
vozidla prepravujuce naklad, ktory moze spdsobit znecistenie vody)

394-16 T?P}f'OVy smelinlk_na vyznacenie obchadzky (predbezny dofava, bez 01-2023
bliz8ieho oznacenia)

394-17-50 Tabu[ovy smernik na vyznacenie obchadzky (predbezny dolava, Cislovana 01-2023
obchadzka)

394-17-51 Tabul’ovvy sr’nernllk‘na \{yzngc’enie obchadzky (predbezny dolava, 01-2023
s vyznacenym dialkovym ciefom)

394-17-52 Tabulovy smernlk_ na vyznacenie obchadzky (predbezny dofava, s €islom 01-2023
cesty |. alebo Il. triedy)

394-18-52 T?bulovy smgrnllk na vyznacenie obchadzky (predbezny dolava, pre 01-2023
nakladné vozidla)
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394-18-75 Tabylgvy smernllk, na vyznacerjle,obchadzky (predbezny dolava, pre 01-2023
vozidla prepravujuce nebezpecné veci)

394-18-76 Tapulgvy smermlk, na vyznacenie ’obcAhvadzk}/ (prt_efjbezgy dol_ava, pre 01-2023
vozidla prepravujuce naklad, ktory moze spdsobit znedistenie vody)

394-20 Tabulvovy smernik na vyznacenie obchadzky (tu doprava, bez blizSieho 01-2023
oznacenia)

394-21-50 Tabu[ovy smernik na vyznacenie obchadzky (tu doprava, ¢islovana 01-2023
obchadzka)

394-21-51 Tgb’uloyy sme,rnlk na vyznacenie obchadzky (tu doprava, s vyznafenym 01-2023
dialkovym ciefom)

394-21-52 Tabulovy §mern|k na vyznacenie obchadzky (tu doprava, s €islom cesty I. 01-2023
alebo Il. triedy)

394-22-52 Tapulgvy smernik na vyzna&enie obchadzky (tu doprava, pre nakladné 01-2023
vozidla)

394-22-58 Tabulovy smernik na vyznacenie obchadzky (tu doprava, pre bicykle) 01-2023

394-22-75 Tabquvy §mern|k na vyznacenie obchadzky (tu doprava, pre vozidla 01-2023
prepravujuce nebezpecné veci)

394-29-76 Tabulovy_ §merr)|k na vyznacenie obhchad.z‘ky (ty_ dop_rava, pre vozidla 01-2023
prepravujuce naklad, ktory méze spbsobit znedistenie vody)

394-23 Tgvva_JIovy smervnlk_na vyznacenie obchadzky (preradenie doprava, bez 01-2023
blizSieho oznacenia)

394-24-50 ]’,abulovy smerr,nk na vyznacenie obchadzky (preradenie doprava, 01-2023
Cislovana obchadzka)

394-24-51 Tabulovvy srpernllk‘na v’yzna_lc?nle obchadzky (preradenie doprava, 01-2023
s vyznacenym dialkovym ciefom)

394-24-52 Tabulovy smermk. na vyznacenie obchadzky (preradenie doprava, s Cislom 01-2023
cesty I. alebo Il. triedy)

394-25.52 Tgbulovy smgrntlk na vyznacenie obchadzky (preradenie doprava, pre 01-2023
nakladné vozidla)

394-25-75 Tabylgvy smernl_k’ na vyznacerjle’obchadzky (preradenie doprava, pre 01-2023
vozidla prepravujuce nebezpeéné veci)

394-25-76 Tapulgvy smerm_k’ na vyznacenie ’obchhvadzkyhl (prg,radervl!e doprava, pre 01-2023
vozidla prepravujuce naklad, ktory moze spdsobit znecistenie vody)

394-26 Tgvbvgl’ovy smervmk_na vyznacenie obchadzky (predbezny doprava, bez 01-2023
bliz8ieho oznacenia)

394-27-50 T’abulovy smerr)lk na vyznacenie obchadzky (predbezny doprava, 01-2023
Cislovana obchadzka)

394-27.51 Tabul’ovvy sr,nernllk,na \{yzngc?nie obchadzky (predbezny doprava, 01-2023
s vyznacenym dialkovym ciefom)

394-27-52 Tabulovy smernlk_ na vyznacenie obchadzky (predbezny doprava, s Cislom 01-2023
cesty I. alebo Il. triedy)

394-28-52 Tgbulovy sm(_arnrlk na vyznacenie obchadzky (predbezny doprava, pre 01-2023
nakladné vozidla)

394-28-75 Tapulgvy smernl_k’ na vyznacerjle'obchadzky (predbezny doprava, pre 01-2023
vozidla prepravujuce nebezpecné veci)

394-28-76 Tapulgvy smernl'k’ na vyznacenie ’obchhvadzkyh/ (prgfjbeztl_y doprava, pre 01-2023
vozidla prepravujuce naklad, ktory moze spbsobit znedistenie vody)

394-30 Tabulvovy smernik na vyzna&enie obchadzky (priamo, bez bliZSieho 01-2023
oznadenia)
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394-31-50 Tabu[ovy smernik na vyznacenie obchadzky (priamo, Cislovana 01-2023
obchadzka)

394-31-51 Tgtfuloyy sme,rnlk na vyznacenie obchadzky (priamo, s vyznatenym 01-2023
dialkovym ciefom)

394-31-52 Tabulovy §mern|k na vyznacenie obchadzky (priamo, s ¢islom cesty I. 01-2023
alebo Il. triedy)

394-32-52 Tabylgvy smernik na vyznacenie obchadzky (priamo, pre nakladné 01-2023
vozidla)

394-32-58 Tabulovy smernik na vyznacenie obchadzky (priamo, pre bicykle) 01-2023

394-32-75 Tabulovy §mern|k na vyznacenie obchadzky (priamo, pre vozidla 01-2023
prepravujuce nebezpecné veci)

394-32-76 Tabulovy_ 'smerr’uk na vyznacenie obnchad.z‘ky (pvrlamq, pre vozidla 01-2023
prepravujuce naklad, ktory mdze spdsobit znecistenie vody)

394-50 Tabulovy smernik na vyznagenie obchadzky (zaciatok| 01-2023

394-55 Tabulovy smernik na vyznacenie obchadzky (koniec) 01-2023

394-61-51 Tabvulovy sr,nermk. n’a vy’znacgn’le obchadzky (pridavna tabulka nad 01-2023
znackou, nazov dialkového ciela)

394-61-52 Tabvulovy §mern|k na vyznacenie obchadzky (pridavna tabulka nad 01-2023
znackou, Cislo cesty . triedy)

394-62-52 Tabylovy smerr’uk na vyznacenie obchadzky (pridavna tabulka nad 01-2023
znackou, pre nakladné vozidla)

394-62-58 Tabvulovy smer.mk na vyznacenie obchadzky (pridavna tabulka nad 01-2023
znackou, pre bicykle)

394-62-75 Tabylovy smernll_< na vyznacenie obchadzk;i (erda\(na tabulka nad 01-2023
znackou, pre vozidla prepravujuce nebezpeéné veci)
Tabulovy smernik na vyznacenie obchadzky (pridavna tabulka nad

394-62-76 znackou, pre vozidla prepravujuce naklad, ktory moze spdsobit znecistenie | 01-2023
vody)

395-10 S|p0\5y smernlk na vyznacéenie obchadzky (dolava, bez blizSieho 10-2021
oznacenia)

395-11-50 Sipovy smernik na vyznadéenie obchadzky (dolava, &islovana obchadzka) 10-2021

395-11-51 S_|p9vy :c,mern!k na vyznacenie obchadzky (dolava, s vyznadenym 10-2021
dialkovym cielom)

395-12-52 Sipovy smernik na vyznad&enie obchadzky (dofava, pre nakladné vozidla) 10-2021

395-12-58 Sipovy smernik na vyznad&enie obchadzky (dolava, pre bicykle) 10-2021

395-12-75 Sipovy sr_r?ernlk na vyzl'la’cenie_ obchadzky (dolava, pre vozidla 10-2021
prepravujuce nebezpecné veci)

395-12-76 Sipovy smermk’ na vyznacfeniAevobchAadsz (dol?va, pre vozidla 10-2021
prepravujuce naklad, ktory méze spbsobit znedistenie vody)

395-20 SIpO\{y smernlk na vyznacenie obchadzky (doprava, bez blizSieho 10-2021
oznadlenia)

395-21-50 Sipovy smernik na vyzna&enie obchadzky (doprava, &islovana obchadzka) | 10-2021

395-21-51 S_lp’ovy ’smell'm’k na vyznacenie obchadzky (doprava, s vyznaéenym 10-2021
dialkovym ciefom)

395-22-52 Sipovy smernik na vyzna&enie obchadzky (doprava, pre nakladné vozidla) | 10-2021

395-22-58 Sipovy smernik na vyzna&enie obchadzky (doprava, pre bicykle) 10-2021

395-22-75 Sipovy sr_r)ernlk na vyznacenie obchadzky (doprava, pre vozidla 10-2021
prepravujuce nebezpecné veci)
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396-30 Koniec obchadzky (bez blizSieho oznacenia) 10-2021
396-31-50 Koniec obchadzky (€islovana obchadzka) 10-2021
396-32-52 Koniec obchadzky (pre nakladné vozidla) 10-2021
396-32-58 Koniec obchadzky (pre bicykle) 10-2021
396-32-75 Koniec obchadzky (pre vozidla prepravujice nebezpecné veci) 10-2021
396-32-76 L(ﬁggiesct;:)ighfoddz;y (pre vozidla prepravujuce naklad, ktory méze spbsobit 10-2021
397-50 Blokova obchadzka (nepriame odbocenie) 10-2021
397-51 Blokova obchadzka (slucka) 10-2021
401-30 Pocet jazdnych pruhov (2 pruhy) 10-2021
401-31 Pocet jazdnych pruhov (3 pruhy) 10-2021
401-32 Pocet jazdnych pruhov (4 pruhy) 10-2021
401-33 Pocet jazdnych pruhov (5 pruhov) 10-2021
402-30 Pocet jazdnych pruhov (2 pruhy + regulacna znacka) 10-2021
402-31 Pocet jazdnych pruhov (3 pruhy + regulacna znacka) 10-2021
402-32 Pocet jazdnych pruhov (4 pruhy + regulacna znacka) 10-2021
403-31 Pocet jazdnych pruhov (2 pruhy + 1 v protismere) 10-2021
403-32 Pocet jazdnych pruhov (1 pruh + 2 v protismere) 10-2021
403-33 Pocet jazdnych pruhov (3 pruhy + 1 v protismere) 10-2021
403-34 Pocet jazdnych pruhov (2 pruhy + 2 v protismere) 10-2021
403-35 Pocet jazdnych pruhov (1 pruhy + 3 v protismere) 10-2021
403-37 Pocet jazdnych pruhov (3 pruhy + 2 v protismere) 10-2021
403-38 Pocet jazdnych pruhov (2 pruhy + 3 v protismere) 10-2021
404-31 Pocet jazdnych pruhov (2 pruhy + 1 v protismere + regulacna znacka) 10-2021
404-34 Pocet jazdnych pruhov (2 pruhy + 2 v protismere + regulaéna znacka) 10-2021
404-37 Pocet jazdnych pruhov (3 pruhy + 2 v protismere + regula¢na znacka) 10-2021
411-10 Znizenie poctu jazdnych pruhov (vlavo, pokracuje 1 pruh) 10-2021
411-11 Znizenie poctu jazdnych pruhov (vfavo, pokracuju 2 pruhy) 10-2021
411-12 Znizenie poctu jazdnych pruhov (vlavo, pokracuju 3 pruhy) 10-2021
411-13 Znizenie poctu jazdnych pruhov (vlavo, pokracuju 4 pruhy) 10-2021
411-20 Znizenie poctu jazdnych pruhov (vpravo, pokracuje 1 pruh) 10-2021
411-21 Znizenie poctu jazdnych pruhov (vpravo, pokracuju 2 pruhy) 10-2021
411-22 Znizenie poctu jazdnych pruhov (vpravo, pokracuju 3 pruhy) 10-2021
411-23 Znizenie poctu jazdnych pruhov (vpravo, pokracuju 4 pruhy) 10-2021
412-11 f:;iir;i)e poctu jazdnych pruhov (vlavo, pokracuju 2 pruhy + regulacna 10-2021
412-12 f:;iir;i)e poctu jazdnych pruhov (vlavo, pokracuju 3 pruhy + regulaéna 10-2021
412-21 5:;%?;;9 poctu jazdnych pruhov (vpravo, pokra€uju 2 pruhy + regulaéna 10-2021
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412-22 an'Zvenie poctu jazdnych pruhov (vpravo, pokracuju 3 pruhy + regula¢na 10-2021
znacka)

413-10 Znizenie poctu jazdnych pruhov (vlavo, pokracuje 1 pruh + 1 v protismere) | 10-2021

413-11 Zm;eme poctu jazdnych pruhov (vlavo, pokracuju 2 pruhy + 1 v 10-2021
protismere)

413-12 Znizenie poctu jazdnych pruhov (vlavo, pokraduje 1 pruh + 2 v protismere) | 10-2021

413-14 anz_enle poctu jazdnych pruhov (vlavo, pokracuju 2 pruhy + 2 v 10-2021
protismere)

413-15 Znizenie poctu jazdnych pruhov (vlavo, pokracuje 1 pruh + 3 v protismere) | 10-2021

413-20 Zm;eme poctu jazdnych pruhov (vpravo, pokracuje 1 pruh + 1 v 10-2021
protismere)

413-21 Zmz_eme poctu jazdnych pruhov (vpravo, pokracuju 2 pruhy + 1 v 10-2021
protismere)

413-22 anz_enle poctu jazdnych pruhov (vpravo, pokracuje 1 pruh + 2 v 10-2021
protismere)

413-24 Zm;eme poctu jazdnych pruhov (vpravo, pokraéuju 2 pruhy + 2 v 10-2021
protismere)

413-25 Zmz_eme poctu jazdnych pruhov (vpravo, pokraéuje 1 pruhy + 3 v 10-2021
protismere)

414-11 anzenlevpc?ctu Javzdnych pruhov (vlavo, pokracuju 2 pruhy + 1 v protismere 10-2021
+ regulacéna znacka)

414-14 Zmzenlevp(?ctu Javzdnych pruhov (vlavo, pokracuju 2 pruhy + 2 v protismere 10-2021
+ regulac¢na znacka)

414-21 anz_enle poctu Jazdtmy(,:h pruvhov (vpravo, pokracuju 2 pruhy + 1 v 10-2021
protismere + regulaéna znacka)

414-24 anz_enle poctu Jazdtmy(,:h pruvhov (vpravo, pokracuju 2 pruhy + 2 v 10-2021
protismere + regulaéna znacka)

421-10 ZvySenie poctu jazdnych pruhov (vlavo, pokracuju 2 pruhy) 10-2021

421-11 ZvySenie poctu jazdnych pruhov (vfavo, pokracuju 3 pruhy) 10-2021

421-12 ZvySenie poctu jazdnych pruhov (vfavo, pokracuju 4 pruhy) 10-2021

421-13 ZvySenie poctu jazdnych pruhov (vlfavo, pokracuje 5 pruhov) 10-2021

421-20 ZvySenie poctu jazdnych pruhov (vpravo, pokraéuju 2 pruhy) 10-2021

421-21 ZvySenie poctu jazdnych pruhov (vpravo, pokracuju 3 pruhy) 10-2021

421-22 ZvySenie poctu jazdnych pruhov (vpravo, pokracuju 4 pruhy) 10-2021

421-23 ZvySenie poctu jazdnych pruhov (vpravo, pokracuje 5 pruhov) 10-2021

422-10 Zvy§en|e poctu jazdnych pruhov (vlfavo, pokraduju 2 pruhy + regulaéna 10-2021
znacka)

42211 Zvy§en|e poctu jazdnych pruhov (vlfavo, pokraduju 3 pruhy + regulaéna 10-2021
znacka)

49212 Zvy§enie poctu jazdnych pruhov (vlavo, pokrauju 4 pruhy + regula¢na 10-2021
znacka)

422-20 Zvy§en|e poctu jazdnych pruhov (vpravo, pokracuju 2 pruhy + regula¢na 10-2021
znacka)

49221 Zvy§en|e poctu jazdnych pruhov (vpravo, pokracéuju 3 pruhy + regula¢na 10-2021
znacka)

49222 f:g(sng;e poctu jazdnych pruhov (vpravo, pokracuju 4 pruhy + regula¢na 10-2021
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423-10 Zvy§en|e poctu jazdnych pruhov (vlavo, pokracuju 2 pruhy + 1 v 10-2021
protismere)

423-11 Zvygeme poctu jazdnych pruhov (vfavo, pokraduju 3 pruhy + 1 v 10-2021
protismere)
) Zvysenie poctu jazdnych pruhov (vlavo, pokracuju 2 pruhy + 2 v i
423-12 protismere) 10-2021
423-14 Zvy§en|e poctu jazdnych pruhov (vlavo, pokracuju 3 pruhy + 2 v 10-2021
protismere)

423-15 Zvygeme poctu jazdnych pruhov (vfavo, pokra€uju 2 pruhy + 3 v 10-2021
protismere)

423-20 Zvy§en|e poctu jazdnych pruhov (vpravo, pokracéuju 2 pruhy + 1 v 10-2021
protismere)

42321 Zvygeme poctu jazdnych pruhov (vpravo, pokracéuju 3 pruhy + 1 v 10-2021
protismere)

423-22 Zvygenle poctu jazdnych pruhov (vpravo, pokracuju 2 pruhy + 2 v 10-2021
protismere)

423-24 Zvy§en|e poctu jazdnych pruhov (vpravo, pokracuju 3 pruhy + 2 v 10-2021
protismere)

423-25 Zvygenle poctu jazdnych pruhov (vpravo, pokraéuju 2 pruhy + 3 v 10-2021
protismere)

424-10 Zvysenlev pgctu J?zdnych pruhov (vlavo, pokracuju 2 pruhy + 1 v protismere 10-2021
+ regulac¢na znacka)

424-11 Zvysenlev pQCtu J?zdnych pruhov (vlavo, pokrac€uju 3 pruhy + 1 v protismere 10-2021
+ regulacéna znacka)

424-12 Zvysenlev pgctu J?zdnych pruhov (vlavo, pokraduju 2 pruhy + 2 v protismere 10-2021
+ regulac¢na znacka)

424-20 Zvygenle poctu Jazdvnyfzh prghov (vpravo, pokraduju 2 pruhy + 1 v 10-2021
protismere + regulaéna znacka)

424-21 Zvy§en|e poctu Jazdvnyfzh prl:|hov (vpravo, pokraduju 3 pruhy + 1 v 10-2021
protismere + regulaéna znacka)

494-22 Zvygeme poctu Jazdvnygzh perJhov (vpravo, pokraduju 2 pruhy + 2 v 10-2021
protismere + regulacna znacka)

431-10 Bezkolizne pripojenie (v hlavhom pése, 1 priebezny + 1 zlava) 10-2021

431-11 Bezkolizne pripojenie (v hlavhom pése, 2 priebezné + 1 zfava) 10-2021

431-12 Bezkolizne pripojenie (v hlavhom pése, 1 priebezny + 2 zlava) 10-2021

431-13 Bezkolizne pripojenie (v hlavhom pése, 3 priebezné + 1 zfava) 10-2021

431-14 Bezkolizne pripojenie (v hlavhom pase, 2 priebezné + 2 zlava) 10-2021

431-15 Bezkolizne pripojenie (v hlavhom pase, 1 priebezny + 3 zfava) 10-2021

431-20 Bezkolizne pripojenie (v hlavnom pase, 1 priebezny + 1 sprava) 10-2021

431-21 Bezkolizne pripojenie (v hlavnom pase, 2 priebezné + 1 sprava) 10-2021

431-22 Bezkolizne pripojenie (v hlavnom pase, 1 priebezny + 2 sprava) 10-2021

431-23 Bezkolizne pripojenie (v hlavnom pase, 3 priebezné + 1 sprava) 10-2021

431-24 Bezkolizne pripojenie (v hlavnom pase, 2 priebezné + 2 sprava) 10-2021

431-25 Bezkolizne pripojenie (v hlavnom pase, 1 priebezny + 3 sprava) 10-2021

432-10 Bezkolizne pripojenie (zfava, 1 pruh + 1 priebezny) 10-2021

432-11 Bezkolizne pripojenie (zfava, 1 pruh + 2 priebezné) 10-2021

432-12 Bezkolizne pripojenie (zfava, 2 pruhy + 1 priebezny) 10-2021
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432-33 Bezkolizne pripojenie (zlava, 1 pruh + 3 priebezné) 10-2021
432-14 Bezkolizne pripojenie (zfava, 2 pruhy + 2 priebezné) 10-2021
432-15 Bezkolizne pripojenie (zfava, 3 pruhy + 1 priebezny) 10-2021
432-20 Bezkolizne pripojenie (sprava, 1 pruh + 1 priebezny) 10-2021
432-21 Bezkolizne pripojenie (sprava, 1 pruh + 2 priebezné) 10-2021
432-22 Bezkolizne pripojenie (sprava, 2 pruhy + 1 priebezny) 10-2021
432-23 Bezkolizne pripojenie (sprava, 1 pruh + 3 priebezné) 10-2021
432-24 Bezkolizne pripojenie (sprava, 2 pruhy + 2 priebezné) 10-2021
432-25 Bezkolizne pripojenie (sprava, 3 pruhy + 1 priebezny) 10-2021
441-10 Presmerovanie jazdnych pruhov (dolava, 1 pruh) 10-2021
441-11 Presmerovanie jazdnych pruhov (dofava, 2 pruhy) 10-2021
441-12 Presmerovanie jazdnych pruhov (dolava, 3 pruhy) 10-2021
441-13 Presmerovanie jazdnych pruhov (dolava, 1 pruh + 1 pokracujuci) 10-2021
441-14 Presmerovanie jazdnych pruhov (dofava, 1 pruh + 2 pokracujuce) 10-2021
441-15 Presmerovanie jazdnych pruhov (dolava, 2 pruhy + 1 pokracujuci) 10-2021
441-16 Presmerovanie jazdnych pruhov (dolava, 1 pruh + 1 pripdjajuci sa) 10-2021
441-17 Presmerovanie jazdnych pruhov (dofava, 1 pruh + 2 v pripajajlce sa) 10-2021
441-18 Presmerovanie jazdnych pruhov (dofava, 2 pruhy + 1 pripajajici sa) 10-2021
441-20 Presmerovanie jazdnych pruhov (doprava, 1 pruh) 10-2021
441-21 Presmerovanie jazdnych pruhov (doprava, 2 pruhy) 10-2021
441-22 Presmerovanie jazdnych pruhov (doprava, 3 pruhy) 10-2021
441-23 Presmerovanie jazdnych pruhov (doprava, 1 pruh + 1 pokracujici) 10-2021
441-24 Presmerovanie jazdnych pruhov (doprava, 1 pruh + 2 pokracujuce) 10-2021
441-25 Presmerovanie jazdnych pruhov (doprava, 2 pruhy + 1 pokracujuci) 10-2021
441-26 Presmerovanie jazdnych pruhov (doprava, 1 pruh + 1 pripajajaci sa) 10-2021
441-27 Presmerovanie jazdnych pruhov (doprava, 1 pruh + 2 v pripajajuce sa) 10-2021
441-28 Presmerovanie jazdnych pruhov (doprava, 2 pruhy + 1 pripajajuci sa) 10-2021
442-11 Presmerovanie jazdnych pruhov (dolava, 2 pruhy + regulacna znacka) 10-2021
442-12 Presmerovanie jazdnych pruhov (dolava, 3 pruhy + regulacna znacka) 10-2021
44213 E’ergejlr:gr:(a?vza:ai%li:dnych pruhov (dolava, 1 pruh + 1 pokracujuci + 10-2021
442-14 ggslrggr:gvzar?ai%i:dnych pruhov (dolava, 1 pruh + 2 pokraéujuce + 10-2021
442-15 ggslrggr:gvzar?ai%i:dnych pruhov (dolava, 2 pruhy + 1 pokradujuci + 10-2021
442-21 Presmerovanie jazdnych pruhov (doprava, 2 pruhy + regula&na znacka) 10-2021
442-22 Presmerovanie jazdnych pruhov (doprava, 3 pruhy + regulaéna znacka) 10-2021
443-10 Presmerovanie jazdnych pruhov (do protismerného pasu, 1 pruh) 10-2021
443-11 Presmerovanie jazdnych pruhov (do protismerného pasu, 2 pruhy) 10-2021
443-12 Presmerovanie jazdnych pruhov (do protismerného pasu, 3 pruhy) 10-2021
443-13 Ecr)ifgéigg\égnie jazdnych pruhov (do protismerného pasu, 1 pruh + 1 10-2021
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443-14 Presmver(’)vanie jazdnych pruhov (do protismerného pasu, 1 pruh + 2 10-2021
pokracujuce)

443-15 Presmvergvgme jazdnych pruhov (do protismerného pasu, 2 pruhy + 1 10-2021
pokracujuci)

443-16 Presmerovam’e Ja?dnych pruhov (do protismerného pasu, 1 pruh + 1 10-2021
presmerovany dolava)

443-17 Presmerovam,e ja%dnych pruhov (do protismerného pasu, 1 pruh + 2 10-2021
presmerované dolava)

443-18 Presmerovam’e Ja,zdnych pruhov (do protismerného pasu, 2 pruhy + 1 10-2021
presmerovany dolava)

443-20 Presmerovanie jazdnych pruhov (z protismerného pasu, 1 pruh) 10-2021

443-21 Presmerovanie jazdnych pruhov (z protismerného pasu, 2 pruhy) 10-2021

443-22 Presmerovanie jazdnych pruhov (z protismerného pasu, 3 pruhy) 10-2021

443-23 Presmeroyame jazdnych pruhov (z protismerného pasu, 1 pruh + 1 v 10-2021
pravom pase)

443-24 Presmeroyame jazdnych pruhov (z protismerného pasu, 1 pruh + 2 v 10-2021
pravom pase)

443-25 Presmeroyame jazdnych pruhov (z protismerného pasu, 2 pruhy + 1 v 10-2021
pravom pase)

444-11 Presmfar(?vam(? jazdnych pruhov (do protismerného pasu, 2 pruhy + 10-2021
regula¢na znacka)

444-12 Presmverc?vamev jazdnych pruhov (do protismerného pasu, 3 pruhy + 10-2021
regulacna znacka)

444-13 Presmver(,)vgme Jazdrlyc’h pruvhov (do protismerného pasu, 1 pruh + 1 10-2021
pokracujuci + regulaéna znacka)

444-14 Presmver(,)vame Jazdnycr) prurlov (do protismerného pasu, 1 pruh + 2 10-2021
pokracujuce + regula¢na znacka)

444-15 Presrrler(’)v_anle Jazdrlyc’h pruvhov (do protismerného pasu, 2 pruhy + 1 10-2021
pokracujuci + regulaéna znacka)

444-16 Presmerovam,e Ja,zdnych pruhovv (’do pr9t|smerneho pasu, 1 pruh + 1 10-2021
presmerovany dolava + regula&na znacka)

444-17 Presmerovam’e Ja?dnych pruhoy (’do prE)tlsmerneho pasu, 1 pruh + 2 10-2021
presmerované dolava + regulaéna znacka)

444-18 Presmerovani’e ja,zdnych pruhovv (Flo pr9tismerneho pasu, 2 pruhy + 1 10-2021
presmerovany dolava + regulaéna znacka)

444-21 Presm?rgvam% jazdnych pruhov (z protismerného pasu, 2 pruhy + 10-2021
regulaéna znacka)

444-29 Presm?rgvam% jazdnych pruhov (z protismerného pasu, 3 pruhy + 10-2021
regulaéna znacka)

445-10 FF)’rrsﬁ.)merovame jazdnych pruhov (kratke presmerovanie dofava a spat, 1 10-2021

445-11 Presmerovanie jazdnych pruhov (kratke presmerovanie dofava a spat, 2 10-2021
pruhy)

445-12 Presmerovanie jazdnych pruhov (kratke presmerovanie dofava a spat, 3 10-2021
pruhy)

445-20 FI?rrjrs])merovame jazdnych pruhov (kratke presmerovanie doprava a spat, 1 10-2021

445-21 I[F)’rrltjeﬁ)rlr;erovan|e jazdnych pruhov (kratke presmerovanie doprava a spat, 2 10-2021
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445-22 Presmerovanie jazdnych pruhov (kratke presmerovanie doprava a spat, 3 10-2021
pruhy)

451-10 Rgdeme do jazdnych pruhov pred krizovatkou (Cista subtrakcia: vliavo, 10-2021
priamo)

451-11 Rgdenle do jazdnych pruhov pred krizovatkou (&ista subtrakcia: viavo, 2x 10-2021
priamo)

451-12 Rgdenie do jazdnych pruhov pred krizovatkou (&ista subtrakcia: viavo, 3x 10-2021
priamo)

451-13 Rgdeme do jazdnych pruhov pred krizovatkou (Cista subtrakcia: 2x vlavo, 10-2021
priamo)

451-14 Rademe do jazdnych pruhov pred krizovatkou (Cista subtrakcia: 2x vlavo, 10-2021
2X priamo)

451-16 Radevme ldo J?zdnych pruhov pred krizovatkou (Cista subtrakcia: dvojité 01-2023
odbocgenie vlavo, priamo)

451-17 Radevme ldo J?zdnych p.ruhov pred krizovatkou (Cista subtrakcia: dvojité 01-2023
odbocCenie vlavo, 2x priamo)

451-20 Radenie do jazdnych pruhov pred krizovatkou (Cista subtrakcia: priamo, 10-2021
vpravo)

451-21 Radenie do jazdnych pruhov pred krizovatkou (Cista subtrakcia: 2x priamo, 10-2021
vpravo)

451-22 Radenie do jazdnych pruhov pred krizovatkou (Cista subtrakcia: 3x priamo, 10-2021
vpravo)

451-23 Radenie do jazdnych pruhov pred krizovatkou (Cista subtrakcia: priamo, 2x 10-2021
vpravo)

451-24 Radenie do jazdnych pruhov pred krizovatkou (Cista subtrakcia: 2x priamo, 10-2021
2X vpravo)

451-26 Rad__er,ue do JVaZ(jnych pruhov pred krizovatkou (&ista subtrakcia: priamo, 01-2023
dvojité odboc&enie vpravo)

451-27 Radﬂer’ue do J?ZQnych pruhov pred krizovatkou (&ista subtrakcia: 2x priamo, 01-2023
dvoijité odboc¢enie vpravo)

451-30 Rgdenle do jazdnych pruhov pred krizovatkou (Cista subtrakcia: viavo, 10-2021
priamo, vpravo)

451-33 Radenie do jazdnych pruhov pred krizovatkou (Cista subtrakcia: viavo, 2x 10-2021
priamo, vpravo)

453-10 Rgdenle do jazdnych pruhov pred krizovatkou (Cista subtrakcia: vlavo, 10-2021
priamo+vpravo)

453-11 Rgdenie dp jazdnych pruhov pred krizovatkou (&ista subtrakcia: vlavo, 10-2021
priamo, priamo+vpravo)

453-13 Radenie do jazdnych pruhov pred krizovatkou (Cista subtrakcia: 2x vlavo, 10-2021
priamo+vpravo)

453-16 Radevnle .do J?zdnych pruhov E)red krizovatkou (Cista subtrakcia: dvojité 01-2023
odbocenie vlavo, priamo+prvé vpravo)

453-17 Radepie ldo lazdnyc_h pruhov pr’ed krizovatkou (Cista subtrakcia: dvojité 01-2023
odbocCenie vlavo, priamo+druhé vpravo)

453-18 Radepie ldo jgzdnyc_h pruhO\_/ pred krizpvatkou (Cista subtrakcia: dvoijité 01-2023
odbocenie vlavo, priamo, priamo+prvé vpravo)

453-19 Radevnle .do ngdnych pruhO\_/ pred knzoyatkou (Cista subtrakcia: dvoijité 01-2023
odbocenie vlavo, priamo, priamo+druhé vpravo)

453-20 R’adenie .do jazdnych pruhov pred krizovatkou (Cista subtrakcia: 10-2021
vlavo+priamo, vpravo)
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453-21 R’adenie ldo jazdr)ych pruhov pred krizovatkou (Cista subtrakcia: 10-2021
vlavo+priamo, priamo, vpravo)

453-23 R’ademe ldo jazdnych pruhov pred krizovatkou (Cista subtrakcia: 10-2021
vlavo+priamo, 2x vpravo)

453-26 R’adenle .do jazdny_gh pruhoy plfed krizovatkou (Cista subtrakcia: prvé 01-2023
vlavo+priamo, dvojité odbocenie vpravo)

453-27 R’adenie ldo jazdny_gh, pruhoy pl?ed krizovatkou (Cista subtrakcia: druhé 01-2023
vlavo+priamo, dvojité odbocenie vpravo)

453-28 R’adenle ldo Jazdpych pruhc.).vlpred kvrlzoyatkou (Cista subtrakcia: prvé 01-2023
vlavo+priamo, priamo, dvojité odboc¢enie vpravo)

453-29 R’adenle .do Jazdr)ych pruh(_)_v'pred kvr|zoyatkou (Cista subtrakcia: druhé 01-2023
vlavo+priamo, priamo, dvojité odbocenie vpravo)

455-10 R’ademe ldo jazdnych pruhov pred krizovatkou (zdruzena subtrakcia: viavo, 10-2021
vlavo+priamo)

455-11 R’ademe ldo Jazdpych pruhov pred krizovatkou (zdruzena subtrakcia: vliavo, 10-2021
vlavo+priamo, priamo)

455-20 Rgdenle do jazdnych pruhov pred krizovatkou (zdruzena subtrakcia: 10-2021
priamo+vpravo, vpravo)

455-21 Rgdeme dp jazdnych pruhov pred krizovatkou (zdruzena subtrakcia: 10-2021
priamo, priamo+vpravo, vpravo)

455-31 R’ademe ldo jazdnych pruhov pred krizovatkou (zdruzena subtrakcia: viavo, 10-2021
vlavo+priamo, vpravo)

455-32 Rgdenle do jazdnych pruhov pred krizovatkou (zdruzena subtrakcia: viavo, 10-2021
priamo+vpravo, vpravo)

457-11 R’ademe ldo Jazdpych pruhov pred krizovatkou (zdruzena subtrakcia: vlavo, 10-2021
vlavo+priamo, priamo+vpravo)

457-21 R‘ademe .do Jazdpych pruhov pred krizovatkou (zdruzena subtrakcia: 10-2021
vlavo+priamo, priamo+vpravo, vpravo)

459-50 Radenie do jazdnych pruhov pred krizovatkou (delenie smerov: viavo, 10-2021
vpravo)

459-51 R,adenie do jazdnych pruhov pred krizovatkou (delenie smerov: viavo, 10-2021
vlavo+vpravo)

459-52 R1adenie do jazdnych pruhov pred krizovatkou (delenie smerov: 10-2021
vlavo+vpravo, vpravo)

459-60 Radenie do jazdnych pruhov pred krizovatkou (delenie smerov: 2x vlavo, 10-2021
vpravo)

459-61 Radenie do jazdnych pruhov pred krizovatkou (delenie smerov: vlavo, 2x 10-2021
vpravo)

459-62 R1adenie do jazdnych pruhov pred krizovatkou (delenie smerov: 2x vlavo, 10-2021
vlavo+vpravo)

459-63 R’adenle do jazdnych pruhov pred krizovatkou (delenie smerov: viavo, 10-2021
vlavo+vpravo, vpravo)

459-64 R’adenie do jazdnych pruhov pred krizovatkou (delenie smerov: 10-2021
vlavo+vpravo, 2x vpravo)

459-70 Radenie do jazdnych pruhov pred krizovatkou (delenie smerov: 3x vlavo, 10-2021
vpravo)

459-71 Radenie do jazdnych pruhov pred krizovatkou (delenie smerov: 2x vlavo, 10-2021
2X vpravo)

459-72 \I/?par(;(\elzl)e do jazdnych pruhov pred krizovatkou (delenie smerov: viavo, 3x 10-2021
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501-50 Vzdialenost (v metroch, < 1000 m) 10-2021
501-51 Vzdialenost (v metroch, = 1000 m) 10-2021
501-52 Vzdialenost’ (v kilometroch) 10-2021
501-60 Vzdialenost' (pre pruhové znacky, v metroch) 10-2021
502-50 Dizka useku (v metroch, < 1000 m) 10-2021
502-51 Dizka useku (v metroch, = 1000 m) 10-2021
502-52 Dizka useku (v kilometroch) 10-2021
502-60 Dizka useku (pre pruhové znaéky, v metroch, < 1000 m) 10-2021
502-61 Dizka useku (pre pruhové znaéky, v metroch, = 1000 m) 10-2021
502-62 Dizka useku (pre pruhové znagky, v kilometroch) 10-2021
503-10 Smerova Sipka (dolava) 10-2021
503-15 Smerova Sipka (dolava cez kruhovy objazd) 10-2021
503-20 Smerova Sipka (doprava) 10-2021
503-25 Smerova Sipka (doprava cez kruhovy objazd) 10-2021
503-30 Smerova Sipka (priamo cez kruhovy objazd) 10-2021
504-10 Smer platnosti (dolava) 10-2021
504-15 Smer platnosti (dolava, s vyznagenim dizky platnosti v metroch) 10-2021
504-20 Smer platnosti (doprava) 10-2021
504-25 Smer platnosti (doprava, s vyznagenim dizky platnosti v metroch) 10-2021
504-35 Smer platnosti (obojsmerne - pouzitie len so znatkami 221 az 223) 10-2021
505-50 Casové obmedzenie (hodinovy rozsah) 10-2021
505-51 Casové obmedzenie (2x hodinovy rozsah) 10-2021
505-60 Casové obmedzenie (pracovné dni okrem soboty) 10-2021
505-61 Casové obmedzenie (pracovné dni okrem soboty, parkovaci symbol) 10-2021
505-62 Casové obmedzenie (pracovné dni vratane soboty) 10-2021
505-63 Casové obmedzenie (pracovné dni vratane soboty, parkovaci symbol) 10-2021
505-64 Casové obmedzenie (nedele, sviatky) 10-2021
505-65 Casové obmedzenie (nedele, sviatky, parkovaci symbol) 10-2021
505-66 Casové obmedzenie (soboty, nedele, sviatky) 10-2021
505-67 Casové obmedzenie (soboty, nedele a sviatky, parkovaci symbol) 10-2021
505-68 Casové obmedzenie (dni v tyzdni, interval) 10-2021
505-69 Casové obmedzenie (dni v tyzdni, vymenované) 10-2021
505-70 Casové obmedzenie (pracovné dni okrem soboty + hodinovy rozsah) 10-2021
505-71 E:jiagi;?cgzgﬁ?nie (pracovné dni okrem soboty, parkovaci symbol + 10-2021
505-72 Casové obmedzenie (pracovné dni vratane soboty + hodinovy rozsah) 10-2021
505-73 h(v::jiz\(/;;a/;?(;nztsa:ﬁ()anie (pracovné dni vratane soboty, parkovaci symbol + 10-2021
505-74 Casové obmedzenie (nedele, sviatky + hodinovy rozsah) 10-2021
505-75 S)azssg\r/]? obmedzenie (nedele, sviatky, parkovaci symbol + hodinovy 10-2021
505-76 Casové obmedzenie (soboty, nedele, sviatky + hodinovy rozsah) 10-2021
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505-77 hé:ji%z%;?gz:ﬁ?nie (soboty, nedele a sviatky, parkovaci symbol + 10-2021
505-78 Casové obmedzenie (dni v tyzdni, interval + hodinovy rozsah) 10-2021
505-79 Casové obmedzenie (dni v tyzdni, vymenované + hodinovy rozsah) 10-2021
505-80 Casové obmedzenie (pracovné dni okrem soboty + 2x hodinovy rozsah) 10-2021
506-50 \I?(I)ziti:(zge (motorové vozidla s vynimkou motocyklov bez postranného 10-2021
506-51 Plati pre (elektricky) 10-2021
506-52 Plati pre (nakladné vozidla) 10-2021
506-52,53,70 Ei?\lt;g)g?n()nékladné vozidla, autobusy a trolejbusy a osobné vozidla s 10-2021
506-52.h7,5 |Plati pre + Hmotnost (nakladné vozidla, hmotnost 7,5 t) 10-2021
506-52.h12 |Plati pre + Hmotnost (nakladné vozidla, hmotnost 12 t) 10-2021
506-53 Plati pre (autobusy a trolejbusy) 10-2021
506-53,51 Plati pre (autobusy a trolejbusy a elektricky) 10-2021
506-54 Plati pre (osobné vozidla) 10-2021
506-55 Plati pre (zvlastne motorové vozidla) 10-2021
506-56 Plati pre (motocykle) 10-2021
506-56,50 Plati pre (motorové vozidla) 10-2021
506-57 Plati pre (mopedy) 10-2021
506-58 Plati pre (bicykle) 10-2021
506-58,57 Plati pre (bicykle a mopedy) 10-2021
506-60 Plati pre (chodci — znacka vo vztahu k priestoru pre vozidla) 10-2021
506-61 Plati pre (chodci — znacka vo vztahu k priestoru pre chodcov) 01-2023
506-63 Plati pre (zaprahové vozidla) 10-2021
506-64 Plati pre (jazdci na zvierati) 10-2021
506-67 Plati pre (elektromobily) 10-2021
506-68 Plati pre (elektrobicykle) 10-2021
506-70 Plati pre (osobné vozidla s privesom) 10-2021
506-70,52 Plati pre (osobné vozidla s privesom a nakladné vozidla) 10-2021
506-71 Plati pre (nakladné vozidla s privesom alebo navesom) 10-2021
506-72 Plati pre (pripojné vozidla) 10-2021
506-75 Plati pre (vozidla prepravujice nebezpecné veci) 10-2021
506-76 \F/’(I)e:jt)l’/)pre (vozidla prepravujuce naklad, ktory mdze spbsobit’ znedistenie 10-2021
506-77 Plati pre (obytné automobily) 10-2021
506-78 Plati pre (obytné privesy) 10-2021
506-80 Plati pre (kofajové vozidla) 10-2021
506-81 Plati pre (vojenské pasové vozidla) 10-2021
506-85 Eﬂ,E;ir(:sé%%gsg%b@%;igﬁf;}a kor&uliach, skejtborde, kolobeZke alebo 10-2021
506-86 Plati pre (osoby so zdravotnym postihnutim) 10-2021
506-90 Plati pre (vozidla taxisluzby) 10-2021
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506-100 Plati pre (zasobovanie) 10-2021
506-100.c50 |Plati pre + Casové obmedzenie (zasobovanie; hodinovy rozsah) 10-2021
506-100.c51 |Plati pre + Casové obmedzenie (zasobovanie; 2x hodinovy rozsah) 10-2021
506-100.c60 |Plati pre + Casové obmedzenie (zasobovanie; pracovné dni) 10-2021
506-100.¢61 SP)I;%;;:;; + Casové obmedzenie (zasobovanie; pracovné dni, parkovaci 10-2021
506-101 Plati pre (dopravna obsluha) 10-2021
506-102 Plati pre (rezidenti) 10-2021
506-102.c50 |Plati pre + Casové obmedzenie (rezidenti; hodinovy rozsah) 10-2021
506-102.c71 E;?Lio?/gac?-S?/?nssc\)/lé_"ott])orr(l;ia:oz\;ayniri Z(;zﬂ;denti; pracovné dni okrem soboty, 10-2021
506-102.c71 rl:;la;;iar;]r)e + Casové obmedzenie (rezidenti; dni v tyZdni, interval + hodinovy 10-2021
506-110 Plati pre (elektromobily po¢as dobijania) 10-2021
506-111 Plati pre (elektrobicykle po¢as dobijania) 10-2021
506-120 Plati pre (sprava a udrzba ciest) 10-2021
506-121 Plati pre (vozidla stavby) 10-2021
506-139.r1 [Plati pre (vozidla vyznaceného prevadzkovatela - 1 riadok) 10-2021
506-139.r2 [Plati pre (vozidla vyznaceného prevadzkovatela - 2 riadky) 10-2021
506-139.r3 [ Plati pre (vozidla vyzna¢eného prevadzkovatela - 3 riadky) 10-2021
506-141.r1 [Plati pre (klienti vyznaceného subjektu - 1 riadok) 10-2021
506-141.r2 |Plati pre (klienti vyznaCeného subjektu - 2 riadky) 10-2021
506-141.r3 |Plati pre (klienti vyznaCeného subjektu - 3 riadky) 10-2021
506-142.r1 |Plati pre (navstevnici vyznaceného objektu - 1 riadok) 10-2021
506-142.r2 [Plati pre (navstevnici vyznaceného objektu - 2 riadky) 10-2021
506-142.r3 [Plati pre (navstevnici vyznaceného objektu - 3 riadky) 10-2021
506-143.r1 |Plati pre (zakaznici vyznaceného obchodnika - 1 riadok) 10-2021
506-143.r2 |Plati pre (zakaznici vyznaceného obchodnika - 2 riadky) 10-2021
506-143.r3 |Plati pre (zakaznici vyznaceného obchodnika - 3 riadky) 10-2021
507-50 \l;l(;azp}:?at; pre (motorové vozidla s vynimkou motocyklov bez postranného 10-2021
507-51 Neplati pre (elektricky) 10-2021
507-52 Neplati pre (nakladné vozidla) 10-2021
507-53 Neplati pre (autobusy a trolejbusy) 10-2021
506-53,51 Neplati pre (autobusy a trolejbusy a elektricky) 10-2021
507-54 Neplati pre (osobné vozidla) 10-2021
507-55 Neplati pre (zvladtne motorové vozidla) 10-2021
507-56 Neplati pre (motocykle) 10-2021
506-56,50 Neplati pre (motorové vozidla) 10-2021
507-57 Neplati pre (mopedy) 10-2021
507-58 Neplati pre (bicykle) 10-2021
507-58,57 Neplati pre (bicykle a mopedy) 10-2021
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507-60 Neplati pre (chodci — znac¢ka vo vztahu k priestoru pre vozidla) 10-2021
507-61 Neplati pre (chodci — znacka vo vztahu k priestoru pre chodcov) 01-2023
507-63 Neplati pre (zaprahové vozidla) 10-2021
507-64 Neplati pre (jazdci na zvierati) 10-2021
507-67 Neplati pre (elektromobily) 10-2021
507-68 Neplati pre (elektrobicykle) 10-2021
507-70 Neplati pre (osobné vozidla s privesom) 10-2021
507-71 Neplati pre (nakladné vozidla s privesom) 10-2021
507-72 Neplati pre (pripojné vozidla) 10-2021
507-75 Neplati pre (vozidla prepravujuce nebezpecné veci) 10-2021
507-76 \';l:oil/?ﬁ pre (vozidla prepravujuce naklad, ktory moze spdsobit znecistenie 10-2021
507-77 Neplati pre (obytné automobily) 10-2021
507-78 Neplati pre (obytné privesy) 10-2021
507-80 Neplati pre (kolajové vozidla) 10-2021
507-81 Neplati pre (vojenské pasové vozidla) 10-2021
R e e
507-86 Neplati pre (osoby so zdravotnym postihnutim) 10-2021
507-90 Neplati pre (vozidla taxisluzby) 10-2021
507-100 Neplati pre (zasobovanie) 10-2021
507-100.c50 |Neplati pre + Casové obmedzenie (zasobovanie; hodinovy rozsah) 10-2021
507-101 Neplati pre (dopravna obsluha) 10-2021
507-102 Neplati pre (rezidenti) 10-2021
507-102.c71 l;laergi(ls\t/;?:?es;m%%slo)rvﬁ :dt?nmoev??z?onzi:a(;?zidenti; pracovné dni okrem soboty, 10-2021
507-120 Neplati pre (sprava a udrzba ciest) 10-2021
507-121 Neplati pre (vozidla stavby) 10-2021
507-139.r1 |Neplati pre (vozidla vyznaceného prevadzkovatela - 1 riadok) 10-2021
507-139.r2 | Neplati pre (vozidla vyznaceného prevadzkovatela - 2 riadky) 10-2021
507-139.r3 |Neplati pre (vozidla vyznaceného prevadzkovatela - 3 riadky) 10-2021
507-141.r1 |Neplati pre (klienti vyznaceného subjektu - 1 riadok) 10-2021
507-141.r2 | Neplati pre (klienti vyznageného subjektu - 2 riadky) 10-2021
507-141.r3 |Neplati pre (klienti vyznaéeného subjektu - 3 riadky) 10-2021
507-142.r1 |Neplati pre (navstevnici vyznaceného objektu - 1 riadok) 10-2021
507-142.r2 | Neplati pre (navstevnici vyznaceného objektu - 2 riadky) 10-2021
507-142.r3 |Neplati pre (navstevnici vyznateného objektu - 3 riadky) 10-2021
507-143.r1 |Neplati pre (zakaznici vyznageného obchodu - 1 riadok) 10-2021
507-143.r2 | Neplati pre (zakaznici vyznageného obchodu - 2 riadky) 10-2021
507-143.r3 |Neplati pre (zakaznici vyznageného obchodu - 3 riadky) 10-2021
508-2,8 Hmotnost (2,8 t) 10-2021
508-3,5 Hmotnost (3,5 t) 10-2021
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508-7,5 Hmotnost (7,5 t) 10-2021
508-12 Hmotnost (12 t) 10-2021
509-50 Spresniujuce informacie (k znacke 101: zmena prednosti v jazde) 10-2021
509-51 Spresiiujuce informacie (k znaCke 101: zmena organizacie premavky) 10-2021
509-52 Spresniujuce informacie (k znacke 101: policajna kontrola) 10-2021
509-53 Spresniujuce informacie (k znacke 101: stavebna premavka) 10-2021
509-54 Spresnujuce informacie (k znacke 101: nehodovy Usek) 10-2021
509-55 Spresniujuce informacie (k znacke 101: nehodova lokalita) 10-2021
509-56 Spresnujuce informacie (k znacke 101: neprehladny horizont) 10-2021
507-57 Spresniujuce informacie (k znacke 101 najma na dialnici: zGzZenie krajnice) | 10-2021
509-58 Spresnujuce informacie (k znacke 101: vyjazd) 10-2021
509-60 Spresiiujuce mfprmaf;le (k znaCke 101: koldna - pouzitie len na premennej 10-2021
alebo prenosnej znacke)

509-62 Spresnujuce mf_ormaVC|e (k znacke 101: nehoda - pouzitie len na premennej 10-2021
alebo prenosnej znacke)

509-63 Spresiujuce |nf_ormavc|e (k znaCke 101: hmla - pouzitie len na premennej 10-2021
alebo prenosnej znacke)

507-70 SprngUJuce informacie (k znacke 113 najma na dialnici: pomalé nakladné 10-2021
vozidla)

509-71 Spresiujuce informacie (k znacke 115: vytlky) 10-2021

509-72 Spresiujuce informacie (k znaCke 115: vyjazdené kolaje) 10-2021

509-73 Spresfiujuce informacie (k znackam 120, 122, prip. 101: znecistena 10-2021
vozovka)

509-74 Spresnwgce informacie (k znacke 135 najma na vjazde na dialnicu: 10-2021
riadeny vjazd)

509-75 Spreshujuce informacie (k znacke 140: nemocnica) 10-2021

509-76 Spresniujuce informacie (k znacke 140: domov déchodcov) 10-2021

509-77 Spresniujuce informacie (k znacke 141: Skola) 10-2021

509-78 Spresniujuce informacie (k znacke 141: Skolka) 10-2021

509-79 Spresniujuce informacie (k znacke 141: detskeé ihrisko) 10-2021

509-80 Spresnujuce informacie (k znacke 225-60 az -81: zosadnite z bicykla) 10-2021

509-81-10 SpreanJuce informécie (k znatke 233-60 prip. 225: smer pohybu chodcov, 01-2023
vlavo)

509-81-20 Spresnujuce informacie (k znacke 233-60 prip. 225: smer pohybu chodcov, 01-2023
vpravo)

509-81-30 SpreanJuce informécie (k znatke 233-60 prip. 225: smer pohybu chodcov, 01-2023
vlavo a vpravo)

509-87 Spresiujuce informacie (k znacke 280: pouzite aj krajnicu) 10-2021

509-88 2p)>resnu1uce informacie (k znacke 280 pred znackou 281: koniec o ........ 10-2021

509-89 Spresiiujuce informacie (k znacke 281: opustite krajnicu) 10-2021

509-90 SpreanJ,ucg informacie Sk znaCke 322: nazov a dizka tunela - ak sa 10-2021
nezmesti priamo na znacku)

509-91 Spre:anJuce mformame (k znacke 330: nazov sluzby alebo 10-2021
prevadzkovatela)

59



VL 6.1 Zvislé dopravné znacky

Cislo Nazov Verzia

509-92 Spresniujuce informacie (k znacke 330: logo sluzby alebo prevadzkovatela) | 10-2021

509-93 Sglric\a/)snuwce informacie (k znacke 330: druhy viacerych alternativnych 10-2021

509-94 Spre_anJuce informacie (k znacke 330: frekvencia k oznaceniu sluzby 10-2021
Radio)

509-95 SpresvrjUJuce |nformvaC|e _(k znacke 370: vzdialenost k nasledujucemu 10-2021
odpocivadlu so sluzbami)

509-96 SprvganJuce mfgfmame (k znacke 370: informacie o prevadzkovateloch 10-2021
sluzieb na odpocivadle)

509-97 Spresnujuce informacie (k znacke 392: dizka obchadzky .... km) 10-2021

509-100.r1 |Spresfujuce informacie (iné ako uvedené v ostatnych VL - 1 riadok) 10-2021

509-100.r2 | Spresfujuce informacie (iné ako uvedené v ostatnych VL - 2 riadky) 10-2021

509-100.r3 | Spresfujuce informacie (iné ako uvedené v ostatnych VL - 3 riadky) 10-2021

509-100.r4 [Spresfiujuce informacie (iné ako uvedené v ostatnych VL - 4 riadky) 10-2021

509-100.15 Sprgsr’mJuce mfor_ma’c:le (|n(=j ako uvedené v ostatnych VL - 5 riadkov - len k 10-2021
znackam pre statickd premavku)

509-100.16 Spr%SI’JUJUCG |nfor.ma,c:|e (|n(=j ako uvedené v ostatnych VL - 6 riadkov - len k 10-2021
znackam pre staticky premavku)

509-101 11 SprevsanJuce }nforma0|e (uvedenie informacie v jazyku narodnostnej 01-2023
mensiny - 1 riadok)

509-101 12 SpreﬁnUJuce _mformac:le (uvedenie informacie v jazyku narodnostnej 01-2023
mensiny - 2 riadky)

509-101.13 SprevsanJuce ]nforma0|e (uvedenie informacie v jazyku narodnostnej 01-2023
mensiny - 3 riadky)

509-101.r4 SprevsanJuce !nforma0|e (uvedenie informacie v jazyku narodnostnej 01-2023
menSiny - 4 riadky)

509-102 S;’)reanJuce_lnforrUacne (preklad napisu "protismer" na Z 344 do jazyka 01-2023
narodnostnej mensiny — vzor)

510-10 Priebeh hlavnej cesty (zdola dolava, vedlajsie cesty vpravo a hore) 10-2021

510-11 Priebeh hlavnej cesty (zdola dolava, vedlajSia cesta hore) 10-2021

510-12 Priebeh hlavnej cesty (zdola dolava, vedlajSia cesta vpravo) 10-2021

510-13 Priebeh hlavnej cesty (zhora doflava, vedlajSie cesty dolu a vpravo) 10-2021

510-14 Priebeh hlavnej cesty (zhora dolava, vedlajSia cesta dolu) 10-2021

510-20 Priebeh hlavnej cesty (zdola doprava, vedlajSie cesty vliavo a hore) 10-2021

510-21 Priebeh hlavnej cesty (zdola doprava, vedlajSia cesta vlavo) 10-2021

510-22 Priebeh hlavnej cesty (zdola doprava, vedlajSia cesta hore) 10-2021

510-23 Priebeh hlavnej cesty (zhora doprava, vedlajSie cesty viavo a dole) 10-2021

510-24 Priebeh hlavnej cesty (zhora doprava, vedlajSia cesta dole) 10-2021

511 Vzdialenost k povinnému zastaveniu 10-2021

512 Prie¢na jazda elektricky 10-2021

513 Prie¢na jazda cyklistov 10-2021

514 Obojsmerna jazda cyklistov 10-2021

515-51 Volno (elektriCky) 10-2021

515-53 Volno (autobusy a trolejbusy) 10-2021

515-53,51 Volno (autobusy a trolejbusy a elektricky) 10-2021
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515-57 Volno (mopedy) 10-2021
515-58 Volno (bicykle) 10-2021
506-58,57 Plati pre (bicykle a mopedy) 10-2021
515-64 Volno (jazdci na zvierati) 10-2021
515-67 Volno (elektromobily) 10-2021
515-68 Volno (elektrobicykle) 10-2021
515-100 Volno (zasobovanie) 10-2021
515-100.¢50 |Volno + Casové obmedzenie (zasobovanie; hodinovy rozsah) 10-2021
515-101 Volno (dopravna obsluha) 10-2021
515-102 Volno (rezidenti) 10-2021
520 Tranzit 10-2021
520.h3,5 Tranzit + Hmotnost (hmotnost 3,5 t) 10-2021
520.h7,5 Tranzit + Hmotnost (hmotnost 7,5 t) 10-2021
520.h12 Tranzit + Hmotnost (hmotnost 12 t) 10-2021
521-50 Kategoria tunela (kategdria B) 10-2021
521-51 Kategoria tunela (kategéria C) 10-2021
521-52 Kategoéria tunela (kategoéria D) 10-2021
521-53 Kategoéria tunela (kategoria E) 10-2021
522-50 Jediné vozidlo (hmotnost) 01-2023
522-60 Jediné vozidlo (dizka) 01-2023
525 Predchadzanie zvlastnych vozidiel 10-2021
526 RozSirenie zakazu predchadzania 10-2021
527-3 Emisna trieda (zlta - EURO 3/111) 10-2021
527-4 Emisna trieda (zelena - EURO 4/IV) 10-2021
527-5 Emisna trieda (modra - EURO 5/V) 10-2021
527-6 Emisna trieda (fialova - EURO 6/VI) 10-2021
530 Obmedzenie parkovania na krajnici 10-2021
531 Vyhradené parkovanie 10-2021
532-50 Casovo obmedzené parkovanie {1 hodina) 01-2023
532-51 Casovo obmedzené parkovanie {2 hodiny) 01-2023
532-52 Casovo obmedzené parkovanie {3 hodiny) 01-2023
532-53 Casovo obmedzené parkovanie {4 hodiny) 01-2023
532-55 Casovo obmedzené parkovanie {5 minuit) 01-2023
532-56 Casovo obmedzené parkovanie {10 minut) 01-2023
532-57 Casovo obmedzené parkovanie {15 minut) 01-2023
532-58 Casovo obmedzené parkovanie {20 minut) 01-2023
532-59 Casovo obmedzené parkovanie {30 minut) 01-2023
532-60 Casovo obmedzené parkovanie {1 hodina, s parkovacim kotugom) 01-2023
532-61 Casovo obmedzené parkovanie {2 hodiny, s parkovacim koti&om) 01-2023
532-62 Casovo obmedzené parkovanie {3 hodiny, s parkovacim kott¢om) 01-2023
532-63 Casovo obmedzené parkovanie {4 hodiny, s parkovacim kotG¢om) 01-2023
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533 Platené parkovanie 10-2021

533.c78 Platené parkovanie + Casové obmedzenie (dni v tyzdni, interval + hodinovy 10-2021
rozsah)

533.c78 Platené parkovanie + Cas. obmedzenie + neplati pre (dni v tyzdni, interval 10-2021

.n102 + hodinovy rozsah; rezidenti)

533.n102 Platené parkovanie + Neplati pre (rezidenti) 10-2021
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