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VL 6.3 Svetelné signaly

1 Uvodna kapitola

1.1  Vzajomné uznavanie

V pripadoch, kedy tato Specifikacia stanovuje poziadavku na zhodu s ktoroukolvek &astou
slovenskej normy (“Slovenska technicka norma”) alebo inej technickej Specifikacie, mozno tuto
poziadavku splnit’ zaistenim suladu s:

(&) normou alebo kdédexom osvedCenych postupov vydanych vnutro$tatnym normalizaénym
organom alebo rovnocennym organom niektorého zo Statov EHP a Turecka;

(b) ktoroukolvek medzinarodnou normou, ktort niektory zo Statov EHP a Turecka uznava ako
normu alebo kddex osvedCenych postupov;

(c) technickou Specifikaciou, ktoru verejny organ niektorého zo Statov EHP a Turecka uznava ako
normu; alebo

(d) eurdpskym technickym posudenim vydanym v sulade s postupom stanovenym v nariadeni

Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) &. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorym sa ustanovuju

harmonizované podmienky uvadzania stavebnych vyrobkov na trh a ktorym sa zruSuje smernica

Rady 89/106/EHS v platnom zneni.

VysSie uvedené pododseky sa nebudu uplatiiovat, ak sa preukaze, ze dotknuta norma
nezaruCuje nalezitu uroven funkcnosti a bezpecnosti.

,Stat EHP* znamena $tat, ktory je zmluvnou stranou dohody o Eurépskom hospodarskom
priestore podpisanej v meste Porto dna 2. maja 1992, v aktualne platnom zneni.

) “Slovenska norma” (“Slovenska technicka norma”) predstavuje akukolvek normu vydanu
Uradom pre normalizaciu, metrologiu a skuSobnictvo Slovenskej republiky vratane prevzatych
europskych alebo inych medzinarodnych noriem.

1.2 Predmet vzorovych listov (VL)

Tieto VL urcuju presné vyobrazenie a poziadavky na zhotovenie svetelnych signalov, vybranych
drahovych signalov mestskych drah, navestidiel tychto signalov a doplnkovych zariadeni k svetelnym
signalom vratane ich variantov vyplyvajucich z ich vyznamu podla [Z7], ktoré nie su v [Z7] priamo
uvedené. VL sa vztahuju len na svetelné signaly a drahové signaly uréené na riadenie cestnej
premavky; nevztahuju na vystrazné svetla pouzivané na vodiacich dopravnych zariadeniach alebo na
iné obdobné ucely (nejedna sa o svetelné signaly, ale o vystrazné zariadenia).

1.3  Uéel VL

Ugelom VL je zabezpesit dodrzanie poZiadaviek na vyobrazenie a zhotovenie signalov a
zariadeni uvedenych v 1.2 tak, aby ich vzhlad bol z pohladu u€astnikov cestnej premavky jednotny. VL
tiez sluzia na ustanovenie vzorov variantov svetelnych signalov v zmysle [Z27] § 29 ods. 2.

1.4 Pouzitie VL

VL sluzia na posudzovanie a schvalovanie grafického a technického zhotovenia signalov a
zariadeni uvedenych v 1.2. Tieto VL sa pouziju tak pri pouzivani signalov a zariadeni ako aj pri vymene
existujucich signalov a zariadeni. Pri vymene existujuceho navestidla obsahujuceho signaly podfla
predchadzajucich predpisov, ktorych grafické vyhotovenie je odlisné od nového grafického vyhotovenia,
sa pouzije vzor nového vyhotovenia, ktory vyznamovo zodpoveda pévodnému signalu; to sa rovnako
vztahuje na doplnkové zariadenia k svetelnym signalom a samotné navestidla.

Tieto VL su spracované ako otvoreny systém, ktory sa méze priebezne upravovat a dopifiat.

1.5 Vypracovanie VL

3 Tieto VL vypracovala spolonost Weldun spol. s r. 0., Kuku€inova 11, 921 01 Piestany,
ICO 36 247 262. Zodpovedny riesitel: Mgr. Daniel Volar, kontakt: tp@weldun.info.

1.6 Distribtcia VL

Elektronicka verzia VL sa po schvaleni zverejni na webovom sidle SSC: www.ssc.sk (Technické
predpisy rezortu).


mailto:tp@weldun.info
http://www.ssc.sk/
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1.7

1.8

1.9
[Z1]
[22]
[Z3]
[Z4]
[Z5]
[26]

[Z7]
[28]
[29]

Uginnost’ VL
Tieto VL nadobudaju u€innost diiom uvedenym na titulnej strane.

Nahradenie predchadzajucich predpisov
Tieto VL nahradzaju predchadzajucu verziu VL 6.3 z marca 2021 v celom rozsahu.

Suvisiace a citované pravne predpisy

Zakon ¢&. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zakon);

zakon €. 8/2009 Z. z. o cestnej premavke a o zmene a doplneni niektorych zakonov;
zakon ¢, 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych zakonov;

zakon €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov;
vyhlaska MDPT SR €. 351/2010 Z. z. o dopravnom poriadku drah;

vyhlaska MDVRR SR €. 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupin stavebnych
vyrobkov a systémov posudzovania parametrov;

vyhlaska MV SR €. 30/2020 Z. z. o dopravnom znaceni;

Viedensky dohovor o cestnych znackach a signaloch;

Eurdpska dohoda doplriujuca Dohovor o cestnych znackéch a signaloch.

Poznamka: Suvisiace a citované zakony a vyhlasky v zneni neskorSich predpisov, suvisiace a citované medzinarodné

zmluvy v zneni neskorsich dodatkov.

1.10 Savisiace a citované normy
STN EN 12368 Zariadenia na riadenie cestnej dopravy. Navestidla
(73 6022)
STN EN 12675 RadiCe cestnej dopravnej signalizacie. Poziadavky na bezpe&nu funkénost’
(73 6024) .
STN EN 12899-1 Trvalé zvislé dopravné znacky. Cast 1: Trvalé dopravné znacky
(73 7021)
STN EN 12966 Zvislé dopravné znacky. Dopravné znacky s premennymi symbolmi
(73 7040)
STN EN 50556 Systémy cestnej dopravnej signalizacie
(36 5601)
Poznamka 2: Suvisiace a citované normy v platnom zneni vratane dodatkov a narodnych priloh.
1.11 Savisiace a citované Technické predpisy rezortu
[T1] TP 069 PouZzitie dopravnych znaciek a dopravnych zariadeni na oznaovanie
pracovnych miest;
[T2] TP 117 Spolo¢né zasady pouzivania dopravnych znaciek a dopravnych zariadeni;
[T3] TP 118 Zasady pouzivania vodorovnych dopravnych znadiek;
[T4] VL6.1 Zvislé dopravné znacky;
[T5] VL 6.2 Vodorovné dopravné znacky;
[T6] VL 6.4 Vodiace dopravné zariadenia;
Poznamka: Suvisiace a citované Technické predpisy rezortu v platnom zneni vratane dodatkov.
1.12 Pouzité skratky
PDZz premenna dopravna znacka
S nnn signal Cislo nnn (kde nnn je &islo)
SSz svetelné signalizacné zariadenie
TPR technické predpisy rezortu
VL vzorovy list / Vzorové listy
Z nnn znacka Cislo nnn alebo zariadenie €islo nnn (kde nnn je &islo)
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1.13 Terminy a definicie

Vzhladom na to, Ze tieto VL upravuju pouzivanie dopravnych znaciek a dopravnych zariadeni,
ktorymi sa v zmysle platnej legislativy vykonava miestna Uprava cestnej premavky, pouzivaju sa v tychto
VL pojmy vo vyzname podla pravidiel cestnej premavky (pravne predpisy [Z22], [Z7], [Z8], [Z9]). Okrem
toho sa v nadvaznosti na spolo¢né zasady pouzivania dopravnych znaciek a dopravnych zariadeni
podla [T2] pouzivaju pojmy uvedené v [T2] vratane skratenych tvarov.

2 Oznacovanie vzorovych listov

2.1  Cislovanie
Jednotlivé vzorové listy su oznagené:

1. zakladnym spolo€nym oznaéenim VL 6.3
2. ciselnym kédom vzorového listu (pozri nizSie)
3. verziou vzorového listu, uréenou mesiacom a rokom vydania v tvare MM-RRRR

Priklad oznagenia vzorového listu:

VL 6.3

835-50

03-2021

Ciselny kdd je kataldgovym &islom dopravnej znacky a sklada sa z dvoch éasti:

e prva Cast pred pomlickou je 3-miestne Cislo, ktoré urCuje hlavné katalégové Eislo signalu
alebo zariadenia,

e druha Cast za pomiCkou urCuje vedlajSie katalégové Cislo v vyjadrujuce variant daného
signalu alebo zariadenia; v pripade signalov s vopred uréenou vyzna¢enou hodnotou
zodpoveda vyznacenej hodnote, v ostatnych pripadoch su rozsahy nasledovné:

- 10-19: orientacia vlavo,
- 20-29: orientacia vpravo,
- 30-39: orientacia priamo, obojsmerné alebo neutralny smer,

- 50avysSie: varianty bez smerovej orientacie.

Hlavné katalégové Cislo zodpoveda Cislovaniu svetelnych signalov podfa [T2], ¢l. 5.1.2 a v
pripade doplnkovych zariadeni ich Cislovaniu podla [Z7]. Zariadenie na oznacenie navestidla pre
cyklistov (podla [Z7] § 15 ods. 8) je oznacené samostatnym Cislom zo série 73X.

Vzorové listy svetelnych signalov a doplnkovych zariadeni k svetelnym signalom, ktoré nemaju
viac variantov, su €islované len hlavnym katalégovym Cislom —ich katalégové Cislo neobsahuje pomi¢ku
a vedlajSie katalégové Cislo.

V pripade svetelnych signalov a doplnkovych zariadeni k svetelnym signalom, ktoré maju jeden
hlavny variant a jeden alebo viac vedlajSich podvariantov, maju vedlajSie katalégové d&islo len
podvarianty; hlavny variant neobsahuje pomléku a vedlajSie katalégové Cislo.

2.2 Nazvy

Kazdy vzorovy list je okrem €isla oznageny nazvom. Nazov je vZdy jedine¢ny: Ziadne dva VL
nesmu mat rovnaky nazov. Nazov je tvoreny hlavnhym nazvom a podla potreby vedlaj§im ndzvom.

Hlavny nazov je vzdy priradeny k hlavnému kataldgovému dislu a vyjadruje funkciu (nazov)
prisludného svetelného signalu resp. doplnkového zariadenia k svetelnym signalom. Ak k danej funkcii
signalu alebo zariadenia existuje viac variantov, je vzorovy list oznaceny tiez vedlajSim nazvom,
s vynimkou pripadu podfa poslednej vety predchadzajuceho clanku. VedlajSi nazov sa uvadza
v zatvorkach.
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3 Vyobrazenie
3.1 Navestidla a signaly

3.1.1 Zakladné poziadavky

Poziadavky na tvary, rozmery, farby a dalSie vizualne charakteristiky navestidiel a svetelnych
signalov ur€uje [T2], ¢l. 5.2 a 5.3.

3.1.2 Vyobrazenie signalov vo VL

Vzorové listy vyobrazuju jednotlivé svetelné signaly tak, ako sa zhotovuju. KedZe v3ak ide o
svetlo emitujuce zariadenia, z pohladu vodi¢a sa javia mierne odliSne: napriklad zelena Sipka sa fyzicky
realizuje ako rozdelena na samostatné prvky kmena a hlavy, z pohladu vodi¢a vSak splyva do jedného
celku a je hrubSia ako v skuto€nosti; naopak Cierne Sipky na farebnom pozadi sa javia tensie.

Svetelné signaly v tvare farebného kruhu su vo VL vyobrazené s tenkou €iarou neutralnej tmavej
farby po obvode. Tato Ciara nie je suastou vyobrazenia signdlu a sliuzi len na vymedzenie jeho
vonkajsieho tvaru a rozmerov.

3.1.3 Rozmerové formaty / velkosti

V zmysle [T2], &l. 5.2.1, sa svetelné signaly sa vyhotovuju v troch velkostiach (rozmerovych
formatoch) oznacenych €islom 1 az 3.

Rozmery jednotlivych signalov sa definuju vo velkosti 2 (strednom rozmerovom forméate)
arozmery vo velkostiach 1 a 3 sa odvodzuju v stanovenom pomere k rozmerom vo velkosti 2. To
znamena, ze vyobrazenie signalu je tvarovo vzdy rovnaké bez ohladu na velkost a liSi sa len rozmermi,
nie vdak tvarmi. Vzajomné pomery urcuje [T2], €l. 5.2.1.

Nie vSetky signaly sa vyhotovuju vo vSetkych troch velkostiach. Na jednotlivych vzorovych
listoch sa uvadza, v ktorych velkostiach sa prislusny signal vyhotovuje; kazdy signal sa vSak vyhotovuje
aspon vo velkosti 2.

Na tento Ucel sa pod vyobrazenim svetelného signalu na prisluSnom vzorovom liste nachadza
tabulka v nasledujicom tvare:

velkost 1 velkost 2 velkost 3

- 200 300

Hodnoty uvadzané v tabulkach pre jednotlivé velkosti maju nasledujuci vyznam:

e konkrétny rozmer: signal sa v danej velkosti vyhotovuje, pri€om ma uvedené rozmery,
e pomicka : signal sa v danej velkosti nevyhotovuje.

V pripade prepinanych signalov je uvadzana hodnota priemerom svetelného pola. Pre
premenné signaly sa rozmery spravidla neuvadzaju (pozri nasledujuce ¢lanky) s vynimkou osobitnych
signalov pre vozidla verejnej dopravy, kde sa uvadza priemer svetelného pola jednej gulé&ky.

VSetky rozmery sa uvadzaju v milimetroch.

3.1.4 Pruhové signaly (rozsah S 860 az 869)

Pruhové signaly maju neprepinany charakter, teda pri zmene signalu sa nemeni jeho poloha v
ramci navestidla. Navestidla tychto signalov sa spravidla zhotovuju technolégiou nespojitych
premennych dopravnych znaciek (na baze svetelnych bodov).

Vyobrazenie jednotlivych pruhovych signalov na vzorovych listoch je preto uvedené len formou
prikladov, a to pre RGB maticu 48 x 48 bodov. V pripade pouzitia retazcov LED didd &i iného rastra
bude vyobrazenie tychto signalov zodpovedajuco odliSné, dodrzat sa v3ak musia poziadavky na
rozmery a dalSie parametre podla [T2], &l. 5.3.2.
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3.1.5 Rychlostné signaly nad jazdnymi pruhmi (S 880)

Navestidla tychto signalov sa spravidla zhotovuju technolégiou nespojitych PDZ na baze
svetelnych bodov. Vzhfadom na rdézne technologické moznosti vyhotovenia tychto signalov a z toho
vyplyvajucich réznych moznosti vyobrazenia €islic sa v tychto VL neurCuju konkrétne vyobrazenia
jednotlivych signalov. Musia sa vSak dodrzat rozmery a ostatné poziadavky podla [T2], ¢l. 5.3.4.1.

3.1.6 Signaly ¢asového odpoctu (S 881, S 882)

Vzhladom na rézne technologické moznosti vyhotovenia tychto signalov a z toho vyplyvajucich
réznych moznosti vyobrazenia Cislic sa v tychto VL neurCuju konkrétne vyobrazenia jednotlivych
signalov. Musia sa v8ak dodrzat rozmery a ostatné poziadavky podla [T2], ¢l. 5.3.4.2.

3.2 Dopinkové zariadenia k svetelnym signalom

3.2.1 Rozmery

Rozmery doplnkovych zariadeni k svetelnym signalom sa odvijaju od rozmerov svetelnych
signalov, s ktorymi su pouzité. Na jednotlivych VL su rozmery uvedené analogicky ako v pripade
svetelnych signalov (pozri 3.1.3), uvadza sa vSak rozmer zaradenia ako pravouholnik v tvare
vysSka x Sirka. VSetky rozmery sa uvadzaju v milimetroch.

Rozmery uvedené na jednotlivych vzorovych listoch sa smu upravit tak, aby licovali so
skuto&nymi rozmermi prisluSného navestidla (resp. komory navestidla), musi sa vSak zachovat pomer
vysky a Sirky (spravidla 1 : 1).

3.2.2 Zelena Sipka (Z 730)

Variant 730-58 sa pouziva len s navestidlami so vSeobecnymi signalmi pre vozidla. V pripade
navestidiel s osobitnymi signalmi pre cyklistov sa pouzije priamo zakladny vzor podla VL 730.

4 Zhotovenie

4.1 Prepinané svetelné signaly

) Navestidla velkosti 2 a 3 musia spifiat poziadavky STN EN 12368. Navestidla velkosti 1 maju
splnat’ poziadavky uvedenej normy v primeranom rozsahu.

4.2 Premenné svetelné signaly

Navestidla premennych svetelnych signalov sa spravidla zhotovuju technolégiou nespojitych
premennych dopravnych znaciek na baze svetelnych bodov. Ak su navestidla zhotovené takouto
technoldgiou, musia spinat poziadavky STN EN 12966.

Ak sa navestidla premennych svetelnych signalov zhotovuji inou technolégiou, musia spifiat
poziadavky uvedenej normy v primeranom rozsahu, predovSetkym pokial ide o ich svetelno-technické
vlastnosti.

4.3  Doplnkové zariadenia k svetelnym signalom

) Doplnkové zariadenia k svetelnym signalom sa zhotovuju ako zvislé dopravné znacky a musia
splhat’ poZiadavky na zhotovenie zvislych dopravnych znadiek uréené v [T4], &l. 5.2. Zariadenie Z 730
Zelena Sipka sa nesmie vyhotovovat ako retroreflexné, presvetlené alebo osvetlené vonkajSim zdrojom.

5 Distribucia VL vo vektorovom formate

Jednotlivé vzorové listy svetelnych signalov a doplnkovych zariadeni k svetelnym signalom sa
okrem vyobrazenia ako vzorové listy (format PDF) distribuuju v elektronickej prilohe vo vektorovom
formate.

Jednotlivé vektorové subory su referenénymi verziami prisluSnych vzorovych listov
a nahradzaju koétovanie na vykresoch.

Vektorové subory su po importovani do grafického softvéru priamo pouzitelné na dalSie
technické spracovanie. Grafika vo vektorovych suboroch je definovana vo velkosti 2 v mierke 1 : 1. Iné
velkosti sa tladia proporcionalne zmensené (velkost 1) alebo zvaé3ené (velkost 3) v pomere uvedenom
v [T2], €l. 5.2.1. Konkrétny rozmer je vzdy vyznaceny na prisluSnom vzorovom liste.
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Zoznam vzorovych listov

Tabulka 1 uvadza zoznam vzorovych listov VL 6.3. Verzia je uréena mesiacom a rokom vydania
prislusného vzorového listu.

Tabulka 1: Zoznam platnych vzorovych listov VL 6.3

Cislo nazov verzia
730-50 Zelena Sipka (doplinkové dopravné zariadenie k svetelnym signalom) 03-2021
730-60 gfelecnyiliésit%l;e)\ (doplnkové dopravné zariadenie k svetelnym signalom, plati 03-2021
731 Cierna $ipka (doplnkové dopravné zariadenie k svetelnym signalom) 03-2021
739 Oznaée’nie .né\{estidla pre cyklistov (doplnkové dopravné zariadenie k 03-2021
svetelnym signalom podla [Z7] § 15 ods. 8)
801 Signal Stoj pre vozidla 03-2021
802 Signal Cakaj pre vozidla 03-2021
803 Signal Volno pre vozidla 03-2021
804-10 Signal Stoj pre vozidla, smerovy (vliavo) 01-2023
804-15 Signal Stoj pre vozidla, smerovy (priamo a vlavo) 01-2023
804-20 Signal Stoj pre vozidla, smerovy (vpravo) 01-2023
804-25 Signal Stoj pre vozidla, smerovy (priamo a vpravo) 01-2023
804-30 Signal Stoj pre vozidla, smerovy (priamo) 01-2023
805-10 Signal Cakaj pre vozidla, smerovy (viavo) 01-2023
805-15 Signal Cakaj pre vozidla, smerovy (priamo a viavo) 01-2023
805-20 Signal Cakaj pre vozidla, smerovy (vpravo) 01-2023
805-25 Signal Cakaj pre vozidla, smerovy (priamo a vpravo) 01-2023
805-30 Signal Cakaj pre vozidla, smerovy (priamo) 01-2023
806-10 Signal Volno pre vozidla, smerovy (vlavo) 01-2023
806-15 Signal Volno pre vozidla, smerovy (priamo a vlavo) 01-2023
806-20 Signal Volno pre vozidla, smerovy (vpravo) 01-2023
806-25 Signal Volno pre vozidla, smerovy (priamo a vpravo) 01-2023
806-30 Signal Volno pre vozidla, smerovy (priamo) 01-2023
811 Signal Stoj pre cyklistov 01-2023
812 Signal Cakaj pre cyklistov 01-2023
813 Signal Volno pre cyklistov 01-2023
814-10 Signal Stoj pre cyklistov, smerovy (vlavo) 01-2023
814-20 Signal Stoj pre cyklistov, smerovy (vpravo) 01-2023
814-30 Signal Stoj pre cyklistov, smerovy (priamo) 01-2023
815-10 Signal Cakaj pre cyklistov, smerovy (viavo) 01-2023
815-20 Signal Cakaj pre cyklistov, smerovy (vpravo) 01-2023
815-30 Signal Cakaj pre cyklistov, smerovy (priamo) 01-2023
816-10 Signal Volno pre cyklistov, smerovy (vlavo) 01-2023
816-20 Signal Volno pre cyklistov, smerovy (vpravo) 01-2023
816-30 Signal Volno pre cyklistov, smerovy (priamo) 01-2023
819 (?(ijgsr?%l)oznaéuj(lci navestidlo pre cyklistov (doplnkovy signal podfa [Z7] § 15 03-2021




VL 6.3 Svetelné signaly
Cislo nazov verzia
820 Signal Stoj pre chodcov 03-2021
821 Signal Volno pre chodcov 03-2021
822 Signal Stoj pre cyklistov (pri prechadzani cez vozovku) 03-2021
823 Signal Volno pre cyklistov (pri prechadzani cez vozovku) 03-2021
824 Signal Stoj pre chodcov a cyklistov (pri prechadzani cez vozovku) 03-2021
825 Signal Volno pre chodcov a cyklistov (pri prechadzani cez vozovku) 03-2021
830 Signal Doplnkova zelena Sipka vlavo v protilahlom rohu krizovatky 03-2021
831 Signal Doplnkova zelena Sipka pred krizovatkou 01-2023
832-50 Notifikacny signal o krizovani smeru (chodcov) 03-2021
832-51 Notifikacny signal o krizovani smeru (cyklistov) 03-2021
832-52 Notifikacny signal o krizovani smeru (chodcov a cyklistov) 03-2021
835-30 Rychlostny signal (30 km/h) 03-2021
835-40 Rychlostny signal (40 km/h) 03-2021
835-50 Rychlostny signal (50 km/h) 03-2021
835-60 Rychlostny signal (60 km/h) 03-2021
835-70 Rychlostny signal (70 km/h) 03-2021
836-30 Rychlostny signal pre drahové vozidla (30 km/h) 03-2021
836-40 Rychlostny signal pre drahové vozidla (40 km/h) 03-2021
836-50 Rychlostny signal pre drahové vozidla (50 km/h) 03-2021
836-60 Rychlostny signal pre drahové vozidla (60 km/h) 03-2021
836-70 Rychlostny signal pre drahové vozidla (70 km/h) 03-2021
840 PrerusSovany Zlty signal 03-2021
841-50 PrerusSovany Zlty signal so symbolom uc¢astnika (chodci) 03-2021
841-51 Prerusovany Zlty signal so symbolom uc¢astnika (cyklisti) 03-2021
841-52 Prerusovany Zlty signal so symbolom uc¢astnika (chodci a cyklisti) 03-2021
841-53 Prerusovany Zlty signal so symbolom ucastnika (elektricka) 03-2021
841-54 PreruSovany Zlty signal so symbolom uc¢astnika (autobus, trolejbus) 03-2021
850 Signal Stoj pre drahové vozidla 03-2021
851 Signal Cakaj pre drahové vozidla 03-2021
852 Signal Volno pre drahové vozidla 03-2021
853-10 Signal Volno pre drahové vozidla, smerovy (vlavo) 03-2021
853-20 Signal Volno pre drahové vozidla, smerovy (vpravo) 03-2021
853-30 Signal Volno pre drahové vozidla, smerovy (priamo) 03-2021
855 Signal Vyzva pre drahové vozidla 03-2021
856 Signal Odjazd pre drahové vozidla 03-2021
860 Signal Tento jazdny pruh sa nesmie pouzivat 03-2021
861-10 Signal Opustite tento jazdny pruh v smere Sipky (vlavo) 03-2021
861-20 Signal Opustite tento jazdny pruh v smere Sipky (vpravo) 03-2021
862 Signal Tento jazdny pruh sa méze pouzivat 03-2021
870 Signal Stoj pre vozidla verejnej hromadnej dopravy 01-2023
871 Signal Cakaj pre vozidla verejnej hromadnej dopravy 01-2023
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Svetelné signaly

VL 6.3

Cislo nazov verzia
872-10 Signal Volno pre vozidla verejnej hromadnej dopravy (vfavo) 01-2023
872-11 Signal Volno pre vozidla verejnej hromadnej dopravy (priamo a vlavo) 01-2023
872-20 Signal Volno pre vozidla verejnej hromadnej dopravy (vpravo) 01-2023
872-21 Signal Volno pre vozidla verejnej hromadnej dopravy (priamo a vpravo) 01-2023
872-30 Signal Volno pre vozidla verejnej hromadnej dopravy (priamo) 01-2023
872-31 Signal Volno pre vozidla verejnej hromadnej dopravy (vlavo a vpravo) 01-2023
880 Rychlostny signal nad vyzna¢enym jazdnym pruhom 03-2021
881 Signal ¢asového odpoctu (Eerveny) 03-2021
882 Signal ¢asového odpoctu (zeleny) 03-2021
883 Signal ¢asového odpoctu (biely pre drahové vozidla) 01-2023
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