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1 Uvodna kapitola

1.1  Vzajomné uznavanie

V pripadoch, kedy tato Specifikacia stanovuje poziadavku na zhodu s ktoroukolvek &astou
slovenskej normy (“Slovenska technicka norma”) alebo inej technickej Specifikacie, mozno tuto
poziadavku splnit’ zaistenim suladu s:

(&) normou alebo kdédexom osvedCenych postupov vydanych vnutro$tatnym normalizaénym
organom alebo rovnocennym organom niektorého zo Statov EHP a Turecka;

(b) ktoroukolvek medzinarodnou normou, ktort niektory zo Statov EHP a Turecka uznava ako
normu alebo kddex osvedCenych postupov;

(c) technickou Specifikaciou, ktoru verejny organ niektorého zo Statov EHP a Turecka uznava ako
normu; alebo

(d) eurdpskym technickym posudenim vydanym v sulade s postupom stanovenym v nariadeni

Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) &. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorym sa ustanovuju

harmonizované podmienky uvadzania stavebnych vyrobkov na trh a ktorym sa zruSuje smernica

Rady 89/106/EHS v platnom zneni.

VysSie uvedené pododseky sa nebudu uplathovat, ak sa preukaze, ze dotknutd norma
nezarucuje ndlezitu uroven funkénosti a bezpecnosti.

,Stat EHP* znamena $tat, ktory je zmluvnou stranou dohody o Eurépskom hospodarskom
priestore podpisanej v meste Porto dia 2. maja 1992, v aktualne plathom zneni.

) “Slovenska norma” (“Slovenska technicka norma”) predstavuje akukolvek normu vydanu
Uradom pre normalizaciu, metrolégiu a skuSobnictvo Slovenskej republiky vratane prevzatych
europskych alebo inych medzinarodnych noriem.

1.2 Predmet vzorovych listov (VL)

Tieto VL uréuju presné vyobrazenie a poziadavky na zhotovenie vodiacich dopravnych
zariadeni ([Z5] § 13 ods. 3 a Priloha €. 7, €ast |.) (dalej len ,vodiace zariadenia“) vratane ich variantov
vyplyvajucich z ich vyznamu podla [Z5], ktoré nie su v [Z5] priamo uvedené.

1.3  Ugel VL

Ugelom VL je zabezpetit dodrzanie poziadaviek na vyobrazenie a zhotovenie vodiacich
zariadeni tak, aby ich vzhlad bol z pohfadu u&astnikov cestnej premavky jednotny. VL tieZ sluZia na
ustanovenie vzorov variantov vodiacich zariadeni v zmysle [Z5] § 29 ods. 2.

1.4 Pouzitie VL

VL sliZia na posudzovanie a schvalovanie grafického a technického zhotovenia vodiacich
zariadeni. Tieto VL sa pouziju tak pri pouzivani novych vodiacich zariadeni ako aj pri vymene
existujucich  vodiacich zariadeni. Pri vymene existujuceho vodiaceho =zariadenia podla
predchadzajucich predpisov, ktorého grafické vyhotovenie je odlisné od nového grafického vyhotovenia,
sa pouzije vzor nového vyhotovenia, ktory vyznamovo zodpoveda povodnému vodiacemu zariadeniu.

Tieto VL su spracované ako otvoreny systém, ktory sa moéze priebezne upravovat a dopifiat.

15 Vypracovanie VL

3 Tieto VL vypracovala spolonost Weldun spol. s r. 0., Kuku€inova 11, 921 01 Piestany,
ICO 36 247 262. Zodpovedny riesitel: Mgr. Daniel Volar, kontakt: tp@weldun.info.

1.6 Distribucia VL

Elektronicka verzia VL sa po schvaleni zverejni na webovom sidle SSC: www.ssc.sk (Technické
predpisy rezortu).

1.7  Uéginnost VL
Tieto VL nadobudaju ucinnost diiom uvedenym na titulnej strane.


mailto:tp@weldun.info
http://www.ssc.sk/
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1.8

1.9

[Z1]
[22]
[Z3]
[24]

[Z5]
[26]
[27]

Nahradenie predchadzajucich predpisov
Tieto VL nahradzaju predchadzajucu verziu VL 6.4 z marca 2021 v celom rozsahu.

Suvisiace a citované pravne predpisy

Zakon €. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zakon);

zakon €. 8/2009 Z. z. o cestnej premavke a o zmene a doplneni niektorych zakonov;

zakon €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov;
vyhlaska MDVRR SR €. 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupin stavebnych
vyrobkov a systémov posudzovania parametrov;

vyhlaska MV SR €. 30/2020 Z. z. o dopravnhom znaceni;

Viedensky dohovor o cestnych znackach a signaloch;

Eurdpska dohoda doplriujuca Dohovor o cestnych znackéch a signaloch.

Poznamka: Suvisiace a citované zakony a vyhlasky v zneni neskorSich predpisov, suvisiace a citované medzinarodné

zmluvy v zneni neskorsich dodatkov.

1.10 Savisiace a citované normy

STN EN 12899-1 Trvalé zvislé dopravné znacky. Cast 1: Trvalé dopravné znacky

(73 7021)

STN EN 12899-3 Trvalé zvislé dopravné znacky. Cast 3: Smerové stipiky a odrazky

(73 7021)

STN EN 13422 Dopravné zariadenia na pozemnych komunikaciach. Prenosné vodiace
(73 7030) bezpelnostné zariadenia. Dopravné kuzele a dopravné valce

1.12

TPR
VL
ZDZ
Z nnn

1.13

Poznamka: Suvisiace a citované normy v platnom zneni vratane dodatkov a narodnych priloh.

Suvisiace a citované Technické predpisy rezortu

TP 069 Pouzitie dopravnych znaciek a dopravnych zariadeni na ozna¢ovanie
pracovnych miest;

TP 117 Spolo¢né zasady pouzivania dopravnych znadiek a dopravnych zariadeni;

TP 118 Zasady pouzivania vodorovnych dopravnych znaciek;

VL 6.1 Zvislé dopravné znacky

VL 6.2 Vodorovné dopravné znacky;

VL 6.3 Svetelné signaly;

Poznamka: Suvisiace a citované Technické predpisy rezortu v platnom zneni vratane dodatkov.

Pouzité skratky

technické predpisy rezortu

vzorovy list / Vzorové listy

zvisla dopravna znacka

znacka Cislo nnn alebo zaradenie €islo nnn (kde nnn je €islo)

Terminy a definicie
Vzhladom na to, Ze tieto VL upravuju pouzivanie dopravnych znaciek a dopravnych zariadeni,

ktorymi sa v zmysle platnej legislativy vykonava miestna Uprava cestnej premavky, pouzivaju sa v tychto
VL pojmy vo vyzname podla pravidiel cestnej premavky (pravne predpisy [Z2], [Z5], [Z6], [Z7]). Okrem
toho sa v nadvaznosti na spoloné zasady pouzivania dopravnych znaciek a dopravnych zariadeni
podla [T2] pouzivaju pojmy uvedené v [T2] vratane skratenych tvarov.
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2 Oznacovanie vzorovych listov

2.1  Cislovanie
Jednotlivé vzorové listy su oznagené:

1. zakladnym spolo&nym oznacenim VL 6.4
2. giselnym kédom vzorového listu (pozri nizSie)
3. verziou vzorového listu, uréenou mesiacom a rokom vydania v tvare MM-RRRR

Priklad oznagenia vzorového listu:

VL 6.4

710-10

03-2021

Ciselny kdd je kataldgovym &islom dopravnej znacky a sklada sa z dvoch éasti:

e prva Cast pred pomickou je 3-miestne Cislo, ktoré uréuje hlavné katalégové Cislo vodiaceho
zariadenia, a to v Ciselnom rozsahu 700-719 podla [Z5],

e druha Cast za pomlckou uréuje vedlajSie kataldgové Cislo vyjadrujuce variant daného
vodiaceho zariadenia; rozsahy su nasledovné:

- 10-19: orientacia vlavo,

- 20-29: orientacia vpravo,

- 30-39: orientacia priamo, obojsmerna alebo neutralny smer,

- 40-49: obojstranné vodiace zariadenia: dvojica zariadeni na jednom nosici

chrbtom k sebe,
- bB0avyssSie: varianty vodiacich zariadeni bez smerovej orientacie.

Vzorové listy vodiacich zariadeni, ktoré nemaju viac variantov, su Cislované len hlavnym
katalégovym Cislom — ich katalégové Cislo neobsahuje pomi¢ku a vedlajsie katalégové Eislo.

V pripade vodiacich zariadeni, ktoré maju jeden hlavny variant a niekofko vedfajSich
podvariantov, maju vedlajSie katalégové Cislo len podvarianty; hlavny variant neobsahuje poml¢ku
a vedlajsie kataldégové Eislo.

2.2 Nazvy

Kazdy vzorovy list je okrem C&isla oznaceny nazvom. Nazov je vzdy jedine¢ny: ziadne dva VL
nesmu mat rovnaky nazov. Nazov je tvoreny hlavnym nazvom a podla potreby vedlajSim nazvom.

Hlavny nazov je vzdy priradeny k hlavnému kataldgovému ¢€islu a vyjadruje funkciu (nazov)
prisluSného vodiaceho zariadenia. Ak k danej funkcii vodiaceho zariadenia existuje viac variantov, je
vzorovy list oznaleny tiez vedlajS§im nazvom, s vynimkou pripadu podfa poslednej vety
predchadzajuceho &lanku. Vedlajsi nazov sa uvadza v zatvorkach.

3 Vyobrazenie
3.1 Skladba vyobrazenia

3.1.1 Zariadenia na vyznaé€enie do¢asnych a trvalych prekazok

Vyobrazenie retroreflexného obrazy vodiacich zariadeni na vyznaenie do€asnych a trvalych
prekazok sa sklada z geometrickych tvarov (pasov, trojuholnikov, Sipov) Cervenej a bielej farby. Na
rozdiel od zvislych dopravnych znadiek neobsahuje toto vyobrazenie kontrastny prizok a lem.

Retroreflexné obrazy sa v pripade vodiacich zariadeni na vyznacenie doCasnych prekazok
umiestniuju na prislusnd konsStrukciu (napr. zabrana, kuzel), ktorych rozmery spravidla presahuju
rozmery retroreflexného obrazu.

V pripade vodiacich zariadeni na vyznalenie trvalych prekaZok sa retroreflexné obrazy
umiestriuju na podkladové dosky rovnakého tvaru a rozmerov resp. v pripade zariadenia Cervené a
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biele pruhy na podkladové konstrukcie rovnakého tvaru a rozmerov; na rozdiel od zvislych dopravnych
znaciek sa v3ak viacero vodiacich zariadeni (resp. ich retroreflexné obrazy) nesmie vyobrazit na
spolo¢nej podkladovej doske pravouholnikového tvaru..

Vo vzorovych listoch su vyobrazené len samotné retroreflexné obrazy.

3.1.2 Zariadenia na vymedzenie smerového vedenia

Vyobrazenie vodiacich zariadeni na vymedzenie smerového vedenia (stipikov) sa sklada z
lichobeznikov tmavej farby (tzv. denné znaky), do ktorych su vliozené odrazky pravouholnikového tvaru
(tzv. no&né znaky), priom tieto znaky su vyobrazené na stipikoch bielej farby.

Vo vzorovych listoch st vyobrazené celé stipiky resp. ich viditelna ¢ast nad drovriou zeme.

3.1.3 Vymedzenie vonkajsieho tvaru a rozmerov vo VL

Na jednotlivych vzorovych listoch je po obvode retroreflexného obrazu resp. po obvode stipika
vykreslena Ciara tmavej neutrdlnej farby — tato vSak nie je suéastou vyobrazenia a sluZi len na
vymedzenie jeho vonkajSieho tvaru a vonkajSich rozmerov.

3.2 Rozmery

3.2.1 Rozmerové formaty / velkosti

Vodiace zariadenia sa na rozdiel od zvislych dopravnych znaciek vyhotovuju v jednom
rozmerovom formate, pricom pre jednotlivé zariadenia je spravidla stanovenych viacero pripustnych
rozmerov s odliSnym pouzitim (napr. na diafnici, mimo dialnice, za denného svetla a pod.).

Rozmery a ich pouzitie ur€uje [T2], ¢l. 6. Na jednotlivych VL su uvedené prislusné rozmery.

3.2.2 Uvadzanie rozmerov

Rozmery vodiacich zariadeni sa uvadzaju v milimetroch. Dvojrozmerné rozmery sa uvadzaju v
tvare vySka x Sirka. Rozmery sa vztahuju k samotnému retroreflexnému obrazu resp. v pripade
zariadeni na vymedzenie smerového vedenia k stipiku. Obmedzenia kladené na rozmery konstrukcii,
na ktorych su tieto obrazy umiestnené, uréuje [T2], ¢l. 6.

3.2.3 Zaoblenie rohov

Retroreflexné obrazy zariadeni na vyznaéenie doasnych a trvalych prekazok su vo VL
vyobrazené so zaoblenymi rohmi.

Zaoblenie sa v8ak musi aplikovat' len v pripade, ak sa retroreflexny obraz umiestiiuje na
podkladovu dosku rovnakého tvaru a priblizne rovnakych rozmerov, ktorej rohy sa tiez zaobluju.
Retroreflexné obrazy zariadeni na vyznadenie doCasnych prekazok sa vSak spravidla umiestriuju na
Specifické konstrukcie, ktorych tvar je odliSny resp. rozmery su vacsie od samotného retroreflexného
obrazu — v takom pripade sa od zaoblenia rohov smie upustit. Rovnako tak sa spravidla nezaobluju
rohy zariadenia Cervené a biele pruhy.

Polomer zaoblenia rohov r1 je:

e zabrana na oznadenie uzavierky s vySkou 100 mm: 28 mm,
e smerovacia tabulka 1-Sipova rozmerov 750 x 750 mm: 50 mm (volitelne 40 mm),
e ostatné vodiace zariadenia pravouholnikového tvaru: 40 mm.

Uvedené hodnoty sa vztahuju na zaoblenie rohov vyobrazenia (retroreflexného obrazu).
Polomer zaoblenia rohov podkladovej dosky bez zapoditania ochranného okraja (rz2) je 80 % az 110 %
vy&Sie uvedenej hodnoty. Polomer zaoblenia rohov podkladovej dosky vratane ochranného okraja (rs)
je hodnota rz zvy8enda o konstantu zodpovedajucu hrubke ochranného okraja.

BliZzSie Specifikacie k zaobleniu rohov a vyznamu polomerov ri, r2 a rz pozri v [T4], ¢l. 3.4.3.

3.2.4 Tolerancie
Na vSetky rozmery sa vztahuje tolerancia + 1 %.
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4 Zhotovenie
4.1 Zariadenia pre vyznacéenie do¢asnych a trvalych prekazok

4.1.1 Viditelnost’

Obrazy zariadeni na vyznacenie doCasnych a trvalych prekazok musia byt retroreflexné;
vynimocne sa pripusta aj presvetlené vyhotovenie.

Pre urCenie vykonnostnej triedy retroreflexie platia rovnaké poziadavky ako na zvislé dopravné
znacky. Postupuje sa podla [T4], ¢l. 5.1 pricom v tabulkach 2 a 3 sa vzdy uplatni riadok 1.

Dopravné kuzele celkovej vysky 300 mm (vySka obrazu 275 mm) nemusia mat retroreflexné
obrazy, ich pouzitie je vS8ak obmedzené len na prace na vodorovhom dopravnom znaceni za denného
svetla.

4.1.2 Vyobrazovanie na ceste

Retroreflexné obrazy zariadeni pre vyznacenie do¢asnych a trvalych prekazok sa aplikuju na
prislusnu konstrukciu (napr. zabrana, kuzel) alebo podkladovu dosku, s nasledujucimi obomedzeniami:

e Z 703 Dopravny kuzel sa smie aplikovat iba na dopravny kuzel,
e Z 705 Smerovacia tabula sa smie aplikovat iba na podkladovu dosku,

e Z 706 Vodiaca tabula sa smie aplikovat iba na podkladovu dosku, s vynimkou vyobrazenia
podla VL 706-39, ktoré sa aplikuje na ¢elo timi¢a narazov,

e 2707 Cervené a biele pruhy sa smie aplikovat iba na podkladovu dosku alebo na obdobnu
plochu podkladovu konstrukciu s ochrannymi okrajmi.

4.1.3 Podkladové dosky

Podkladové dosky, na ktorych sa vyobrazuju retroreflexné obrazy pre vyznacenie doCasnych a
trvalych prekazok musia splfiat poZiadavky na podkladové dosky ZDZ uréené v [T4], €. 5.2.

4.1.4 Dopravné kuzele
Dopravny kuZel, na ktorom sa vyobrazuje Z 703 musi spifat poZiadavky STN EN 13422.

4.1.5 Ploché podkladové konstrukcie pre Z 707

) Ploché podkladové konstrukcie, na ktorych sa vyobrazuje Z 707 Cervené a biele pasy, musia
splnat poziadavky na podkladové dosky zvislych dopravnych znaliek uréené v [T4], ¢l. 5.2,
v primeranom rozsahu zohladfiujucom Specifické rozmery takychto konstrukcii.

4.2  Zariadenia pre vymedzenie smerového vedenia

4.2.1 Viditelnost’

Vizudlne charakteristiky zariadeni pre vymedzenie smerového vedenia a poziadavky na ich
viditefnost urCuje STN EN 12899-3. Tato norma nespecifikuje poziadavky na modru farbu dennych a
no¢nych znakov Z 711 Stlpik s vystrahou.! Na tieto sa preto ustanovuju poziadavky nasledovne:

e denné znaky: suradnice chromatickosti a koeficient jasu uréuje tabulka 1.
e nocné znaky (odrazky):

- suradnice chromatickosti a koeficient jasu vo dne musia byt v zhode s STN EN 12899-
1: 2008 ¢l. 4.1.1.3,

- suradnice chromatickosti v noci ur€uje tabulka 2,

- minimalny zacgiatoény koeficient vratného odrazu (retroreflexie) RA musi byt v zhode s
STN EN 12899-3: 2008 ¢l. 6.3.2.3, pricom sa pouzije faktor farby 0,2.

Merania sa musia vykonat skusobnymi metédami podla STN EN 12899-3.

1 Modra farba na stlpikoch a odrazkéch je velmi nestandardna. V zahrani¢i sa modré farba pouziva na plasicoch zveri, ktoré st
na stipikoch umiestnené (zboku), nejde v$ak o znaky stipikov.
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Tabulka 1: Suradnice chromatickosti a koeficient jasu modrych dennych znakov

1 2 3 4 koeficient jasu
farba
X y X y X y X y B
modra 0,078 | 0,171 | 0,150 | 0,220 | 0,210 | 0,160 | 0,137 | 0,038 > 0,05

Tabulka 2: Suradnice chromatickosti modrych no¢nych znakov (odraziek) v noci

1 2 3 4 5

X y X y X y X y X y
modra 0,109 | 0,087 | 0,173 | 0,160 | 0,208 | 0,125 | 0,149 | 0,025 N/A N/A

farba

4.2.2 Zhotovenie
Zhotovenie stipikov musi zodpovedat STN EN 12899-3.

5 Distribucia VL vo vektorovom formate

Jednotlivé vzoroveé listy vodiacich zariadeni sa okrem vyobrazenia ako vzoroveé listy (format
PDF) distribuuju v elektronickej prilohe vo vektorovom formate.

Jednotlivé vektorové subory su referenénymi verziami prisluSnych vzorovych listov
a nahradzaju koétovanie na vykresoch.

Vektorové subory su po importovani do grafického softvéru priamo pouzitefné na digitalnu tla¢
alebo na dalSie spracovanie.
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6 Zoznam vzorovych listov

Tabulka 3 uvadza zoznam vzorovych listov VL 6.4. Verzia je uréena mesiacom a rokom vydania
prislusného vzorového listu.

Tabulka 3: Zoznam platnych vzorovych listov VL 6.4

Cislo nazov verzia
701-50 |Zabrana na oznacenie uzavierky (100 x 1200 mm) 03-2021
701-51 |Zabrana na oznacenie uzavierky (100 x 1600 mm) 03-2021
701-52 |Zabrana na oznacenie uzavierky (100 x 2000 mm) 03-2021
701-53 |Zabrana na oznacenie uzavierky (250 x 1200 mm) 03-2021
701-54 | Zabrana na oznacenie uzavierky (250 x 1600 mm) 03-2021
701-55 |Zabrana na oznacenie uzavierky (250 x 2000 mm) 03-2021
701-56 |Zabrana na oznacenie uzavierky (250 x 2400 mm) 03-2021
701-57 |Zabrana na oznacenie uzavierky (500 x 1600 mm) 03-2021
701-58 |Zabrana na oznacenie uzavierky (500 x 2000 mm) 03-2021
701-59 |Zabrana na oznacenie uzavierky (500 x 2400 mm) 03-2021
701-60 |Zabrana na oznacenie uzavierky (1000 x 250 mm) 03-2021
702-10 |Smerovacia doska (Sipova, lava orientacia, 1000 x 250 mm) 03-2021
702-11 |Smerovacia doska (Srafovana, lava orientacia, 1000 x 250 mm) 03-2021
702-12 | Smerovacia doska (varovna, lava orientacia, 2000 x 250 mm) 03-2021
702-13 | Smerovacia doska (varovna so zltymi svetlami, lava orientacia, 2500 x 500 mm)| 03-2021

Smerovacia doska (varovna so Zltymi svetlami a znackou, lava orientacia,

702-14 2500 x 500 mm) 03-2021
702-20 | Smerovacia doska (Sipova, prava orientacia, 1000 x 250 mm) 03-2021
702-21 | Smerovacia doska (Srafovana, prava orientacia, 1000 x 250 mm) 03-2021
702-22 | Smerovacia doska (varovna, prava orientacia, 2000 x 250 mm) 03-2021
702-23 fqrr?srovama doska (varovna so Zltymi svetlami, pravé orientacia, 2500 x 500 03-2021
702-24 Smerovacia doska (varovna so ZItymi svetlami a znackou, prava orientacia, 03-2021
2500 x 500 mm)
702-30 |Smerovacia doska (Srafovana, neutralna orientacia, 1000 x 250 mm) 03-2021

702-40 |Smerovacia doska (Sipova obojstranna, lava/prava orientacia, 1000 x 250 mm) | 03-2021

702-41 | Smerovacia doska (Sipova obojstranna, prava/prava orientacia, 1000 x 250 mm)| 03-2021

Smerovacia doska (8rafovana obojstrannd, lava/prava orientacia, 1000 x 250

702-42 03-2021
mm)
702-43 irg?rovacia doska (8rafovana obojstrannd, pravé/prava orientacia, 1000 x 250 03-2021

702-44 | Smerovacia doska (varovna obojstranna, lava/prava orientécia, 2000 x 250 mm)| 03-2021

Smerovacia doska (varovna obojstranna, prava/prava orientacia, 2000 x 250

702-45
mm)

03-2021

703-30 |Dopravny kuzel (retroreflexny obraz 275 mm, celkova vyska kuzela 300 mm) 03-2021

703-31 |Dopravny kuzel (retroreflexny obraz 425 mm, celkova vyska kuzela 500 mm) 03-2021

703-32 | Dopravny kuzel (retroreflexny obraz 650 mm, celkova vyska kuzela 750 mm) 03-2021

703-33 | Dopravny kuzel (retroreflexny obraz 900 mm, celkova vyska kuzefa 1000 mm) | 03-2021

705-10 |Smerovacia tabula (1-Sipova, lava orientacia, 500 x 500 mm) 03-2021
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Vodiace dopravné zariadenia VL 6.4
Cislo nazov verzia
705-11 |Smerovacia tabufa (1-Sipova, fava orientacia, 600 x 600 mm) 03-2021
705-12 | Smerovacia tabufa (1-Sipova, fava orientacia, 750 x 750 mm) 03-2021
705-13 | Smerovacia tabufa (3-Sipova, fava orientacia, 500 x 1500 mm) 03-2021
705-14 | Smerovacia tabufa (4-Sipova, fava orientacia, 500 x 2000 mm) 03-2021
705-15 | Smerovacia tabula (5-Sipova, lava orientacia, 500 x 2500 mm) 03-2021
705-20 |Smerovacia tabula (1-Sipova, prava orientacia, 500 x 500 mm) 03-2021
705-21 | Smerovacia tabula (1-Sipova, prava orientacia, 600 x 600 mm) 03-2021
705-22 | Smerovacia tabula (1-Sipova, prava orientacia, 750 x 750 mm) 03-2021
705-23 | Smerovacia tabula (3-Sipova, prava orientacia, 500 x 1500 mm) 03-2021
705-24 | Smerovacia tabula (4-Sipova, prava orientacia, 500 x 2000 mm) 03-2021
705-25 | Smerovacia tabula (5-Sipova, prava orientacia, 500 x 2500 mm) 03-2021
706-10 |Vodiaca tabula (fava orientacia, mimo dialnice, 750 x 500 mm) 03-2021
706-11 |Vodiaca tabula (lava orientacia, na dialnici, 900 x 600 mm) 03-2021
706-20 |Vodiaca tabula (prava orientacia, mimo dialnice, 750 x 500 mm) 03-2021
706-21 |Vodiaca tabula (prava orientacia, na dialnici, 900 x 600 mm) 03-2021
706-30 |Vodiaca tabula (neutralna orientacia, mimo dialnice, 750 x 500 mm) 03-2021
706-31 |Vodiaca tabula (neutralna orientacia, na dialnici, 900 x 600 mm) 03-2021
706-32 | Vodiaca tabula (neutralna orientacia, mimo diafnice, 1000 x 500 mm) 03-2021
706-33 | Vodiaca tabula (neutralna orientacia, na dialnici, 1200 x 600 mm) 03-2021
706-34 \nlqcr)]cqi)iaca tabula (neutralna orientacia, na dialnici aj mimo dialnice, 2500 x 500 03-2021
706-39 | Vodiaca tabula (retroreflexny obraz na ¢ele timi¢a narazov z pohladu vodica) 03-2021
707-10  [Cervené a biele pruhy (zvislo vpravo, $irka 250 mm, vyska variabilna - priklad) | 03-2021
707-20 [Cervené a biele pruhy (zvislo vlavo, §irka 250 mm, vySka variabilna - priklad) 03-2021
707-30 [Cervené a biele pruhy (vodorovne, vy$ka 250 mm, $irka variabilna - priklad) 03-2021
707-50 er(:)ler\r/]eerrui V:ril;it;ai:ﬁérir:riila(lg;)lmy prechod zvislo/vodorovne, hribka 250 mm, 03-2021
707-51 \(?:rl;\a/‘iﬁséa_bgersilag(;?hy (obly prechod zvislo/vodorovne, hrubka 250 mm, rozmery 03-2021
707-52  [Cervené a biele pruhy (&isty obluk, hrabka 250 mm, rozmery variabilné - priklad)| 03-2021
710-10  [Smerovy stipik (umiestnenie vpravo, 1050 x 120 mm) 03-2021
710-15 [Smerovy stipik (umiestnenie vpravo, kombinovany s vystrahou, 1050 x 120 mm)| 03-2021
710-20  [Smerovy stipik (umiestnenie viavo, 1050 x 120 mm) 03-2021
710-25 [Smerovy stipik (umiestnenie viavo, kombinovany s vystrahou, 1050 x 120 mm) | 03-2021
711-10 [Stipik s vystrahou (umiestnenie vpravo, 1050 x 120 mm) 03-2021
711-20 [Stipik s vystrahou (umiestnenie viavo, 1050 x 120 mm) 03-2021
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