PROTOKOL Z HLAVNEJ PREHLIADKY MOSTA

ZAKLADNE UDAJE O MOSTE

ID mosta: M1576 Nazov mosta: 18_238 Most cez potok
Trojacka pri osade
Trojacka

Komunikacia: 000487, 000010 Spravca: Slovenska sprava ciest -
IVSC Zilina

Spravc. cislo: 238

Kumulat. stani€enie: 4586

Rok postavenia: 1928 Vlastnik: Stat

Dizka premostenia: 4

DILATACNE CELKY

Prehliadané: M1576.01 Pocet: 1z1

UDAJE O ZHOTOVENi PREHLIADKY

Datum prehliadky: 7.5.2013
Teplota vzduchu: 22°C
Teplota konStrukcie:  22,00°C

Poveternostné podmienky:

slne¢no

Zhotovitel prehliadky (organizacia, mena a funkcie pracovnikov)

Slovenska sprava ciest - IVSC Ing. Zuzana Rudincova hzcm

Zilina

Slovenska sprava ciest - IVSC Ing. Eugen Snejdr

Zilina

Slovenska sprava ciest - IVSC Ing. Rébert Zarodiiansky

Zilina

ZATAZITELUNOST STAVEBNOTECHNICKY STAV
Normalna: 6,0t Pred prehliadkou: 5-Zly
Vyhradna: 17,0t Po prehliadke: 6 - Velmi zly
Vynimoc&na: 112,0t

Déatum uréenia: 1.1.1800
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PORUCHY
Cast'/ Prvok
A-Celkové posobenie

A-Celkové pbsobenie

A-Celkové pbsobenie

B-Spodna stavba

B-Spodna stavba

Bc-opory

Bc-opory

Bc-opory
Bc-opory

Bc-opory
Bc-opory

Bc-opory

Bc-opory

Bf-mostné kridla

C-Nosna konstrukcia

C-Nosna konsStrukcia

C-Nosna konStrukcia

Porucha / Poznamka

101-Trvalé pretvorenie

Vyskyt  STS

Vi
Vi

zmena geometrického tvaru opdr, ohrozenie stability

mosta
111-Zablokovanie

predpoklad

kamenné opory - ohrozena stabilita mosta

354-Zratenie/Odpadnutie muriva

strata stability 1 opory
301-Vykvety
lokalne

305-Znedistenie

321-Povrchové sietové trhlinky

327-Prasklina

\

Vi

po vySke, v rozsSirenej dobetdénovanej Casti - aktivna

prasklina - hibka cca. do 8cm
345-Biologicka korézia betonu

351-Vypadavanie malty

medzi kamennymi blokmi

353-Rozpad murovacich prvkov

lokalne

353-Rozpad murovacich prvkov

opora ¢.1 - uvolnené kamenné bloky pri odvodriovacej

rurke - nestabilné miesto
301-Vykvety

lokalne

Zb doska, rozSirena
302-Inkrustacie
okraje dosky
303-VIhké Skvrny

presakovanie vody cez NK

Vi

IDM: M1576

Prehliadka: Hlavna

Datum: 7.5.2013

Strana: 2/4




C-Nosna konstrukcia

C-Nosna konstrukcia

C-Nosna konstrukcia

C-Nosné konstrukcia
C-Nosné konstrukcia
D-Mostny zvrSok
Da-Vozovka

Da-Vozovka

De-rimsa

De-rimsa

E-Loziska, kiby, iné ulozenie

Ea-Loziska

F-Mostné zavery

G-Odvodnenie mosta

H-Ostatné prislusenstvo mosta

H-Ostatné prisluSenstvo mosta

H-Ostatné prisluSenstvo mosta

H-Ostatné prisluSenstvo mosta

H-Ostatné prislusenstvo mosta
J-Okolie mosta

J-Okolie mosta

315-Rozpad beténu

rozpad dosky na styku pévodnej a rozSirenej ¢asti;
rozpad okraje dosky na celt vy$ku NK - prepad
vozovky a uplny rozpad NK pravy jazdny pruh vid. foto

325-Trhliny nad vystuzou

trhliny nad 0,25mm okraje dosky
502-Obnazena betonarska vystuz

uplné obnazenie vystuze v mieste rozpadu - porusena

sudrznost’ s betonom

511-Kordzia betonarskej vystuze

512-Zoslabnuta betonarska vystuz

631-Porusena hydroizolacia
651-Nadmerna hrubka vozovky
cca. 50cm

305-Znedistenie

315-Rozpad beténu

obe strany, neoddilatovana
lepenka
741-Vyskyt vlhkosti

lepenka

niesu

povrchové, nepostacujice odvodnenie mosta vzhladom

na smerové vedenie cesty

1002-Kordzia kovovych Casti
zabradlové zvodidlo

1003-Poskodenie narazom

1006-Chybajuce prvky zabradlia alebo

zvodidla

neprevedené v zmysle STN, TP MDVRR SR

1007-Nevhodne ukonéené zvodidlo/zabradlie

1101-Erézia svahov

Vi

Vi
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J-Okolie mosta 1112-Zuzenie profilu koryta [

naplaveniny

J-Okolie mosta 1121-Znedistenie okolia mosta 1
vegetacia

Celkové hodnotenie mosta: 6

HODNOTENIE STAROSTLIVOSTI O MOST

-na moste je vykonavana bezné udrzba, ktorou nie je mozné odstranit’ zistené poruchy na moste
-okamzité opatrenia - vycistit tok, podopretie mosta vydrevou, zabeténovanie prepadnutej zb dosky
nosnej konstrukcie, Uprava vozovky

NAVRHY NA ODSTRANENIE PORUCH

vystavba nového mosta

NAVRH NA VYKONANIE DOPLNUJUCICH CINNOSTI

-vypracovanie PD na prestavbu mosta
-podany navrh na vypracovanie PD na OIP - interné oznamenie

DOPLNUJUCE INFORMACIE / POZNAMKA

- ohrozena stabilita mosta, je nevyhnutné naplanovat v ¢o najkratSom €ase prestavbu mosta

PRILOHY:
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