
PROTOKOL Z HLAVNEJ PREHLIADKY MOSTA

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O MOSTE

ID mosta: M1576 Názov mosta: 18_238 Most cez potok 
Trojačka pri osade 
Trojačka

Komunikácia: 000487, 000010 Správca: Slovenská správa ciest - 
IVSC Žilina

Správc. číslo: 238

Kumulat. staničenie: 4586

Rok postavenia: 1928 Vlastník: Štát

Dĺžka premostenia: 4

DILATAČNÉ CELKY

Prehliadané: M1576.01 Počet: 1 z 1

ÚDAJE O ZHOTOVENÍ PREHLIADKY

Dátum prehliadky: 7.5.2013 Poveternostné podmienky:

Teplota vzduchu: 22°C slnečno

Teplota konštrukcie: 22,00°C

Zhotoviteľ prehliadky (organizácia, mená a funkcie pracovníkov)

Slovenská správa ciest - IVSC 
Žilina

Ing. Zuzana Rudincová hzcm

Slovenská správa ciest - IVSC 
Žilina

Ing. Eugen Šnejdr

Slovenská správa ciest - IVSC 
Žilina

Ing. Róbert Zárodňanský

ZAŤAŽITEĽNOSŤ STAVEBNOTECHNICKÝ STAV

Normálna: 6,0 t Pred prehliadkou: 5 - Zlý

Výhradná: 17,0 t Po prehliadke: 6 - Veľmi zlý

Výnimočná: 112,0 t

Dátum určenia: 1.1.1800
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PORUCHY

Časť / Prvok Porucha / Poznámka Výskyt STS

A-Celkové pôsobenie VI

A-Celkové pôsobenie 101-Trvalé pretvorenie VI

zmena geometrického tvaru opôr, ohrozenie stability 
mosta

A-Celkové pôsobenie 111-Zablokovanie V

predpoklad

B-Spodná stavba VI

kamenné opory - ohrozená stabilita mosta

B-Spodná stavba 354-Zrútenie/Odpadnutie muriva VI

strata stability 1 opory

Bc-opory 301-Výkvety III

lokálne

Bc-opory 305-Znečistenie IV

Bc-opory 321-Povrchové sieťové trhlinky IV

Bc-opory 327-Prasklina V

po výške, v rozšírenej dobetónovanej časti - aktívna 
prasklina - hĺbka cca. do 8cm

Bc-opory 345-Biologická korózia betónu IV

Bc-opory 351-Vypadávanie malty V

medzi kamennými blokmi

Bc-opory 353-Rozpad murovacích prvkov V

lokálne

Bc-opory 353-Rozpad murovacích prvkov V

opora č.1 - uvoľnené kamenné bloky pri odvodňovacej 
rúrke - nestabilné miesto

Bf-mostné krídla 301-Výkvety III

lokálne

C-Nosná konštrukcia VI

žb doska, rozšírená

C-Nosná konštrukcia 302-Inkrustácie IV

okraje dosky

C-Nosná konštrukcia 303-Vlhké škvrny IV

presakovanie vody cez NK
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C-Nosná konštrukcia 315-Rozpad betónu VI

rozpad dosky na styku pôvodnej a rozšírenej časti; 
rozpad okraje dosky na celú výšku NK - prepad 
vozovky a úplný rozpad NK pravý jazdný pruh viď. foto

C-Nosná konštrukcia 325-Trhliny nad výstužou V

trhliny nad 0,25mm okraje dosky

C-Nosná konštrukcia 502-Obnažená betonárska výstuž VI

úplné obnaženie výstuže v mieste rozpadu - porušená 
súdržnosť s betónom

C-Nosná konštrukcia 511-Korózia betonárskej výstuže V

C-Nosná konštrukcia 512-Zoslabnutá betonárska výstuž V

D-Mostný zvršok VI

Da-Vozovka 631-Porušená  hydroizolácia VI

Da-Vozovka 651-Nadmerná hrúbka vozovky V

cca. 50cm

De-rímsa 305-Znečistenie III

De-rímsa 315-Rozpad betónu V

obe strany, neoddilatovaná

E-Ložiská, kĺby, iné uloženie IV

lepenka

Ea-Ložiská 741-Výskyt  vlhkosti IV

lepenka

F-Mostné závery III

niesú

G-Odvodnenie mosta III

povrchové, nepostačujúce odvodnenie mosta vzhľadom 
na smerové vedenie cesty

H-Ostatné príslušenstvo mosta V

H-Ostatné príslušenstvo mosta 1002-Korózia  kovových  častí IV

zábradľové zvodidlo

H-Ostatné príslušenstvo mosta 1003-Poškodenie nárazom V

H-Ostatné príslušenstvo mosta 1006-Chýbajúce prvky zábradlia alebo 
zvodidla

IV

neprevedené v zmysle STN, TP MDVRR SR

H-Ostatné príslušenstvo mosta 1007-Nevhodne ukončené zvodidlo/zábradlie IV

J-Okolie mosta IV

J-Okolie mosta 1101-Erózia  svahov IV
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J-Okolie mosta 1112-Zúženie profilu koryta III

naplaveniny

J-Okolie mosta 1121-Znečistenie  okolia  mosta III

vegetácia

Celkové hodnotenie mosta: 6

HODNOTENIE STAROSTLIVOSTI O MOST

-na moste je vykonávaná bežná údržba, ktorou nie je možné odstrániť zistené poruchy na moste
-okamžité opatrenia - vyčistiť tok, podopretie mosta výdrevou, zabetónovanie prepadnutej žb dosky 
nosnej konštrukcie, úprava vozovky

NÁVRHY NA ODSTRÁNENIE PORÚCH

výstavba nového mosta

NÁVRH NA VYKONANIE DOPLŇUJÚCICH ČINNOSTÍ

-vypracovanie PD na prestavbu mosta
-podaný návrh na vypracovanie PD na OIP - interné oznámenie

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE / POZNÁMKA

- ohrozená stabilita mosta, je nevyhnutné naplánovať v čo najkratšom čase prestavbu mosta

PRÍLOHY:

V...........................................dňa..........................Podpis: .............................................................

16.6.2016 12:58:7 Stav: schválená
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