PROTOKOL Z HLAVNEJ PREHLIADKY MOSTA

ZAKLADNE UDAJE O MOSTE

ID mosta:

M1576

Nazov mosta:

10_238 Most cez potok
Trojacka pri osade
Trojacka

Komunikacia: 000487, 000010 Spravca: Slovenska sprava ciest -
IVSC Zilina

Spravc. cislo: 238

Kumulat. staniéenie: 4586

Rok postavenia: 1928 Vlastnik: Stat

Dizka premostenia: 4

DILATACNE CELKY

Prehliadané: M1576.01 Pocet: 1z1

UDAJE O ZHOTOVENi PREHLIADKY

Datum prehliadky: 12.5.2016
Teplota vzduchu: °C
Teplota konStrukcie:  °C

Poveternostné podmienky:

slne¢no

Zhotovitel’ prehliadky

(organizacia, mena a funkcie pracovnikov)

Ssc Ing. Zuzana Rudincova
Slovenska sprava ciest - IVSC Ing. Olga Vesela
Zilina
ZATAZITELUNOST STAVEBNOTECHNICKY STAV
Normalna: 6,0t Pred prehliadkou: 6 - Velmi zly
Vyhradna: 17,0t Po prehliadke: 6 - Velmi zly
Vynimoc¢na: 1120t
Datum uréenia: 1.1.1800
PORUCHY
Cast'/ Prvok Porucha / Poznamka Vyskyt STS
A-Celkové posobenie Vi
A-Celkové pbsobenie 101-Trvalé pretvorenie VI
zmena geometrického tvaru opdr, ohrozenie stability
mosta (vytlacanie malty, uvolfiovanie malty)
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A-Celkové pbsobenie

A-Celkové pbsobenie

B-Spodna stavba

B-Spodna stavba

B-Spodna stavba
B-Spodna stavba

B-Spodna stavba
Bc-opory
Bc-opory
Bc-opory

Bc-opory
Bc-opory

Bc-opory
Bc-opory

Bc-opory

Bf-mostné kridla

C-Nosna konstrukcia

101-Trvalé pretvorenie

za uvolnenymi/chybajucimi obvodovymi kamennymi
blokmi absencia rubovych blokov (neznamy spésob
vystavby oplr - je mozné, Ze len kombinacia kameri a
zemina, ktora je uz éasom vyplavena..)

111-Zablokovanie
predpoklad

kamenné opory - ohrozena stabilita mosta/vodorovny
posun opdr v spodnej ¢asti; absencia rubovych

kamennych blokov
315-Rozpad betdénu

celo, kridla - vytok
323-Prie¢ne trhliny
328-Kaverna

betén - ¢elo, kridlo
354-Zrutenie/Odpadnutie muriva
strata stability oboch op6r
301-Vykvety

lokalne

303-VIhké Skvrny
305-Znedistenie
321-Povrchové sietové trhlinky
327-Prasklina

po vyske, v rozsirenej dobetonovanej Casti - aktivna
prasklina - hibka cca. do 8cm; v UP I. opory prasklina

hibky cca 20cm
345-Biologicka korézia betonu

351-Vypadavanie malty

medzi kamennymi blokmi, vytlacanie malty -

UVOLNENE BLOKY
353-Rozpad murovacich prvkov

+ opora €.1 - uvolnené kamenné bloky pri
odvodriovacej rurke - nestabilné miesto, aj O2

301-Vykvety

lokalne

Zb doska, rozsirena, fatalne poskodenie v roku 2013 a
2014 - aplny rozpad okrajovych ¢asti Zb dosky s

naslednym prepadom vozovky

Vi

\

VI

VI

Vi
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C-Nosna konstrukcia 301-Vykvety v
C-Nosna konstrukcia 302-Inkrustacie v
C-Nosna konstrukcia 303-Vlhké Skvrny v
presakovanie vody cez NK
C-Nosna konstrukcia 315-Rozpad beténu Vi
rozpad dosky na styku pévodnej a rozSirenej ¢asti;
opravené v rdmci udrZby - rozpad okraje dosky na celu
vy$8ku NK - prepad vozovky a uplny rozpad NK pravy
jazdny pruh v roku 2013, nasledne v roku 2014 aj na
styku s chodnikom
C-Nosna konstrukcia 322-Pozdizne trhliny v
Sirky nad 1,6 mm v cca strede NK prechadzajuca aj
cez UP opbr
C-Nosné konstrukcia 325-Trhliny nad vystuZou V
trhliny nad 0,25mm okraje dosky
C-Nosna konstrukcia 345-Biologicka korézia betonu [
C-Nosna konstrukcia 502-Obnazena betonarska vystuz VI
uplné obnaZenie vystuze v mieste rozpadu - porusena
sudrZznost' s betonom
C-Nosna konstrukcia 511-Kordzia betonarskej vystuze \%
C-Nosna konstrukcia 512-Zoslabnuta betonarska vystuz \%
D-Mostny zvrsSok VI
vyspravené vytlky; pokles krajnice mimo mosta
Da-Vozovka 606-Rozpad krytu vozovky / chodnika v
Da-Vozovka 610-Zvinenie povrchu vozovky / chodnika \%
Da-Vozovka 614-Sietové ftrhliny v
Da-Vozovka 631-Porudena hydroizolacia \i
Da-Vozovka 651-Nadmerna hrubka vozovky \%
cca. 50cm
De-rimsa 305-Znedistenie 1
De-rimsa 315-Rozpad betdnu \%
obe strany, neoddilatovanéa
De-rimsa 328-Kaverna \Y
nekvalitny betén
E-Loziska, kiby, iné ulozenie v
lepenka
Ea-LoZiska 741-Vyskyt vihkosti v
lepenka
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F-Mostné zavery

G-Odvodnenie mosta

G-Odvodnenie mosta

H-Ostatné prisluSenstvo mosta

H-Ostatné prislusenstvo mosta

H-Ostatné prislusenstvo mosta

H-Ostatné prislusenstvo mosta

H-Ostatné prisluSenstvo mosta

I-Cudzie zariadenia (-nehodnotit’,
rieSit’ v navrhu opatreni)

J-Okolie mosta

J-Okolie mosta

J-Okolie mosta

J-Okolie mosta

Celkové hodnotenie mosta:

nie su

povrchové, nepostacujuce odvodnenie mosta vzhladom
na smerové vedenie cesty

909-Poskodenie odvodnovacov

odvodnenie rubu opory - korozia

nenormoveé

1002-Kordzia kovovych ¢Easti
zabradlové zvodidlo
1003-Poskodenie narazom

1006-Chybajuce prvky zabradlia alebo
zvodidla

neprevedené v zmysle STN, TP MDVRR SR

1007-Nevhodne ukonéené zvodidlo/zabradlie

3 x vyustny objekt pod chodnikom

uvolnené podopretie - vo vzduchu - opravit!, chodnik v
subehu s mostom

1101-Erézia svahov
1112-Zuzenie profilu koryta
naplaveniny

1121-Znedistenie okolia mosta

vegetacia

HODNOTENIE STAROSTLIVOSTI O MOST

-na moste nie je vykonavana bezna udrzba v dostato€nom rozsahu, zistené poruchy nie je mozné

odstranit beznou udrzbou

- KONIEC ZIVOTNOSTI MOSTA !I!

\

- v roku 2013 bol most podoprety vydrevou, zabetonovana prepadnuté Zb doska nosnej konstrukcie
pri pravej rimse , upravena vozovka (bezna udrzba)
- v roku 2014 doslo k opatovnému prepadu vozovky v désledku rozpadu NK pri lavej rimse (opravené

v ramci beznej udrzby)

NAVRHY NA ODSTRANENIE PORUCH

vystavba nového mosta

- obnovit funkénost podopretia
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NAVRH NA VYKONANIE DOPLNUJUCICH CINNOSTI

-vypracovanie PD na prestavbu mosta a Upravu smerového vedenia cesty v prilahlom useku (bodova
zavada); obmedzit vplyv prevadzky PK na okolitl zastavbu
-podany navrh na vypracovanie PD na OIP - interné oznamenie rok 2013

DOPLNUJUCE INFORMACIE /| POZNAMKA
KONIEC ZIVOTNOSTI MOSTA

PRILOHY:
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