PROTOKOL Z HLAVNEJ PREHLIADKY MOSTA ﬁ

ZAKLADNE UDAJE O MOSTE
ID mosta: M331 Nézov mosta: 11-206 Most cez rieku
Kysuca v meste Cadca
Komunikacia: 000011 Spravca: Slovenska sprava ciest -
IVSC Zilina

Rok postavenia: 1969 Viastnik: Stat

DILATACNE CELKY

Prehliadané: M331.01 Pocet: 1z1

UDAJE O ZHOTOVENI PREHLIADKY

Datum prehliadky: 10. 11. 2011 Poveternostné podmienky:

Teplota vzduchu: 10°C zamracené

Teplota konstrukcie: °C

Zhotovitel prehliadky (organizacia, mena a funkecie pracovnikov)

S8C Ing. Zuzana Rudincova HZCM

ssC Ing.Eugen Snejdr HZCK

ZATAZITELNOST STAVEBNOTECHNICKY STAV

Normaina: 240t Pred prehliadkou: V-2Zly

Vyhradna: 67,0t Po prehliadke: V-2Zly

Vynimo&na: 236,0t

Datum uréenia: 1.1.1800

PORUCHY

Kéd Gast' /Prvok/ Poznémka Vyskyt STS

A Celkové pésobenie Vv

A104 Nadmerné chvenie Cely most v

A104 Nadmerné chvenie Cely most v
celé NK je zablokovana, drvenie beténu pri zévernom muriku

Al11 Zablokovanie Cely most \%
celé NK je zablokovand, drvenie betonu pri zévernom muriku

B Spodna stavba v

Bc301 Vykvety Cely most i

opory &j piliere



Bc351
Bc302

Bc511

Bc502

Bc315

Bc303

Bc305

Ca304

-Ca501
Ca312

Ca321
Ca303

Ca302

Cab511
Ca311

Cab02
Ca315

Ca512

De315

De315

Vypadavanie malty

Inkrustacie

lokalne 2 opora

Korozia betonarskej vystuze

2 opora, obnaZena vystuz

Obnazena betonarska vystuz

2 opora - tloZny prah

Rozpad beténu

obe opory - zly stav - zaverny murik (okrafe &f za loZiskam),
ulozny prah

Vihké skvrny

obe opory - 1 opora zaverny murik, 2 opora na ploche
Znedistenie

obe opory - tloZny prah, silné znedéistenie
Nosna konstrukeia

Zaclony

3 pole

Nedostatocné krytie betonarskej vystuze
Odlamovanie betonu

poskodena ochranna vrstva beténu
Povrchové siefové trhlinky

Vlhké Skvrny

1 a 3 pole, presakovanie vody cez konstrukciu - okréje, v styku

rozsfrenia mosta, okolo odvodriovadov
Inkrustacie

v8etky polia

Korodzia betonarskej vystuZze
Lokalne naplichanie

betonu pri vystuZi, véetky polia
ObnaZena betonarska vystuz

Rozpad beténu

vietky polia, okraje, nad UP, porusenie krycej vrstvy beténu, v

mieste rozsirenia
Zoslabnuta betonarska vystuz

lokalne vo velmi zolm stave, vietky polia
Mostny zvriok

Rozpad beténu

rimsa - nadbeténovana, lokélny rozpad

Rozpad beténu

Cely most

Cely most
Cely most
Cely most

Cely most

Cely most

Cely most

Cely most

Cely most

Cely most

Cely most

Cely most

Cely most

Cely most

Cely most

Cely most

Cely most

Cely most

Cely most

Cely most

v
v

v
i



Da618

Dat01
Dat01

Dab05
Dab51

Dde06

Ea511

Ea325
Ea713

Ea702

Ea315
Ea315

Ea703

F808

G

Gast08

Gas07

Ga1002

Gag10

H

Ha1003
Ha1002

rimsa po oprave - poruseny okapovy nos

Trhlina nad podpovrchovou dilataciou

2 opora

Vyhladenie povrchu vozovky
Vyhladenie povrchu vozovky
2 opora

Vypieranie povrchu vozovky
Nadmerna hrabka vozovky
cca.5cm

Rozpad krytu vozovky

chodnik - poSkodena povrchova tprava, pr. str.

Loziska a kiby

Korézia betonarskej vystuze
obnaZenej vystuZe loZisk
Trhliny nad vystuZou

Korozivne rozpinanie

2 opora - ocefove loZiska, rozsirena ¢asf’

PoruSenie smerového vedenia
beténové loZiska, kontrola funkénosti
Rozpad betdnu

Rozpad beténu

obnaZenej vystuze loZisk

Strata Onosnosti loZiska

Mostné zavery

Zatekanie cez mostny zaver
podpovrchove, zatekanie na opory
Odvodnenie mostu

Prenikanie vody vedfa odvodfiovacov
Upchatie odvodiiovacov

"utopené” vo vozovke, znecistené
Korézia kovovych cCasti

hlbkové kordzia, velmi zly stav
Kratke odvodfiovacie rarky

Ostatné prisluSenstvo mostu
Poskodenie narazom

Korézia kovovych Gasti

velmi zly stav, prekorodované stipiky

Cely most

Cely most

Cely most

Cely most

Cely most

Cely most

Cely most

Cely most

Cely most

Cely most

Cely most

Cely most

Cely most

Cely most

Cely most

Cely most

Cely most

Cely most

Cely most

Cely most



I Cudgzie zariadenia

11014 Poskodené inZinierske a iné siete Cely most
VO, cca. 11 x chréniéka, ocelova priehradova konsfrukcia pozdf.*.
mosta

J Okolie mostu

J1114 Poskodenie spevnenia koryta toku Cely most

J1105 Poskodenie obkladu svahov Cely most

J1105 Poskodenie obkladu svahov Cely most
naplaveniny, vegetécia

J1121 Znedistenie okolia mostu Cely most

naplaveniny, vegetécia

HODNOTENIE STAROSTLIVOSTI O MOST

-starostlivost o most nie je vykonavana v dostatotnom rozsahu, je vykonavana len beZna GdrZba
-most je zaradeny do poradia naliehavosti OPR mostov pre rok 2012

NAVRHY NA ODSTRANENIE PORUCH

oprava mosta

diagnostika loZisk, kontrola fukénosti (sanacia, stuZenie,

vymena)

Gprava toku, okolia, realizacia pristupového schodiska

NAVRH NA VYKONANIE DOPLNUJUCICH CINNOSTI

-diagnostika lozisk, kontrola funkZnosti
-vypracovanie PD na opravu mosta - most je zaradeny do kontraktu pre rok 2012

DOPLNUJUCE INFORMACIE / POZNAMKA

PRILOHY:
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13.6.2012 10:27:22 Zmenil: Rudincova Stav: schvalena



