|
POHLAD 4 OPORA 2

|
POHLAD 5 KRIDLO 2P
POHLAD 6 KRIDLO 2L M 1:50 —— e e e M 1:50
M 1:30

7185 (ETAPA II)

DETAIL PRESTUPU DRENAZE CEZ KRIDLO
! 5412 ' .
[ 6375 , 810 50 KRIDLO 1L, 2L
3379 ULOZENIE KONSTRUKCIE NA L W , 1215 2242 3150 PENETRACNY NATER PRE
PRECHODOVA DOSKA 969 1189 e ELASTOMEROVE LOZISKA . < . W (12001) “00 ZVWSENIE PRILNAVOSTI TMELU
i ) = ULOZNE 7ELEZOBETONOVE BLOKY &
HAR'PZOSE?KLH/SSNOM (12001) IV VLA DNOSHEST 7o CADCA RADOLA < % ZILINA —TVAR A WWSKA OLOZNYCH f 1 e T CHRANICIAN TR. PE DNZ0D
- p 445 744 Q D e G . . o KRIDLO MONOLITICKY ;
BETONE HRUBKY 100 mm ¢ o ] BLOKOV SA UPRAVI PO UPRESNENI NOVA ZAVERNA e ; o 1l PRECHODOVA! DOSKA i
353,109 W 353,111 NOVA ZAVERNA 353,111 KAPSA NA MOSTNY 9 ONKRETNEHO TYPU NOSNIKOV A LOZISK PRESTUP ODVODNOVACIEHO POTRUBIA STIENKA HR. 850mm SPOJENE S ROZNASACOU HR. 250 mm .
E— 0,14% /ST‘ENKA HR. 650mm FZAVER 350,400 2497 352,972 352,961  PRACOVNA SKARA SRESTUP ZAVERNOL DN 200 CEZ KRIDLO DOSKOU NA PODKLADNOM \
— , ; F D . ' —
SNHN— = TT - ) —— | MEDZI ETAPAMI VYSTAVBY 249%_ 1ENkoU DN 950 mm 352,813 395% 352,845 | POZDLZNY SKLON PRESTUPU 3% 352,845 014 352,842 352,841 BETONE HR%B7K8Y7100 mm & 352,824 ;ELS‘Q\/ANCO\VT/R%LEOL PRUZ}N;
______ o o e - » ° , ( s o (o) Y o
_____ I c;jlif' JL%_/ S S ' DRENAZ V' PRECHODOVEJ OBL. DN T = . =2 _ l — L — L ———
o T I [~ — ; N— / . 3,0% ‘ 8 o 352 842 KAPSA NA MOSTNY oo s
I e M " N KAPSA NA MOSTNY R A LNV I 19 < AN NOVA ZAVERNA STIENKA HR. 650mm 1208 S| 152 JveR 3507400~ W | T _ T 6T -
e 969 Z | | ZAVER 350/400 - N ! ! | [ —— XXX XX XX XXX XX XX Xt o s B Ax—' oo ——— DILATACNA &KARA 1 _I_/ TESNIACI TRVALO PRUZNY
3 (X | “ NOVY ZELEZOBETONOVY © © 202023 8 PEVNE : 351,907 351,962, 2 2 Hovy ZELEZOBETONOVY | P et 5 -":ﬁ/ UROVEN IZOLACNYCH NATEROV SILIKONOWY TMEL
N 3| 5311, ess OLOZNY PRAH BR= 8| - & LOZISKO [~ m&; EaiEl 5 > OLOZNY PRAH 08 1500 o (OPRAVA VID DETAIL)—e” ALP+2xALN+GEOT. CBR min. 2,5 kN
© , = 2 2 i 1250 : T ox | T : AN N
R - 1| 351,408 - N ‘ ‘ : I N 351 498 B 3 351 498 ﬂ KRIDLO 2P W \84 154 _,-'_I'// PRESTUP ODVODNOVACIEHO POTRUBIA s PENETRACNY NATER PRE
AN : 3 140 o s : nin |4 : . . 351,450 i ’ ) = DN 200 CEZ KRIDLO S ZVYSENIE PRILNAVOSTI TMELU
N 5| L [N R ¥ = L I - 15 15,0781 35,508 ] 35 (0% sy 1007 273 351,508 _— pozpL 7Ny SKLON PRESTUPU 3%
AN % X—X—X - R b X — X X — X — X — X — X —K—X | X — X —X i — — 30— x— — | _A R -  — ° <
N - 5 \ N T ! ~ - _ J]_ Y N Iy e ‘,—I_/ d PREVEDENIE DRENAZE POPOD SCHODISKO S
—————— . = 350,950 Q 350950 2 = 350,950 | o ' 1164 1164 gl B 0950 g|® Rl 350,950 350,950 Q 2 o | @B
350,980 N > <) S S K 9 ‘ =] _ 3 i f 3 S SSIULS 3 3 sl .l 350.820 A VYUSTENIE VOLNE NA TEREN 350,820
< OROVEN VYBURANIA OROVEN VYBORANIA S BTY Vv 0SI ULOZENIA GROVEN VYBURANIA S| 390,82 ,
‘\ 7 1 N : ( o —x—x—x—x—x—)(—’vx—x—)v —Xf=X—X 5 |—
N\ P 2 - . . : o ’ (] N | ,/“ - NERVIER VR VIR VR VI AR VIRV RV R VIR VR VIR VR VAR
W S it e L S I I | SKOSENE 15,15 LNOVT JELEZOBETONOVY  ROZHRANIE MEDZI BURANOU A OSTAVAJucou/ | g \KOWEN\E OPRAV SPODNEJ  UROVER wgggeg%\é g. SOSENE 1515 = [ e ’
j' S I GLOINY PRAH GASTOU NAREZAT NA HLBKU MIN. 100mm i 400 L 400 | 400 SEAVVBRYTUVL%EZPOENVOURAVSYTSRT‘U(%OLLU0”4*5 : e ’ AN == \NOW MOR BETONY PODUA STN EN 206+A1:
PRACOWNA SKARA __PODKLADNY BETON HR. 200mm OKAPOVY NOS 20/20 5568 (ETAPA ) L | 7185 (ETAPA ) A A =2 OKAPOVY NOS 20/20 350000 NADVAZUJGC| :
(UPRAVA VID DETALL) KOTVENIE GPRAV SPODNEJ SANACIA POVRCHU 7 T = X |z ROZHRANIE MEDZI BURANOU A OSTAVAJGCOU \ e C 30/37 - XF4, XA2, XC4, XD2 (SK) - C10,2 - Dmax 16 - S3 ~ ZAVERNA STIENKA
STAVBY VLEPENOU VYSTUZOU 216 KAVERNY VYSPRAVIT MALTOU 12753 (ULOZNY PRAH) — CASTOU NAREZAT NA HLBKU MIN. 100mm » " ‘ N C 30/37 - XF4. XA2. XC4. XD2 (SK) - C 0.2 - Dmax 16 - S3 ULOZNY PRAH
DO VRTU 20 V RASTRI 0,4x0,4m (KOTVENIE) [150 \ f 3 KOTVENIE DOBETONAVKY DRIEKU 352 PRACOVNA SKARA 349,900 | 349,900 g\ C 30137 XF4‘ XA2’ XC4’ XD2 (SK) ol 0’2 Dmax 1653 DRIEK MURU
UROVEN UPRAVENEFHO TERENU | - ~ b0 BOCNE) PLOCHY DRIEKU OPORY X (OPRAVA VID DETALL) & | popKLADNY BETON hr. 100mm NOVY ZAKLAD MURU 7, A2, 70, XD2 (5F) - C102 - Omax 16 i g
! VLEPENOU VYSTUZOU ¢16 " e N URRIENERG TR ST e - v C 30/37 - XF2, XA2, XC4, XD2 (SK) - Cl 0,2 - Dmax 16 - S3  ZAKLAD MURU
I j DO VRTU 820 V RASTRI 0,4x0,4 el - . . L
! A — " m// . (KAMENNEHO OPEVNENIA) — ) C 30/37 - XF4, XA2, XC4, XD2 (SK) - Cl 0,2 - Dmax 16 - S3  ZELEZOBETONOVE KRIDLA
' SANACIA POVRCHU OPORY KOTVENIE DOBETONAVKY DRIEKU UROVEN UPRAVENEHO TERENU 349,255 : o | ZROVNANIE A ZHUTNENIE KONSTRUKUNEJ PLANE MIN. PODLOZISKOVE BLOKY
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< ABY NEDOSLO K ZASAHU DO VEDENIA \ 85008, 916 mm ” -
;KTL\%NEOL\./\Q%OT?M 1-60 120 CHEMICKY VLEPENA - 111 KS ¢ B500B 16 mm DO WVRTU ¢ 20 mm
OSADENYCH DO BE{LOZKA \ DL. Tks 800 mm 1 TRN: DL. 800 mm (SPOLU 88,8 m — 140,30 kg), 1 VWVRT 410 mm (SPOLU 45,51 m) DAQE Slovakia s.r.o.
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