
PROTOKOL Z HLAVNEJ PREHLIADKY MOSTA

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O MOSTE

ID mosta: M3740 Názov mosta: 13_006 Most cez 
rameno Dunaja za 
obcou Medveďov

Komunikácia:
13

Správca: Slovenská správa ciest - 
IVSC Bratislava

Správc. číslo: 006

Kumulat. staničenie: 10,872 km (13)

Rok postavenia: 1962 Vlastník: Štát

Dĺžka premostenia: 98,6 m

DILATAČNÉ CELKY

Prehliadané: M3740.01 Počet: 1 z 1

ÚDAJE O ZHOTOVENÍ PREHLIADKY

Dátum prehliadky: 12.5.2015 Poveternostné podmienky:

Teplota vzduchu: 24,00°C jasno

Teplota konštrukcie: °C

Zhotoviteľ prehliadky (organizácia, mená a funkcie pracovníkov)

Slovenská správa ciest - IVSC 
Bratislava

Ing. Katarína Germánová

Slovenská správa ciest - IVSC 
Bratislava

Ing.Richard Strákoš

PORUCHY

Časť / Prvok Porucha / Poznámka Výskyt STS

B-Spodná stavba V

B-Spodná stavba 204-Vodorovné posunutie DCM 01 V

oddeľovanie krídla od opory č.2

ZAŤAŽITEĽNOSŤ STAVEBNOTECHNICKÝ STAV

Normálna: 26,0 t Pred prehliadkou: 4 - Uspokojivý

Výhradná: 65,0 t Po prehliadke: 5 - Zlý

Výnimočná: 332,0 t

Dátum určenia: 1.1.1800

Strana: 1/3Prehliadka: HlavnáIDM: M3740 Dátum: 12.5.2015



B-Spodná stavba 302-Inkrustácie DCM 01 III

na opore č.2

B-Spodná stavba 304-Záclony DCM 01 III

na opore č. 2

B-Spodná stavba 313-Odlupovanie DCM 01 III

C-Nosná konštrukcia IV

C-Nosná konštrukcia 421-Povrchová korózia ocele DCM 01 III

C-Nosná konštrukcia 502-Obnažená betonárska výstuž DCM 01 IV

skorodovaná výstuž betónovej dosky

D-Mostný zvršok III

Da-Vozovka 601-Vyhladenie  povrchu  vozovky DCM 01 III

Da-Vozovka 612-Priečne trhliny DCM 01 III

Dd-chodník, odrazný pruh, obrubník 614-Sieťové  trhliny DCM 01 III

Dd-chodník, odrazný pruh, obrubník 622-Poškodený obrubník DCM 01 III

F-Mostné závery III

F-Mostné závery 809-Rázy  pri  premávke DCM 01 III

G-Odvodnenie mosta IV

Ga-odvodňovače 908-Prenikanie vody vedľa odvodňovačov DCM 01 IV

H-Ostatné príslušenstvo mosta III

Ha-mostné zábradlie, zábradľové 
zvodidlo

1002-Korózia  kovových  častí DCM 01 III

Celkové hodnotenie mosta: 5

HODNOTENIE STAROSTLIVOSTI O MOST

NÁVRHY NA ODSTRÁNENIE PORÚCH

opraviť kryt vozovky, natrieť oceľovú konštrukciu a zábradlie, 
vyspraviť poškodené betónové časti, opraviť poškodené 
obrubníky, zaliať trhliny na chodníkoch.

NÁVRH NA VYKONANIE DOPLŇUJÚCICH ČINNOSTÍ

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE / POZNÁMKA
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PRÍLOHY:

V...........................................dňa..........................Podpis: .............................................................

21.5.2018 9:3:14 Stav: schválená
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