PROTOKOL Z HLAVNEJ PREHLIADKY MOSTA

ZAKLADNE UDAJE O MOSTE

ID mosta: M4071 Nazov mosta: 15 010 Most cez potok
Jablonovec pred obcou
Mifiovce

Komunikacia: 15 Spravca: Slovenska sprava ciest -
IVSC Kosice

Spravc. cislo: 010

Kumulativne st.: 33,072 km (15)

Kilometrovnikové st.: 33,047 km (DZ 33,0)

Rok postavenia: 1940 Vlastnik: Stat

Dizka premostenia: 57m

DILATACNE CELKY

Prehliadané: M4071.01 Pocet: 1z1

UDAJE O ZHOTOVENIi PREHLIADKY

Datum prehliadky: 8.7.2016
Teplota vzduchu: °C
Teplota konStrukcie:  °C

Poveternostné podmienky:

Zhotovitel prehliadky

(organizacia, mena a funkcie pracovnikov)

Slovenska sprava ciest - IVSC

Ing. Jana Lubuska

Kosice

Slovenska sprava ciest - IVSC Ing. Stefan Veliky

KoSice

ZATAZITELNOST STAVEBNOTECHNICKY STAV
Normalna: 26,0t Pred prehliadkou: 3 - Dobry
Vyhradna: 31,0t Po prehliadke: 5-Zly
Vynimo¢&na: 150,0 t

Datum uréenia: 1.1.1800

IDM: M4071

Prehliadka: Hlavna

Datum: 8.7.2016

St

rana: 1/5

5.8.2020 11:52:6

Stav: schvalena



PORUCHY

Cast / Prvok Porucha / Poznamka Vyskyt  STS
A-Celkové posobenie Il
B-Spodna stavba v
Bc-opory 313-Odlupovanie DCM 01 \
povrchovy rozpad beténu - erozivny
C-Nosna konstrukcia V
C-Nosna konstrukcia 312-Odlamovanie beténu DCM 01 11
ﬁi OKraji vplyvom zatekania - oprava rims zlepsila stav
C-Nosna konstrukcia 502-Obnazena betonarska vystuz DCM 01 \%

v mieste poSkodenej vrstvy betonu na okraji NK
C-Nosna konstrukcia 511-Korozia betonarskej vystuze DCM 01 \Y
v mieste obnaZenia vystuze
D-Mostny zvrSok \
Da-Vozovka 606-Rozpad krytu vozovky / chodnika DCM 01 \Y
priecne a pozdlzne trhliny, velkoplo$né vyspravky
F-Mostné zavery
velkoplo$né vyspravky vo vozovke
G-Odvodnenie mosta 11
H-Ostatné prislusenstvo mosta I
J-Okolie mosta 11
J-Okolie mosta 1106-Neziadlca vegetacia DCM 01 11
okolo mosta v tesnej blizkosti
J-Okolie mosta 1112-Zuzenie profilu koryta DCM 01 11
nanosy pod mostom, nezZiaduca vegetacia

Celkové hodnotenie mosta: 5
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HODNOTENIE STAROSTLIVOSTI O MOST

NAVRHY NA ODSTRANENIE PORUCH
most a jeho okolie odistit od vegetacie
doplnit’ ¢islo mosta

vycistit’ tok

vozovku je potrebné zfrézovat a nanovo polozit Da606 DCM 01

NAVRH NA VYKONANIE DOPLNUJUCICH CINNOSTI

DOPLNUJUCE INFORMACIE /| POZNAMKA

PRILOHY:
Priloha 1 - Fotogaléria prehliadky
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Priloha 1 - Fotogaléria prehliadky

F

Nazov: DSC07970.JPG Nazov: DSC07972.JPG

Konstrukény prvok:

Nazov: DSC07979.JPG Nazov: DSC07974.JPG

Konstrukény prvok:

Nazov: DSC07978.JPG

Konstrukény prvok:
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Néov: DSC07977.JPG Nazov: DSC07976.JPG

Konstrukény prvok:

Nazov: DSC07973.JPG Nazov: DSC07971.JPG

Konstrukény prvok:
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