MIMORIADNA PREHLIADKA MOSTA

Registra¢né ¢islo : 15-014. 2010 M

Kraj : PreSovsky Okres : Stropkov
Spravea : SSC IVSC Kosice
Datum prehliadky : 7.7.2010 Podasie : dazdivo + 15 °C, dazdivé obdobie
Prehliadku vykonal : Meno: Funkeia:
SSC IVSC Kosice Ing. Lubuska HOZCDB
Ing. Seligova HOZM
p. Laca 22“HOZ, det. prac. Svidnik

A. Zakladné idaje
Evid. & mosta : Stanidenie: Nézov objektu :

557- 014 43,807 km Most cez rieku Chod¢ianku za mestom Stropkov
Rok postavenia : |Dizka premostenia: | Sikmost’: Podet poli : Evid. stav : Novy stav :

1945 44,15 m L80° 3 v \Y |

B. Diagnostické zistenia

Zaklady podpier a kridel :
Zakladove pasy z beténu prostého.

Mostné podpery a Kridla :

Opory: masivne z betdnu prostého, obklad s riadkovym kamennym murivom.
Piliere: masivne z betonu prostého, obklad s riadkovym kamennym murivom.
Kridla : masivne z beténu prostého - rovnobeZné.

LoZisk4 a kiby, mostné zdvery, hydroizolacia :

UloZenie: na ocel'ovych val¢ekovych loZiskach na vietkych podperach okrem 2. piliera - pevné stolicové
loZisko.

Mostné zavery asfaltové, nad oporami $irky 0.5 m

Hydroizolécia vafiova.

Nosna konStrukceia :
Doska spojita zo Zelezobeténu hribky 55 cm.

Vozovka a chodniky :

Ziviéna vozovka.

Chodniky Zelezobetonové, kamenné obrubniky.

Zabradlie ocel'ové, trojmadlové.

Cudzie zariadenia : 2 kéble v jednej ocelovej rurke na rimse v pravo.
Kable v ocel'ovej chranitke na 1.opore
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C. Poruchy Hodnotenie:

A. Celkové posobenie :

3

111 - Zablokovanie, nevytvorenim dilatacie medzi koncovym prieénikom a zavernym murikom 3

104 - Vibracie pri prejazde tazkych vozidiel

B. Spodn4 stavba :

b 201 — Vymytie — erdzia beténu vodou — na pilieri &. 1 vymytie prierezu 1,5 x 0,75m
b 201 — Vymytie — erdzia beténu vodou - na pilieri &. 1 po celej dlzke piliera 0,25 x 0,75 m

¢ 303 - Vlhké $kvrny na oporach

¢ 304 - Zaclony - stopy po stekajucej vode na oporach

¢ 201 - Podmytie ochrany zakladov opory ¢€.2, obnaZena zakladova Spara

¢ 305 - Znetistenie Gloznych prahov opory &.1

¢ 511 — Koroézia vystuZe opory ¢.2 na tloZznom prahu

C. Nosna konstrukcia :

¢ 301 - Vykvety, vyluhy na povrchu betonu

¢ 303 - Vlhke Skvrny, presakovanie vody cez okraj n.k. na strane proti toku
a 312 - Odlamovanie beténu z dosky na okraji - miestami

a 501 - Nedostato¢né krytie bet. vystuze n.k.

a 502 - ObnazZena betonarska vystuz, hlavna, prie¢na - miestami na okrajoch
a 511,512 - Kordzia, zoslabenie vystuzZe - miestami

D. Mostny zvriok {vozovka, hydroizolicia, rimsy, chodniky)
d 313 - Odlupovanie cem. malty z chodnika
e 315 - Erézia, rozpad betonu rims rozsahu na strane proti toku 40% a po toku 30%
¢ 502 - ObnaZena betonarska vystuZ rims
e 511 - Kordzia betondrskej vystuze rims
a 610 — Deformacia povrchu vozovky — kol'aje vy3ky 5-7 cm
a 618 - Poruchy a prie¢ne trhliny nad podpovrchovymi mostnymi zavermi
a - Nadmerna hrabka vozovky - prirastok vogi pdvodnému stavu +15 cm
E. Loiska a Kiby :
- Bez viditeI'nych portich
F. Mostné zavery :
- AMZ bez viditel'nych porich

G. Odvodnenie mosta :
- Kratke odvodiiovacie riirky

H. Ostatné vybavenie mosta (bezp. zariadenia) :
A 1001 — PoZkodenie nateru

A 1002 — Kordzia kovovych Casti

A 1003 — Deformécia zabradlia

A 1004 — Nefunkéné zabradlie

I, Cudzie zariadenia :
- 2 kable v jednej ocel'ovej rirke na rimse v pravo

J. Okolie mosta :
1121 - Znedistenie, vyskyt vegetacie v okoli mosta

K. Zat’azitel’nost’ (normalna): Vn =16t

L. Intenzita : S =4 406 voz./24 hod. z roku 2005
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D. Hodnotenie

V stvislosti s povodilami v mesiacoch m4j a jiin 2010 v okrese Svidnik, kedy bol vyhlaseny
povodiiovy stuperi 3 bola zvoland mimoriadna prehliadka mosta, na zdklade ktorej bolo zistené
zhorsenie stavebného stavu mosta - hlavne jeho spodnej stavby.

Posledny evidovany stavebny stav bol IV- uspokojivy , most bude od roku 2010 do predbeZného
poradia naliehavosti mostov z dévodu nutnosti jeho rekonstrukcie .

Starostlivost’ spraveu o most z hl'adiska rozsahu a kvality vykondvania nestavebnej a stavebnej
udrzby sa hodnoti stupiiom 3 — zanedbana.

Posledna periodicka prehliadka bola na moste vykonana 27.7.2007. Z opatreni na odstranenie poruch
uvedenych v zdzname poslednej HPM boli vykonané :

- nater zabradlia

- predistenie mosta

- vyspravenie vozovky

Na zéklade vysledkov MPM v roku 2010 je nevyhnutne vykonat’ tieto:

Neodkladné opatrenia:

- Zriadit’ kamenny zahoz preliaty betonom pri pilieroch ¢.1 a2

- Vyznadit’ normélnu zataZiteI'nost mosta osadenim dopravnej zna¢ky B25.

- Nadalej sledovat’ priebeh a vyvoj porich na moste a v pripade d’al$ieho zhor§ovania stavu pristipit’ na
obmedzenie dopravy na §irku jedného jazdného pruhu.

Most je zahrnuty v poradi nalichavosti mostov a je uréeny na rekonstrukciu:
Rekonstrukcia mosta pozostava zo :

- sandcie spodnej stavby

- sanacie nosnej konstrukcie

- vymeny mostného zvriku

- vymena bezpe&nostnych zariadeni

Stanovenie sposobu a terminu odstrinenia porich, pripadne nariadenie diagnostiky mosta,
prepoétu zat’azitel’'nosti, zatazZkavacej skisky a pod.

Rekonstrukciu mosta je nutné vykonat’ v €o najkrat§om moZnom termine,
Spec.kéd R(2,0)-3
Predpokladany ndklad na 20,- tis. EUR

Rozhodnutie o zat’aZiteI'nosti a stavebnom stave mosta.

Zat'aZite'nost’ mosta bola stanovend porovnavacim statickym vypoétom S v roku 1992,
bola upravena sucinitel'om stavebného stavu 0.8 podfa OTN 73 6220 zm.b tab.2 v roku 1996,
meni sa vo€i evidovanému stavu odhadom z dévodu poruch spodnej stavby siéiniteFom 0,6

Vn= 27x0.6= 16t
Vv= 91x06= 55t
Ve= 274x06=164t¢

Stavebny stav mosta sa meni voéi evidovanému stavuna VI -vel’mi zly.
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