PROTOKOL Z HLAVNEJ PREHLIADKY MOSTA

ZAKLADNE UDAJE O MOSTE

ID mosta: M1073 Nazov mosta: 15_014 Most cez potok
Chotianka za obcou
Stropkov

Komunikéacia: 15 Spravca: Slovenska sprava ciest -
IVSC Kosice

Spravec. gislo: 014

Kumulativne st.: 44,089 km (15)

Kilometrovnikové st.: 43,770 km (DZ 44,0)

Rok postavenia: 1945 Vliastnik: Stat

Dizka premostenia: 44,2 m

DILATACNE CELKY

Prehliadané: M1073.01 Podet: 1z1

UDAJE O ZHOTOVENi PREHLIADKY

Datum prehliadky: 4.4.2017
Teplota vzduchu: °C
Teplota konstrukcie: °C

Poveternostné podmienky:

Zhotovitel prehliadky

(organizacia, mena a funkcie pracovnikov)

Slovenska sprava ciest - [VSC

Ing. Jana Lubuska

Kosice

ZATAZITELNOST STAVEBNOTECHNICKY STAV

Normalna; 16,0t Pred prehliadkou: 6 - Vel'mi zly
Vyhradna: 55,0t Po prehliadke: 6 - Velmi zly
Vynimoéna: 164,0t

Datum uréenia; 1.1.1800

PORUCHY

Cast / Prvok Porucha / Poznamka Vyskyt  STS
A-Celkové posobenie v
A-Celkové pbdsobenie 104-Nadmerné chvenie DCM 01 v
A-Celkové posobenie 111-Zablokovanie BCM (M v
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B-Spodna stavba Vi
na podmytom pilieri bol zriadeny spravcom objektu
kamenny zahoz
Bb-Zaklady 201-Vymole, podomletie zakladov DCM 01 Vi
Bc-opory 201-Vymole, podomletie zakladov DCM MM Vv
Bc-opory 303-VIhké skvrny DCM 01 ]
Bc-opory 304-Zaclony DCM 01 i
Bc-opory 305-Znetistenie DCM 01 in
Bc-opory 511-Korézia betonarskej vystuze DCM 01 v
C-Nosn4 konstrukcia v
Ca-Hlavna konétrukcia 312-Odlamovanie beténu DCM 01 v
Ca-Hlavna konstrukcia 502-Obnazena betonarska vystuz DCM 01 v
Ca-Hlavna konstrukcia 511-Korozia betonarskej vystuze DCM 01 v
Ca-Hlavna konstrukcia 512-Zoslabnuta betonarska vystuz DCM 01 v
Ce-betdénové monolitické styky 301-Vykvety DCM 01 ]
prefabrikovanych prvkov
Cc-beténové monolitické styky 303-VIhké skvrny DCM 01 i
prefabrikovanych prvkov
D-Mostny zvriok v
Da-Vozovka 610-Zvinenie povrchu vozovky / chodnika DCM 01 v
Da-Vozovka 618-Trhlina nad podpovrchovou dilataciou  DCM 01 i
Da-Vozovka 651-Nadmerna hribka vozovky DCM 01 v
Dd-chodnik, odrazny pruh, obrubnik  313-Odlupovanie DCM 01 i
De-rimsa 315-Rozpad beténu DCM 01 v
De-rimsa 502-Obnazena betonarska vystuz DCM 01 \
De-rimsa 511-Kordzia betonarskej vystuze DCM 01 v
E-Loziska, kiby, iné uloZenie n
G-Odvodnenie mosta v
G-Odvodnenie mosta 910-Kratke odvodiovacie rarky DCM 01 v
H-Ostatné prisiusenstvo mosta v
Ha-mostné zabradlie, zabradlové 1001-Poskodenie protikoréznej ochrany DCM 01 ]
zvodidlo kovovych prvkov
Ha-mostné zabradlie, zabradlove 1002-Karézia kovovych casti DCM 01 i
zvodidio
Ha-mostné zabradlie, zabradlové 1003-Poskodenie narazom DCM 01 i
zvodidio
Ha-mostné zabradlie, zabradlové 1004-Po3kodenie ochrannych zariadenl OCM 01 v
zvodidlo
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HODNOTENIE STAROSTLIVOSTI O MOST

nedostatoéna

NAVRHY NA ODSTRANENIE PORUCH

NAVRH NA VYKONANIE DOPLNUJUCICH CINNOSTI

- Nadalej sledovat priebeh a vyvoj portich na moste a v pripade daiSieho zhor§ovania stavu pristapit

na obmedzenie dopravy na Sirku jedného jazdného pruhu.

Most je zahrnuty v poradi naliehavosti mostov a je uréeny na rekonstrukciu:

Rekonstrukcia mosta pozostava zo :
- rekon3trukcie zakladania

- sanacie spodnej stavbhy

- sanacie nosnej konstrukcie

- vymeny mostného zvriku

- vymena bezpeénostnych zariadeni

Rekon3trukciu mosta je nutné vykonat v €o najkratSom moZnom termine.

DOPLNUJUCE INFORMACIE / POZNAMKA

PRILOHY:
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