SLOVENSKA SPRAVA CIEST

Vas list Cislo / zo dria NaSe Cislo Vybavuje / linka Miesto odoslania
SSC/681/2018/6331/V0O-1886 Ing. H. Jal¢ova / 055 7277 228 Kosice, 11.07.2017

Vec: Podlimitna zakazka PL —02/18
- vysvetlenie sutaznych podkladov

A. VYSVETLENIE SUTAZNYCH PODKLADOV

Na zaklade dorucenej Zziadosti zaujemcu o vysvetlenie sutaznych podkladov podlimitnej
zdkazky vyhlasenej vo Vestniku verejného obstaravania ¢€.121/2018 zo dria 20.06.2018
pod zn.8498-WYP, na uskutoCnenie stavebnych prac:

/16 Mokrance - Saca*“

v zmysle sutaznych podkladov, zvazku 1, €asti 1.1 Pokyny pre zaujemcov/uchadzacov, Cast Al.
Pokyny na vypracovanie ponuky, ¢lanku 8. Vysvetfovanie, bod 8.3 , v sulade so zakonom
€.343/2015 Z.z. overejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,ZVO®), verejny obstaravatel zverejfiuje a v zakonom stanovenej
lehote oznamuje vSetkym znamym zaujemcom vysvetlenie sutaznych podkladov.

ZAUJEMCA &.|

Otazka ¢.1:
Zahfha polozka ,odvoz sute a vyburanych hmét* aj poplatok za skladkovanie ? Ak nie,
do ktorej polozky maju uchadzadi tento poplatok zahrnut' ?

* Vysvetlenie verejného obstaravatela k otazke ¢.1:

Polozka ,,odvoz sute a vyburanych hmét” nezahrria poplatok za skladkovanie. Poplatok
za skladkovanie je potrebné zahrnut do jednotkovych cien ponuky.

ZAUJEMCA &.II

Otazka ¢.1: :
Vykaz vymer k stavbe 1/16 Mokrance — Saca opisuje realizaciu asfaltovych vrstiev
v nasledujucich polozkach:



Lokélne vyspravky z asf. bet. trl AC L 16-1 strednozrny hr. 50 mm s
3 vyCistenim, postrekom a zarezanim m? 200,00
Koberec z asfaltového beténu tr. I, ACI 16-l,strednozrny po zhutneni hr. 40
5 mm - vyrovnanie Krytu t 1 815,00
6 Koberec z asfaltového betonu tr. I, ACO 11 - | PMB po zhutneni hr. 50 mm m2 22 994,00
Predpokladame spravne, Ze vymera poloZiek:
e pol. & 6 Koberec z asfaltového beténu tr. I, ACO 11 - | PMB po zhutneni hr. 50 mm2................... 22 994 m2

pol. €. 5 Koberec z asfaltového beténu tr. I, ACI 16-1,strednozrny po zhutneni hr. 40 mm - vyrovnanie krytu

1815t

obsahuju celd v ramci stavby realizovanu plochu krytu a prip. vyrovnania krytu (vratane

miest lokalnych vyspravok = 200 m2)?

* Vysvetlenie verejného obstaradvatel'a k otazke ¢.1:
PoloZka &.6 obsahuje celu celkovi vymeru krytu stavby ACO 11- 1 PMB 22 994 m2

PoloZka ¢&.3 lokéalne vyspravky 200m2 a &.5 vyrovnanie krytu 1815 t sa budu realizovat
v ramci stavby pred pokladkou krytu vozovky. PoloZzka ¢.3 bude lokalne realizovana

poloZka a nie je zahrnuta v pol. 6 a 5.

Stanic¢enie lokalnych vyspravok a vyrovnanie krytu v ramci stavby urci stavebny dozor.

Otazka ¢.2:
Vykaz vymer k stavbe 1/16 Mokrance — Saca obsahuje polozky:
18 Zriadenie konS$trukcie vozovky v mieste odstranenia betonovych kociek m? 285,00
21 Vyburanie betonovych tvarnic m? 20,00

Predpokladame spravne ze v pol. €. 18 ide o konStrukciu vozovky z ACL 16-1 v mieste

vyburania betdénovych tvarnic v ploche 285 m2 a hrubke cca =0,07 m?
(285 m2x0,07 =20 m3)?

Ak nas predpoklad nie je spravny, vysvetlite vypoCet vymery polozky €. 21 Vybdranie

betonovych tvarnic ....20 m3.

* Vysvetlenie verejného obstaravatela k otazke ¢.2:
V polozke ¢.18 sa jedna o konStrukciu vozovky z ACIl 16 - | v mieste vyburania

beténovych vodiacich pruzkov.

Otazka €.3: ]
Vykaz vymer k stavbe 1/16 Mokrance — Saca opisuje realizaciu pruznej asfaltovej zalievky

v nasledujucej polozke:

Zaliatie zarezanych spojov v miestach napojenia jestvujuceho a nového
asfaltového krytu pruznou zalievkou

m

100,00

Predpokladame spravne, Ze investor nepoZaduje realizaciu pruznej asfaltovej zalievky

v stredovom spoji obrusnej vrstvy v celej dizke Useku?

* Vysvetlenie verejného obstaravatela k otazke ¢.3:
Pruzné zalievky budu realizované len v miestach napojenia nového a jestvujuceho krytu

vozovky.




Otazka ¢.4: ;
Vykaz vymer k stavbe 1/16 Mokrance — Saca obsahuje polozku:

8 Cistenie vozovky pred spojovacim postrekom m2 14 284,00

Vysvetlite vypoCet vymery uvedenej polozky (vymera spoj. postreku = 5550 m2 +
17 444 m2 = 22 994 m?2).

* Vysvetlenie verejného obstaravatela k otazke ¢.4:
Cistenie vozovky pred spojovacim postrekom o vymere 14 284 m2, bude realizované
na miestach vozovky mimo frézovanych tsekov stavby.

Otazka ¢€.5: ]
Vykaz vymer k stavbe 1/16 Mokrance — Saca obsahuje polozZku:

Odstranenie asfalt. podkladu alebo krytu frézovanim, hr. 50 mm plochy nad
1 500 m2 s vycistenim a doburanim v okoli obrubnikov, vpusti alebo §acht m2 6 352,00

Predpokladame spravne, Ze vymera polozky obsahuje celu v ramci stavby realizovanu
plochu frézovania krytu vratane miest lokalnych vyspravok = 200 m2?

* Vysvetlenie verejného obstaravatela k otazke ¢.5:
V polozke ¢.1 je zahrnuta vymera frézovania krytu vozovky. Frézovanie lokalnych
vyspravok 200 m2 je potrebné zahrnut do ceny polozky ¢.3.

ZAUJEMCA &.lII

Otazka ¢.1:
Opis predmetu k stavbe 1/16 Mokrance — Saca neopisuje a Vykaz vymer neobsahuje
zrezavanie krajnic pred ich upravou — vid pol.€.11 Dosypanie krajnic s rozprestretim
a zhutnenim drvenym kamenivom fr. 8-22 mm , pr. hr. 10 cm............. 1750 m2.

Predpokladame spravne, Zze uvedené prace nie su sucCastou cenovej ponuky
a obstaravatef si tieto prace zrealizuje na vlastné naklady? Ziadame vysvetlit.

* Vysvetlenie verejného obstaravatela k otazke ¢.1:

V polozke &.11 Dosypanie krajnic 1750 m2, v popise polozky nie je zahrnuté zrezavanie
krajnic s ktorym v ramci stavby neuvaZujeme.

B.

Tento list tvori nedelitelnu sucast sutaznych podkladov na vypracovanie ponuk pre podlimitnu
zakazku PL-02/18 na uskuto¢nenie stavebnych prac ,I/16 Mokrance - Saca“ .

S pozdravom,

Ing. Jozef FABIAN
riaditel IVSC KosSice




