MOSTNY ZOSIT

0_255 Most cez rieku Slana pred obcou Tornala

Banskobystricky

Organizacia:

Peciatka a podpis:




objekty z mossuma s uls, ktore su v objektoch

Verzia: 2 Ulozena: Samuel Jelinek 9. 2. 2012 15:27:43 Stav: Schvélena



MOSTNY ZOSIT

Spdsob ulozenia:

LozZiska:

Mostné zavery:

Pocet:

Druh:

Pocet:

| Material:

prosty beton

Druh vozovky:

Kryt vozovky: LoZna vrstva:
Ochranna vrstva: Izolacna vrstva:
Zékladna vrstva:

Druh chodnikov:

Protidotykové zabrany:

Iné:

Cudzie zariadenia:

Verzia: 2

Ulozena: Samuel Jelinek 9. 2. 2012 15:27:43

Stav: Schvéalena




MOSTNY ZOSIT

ZA_}_(LADNY DIEL | A7

Most z hfadiska planovanej doby prevadzky

| identifikagné &isio mosta [ Identifikacné &islo dilataéného celku

trvaly

M4121 M4121.01

Viastnik: Stat
Spravca: Slovenska sprava ciest - IVSC Banska Bystrica
Poznamka:

| Stavebna vyska:

Trieda / Cislo cesty: 1/000050

Okres: Revuca ‘Kraj; Banskobystricky
Lokalizaény bod:

Cislo pogiatoéného uzla: 3733A01600 Kumulativne stanicenie: |226322

Cislo koncového uzla: 3733A08800 | Usekové stanicenie: 345

GPS lokalizacia: lat. N: FasiTaoid (20316429 176,982250

1,000

Dizka dilatacného celku:

46,600

Material:

monoliticky Zzelezobeton

Druh konstrukcie:

doskova

Konstrukény systém a staticka ststava (struény popis): .

Rok uréenia: V\ekk‘mosté: .

Spésoﬁ,s%éhb&é \Vyhradna:  |Vynimoéné: |Vypracoval:

1800 -158

podla tabuliek 55,0 100,0

Datum urCenia: |Vek mosta:

\Prvok, ktory rozhodoval o zatazenosti

Druh prehliadky: I

31.1.1800 -158 Hlavna 6 - Velmi zly
3.11.2010 52 Hlavna 6 - Velmi zly
Verzia: 1 Ulozena: 1. 1. 1800 0:00:00 Stav: Schvalena
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MOSTNI LIST: vd- ¢ Aot |7 Ly
1. Nézev mostu: Evidendni &s. mostu s
Z y B ’ iy
Kost cez rieku sland pred wsafarikovol ;o 50-2771 2
6 Tornaly
2. Pfedmét premosténi nebo prevedeni (ptekazka): Rok postaveni: 1958 .
rieka Slana == e
ZatiZitelnost: v 87 '
3. Dalnice nebo silnice: ‘:}{f}f I a) norméln; 50 A
34542 Ao T2 f o b) vyhradnf: ¢ &0 : y
kot AINT
4. Katastralni obec: ; yParikovo . PR i
5. Okres: 1, 30bota 7 Wmoad:  OUC-R.30bota | O vimemh Foud,
6. Kraj: St+redoalover skv i
i Stredoslov Haly d) most navrien pro zatifeai:
8. Potet otvord: 9. Svétlost otvori: kolma: o xi’[ : O §ikma: b
% - % %1é o sy 4 e o
10. Délka premosténi: 45,560 11. Rozpéti poli: iy 7 4 10 12. Sikmost mostu: S0
13. Podrobny popis nosné komstrukee:
Stavebn{ vyska: | $ a0 Ulozna vyika: Oy 25
14. Opéry: Potet 2 Délka: 11,00 Tloustka: 29
Viska: 4 65 Druh a materidl: betdnové vyklad kamefiom
15. Ostatni podpéry: Pocet: 2 Délka: 12 3{:’{:}
Tlouifka: 120 Vyska: 4,00
Druh a material: bﬁtén
16. Prostorovd déprava: Volnd $ffka mostu (podjezdu): 1}»1 G0 ika chodnika: =31 3 25
Sitka mezi zv§Senymi obrubami: 556 Ao gaf o) Volnd vyika nad vozovkou: 0, 10
17. Vozovka a chodniky: Druh vozovky: LR LT R M A T ik
Druh zpevnéné &asti krajmice:  2XiViCni&a
Drub chodniki: DE€tONROVY .
AR LR PRI R L R
R, Vyska mostu nad terénem: 4,50
19. Vyska spodni hrany konstrukce nad vel. vodou: - Normalni hloubka vody: ] ,&x?
20, Ruzra zafizeni na mosté: Vykresy mostu:
h
21. Stavebni stav:
22. Spravni ddaje: ¢
23. Reprodukéni pofizovaci hodnota (RPH) vychozi: Kés
Uprava:
(struény popis)
datum Kés datum Kés : datum Ké&s
Nova RPH:
SEVY — 23205 § SG13-134-88
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PROTOKOL Z BEZNEJ PREHLIADKY MOSTA

ZAKLADNE UDAJE O MOSTE

ID mosta: M4121 Nazov mosta: 50_255 Most cez rieku
Slana pred obcou
Tornala

Komunikacia: Spravca: Slovenska sprava ciest -

16 IVSC Banska Bystrica

Spravc. ¢islo: 255

Kumulat. stani¢enie: 110,378 km (16)

Rok postavenia: 1958 Vlastnik: Stat

Dizka premostenia: 46,6 m

DILATACNE CELKY

Prehliadané: M4121.01 Pocet: 1z1

UDAJE O ZHOTOVENI PREHLIADKY

Datum prehliadky: 15.5.2017 Poveternostné podmienky:

Teplota vzduchu: 25,00°C slnec¢no

Teplota konstrukcie: °C

Zhotovitel prehliadky (organizacia, mena a funkcie pracovnikov) .

Slovenska sprava ciest - IVSC Ing. Ladislav Csank

Banska Bystrica

ZATAZITELNOST STAVEBNOTECHNICKY STAV

Normalna: 240t Pred prehliadkou: 6 - Vel'mi zly

Vyhradna: 55,0t Po prehliadke:

Vynimoc¢na: 100,0t

Déatum urcenia: 1.1.1800

PORUCHY

Cast / Prvok Porucha / Poznamka Vyskyt STS

B-Spodna stavba

Bc-opory 303-VIhké Skvrny DCM 01

Bc-opory 304-Zaclony DCM 01

Bc-opory 341-Poskodenie obkladu DCM 01

IDM: M4121 Prehliadka: Bezna Datum: 15.5.2017 Strana: 1/3J




Bd-podpery, (piliere)

303-Vihké skvrny

DCM 01

Bd-podpery, (piliere) 341-Poskodenie obkladu DCM 01

C-Nosna konstrukcia

Ca-Hlavna konstrukcia 104-Nadmerné chvenie DCM 01

Ca-Hlavna konstrukcia 303-Vihké skvrny DCM 01

Ca-Hlavna konstrukcia 345-Biologicka koroézia betonu DCM 01

Ca-Hlavna konstrukcia 501-Nedostato€né krytie betonarskej vystuze DCM 01

Ca-Hlavna konstrukcia 502-Obnazena betonarska vystuz DCM 01

Ca-Hlavna konstrukcia 511-Korozia betonarskej vystuze DCM 01

Ca-Hlavna konstrukcia 908-Prenikanie vody vedla odvodfiovacov DCM 01

D-Mostny zvrsok

Da-Vozovka 601-Vyhladenie povrchu vozovky DCM 01

Da-Vozovka 610-Zvinenie povrchu vozovky / chodnika DCM 01

Da-Vozovka 618-Trhlina nad podpovrchovou dilataciou DCM 01

Da-Vozovka 653-Znedistenie vozovky DCM 01

Dc-lzolacia 631-Porusena hydroizolacia DCM 01

De-rimsa 315-Rozpad betonu DCM 01

De-rimsa 323-Prie€ne trhliny DCM 01

De-rimsa 502-Obnazena betonarska vystuz DCM 01

De-rimsa 511-Korozia betonarskej vystuze DCM 01

F-Mostné zavery

F-Mostné zavery 618-Trhlina nad podpovrchovou dilataciou DCM 01

F-Mostné zavery 808-Zatekanie cez mostny zaver DCM 01

G-Odvodnenie mosta . .

Ga-odvodﬁovaée 907-Upchatie odvodiiovagov DCM 01

Ga-odvodiiovace 908-Prenikanie vody vedla odvodriovacov DCM 01

Ga-odvodnovace 909-Poskodenie odvodniovacov DCM 01
osadit mreZe na odvodriovace

HODNOTENIE STAROSTLIVOSTI O MOST

NAVRHY NA ODSTRANENIE PORUCH

-vyspravit beton NK

-vyspravit beton rims

-oSetrit odvodnovace

IDM: M4121 Prehliadka: Bezna Datum: 15.5.2017 Strana: 2/3




NAVRHY NA ODSTRANENIE PORUCH

NAVRH NA VYKONANIE DOPLNUJUCICH CINNOSTI

DOPLNUJUCE INFORMACIE / POZNAMKA

PRILOHY:
L R R . Lo g . POUDISE 1555 emssssss ssvmmmensnmins s sesnssssssussmnasas saansa
IDM: M4121 Prehliadka: BeZna Datum: 15.5.2017 Strana: 3/3

9.4.2018 11:17:23 Stav: schvalena



PROTOKOL Z BEZNEJ PREHLIADKY MOSTA

ZAKLADNE UDAJE O MOSTE

ID mosta: M4121 Nazov mosta: 50_255 Most cez rieku
Slana pred obcou
Tornala

Komunikacia: Spravca: Slovenska sprava ciest -

16 IVSC Banska Bystrica

Spravc. éislo: 255

Kumulat. stani¢enie: 110,378 km (16)

Rok postavenia: 1958 Vlastnik: Stat

Dizka premostenia: 46,6 m

DILATACNE CELKY

Prehliadané: M4121.01 Pocet: 1z1

UDAJE O ZHOTOVENI PREHLIADKY

Datum prehliadky: 13.6.2016
Teplota vzduchu: 24,00°C
Teplota konstrukcie: °C

Poveternostné podmienky:

slne¢no

Zhotovitel prehliadky

(organizacia, mena a funkcie pracovnikov)

Banska Bystrica

Slovenska sprava ciest - [VSC

Ing. Ladislav Csank

ZATAZITELNOST STAVEBNOTECHNICKY STAV

Normalna: 24,0t Pred prehliadkou: 6 - Velmi zly
Vyhradna: 55,0t Po prehliadke:

Vynimocna: 100,0 t

Datum urcenia: 1.1.1800

PORUCHY

Cast / Prvok Porucha / Poznamka Vyskyt STS
B-Spodna stavba

Bc-opory 303-Vihkeé Skvrny DCM 01
Bc-opory 304-Zaclony DCM 01
Bc-opory 341-Poskodenie obkladu DCM 01

IDM: M4121 Prehliadka: Bezna Datum: 13.6.2016 Strana: 1/3




Bd-podpery, (piliere) 303-VIhké Skvrny DCM 01
Bd-podpery, (piliere) 341-Poskodenie obkladu DCM 01
C-Nosna konstrukcia

Ca-Hlavna konstrukcia 104-Nadmerné chvenie DCM 01
Ca-Hlavna konstrukcia 303-VIhké Skvrny DCM 01
Ca-Hlavna konstrukcia 345-Biologicka kordzia betonu DCM 01
Ca-Hlavna konstrukcia 501-Nedostato€né krytie betonarskej vystuze DCM 01
Ca-Hlavna konstrukcia 502-Obnazena betonarska vystuz DCM 01
Ca-Hlavna konstrukcia 511-Korozia betonarskej vystuze DCM 01
Ca-Hlavna konstrukcia 908-Prenikanie vody vedla odvodriovacov DCM 01
D-Mostny zvrsok

Da-Vozovka 601-Vyhladenie povrchu vozovky DCM 01
Da-Vozovka 610-Zvinenie povrchu vozovky / chodnika DCM 01
Da-Vozovka 618-Trhlina nad podpovrchovou dilataciou DCM 01
Da-Vozovka 653-Znecistenie vozovky DCM 01
Dc-lzolacia 631-Porusena hydroizolacia DCM 01
De-rimsa 315-Rozpad betdnu DCM 01
De-rimsa 323-Priecne trhliny DCM 01
De-rimsa 502-Obnazena betonarska vystuz DCM 01
De-rimsa 511-Koro6zia betonarskej vystuze DCM 01
F-Mostné zavery

F-Mostné zavery 618-Trhlina nad podpovrchovou dilataciou DCM 01
F-Mostné zavery 808-Zatekanie cez mostny zaver DCM 01
G-Odvodnenie mosta

Ga-odvodnovace 907-Upchatie odvodriovacov DCM 01
Ga-odvodnovace 908-Prenikanie vody vedla odvodriovacov DCM 01
Ga-odvodnovace 909-Poskodenie odvodfovacov DCM 01
H-Ostatné prislusenstvo mosta

Ha-mostné zabradlie, zabradlové 1002-Koro6zia kovovych cCasti DCM 01
zvodidlo

HODNOTENIE STAROSTLIVOSTI O MOST

NAVRHY NA ODSTRANENIE PORUCH

-vyspravit beton NK

-vyspravit beton rims
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NAVRHY NA ODSTRANENIE PORUCH
-oSetrit odvodriovace

-vymenit skorodované trojmadlové zabadlie na zabradlie
mostného typu

NAVRH NA VYKONANIE DOPLNUJUCICH CINNOSTI

DOPLNUJUCE INFORMACIE / POZNAMKA

PRILOHY:

IDM: M4121 Prehliadka: Bezna ] Datum: 13.6.2016 Strana: 3/3

9.4.2018 11:16:31 Stav: schvalena



