
MOSTNÝ ZOŠIT
ost z hl'adiska plánovanej doby prevádzk

Názov mosta:

Identifikačné číslo mosta
trvalý M4121

5o_255 Most cez rieku Slaná pred obcou Tornaľa

Vodný tok

Predmet premostenia:

Katastrálne územie:

Okres:
Revúca

Kraj:
Banskobystrický

Rok vypracovania:

Organizácia:

Pečiatka a podpis:



MOSTNÝ ZOŠIT ZÁKLADNÝ DIEL A1

trvalý

Identifikačné číslo mostaMost z hľadiska plánovanej doby prevádzky

M4121

Predmet premostenia mosta:

1/000050

Vodný tok

Katastrálne územie:

Okres:

Trieda I číslo cesty:

Rok zahájenia realizácie:

Zaťažovacia íríeca (STN), model (EC):

Rok postavenia: 1958

Rok zásadnej rekonštrukcie:

Investor:

Projektant (DRS)JZOP:

Zhotoviteľ;

Technický dozor:

Norma použitá pre návrh:

Názov stavby:

Číslo stavebného objektu:

Názov stavebného .objektu:

Počet otvorov;

46,600

Plocha nosnej konštrukcie: Plocha vozovky:

100,00

SveUosť otvorov kolmá: 17,050 + 9,800 + 17,050

$v.etlosf otvorov 'šikmá:

DÍžka premostenia:

Počet polí:

Rozpäfie polí: 0,000 + 0,000 + 0,000

Vcľná výška nad vozcvkou: Šírka chodníka vľavo:

Varná šírka mosta; 11,100 10,000

Výška prechodného pnerezu pod mostom: Šírka chodníka vpravo:

Verzia: 2 Uložená: Samuel Jelínek 9. 2. 2012 15:27:43 Stav: Schválená



MOSTNÝ ZOŠIT ZÁKLADNÝ DIEL A2

trvalý

Identifikačné číslo mostaMost z hľadiska plánovanej doby prevádzky

M4121

Typ: Typ: OZ:

TImič nárazu:

Protídotykové zábrany:

Iné:

Cudzie zariadenia:

Verzia: 2 Uložená: Samuel Jelínek 9.2.201215:27:43 Stav: Schválená

•



trvalý

Identifikačné čisto mosta Identifikačné číslo dilatačného celku

MOSTNÝ ZOŠIT ZÁKLADNÝ DIEL A7

M4121 M4121.01

Most z hľadiska plánovanej doby prevádzky

Trieda / číslo cesty: 1/000050

Okres: Revúca Kraj: Banskobystrický

Lokalizačný bod:

Číslo počiatočného uzla: 3733A01600 Kumulatívne staníčenie: 226322
Číslo koncového uzla: 3733A08800 Úsekové staničenie: 345

Dlžka dilatačného celku:

monolitický železo betón

46,600
Materiál:

Druh konštrukcie: dosková

Konštrukčný systém a statická sústava (stručný popis):

Dátum určenia: Vek mosta: Stav:Druh prehliadky:

6 - Veľmi zlý31.1.1800 -158 Hlavná

3.11.2010 52 Hlavná 6 - Veľmi zlý

Verzia: 1 Uložená: 1. 1. 18000:00:00 Stav: Schválená
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MOSTNI LIST:

d) most navržen pro zattžení:

I Evidenční čís. mostu:

1-------- jO-~ ~,v
TQr"~I!(. I~------------------------------------------------~--~-~ ~-------------------;

!:~~_posta~~~ __.._19~.J_d.__/__ ~_ _:__.---_j
li ijCj'

1. Ná~ev mostu:
h.OSt cez rieku .. »Laná pre:: wf'á:rtkovom

r:

2. Predmet premostení nebo prevedení (prekážka):

rieka Slaná
Zatižttelnost ;

3. Dálnice nebo sílníce: 5OII a) normální:

km:
______ 1 b) výhradní: s. H 1.86.

I JOO
4. Katastrální obec: Safárikovo
5. Okres: R.Sobota 7. Udržovatel :

6. Kraj: Stredoslcvenský
08C-.~-{.30bot:a c) výjimečná:

LX':;i,oO
9. Svčtlost otvoru: kolmá. 2xl'Z) O) šikmá:8. Počet otvoru: .5

10. Délka pfemosténí i 4.5• 60 11. Rozpétí poll: 2x17, 10 12. Šikmost mostu:

13, Podrobný popis nosné konstrukce:

pref.trámovJoske. spojitá Z
Typu IIVloššák"
Predpôtý betón
h=0,85

Stavebn! výška: l, OO Úložná výška: 'J, 85

l/ks

14. Opéry: Počet 2 Délka: Ľl ,OO Tloušťka: 1, O
Výška: 4 6'- Druh a materiál: betónové vy'klad kameňom1 --'''''-'·tL=.:?"-- . -.------- ._ .. __ ..

15. Ostatní podpery: Počet: 2 Délka: 12, OO
Tloušfka . 12 O výška: 4 , OO
Druh a materiál: be tón

16. Prostolová úprava: VoJná šírka mostu (podjezdu): ll, OO Sírka chodníku: 2xl, r25
Šlfka mezi zvýšenými obrubami: () ::;..pr~ /, (' ." i > Volná výška nad vozovkou: r) 10~~---'~I~'!+!~,--f~,--~----------------------.--------v~,~-------------------1

17. Vozovka a chodníky: Druh vozovky: živí.čná
živičnáDruh zpevnčné části krajnice: ~...... .. .

Druh chodníkú: Q~t9rl()YY
Zábradli:.()c::!e:rové. L

'\. Výška mostu nad terénem:

Výkresy mostu:

19. Výška spodní hrany konstrukce nad vel. vodou: Normálni hloubka vody: l , 2 O
20. Rúzná zaŕízení na mosté:

21. Stavebnl stav: ,,,t;~.~-.c~'~/' L..!.i-"-p--"jl-4,1
~ . "!;{." ,<..< ~-, -/ "';' -,:y.... .-

, ,~ I ./

l, !' /0';. (,('--.;)V '~~-~T----------------------------------I
22. Správni údaje:

23. Reprodukčn! poŕízovací hodnota (RPH) výchoz!: Kčs
---------------.---"---------.---------- --.-.----------------,---------·--------1

Úprava:
(stručný popis)

datumdatum KčsKčs Kčs
Nová RPH:

SEVT - 23 205 & 8013-134-.,

tf
··v···
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----
PROTOKOL Z BEŽNEJ PREHLIADKY MOSTA

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O MOSTE

Štát

ID mosta: M4121 Názov mosta: 50_255 Most cez rieku
Slaná pred obcou
Tornaľa

Slovenská správa ciest -
IVSC Banská Bystrica

Komunikácia: Správca:
16

Správco číslo: 255

Kumulat. staničenie: 110,378 km (16)

Rok postavenia: 1958 Vlastník:

Dížka premostenia: 46,6 m

DILATAČNÉ CELKY

l_p_re_h_lI_
o

a_d_a_ne_": M_4_1_2_1_.0_1 I_p_o_če_t_: 1_z__1 _

ÚDAJE O ZHOTOVENí PREHLIADKY

Dátum prehliadky: 15.5.2017 Poveternostné podmienky:

Teplota vzduchu: 25,00°C slnečno

Teplota konštrukcie: °C

Zhotovi tel' prehliadky (organizácia, mená a funkcie pracovnlkovj,

Slovenská správa ciest - IVSC Ing. Ladislav Csank
Banská Bystrica

ZAŤ AŽITEĽNOSŤ STAVEBNOTECHNICKÝ STAV

1.1.1800

6 - Vel'mi zlýNormálna:

Výhradná:

Výnimočná:

24,0 t

55,0 t

100,0 t

Pred prehliadkou:

Po prehliadke:

Dátum určenia:

PORUCHY

Časť / Prvok

B-Spodná stavba

Bc-opory

Bc-opory

Bc-opory

Porucha / Poznámka Výskyt STS

303-Vlhké škvrny

304-Záclony

341-Poškodenie obklad u

DCM 01

DCM 01

DCM 01

ILI_D_M_:_M_4_1_2_1 I_p_r_eh_l_ia_dk_a_:_B_e_žn_á 1 Dátum: 15.5.2017 Strana: 1/3 I



Bd-podpery, (pil iere)

Bd-podpery, (piliere)

C-Nosná konštrukcia

Ca-Hlavná konštrukcia

Ca-Hlavná konštrukcia

Ca-Hlavná konštrukcia

Ca-Hlavná konštrukcia

Ca-Hlavná konštrukcia

Ca-Hlavná konštrukcia

Ca-Hlavná konštrukcia

D-Mostný zvršok

Da-Vozovka

Da-Vozovka

Da-Vozovka

Da-Vozovka

Dc-Izolácia

De-rimsa

De-rímsa

De-rímsa

De-rímsa

F-Mostné závery

F-Mostné závery

F-Mostné závery

G-Odvodnenie mosta

Ga-odvodňovače

Ga-odvodňovače

Ga-odvodňovače

303-Vlhké škvrny

341-Poškodenie obkladu

104-Nadmerné chvenie

303-Vlhké škvrny

345-Biologická korózia betónu

501-Nedostatočné krytie betonárskej výstuže

502-0bnažená betonárska výstuž

511-Korózia betonárskej výstuže

908-Prenikanie vody vedl'a odvodňovačov

601-Vyhladenie povrchu vozovky

61 O-Zvlnenie povrchu vozovky / chodníka

618-Trhlina nad podpovrchovou dilatáciou

653-Znečistenie vozovky

631-Porušená hydroizolácia

315-Rozpad betónu

323-Priečne trhliny

502-0bnažená betonárska výstuž

511-Korózia betonárskej výstuže

618-Trhlina nad podpovrchovou dilatáciou

808-Zatekanie cez mostný záver

907-Upchatie odvodňovačov

908-Prenikanie vody vedl'a odvodňovačov

909-Poškodenie odvodňovačov

osadiť mreže na odvodňovače

HODNOTENIE STAROSTLIVOSTI O MOST

NÁVRHY NA ODSTRÁNENIE PORÚCH

-vyspraviť beton NK

-vyspraviť beton ríms

-ošetriť odvodňovače

DCM 01

DCM 01

DCM 01

DCM 01

DCM 01

DCM 01

DCM 01

DCM 01

DCM 01

DCM 01

DCM 01

DCM 01

DCM 01

DCM 01

DCM 01

DCM 01

DCM 01

DCM 01

DCM 01

DCM 01

DCM 01

DCM 01

DCM 01

IIDM: M4121 I Prehliadka: Bežná Strana: 2/3 I



NÁVRHY NA ODSTRÁNENIE PORÚCH

VYKONAŤ OPRAVU CELÉHO MOSTA!!!!!!!!!!

NÁVRH NA VYKONANIE DOPLŇUJÚCICH ČiNNOSTí

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE I POZNÁMKA

PRílOHY:

V dňa Podpis: .

Ic-I_D_M_:_M_4_1_2_1 l Prehliadka: Bežná 1 Dátum: 15.5.2017----------
9.4.201811:17:23

Strana: 3/3 I
Stav: schválená



PROTOKOL Z BEŽNEJ PREHLIADKY MOSTA

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O MOSTE

ID mosta: M4121 Názov mosta: 50_255 Most cez rieku
Slaná pred obcou
Tornal'a

Komunikácia: Správca: Slovenská správa ciest -
16 IVSC Banská Bystrica

Správc. číslo: 255

Kumulat. staničenie: 110,378 km (16)

Rok postavenia: 1958 Vlastník: Štát

Dížka premostenia: 46,6 m

DILATAČNÉ CELKY

IPrehliadané: M4121.01 IPočet: 1 z 1

ÚDAJE O ZHOTOVENí PREHLIADKY

Dátum prehliadky: 13.6.2016 Poveternostné podmienky:

Teplota vzduchu: 24,00°C slnečne

Teplota konštrukcie: °C

Zhotovitel' prehliadky (organizácia, mená a funkcie pracovníkov)

Slovenská správa ciest - IVSC Ing. Ladislav Csank
Banská Bystrica

ZAŤ AŽITEĽNOSŤ STAVEBNOTECHNICKÝ STAV

6 - Vel'mi zlý

1.1.1800

24,0 t

55,0 t

100,Ot

Pred prehliadkou:

Po prehliadke:

Normálna:

Výhradná:

Výnimočná:

Dátum určenia:

PORUCHY

Časť' Prvok

B-Spodná stavba

Bc-opory

Bc-opory

Bc-opory

Porucha' Poznámka Výskyt STS

303-Vlhké škvrny

304-Záclony

341-Poškodenie obkladu

DCM 01

DCM 01

DCM 01

I_I_D_M_:_M_4_1_2_1 LI P_r_e_h_lia_d_k_a_:B_e_ž_n_á I_D_a_'t_um_:_13_._6_.2_0_16__ --'- S_tr_a_n_a_:1_'_3I



Bd-podpery, (piliere)

Bd-podpery, (piliere)

C-Nosná konštrukcia

Ca-Hlavná konštrukcia

Ca-Hlavná konštrukcia

Ca-Hlavná konštrukcia

Ca-Hlavná konštrukcia

Ca-Hlavná konštrukcia

Ca-Hlavná konštrukcia

Ca-Hlavná konštrukcia

D-Mostný zvršok

Da-Vozovka

Da-Vozovka

Da-Vozovka

Da-Vozovka

De-Izolácia

De-rímsa

De-rímsa

De-rímsa

De-rímsa

F-Mostné závery

F-Mostné závery

F-Mostné závery

G-Odvodnenie mosta

Ga-odvodňovače

Ga-odvodňovače

Ga-odvodňovače

H-Ostatné príslušenstvo mosta

Ha-rnostné zábradlie, zábradľové
zvodidlo

303-Vlhké škvrny

341-Poškodenie obklad u

104-Nadmerné chvenie

303-Vlhké škvrny

345-Biologická korózia betónu

501-Nedostatočné krytie betonárskej výstuže

502-0bnažená betonárska výstuž

511-Korózia betonárskej výstuže

908-Prenikanie vody vedra odvodňovačov

601-Vyhladenie povrchu vozovky

610-Zvlnenie povrchu vozovky / chodníka

618-Trhlina nad podpovrchovou dilatáciou

653-Znečistenie vozovky

631-Porušená hydro izolácia

315-Rozpad betónu

323-Priečne trhliny

502-0bnažená betonárska výstuž

511-Korózia betonárskej výstuže

618-Trhlina nad podpovrchovou dilatáciou

808-Zatekanie cez mostný záver

907-Upchatie odvodňovačov

908-Prenikanie vody vedľa odvodňovačov

909-Poškodenie odvodňovačov

1002-Korózia kovových častí

HODNOTENIE STAROSTLIVOSTI O MOST

NÁVRHY NA ODSTRÁNENIE PORÚCH

-vyspraviť beton NK

-vyspraviť beton ríms

I_I_D_M_:_M_4_12_1 I_p_r_eh_l_ia_d_ka_:_B_e_žn_á 1 Dátum: 13.6.2016

DCM 01

DCM 01

DCM 01

DCM 01

DCM 01

DCM 01

DCM 01

DCM 01

DCM 01

DCM 01

DCM 01

DCM 01

DCM 01

DCM 01

DCM 01

DCM 01

DCM 01

DCM 01

DCM 01

DCM 01

DCM 01

DCM 01

DCM 01

DCM 01

Strana: 2/3 I



NÁVRHY NA ODSTRÁNENIE PORÚCH

-ošetriť odvodňovače

-vymeniť skorodované trojmadlové zábadlie na zábradlie
mostného typu

VYKONAŤ OPRAVU CELÉHO MOSTA!!!!!!!!!!

NÁVRH NA VYKONANIE DOPLŇUJÚCICH ČiNNOSTí

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE I POZNÁMKA

PRílOHY:

V dňa Podpis: .

1'0M: M4121 I Prehliadka: Bežná I Dátum: 13.6.2016 Strana: 3/3 I
9.4.201811:16:31 Stav: schválená


