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1.2

1.3

VSEOBECNE UDAJE

Rozdelenie cenovej ponuky

Stavba nie je delena na casti. Zhotovitel’ predkladd ponuku na celu stavbu.
Vyklad cenovej ¢asti

Cenova Cast’ sa musi vykladat v stulade s jednotlivymi ¢astami sttaznych podkladov
V nasledovnom poradi dblezitosti :

- Preambula

- Zmluvné podmienky zvilastne

- Zmluvné podmienky vSeobecné

- Technicko — kvalitativne podmienky zvidstne

- Technicko — kvalitativne podmienky vseobecné

- Projektova dokumentacia stavby a Opis predmetu zdkazky

Vymery

Polozky uvedené vo Zvizku 4, Cast' 4.2 Supis poloziek, (ktoré je uchadzaé povinny vyplnit)
obsahuju kod polozky, nazov polozky (resp. struny popis polozky), mernt jednotku a
vymeru prislusnej polozky.

Predmet zdkazky je jednoznacne urceny projektovou dokumentdciou stavby, ktord je
sucast’ou sut’ainych podkladov.

Supis poloziek predloZeny verejnym obstaravatelom stavby ako sucast sutaznych podkladov
shizi ako podklad pre stanovenie ceny stavby podla objektov. Pri zostave ponukovej ceny
uchadzaci musia brat do uvahy vsetky dalsie casti sutaznych podkladov, pricom sa
predpoklada, Ze sa dokladne obozndamia s podrobnym popisom vSetkych prdc, ktoré sa maju
vykonat' a taktiez aj prislusnymi stavebnymi postupmi a metédami. Vsetky prdce sa maji
vykonat' v sulade s planovanym zamerom a umyslom, k plnej spokojnosti stavebnika.

Verejny obstaravatel’ pozaduje od uchadzacov
- aby si dékladne prestudovali sutazné podklady, hlavne
o Zmluvné podmienky zvlastne
e TKP zvidstne
e Opis predmetu zdkazky
Projekt stavby
za ucelom dosledného oboznamenia sa s pozZiadavkami Verejného obstaravatela

V pripade zistenia vaZnych nezrovnalosti vymer poloziek uvedenych v ,, Supise poloZiek"
oproti Projektovej dokumentdcii stavby, ktoré maju zdasadny vplyv na stanovenie ceny prac
moze uchddzac poziadat verejného obstaravatela o vysvetlenie. Zavazné pripomienky uchd-
dzacov tpkajuce sa mnozstiev, alebo chybajucich poloziek, budu objasnené v ramci pisom-
nych odpovedi na otdzky uchdadzacov.

Jednotlivé polozky zahriiujui v sebe materialy, dopravu, potrebné technologické zariadenie,
prislusné technologické predpisy a odobrenia, skusSanie vzoriek ako aj vietky prace v sulade
s planovanym zamerom bez ohladu na to, ¢i tieto ¢innosti boli uvedené v popise polozky ale-
bo nie.

V pripade opravnenej pripomienky ktoréhokol'vek z uchadzacov (tykajiice sa mnozZstiev,
alebo chybajlcich poloziek) bude Supis poloziek supravenymi vymerami a pripadnymi
doplnenymi polozkami doruceny uchadzacom Vv ramci ziadosti o vysvetlenie Sutaznych
podkladov. Takto upraveny supis poloziek bude podkladom pre spracovanie oceneného
supisu poloziek.

Upravené vymery poloziek uvedené v Stpise poloziek a predlozené ako sucast Oceneného
supisu poloziek v ponuke uchadzaca, budu pre ucely fakturacie vymerami maximalnymi.
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Zmena vymer predlozenych v ponuke uchadzaca bude pocas realizacie stavby mozna len
V pripadoch uvedenych v Zvédzku 2, Cast’ 2.3 Zmluvné podmienky zvlaStne, ¢ldnok 12.
Meranie a ocenovanie, podc¢lanok 12.3 Ocenovanie.

Cena polozky, jednotkové ceny

Ponukova cena uchadzaca je stanovena vyplnenim prislusSnych buniek v supise poloziek
(ktoré su nasledne zavzorcované) na zaklade predchadzajucich vypoctov uchadzaca.
Kazdej polozke uvedenej v stpise poloziek (po objektoch) je uchadza¢ povinny priradit’
prisliuchajtcu jednotkovu cenu (podla vlastnej kalkulacie).

Oceneny supis poloziek, ktory uchadza¢ spracuje vyplnenim jednotkovych cien (na zaklade
vlastnej kalkulacie) v supise poloziek je uchddzaCom spracovany na zaklade pevmych
nemennych jednotkovych cien.

»Pevné, nemenné jednotkové ceny poloziek uvedené v ponuke budu platit’ pocas celej
zmluvne dohodnutej lehoty vystavby.*

Jednotkové ceny poloZiek uchddzaci spracuju na zdaklade vlastnej kalkuldcie ceny
prislusnej  poloZky v sulade s projektovou dokumentdciou stavby. V pripade
nejednoznacnosti, resp. v pripade nesuladu popisu poloZky uvedenej v supise poloZiek
oproti projektovej dokumentdcii stavby (ktord je sucast’ou sut’ainych podkladov), plati to,
¢o je uvedené v Projektovej dokumentdcii stavby.

Do ceny jednotlivych poloziek je uchddza¢ povinny zahrnut celkové naklady, ktoré
uchadzacovi vznikni v stvislosti s plnenim predmetu zakazky a zmluvy o dielo, ato
na zaklade dokladného prestudovania projektovej dokumentacie, na zaklade vysledkov
prieskumov vykonanych vramci pripravy stavby (ktoré su sucastou DP), na zaklade
obhliadky staveniska, ako aj na zdklade skusenosti uchadzaca s realizaciou obdobnych
projektov (hlavne z pohladu postupu stavebnych prac pri dodrzani vSetkych podmienok
stanovenych v povoleniach a vyjadreniach dotknutych organov a ucastnikov vystavby) ,
okrem inych sa jedna o:

vSetky prdce na objektoch podla projektovej dokumentdcie, vietky pomocné a pridruzené
prace ku ktorym nie je v supise poloZiek priradend samostatna polozka, vsetky merania,
vypocty, pomocné vykresy, skusky, manipuldcie s materialmi, dopravné naklady, naklady na
upravy ploch, naklady na sandciu podlozia, na cCerpanie vody, na rozopretie resp. pazenie
stien vvkopov, upravy svahov, ndaklady na upravu prijazdovych komunikdcii, dodanie a dovoz
materidalov na stavbu, dodanie, dovoz a odvoz pomocnych materidlov a konsStrukcii, vsetky
drobné a pomocné prdace (napr. spevnené plochy, lesenia, Zeriavové a zavazacie drahy,
montdzne zariadenia), osadenie zvislych docasnych dopravnych znaciek véitane stipikov,
zriadenie docasného vodorovného dopravného znacenia a jeho obnova, udrzbu komunikacii
znecistenych stavbou, pomocné docasné komunikdcie pri presmerovaniach dopravy, drobne
a pomocné materialy, dozor a kontrolu zhotovitela, dozor a kontrolu spravcov cudzich
zariadeni, rezijné ndaklady, dane a cla, vsetky poplatky v suvislosti s vystavbou, poplatky za
prendajmy ploch, ako aj vsetky vseobecné rizikd, zavizky, ndklady na odstranenie vad
V zdarucnej lehote a vSetky ostatné ndklady suvisiace s predmetom zakazky popisané resp.
zahrnuté v Z0D a jej sucastiach.

Pri ocenovani mostnych objektov (ak su predmetom projektu) uchadzac do ceny prac zahrnie
naklady na vykonanie 1. prehliadky pred preberacim konanim.

Postup realizacie stavebnych objektov ako aj plan organizacie vystavby si stanovi uchadzac
na zdklade svojich predchddzajucich skusenosti s realizaciou stavieb, deklarovanych
V ponuke. Naklady spojené s presmerovanim dopravy, s obmedzeniami a upravami
dotknutych komunikacii a ploch pocas vystavby je uchdadzac povinny zahrnut do ponuky.
Uchddzac je povinny do ponuky zahrnut' spracovanie projektu docasného dopravného
znacenia (ak nie je sucastou projektovej dokumentdcie), resp. jeho aktualizaciu (pred
kazdym presmerovanim dopravy) vratane nakladov na dodanie docasného dopravného
znacenia. Akékolvek dodatocné pozZiadavky na upravu, resp. doplnenie docasného
dopravného znacenia zo strany Dopravnej policie, resp. cestného spravneho orgdnu nie su
dévodom na upravu ceny diela.
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Uchddzac do svojej ponuky zahrnie dodanie zvislého dopravného znacenia vo zvdicsenom
formate.

Uchadzac do svojej ponuky zahrnie aj vsetky naklady spojené s upravami existujucich
komunikacii a vystavbou docasnych komunikdcii, ktoré su nevyhnutné pre realizaciu diela
(rozsirenie, spevnenie, docasné komunikdcie pri presmerovani dopravy, docasné napojenia,
vjazdy a vyjazdy, pristupy k nehnutelnostiam pocas vystavby a pod.).

U preloZiek inZinierskych sieti sui sicast’ou ponuky :
vSetky suvisiace a pomocné prdce pri vytyceni a sonddZi podzemnych inZinierskych sieti,
0 vSetky skusky a merania potrebné na realizdciu ostrych prepojeni inZinierskych sieti,
0 vSetky pomocné prdce suvisiace s prepojenim inZinierskych sieti ako aj samotné
prepojenia inZinierskych sieti. V pripade, Ze sucastou stavebnych prdc na zhotovenie
stavby (projektu) su aj NN pripojky, resp. iné elektroenergetické zariadenia, ktorych
realizdcia si vyZaduje zriadenie nového odberného miesta, je zhotovitel’ stavby povinny :

o PoZiadat’ distributora elektrickej energie (VS-D) 0 zriadenie nového odberného miesta

o Prerokovat’ a odsuhlasit s\NS-D projektovii  dokumentdciu elektroenergetického
zariadenia

o Zabezpelit’ osadenie meracov elektrickej energie do nového odberného miesta

o Uvedené opatrenie je zhotovitel’ povinny zabezpecit’ do terminu preberacieho konania
prislu§ného stavebného objektu.

Cena preloZiek vyvolanych investicii je uchddzatom spracovand na zdklade Standardov
Jednotlivych  spravcov inZinierskych sieti ana zdaklade skusenosti uchddzaca
Z predchadzajucich referenénych stavieb.

V pripade nesuladu technickych Specifikacii (technickych parametrov) materidlov uvedenych
vo vykresovej casti projektovej dokumentacie resp. v technickej sprave prislusného
stavebného objektu plati kvalitativne vyssia poZziadavka na technické Specifikacie materidalov.
Uchadzac uvedenu skutocnost zapracuje do svojej ponuky.

Uchddzac je povinny pri zostavovani svojej ponuky preverit moznosti a zmluvne Si
zabezpecit' dodanie pozadovaného mnozZstva vhodnej zeminy do nasypov cestného telesa.
Zaroven je uchadzac povinny do svojej ponuky zahrnut priemerné naklady na ziskanie
pozadovaného mnozstva zeminy zo zemnika, ako aj ndklady na dopravu pozadovaného
mnozstva zeminy (podla vykazu vymer) na stavenisko.

Zaroven je uchdadzac povinny pri zostavovani svojej ponuky preverit moznosti uskladnenia
prebytocnej, resp. nevhodnej zeminy zo staveniska, ako aj moznosti uskladnenia vyburanych
stavebnych suti a odpadov, ktoré budi vysledkom stavebnej cinnosti v sulade s projektovou
dokumentaciou. Uchadzac je povinny do svojej ponuky zahrnut priemernu vysku poplatkov
za uskladnenie prebytocnej zeminy, suti a odpadov, pricom pri uskladneni zeminy a
Jjednotlivych druhov odpadov je povinny postupovat'v sulade s platnou legislativou.

Zemniky na ziskanie vhodnej zeminy do ndsypov cestného telesa, trvalé deponie nevhodnej
zeminy, sutiny, ¢i inych hmot a materidlov,(ktoré vzniknu stavebnou cinnostou), uvedené
V projektovej dokumentdcii je potrebné povazovat za mozné k vyuzitiu. V pripade, Ze ich
uchadzac nebude moct vyuzit, zabezpeci si iné vhodné deponie. Zmena deponii nie je
dovodom na zmenu terminu ukoncenia stavby, resp. na upravu zmluvnej ceny stavby.
Uvedené podmienky sa vztahuju aj na medzideponie pre zeminy, horniny ¢i iné materialy.

Sadzby a ceny za demoléacie objektov zahriiuju v sebe vsetky naklady za odpojenie
technickych zariadeni, za dokumentaciu, ak bude na to potrebna, za manipulaciu s odpadmi,
za manipulaciu s nebezpe¢nymi odpadmi a s jej naslednou likvidaciou v sulade s prislu$nymi
pravnymi predpismi SR (Zakon o odpadoch...).

V cene mostnych objektov, pri ktorych sa pozaduje dlhodobé meranie, je zahrnutd cena
vsetkych merani do ukoncenia stavby. Zaroveil v cene mostnych objektov st zahrnuté
naklady na vytycCenie a stabilizaciu pevnych bodov na vyty¢enie mostnych objektov, vSetky
skusky (vratane zatazkavacej skusky ak je predpisana projektom) ako aj na nasledné merania
podl’a projektovej dokumentacie.
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1.5

1.6

Verejny obstardvatel’ ma za to, Ze jednotkové ceny poloZiek sui uchdadzacom spracované na
zaklade vilastnej kalkuldcie ceny prisluSnej poloZky v sulade s projektovou dokumentdciou
stavby. V pripade nejednoznacnosti popisu poloky, resp. v pripade nesuladu popisu
poloZiek uvedenych v supise poloZiek oproti projektovej dokumentdcii stavby (ktord je
sucast’ou sut'ainych podkladov), plati Projektova dokumentdcia stavby. Akékol’vek
poZiadavky na uplatnenie si naroku na dodatoénu platbu 7 titulu nejednoznacnosti, resp.
nesuladu popisu poloZiek (uvedenych v supise poloZiek) s projektovou dokumentdciou
stavby nebudu priznané.

Uchadza¢ zahrnie do svojej ponuky (v rezijnych ndkladoch) poplatky za pouzitie verejného
priestranstva.
Vsetky ceny, sadzby a sumy sa uvadzaji v mene euro.

Vseobecné pokyny a popisy prac a materialov platia, aj ked’ nie st zopakované alebo zhrnuté
v cenovej Casti.

Ocenovanie materialov

Vseobecne formulované materialy, technologické postupy a pod. musia spiiiat’ minimélne
poziadavky stanovené Projektovou dokumentaciou, resp. TKP stavby.

PredloZenie cenovej ponuky
Uchadza¢ predklada cenovii ponuku vo formate .xls alebo .xlsx ako sucast’ svojej ponuky.

Navrhovana (pontkand) cena za predmet zakazky musi byt stanovena v zmysle zakona
NR SR €. 18/1996 Z.z. o cendch v zneni neskorsich predpisov, vyhlasky MF SR ¢. 87/1996
Z.z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov.

Celkova ponukand cena musi obsahovat’ cenu za cely predmet zakazky, tj. sumar
vSetkych poloziek, ktory vychddza =z ,oceneného stpisu poloziek predloZzeného
uchadzacom.

Uchadza¢ musi v cene prac a dodavok uviest' (vyplnit) pre kazdu ocenovanu polozku
stavebnych prac a doddvok jednotkovu cenu. Celkova cena je dand suc¢inom jednotkovej
ceny a mnozstva uvedeného v stpise poloziek.

Zmluvna cena uvedena v navrhu zmluvy musi byt zhodna s cenou uvedenou v ,,Ocenenom
supise poloziek®, bez uprav.

Jednotkové ceny a navrhovana zmluvné cena diela musia byt’ vyjadrené v mene euro.

Ak je uchadza¢ platcom dane z pridanej hodnoty (d’alej len ,,DPH*), navrhovani zmluvni
cenu uvedie v zloZeni:

- navrhovana zmluvna cena bez DPH, (vEUR)
- sadzba DPH a vyska DPH, (v EUR)
- navrhovana zmluvna cena vratane DPH. (v EUR)

Ak uchadzac nie je platcom DPH, uvedie navrhovanu zmluvnu cenu celkom. Na skutoc¢nost,
Ze nie je platcom DPH, upozorni.

Sadzby a ceny uvedené v cene prac (pontikana cena) maji zachytavat’ vSetky hodnoty prac
uvadzané pre dané polozky, vratane vSetkych nakladov a vydajov, ktoré moézu byt
pozadované pri a pre realizaciu predmetnych popisanych prac, ktoré mézu byt nevyhnutné
so vSetkymi vSeobecnymi rizikami, zavdzkami a povinnostami uvedenymi alebo
vyplyvajicimi z dokumentov, na ktorych je ponuka zaloZena. Predpoklada sa, Ze rezijné
naklady, zisky apoplatky za vSetky zavdzky su zahrnuté rovnomerne vo vSetkych
jednotkovych cenach. V cenovej ponuke nie je mozné uvadzat’ iné Upravy cien, ziadne zl'avy,
priplatky a podobne.



1/18 a 1/21 Peti¢ — HanuSovce nad Toplou ZVAZOK 4

CAST 4.1
PREAMBULA

2.2

2.3

2.4

100 01

100 02

POKYNY NA ZOSTAVENIE CENOVEJ PONUKY
Postup spracovania

Postup spracovania dava navod uchddzaCovi apopisuje, ako sa ma postupovat
pri spracovani digitalnej Casti, ktora vzdy ma byt spracovana programom Excel.

Uchadza¢ vypliluje/ocetiuje a predklada cenu stavebnych prac tak, ze do stboru, ktory
obsahuje stipis poloziek (zvizok 4, ¢ast’ 4.2) spracovanych verejnym obstaravatelom, vypliia
71té stipce, do ostatnych Casti siiboru nezasahuje. Stbor je vo formate xls, alebo xIsx. Ucha-
dza¢ predkladd cenovil ponuku videntickom stbore, ktory je sucastou sutaznych
podkladov a je chraneny heslom verejného obstaravatela.

Nedodrzanie tychto zasad (zmena poétu riadkov, stipcov, stran alebo akakol'vek ina zmena)
je dovodom na vylucenie ponuky uchadzaca.

Dalej sa popisujii jednotlivé &asti ,,Cenovej asti®.
»Supis poloZiek“

V supise poloziek sa uvadzaju vSetky polozky prislusnej stavby podla jednotlivych
objektov. Vyplnenie prislusnych buniek tabul’ky (jednotkova cena polozky) je podkladom
na vypocet ceny jednotlivych objektov a na vypocet rekapitulacie ceny celej stavby. Supis
poloziek predlozeny verejnym obstaravatel'om sluzi uchadzacovi ako podklad pre stanovenie
ceny stavby podl'a objektov.

»Oceneny supis poloziek*

Oceneny supis poloziek spracuje uchadza¢ vyplnenim supisu poloziek. Plati pritom zasada,
ze uchadzac kazdej polozke uvedenej v ,,stpise poloziek™ priradi prislusni jednotkovu cenu.
Oceneny supis poloziek stanovuje cenu jednotlivych objektov stavby a celkovu rekapituldciu
ceny celej stavby, prip. jej jednotlivych usekov.

VSseobecné polozky.
Su sucast’ou rekapitulacie oceneného ,,supisu prac®.

Poistenie. Rozsah tejto polozky je popisany v ¢l. 18 ,,Zmluvnych podmienok vSeobecnych*
a ,,Zmluvnych podmienok zvlastnych“. Poistenie je budlci zhotovitel' povinny zjednat’
v stlade s ¢lankami uvedenymi v Zmluvnych podmienkach zvlaStnych a zmluvnych pod-
mienkach vSeobecnych. Naklady suvisiace s uzavretim poistenia st vSak zahrnuté v rezijnych
nakladoch a nebudu ocenené a fakturované osobitne.

Zriadenie zariadenia staveniska zhotovitel’a.

Polozka ma obsahovat’ naklady na zriadenie vsetkych kancelarii, ubytovacich a socidlnych
zariadeni, vyrobni, skladov, staveniskovych ciest, pomocnych prevadzok a podobnych
zariadeni, potrebnych pre splnenie predmetu zakazky. Rozsah zariadenia staveniska urci
uchadzac. Do néakladov na zariadenie staveniska zhotovitel’a si Zhotovitel’ zahrnie naklady na
dodanie a osadenie ,,informaénych tabul** o spolufinancovani projektu z prostriedkov OPII
(pre kazdy mostny objekt samostatne). Informacné tabule budu osadené na kazdom mostnom
objekte a budua rozmerov 2500 x 1500mm. Obsah a graficka upravu upresni Objednavatel’
stavby.

Néklady na zriadenie zariadenia staveniska zhotovitel'a sa v ,,ocenenom supise poloziek™
uvadzajl jednou sumou.

Prevadzka a udrzba zariadenia staveniska zhotovitel’a.

Obsahuje naklady na prevadzku a Gdrzbu zariadeni staveniska zhotovitel'a. Rozsah tejto
polozky ur¢i uchadzac¢ v predlozenej ponuke. Uvadzaju sa naklady za 1 mesiac.

Do nakladov na prevadzku a udrzbu zariadenia staveniska zhotovitel'a stavby je uchadzac
povinny zahrnat aj naklady na prevadzku vozidla a mobilného telefonu pre stavebného
dozora (v pripade zabezpecenia vykonu SD externym subjektom pre Hlavného inZiniera
stavby). Do ceny prevadzky Zariadenia staveniska je uchadza¢ opravneny zapracovat
naklady na amortiziciu vybavenia, ktoré prisliicha dizke vyuZivania vybavenia stavebnym
dozorom. Naklady budt rovnomerne rozlozené v prevadzke a udrzbe zariadenia staveniska
pomernou Ciastkou v nakladoch na jeden mesiac.
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Néklady na prevadzku Zariadenia staveniska zhotovitela (za 1 mesiac) sa v ,,ocenenom
supise poloziek® uvadzajui jednou sumou.

Odstranenie zariadenia staveniska zhotovitela.

Odstranenie celého zariadenia staveniska sa rozumie odstranenie zariadeni, ktoré boli
zriadené podl'a popisov uvedenych v polozke 100 01. Do nakladov na odstranenie zariadenia
staveniska zhotovitel'a si Zhotovitel' zahrnie naklady na odstranenie ,,informacnych tabal*
0 spolufinancovani projektu z prostriedkov OPII (pre kazdy mostny objekt samostatne). Do
nakladov na odstranenie Zariadenia staveniska (pre kazdy mostny objekt) si uchadzaci navy-
Se zahrnu naklady na zhotovenie a osadenie 1 ks pamétnej tabule (pre kazdy mostny objekt
samostatne) o spolufinancovani projektu rozmerov 800x600mm. Obsah a graficka upravu
upresni Objednavatel stavby.

Naklady na odstranenie zariadenia staveniska sa v ,,ocenenom supise poloziek* uvadzaju
jednou sumou.

Projektova dokumentécia :

Doplitujuca dokumentacia zhotovitel'a (DDZ). Rozsah prac je ur¢eny v ZTKP, ¢l. 3.
Spracovanie DSRS :

Dokumentacia skutoc¢nej realizacie stavby (DSRS). Rozsah prac je uréeny v ZTKP, ¢l. 3.
Néklady na vypracovanie DSRS sa v ,,ocenenom stupise poloziek™ stanovuju pre kazdy sta-
vebny objekt samostatne. Polozka 00020803 Spracovanie DSRS je z uvedeného dovodu st-
Castou kazdého stavebného objektu, pricom ocenenie nakladov na vypracovanie DSRS kaz-
dého stavebného objektu sa uvedie jednou sumou.

Geometricky plan (ak je to vyzadované v Prilohe k ponuke).

Na zaklade skuto¢ného realizovania stavby zhotovitel zabezpeCi vypracovanie
geometrického planu stavby sjeho overenim na katastralnom trade. Geometricky plan
overeny katastralnym uradom predlozi v 6 vyhotoveniach.

Naklady na vypracovanie Geometrického planu sa v ,,ocenenom supise poloziek* uvadzaju
jednou sumou.

Archeologicky prieskum (ak je to vyzadované v Prilohe k ponuke).

Uchadza¢ do svojej ponuky zahrnie naklady na zabezpecenie archeologického prieskumu v
zmysle rozhodnutia Krajského pamiatkového tiradu. Ciastka za vykonanie Archeologického
vyskumu (pokial’ je sticastou zékazky) sa v ,,Ocenenom supise poloziek™ uvadza jednou su-
mou.

Neobsadena polozka.

Neobsadena polozka.

Zhodnost’ cien
Pod¢lanok sa rusi.
Ocernovanie ponuky

Ceny poloziek sa uvadzaju len do prislusnych buniek stipca "Jednotkova cena — zaklad
DPH" listu ,,Stpis poloziek®, ktory sa zvyraznuje zltou farbou. Pri zadavani ceny sa pri tisi-
coch a miliénoch nesmu zadavat’ ziadne oddelovacie znamienka (desatinné Ciarky alebo

bodky) alebo medzery.
Vypocet ceny

Vyplnenim jednotkovych cien vSetkych poloziek vSetky dalSie vypocty a rekapitulécie
vykonana softwarovy program automaticky, a preto uchadzaci nesmu vpisovat’ alebo inym
spdsobom zasahovat’ do ktorychkol'vek inych ¢asti tabulky, okrem uvedenych stlpcov.

SPOSOBY MERANIA VYMER
Meranie vymer

Vymery sa vypocitaju ako netto hodnoty z projektovej dokumentécie stavby bez pripocitania
rezervy z titulu zvacSenia objemu, straty na objeme, stlaenia (zhutnenia), odpadu alebo
technologickych postupov zhotovitel’a.
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Meranie vymer stavebnych prac pre ucely platby bude v stlade s postupom prijatym
v preambule, zmluvnych podmienkach a technicko-kvalitativnych podmienkach vychadzajic
z oceneného supisu poloziek predlozenych v ponuke.

Spravny pomer sadzieb a sum vo vztahu k stavbe

Uchadza¢ zaruci, ze cena jeho ponuky a jednotkové ceny su spravne vyvazené a ze Ziadna
Cast’ supisu poloziek nie je ocenena vysokou cenou, ktora by mala za nasledok nizSiu cenu
v inej Casti. Verejny obstaravatel’ si vyhradzuje pravo vyziadat’ rozbor jednotkovych cien
a hodinovych sadzieb pred ich schvalenim, alebo pocas vystavby.

Predbezné polozky

Predbezné polozky su polozky, ktoré maji dopredu vlozenu sumu, ktort neméze uchadzac
menit’.

""Poistenie""

"Poistenie" zabezpecované zhotovitelom stavby ma pokryvat’ cenu poistenia za zmluvné
poistenie vyzadované objednavatelom v zmysle Zmluvnych podmienok zvlastnych
a Zmluvnych podmienok v§eobecnych.

Platba za ini metédu vykonania

Uchadza¢ v predmetnom odstavci prehlasuje, ze si nebude narokovat’ Ziadne d’alSie platby
vo vztahu k akejkol'vek metdde realizacie. Jednotkové sadzby resp. ceny sa budu povazovat’
za platné pre akukol'vek metddu realizacie.

POUZITE SKRATKY

Vo vykaze vymer sa pouzivaji obvykle nasledujuce skratky:

h. alebo hod. . hodina

mes. . mesiac

ha . hektar

ks . kus

par : par

sub. : subor

kpl. . komplet

m3 alebo m’ : meter kubicky

m2 alebo m’ . meter §tvorcovy

m alebo b.m. . bezny meter

¢. alebo Cis. : Cislo

km . kilometer

I - liter

kg . kilogram

q : metricky cent = 100 kg
t : metricka tona = 1.000 kg
4] . priemer



