PROTOKOL Z HLAVNEJ PREHLIADKY MOSTA

ZAKLADNE UDAJE O MOSTE

ID mosta: M760 Néazov mosta: 18_392 Most cez
Kisovsky potok v obci
Kiovce

Komunikacia: Spravca: Slovenska sprava ciest -
IVSC Kosice

Spravce. gislo: 392

Kumulat. stani¢enie: 153,444 km (18)

Rok postavenia: 1932 Vlastnik: Stat

Dizka premostenia: 3,7

DILATACNE CELKY

Prehliadané: M760.01 Pocet: 1z1

UDAJE O ZHOTOVENI PREHLIADKY

Datum prehliadky: 13.6.2016 Poveternostné podmienky:

Teplota vzduchu: °’C

Teplota konstrukcie: °C

Zhotovitel prehliadky ({organizacia, mena a funkcie pracovnikov)

Slovenska sprava ciest - [VSC Ing. Jana Lubuska

KoSice

Slovenska sprava ciest - [VSC Maria Kundracova

Kosice

ZATAZITELNOST STAVEBNOTECHNICKY STAV

Normalna: 38,0t Pred prehliadkou: 3 - Dobry

Viyhradna: 89,0t Po prehliadke: 6 - Velmi zly

Vynimoéna: 364,0t

Datum uréenia: 1.1.1800
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PORUCHY

Cast / Prvok Porucha / Poznamka Vyskyt  STS
A-Celkové pdsobenie Vi
hasypové cestné teleso nad konslrukciou klenby je
trvalo zdeformované
deformacia telesa nadnasypu spésobuje tlak na blizko
stojacu lavku a ohrozuje jef konstrukciu
A-Celkové posobenie 101-Trvalé pretvorenie DCM 01 Vi
nasypového telesa nad nosnou konstrukciou
B-Spodna stavba w
Bf-mostné kridla 322-Pozdlzne trhliny DCM 01 v
C-Nosna konstrukcia v
nad éelom konstrukcie rimsy st uloZzené $tyri nosniky
za ucelom stabilizécie cestného nésypového telesa
uloZené v davnej minulosti. Doplnené nosniky a vrstvy
asfaltu vyrazne pretaZujt nosnt kontrukciu
C-Nosna konétrukcia 304-Zaclony DCM 01 ]
V mieste trhilin
Ca-Hlavna konstrukcia 321-Povrchové sietové trhlinky DCM 01 i
po celej ploche
Ca-Hlavna konstrukcia 322-Pozdlzne trhliny DCM 01 v
v konStrukcii kienby
pravdepodobne v dbsledku pretazenia konstrukcie
D-Mostny zvriok Vi
Da-Vozovka 651-Nadmerna hrubka vozovky DCM 01 1]
Nad mostom je znaéna nadmerné hribka vozovky cca
40cm
Da-Vozovka 1111-Sadanie svahov DCM M v
Nasypove teleso pod kon$trukciou vozovky klesd pod
nadmernou tiaZou asfaltovych vrstiev
Df-presypavka 101-Trvalé pretvorenie DCM 01 vl
G-Odvodnenie mosta ]|
H-Ostatné prisiuSenstvo mosta Vi
Hb-zvodidla 101-Trvalé pretvorenie DCM 01 v
V désledku zostvajiceho sa nasypového telesa su
zvodidla naklonené a nepinia svoju funkciu
Hb-zvodidla 1006-Chybajuce prvky zabradlia alebo DCM 01 v
zvodidia
na moste méa byt osadené zabradlie
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Hb-zvodidla 1006-Chybajuce prvky zabradlia alebo DCM 01 Vi
zvodidla

Pouzity zachytny systém nespffia poZiadavky kladené
na trovert zachytenia na predmetnom mostnom objekte

He-evidenéné oznacenie mosta a 1009-Chybajlice oznaéenie mostného objektu DCM 01 Il
dopravné znacenie a dopravné znacky

J-Okolie mosta [[1]

V blizkosti mosta sa nachadza kon§trukcia lavky pre
pesich na ktort Hadia nosniky uloZené na konstrukcii
klenby za ucelom stabilizacie cestného telesa

J-Okolie mosta 1106-NeZiaduca vegetacia DCM 01 ]|
v okoli a na telese nadnasypu

Celkové hodnotenie mosta: 6

HODNOTENIE STAROSTLIVOSTI O MOST

NAVRHY NA ODSTRANENIE PORUCH
Sledovat nosnt konstrukciu najma vyvoj rovnobeznych trhlin.

Do existujucich trhlin je potrebné spravcom objektu osadit
sadrové terte

Okolie vozovky, teleso nadnasypu a okolie mosta je potrebné
vycistit od vegetacie

NAVRH NA VYKONANIE DOPLNUJUCICH GINNOSTI

Mostny objekt je potrebné v &o najkratdom moznom &ase rekonstruovat z nasledovnych dévodov:

- dochéadza k destabilizacii nasypového cestného telesa a k zosuvu

-zosuvom telesa nadnasypu dochadza k posunu volne polozenych nesnikov na okraji klenby a k ich
zatladaniu do telesa lavky pre pesich ¢im moze dojst' k jej destabilizacii a ohrozeniu chodcov

DOPLNUJUCE INFORMACIE / POZNAMKA

PRILOHY:
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