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PROTOKOL 2 HLAVNES PRIEMLIADICY MOSTA

ZAKLADNE UDAJE O MOSTE

iD mosta: M5622 Nazov mosta: 18-389 Most cez rieku
Poprad za mesiom
Poprad

Komunilkacia: 0006018 Spravea: Slovenska sprava ciest -
IVSC Kosice

Sprave. Cislo: 389

Rok postavenia: 1973 Viastnik: Stat

Dizka mosta: 24,6

DILATACNE CELKY

Prehliadané: M5622.01 Pocei: 121

UDAJE O ZHOTOVENI PREHLIADKY

Datum prehliadky: 4.10. 2012 Poveternosiné podmienky:

Teplota vzduchu: 12°C jasno, sucho

Teplota kongtrukcie: °C

Zhotovitef prehliadky (organizacia, mena a funkcie pracovnikov)

SSC, IVSC Kosice Ing. Jana Lubugka

S8C, WVSC Kosice Maria Kundracova

ZATAZITEPNOST STAVEBNOTECHNICKY STAV

Normaina: 31,0t Pred prehliadkou: V- Zly

Vyhradna: 88,0t Po prehliadke: VI - Velmi zly

Vynimot&na: 314,01

Datum uréenia: 1.1. 1800

PORLCHY

Cast' / Prvok Porucha / Poznamka Vyskyt  STS

A-Ceikové pdsobenie v

A-Celkové pdsobenie 111-Zablokovanie v

B-Spodné stavba i

C-Nosna konstrukeia v

Ca-Hlavna konétrukeia 303-vihké skvrny Y

Ca-Hlavna konstrukcia

v krajnych Sastiach pod chodnikovou éastou
315-Rozpad betdny 1Y



Ca-Hlavna kongirukeia

Ca-Hlavna konsirukcia

D-Mostny zvidok

Da-Vozovka

Da-Vozovka

De-rimsa

De-timsa

De-rimsa

De-rimsa

E-ioziska a kiby

E-LoZiska a kiby

F-Mostné zavery
G-Odvodnenie mostu
G-Odvodnenie mostu

H-Ostatné pristusenstvo mosiu

Ha-mosiné zabradiie

Ha-mosiné zabradlie

Ha-mostné zabradlie

I-Cudzie zariadenia

J=-0Okolie mostu

J-Okolie mostu

Cellkové hodnotenie mosta:

v sparach medzi nosnikmi

324-Sikmé trhliny

na krajnom nosniku kopirufice uleZenie kablov

511-Kordzia betonarske] vysiuze

ha krajnych nosnikoch - vyluhy

305-Znetistenia

vegetaciou na okrajoch
612-Prieéne irhliny

pri 2.0pore nad dilataciou
312-Odlamovanie beténu
315-Rozpad betdénu
502-Obnazena betonarska vysiug

811-Korézia befonarskej vystuZe

712-Korozia ocefovych tasii

nefunkéné - podpovrchové

909-Poskodenie odvodriovadoy

1001-Poskodenie protikordznej ochrany

kovovych prvkov
1002-Korézia kovovych Easti

1004-PoSkedenie ochrannych zariadeni

kolvenie v rimsovej ¢asti je odkryté a skorodované -

nespiita svaoju funkeciu

na moste je pripevneny plynovod - 3 pofrubia

obmedzujtice Odrzbu mosia

1113-Poskodenie dna koryta

poskodenie diaZby svahov

HODNOTENIE STAROSTLIVOSTI O MGST

nedostatodna

NAVRHY NA ODSTRANENIE PORUCH
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MAVRE NA VYKONANIE DOPLRUSUCIOHN SINROST]

urychiene zabezpedif' rekonsgtrulciu mosta, hlavne jeho zvréku - rims

natriet' loZiska

vyzvat opétovne spraveu plynovych zariadeni na odstranenie plynu z mosta nakolko hrozi havaria
zritenim imsy, kiord nie je moZné udrZiavat - opravit z dovodu zaveseného cudziehi zatiadenia -
plynovodu

obnovil’ nater zabradlia

DOPLNUJUCE INFORMACIE / POZNAMKA

PRILOHY:
ISR L ,/ 7
Vo LESICr dfia... . 6. 40 Podpis: ... {f“j““‘[ﬂ’ .....................................
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