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CAST 3.1
TECHNICKO - KVALITATIVNE PODMIENKY VSEOBECNE
Uvod:

Podl'a ustanoveni § 2 zakona ¢.135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach ( cestny zakon)
v zneni neskor$ich predpisov sa pozemné komunikacie buduju, rekonstruuju, spravujt a udrziavaju
vsiulade so zasadami Stitnej dopravnej a cestnej politiky, s koncepciou rozvoja dopravy
a s vzhl'adom na ochranu zivotného prostredia. Navrhovanie pozemnych komunikacii sa vykonava
podl'a platnych slovenskych noriem, technickych predpisov a objektivne zistenych vysledkov
vyskumu a vyvoja cestnej infrastruktiry.

Na zabezpecenie uvedenych tloh Ministerstvo dopravy a vystavby SR (pravny nastupca MDVRR
SR) od roku 2004 schvaluje avyddva technické podmienky (v minulosti technické predpisy
a smernice) ainé usmernenia na projektovanie, vystavbu a prevadzku pozemnych komunikacii),
ktoré upresnujii pracu investorov, projektantov, zhotovitelov v réznych oblastiach (C¢innostiach)
cestnej infrastruktary. Kompletny zoznam tychto predpisov a s pripadnym odkazom na adresu, kde
su dostupné je na stranke http://www.ssc.sk).

Technicko - kvalitativne podmienky vseobecné (d’alej TKP)

St uvedené na stranke www.ssc.sk ako Technicko - kvalitativne podmienky SSC/MDV SR
(schvalené od 2000 do 2003 na SSC a od 2004 na MDVRR SR (pravny nastupca MDPT SR)

Zoznam platnych technicko - kvalitativnych podmienok SSC

Vseobecne [2012]

Zemné prace [2011]

Priepusty (2013)

Odvodiiovacie zariadenia a chranicky pre inzinierske siete [2010]
Podkladové vrstvy [2014]

Hutnené asfaltové zmesi [2017]

6.1 Asfaltovy koberec drenazny [2011]zrusené

6.2 Asfaltovy koberec vel'mi tenky [2011]zrusené
7  Liaty asfalt [2017]

8 Cementobetonovy kryt vozoviek [2011]

9  Kiryty chodnikov a inych ploch z dlazby [2012]
10 Zachytné bezpecnostné zariadenia [2011]

11 Dopravné znacenie [2011]

12 Piléty razené [2011]

13 Piléty vitané [2011]

15 Betonové konstrukcie vseobecne [2018]

16 Debnenie, lesenie a podporné skruze [2013]

17 Vystuz do beténu [2013]

18 Beton na konstrukcie [2018]

o Ol h W O

Strana 1z 13


http://www.ssc.sk/
http://www.ssc.sk/
http://www.telecom.gov.sk/files/doprava/dopinfra/cesinfra/tech_predpisy/2008/tkp_06_2008.pdf
http://www.telecom.gov.sk/files/doprava/dopinfra/cesinfra/tech_predpisy/2007/tkp_08_2007.pdf
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19 Predpité betdnové konstrukcie [2018]

20 Ocel'ové konstrukcie [2014]

21 Ochrana ocel'ovych konstrukeii proti kor6zii [2013]

22 Izolacny systém vozovky na moste [2012]

23 Mostné loziska [2014]

24 Mostné zavery [2012]

25 Vegetacné upravy [2012]

26 Tunely [2017]

27 ZlepSovanie zemin [2015]

28 Geotechnicky monitoring pre tunely a prieskumné stélne [2016]
29 Protihlukové steny [2011]

30 Specialne zakladanie [2012]

31 Zvlastne zemné konstrukcie [2014]

32 Trvalé oplotenie [2013]

35 Geotechnicky monitoring pre objekty liniovych €asti pozemnych komunikacii [2016]
36 Kalové zakryty [2014]

37 Asfaltocementové vrstvy vozoviek [2011]

38 Asfaltové zmesi s vysokym modulom tuhosti [2011]

39 Umelé hutné kamenivo z vysokopecnej trosky [2016]

40 Kamerovy dohlad, videodetekcia vratane ADR - Tunely [2016]
41 Nizkoteplotné asfaltové zmesi [2017]

Materialové katalogové listy - doplnok k TKP

KLEaZ 1/2014 Katalogové listy emulzii a zalievok (15.12.2014) + Dodatok ¢.1/2016
KLAZ 1/2017 Katalogové listy asfaltovych zmesi (20.12.2017)

KLHS 1/2016 Katalogové listy hydraulickych spojiv (1.11.2016)

KLK 1/2012 Katalogové listy kameniva (1.10.2012) + Dodatok ¢. 1/2016

KLA 1/2014 Katalogové listy asfaltov (15.10.2014)

KLMP 1/2009 Katalogové listy mostnych prefabrikatov (3.8.2009) + Prilohy nosnikov + Dodatok
1/2011

KLVM 1/2010 Katalogové listy vozoviek na mostoch (20.5.2010)

KLMZ 1/2011 Katalogové listy mostnych zaverov (15.8.2011)

KLML 1/2011 Katalogové listy mostnych lozisk (15.8.2011)

KLK KB 1/2013 Kataloégové listy kameniva pre konstrukéné betony (1.10.2013)

Technické podmienky :

Technické podmienky (d’alej TP), ktoré su sGfastou rezortnych predpisov, umoziiuju spolu
s technickymi 3pecifikaciami (d’alej TS) uréenymi v slovenskych alebo eurdpskych technickych
normach (STN alebo EN) a technickych osved¢eniach (TO - narodné alebo ETA - europske),
rychlejSie zavedenie novych poznatkov do  stavbarskej praxe. Predstavuji detailnejSie
a komplexnejSie spracovanie poziadaviek Objednavatela aj pre potreby oboru pozemnych
komunikacii.

V technickych podmienkach/predpisoch MDV SR su ustanovené technické poziadavky
narodného garanta na projektové prace, na stavebné prace pri vybere zhotovitela. Spresnenim
technickych Specifikacii alebo v zretel'a hodnych pripadoch aj nad ramec tychto poziadaviek, takéto
technické Specifikacie a technické podmienky platné v den tzv. ,,zakladného datumu “ sa
podpisanim Zmluvy o Dielo stavaju pre Dielo zaviznymi. Odkazy na Technicko-kvalitativne
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http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tkp-doplnok/kleaz_2007.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tkp-doplnok/klaz_1_2008.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tkp-doplnok/klhs_1_2008.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2009/klk_final.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2009/kla_2009.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tkp-doplnok/klmp_opravene_19.5.2010.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2009/prilohy_nosniky.zip
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tkp-doplnok/klvm_1-2010.pdf
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podmienky ( d’alej TKP) a ostatné  Technické podmienky/predpisy (TP) a Technické Specifikacie
(TS) wuvadzané v rozhodnutiach, povoleniach, zmluvach o dielo, pri zadavani zékaziek,
posudzovani dokumentécie znamenaju, ze si neoddelitelnou castou Zmluvy ajej Zmluvnych
podmienok.

Ziadny tidaj z TKP aschvalenych ZTKP stavby a ostatnych TP nezbavuje Zhotovitela
povinnosti vyplyvajucich zo Zmluvy. VSetky prilohy, ktoré su sucastou Zmluvy o Dielo, a to
vratane Zmluvnych podmienok, TKP, ZTKP stavby a ostatné Technické podmienky/predpisy
(TP) a Technické $pecifikacie ( TS) ako i ostatné suvisiace Zmluvné dokumenty musia byt
pre predmet diela chipané ako vziajomne sa dopliiujice, ako limitné poziadavky kvality
a rozsahu prac zadanych objednavatelom.

TKP vseobecné, schvalené ZTKP stavby a ostatnych TP platné v dei tzv. ,zakladného
datumu “ sa podpisanim Zmluvy o Dielo stavaju pre Dielo zaviznymi.

e TKP, ZTKP aostatné TP a TS, vymedzujii vztahy a spolupracu medzi Objednavatelom
a Zhotovitelom v oblasti zabezpecenia realizicie stavieb pozemnych komunikacii a splnenia
poziadaviek na kvalitu odovzdavaného stavebného Diela pri realizacii stavieb pozemnych
komunikacii, poziadavky objednavatela na dokumenty potrebné pre uradné schvalenia
a poziadavky na dokumenty potrebné k prebratiu Diela.

e TKP, ZTKP aostatné TP a TS, sliZia obom stranam ako zavizny doklad o stanovenych
technologickych postupoch, kvalitativnych a projektovych parametroch, ich kontrole,
posudzovani a hodnoteni vyslednej kvality vykonanych prac;

e TKP, ZTKP aostatné TP a TS, doplituji poziadavky na dokumentaciu stavby, doplituj
a Specifikuju rozsah platnosti technickych a pravnych noriem a inych technickych predpisov
pocas realizacie stavby.

e TKP, ZTKP aostatné TP a TS, obsahuju zisady technologickych postupov a technickych
poziadaviek vacsSiny prac, ktoré sa vyskytuju pri beznych stavbach v odbore pozemnych
komunikécii s tym, Ze sa v detailoch odvolavaji na technické normy, smernice alebo iné predpisy
normativneho charakteru.

1.1 Zoznam platnych technickych predpisov schvalovanych na MDV SR ku 07.02.2019

Oznacenie TP Nazov TP Ucinnost’ TP od:

TP 001 Asfaltové mostné zavery april 2002

TP 002 Katalog konstrukcii vozoviek pre osové zatazenie 115 kN 20.12.2017

TP 003 Prognoézovanie vplyvu porich na zat’aZite'nost’ mostov a april/2002
stanovenie zostatkovej zivotnosti mostov

TP 004 PouzZitie taZzeného predrveného kameniva v nestmelenych december/2018
vrstvach konstrukcii vozoviek

TP 005 Rychle vizualne prehliadky zariadenim VIDEOCAR. oktober/2002
Vykonévanie a vyhodnocovanie

TP 006 Hodnotenie statickych dosledkov poruch mostov z april/2003
prefabrikovanych nosnikov ,,Vlossak*

TP 007 Projektovanie okruznych krizovatiek na cestnych a miestnych 1.11.2004
komunikaciach
+ Dodatok ¢.1 31.12.2015

TP 008 Podpovrchové mostné zavery 15.11.2004

Strana 3z 13


http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp_ssc/tp_ssc_03_2002.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp_ssc/tp_ssc-04_2002.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp_ssc/tp_ssc_05_2002.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp_ssc/tp_ssc_05_2002.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp_ssc/tp_ssc_06_2002.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp_ssc/tp_ssc_07_2002.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp_ssc/tp_ssc_07_2002.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp_ssc/tp_ssc_03_2003.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp_ssc/tp_ssc_03_2003.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2004/tp_04_2004.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2004/tp_04_2004.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2004/tp_04_2004_dodatok_1_2015.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2004/tp_06_2004.pdf
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TP 009
TP 010

TP 011
TP 012

TP 013

TP 014

TP 015

TP 016
TP 017

TP 018

TP 019
TP 020
TP 021

TP 022
TP 023

TP 024
TP 025

TP 026
TP 027
TP 028

TP 029

TP 030

TP 031

TP 032
TP 033

TP 034

Digitalna dokumentacia stavieb cestnych komunikacii.
Cast’ 1: Poziadavky na tvorbu a preberanie

Zvodidla na pozemnych komunikécidch. Zat'azenie, stanovenie
urovne zachytenia na PK, projektovanie individualnych
zvodidiel

Skusanie a schval'ovanie zvodidiel

Pouzitie zvislych a vodorovnych dopravnych znaciek na
pozemnych komunikaciach

Systém hodnotenia zvislych dopravnych znaciek a vodorovnych
dopravnych znaéiek

Plan kvality na proces aplikacie vodorovnych dopravnych
znaciek podla STN P ENV 13459-2

Vseobecné zasady na pouZzitie retroreflexnych dopravnych
gombikov na pozemnych komunikaciach

+ Dodatok ¢.1

Katalog porach tunelov na pozemnych komunikéaciach
Projektovanie odvodiovacich zariadeni na cestnych
komunikéciach

Zasady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na usekoch
cestnych prietahov v obciach a mestach

+ Dodatok ¢.1

Dokumentacia stavieb ciest

Tunelové nazvoslovie

Podzemné stavby. Cast’ 1: Cyklické razenie, vystrojovacie
triedy

(PInotextove znenie TP sa poskytuje len v sut'aznych
podmienkach NDS a.s./SSC).

Podzemné stavby. Cast’ 2: Kontinuélne razenie

Pouzitie, kvalita a systém hodnotenia dopravnych a parkovacich
zariadeni

Systém hospodarenia s vozovkami

Meranie a hodnotenie drsnosti vozoviek pomocou zariadeni
SKIDDOMETER BV11 a PROFILOGRAPH GE

Sekundarna ochrana beténovych konstrukcii

Navrhovanie zosilnenia betéonovych mostov

Vykonavanie inzinierskogeologického prieskumu pre cestné
stavby

Zariadenia, infrastruktara a systémy technologického vybavenia
pozemnych komunikacii

Inteligentné dopravné systémy a dopravné technologické
zariadenia

Meranie a hodnotenie inosnosti asfaltovych vozoviek pomocou
zariadenia FWD KUAB

Riadenie kvality hutnenych asfaltovych zmesi

Navrhovanie netuhych a polotuhych vozoviek

+ Dodatok ¢.1

Metodika stanovenia finan¢nych kritérii na vyber hornej stavby
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1.11.2004
15.3.2005

15.3.2005
30.9.2005

30.9.2005

30.9.2005

30.9.2005

25.9.2015
15.9.2005
2.5.2005

15.12.2005

15.12.2006
15.1.2007
1.12.2006
1.12.2016

1.12.2006
1.1.2007

1.8.2006
1.1.2007

2.1.2008
15.8.2008
1.11.2008

20.11.2008

20.11.2008

1.5.2009

1.5.2016
3.8.2009
15.11.2015

22.3.2010


http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2004/tp-07_2004.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2004/tp-07_2004.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2005/tp_01_2005.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2005/tp_01_2005.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2005/tp_01_2005.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2005/tp_02_2005.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2005/tp_04_2005.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2005/tp_04_2005.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2005/tp_05_2005.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2005/tp_05_2005.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2005/tp_06_2005.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2005/tp_06_2005.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2005/tp_08_2005.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2005/tp_08_2005.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2005/tp-08_2005_dodatok_1.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2005/tp_10-2005.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2005/tp_13_2005.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2005/tp_13_2005.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2005/tp_15_2005.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2005/tp_15_2005.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2005/tp_15_2005_dodatok_1_2006.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2006/tp-03_2006.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2006/tp_05_2006.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2006/tp_06-2-2006.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2006/tp_09_2006.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2006/tp_09_2006.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2006/tp_10_2006.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2006/tp_14_2006.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2006/tp_14_2006.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2007/tp_07_2007.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2008/tp_05_2008%20.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2008/tp_07_2008.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2008/tp_07_2008.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2008/tp_09_2008.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2008/tp_09_2008.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2008/tp_10_2008.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2008/tp_10_2008.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2009/tp-01_2009.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2009/tp-01_2009.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2009/tp_02_2009.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2009/tp_03_2009.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2009/tp_3_2009_dodatok_1_2015.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2010/tp_03_2010.pdf

1/18 Presov - Lipniky

ZVAZOK 3
CAST 3.1

TECHNICKO KVALITATIVNE PODMIENKY VSEOBECNE

TP 035

TP 036
TP 037

TP 038
TP 039

TP 040

TP 041
TP 042
TP 043

TP 044

TP 045
TP 046

TP 047

TP 048

TP 049
TP 050

TP 051
TP 052

TP 053

TP 054
TP 055

TP 056

TP 057
TP 058
TP 059
TP 060
TP 061

TP 062

vozoviek v cestnom stavitel'stve

Vegetacné Gpravy pri pozemnych komunikaciach

Metodika na stanovenie citlivosti asfaltovych zmesi na vodu
podl'a STN EN 12697-12

Zachytné bezpecnostné zariadenia na pozemnych
komunikéciach - Betonové zvodidlo

Zakladna mapa dial'nice, Vyhotovenie, idrzba a obnova

Pouzivanie posypovych materidlov na baze chloridu
hore¢natého na pozemnych komunikaciach

Pouzivanie posypovych materidlov na baze chloridu sodného na
pozemnych komunikaciach

Analyza rizik pre slovenské cestné tunely

Asfaltovy koberec vel'mi tenky

Recyklécia asfaltovych zmesi za hortica v obal'ovacich
supravach

Recyklacia asfaltovych zmesi na mieste za horuca pre vozovky
s dopravnym zatazenim triedy II. az VL.

Asfaltovy koberec drenazny

Opétovné spracovanie vrstiev netuhych vozoviek za studena na
mieste

Katalog technologii na opravy zékladnych typov portch
vozoviek

Navrhovanie debarierizacnych opatreni pre osoby s
obmedzenou schopnost’ou pohybu a orientacie na pozemnych
komunikaciach

Vetranie cestnych tunelov

Priruc¢ka monitoringu vplyvu cestnych komunikacii na zivotné
prostredie

Pouzitie, kvalita a systém hodnotenia protihlukovych stien
Navrh a postdenie protihlukovych opatreni pre cestné
komunikacie

Metodika merania a vyhodnocovania stavu povrchu vozovky
pomocou zariadenia LineScan. Hodnotenie stavu povrchu
vozovky kamerovym systémom LineScan

Instrukcia o dopravno-inzinierskej dokumentacii

Vyuzitie Georadaru (GPR) pri navrhu rehabilitacie/rekonstruk-
cie vozoviek

Meranie a hodnotenie nerovnosti vozoviek pomocou zariadenia
Profilograph GE

Metodika pre pouzivanie HDM-4 v podmienkach SR

Zosiliovanie asfaltovych vozoviek

Zadavanie a vykon diagnostiky mostov

Prehliadky, udrzba a opravy cestnych komunikacii. Mosty
Katalog porach mostnych objektov na dial'niciach, rychlostnych
cestach a cestach L., I1., a III. Triedy

Dodatok ¢.1

Specialna prava povrchu beténovej mostovky pod izolaénou
vrstvou. Kotviaci impregnacny nater a zapecatujiica vrstva
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1.5.2010

1.6.2010
1.7.2010

1.11.2016
18.8.2010

18.8.2010

1.6.2011
15.8.2011
15.8.2011

20.12.2017

15.8.2011
20.12.2017

15.8.2011

10.11.2011

1.12.2011
1.12.2011

1.12.2011
1.12.2011

5.12.2011

15.1.2012
1.10.2012

15.10.2012

2.1.2018
1.12.2012
20.12.2012
20.12.2012
20.12.2012

15.10.2014

20.12.2012


http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2010/tp_03_2010.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2010/tp-04_2010.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2010/tp_05_2010.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2010/tp_05_2010.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2010/tp_06_2010.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2010/tp_06_2010.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2010/tp-07_2010.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2010/tp_08_2010.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2010/tp_08_2010.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2010/tp_09_2010.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2010/tp_09_2010.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2011/tp_02_2011.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2011/tp_03_2011.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2011/tp_04_2011.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2011/tp_04_2011.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2011/tp_05_2011.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2011/tp_05_2011.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2011/tp_06_2011.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2011/tp_07_2011.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2011/tp_07_2011.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2011/tp-08_2011.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2011/tp-08_2011.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2011/tp_10_2011.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2011/tp_10_2011.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2011/tp_10_2011.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2011/tp_12_2011.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2011/tp_13_2011.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2011/tp_13_2011.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2011/tp_14_2011.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2011/tp_15_2011.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2011/tp_15_2011.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2011/tp_16_2011.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2011/tp_16_2011.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2011/tp_16_2011.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2012/tp_01_2012.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2012/tp_03_2012.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2012/tp_03_2012.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2012/tp_04_2012.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2012/tp_04_2012.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2012/tp_05_2012.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2012/tp_06_2012.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2012/tp-07_2012.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2012/tp_08_2012.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2012/tp_09-2012.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2012/tp_09-2012.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2012/dodatok_1_2014_k_tp_09_2012.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2012/tp_10_2012.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2012/tp_10_2012.pdf
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TP 063
TP 064

TP 065
TP 066

TP 067

TP 068
TP 069

TP 070
TP 071

TP 072
TP 073
TP 074

TP 075
TP 076
TP 077
TP 078
TP 079

TP 080
TP 081

TP 082

TP 083
TP 084

TP 085
TP 086

TP 087
TP 088
TP 089
TP 090
TP 091
TP 092

TP 093
TP 094
TP 095

TP 096

Odvodnenie mostov na pozemnych komunikaciach
Pouzitie geosyntetickych a im podobnych materidlov vo
vrstvach asfaltovych vozoviek

Tlmice narazov

Stanovenie hlukovej zat'aze spdsobovanej dopravou po cestnych
komunikaciach

Migracné objekty pre volne zijuce zivocichy. Projektovanie,
vystavba, prevadzka a oprava

Protikor6zna ochrana ocel’'ovych konstrukcii mostov

Pouzitie dopravnych znaciek a dopravnych zariadeni na
oznacovanie pracovnych miest

Progndzovanie vyhl'adovych intenzit na cestnej sieti do roku 204
Prehliadky, udrzba a oprava cestnych komunikacii. Dial'nice,
rychlostné cesty a cesty

Vykonévanie udrzby dial'nic a rychlostnych ciest

Katalog poruch vozoviek s cementobetonovym krytom

Nosné konstrukcie s pasivnou bezpecnost'ou pre vybavenie
pozemnych komunikacii

Evidencia cestnych mostov a lavok

Monitorovanie cestnych mostov

Systém hospodarenia s mostami

Usporaduvanie cestnej siete

Navrhovanie a realizacia dodato¢nych jazdnych pruhov, napoje-
nia vozoviek a prieénych rozkopavok cestnych komunikacii
Bezpecnost’ cestnych tunelov — Bezpecnostna dokumentacia
Zakladné ochranné opatrenia pre obmedzenie vplyvu bludnych
pradov na mostné objekty pozemnych komunikacii
Prehliadky, udrzba a opravy cestnych komunikécii. Tunely -
technologické vybavenie

Katalog poruch asfaltovych vozoviek

Vykonéavanie a vyhodnocovanie podrobnych vizudlnych
prehliadok asfaltovych vozoviek

Navrhovanie cyklistickej infrastruktury

Oznacovanie kultirnych ciel'ov a atraktivit cestovného ruchu na
pozemnych komunikaciach

Diagnostika a hodnotenie stavu cementobetonovych vozoviek
Navrh rehabilitacie cementobeténovych vozoviek
Inzinierskogeologicky prieskum pre tunely

Ochrana tunelov proti vode a odvodnenie tunelov
Monitorovanie betonového ostenia tunelov

Stanovenie zakladnych prvkov bezpecnosti pri prevadzke
pozemnych komunikacii

Centralny riadiaci systém a vizualizacia-tunely

Systém hospodarenia s cestnymi tunelmi

Prehliadky, udrzba a opravy cestnych komunikacii. Tunely —
stavebné konstrukcie

Pouzitie snehovych kolov na cestach
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20.12.2012
1.11.2016

1.3.2013
1.3.2013

1.3.2013

15.12.2016
15.11.2013

15.11.2013
1.12.2013

1.12.2013
15.12.2013
15.12.2013

15.12.2013
15.12.2013
15.12.2013
20.12.2013
15.2.2014

1.3.2014
1.5.2014

1.8.2014

15.10.2014
10.10.2014

1.11.2014
5.2.2018

1.5.2015
1.5.2015
01.05.2015
01.05.2015
01.07.2015
15.10.2015

01.11.2015
01.11.2015
01.11.2015

15.11.2015


http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2012/tp_11_2012.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2013/tp_01_2013.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2013/tp_01_2013.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2013/tp_02_2013.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2013/tp_03_2013.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2013/tp_03_2013.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2013/tp_04_2013.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2013/tp_04_2013.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2013/tp_05_2013.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2013/tp-06_2013.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2013/tp-06_2013.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2013/tp_07_2013.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2013/tp_08_2013.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2013/tp_08_2013.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2013/tp_09_2013.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2013/tp_10_2013.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2013/tp_11_2013.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2013/tp_11_2013.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2013/tp_12_2013.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2013/tp_13_2013.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2013/tp_14_2013.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2013/tp-15_2013.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2014/tp_01_2014.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2014/tp_01_2014.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2014/tp_02_2014.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2014/tp_03_2014.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2014/tp_03_2014.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2014/tp_04_2014.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2014/tp_04_2014.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2014/tp_05_2014.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2014/tp_06_2014.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2014/tp_06_2014.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2014/tp_07_2014.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2014/tp_08_2014.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2014/tp_08_2014.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2015/tp_01_2015.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2015/tp_02_2015.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2015/tp_03_2015.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2015/tp_04_2015.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2005/tp-05_2015.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2015/tp_6_2015.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2015/tp_6_2015.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2015/tp_07_2015.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2015/tp_08_2015.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2015/tp_09_2015.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2015/tp_09_2015.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2015/tp_10_2015.pdf
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TP 097 Metodika na stanovenie odolnosti asfaltovych zmesi proti tvor- ~ 01.12.2015
be trvalych deformacii
TP 098 Navrhovanie cementobetonovych vozoviek na cestnych 01.12.2015
komunikaciach
TP 099 Protipoziarna bezpecnost’ cestnych tunelov 01.12.2015
TP 100 Projektovanie turbo-okruznych krizovatiek 31.12.2015
TP 101 Metodika na stanovenie tuhosti asfaltovych zmesi 31.12.2015
TP 102 Vypocet kapacit pozemnych komunikacii 31.12.2015
TP 103 Povol'ovacie konanie konanie na zvla$tne uzivanie pozemnych 01.09.2017
komunikacii pri prepravach nadmernych a nadrozmernych
nakladov (a niektor¢ stuvisiace vybrané povinnosti spravcov
pozemnych komunikacii a inych subjektov)
TP 104 Zatazite'nost’ cestnych mostov a lavok 01.05.2016
TP 105 Pouzitie smerovych stipikov a odrazagov 01.01.2017
TP 106 Stanovenie tried a minimalnych hodnét retroreflexnych material ~ 01.04.2017
s mikroprizmatickou technologiou
TP 107 Diagnostika stavu zemného telesa a odvodnenie vozovky 02.01.2018
TP 111 Technicka evidencia, prehliadky, Gdrzba a opravy priepustov 01.08.2018
TP 112 Nakladanie s dazd’ovymi vodami odvadzanymi z pozemkov 07.02.2019
pozemnych komunikacii a parkovisk
TP 113 Prechodové oblasti cestnych a dial'ni¢nych mostov 07.02.2019
Dalsie publikacie
Oznacenie Nazov . R,O vk. R
vydania/u¢innost
Zasady pre pouzivanie dopravného znacenia na 1999
pozemnych komunikaciach
USM 01/2013 Podmienky pouzitia energeticky absorpénych 01.05.2013
koncoviek

1.2 Vzorové listy stavieb pozemnych komunikacii (schvalené na SSC a MDV SR)

Oznacenie Nézov Vzorovych listov Uéinnost
VL1 Vozovky a krajnice 06/2002
VL2 Teleso pozemnych komunikacii 01.12.2016
V2.2 Odvodnenie 01.12.2016
VL 4 Mosty 02.01.2018
VL5 Tunely 01.01.2017

VL 10 Navrhovanie uprav  krizovatieck pre prejazd 02.01.2018

nadrozmernych vozidiel

TECHNICKE SPECIFIKACIE (TS)

Technické Specifikdcie pre stavebné a ostatné vyrobky su definované osobitne podl'a ustanoveni
zakonov. V zakone o stavebnych vyrobkoch ¢. 133/2013 Z. z o stavebnych vyrobkoch a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov ako aj v zakone o technickych poZiadavkach na vyrobky ¢. 264/1999
Z.z. vratane prislusnych suvisiacich nariadeni Vlady SR (d’alej tiez ,,NV*). Poznamka; tento zakon
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http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2015/tp_11_2015.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2015/tp_11_2015.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2015/tp-12_2015.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2015/tp-12_2015.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2015/tp-13_2015.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2015/tp-14_2015.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2015/tp_15_2015.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2015/tp-16_2015.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2008/mp-01_2008.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2008/mp-01_2008.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2008/mp-01_2008.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2008/mp-01_2008.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2016/tp_02_2016.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2013/usm_1_2013.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2013/usm_1_2013.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2013/usm_1_2013.pdf
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¢. 264 neplati pre stavebné vyrobky. Ostatné technické normy predpisové alebo predmetové

uvadzané v sustave STN, podnikové technické normy, smernice ustrednych organov $tatnej spravy,

alebo iné technické predpisy, (vratane zahrani¢nych - pripadne ich Casti') sa uplatnia, ak st v tychto

TKP uvedené a nie st v rozpore s euroépskou legislativou.

Definicia technickych S$pecifikdcii zo zdkona o stavebnych vyrobkoch uplatiiovand v TKP

a ostatnych Technickych podmienkach/predpisoch (TP) znie:

Technické Specifikacie si:

technické normy, ktorymi sa v $tatoch, ktoré st zmluvnymi stranami Dohody o Eurépskom

hospodarskom priestore - EHP (d’alej len ,,Clensky $tat), prevzali harmonizované eurdpske

technické normy,” -hEN a notifikované normy &lenskych statov,

a) slovenské technické normy? - STN platné len na tzemi SR uréené ako vhodné
na preukazovanie zhody;

b) eurdpske technické osvedéenia - ETA,

c) technické osvedCenia platné len na tizemi Slovenskej republiky - TO;

e Ak existuju technické Specifikacie podl'a odseku pism. a), nemozno na preukazovanie
zhody pouzit’ narodné technické Specifikacie podla odseku pism. b) alebo d) po datume
ukoncenia ich subezného uplatiiovania s ndrodnymi technickymi Specifikdciami ozndmenom
Eurépskou komisiou v Uradnom vestniku Eurdpskej tnie. Technické osved&enie podla
odseku pism. d) nemozno pouzit’ ani vtedy, ak existuje slovenska technicka norma podla
odseku pism. b).

e Technické normy vyrobkové, ¢i predpisové (skuSobnicke), kvalita, hygiena a bezpeénost’ pri
praci atd’.) alebo predmetové - vyrobkové, pouzivané a uplatiiované v procese projektovych prac
a vystavby, pozadované V tychto TKP a s predmetom Diela stvisiacich TP a TS pri priprave
a pri realizovani predmetného stavebného diela_si minimalnymi poziadavkami Objednavatel’a
pre zabezpecenie pozadovaného rozsahu a kvality pripravy a vykonédvania prac.

= Pocas realizacie Zmluvy musi Zhotovitel' dodrziavat’ zakony, nariadenia, predpisy a technické
normy platné v Slovenskej republike.

= Ak sa vZmluve odkazuje na Specifické normy alebo predpisy, musia sa uplatnit’ ustanovenia
najnovs$ieho platného vydania alebo revizie prislusnych noriem alebo predpisov.

= Ak sa pocas realizacie Zmluvy uvedu do platnosti nové predpisy, resp. vykonaju sa zmeny
zakonov a zmeny noriem, povolujuce menej prisne kritéria a podmienky Zmluvy, Zhotovitel
bude musiet’ dodrzat’ povodné Specifikacie.

e Technické normy uvedené v TKP aostatné TP aTS sa uzavretim Zmluvy o Dielo stivaju
zavaznymi pre Zmluvu o dielo. TKP a ostatné TP obsahuju zasady technologickych postupov
a technickych poziadaviek vacSiny prac, ktoré sa vyskytuji pri beznych stavbach v odbore
pozemnych komunikécii s tym, Ze sa v detailoch odvolavaju na technické normy, smernice alebo
iné predpisy normativneho charakteru.

STAVEBNY VYROBOK

Definicia stavebného vyrobku a jeho zabudovanie do konstrukcie stavby je upravend zakonom
0 stavebnych vyrobkoch ¢. 133/2013 Z. z. v zneni neskorSich predpisov. Podl'a poslednej novely

1 § 5 zdkona ¢&. 264/1999 Z. z. o technickych poZiadavkdch na vyrobky a o posudzovani zhody

a o zmene a doplneni niektorych zdkonov, v zneni neskorsich predpisov.
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tohto zakona je stavebnym vyrobkom kazdy vyrobok vyrobeny na ucel trvalého a pevného

zabudovania do stavby vratane.

a) stavebnych latok, dielcov a zariadeni,

b) stavebnych montovanych celkov zhotovenych vyrobcom zo stavebnych latok, dielcov
a zariadeni, ktoré sa uvadzaju na trh a zabudovavaju do stavby ako ucelené Casti stavieb,

C) suborov stavebnych latok a dielcov uvadzanych na trh ako ucelené systémy, z ktorych sa
zhotovuje stavba alebo jej Cast’.

Trvalym a pevnym zabudovanim do stavby sa rozumie vstavanie, vmontovanie alebo
inStalovanie stavebného vyrobku do konstrukcie stavby, ak:

a) jeho pripadné vynatie zo stavby je nemozné alebo je mozné iba so znizenim  uZitkovych
vlastnosti stavby, alebo

b) cinnosti, ktorymi sa do stavby stavebny vyrobok zabuduje alebo sa zo stavby vyberie,
su stavebnymi pracami.

Tato definicia v principe presne upravuje pozadovany pristup Zhotovitel'a a minimélne poziadavky
Objednavatel’a vo vsetkych Castiach a prislusnych kapitolach TKP v ktorych sa nachadza akakol'vek
zmienka 0 stavebnom vyrobku.

e Poziadavky TKP aostatnych TP a TS mozu byt prisnejsie ako ustanovenia prislugnych
technickych $pecifikacii pozadované ¢i uz v STN alebo EN. V priprave a v realizacii sa vzdy
uplatitujii poziadavky TKP a ostatnych TP a TS, pokial sa vramci dodatku alebo ZTKP
nedohodne inak. Ustanovenia, pokyny a odporucania ¢asti 0 TKP sa vztahuju aj na vSetky
Casti TKP a ostatné TP bez ohl’adu na to, ¢i su tieto Casti TKP a ostatné TP pred alebo po
revizii.

e V oddévodnenych pripadoch je mozné sa odchylit’ od ustanoveni technickych noriem a vSeobecne
zavaznych predpisov (d’alej tiez ,,VZP*) na zéklade "suhlasu s odchylnym rieSenim", ktory moze
vydat’ Ministerstvo dopravy a vystavby - MDV SR, resp. nim poverena institucia ako investor,
napr. Slovenska sprava ciest (d’alej len SSC*), spravidla pri splneni urcitych (v danom suhlase
uvedenych) podmienok, ktoré eliminuji mozné nepriaznivé ucinky navrhovaného riesenia.

e Takéto zmeny ¢i odchylne rieSenia nesmu sposobit’ nebezpecenstvo pri uzivani a opravach diela.

e Oznamenia o vydani Technickych podmienok (d’alej len ,,TP*) MDV SR su zverejiiované
vo vestniku MDV SR; aktualne platny zoznam tychto TP je uvedeny aj na internetovych strankach
SCC (odkaz na tieto dokumenty je na adrese Www.ssc.sK).

PRAVNE A TECHNICKE PREDPISY A NADVAZNA EUROPSKA
LEGISLATIVA

Zakladny legislativny ramec platny v SR v roku 2019

W

Stavebny zakon ¢. 50/1976 Zb. o0 uzemnom planovani a stavebnom poriadku (Stavebny zakon)
Vv zneni neskor$ich predpisov stanovuje zasady pre vystavbu v sulade s jednotnou Statnou
technickou politikou a so zaujmami spoloc¢nosti na tvorbe a ochrane zivotného prostredia. Tento
zakon uvadza suvisiace predpisy, z ktorych pre problematiku stavieb pozemnych komunikacii su
vyznamné zakony a vyhlasky uvedené v Technickych podmienkach/predpisoch.

Strana 9z 13


http://www.ssc.sk/

1/18 Presov - Lipniky

ZVAZOK 3

CAST 3.1

TECHNICKO KVALITATIVNE PODMIENKY VSEOBECNE

Zakladné poziadavky na stavby (ang. Essential Reqirements) su deklarované v novelach
stavebného zakona . Nadvédzne potom stavebny vyrobok, ktory ma byt zabudovany do konstrukcie
stavby je v stlade s prislusnou hEN vhodny na pouzitie V stavbe, ak pri pouziti v stavbe:

a) nesposobi z hPadiska poziadavky na mechanicku odolnost’ a stabilitu stavby:

1. zrutenie stavby alebo jej Casti

2. nepripustnu deformaciu stavby

3. poskodenie inych Casti stavby alebo zariadeni pripojenych k nosnej Konstrukcii stavby, ani
inStalovanych zariadeni ako nasledok deforméacie nosnej konstrukcie stavby

4. poskodenie stavby, ktoré by bolo neprimerane vicsie, nez zodpoveda pricine jej poskodenia;

b) wumozni z hPadiska poZiadavky poZiarnej bezpe¢nosti stavby

. zachovat’ na Cas urCeny technickou $pecifikaciou nosnost’ a stabilitu konstrukcie stavby
. obmedzit’ Sirenie poziaru a splodin horenia v stavbe

. obmedzit’ roz8irenia poZiaru na iné Casti stavby a na susediace stavby,

. uniknut’ l'ud’om a zvieratam zo stavby alebo zachranit’ sa inym spdsobom,

. zaistit’ bezpecnost’ zdchrannych jednotiek;

O~ WNEF

¢) neohrozi z hPadiska hygieny a ochrany zdravia a Zivotného prostredia zdravie uZivatelov
stavby a susedov

. vypustanim toxickych plynov,

. pritomnost’ou nebezpecnych Castic alebo plynov v ovzdusi,

. emisiou nebezpecného Ziarenia,

. znecistenim alebo zamorenim vody alebo pody,

. nedostatoénym zneskodnenim odpadovych véd, dymu alebo tuhého ¢i kvapalného odpadu;

. vyskytom vlhkosti v stavebnych konstrukciach alebo na ich povrchu vnutri stavby;

OO, WN -

d) nevytvori z hPadiska poziadavky na bezpe¢nost’ stavby pri jej uZivani zvySené
nebezpecenstvo turazu, najmd poSmyknutim, padom zvySky, narazom, popalenim,
elektrickym pridom alebo vybuchom;

e) nesposobi z hladiska poZiadavky ochrany pred hlukom, Ze hluk vnimany uZivatePmi stavby
aosobami Vv jej blizkosti nebude moZné udrzat’ na Wrovni, ktora neohrozuje ich zdravie
a dovol'uje im pracovat’, odpocivat’ a spat’ v uspokojivych podmienkach;

f) umozni z hPadiska poZiadavky na usporu energie aochranu tepla v stavbe také
vykurovanie, chladenie a vetranie, Ze energia spotrebovana pri prevadzke je nizka vo vzt'ahu
ku klimatickym podmienkam miesta stavby a kK poziadavkam jej uZivatelov.

e Zakon ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonoch,
spolu s vykonavacim predpisom k nemu, VyhlaSkou MDVRR SR €. 162/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovuje zoznam skupin stavebnych vyrobkov (Priloha ¢. 1 k vyhlaSke) a overorovanie
nemennosti vyrobcom deklarovanych parametrov podstatnych vlastnosti stavebnych vyrobkov,
systémy posudzovania zhody, vzor vyhlasenia zhody o parametroch podstatnych vlastnoti
parametra vyrobku vo vztahu k zékladnym poziadavkam na stavby. (d’alej len vyhlasenie ,,SK

vyhlasenie o parametroch*)

W

e Zakon ¢. 264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach na vyrobky a 0 posudzovani zhody
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov a prislusnych vykonavacich aktov —nariadeni vlady
(dalej len ,,NV ¢...°), oznameni atd’., sa podla §33a ustanovenia § 9 az §32 nevztahuju

Strana 10z 13



1/18 Presov - Lipniky

ZVAZOK 3

CAST 3.1

TECHNICKO KVALITATIVNE PODMIENKY VSEOBECNE

na stavebné vyrobky, plati vSak v ostatnych svojich ustanoveniach na podmienky uvadzané
v TKP.

e Ostatné technické normy a vSeobecné zaviazné predpisy rezortov a ostatnych tstrednych organov
Statnej spravy, ktoré maji suvislost s TKP as ostatnymi TP su prehl'adne uvedené
na konci TKP ako aj na konci ostatnych s predmetom Diela suvisiacich TP.

Technické Specifikacie a ostatné technické normy a predpisy

Vseobecné technické poziadavky na vyrobky, na technické a technicko-organizacné ¢innosti urcuju
technické normy. Supis noriem a predpisov a odkazy na ne si uvedené v jednotlivych cCastiach
kapitol TKP a s predmetom Diela suvisiacich TP, ZTKP, pokial v TKP as predmetom Diela
suvisiacich TP a ZTKP nie je uvedené inak. Tieto zmeny vSak nesmu znizit' parametre uvedené v
norme a podpisanim Zmluvy o Dielo oboma zucastnenymi stranami su jej prilohy -TKP
a s predmetom Diela stvisiace TP, ZTKP zavizné, ako neoddelitel'na sucast’ zmluvného vztahu.

V Case realizacie stavebného diela vSak mozu nastat’ situécie, ked” do u€innosti vstupuje europska
technicka $pecifikacia (d’alej tieZ ,,TS®), znamena to Ze prislu§na vyrobkova norma ma Komisiou
eur6pskej unie EK stanovené koexistencné obdobie. Mdze to vyvolat’ zmenu zmluvného vztahu,
ktory zavdzuje Objednavatela i Zhotovitela Diela. Ak vznikne niektorda z dalej uvedenych
okolnosti potom:

a) pocas trvania koexistenéného obdobia moze Zhotovitel’ stavebného diela aplikovat’ ako narodna
tak aj eurdpsku danu TS, na zaklade ktorej predlozi Stavebnému dozorovi prislusné vyhlasenie
zhody,

b) pred ukondenim koexistenéného obdobia vyrobca méze prednostne uplatnit europsku TS
a v stulade s oznamenim prislusnej notifikovanej osoby oznaci vyrobok europskym oznacenim
zhody CE,

c) datum ukonéenia koexistenéného obdobia znamena, Zze na trh sa m6zu uvadzat’ iba stavebné
vyrobky, vyrobené po datume koexist. obdobia a s europskym vyhlasenim zhody a ozna¢enim
zhody CE. Zhotovitel vSak modze zabudovat do stavby stavebny vyrobok s niarodnym
vyhlasenim a oznacenim zhody iba ak bol vyrobok vyrobeny pre ukoncenim koexistenéného
obdobia. O datume ukonéenia koexist. obdobia sa vyrobca i odberatel dozvie z tradného
vestnika ES (OJEC) a podl'a zakona ¢. 416/2004 Z.z. O tradnom vestniku Eurdpske;j tinie, stava
VSR kazdému zndmym a nespochybnitelnym bez toho, aby musel byt replikovany
v Slovenskom prave t. j. Zbierke zakonov.

Technické predpisy

e Typové podklady stanovuju rieSenie stavebnych dielov, sustav alebo stavebnych objektov alebo
ich konstruk¢énych casti.

e Typizaéné smernice stanovuji vSeobecné technické rieSenia a poziadavky na jednotlivé
ucelové druhy stavebnych objektov alebo ich konstrukénych Casti.

e Zborniky technickych rieSeni (vzorové listy) obsahujii informécie o typizovanych rieSeniach
a 0 takych rieSeniach, o vhodnosti ktorych k opakovanému pouzitiu rozhodol prislusny tstredny
organ, alebo nim poverend institucia , napr. Narodna dial'ni¢na spolocnost’ (d’alej len ,,NDS*)
alebo Slovenska sprava ciest (dalej len ,,SSC*).
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Tieto predpisy a d’alSie rezortné predpisy normativneho charakteru, schvalené ustrednym organom
Statnej spravy pozemnych komunikacii su zdvézné len v tych bodoch, ktoré nie su v rozpore
s poziadavkami TKP v jednotlivych Castiach. Tieto predpisy vSak nesmu byt v rozpore s pravnymi
aktmi ES aak su Specificky prisnejsie v ukazovatel'och, parametroch a Kritériach ako stanovuje
prislusnd hEN, musia byt predlozené na notifikdciu eurdpskej Komisii, prostrednictvom utvaru
na Urade pre normalizaciu metrologiu a skiiSobnictvo SR (d’alej len UNMS SR*) do Bruselu.
Takéto dokumenty len jednoznacnejSie ( vramci EN stanovené¢ho diapazonu ukazovatela , ¢i
parametra ) definuju potreby Objednavatel’a.

Pre TKP a ostatné TP platia nasledujuce ustanovenia

e Vyrobkom je kazda vec, ktora bola vyrobena, vytazena alebo inak ziskana, bez ohl'adu na stupen
jej spracovania a je uréena na uvedenie na trh alebo uvedenie do prevadzky;

e vyrobcom je podnikatel, ktory vytazil, vyrobil alebo inym postupom ziskal vyrobok alebo sa
za vyrobcu oznacuje tym, Ze k vyrobku pripaja svoje obchodné meno, vyrobnt znacku alebo iny
identifikaény znak, ktory ho identifikuje ako vyrobcu alebo ktory ho odlisuje od iného vyrobcu;
vyrobcom moze byt aj dovozca;

e dovozcom je podnikatel’, ktory uvedie na trh vyrobok ziného Statu alebo uvedenie takéhoto
vyrobku na trh sprostredkuje,

e splnomocnencom je pravnickd osoba alebo fyzickd osoba, %) ktor vyrobca poveril svojim
zastupovanim vo veciach tykajucich sa povinnosti vyplyvajucich z tohto zakona;

e distriblitorom je podnikatel’, ktory vyrobky predava, sprostredkuva ich predaj alebo ich inym
sposobom poskytuje pouzivatelom, ale svojou ¢innostou priamo neovplyviluje vlastnosti
vyrobku (d’alej len ,,distribuuje*); distribitorom je aj dodavatel’,®);

e uvedenim vyrobku do prevadzky je okamih, ked’ vyrobok prvykrat prechadza odplatne alebo
bezodplatne z etapy vyroby alebo dovozu do etapy prevadzky, a to najma po jeho dokoncenej
instalacii, alebo do etapy pouZivania, ¢i uz je uréeny pre potreby inych osob alebo pre vlastnu
potrebu. V praxi vSak, pre uplnost’ dokladov, moZe Objednavatel’ pozadovat’ od Zhotovitel'a aj
fotokopie protokolov o pociatocnych skuskach typu, spravy o poslednej insSpekcii, ktora nema
byt starSia ako 12 mesiacov, vydané prisluSnou autorizovanou osobou (d’alej len ,,AO*) alebo
pre harmonizovant oblast’ technickych $pecifikacii - notifikovanou osobou (d’alej len ,,NO*).
Zoznam tychto uznanych -notifikovanych institicii v ramci eurdpskej unie je zverejneny
na elektronickej adrese: http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/.

e Preukazovanie zhody pre stavebné vyrobky, pre ktoré neexistuje platna alebo uplna eurdpska ¢i
narodna oblast’ technickych S$pecifikacii, je rieSené technickym osvedCovanim ( v narodnej
oblasti technickych Specifikacii narodnym osvedcenim platnym iba v State vydania (d’alej len
»10%) a v oblasti netplnych eurdpskych noriem su k dispozicii eurdpske technické osvedcenia
(dalej len ,,ETA), ktoré smie vydavat iba ¢len eurdpskej organizacie pre technické osvedcovanie
(d’alej len ¢len ,,EOTA®) na zaklade prislusného usmernenia (d’alej len Guideline for European

2 ) § 10 ods. 3 zdkona ¢. 455/1991 Zb. o Zivnostenskom podnikani (Zivnostensky zdkon) v zneni neskorsich predpisov.
8 )§2o0ds. 1 pism.e) zdkona ¢ 634/1992Zb. 0 ochrane spotrebitela v zneni zdkona Nérodnej rady Slovenskej republiky
¢ 220/1996 Z. z. a zdkona ¢. 137/1998 Z. z.
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Technical Approvall ,,ETA G*). Zoznam takychto opravnenych institicii je zverejneny
a aktualizovany na strankach http://ec.eota.be Pre SR je takouto institiciou pre TO - Technicky
a skagobny ustav stavebny — TSUS, n.o. v Bratislave. ETA je platné v celom ES a nahradza tak
nedostatky spojené s hEN.

e Procesy preukazovania zhody pre stavebné vyrobky a pozadované postupy v konaniach riesia
prislusné ustanovenia zdkona o stavebnych vyrobkoch a neoddelite'na priloha ¢. 1 k vyhlaske
MDV SR ¢. 162/2013 Z. z. v zneni neskorSich predpisov, v ktorej st ustanovené predmetné
stavebné vyrobky a maji urCeny systém preukazania zhody v stlade s europskou legislativou.
Odberatel’ tak nembze pozadovat od Zhotovitel'a ani od vyrobcu stavebného vyrobku doklad
preukdzani zhody v inom nez EK ur¢enom systéme ( L;I+; II; I1+; II alebo IV) teda len taky, aky
V SR urcuje zakon. Systém preukdzania zhody je ustanoveny prislusnym rozhodnutim EK.

Strana 13z 13



