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Miletičova 19, 826 19 Bratislava                                                                             podlimitná zákazka – uskutočnenie stavebných prác                                                                                                    Investičná výstavby a správa ciest, Kasárenské námestie č. 4, 040 01  Košice


podlimitná zakazka                                           bez využitia elektronického trhoviska

NA USKUTOčNENIE STAVEBNÝCH PRÁC

SÚŤAŽNÉ  PODKLADY

zväzok 1

ČASŤ A1. 
POKYNY NA VYPRACOVANIE PONUKY

časť 1.3 
OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

OPIS  PREDMETU ZÁKAZKY

A. Požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky
a) Uchádzač/zhotoviteľ musí mať k dispozícii na plnenie zmluvy technické, strojné a výrobné zariadenia a pracovné sily v takom počte , rozsahu, kapacite a umiestnení, že je schopný zabezpečiť realizáciu prác na úseku v požadovanej kvalite a stanovenom termíne.
b) Vzdialenosť úseku od obaľovanej súpravy nesmie byť vyššia ako 60 km, resp. pri časovom vyjadrení nesmie doprava asfaltových zmesí trvať viac ako 90 minút.
c) Zhotoviteľ môže odovzdať časť stavby k zhotoveniu inému subjektu len v súlade s ustanoveniami ZoD a s čl. 7, podčl. 7.1 Zmluvných podmienok.
d) Čiastočnú uzávierku, zvláštne užívanie  cesty ako aj odsúhlasenie dočasného dopravného značenia počas výstavby si dodávateľ stavby zabezpečí na príslušnom Okresnom úrade pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie a na príslušnom dopravnom inšpektoráte.
e) Požadované technické a kvalitatívne požiadavky verejného obstarávateľa:
Pre navrhnutú technológiu musia byť dodržané ustanovenia nasledovných STN:

· pre zhutnené asfaltové vrstvy STN 73 6121, STN EN 13108, TKP MDVRR SR, časť 6 (august 2015) „Hutnené asfaltové zmesi“ uverejnené na stránke www.ssc.sk
· pre postreky a nátery STN 73 6129

Zhotoviteľ všetky práce na predmete zákazky vykoná v zmysle technického predpisu TP 047 „Katalóg technológií na opravy základných typov porúch vozoviek“ (z 15.8.2011) schválený MDVRR SR 

Použité materiály musia mať certifikáty v zmysle platných predpisov.
Zhotoviteľ je povinný preukázať kvalitu vykonaných prác (diela) predložením výsledkov skúšok a príslušných vyhlásení o parametroch zabudovaných stavebných materiálov a zmesí podliehajúcich Vyhl. č.162/2013 Z.z.
Používať a zabudovať do diela sa smú iba také materiály, ktoré spĺňajú požiadavky zák.                            č.133/2013 Z.z. o stavebných materiáloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhl. MDV RR SR č.162/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a posudzovanie parametrov.
Uvedené sa musí preukázať predložením príslušných vyhlásení o parametroch.
Vyhlásenie o parametroch, preukazné skúšky a receptúry asfaltových vrstiev vozovky je zhotoviteľ povinný predložiť stavebnému dozoru pred ich zabudovaním. Odsúhlasenie týchto dokladov zabezpečí stavebný dozor v spolupráci s oblastným laboratóriom SSC IVSC Košice.

Pri realizácii predmetu zákazky zhotoviteľ zabezpečí rozprestretie asfaltovej zmesi finišerom                   s automatickým zariadením, ktorý zabezpečí mieru zhutnenia pod hladiacou doskou, min 90 %.

f) Podrobné vymedzenie technických a kvalitatívnych požiadaviek je uvedené v opise predmetu zákazky (Zv.1), v TKP (Zv.3) v zmluvných podmienkach (Zv.2), ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
g) Uchádzač / zhotoviteľ musí zabezpečenie kvality prác preukázať Certifikátom kvality stavebných prác podľa normy ISO 9001 vydaným uchádzačovi nezávislou inštitúciou alebo adekvátnym ekvivalentom vydaným krajinou sídla uchádzača.
B.
Opis prác

a)  Názov predmetu zákazky

I/18 Strážske – Nacina Ves

          
b)  Druh zákazky:     


stavebné práce

c)  Miesto uskutočňovania prác: 

Cesta: 


I/18







Staničenie: 

747,800-755,750







Miesto: 

Strážske - Nacina Ves 







Katastrálne územie: 
Strážske, Nacina Ves 







Okres: 


Michalovce







Kraj: 


Košický

Predmetný úsek cesty sa nachádza na trase Strážske – Michalovce v Košickom samosprávnom kraji v okrese Michalovce, katastrálne územie Strážske, Nacina Ves.


Úprava pozostáva z dvoch úsekov – úsek I a úsek II.

Úsek I začína v km 747,800 v intraviláne mesta Strážske mostom M916.01 (za železničným priecestím). Kobercová úprava začína 100 m za križovatkou s cestou III / 3730 a pokračuje celým mestom v smere na Michalovce, v križovatke s cestou I / 74 v Strážskom je asfaltový koberec prerušený a pokračuje za križovatkou v smere na Michalovce, prechádza viacerými križovatkami s miestnymi komunikáciami. Úsek I končí v extraviláne 500 m za koncom mesta Strážske v smere                   na obec Voľa. Dĺžka úseku je 2051 m, priemerná šírka je 9,4 m.

Začiatok úseku I Strážske :
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Na začiatku úseku I sa nachádza 1 mostný objekt M916.01 (18 506), na ktorom je potrebná oprava poškodených ríms a krídiel mosta, demontáž a likvidácia starého zábradlia mosta, dodávka a montáž nového zábradlia (mestský typ), vrátane tabuliek označenia mosta. Odfrézovanie vozovky je v hrúbke 50 mm v celej výmere úseku I a 30 mm hrúbky v mestskej úprave pri obrubníkoch vrátane vyčistenia a dobúrania v okolí obrubníkov, vpustí a šácht, v extraviláne Strážskeho bude odfrézovanie vozovky 30 mm hrúbky. Na úseku je potrebná výšková úprava uličných vpustí s dodaním rámu, mreže a bahenného koša s vyčistením, ako aj poklopov šácht štvorcového profilu (s kovovým a betónovým poklopom) a vyčistenie cestnej kanalizácie. Vykonajú sa vysprávky v miestach lokálnych porúch s vyčistením, postrekom a zarezaním s výstužnou geomrežou a pokládkou asfaltobetónu hrúbky                     50 mm. V úseku bude vyrovnanie krytu z asfaltobetónu priemernej hrúbky 30 mm a obrusná vrstva hrúbky 50 mm. Na začiatku a konci úseku bude napojenie na existujúci kryt zarezaním so zaliatím zarezaných spojov. Za nástupišťom SAD vpravo je potrebné opraviť poruchu cestnej kanalizácie.                    Za mestom Strážske je potrebné upraviť (prehĺbiť) priekopy, dosypať krajnice a osadiť smerové stĺpiky.

Koniec úseku I Strážske :
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Úsek II začína na začiatku obce Nacina Ves, prechádza celou obcou a končí na konci obce Nacina Ves. Celý úsek prechádza intravilánom obce Nacina Ves. Úsek končí v km 755,750 na konci obce Nacina Ves. Dĺžka úseku je 2250 m, priemerná šírka je 8,0 m.
Začiatok úseku II Nacina Ves :

[image: image3.jpg][elo ol +]

% | T 2 .




V úseku II v obci Nacina Ves je potrebné opraviť čelá a rímsy dvoch klenbových priepustov – prvý je v km 754,558 v križovatke s miestnou komunikáciou pred Obecným úradom a druhý je v km 754,874 v križovatke s miestnou komunikáciou cca 100 m za križovatkou s cestou III / 3734 a prečistiť priepusty vrátane vtoku a výtoku. Odfrézovanie vozovky je v hrúbke 50 mm v celej výmere úseku vrátane vyčistenia.. Vykonajú sa vysprávky v miestach lokálnych porúch s vyčistením, postrekom a zarezaním s výstužnou geomrežou a pokládkou asfaltobetónu hrúbky 50 mm. V úseku bude obrusná vrstva z asfaltobetónu hrúbky 50 mm. Na začiatku a konci úseku bude napojenie na existujúci kryt zarezaním so zaliatím zarezaných spojov. V úseku je potrebné vykonať dosypanie aj zrezávanie nespevnenej krajnice. 

Koniec úseku II Nacina Ves :
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Čiastočnú uzávierku, zvláštne užívanie cesty ako aj odsúhlasenie dočasného dopravného značenia počas výstavby si dodávateľ stavby zabezpečí sám na Okresnom úrade, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii v Košiciach a na Okresnom dopravnom inšpektoráte v Michalovciach.

Práce budú prevádzané po úsekoch po polovici, bez vylúčenia cestnej premávky, preto je potrebné dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy počas výstavby.

Skládku vybúraných hmôt určí stavebný dozor pred zahájením prác.

Pred začatím prác si zhotoviteľ zabezpečí vytýčenie inžinierskych sieti na stavbe.
Predmet zákazky pozostáva z týchto činností:

· Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním v celkovej hrúbke 50 mm,
nad 500 m2 s vyčistením a  dobúraním v mieste obrúb, šácht, uličných vpustí, mostov a v okolí iných zariadení v celom úseku úpravy, celková výmera  38 450 m2;
· Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním v celkovej hrúbke 30 mm,
nad 500 m2 s vyčistením a dobúraním v mieste obrúb, šácht, uličných vpustí, mostov a v okolí iných zariadení v celom úseku úpravy, celková výmera 19 050 m2;
· Vodorovná doprava sute (vyfrézovaný a vybúraný materiál) do 20 km – 6 484 t;
· Rezanie asfaltového krytu hr. 50 mm v miestach križovatiek, na začiatku a konci úseku dĺžky 55 m;
· Zaliatie zarezaných spojov v miestach napojenia jestvujúceho a nového asfaltového krytu pružnou asfaltovou zálievkou dĺžky 55 m;

Lokálne výspravky z asf. bet. tr.I AC L 16–I strednozrný  hr. 50 mm so zarezaním vozovky o výmere 5 000 m2;
· Koberec z asfaltového betónu tr. I, ACL 16–I,strednozrný  po zhutnení  hr. 30 mm – vyrovnanie krytu o výmere 1 486 t;
· Koberec z asfaltového betónu tr. I, ACO 11 – I PMB po zhutnení hr. 50 mm o výmere                                37 200 m2, vrátane úprav nájazdov na miesta ležiace mimo cesty; 

· Postrek asfalt. spoj. bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od                                 0,50 do 0,80 kg/m2 o výmere  42 200 m2;
· Čistenie vozovky pred spojovacím postrekom celková výmera 11 500 m2;
· Dodávka a osadenie geomreže 100 kN v miestach priečnych, pozdĺžnych trhlín a deformácií vozovky – samolepiaca o výmere  5 000 m2;
· Oprava (repasácia) čiel a ríms priepustu z prostého betónu klenbového 500 / 1100 mm (rozmer čela cca 3,0 m x 1,5 m x  0,5 m, 3,80 m x 0,5 m x 0,5 m) v km 754,558 - dĺžka 10,0 m o výmere 6,4 m2
· Oprava (repasácia) čiel a ríms priepustu z prostého betónu klenbového 1000 / 1600 mm (rozmer čela cca 2 x 4,0 m x 1,5 m x  0,5 m) v km 754,874 - dĺžka 10,0 m o výmere 12 m2
· Prečistenie jestvujúcich klenbových priepustov (v km 754,558 = 500 / 1100, dĺ 10,0 m,                                 v km 754,874 = 1000 / 1600, dĺ. 10,5 m) o výmere  20,5 m;

· Oprava (repasácia) poškodených ríms a krídiel mosta 18-506 resp. M916.01 (rozmer jednej rímsy dĺžka 8,8; výška 3,5 m; šírka 0,5 m; krídlo 2,0x1,0x0,5 m) v celkovom množstve 72 m2;

· Demontáž a likvidácia pôvodného zábradlia a dodávka a montáž zábradlia (mestský typ)                            na moste 18-506 resp. M916.01 = 2 x 17 m, spolu 34 m,
· Dodanie a montáž  tabuliek  mostného objektu  18-506 a 18-508 8ks;

· Úprava priekop – prehĺbenie do 30 cm, priemernej šírky  1,2 m v dĺžke 1000 m;
· Odvoz vyťaženej zeminy na skládku do 15 km v množstve 147 ton;
· Zrezávanie nespevnených krajníc priemernej šírky 0,5 m o výmere 300 m;
· Dosypanie krajníc s rozprestretím a zhutnením, drveným kamenivom fr. 8–22 mm,                             pr.                             hr. 10 cm o výmere 1 960 m2;
· Dodávka, osadenie a výšková úprava poklopov šácht  (liatinové poklopy 600x600mm – 3 ks, železobetónové 800 x 800 x 150 mm - 8 ks) – 11 ks;

· Dodávka a výšková úprava uličných vpustov s dodaním rámu, mreže, bahenného koša a s vyčistením – 47 ks;
· Zhotovenie kanalizačnej šachty z betónových dielcov s obložením dna s montážou kanalizačného potrubia z HDPE vrátane dodávky poklopu, rúr dĺžky 6m s vybúraním kanalizačného potrubia DN 300 mm, - 1 ks;
· Vyčistenie rúr cestnej kanalizácie (od uličnej vpuste po zbernú kanalizáciu a kanalizácie) –                     2 000 m;
· Dodávka a osadenie smerových stĺpikov v množstve 20 ks;
Zhotoviteľ zabezpečí prenosné dopravné značenie, ktorého náklad si zahrnie                                    do jednotkových cien predkladanej ponuky.

Osadenie stavby do uzlového lokalizačného systému

	Počiatočný uzol
	Koncový uzol
	Vzdial. v m od uzl. bodu začiatok
	Vzdial. v m od uzl. bodu koniec
	Dĺžka v m
	Začiatok v km
	Koniec v km

	3812A01300
	3814A00700
	50
	551
	2 051
	747,800
	749,941

	3814A00700
	3814A13300
	1 478
	387
	2 250
	753,500
	755,750


Poznámka:

Ak sa v prílohe alebo na inom mieste v súťažných podkladoch uvádza odkaz na technické špecifikácie v poradí: slovenské technické normy, ktorými sa prevzali európske normy, európske technické osvedčenia, spoločné technické špecifikácie, medzinárodné normy, iné technické referenčné systémy zavedené európskymi úradmi pre normalizáciu alebo, ak také neexistujú, národné technické osvedčenia alebo národné technické špecifikácie týkajúce sa uskutočnenia stavebných prác a používania stavebných výrobkov; umožňuje sa uchádzačom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením, resp. vyhovujúcimi vlastnosťami materiálov, aké sú požadované. Každá takáto zmena musí byť odsúhlasená objednávateľom.
Súťažné podklady – Zväzok 2  – NÁVRH ZMLUVY                                              
- podlimitná zákazka § 100 - 102
„Cesta I/51 Bezpečnostné opatrenia (Babindol, Lapáš)“ – DSP, DP, AD                  
                                                     75 / 8
Bratislava, AUGUST 2014
Súťažné podklady, zväzok 1 
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