Skupina dodavatel'ov ,,US| a ¢lenovia“

korespondencna adresa:

USI a dlenovia Hakom, s.r.o.,
Ceskoslovenskej armady 18
036 01 Martin

e-mail: usi@hakom.sk

18/02/2017

Sprava o vykonani cestnej bezpeénostnej InSpekcie (investi¢na)
na ceste I/51 v useku km ,,187,150 az 193,465
pre projekt ,Modernizacia vybranych usekov ciest I. triedy“

Dodavatel:  Ustav sudneho inzinierstva Zilinskej univerzity v Ziline,
Ulica 1. maja 32, 010 01 Zilina



1. Uvod

1.1. ijednévatel’: SSC Bratislava - GR, Mileticova 19, 826 19 Bratislava
1.2. C.obj.: 0O-1084/3120/2016 zo dna 08.12.2016

Matado

GODINOVAMAJER

cesta /51 v useku km 187,150 — 193,465
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2. Popis suc¢asného stavu danej lokality

2.1. Udaje zistené z CDB

Popis stavebno-technického stavu, dopravno-inZinierske udaje, udaje z cestnej
databanky, popis organizacie dopravy a vybavenia useku,

Cesta: 1/51
StaniCenie (kumulativne): 187,150 — 193,465

cesta l/51 v useku km 187,150 — 193,465
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2.1.1. Popis useku

Cesta |. triedy Cislo 51 je cesta, ktora je sucastou trasy nadregionalneho vyznamu
cestného spojenia zapad — stred, ktora zacCina na hrani€nom priechode pri Holi¢i a konCi
v okrese Zvolen vyustenim na R1.

Posudzovany usek sa nachadza v extravilane. ZacCiatok useku je v km 187,150 a
konci v km 193,465 v obci Vrable.

Zaciatok useku Koniec useku

2.1.2. Intenzita dopravy
Intenzita dopravy v useku je 10 963 jednotkovych vozidiel. Skladba dopravného prudu
je nasledovna:
79 % osobné vozidla
20 % nakladné vozidla s privesom, resp. navesom,
1 % ostatné druhy vozidiel.
2.1.3. Sirkové usporiadanie cesty

Usek ma $irku jazdnych pruhov 2 x 3,25 m az 4,75, $irka spevnenej krajnice vratane
vodiacich Ciar je 2 x 0,5 m, Sirka nespevnenej krajnice je 2 x 0,5 m.

2.1.4. Hodnotenie povrchu vozovky

2.1.4.1. Celkovy stav
Asfaltovy kryt vykazuje opotrebenie.
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2.1.4.2. Drsnost

85,00 % useku v km 187,150 — 193,465 vyhovujuci stav.
15,00 % useku v km 187,150 — 193,465 nevyhovujuci stav
hodnota pozdiZzneho trenia (Mu) je od 50 do 62.

Legenda

VOZOVKA - drsnost’
Dobry stav

- \/yhovujuci stav

Nevyhovujuci stav
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2.1.4.3. Pozdizna rovinatost (IRI)

Podfla CDB:
25 % dobry stav, 45 % vyhovujuci stav, 30% nevyhovujuci stav

Legenda
VOZOVKA - Pozdizna rovinatost' (IRI)

Vyborny stav

Dobry stav
m—— \/yhovujlci stav

Nevyhovujlci stav

Havarijny stav
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2.1.4.4. PrieCna rovinatost (RUT)

100 % dobry stav,

Legenda

VOZOVKA - Prie¢na rovinatost' (RUT)
Vyborny stav
Dobry stav

Vyhovujlci stav
Nevyhovujlci stav

Havarijny stav
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2.1.4.5. Unosnost povrchu

40 % velmi dobra,
30 % dobra,

15 % dostatoc¢na,
15% nevyhovujuca

Legenda
VOZOVKA - inosnost’
Vyborna
Velmi dobra

Dobra

Dostato¢na

Nevyhovujaca
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2.1.5. Cestné objekty

2.1.5.1. Mosty a priepusty

; Zat.Tr ) zatazitelnost (t)
Km druh | I.C. mostu | dizka norm./ stav
STN . S
vyhrad./vynimoc.
187,704 | Most | M 1571 A 25m 11/22/161 uspokojivy

DC/ Most

Identifikacné ¢isloM1571.01

DC:

Predmet
premaostenia;
Dizka
premaostenia:
Poéet otvorov:
Stavebny stav:
Spravca:

Ylastnik:

Druh konstrukeie:
Material
konstrukcie:
Zatazitelnost'

Zaplavové tizemie
2.5

1

Uspokojivy
Slovenska sprava
ciest - IVSC
Bratislava

Stat

doskova
monoliticky
Zelezobeton

11
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; Zat Tr ) zatazitelnost (t)
Km druh | I.C. mostu | dizka norm./ stav
STN . S
vyhrad./vynimoc.
189,976 | Most | M 273 A 40m 18/54/196 uspokojivy

DC/ Most

Identifikacné ¢isloM273.01

DC:

Predmet Vodny tok

premostenia:

Dizka

premostenia:

Pocet otvorov: 1

Stavebny stav.  Uspokojivy

Spravca: Slovenska sprava
ciest - IVSC
Bratislava

Viastnik: Stat

Druh konstrukcie: doskova

Material monoliticky

konstrukcie: Zelezobeton

Zatazitel'nost'
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; Zat.Tr ) zatazitelnost (t)
Km druh | I.C. mostu | diZzka norm./ stav
STN . e
vyhrad./vynimog.
191,720 | Most | M 7268 A 25m 9/27/291 Dobry

DC/ Most

Identifikacné ¢islo M7268.01

DC:

Predmet Zaplavove (izemie

premostenia:

Dizka 2.5

premaostenia:

Pocet otvorov: 1

Stavebny stav.  Dobry

Spravca: Slovenska sprava
ciest - IVSC
Bratislava

Yiastnik: Stat

Druh konstrukcie: doskova

Material monoliticky

konstrukcie: Zelezobeton

Zat'agitelnost’ 9
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; Zat.Tr ) zatazitelnost (t)
Km druh | I.C. mostu | dizka norm./ stav
STN . B
vyhrad./vynimoc.
193,300 | Most | M 1489 A 16,6 m | 27/60/100 uspokojivy

DC/ Most

Identifikacné ¢isloM1489.01

DC:

Predmet Vodny tok

premostenia:

Dizka 16.6

premostenia:

Pocet otvorov: 1

Stavebny stay.  Uspokojivy

Spravca: Slovenska sprava
ciest - IVSC
Bratislava

Viastnik: Stat

Druh konstrukcie: doskova

Material prefabrikovany

konstrukcie: predpaty beton

Zatazitelnost' 27
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Identifikacné

11 056,00
11 078,00
11 079,00
11 080,00

Dizka

priepustu
8,00
7,80
7,50
8,00

Tvar
priepustu
ramovy
rarovy
rarovy
rarovy

Stavebny

stav

priepustu
neznamy
neznamy
neznamy
neznamy

Material priepustu
monoliticky - Zelezobetdn
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monoliticky = betén
monoliticky = betén
monoliticky = betoén

Stav objektu
Zamerany v teréne
Zamerany v teréne
Zamerany v teréne
Zamerany v teréne

feliee

Ll
1648

yinelio

190,58
190,73
192,08
193,20



2.1.5.2. Krizovatky - urovriové

Km druh uhol/tvar | krizujuca komunikacia Sirka

190,747 priesecna | 90° 1x MK sprava, 1 x 111/1647 zlava 6,0 m

STANICENIE

ETRS 34N (xy): 287499, 5349418

1151 v smere, isek 4521A01402_4521A01401
okres Nitra

Usekavé: 41m
Kurnulativne: 87,369 km
Kilometrovnikové: 190,747 km (km 190,5)
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Km druh uhol/tvar | krizujuca komunikacia Sirka

192,334 | stykova 90° 1x MK sprava 40m

STANICENIE

ETRS 34N (y): 298808, 5348566

1/51 v smere, tisek 4521A01403_4521A32100
okres Nitra

Usekayé: 1557 m
Kumulativne: 88,952 km
Kilometrovnikové: 192,334 km (km 192,5)
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Km

druh uhol/tvar

krizujuca komunikacia

Sirka

192,702

stykova 90°

1x MK sprava

40m

STANICENIE

ETRS 34N (xy): 298948, 5348227

1151 v smere, tisek 4521A32200_4521A32300
okres Nitra

Usekové: Om

Kurnulativne: 89,320 km
Kilometrovnikové: 192,702 km (km 192,5)
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Km

druh uhol/tvar

krizujuca komunikacia

Sirka

192,963

stykova 90°

1x MK sprava

40m

STANICENIE

ETRS 34N (xy): 299086, 5348004

151 v smere, lisek 4521A32300_4521A32400
okres Nitra

Usekove: om

Kumulativhe: 89,583 km
Kilometrovnikové: 192,963 km (km 193,0)
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Km druh uhol/tvar | krizujuca komunikacia Sirka

193,050 | stykova 90° 1x MK zlava 6,0m

STANICENIE

ETRS 34N («y): 299135, 5347933

1151 v smere, isek 4521A32300_4521A32400
okres Nitra

Usekové: 87m
Kurmulativhe: 89,670 km
Kilometrovnikové: 193,050 km (km 193,0)
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Km

druh

uhol/tvar | krizujuca komunikacia

Sirka

193,260

stykova

90°

1x 111/1650 sprava

6,5m

STANICENIE

ETRS 34N (xy): 299228, 5347749

1151 v smere, tisek 4521A01501_4521A01502
okres Nitra

Usekové: om
Kumulativhe: 89,879 km
Kilometrovnikové: 193,260 km (km 193,5)

19/43




2.2. Udaje zistené obhliadkou

Obhliadka bola vykonana dna 18.02.2017 v ¢ase od 15,55 do 16,30 h.
Podmienky obhliadky:

Udaje k obhliadke

popis

poznamka

Obhliadku vykonal

Ing. Peter Skripko

Usek

I/51 — km 187,150 az 193,465

Datum a €as 18.02.2017 od 15:55 do 16:30 h
Poveternostné Polooblacno, bez zrazok teplota 5 - 10° . .

) Vyhovuju pre zaznam
podmienky C

Smer obhliadky

Golianovo — Vrable, a spat

Aj vedlajsSie
komunikacie

Pouzité vozidlo

ZV-230CU

Technické vybavenie

Vybava pre video

Truecam A7 s GPS lokatorom

Oba smery jazdy

Vybava pre foto

Canon IXUS

Detaily zavad

Vybava pre
zrakové vnimanie

VPS 16 - sledovacie okuliare

Oba smery jazdy

Kontrolované prvky pri obhliadke:

Kontrola
vykonana

Poznamka

Povrch cesty

Sirkové usporiadanie

Smerové vedenie cesty

Smerové obluky

Sklonové pomery

Dovolené rychlosti jazdy

Organizacia dopravy

Krizovatky a uprava prednosti

Svetelna signalizacia

Chodniky a chodci

Cyklisti a cyklistické trasy

Nie su v useku

Mosty a priepusty

Zarubné a oporné mury

Zastavky

Priechody pre chodcov

Nasvietenie priechodov a VO

Zvodidla cestné

Zvodidla mostové

Zabradlie

Smerové stipiky a odrazky

Zvislé znacenie

Vodorovné znacenie

Dopravné zrkadla

Miesta vjazdov

Pevné prekazky

Odvodnenie cesty

Nadstandartné opatrena v Useku

Dlhodobé obmedzenia

> > > B> DD > D> D> > 2> 2> > > > > > > P
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2.2.1. Rychlost’ jazdy

V sledovanom useku sa nachadzaju useky kde je rychlost upravena zvislym
dopravnym znacenim a na ostatnych usekoch vyplyva z pravidiel CP mimo obce 90 km/h.

2.2.2. Organizacia dopravy
Cesta 1/51 je v celom useku hlavna cesta v miestach vSetkych krizovatiek, v krizovani
s cestami tretej triedy je vyznaCena prednost’ zvislymi dopravnymi znackami a v krizovani
s miestnymi komunikaciami vacsinou chyba vyznacenie hlavnej a vedlajSej cesty.
Jazdné pruhy su vyznacené vodorovnym znacenim..
2.2.3. Dopravné znaéky (z podkladov VUD a vykonanej obhliadky)
2.2.3.1. Zvislé dopravné znacky
V useku je zvislé dopravné znacenie zvac¢Seného rozmeru.

Popis DZ:
Celkom je v useku 79 zvislych dopravnych znaciek z toho 41 v smere staniCenia a 38

proti smeru staniCenia.

Pocet Pocet proti
Stav, Stav,
Druh DZ vV smere . smeru .
.~ .| poznamka e poznamka
staniCenia staniCenia
Vystrazné 8 10
Znacky upravujuce prednost 6 7
Zakazove znacky 14 11
Prikazové znacky 2 3
Informativne prevadzkové znacky 1 1
Informativhe smerové znacky 3 4
Informativne iné znacky 4 1
Dodatkové tabulky 1 1
Iné dopravné zariadenia 2 0
spolu 41 38

Cislo |
znacky | Udaj na znacke
Z3a Z3a_vodiaca tabula
IS32a 187,5 1IS32a_kilometrovnik
IP10 70 IP10_odporuc¢ana rychlost
B29a B29a_Zakaz predchadzania
B29b B29b_Koniec zakazu predchadzania
IS32a 188,0 1IS32a_kilometrovnik
IS32a 188,5 1IS32a_kilometrovnik
B29b B29b_Koniec zakazu predchadzania
B29a B29a Zakaz predchadzania
A2b A2b_dvoijita zakruta viavo
E4 2,5 km E4_dizka Gseku alebo platnosti
IS32a 189,0 1IS32a_kilometrovnik
IS32a 189,5 1IS32a_kilometrovnik
IS32a 190,0 1IS32a_kilometrovnik
E12 AGROLAND E12 dodatkova tabula s textom 190,43
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1110
IS32a
P5
P13
Ala

1S18b
P13
P5
IS32a
Alb
E12
1110
1IS32a
E12

B25

B25
E12
E4
A34
IS32a
Ala
Z3a
Alb
IS32a
1111
118a
E2
A25
A25
A27b
A27a
IS36b
IS36a
IS32a
E7
111
A28a
A28b
A29b

IS18b
IS17a

A30a
P13
P8

A30a
IP6
P8
P13
IP6

C25

190,5

KLASOV 1,
BABINDOL 2

191,0
AGROLAND

191,5
271

18

18
27t
1 km

192,0

192,5

1000 m

VRABLE
VRABLE
193,0

LUCNICA NAD
ZITAVOU 4,
DYCKA 2
NITRA 17

1110 _hotel alebo motel
IS32a_kilometrovnik
P5_KriZzovatka s vedlajSiou cestou
P13_Tvar krizovatky (vzor)
A1la_zakruta vpravo

IS18b_smerova tabula (s dvomi cielmi)
P13_Tvar krizovatky (vzor)

P5_Krizovatka s vedlajSiou cestou
IS32a_kilometrovnik

A1b_zakruta vlavo

E12_dodatkova tabula s textom

[110_hotel alebo motel

IS32a_kilometrovnik

E12_dodatkova tabula s textom

B25 Zakaz vjazdu vozidiel, ktorych okamzita
hmotnost presahuje vyznaéenu hranicu (vzor)
B25_Zakaz vjazdu vozidiel, ktorych okamzita
hmotnost presahuje vyznaéenu hranicu (vzor)

E12_dodatkova tabula s textom

E4 _dizka useku alebo platnosti
A34_Iné nebezpecenstvo
IS32a_kilometrovnik

Ala_zakruta vpravo

Z3a_vodiaca tabula

A1b_zakruta vlavo
IS32a_kilometrovnik

[111_reStauracia

[18a_Cerpacia stanica

E2_vzdialenost

A25 Zelezni¢né priecestie so zavorami
A25 Zeleznitné priecestie so zavorami
A27b_navestna tabufa - prava (240 m)
A27a_navestna tabula - lfava (240 m)
IS36b_koniec obce

IS36a_obec

IS32a_kilometrovnik

E7_smerova Sipka

1111_reStauracia

A28a_navestna tabula - lava (160 m)
A28b_navestna tabula - prava (160 m)
A29b_navestna tabula - prava (80 m)

IS18b_smerova tabula (s dvomi cielmi)
IS17a_smerova tabula (s jednym ciefom)
A30a_Vystrazny kriz pre zelezniné priecestie
jednokolajové

P13_Tvar krizovatky (vzor)

P8 Hlavna cesta

A30a_Vystrazny kriz pre Zelezni€né priecestie
jednokolajové

IP6_priechod pre chodcov

P8 Hlavna cesta

P13_Tvar krizovatky (vzor)

IP6_priechod pre chodcov

C25_Radenie jazdnych pruhov pred
krizovatkou (vzor)
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190,43
190,50
190,57
190,57
190,62

190,84
190,96
190,96
191,00
191,04
191,28
191,28
191,50
191,71

191,71

191,73
191,73
191,91
191,91
192,00
192,18
192,33
192,49
192,50
192,64
192,69
192,69
192,94
192,94
192,94
192,94
192,98
192,98
193,00
193,01
193,01
193,01
193,01
193,13

193,14
193,16

193,21
193,23
193,23

193,23
193,30
193,31
193,31
193,31

193,32



LEVICE 30,

KALNA NAD
IS18a HRONOM 22 IS18a_smerova tabula (s dvomi cielmi) 193,33
A29a A29a_navestna tabula - lava (80 m) 193,33
A29b A29b_navestna tabula - prava (80 m) 193,33
E2 300 m E2 vzdialenost 193,34
118a - II8a_cCerpacia stanica 193,34
4 LUCNICA NAD
ZITAVOU, 2
1S18b DYCKA IS18b_smerova tabula (s dvomi ciefmi) 193,34
C25_Radenie jazdnych pruhov pred
C25 krizovatkou (vzor) 193,38
Al13 A13 priechod pre chodcov 193,38
A28b A28b_navestna tabula - prava (160 m) 193,40
A28a A28a_navestna tabula - lava (160 m) 193,40
A25 A25 Zeleznitné priecestie so zavorami 193,48
A27a A27a_navestna tabula - lava (240 m) 193,48
A27b A27b_navestna tabula - prava (240 m) 193,48
A25 A25 Zelezni¢né priecestie so zavorami 193,48
Cé6a C6a_Prikazany smer jazdy obchadzania vpravo 193,48

2.2.3.2. Vodorovné dopravné znacCky

V useku je vodorovné dopravné znacenie realizované nastrekom, v reflexnej uprave
v celom useku, blizSie priloha €.7.4. (Sprava VUD).

Popis DZ:
KM st.
kon.
km
V3 V3_pozdizna stvisla giara doplnena preru$ovanou éiarou 187,29 187,33
Via V1a_pozdizna suvisla ¢iara 187,33 187,48
V3 V3 _pozdizna suvisla &iara doplnena prerusovanou &iarou 187,48 187,69
V3 V3 _pozdizna suvisla &iara doplnena prerusovanou giarou 187,92 187,99
Via V1a_pozdizna suvisla giara 188,51 188,52
V3 V3_pozdizna stvisla giara doplnena preru$ovanou éiarou 188,52 188,58
Via V1a_pozdizna stvisla giara 190,05 190,26
V3 V3 _pozdizna suvisla éiara doplnena prerusovanou giarou 190,39 190,49
Via V1a_pozdizna suvisla ¢iara 190,98 191,06
V3 V3_pozdizna stvisla giara doplnena preru$ovanou éiarou 191,06 191,18
V3 V3_pozdizna stvisla giara doplnena preru$ovanou éiarou 191,27 191,38
Via V1a_pozdizna suvisla giara 191,38 191,41
V3 V3 _pozdizna suvisla Giara doplnena prerusovanou giarou 191,41 191,60
V3 V3 _pozdizna suvisla Siara doplnena prerusovanou giarou 191,79 191,83
Via V1a_pozdizna stvisla giara 191,83 191,90
V3 V3_pozdizna stvisla giara doplnena preru$ovanou éiarou 191,90 191,95
V3 V3_pozdiZna suvisla &iara doplnena prerusovanou &iarou 192,11 192,26
Via V1a_pozdiZna suvisla ¢iara 192,27 192,33
Via V1a_pozdizna suvisla giara 192,33 192,41
V3 V3_pozdizna stvisla giara doplnena preru$ovanou giarou 192,41 192,64
Vla V1a_pozdizna stvisla giara 193,17 193,23
V6a V6a_priechod pre chodcov 193,30 193,30
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2.2.4. Dopravné zariadenia

2.2.4.1. Vodiace zariadenia
Zvodidlové nadstavce, resp. odrazky do zvodidiel chybaju na celom useku trasy.

2.2.4.2. Zachytné zariadenia
Mosty maju kratke ochranné zvodidlo.

2.2.5. Odvodnenie cesty

Povrchové vody zvedené z cesty prie€nym sklonom do cestnej priekopy v zarezoch
komunikacie. Na vacsine useku sa odvodnovacie priekopy nenachadzaju.

2.2.6. Cestna zelen
V blizkosti vozovky sa vyskytuje naletova zelen a stromy.

2.2.7. Verejné osvetlenie

Na konci useku v obci Vrable sa nachadza verejné osvetlenie.
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3.ANALYZA DOPRAVNEJ NEHODOVOSTI

3.1. Statistika dopravnej nehodovosti za roky 2011 az 2015

Ukazovatel rok 2011 | rok rok 2013 | rok 2014 | rok 2015 | Celkom
2012
Podet nehdd 21 14 12 11 18 76
Pocet usmrtenych 0 1 0 0 1 2
PocCet tazko zranenych | 3 2 1 1 3 10
Pocet lahko zranenych 18 12 11 1 11 53
Skoda odhadom (v €) 116 050,- | 93 000,- | 40 400,- |86 370,- |87550,- |423370,-
Alkohol u vinnika DN 1 1 0 0 0 2
Zavinenie DN rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015
vodi¢ motorového 20 14 9 11 17
vozidla
vodi¢ nemotorového 0 0 0 0 0
vozidla
chodec 0 0 0 0 0
iny ucastnik CP 0 0 0 0 0
zavadou komunikacie 0 0 1 0 0
technickou zavadou 0 0 0 0 0
vozidla
lesnou, domacou zverou 1 0 1 0 1
celné sklo 0 0 1 0 0
zavinenie nezistené 0 0 0 0 0
Den — vzniku DN rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015
pondelok 4 1 1 2 3
utorok 2 5 3 2 2
streda 3 3 1 1 4
Stvrtok 4 1 1 2 0
piatok 3 1 1 1 3
sobota 1 2 3 3 3
nedela 4 1 2 0 3
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3.2 Video vystup zo simulaéného programu (PC Crash, VC Crash...)

Pri vykonanej analyze DN bola spracovana aj simulacia pravdepodobného
nehodového deja pomocou programoveho vybavenia PC CRASH. Simulacia preukazala
vplyv viacerych nespravnych prvkov cestnej infrastruktury (inSpekciou identifikované velmi
vysoké bezpecfnostné riziko), ktoré maju priamy suvis so vznikom koliznej situacie.
V prilohe spravy je na datovom nosici zobrazena simulacia vo videoformate (avi subor z
dopravnej nehody), na nasledujucich obrazkoch su sekvenéné zabery z predmetnej
simulacie.

Pohyb 0,000 s Pohyb 1,320 s

Pohyb 2,640 s Pohyb 3,960 s

Pohyb 5,280 s Pohyb 6,600 s
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3.3Nehodovost’

Z analyzy dopravnej nehodovosti vyplyva, Ze v sledovanom useku je vysoky pocet
nehdd. K dopravhym nehodam dochadza najma:

- Z dévodu Sirky komunikacie a jej smeroveho vedenia

- Narazom vozidla na nechranenu pevnu prekazku zvacsa stromy

- Z dévodu nedodrzania bezpecného odstupu od pred nim iduceho vozidla
v blizkosti krizovatiek

K dopravnym nehodam dochadza v celom sledovanom useku, ale miesta v ktorych
dochadza k dopravnym nehodam sa opakuju. Sledovany usek ma konkrétne nehodové
lokality.
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4. |dentifikacia nedostatkov

4.1 Nedostatky zistené obhliadkou v smere stani€enia

P.€. |km Stupen bezp. rizika | Oblast’ nedostatku Popis nedostatku
4.1.1.| 187,150 | Nizke riziko Stavebné rieSenie Opotrebovany kryt
az vozovky, nedostato¢na
193,465 Sirka vozovky

48.2703N 064.73Kmh
018.2528E

2017/02/18
15:56:22

28/43




P.€. |km Stupen bezp. rizika | Oblast’ nedostatku Popis nedostatku
187,150 \ prof komunikace
4.1.2. | az Vysoké riziko Zachytné zariadenie P
192 140 v celom sledovanom

useku
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48.2666N 063.68Kmh
018.2613E

2017/02/18
15:67:03




P.¢

km

Stupen bezp. rizika

Oblast’ nedostatku

Popis nedostatku

4.1.3.

187,704

Stredné riziko

Zachytné zariadenie

Kratke ochranné
zvodidlo mostu

48.2755N 071.41Kmh
018.2340E

2017/02/18
156:65:04

P.¢

km

Stupen bezp. rizika

Oblast’ nedostatku

Popis nedostatku

4.1.4.

189,976

Stredné riziko

Zachytné zariadenie

Kratke ochranné
zvodidlo mostu
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48.2669N 065.78Kmh
018.2606E

2017/02/18
15:66:69




P.c. | km Stupen bezp. rizika | Oblast’ nedostatku Popis nedostatku
4.1.5. | 190,747 | Stredné riziko Stavebné rieSenie krizovatka bez
odbocovacich jazdnych
pruhov
-\

48.2656N 070.64Kmh
018.2701E

2017/02/18
156:67:39

P.€. |km Stupen bezp. rizika | Oblast’ nedostatku Popis nedostatku
4.1.6. | 190,800 | Vysoke riziko Zachytné zariadenie Nevhodna ochrana
priepuste
[~ "N ‘
\/
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48.2666N 069.47Kmh
018.2706E

2017/02/18
15:57:41



P.C.

km

Stupen bezp. rizika

Oblast’ nedostatku

Popis nedostatku

4.1.7.

191,720

Stredné riziko

Zachytné zariadenie

Kratke ochranné
zvodidlo mostu

48.2619N 079.49Kmh
018.2821E

2017/02/18
15:58:26

P.¢

km

Stupen bezp. rizika

Oblast’ nedostatku

Popis nedostatku

4.1.8.

193,300

Vysoke riziko

Zachytné zariadenie

Chybajuca ochrana
stipu verejného
osvetlenia na okraji
chodniku
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48.2610N 036.04Kmh
018.2953E

2017/02/18
16:00:02




4.2 Bezpeénostné riziko vel'mi vysoké

4.2.1 Nedostatky v zachytnych zariadeniach

P.¢. Km v smere | Km proti | Popis nedostatku
4.1.2 | 187,150 az | 187,150 | Nechranené stromy v profile komunikacie v celom
192,140 az sledovanom useku
192,140
4.1.6 190,800 Nevhodna ochrana priepuste
4.1.8 193,300 Chybajtca ochrana stlpu verejného osvetlenia na
okraji chodniku

4.2.2 Nedostatky v dopravhom znaceni

P.C. Km v smere | Km proti | Popis nedostatku

4.2.3 Nedostatky v stavebnom stave

P.¢. | Kmvsmere | Km proti | Popis nedostatku
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4.3Bezpecnostné riziko stredne vysoké

4.3.1 Nedostatky v zachytnych zariadeniach

P.¢. Km v smere | Km proti | Popis nedostatku

41.3 |187,704 187,704 | Kratke ochranné zvodidlo mostu
4.1.4 | 189,976 189,976

4.1.7 191,720 191,720

4.3.2 Nedostatky v DZ, organizacia dopravy

| P.&. | Kmvsmere | Km proti | Popis nedostatku

4.3.3 Nedostatky v stavebnom stave cesty

P.¢ Km v smere | Km proti | Popis nedostatku

4.1.5 | 190,747 190,747 | Krizovatka bez odbocCovacich jazdnych pruhov
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4.4Bezpecénostné riziko mierne zvysené

4.4.1 Nedostatky v zachytnych zariadeniach

P.c.

Km v smere

Km proti

Popis nedostatku

4.4.2 Nedostatky v stavebnom stave

P.¢. | Kmvsmere | Km proti | Popis nedostatku
4.1.1 | 187,150 az | 187,150 | Opotrebovany kryt vozovky, nedostatocna Sirka
193,465 az vozovky
193,465
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5 Navrh spésobu odstranenia nedostatkov
5.1Kratkodobé navrhy
5.1.1 Doplnenie dopravnych znaciek

5.1.1.1 Doplnenie zvislych znaciek upravujucich prednost’v jazde a oznacenie
priechodov pre chodcov

V sledovanom useku nie je nutné doplnit nové zvislé dopravné znacenie.

Z posudenia zvislého dopravného znacenia (VUD) vyplyva, Zze 14 z 79 zvislych
dopravnych znaciek na useku je v nevyhovujucom stave.

5.1.1.2 Doplnenie vodorovného DZ, vodiace Ciary a obnova priechodov pre
chodcov

Druh DZ Zaciatok Koniec Vymera

V 4 — vodiaca Ciara (0,250 m) 187,150 193,465 6 315 bm

Z posudenia vodorovného dopravného znacenia (VUD) vyplyva, Ze v posudzovanom
useku je cca 100% v nevyhovujucom stave.

5.1.2 Doplnenie vodiacich dopravnych zariadeni
Obnovenie smerovych stipikov v sulade s STN 736101.
Smerovy stlpik Usek 187,150 az 193,465 obojstranne s osadenim v priemere a 30 m,
celkom
6 315 bm x 2 = 12 630 bm, poget stipikov = 16 000 / 30 = 420 stipikov
Doplnenie nadstavcov smerovych stipikov na zvodidla v oblikoch v sulade s STN
736101.

Nadstavce s osadenim v priemere a 30 m, celkom

1 200 bm, pocet nadstavcov =1 200/ 30 = cca 40 nadstavcov
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5.2Strednodobé navrhy (pre projekt)

5.2.1 Doplnenie zachytnych zariadeni — zvodidla

5.2.2.1. Doplnenie zachytnych zariadeni — zvodidla, cestné cestné

Stani¢enie | Vymera Cestné zvodidlo Dynamicky
(Uroveri zadrzania) | priehyb
187,150 12 630 bm H1 0,70 m
az
193,465
12 630 bm
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5.3 Dlhodobé opatrenia

5.3.1 Modernizovat krizovatku I/51 scestou I11/1647 triedy a doplnit
odbocovacie pruhy

5.3.2 Obnovit kryt vozovky v celom Useku s vymenou podlozia.

5.3.3 Vymenit' a doplnit' zvodidla v celom useku.
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5.4Naklady na opatrenia

5.4.1. Kratkodobé opatrenia - Doplnenie dopravnych znaciek a zariadeni
Polozka M.J Mnozstvo J. cena (eur) Celkom bez DPH
Zvislé DZ ks 14 140 1 960,-
Smerové stipiky ks 460 32 14 720,-
Vodorovné DZ m? 12 630 21 265 230,-

Naklady spolu

281 910.- eur bez DPH

5.4.2.

Strednodobé navrhy ( pre projekt) — Stavebné upravy, zachytné zariadenia
a bezpecné priechody

Polozka M.J. Mnozstvo J. cena (eur) Celkom bez DPH
Zvodidla cestné bm 12 630 75 947 250,-
Uprava krajnic bm 12 630 110 1 389 300,-
Niklady spolu 2 336 550.- eur bez DPH
5.4.3. Dlhodobé opatrenia ( pre projekt) — Rekonstrukcie, rozsiahlejSie stavebné
Upravy
Polozka M.J. Mnozstvo J. cena (eur) Celkom bez DPH
Rekonstrukcia useku cesty m2 63 150 78 4 925 700,-
Stavebna Uprava kriZzovatiek m? 640 78 49 920,-
Rekonstrukcia priepustov m? 160 530 84 800,-

Naklady spolu

5 060 420.- eur bez DPH

Poznamka: Naklady su odhadované, pricom jednotkové ceny vychadzaju

z beznych nakladov investora (SSC) pre ucely udrzby, resp. investi¢nych akcii.
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5.4.1. Celkové naklady

Oznacenia riadkov Kratkodobé Strednodobé Dlhodobé Sucet

Zvislé DZ 1 960,00 1 960,00
Osadenie cestnych smerovych stipikov 14 720,00 14 720,00
Obnova VDZ 265 230,00 265 230,00
Zvodidla cestné 947 250,00 947 250,00
Uprava krajnic 1389 300,00 1389 300,00
Vymena krytu vozovky 4925 700,00 4925 700,00
Stavebna Upravy kriZovatiek (podla PD) 49 920,00 49 920,00
Rekonstrukcia priepustov 84 800,00 84 800,00
Celkovy sucet 281 910,00 2 336 550,00 5060 420,00 7 678 880,00

Upozornenie: Naklady su odhadované, pri oceneni nebol vypracovany zodpovedaijtci vykaz —

vymer na uréenie rozsahu stavebnych uprav. Pre stanovenie kvalifikovaného odhadu je preto

potrebné uskutoénit’ d'alSi stupen projektovej dokumentacie.
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6 Zaver

Stavebny stav - vykonanou in§pekciou bolo zistené, ze v ¢asovom horizonte cca do 5
rokov bude potrebné vykonat opravu krytu vozovky, resp. aj jej podlozia na celom useku.
Stavebné upravy su navrhované rozSirenie komunikacie v celom useku a v priestore
krizovatky s cestou 111/1647 o odboCovacie pruhy.

Vybavenost komunikacie — najzavaznejSie nedostatky su v chybajucich
a nedostatoCne umiestnenych zachytnych zariadeniach, okrem toho aj v dopravnom
znaceni, najma vo vodorovnom oznaceni.

Bezpecénostné rizika - InSpekciou boli zistené a pomenované aj bezpecnostné rizika
podla jednotlivych stupriov:

- Bezpecnostné riziko velmi vysoké - 3 rizik
- Bezpeénostné riziko stredne vysoké - 4 rizik
- Bezpecnostné riziko mierne zvysené - 1 rizika
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7. Prilohy (multimedialny nosi¢€ + tla¢ )

7.1

7.2
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.

Videozaznam — vystup z Truecam A7 s GPS lokatorom z prejazdu useku
v oboch smeroch a napojenia do useku

Fotodokumentacia — detaily posudzovanych zisteni

Videozaznam zrakového vnimania useku - VPS 16-sledovacie okuliare
Sprava z postdenia vodorovného a zvislého znaéenia (VUD) - aj tlaé
AVI subor - zo simulacie pravdepodobného nehodového deja

Zhrnutie spravy o vykonanej inSpekcii v anglickom jazyku
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8 Spracovatel'sky tim

InSpekciu vykonal spracovatelsky tim v nasledovnom zlozeni:

Dodavatel Ustav sudneho inzinierstva Zilinskej univerzity v Ziline,
Ulica 1. maja 32, 010 01 Zilina

Spravu z inSpekcie vypracoval: Ing. Peter Skripko

Zapisany v zozname znalcov MS SR, EC: 913397
Zapisany v zozname auditorov MDaVSR EC: 0021

Zodpovedna osoba za dodavatela: Ing. Jovian Novotny

Zapisany v zozname znalcov MS SR, E@: 912533
Zapisany v zozname auditorov MDaVSR EC: 0026

Veduci timu: Prof. Ing. Gustav Kasanicky, CSc., riaditel USI ZU v Ziline

Zapisany v zozname znalcov MS SR E@: 911533
Zapisany v zozname auditorov MDaVSR EC: 0035

V Ziline, diia 23.02. 2017
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