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1. Úvod 
 
1.1. Objednávateľ: SSC Bratislava - GR, Miletičova 19, 826 19 Bratislava 
1.2. Č.obj.: O-1084/3120/2016 zo dňa 08.12.2016 

 

 

 
 

cesta I/51  v úseku km  187,150 – 193,465 
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2. Popis súčasného stavu danej lokality 
 
2.1. Údaje zistené z CDB 

 

Popis stavebno-technického stavu, dopravno-inžinierske údaje, údaje z cestnej   
databanky, popis organizácie dopravy a vybavenia úseku, 
 
Cesta: I/51  
Staničenie (kumulatívne): 187,150 – 193,465 
 

 
 

                                     

cesta I/51 v úseku km  187,150 – 193,465 
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2.1.1. Popis úseku   

 
        Cesta I. triedy číslo 51  je cesta, ktorá je súčasťou trasy nadregionálneho významu 

cestného spojenia západ – stred, ktorá začína na hraničnom priechode pri Holíči  a končí 
v okrese Zvolen vyústením na R1.        

       Posudzovaný úsek sa nachádza v extraviláne. Začiatok úseku je v km 187,150 a 
končí v km 193,465 v obci Vráble.  

 

 

Začiatok úseku 

 

Koniec úseku 

  
 

2.1.2. Intenzita dopravy  
 

Intenzita dopravy v úseku je 10 963 jednotkových vozidiel. Skladba dopravného prúdu 
je nasledovná: 

79 % osobné vozidlá 
20 % nákladné vozidlá s prívesom, resp. návesom, 
  1 % ostatné druhy vozidiel.  

 
2.1.3. Šírkové usporiadanie cesty  

 
Úsek má šírku jazdných pruhov 2 x 3,25 m až 4,75, šírka spevnenej krajnice vrátane 

vodiacich čiar je 2 x 0,5 m,  šírka nespevnenej krajnice je 2 x 0,5 m.   
 

2.1.4. Hodnotenie povrchu vozovky  
 

2.1.4.1. Celkový stav 
Asfaltový kryt vykazuje opotrebenie.   
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2.1.4.2. Drsnosť 

 
85,00 % úseku v km  187,150 – 193,465 vyhovujúci stav. 
15,00 % úseku v km  187,150 – 193,465 nevyhovujúci stav 
hodnota pozdĺžneho trenia (Mu) je  od 50 do 62. 
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2.1.4.3. Pozdĺžna rovinatosť (IRI) 

 
Podľa CDB: 
25 % dobrý stav, 45 % vyhovujúci stav, 30% nevyhovujúci stav 
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2.1.4.4. Priečna rovinatosť (RUT) 

 
100 % dobrý stav,  
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2.1.4.5. Únosnosť povrchu 

 
40 % veľmi dobrá,  
30 % dobrá,  
15 % dostatočná,   
15%  nevyhovujúca 
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2.1.5. Cestné objekty  

 
2.1.5.1. Mosty a priepusty 

 

Km druh I.Č. mostu 
Zať.Tr. 
STN 

dĺžka 
zaťažiteľnosť (t) 
norm./ 
výhrad./výnimoč. 

stav 

187,704 Most M 1571 A 2,5 m 11/22/161 uspokojivý 
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Km druh I.Č. mostu 
Zať.Tr. 
STN 

dĺžka 
zaťažiteľnosť (t) 
norm./ 
výhrad./výnimoč. 

stav 

189,976 Most M 273 A 4,0 m 18/54/196 uspokojivý 
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Km druh I.Č. mostu 
Zať.Tr. 
STN 

dĺžka 
zaťažiteľnosť (t) 
norm./ 
výhrad./výnimoč. 

stav 

191,720 Most M 7268 A 2,5 m 9/27/291 Dobrý  
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Km druh I.Č. mostu 
Zať.Tr. 
STN 

dĺžka 
zaťažiteľnosť (t) 
norm./ 
výhrad./výnimoč. 

stav 

193,300 Most M 1489 A 16,6 m 27/60/100 uspokojivý 
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Identifikačné 
číslo 

Dĺžka 
priepustu 

Tvar 
priepustu 

Stavebný 
stav 
priepustu Materiál priepustu Stav objektu 

KM st. 
[km] 

11 056,00 8,00 rámový neznámy monolitický - železobetón Zameraný v teréne 190,58 

11 078,00 7,80 rúrový neznámy monolitický = betón Zameraný v teréne 190,73 

11 079,00 7,50 rúrový neznámy monolitický = betón Zameraný v teréne 192,08 

11 080,00 8,00 rúrový neznámy monolitický = betón Zameraný v teréne 193,20 
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2.1.5.2. Križovatky - úrovňové 
 

Km druh uhol/tvar križujúca komunikácia šírka 

190,747 priesečná 90° 1x MK sprava, 1 x III/1647 zľava 6,0 m 
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Km druh uhol/tvar križujúca komunikácia šírka 

192,334 styková 90° 1x MK sprava 4,0 m 
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Km druh uhol/tvar križujúca komunikácia šírka 

192,702 styková 90° 1x MK sprava  4,0 m 
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Km druh uhol/tvar križujúca komunikácia šírka 

192,963 styková 90° 1x MK sprava 4,0 m 
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Km druh uhol/tvar križujúca komunikácia šírka 

193,050 styková 90° 1x MK zľava 6,0 m 
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Km druh uhol/tvar križujúca komunikácia šírka 

193,260 styková 90° 1x III/1650 sprava 6,5 m 
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2.2. Údaje zistené obhliadkou   
 
Obhliadka bola vykonaná dňa 18.02.2017 v čase od 15,55 do 16,30 h.  
Podmienky obhliadky: 
 

Údaje k obhliadke popis poznámka 

Obhliadku vykonal Ing. Peter Škripko   

Úsek I/51 – km 187,150 až 193,465  

Dátum a čas 18.02.2017 od 15:55 do 16:30 h  

Poveternostné 
podmienky 

Polooblačno, bez zrážok teplota 5 - 10o 
C 

Vyhovujú pre záznam 

Smer obhliadky Golianovo – Vráble, a späť 
Aj vedľajšie 
komunikácie 

Použité vozidlo ZV-230CU  

Technické vybavenie 

Výbava pre video Truecam A7 s GPS lokátorom Oba smery jazdy 

Výbava pre foto Canon IXUS Detaily závad 

Výbava pre 
zrakové vnímanie 

VPS 16 - sledovacie okuliare Oba smery jazdy 

 

Kontrolované prvky pri obhliadke: 
Kontrola 
vykonaná 

Poznámka 

Povrch cesty A  

Šírkové usporiadanie A  

Smerové vedenie cesty A  

Smerové oblúky A  

Sklonové pomery A  

Dovolené rýchlosti jazdy A  

Organizácia dopravy A  

Križovatky a úprava prednosti A  

Svetelná signalizácia A  

Chodníky a chodci A  

Cyklisti a cyklistické trasy N Nie sú v úseku 

Mosty a priepusty A  

Zárubné a oporné múry A  

Zastávky  A  

Priechody pre chodcov A  

Nasvietenie priechodov a VO A  

Zvodidlá cestné A  

Zvodidlá mostové A  

Zábradlie A  

Smerové stĺpiky a odrazky A  

Zvislé značenie A  

Vodorovné značenie A  

Dopravné zrkadlá A  

Miesta vjazdov  A  

Pevné prekážky A  

Odvodnenie cesty A  

Nadštandartné opatrena v úseku A  

Dlhodobé obmedzenia A  
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2.2.1. Rýchlosť jazdy 
 

V sledovanom úseku sa nachádzajú úseky kde je rýchlosť upravená zvislým 
dopravným značením a na ostatných úsekoch vyplýva z pravidiel CP mimo obce 90 km/h.  
 

2.2.2. Organizácia dopravy 
 

Cesta I/51 je v celom úseku hlavná cesta v miestach všetkých križovatiek, v križovaní 
s cestami tretej triedy je vyznačená prednosť zvislými dopravnými značkami a v križovaní 
s miestnymi komunikáciami väčšinou chýba vyznačenie hlavnej a vedľajšej cesty. 

Jazdné pruhy sú vyznačené vodorovným značením..  
 

2.2.3. Dopravné značky (z podkladov VÚD a vykonanej obhliadky)  
 

2.2.3.1. Zvislé dopravné značky 
 

V úseku je zvislé dopravné značenie zväčšeného rozmeru.  
Popis DZ:  
Celkom je v úseku 79 zvislých dopravných značiek z toho 41 v smere staničenia a 38 

proti smeru staničenia.  
 

Druh DZ  
Počet 
v smere 
staničenia 

Stav, 
poznámka 

Počet proti 
smeru 
staničenia 

Stav, 
poznámka 

Výstražné  8  10  

Značky upravujúce prednosť 6  7  

Zákazové značky 14  11  

Príkazové značky 2  3  

Informatívne prevádzkové značky 1  1  

Informatívne smerové značky 3  4  

Informatívne iné značky 4  1  

Dodatkové tabuľky 1  1  

Iné dopravné zariadenia  2  0  

spolu 41  38  

 

Číslo 
značky Údaj na značke Popis značky 

KM st. 
[km] 

Z3a   Z3a_vodiaca tabuľa 187,41 

IS32a 187,5 IS32a_kilometrovník 187,50 

IP10 70 IP10_odporúčaná rýchlosť 187,69 

B29a   B29a_Zákaz predchádzania 187,91 

B29b   B29b_Koniec zákazu predchádzania 187,91 

IS32a 188,0 IS32a_kilometrovník 188,00 

IS32a 188,5 IS32a_kilometrovník 188,50 

B29b   B29b_Koniec zákazu predchádzania 188,57 

B29a   B29a_Zákaz predchádzania 188,57 

A2b   A2b_dvojitá zákruta vľavo 188,60 

E4 2,5 km E4_dĺžka úseku alebo platnosti 188,60 

IS32a 189,0 IS32a_kilometrovník 189,00 

IS32a 189,5 IS32a_kilometrovník 189,50 

IS32a 190,0 IS32a_kilometrovník 190,00 

E12 AGROLAND E12_dodatková tabuľa s textom 190,43 
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II10   II10_hotel alebo motel 190,43 

IS32a 190,5 IS32a_kilometrovník 190,50 

P5   P5_Križovatka s vedľajšiou cestou 190,57 

P13   P13_Tvar križovatky (vzor) 190,57 

A1a   A1a_zákruta vpravo 190,62 

IS18b 
KLASOV 1, 

BABINDOL 2 IS18b_smerová tabuľa (s dvomi cieľmi) 190,84 

P13   P13_Tvar križovatky (vzor) 190,96 

P5   P5_Križovatka s vedľajšiou cestou 190,96 

IS32a 191,0 IS32a_kilometrovník 191,00 

A1b   A1b_zákruta vľavo 191,04 

E12 AGROLAND E12_dodatková tabuľa s textom 191,28 

II10   II10_hotel alebo motel 191,28 

IS32a 191,5 IS32a_kilometrovník 191,50 

E12 27 t E12_dodatková tabuľa s textom 191,71 

B25 18 
B25_Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých okamžitá 

hmotnosť presahuje vyznačenú hranicu (vzor) 191,71 

B25 18 
B25_Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých okamžitá 

hmotnosť presahuje vyznačenú hranicu (vzor) 191,73 

E12 27 t E12_dodatková tabuľa s textom 191,73 

E4 1 km E4_dĺžka úseku alebo platnosti 191,91 

A34   A34_Iné nebezpečenstvo 191,91 

IS32a 192,0 IS32a_kilometrovník 192,00 

A1a   A1a_zákruta vpravo 192,18 

Z3a   Z3a_vodiaca tabuľa 192,33 

A1b   A1b_zákruta vľavo 192,49 

IS32a 192,5 IS32a_kilometrovník 192,50 

II11   II11_reštaurácia 192,64 

II8a   II8a_čerpacia stanica 192,69 

E2 1000 m E2_vzdialenosť 192,69 

A25   A25_železničné priecestie so závorami 192,94 

A25   A25_železničné priecestie so závorami 192,94 

A27b   A27b_návestná tabuľa - pravá (240 m) 192,94 

A27a   A27a_návestná tabuľa - ľavá (240 m) 192,94 

IS36b VRÁBLE IS36b_koniec obce 192,98 

IS36a VRÁBLE IS36a_obec 192,98 

IS32a 193,0 IS32a_kilometrovník 193,00 

E7   E7_smerová šípka 193,01 

II11   II11_reštaurácia 193,01 

A28a   A28a_návestná tabuľa - ľavá (160 m) 193,01 

A28b   A28b_návestná tabuľa - pravá (160 m) 193,01 

A29b   A29b_návestná tabuľa - pravá (80 m) 193,13 

IS18b 

LÚČNICA NAD 
ŽITAVOU 4, 

DYČKA 2 IS18b_smerová tabuľa (s dvomi cieľmi) 193,14 

IS17a NITRA 17 IS17a_smerová tabuľa (s jedným cieľom) 193,16 

A30a   
A30a_Výstražný kríž pre železničné priecestie 

jednokoľajové 193,21 

P13   P13_Tvar križovatky (vzor) 193,23 

P8   P8_Hlavná cesta 193,23 

A30a   
A30a_Výstražný kríž pre železničné priecestie 

jednokoľajové 193,23 

IP6   IP6_priechod pre chodcov 193,30 

P8   P8_Hlavná cesta 193,31 

P13   P13_Tvar križovatky (vzor) 193,31 

IP6   IP6_priechod pre chodcov 193,31 

C25   
C25_Radenie jazdných pruhov pred 

križovatkou (vzor) 193,32 
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IS18a 

LEVICE 30, 
KALNÁ NAD 

HRONOM  22 IS18a_smerová tabuľa (s dvomi cieľmi) 193,33 

A29a   A29a_návestná tabuľa - ľavá (80 m) 193,33 

A29b   A29b_návestná tabuľa - pravá (80 m) 193,33 

E2 300 m E2_vzdialenosť 193,34 

II8a   II8a_čerpacia stanica 193,34 

IS18b 

4  LÚČNICA NAD 
ŽITAVOU,  2 

DYČKA IS18b_smerová tabuľa (s dvomi cieľmi) 193,34 

C25   
C25_Radenie jazdných pruhov pred 

križovatkou (vzor) 193,38 

A13   A13_priechod pre chodcov 193,38 

A28b   A28b_návestná tabuľa - pravá (160 m) 193,40 

A28a   A28a_návestná tabuľa - ľavá (160 m) 193,40 

A25   A25_železničné priecestie so závorami 193,48 

A27a   A27a_návestná tabuľa - ľavá (240 m) 193,48 

A27b   A27b_návestná tabuľa - pravá (240 m) 193,48 

A25   A25_železničné priecestie so závorami 193,48 

C6a   C6a_Prikázaný smer jazdy obchádzania vpravo 193,48 

 
 

2.2.3.2. Vodorovné dopravné značky 
 

V úseku je vodorovné dopravné značenie realizované nástrekom, v reflexnej úprave 
v celom úseku, bližšie príloha č.7.4. (Správa VÚD). 

Popis DZ:  
 

Číslo 
značky Popis značky 

KM st. 
zač. 
[km] 

KM st. 
kon. 
[km] 

V3 V3_pozdĺžna súvislá čiara doplnená prerušovanou čiarou 187,29 187,33 

V1a V1a_pozdĺžna súvislá čiara 187,33 187,48 

V3 V3_pozdĺžna súvislá čiara doplnená prerušovanou čiarou 187,48 187,69 

V3 V3_pozdĺžna súvislá čiara doplnená prerušovanou čiarou 187,92 187,99 

V1a V1a_pozdĺžna súvislá čiara 188,51 188,52 

V3 V3_pozdĺžna súvislá čiara doplnená prerušovanou čiarou 188,52 188,58 

V1a V1a_pozdĺžna súvislá čiara 190,05 190,26 

V3 V3_pozdĺžna súvislá čiara doplnená prerušovanou čiarou 190,39 190,49 

V1a V1a_pozdĺžna súvislá čiara 190,98 191,06 

V3 V3_pozdĺžna súvislá čiara doplnená prerušovanou čiarou 191,06 191,18 

V3 V3_pozdĺžna súvislá čiara doplnená prerušovanou čiarou 191,27 191,38 

V1a V1a_pozdĺžna súvislá čiara 191,38 191,41 

V3 V3_pozdĺžna súvislá čiara doplnená prerušovanou čiarou 191,41 191,60 

V3 V3_pozdĺžna súvislá čiara doplnená prerušovanou čiarou 191,79 191,83 

V1a V1a_pozdĺžna súvislá čiara 191,83 191,90 

V3 V3_pozdĺžna súvislá čiara doplnená prerušovanou čiarou 191,90 191,95 

V3 V3_pozdĺžna súvislá čiara doplnená prerušovanou čiarou 192,11 192,26 

V1a V1a_pozdĺžna súvislá čiara 192,27 192,33 

V1a V1a_pozdĺžna súvislá čiara 192,33 192,41 

V3 V3_pozdĺžna súvislá čiara doplnená prerušovanou čiarou 192,41 192,64 

V1a V1a_pozdĺžna súvislá čiara 193,17 193,23 

V6a V6a_priechod pre chodcov 193,30 193,30 
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2.2.4. Dopravné zariadenia 
 

2.2.4.1. Vodiace zariadenia 
Zvodidlové nadstavce, resp. odrazky do zvodidiel chýbajú na celom úseku trasy.   
 
2.2.4.2. Záchytné zariadenia 
Mosty majú krátke ochranné zvodidlo.  

 
2.2.5. Odvodnenie cesty  

 
Povrchové vody zvedené z cesty priečnym sklonom do cestnej priekopy v zárezoch 

komunikácie. Na väčšine úseku sa odvodňovacie priekopy nenachádzajú.   
 

2.2.6. Cestná zeleň 
 

V blízkosti vozovky sa vyskytuje náletová zeleň a stromy.  
 

2.2.7. Verejné osvetlenie 
 

Na konci úseku v obci Vráble sa nachádza verejné osvetlenie.  
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3. ANALÝZA DOPRAVNEJ NEHODOVOSTI 
 

3.1. Štatistika dopravnej nehodovosti za roky 2011 až 2015  

 

Ukazovateľ rok 2011 rok 
2012 

rok 2013 rok 2014 rok 2015 Celkom 

Počet nehôd 21 14 12 11 18 76 

Počet usmrtených 0 1 0 0 1 2 

Počet ťažko zranených 3 2 1 1 3 10 

Počet ľahko zranených 18 12 11 1 11 53 

Škoda odhadom  (v €) 50  116 050,- 93 000,- 40 400,- 86 370,- 87 550,- 423 370,- 

Alkohol u vinníka DN 10  1 1 0 0 0 2 

 

Zavinenie DN rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 

vodič motorového 
vozidla 

20 14 9 11 17 

vodič nemotorového 
vozidla 

0 0 0 0 0 

chodec 0 0 0 0 0 

iný účastník CP 0 0 0 0 0 

závadou komunikácie 0 0 1 0 0 

technickou závadou 
vozidla 

0 0 0 0 0 

lesnou, domácou zverou 1 0 1 0 1 

čelné sklo 0 0 1 0 0 

zavinenie nezistené 0 0 0 0 0 

 

Deň – vzniku DN rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 

pondelok 4 1 1 2 3 

utorok 2 5 3 2 2 

streda 3 3 1 1 4 

štvrtok 4 1 1 2 0 

piatok 3 1 1 1 3 

sobota 1 2 3 3 3 

nedeľa 4 1 2 0 3 
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3.2  Video výstup zo simulačného programu (PC Crash, VC Crash...) 
 
Pri vykonanej analýze DN bola spracovaná aj simulácia pravdepodobného 

nehodového deja pomocou programového vybavenia PC CRASH. Simulácia preukázala 
vplyv viacerých nesprávnych prvkov cestnej infraštruktúry (inšpekciou identifikované veľmi 
vysoké bezpečnostné riziko), ktoré majú priamy súvis so vznikom kolíznej situácie. 
V prílohe správy je na dátovom nosiči zobrazená simulácia vo videoformáte (avi súbor z 
dopravnej nehody), na nasledujúcich obrázkoch sú sekvenčné zábery z predmetnej 
simulácie. 

 

 
Pohyb 0,000 s 

 
Pohyb 1,320 s 

 

 
Pohyb 2,640 s 

 
Pohyb 3,960 s 

 

 
Pohyb 5,280 s 

 
Pohyb 6,600 s 
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3.3 Nehodovosť 
 

Z analýzy dopravnej nehodovosti vyplýva, že v sledovanom úseku je vysoký počet 
nehôd. K dopravným nehodám dochádza najmä:  

 
- Z dôvodu šírky komunikácie a jej smerového vedenia  
- Nárazom vozidla na nechránenú pevnú prekážku zväčša stromy  
- Z dôvodu nedodržania bezpečného odstupu od pred ním idúceho vozidla 

v blízkosti križovatiek  
 
K dopravným nehodám dochádza v celom sledovanom úseku, ale miesta v ktorých 

dochádza k dopravným nehodám sa opakujú. Sledovaný úsek má konkrétne nehodové 
lokality.  
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4. Identifikácia nedostatkov  
 
4.1 Nedostatky zistené obhliadkou v smere staničenia 

 

P.č. km Stupeň bezp. rizika Oblasť nedostatku Popis nedostatku 

4.1.1. 187,150 
až 
193,465 

Nízke riziko Stavebné riešenie Opotrebovaný kryt 
vozovky, nedostatočná 
šírka vozovky 
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P.č. km Stupeň bezp. rizika Oblasť nedostatku Popis nedostatku 

4.1.2. 
187,150 
až 
192,140 

Vysoké riziko Záchytné zariadenie 

Nechránené stromy 
v profile komunikácie 
v celom sledovanom 
úseku    
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P.č. km Stupeň bezp. rizika Oblasť nedostatku Popis nedostatku 

4.1.3. 187,704 Stredné riziko Záchytné zariadenie Krátke ochranné 
zvodidlo mostu  

 

 

 
 

 

P.č. km Stupeň bezp. rizika Oblasť nedostatku Popis nedostatku 

4.1.4. 189,976 Stredné riziko Záchytné zariadenie Krátke ochranné 
zvodidlo mostu 

 

 
 

 



                                                                                  

31/43 

 

 

 

P.č. km Stupeň bezp. rizika Oblasť nedostatku Popis nedostatku 

4.1.5. 190,747 Stredné riziko Stavebné riešenie križovatka bez 
odbočovacích jazdných  
pruhov  

 

 
 

 

P.č. km Stupeň bezp. rizika Oblasť nedostatku Popis nedostatku 

4.1.6. 190,800 Vysoké riziko Záchytné zariadenie Nevhodná ochrana 
priepuste   
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P.č. km Stupeň bezp. rizika Oblasť nedostatku Popis nedostatku 

4.1.7. 191,720 Stredné riziko Záchytné zariadenie Krátke ochranné 
zvodidlo mostu 

 

 
 
 

P.č. km Stupeň bezp. rizika Oblasť nedostatku Popis nedostatku 

4.1.8. 193,300 Vysoké riziko Záchytné zariadenie Chýbajúca ochrana 
stĺpu verejného 
osvetlenia na okraji 
chodníku 
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4.2 Bezpečnostné riziko veľmi vysoké 

 
4.2.1 Nedostatky v záchytných zariadeniach 

 

P.č. Km v smere Km proti Popis nedostatku 

4.1.2 187,150 až 
192,140 

187,150 
až 
192,140 

Nechránené stromy v profile komunikácie v celom 
sledovanom úseku  

4.1.6 190,800  Nevhodná ochrana priepuste 

4.1.8 193,300  Chýbajúca ochrana stĺpu verejného osvetlenia na 
okraji chodníku  

 
4.2.2 Nedostatky v dopravnom značení 

 

P.č. Km v smere Km proti Popis nedostatku 

    

 
4.2.3 Nedostatky v stavebnom stave 

 

P.č. Km v smere Km proti Popis nedostatku 
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4.3 Bezpečnostné riziko stredne vysoké 

 
4.3.1 Nedostatky v záchytných zariadeniach 

 

P.č. Km v smere Km proti Popis nedostatku 

4.1.3 187,704 187,704 Krátke ochranné zvodidlo mostu  

4.1.4 189,976 189,976 

4.1.7 191,720 191,720  

 
4.3.2 Nedostatky v DZ, organizácia dopravy 

 

P.č. Km v smere Km proti Popis nedostatku 

 
4.3.3 Nedostatky v stavebnom stave cesty 

 

P.č. Km v smere Km proti Popis nedostatku 

4.1.5 190,747 190,747 Križovatka bez odbočovacích jazdných pruhov 
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4.4 Bezpečnostné riziko mierne zvýšené 

 
4.4.1 Nedostatky v záchytných zariadeniach 

 

P.č. Km v smere Km proti Popis nedostatku 

    

 
 

4.4.2 Nedostatky v stavebnom stave 
 

P.č. Km v smere Km proti Popis nedostatku 

4.1.1 187,150 až 
193,465 

187,150 
až 
193,465 

Opotrebovaný kryt vozovky, nedostatočná šírka 
vozovky 
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5 Návrh spôsobu odstránenia nedostatkov  

 
5.1 Krátkodobé návrhy  

 

5.1.1 Doplnenie dopravných značiek  
 

5.1.1.1 Doplnenie zvislých značiek upravujúcich prednosť v jazde a označenie 
priechodov pre chodcov 

 
V sledovanom úseku nie je nutné doplniť nové zvislé dopravné značenie.  
 

Z posúdenia zvislého  dopravného značenia (VUD) vyplýva, že 14 z 79 zvislých 
dopravných značiek na úseku je v nevyhovujúcom stave.  

 
 

5.1.1.2 Doplnenie vodorovného DZ, vodiace čiary a obnova priechodov pre 
chodcov 

 

Druh DZ Začiatok  Koniec Výmera 

V 4 – vodiaca čiara (0,250 m) 187,150 193,465 6 315 bm 
 

Z posúdenia vodorovného dopravného značenia (VUD) vyplýva, že v  posudzovanom 
úseku je cca 100% v nevyhovujúcom stave. 
 

5.1.2 Doplnenie vodiacich dopravných zariadení  
 

Obnovenie smerových stĺpikov v súlade s STN 736101.  
Smerový stĺpik úsek 187,150 až 193,465 obojstranne s osadením v priemere á 30 m, 

celkom    
 

6 315 bm x 2 = 12 630 bm,  počet stĺpikov = 16 000 / 30 = 420 stĺpikov  
 

Doplnenie nadstavcov smerových stĺpikov na zvodidlá v oblúkoch v súlade s STN 
736101.  

Nadstavce s osadením v priemere á 30 m, celkom    
 

1 200 bm, počet nadstavcov  = 1 200 / 30 =  cca 40 nadstavcov  
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5.2 Strednodobé návrhy (pre projekt)  

 

5.2.1 Doplnenie záchytných zariadení – zvodidlá 
 

5.2.2.1.  Doplnenie záchytných zariadení – zvodidlá, cestné cestné 
 

Staničenie Výmera Cestné zvodidlo 
(Úroveň zadržania) 

Dynamický 
priehyb  

187,150 
až 

193,465 

12 630 bm H 1 
 

0,70 m 

 12 630 bm   
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5.3 Dlhodobé opatrenia 

  
5.3.1 Modernizovať  križovatku  I/51 s cestou III/1647 triedy a doplniť 

odbočovacie pruhy 
5.3.2 Obnoviť kryt vozovky v celom úseku s výmenou podložia. 
5.3.3 Vymeniť a doplniť zvodidlá v celom úseku. 
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5.4 Náklady na opatrenia  

 
5.4.1. Krátkodobé opatrenia - Doplnenie dopravných značiek a zariadení 

 
Položka  M.J

. 
Množstvo J. cena (eur) Celkom bez DPH 

Zvislé DZ ks 14 140 1 960,- 

Smerové stĺpiky ks 460 32 14 720,- 

Vodorovné DZ m2 12 630 21 265 230,- 

Náklady spolu  281 910.- eur bez DPH 

 
 

5.4.2. Strednodobé návrhy ( pre projekt) – Stavebné úpravy, záchytné zariadenia 
a bezpečné priechody 
 

Položka  M.J. Množstvo J. cena (eur) Celkom bez DPH 

Zvodidlá cestné bm 12 630 75 947 250,- 

Úprava krajníc bm 12 630 110 1 389 300,- 

Náklady spolu  2 336 550.- eur bez DPH 

 
 

5.4.3. Dlhodobé opatrenia ( pre projekt) – Rekonštrukcie, rozsiahlejšie stavebné 
úpravy  
 

Položka  M.J. Množstvo J. cena (eur) Celkom bez DPH 

Rekonštrukcia úseku cesty m2 63 150 78 4 925 700,- 

Stavebná úprava križovatiek m2 640 78 49 920,- 

Rekonštrukcia priepustov  m2 160 530 84 800,- 

Náklady spolu  5 060 420.- eur bez DPH 

 
Poznámka: Náklady sú odhadované, pričom jednotkové ceny vychádzajú 

z bežných nákladov investora (SSC) pre účely údržby, resp. investičných akcií.  
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5.4.1. Celkové náklady 

 

Označenia riadkov Krátkodobé Strednodobé Dlhodobé  Súčet  

Zvislé DZ         1 960,00              1 960,00    

Osadenie cestných smerových stĺpikov          14 720,00               14 720,00    

Obnova VDZ 265 230,00      265 230,00    

Zvodidla cestné        947 250,00           947 250,00    

Úprava krajníc        1 389 300,00           1 389 300,00    

Výmena krytu vozovky   4 925 700,00 4 925 700,00 

Stavebná úpravy križovatiek (podľa PD)   49 920,00   49 920,00   

Rekonštrukcia priepustov   84 800,00 84 800,00 

Celkový súčet 281 910,00 2 336 550,00 5 060 420,00 7 678 880,00 

 
Upozornenie: Náklady sú odhadované, pri ocenení nebol vypracovaný zodpovedajúci výkaz – 

výmer na určenie rozsahu stavebných úprav.  Pre stanovenie kvalifikovaného odhadu je preto 
potrebné uskutočniť ďalší stupeň projektovej dokumentácie. 
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6 Záver  
 

Stavebný stav - vykonanou inšpekciou bolo zistené, že v časovom horizonte cca do 5 
rokov bude potrebné vykonať opravu krytu vozovky, resp. aj jej podložia  na celom úseku. 
Stavebné úpravy sú navrhované rozšírenie komunikácie v celom úseku a v priestore 
križovatky s cestou III/1647 o odbočovacie pruhy.  

Vybavenosť komunikácie – najzávažnejšie nedostatky sú v chýbajúcich 
a nedostatočne umiestnených záchytných zariadeniach, okrem toho aj v dopravnom 
značení, najmä vo vodorovnom označení.  

Bezpečnostné riziká - Inšpekciou boli zistené a pomenované aj bezpečnostné riziká 
podľa jednotlivých stupňov:   
  

- Bezpečnostné riziko veľmi vysoké  - 3 rizík  
- Bezpečnostné riziko stredne vysoké  - 4 rizík 
- Bezpečnostné riziko mierne zvýšené  - 1 riziká 
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7. Prílohy (multimediálny nosič + tlač ) 
 

7.1. Videozáznam – výstup z  Truecam A7 s GPS lokátorom z prejazdu úseku 
v oboch smeroch a napojenia do úseku 

7.2. Fotodokumentácia – detaily posudzovaných zistení 
7.3. Videozáznam zrakového vnímania úseku - VPS 16-sledovacie okuliare 
7.4. Správa z posúdenia vodorovného a zvislého značenia (VÚD) – aj tlač 
7.5. AVI súbor – zo simulácie  pravdepodobného nehodového deja   
7.6. Zhrnutie správy o vykonanej inšpekcii v anglickom jazyku  
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8 Spracovateľský tím  
 

Inšpekciu vykonal spracovateľský tím v nasledovnom zložení: 
 
 

Dodávateľ:  Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, 
Ulica 1. mája 32, 010 01 Žilina  

   
 

Správu z inšpekcie vypracoval:   Ing. Peter Škripko  
 
Zapísaný v zozname znalcov MS SR,  EČ: 913397 
Zapísaný v zozname audítorov MDaVSR EČ:     0021 
 
 
 
Zodpovedná osoba za dodávateľa:  Ing. Jovián Novotný 

           
Zapísaný v zozname znalcov MS SR,  EČ: 912533 
Zapísaný v zozname audítorov MDaVSR EČ:     0026 

 
 
 
 

 
  Vedúci tímu:           Prof. Ing. Gustáv Kasanický, CSc., riaditeľ USI ŽU v Žiline 

 
 

Zapísaný v zozname znalcov MS SR  EČ: 911533 
Zapísaný v zozname audítorov MDaVSR EČ:     0035 

 
 
 
 

V Žiline, dňa 23.02. 2017         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


