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Údaje o mieste výkonu skúšky 

Dňa 03.01.2017 boli pracovníkmi Skúšobného laboratória náterových látok a dopravného 

značenia VÚD, a.s. vykonané merania koeficientu retroreflexie a faktoru jasu na zvislých 

dopravných značkách (ďalej len „ZDZ“) a koeficientu retroreflexie za sucha na vodorovných 

dopravných značkách (ďalej len „VDZ“) priamo na cestnej komunikácii. 

Jednalo sa o cestnú komunikáciu I/51 Golianovo - Vráble v dĺžke 6,315 km od staničenia 

187,150 až po staničenie 193,465. 

 

Použité skúšobné prístroje 

Retroreflektometer ZRS 6060 

Retro reflektometer RL/Qd ZRM 6013 

HunterLab MiniScan 4500L 

Všetky použité prístroje sú metrologicky overené 

 

Metodika skúšok 

Na vybranej dopravnej komunikácii boli zmerané nasledovné parametre dopravného 

značenia: 

1) Koeficient vratného odrazu (retroreflexia)RA STN EN 12899-1, CIE 54, 

2) Farebný odtieň, faktor jasu STN EN 12899-1, CIE 15.2, 

3) Koeficient retroreflexie za sucha RL STN EN 1436+A1. 

 

Koeficient vratného odrazu RA bol meraný pri geometrii uhol osvetľovania α = 0,33°  

a uhle pozorovania β1 = +5°a β2 = 0°. Minimálne hodnoty pre triedu RA1 a RA2 podľa 

STN EN 12899-1 sú uvedené v Tab. č. 1 a Tab. č. 2. 

 

Tab. č. 1: Minimálne požiadavky na koeficient vratného odrazu pre triedu RA1 pre geometrii 

uhol osvetľovania α = 0,33° a uhle pozorovania β1 = +5°a β2 = 0°. 

Farba Koeficient vratného odrazu RA 

[cd.m-2.lx-1] 

Biela 50 

Žltá 35 

Červená 10 

Zelená 7 

Modrá 2 

Hnedá 0,6 

Oranžová 20 

Sivá 30 
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Tab. č. 2: Minimálne požiadavky na koeficient vratného odrazu pre triedu RA2 pre geometrii 

uhol osvetľovania α = 0,33° a uhle pozorovania β1 = +5°a β2 = 0°. 

Farba Koeficient vratného odrazu RA 

[cd.m-2.lx-1] 

Biela 180 

Žltá 120 

Červená 25 

Zelená 21 

Tmavo zelená 14 

Modrá 14 

Hnedá 8 

Oranžová 65 

Sivá 90 

 

Výsledky sú zhrnuté v tabuľkovej forme v nasledujúcej časti. 
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VÝSLEDKY 

SMER Vráble 

Por. č. Staničenie Typ ZDZ Farba 
RA 

[cd.m-2.lx-1] 
Trieda RA 

Trieda RA 

požadovaná 

Vyhovuje/ 

Nevyhovuje 

Farebný 

odtieň 

Vyhovuje 

/Nevyhovuje 

1.  187,150-188,0 B29a biela 86 RA1 RA1 Vyhovuje Vyhovuje 

   červená 25 RA1 RA1 Vyhovuje Vyhovuje 

2.   Z3a biela 77 RA1 RA1 Vyhovuje Vyhovuje 

   červená 22 RA1 RA1 Vyhovuje Vyhovuje 

3.   B29b biela 86 RA1 RA1 Vyhovuje Vyhovuje 

4.   B29a biela 80 RA1 RA1 Vyhovuje Vyhovuje 

   červená 22 RA1 RA1 Vyhovuje Vyhovuje 

5.  188,0-189,0 B29b biela 79 RA1 RA1 Vyhovuje Vyhovuje 

6.  189,0-190,0 B27b biela 79 RA1 RA1 Vyhovuje Vyhovuje 

   červená 20 RA1 RA1 Vyhovuje Vyhovuje 

7.   A1b biela 72 RA1 RA1 Vyhovuje Vyhovuje 

   červená 19 RA1 RA1 Vyhovuje Vyhovuje 

8.  190,0-191,0 B29a biela 82 RA1 RA1 Vyhovuje Vyhovuje 

   červená 25 RA1 RA1 Vyhovuje Vyhovuje 

9.   B29b biela 75 RA1 RA1 Vyhovuje Vyhovuje 

10.   II10a biela 77 RA1 RA1 Vyhovuje Vyhovuje 

   modrá 9 RA1 RA1 Vyhovuje Vyhovuje 

11.   P5 biela 82 RA1 RA2 Nevyhovuje Vyhovuje 

   červená 25 RA1 RA2 Nevyhovuje Vyhovuje 

12.   P13 biela 72 RA1 RA1 Vyhovuje Vyhovuje 

13.   B29a biela 87 RA1 RA1 Vyhovuje Vyhovuje 

   červená 24 RA1 RA1 Vyhovuje Vyhovuje 

14.   A1a biela 71 RA1 RA1 Vyhovuje Vyhovuje 

   červená 20 RA1 RA1 Vyhovuje Vyhovuje 

15.   B29a biela 78 RA1 RA1 Vyhovuje Vyhovuje 

   červená 22 RA1 RA1 Vyhovuje Vyhovuje 
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Por. č. Staničenie Typ ZDZ Farba 
RA 

[cd.m-2.lx-1] 
Trieda RA 

Trieda RA 

požadovaná 

Vyhovuje/ 

Nevyhovuje 

Farebný 

odtieň 

Vyhovuje 

/Nevyhovuje 

16.  191,0-192,0 B29b biela 77 RA1 RA1 Vyhovuje Vyhovuje 

17.   B25 biela 65 RA1 RA1 Vyhovuje Vyhovuje 

   červená 18 RA1 RA1 Vyhovuje Vyhovuje 

18.   B31a biela 83 RA1 RA1 Vyhovuje Vyhovuje 

   červená 24 RA1 RA1 Vyhovuje Vyhovuje 

19.   B29a biela 80 RA1 RA1 Vyhovuje Vyhovuje 

   červená 25 RA1 RA1 Vyhovuje Vyhovuje 

20.   A34 biela 73 RA1 RA1 Vyhovuje Vyhovuje 

   červená 18 RA1 RA1 Vyhovuje Vyhovuje 

21.  192,0-193,465 A1a biela 62 RA1 RA1 Vyhovuje Vyhovuje 

   červená 14 RA1 RA1 Vyhovuje Vyhovuje 

22.   P6 biela 67 RA1 RA1 Vyhovuje Vyhovuje 

   červená 16 RA1 RA1 Vyhovuje Vyhovuje 

23.   Z3b biela 73 RA1 RA1 Vyhovuje Vyhovuje 

   červená 18 RA1 RA1 Vyhovuje Vyhovuje 

24.   P6 biela 71 RA1 RA1 Vyhovuje Vyhovuje 

   červená 17 RA1 RA1 Vyhovuje Vyhovuje 

25.   II11 biela 63 RA1 RA1 Vyhovuje Vyhovuje 

   modrá 4 RA1 RA1 Vyhovuje Vyhovuje 

26.   II8a biela 67 RA1 RA1 Vyhovuje Vyhovuje 

   modrá 6 RA1 RA1 Vyhovuje Vyhovuje 

27.   P6 biela 79 RA1 RA1 Vyhovuje Vyhovuje 

   červená 20 RA1 RA1 Vyhovuje Vyhovuje 

28.   A25 biela 281 RA2 RA2 Vyhovuje Vyhovuje 

   červená 102 RA2 RA2 Vyhovuje Vyhovuje 

29.   A27 biela 259 RA2 RA2 Vyhovuje Vyhovuje 

   červená 94 RA2 RA2 Vyhovuje Vyhovuje 
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Por. č. Staničenie Typ ZDZ Farba 
RA 

[cd.m-2.lx-1] 
Trieda RA 

Trieda RA 

požadovaná 

Vyhovuje/ 

Nevyhovuje 

Farebný 

odtieň 

Vyhovuje 

/Nevyhovuje 

30.  192,0-193,465 IS36a biela 72 RA1 RA1 Vyhovuje Vyhovuje 

31.   A28 biela 261 RA2 RA2 Vyhovuje Vyhovuje 

   červená 111 RA2 RA2 Vyhovuje Vyhovuje 

32.   A29 biela 279 RA2 RA2 Vyhovuje Vyhovuje 

   červená 115 RA2 RA2 Vyhovuje Vyhovuje 

33.   E11 biela 246 RA2 RA1 Vyhovuje Vyhovuje 

34.   IS18b biela 62 RA1 RA1 Vyhovuje Vyhovuje 

   modrá 5 RA1 RA1 Vyhovuje Vyhovuje 

35.   P8 biela 82 RA1 RA2 Nevyhovuje Vyhovuje 

   žltá 41 RA1 RA2 Nevyhovuje Vyhovuje 

36.   P13 biela 74 RA1 RA1 Vyhovuje Vyhovuje 

37.   IP6 biela 248 RA2 RA2 Vyhovuje Vyhovuje 

   modrá 61 RA2 RA2 Vyhovuje Vyhovuje 

38.   IS18b biela 69 RA1 RA1 Vyhovuje Vyhovuje 

   modrá 5 RA1 RA1 Vyhovuje Vyhovuje 

39.   II8a biela 75 RA1 RA1 Vyhovuje Vyhovuje 

   modrá 7 RA1 RA1 Vyhovuje Vyhovuje 

40.   C25 biela 76 RA1 RA1 Vyhovuje Vyhovuje 

   modrá 8 RA1 RA1 Vyhovuje Vyhovuje 

41.   C6 biela 72 RA1 RA1 Vyhovuje Vyhovuje 

   modrá 6 RA1 RA1 Vyhovuje Vyhovuje 
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VÝSLEDKY VDZ 

 

SMER Vráble 

Staničenie Typ VDZ RL 

[mcd.m-2.lx-1] 

Požadované RL 

[mcd.m-2.lx-1] 
Vyhovuje/ Nevyhovuje 

187,150-188,0 V 1a 133 ≥ 120 Vyhovuje 

188,0-189,0 V 1a 110 ≥ 120 Nevyhovuje 

189,0-190,0 V 1a 85 ≥ 120 Nevyhovuje 

190,0-191,0 V 1a 97 ≥ 120 Nevyhovuje 

191,0-192,0 V 1a 126 ≥ 120 Vyhovuje 

192,0-193,465 V 1a 107 ≥ 120 Nevyhovuje 

 

Koeficient retroreflexie VZD bol meraný pri jednotlivých staničeniach. Priemerná hodnota koeficientu retroreflexie RL je 110 mcd/lx/m2. Podľa 

STN 018020 je minimálna požiadavka na koeficientu retroreflexie RL 120 mcd/lx/m2.   
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VÝSLEDKY 

SMER Golianovo 

Por. č. Staničenie Typ ZDZ Farba 
RA 

[cd.m-2.lx-1] 
Trieda RA 

Trieda RA 

požadovaná 

Vyhovuje/ 

Nevyhovuje 

Farebný 

odtieň 

Vyhovuje 

/Nevyhovuje 

1.  187,150-188,0 B29b biela 76 RA1 RA1 Vyhovuje Vyhovuje 

2.   B29a biela 85 RA1 RA1 Vyhovuje Vyhovuje 

   červená 24 RA1 RA1 Vyhovuje Vyhovuje 

3.   B31a biela 233 RA2 RA1 Vyhovuje Vyhovuje 

   červená 95 RA2 RA1 Vyhovuje Vyhovuje 

4.   A2b biela 77 RA1 RA1 Vyhovuje Vyhovuje 

   červená 20 RA1 RA1 Vyhovuje Vyhovuje 

5.  188,0-189,0 B29a biela 87 RA1 RA1 Vyhovuje Vyhovuje 

   červená 24 RA1 RA1 Vyhovuje Vyhovuje 

6.   A2b biela 73 RA1 RA1 Vyhovuje Vyhovuje 

   červená 21 RA1 RA1 Vyhovuje Vyhovuje 

7.  189,0-190,0 B27a biela 75 RA1 RA1 Vyhovuje Vyhovuje 

   červená 21 RA1 RA1 Vyhovuje Vyhovuje 

8.  190,0-191,0 A1a biela 79 RA1 RA1 Vyhovuje Vyhovuje 

   červená 23 RA1 RA1 Vyhovuje Vyhovuje 

9.   B29a biela 83 RA1 RA1 Vyhovuje Vyhovuje 

   červená 23 RA1 RA1 Vyhovuje Vyhovuje 

10.   B29a biela 81 RA1 RA1 Vyhovuje Vyhovuje 

   červená 25 RA1 RA1 Vyhovuje Vyhovuje 

11.   P1 biela 81 RA1 RA2 Nevyhovuje Vyhovuje 

  križovatka červená 25 RA1 RA2 Nevyhovuje Vyhovuje 

12.   P1 biela 76 RA1 RA2 Nevyhovuje Vyhovuje 

  križovatka červená 22 RA1 RA2 Nevyhovuje Vyhovuje 

13.   IS 18b biela 63 RA1 RA1 Vyhovuje Vyhovuje 

   modrá 4 RA1 RA1 Vyhovuje Vyhovuje 
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Por. č. Staničenie Typ ZDZ Farba 
RA 

[cd.m-2.lx-1] 
Trieda RA 

Trieda RA 

požadovaná 

Vyhovuje/ 

Nevyhovuje 

Farebný 

odtieň 

Vyhovuje 

/Nevyhovuje 

14.  190,0-191,0 P5 biela 82 RA1 RA2 Nevyhovuje Vyhovuje 

   červená 25 RA1 RA2 Nevyhovuje Vyhovuje 

15.   P13 biela 72 RA1 RA1 Vyhovuje Vyhovuje 

16.  191,0-192,0 A1b biela 67 RA1 RA1 Vyhovuje Vyhovuje 

   červená 19 RA1 RA1 Vyhovuje Vyhovuje 

17.   B25 biela 60 RA1 RA1 Vyhovuje Vyhovuje 

   červená 17 RA1 RA1 Vyhovuje Vyhovuje 

18.  192,0-193,465 B29a biela 79 RA1 RA1 Vyhovuje Vyhovuje 

   červená 22 RA1 RA1 Vyhovuje Vyhovuje 

19.   A1b biela 72 RA1 RA1 Vyhovuje Vyhovuje 

   červená 18 RA1 RA1 Vyhovuje Vyhovuje 

20.   B31a biela 82 RA1 RA1 Vyhovuje Vyhovuje 

   červená 23 RA1 RA1 Vyhovuje Vyhovuje 

21.   B29a biela 87 RA1 RA1 Vyhovuje Vyhovuje 

   červená 24 RA1 RA1 Vyhovuje Vyhovuje 

22.   IS36b biela 65 RA1 RA1 Vyhovuje Vyhovuje 

   červená 15 RA1 RA1 Vyhovuje Vyhovuje 

23.   II8a biela 69 RA1 RA1 Vyhovuje Vyhovuje 

   modrá 7 RA1 RA1 Vyhovuje Vyhovuje 

24.   P6 biela 73 RA1 RA1 Vyhovuje Vyhovuje 

   červená 19 RA1 RA1 Vyhovuje Vyhovuje 

25.   C6 biela 75 RA1 RA1 Vyhovuje Vyhovuje 

   modrá 8 RA1 RA1 Vyhovuje Vyhovuje 

26.   IS18b biela 77 RA1 RA1 Vyhovuje Vyhovuje 

   modrá 8 RA1 RA1 Vyhovuje Vyhovuje 

27.   IP6 biela 245 RA2 RA2 Vyhovuje Vyhovuje 

   modrá 67 RA2 RA2 Vyhovuje Vyhovuje 
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Por. č. Staničenie Typ ZDZ Farba 
RA 

[cd.m-2.lx-1] 
Trieda RA 

Trieda RA 

požadovaná 

Vyhovuje/ 

Nevyhovuje 

Farebný 

odtieň 

Vyhovuje 

/Nevyhovuje 

28.  192,0-193,465 P8 biela 86 RA1 RA2 Nevyhovuje Vyhovuje 

   žltá 45 RA1 RA2 Nevyhovuje Vyhovuje 

29.   P13 biela 71 RA1 RA1 Vyhovuje Vyhovuje 

30.   A29 biela 266 RA2 RA2 Vyhovuje Vyhovuje 

   červená 99 RA2 RA2 Vyhovuje Vyhovuje 

31.   E11 biela 228 RA2 RA2 Vyhovuje Vyhovuje 

32.   C25 biela 75 RA1 RA1 Vyhovuje Vyhovuje 

   modrá 7 RA1 RA1 Vyhovuje Vyhovuje 

33.   A13 biela 79 RA1 RA2 Nevyhovuje Vyhovuje 

   červená 21 RA1 RA2 Nevyhovuje Vyhovuje 

34.   IS18b biela 69 RA1 RA1 Vyhovuje Vyhovuje 

   modrá 5 RA1 RA1 Vyhovuje Vyhovuje 

35.   A28 biela 241 RA2 RA2 Vyhovuje Vyhovuje 

   červená 96 RA2 RA2 Vyhovuje Vyhovuje 

36.   C6 biela 65 RA1 RA1 Vyhovuje Vyhovuje 

   modrá 5 RA1 RA1 Vyhovuje Vyhovuje 

37.   A25 biela 285 RA2 RA2 Vyhovuje Vyhovuje 

   červená 119 RA2 RA2 Vyhovuje Vyhovuje 

38.   A27 biela 241 RA2 RA2 Vyhovuje Vyhovuje 

   červená 96 RA2 RA2 Vyhovuje Vyhovuje 
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VÝSLEDKY VDZ 

 

SMER Golianovo 

Staničenie Typ VDZ RL 

[mcd.m-2.lx-1] 

Požadované RL 

[mcd.m-2.lx-1] 
Vyhovuje/ Nevyhovuje 

187,150-188,0 V 1a 107 ≥ 120 Nevyhovuje 

188,0-189,0 V 1a 89 ≥ 120 Nevyhovuje 

189,0-190,0 V 1a 130 ≥ 120 Vyhovuje 

190,0-191,0 V 1a 122 ≥ 120 Vyhovuje 

191,0-192,0 V 1a 117 ≥ 120 Nevyhovuje 

192,0-193,465 V 1a 129 ≥ 120 Vyhovuje 

 

Koeficient retroreflexie VZD bol meraný pri jednotlivých staničeniach. Priemerná hodnota koeficientu retroreflexie RL je 116 mcd/lx/m2. Podľa 

STN 018020 je minimálna požiadavka na koeficientu retroreflexie RL 120 mcd/lx/m2.  




