MOSTNY ZOSIT

ost z hl'adiska planovanej doby prevadzky ldentifikacné cislo mosta
trvaly M2291
Staré identifikadné &islo 1246 Spravcovské &islo: 158
Nazov mosta: 51_158 Most cez horsky potok pri obci Ladzany
Vodny tok
Predmet premostenia:
Ladzany
Katastralne Gzemie:
Krupina
Okres:
Banskobystricky
Kraj:

Rok vypracovania:

Organizacia:

Peciatka a podpis:




ZAKLADNY DIEL

|51_158 Most cez horsky potok pri obci Ladzany
Vodny tok

Banskobystricky

objekty z mossuma s uls, ktore su v objektoch

monoliticky Zelezobeton

doskova

Verzia: 2 UloZena: Hana Ivanéikova 28. 8. 2012 12:01:02 Stav: Schvalena
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Most cez horsky potek

1. Néazev mostu:

Evidenéni ¢&is. mostu:

kan: 242,682 14

pri Ladzanoch °1 - 158
2. Ptedmét pfemosténi nebo prevedeni (pfekazika): Rok postaveni: 1933
horsky potok Zatizitelnost: S
3. Dilnice nebo silnice: 53 o) norml; | 3 ! g <5 40

b) vyhradni:

4. Katastrilni obec: Ladzeany

24 pigs) »ﬁ 50

¢) vyjimednd:
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5. Okres: Zvolen 7. Udrzovatel: OSC Zvolen g,} 443 ~80
6. Kraj: '
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8. Podet otvord: 1 Sikmi: D 3 70
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0519

12. Sikmost mostu: 1, 68°30°

13. Podrobny popis nosné konstrukee:
Doska prostéd, Zelezobetdn

h: 0,45 1.*,,: = ,\y

Stavebni vyika: d, &85 9 & {:ﬂ Ulozna vyska: /

Druh a material:

14. Opéry: Pofer & Délka: G ,00 Tloustka: () 4
Vyska: Druh a materigl:

15. Ostatni podpéry: /ﬁ Poget: / Délka:
Tloustka: Vyska:

16. Prostorovd dprava: Volna §itka mostu (podjezdu): &,OO Fi50
Sitka mezi zv§ienymi obrubami: 8;@0 £ .50

b, %0

Volna vyika nad vozovkou: /

Sitka chodnika:  /

17. Vozovka a chodniky: Druh vozovky: - - -if.. & *
Druh zpevnéné &4sti krajnice:
Druh chodnikd:
Zabradli:

4450

Y7y3ka mostu nad terénem:

19. Vyska spodni hrany konstrukce nad vel. vodou: | Normalni hloubka vedy: () i 20
20. Riznd zafizeni na mosté: Vyjkresy mostu: R o ‘@ 4
/ vENEC) L85 GH T8
21. Stavebnf stav:
III---dobrf . £lu.l O .
22. Sprivni ddaje: ra AP (SO . i o R ” Ay
s 4 } 5 SR 3 b 24 i {4 ®
23. Reprodukéni pofizovacf hodnota (RPH) vychozi: Kés
Uprava:
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datum Kés datum ’ Kés datum Kés
Nova RPH: t

SEVT ~ 23 205 8

SG 13 - 134 - 68
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PROTOKOL Z BEZNEJ PREHLIADKY MOSTA

ZAKLADNE UDAJE O MOSTE
ID mosta: M2291 Nazov mosta: 51_158 Most cez horsky
potok pri obci Ladzany

Komunikacia: Spravca: Slovenska sprava ciest -
51 IVSC Banska Bystrica

Spravec. ¢islo: 158

Kumulat. stani¢enie: 140,373 km (51)

Rok postavenia: 1933 Viastnik: Stat

Dizka premostenia: 57m

DILATACNE CELKY ;

[Prehliadane: M2291.01 Pocet: 121

UDAJE O ZHOTOVENi PREHLIADKY

Datum prehliadky: 1552007 Poveternostné podmienky:
Teplota vzduchu: 18,00°C slne¢no

Teplota konstrukcie: °C

Zhotovitel prehliadky (organizacia, mena a funkcie pracovnikov)

Slovenska sprava ciest - IVSC Ing. Jaroslav Prokop spravca komunikacie
Banska Bystrica

ZATAZITELNOST STAVEBNOTECHNICKY STAV
Normalna: 13,0t Pred prehliadkou: 6 - Velmi zly
Vyhradna: 250t Po prehliadke:

Vynimo¢na: 129,0t

Datum uréenia: 1.1.1800

PORUCHY

Cast / Prvok Porucha / Poznamka Vyskyt  STS
B-Spodna stavba

B-Spodna stavba 303-VIhké skvrny DCM 01
B-Spodna stavba 345-Biologicka kordzia beténu DCM 01
C-Nosna konstrukcia ,

C-Nosna konétfukcia 303-ViIhké skvrny DCM 01
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C-Nosna konstrukcia 312-Odlamovanie beténu DCM 01

C-Nosna konstrukcia 313-Odlupovanie DCM 01

C-Nosna konstrukcia 502-Obnazena betonarska vystuz DCM 01

C-Nosna konstrukcia 511-Korozia betonarskej vystuze DCM 01

D-Mostny zvrsok

Da-Vozovka 605-Vypieranie povrchu vozovky DCM 01

De-rimsa 315-Rozpad beténu DCM 01

De-rimsa 1106-Neziaduca vegetacia DCM 01

F-Mostné zavery

F-Mostné zavery 827-Odtrhnutie asfaltového zaveru od DCM 01
podkladu

H-Ostatné prislusenstvo mosta

H-Ostatné prislusenstvo mosta 1006-Chybajuce prvky zabradlia alebo DCM 01
zvodidla

H-Ostatné prisluSenstvo mosta 1009-Chybajlce oznacenie mostného objektu DCM 01
a dopravné znacky

J-Okolie mosta

J-Okolie mosta 1121-Znecistenie okolia mosta DCM 01

HODNOTENIE STAROSTLIVOSTI O MOST

NAVRHY NA ODSTRANENIE PORUCH

doporucujem osadit zvodidla.

doplnit ECM

Doplnkovy diagnosticky prieskum

Kontrola funkcie odvodnenia a hydroizolacie, kontrola korozie

vystuze.

Technické opatrenia

Zabranenie prieniku vody na betén, zabezpecenie

pozadovanych sklonov na odvodnenie povrchu mostu,

zabezpecenie funkénosti odvodriovacov a potrubi, oprava

hydroizolacie.

Doplnkovy diagnosticky prieskum

Kontrola pevnosti beténu, posudenie stavu vystuze.

Technické opatrenia

Ochranny nater, pasivacia vystuze, reprofilacia napadnutej

vrstvy betonu.
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NAVRHY NA ODSTRANENIE PORUCH

Doplnkovy diagnosticky prieskum

Kontrola pevnosti beténu, kontrola hrabky krycej vrstvy,
kontrola koro6zie vystuze, meranie dynamického namahania
nosnych prvkov konstrukcie.

Technické opatrenia

Oprava postihnutej oblasti (reprofilacia), ochrana korodujtcej
vystuze, navrh zosilnenia alebo dynamického timenia
konstrukcie.

Doplnkovy diagnosticky prieskum

Kontrola pevnosti beténu, kontrola hrabky krycej vrstvy,
kontrola korozie vystuze,

kontrola pH (hlbky karbonatizacie) a zistenie obsahu chloridov
z posypovych soli, zistenie obsahu spojiva v betone, meranie
dynamického namahania nosnych prvkov konstrukcie.
Technické opatrenia

Oprava postihnutej oblasti (reprofilacia s odstranenim
napadnutej betonovej vrstvy), ochrana obnazenej alebo
korodujlicej vystuze, navrh zosilnenia alebo dynamického
timenia konStrukcie.

Doplnkovy diagnosticky prieskum

Meranie hlbky skarbonatovanej vrstvy beténu, meranie obsahu
chloridov v krycej vrstve betonu vystavenej t€inkom roztokov
posypovych soli, stav korézie

vystuze.

Technické opatrenia

Reprofilacia krycej vrstvy s odstranenim nekvalitného beténu a
pripadnej korézie vystuze.

Doplnkovy diagnosticky prieskum

Meranie hlbky skarbonatovanej vrstvy beténu, meranie obsahu
chloridov v krycej vrstve betdénu vystavenej u€inkom roztokov
posypovych soli, sledovanie vzniku a rozvoja trhlin, kontrola
stavu ochrany proti vihkosti (odvodnenie, hydroizolacia).
Technické opatrenia

Odstranenie skorodovanej vrstvy mechanicky a chemicky,
ochranny nater na vystuz, reprofilacie krycej vrstvy, staticky
prepocet, projekt zosilnenia.

Doplnkovy diagnosticky prieskum

Technické opatrenia

V §tadiu uvolfiovania asfaltovej hmoty tUprava povrchu
postrekom, pripadne naterom.

V stadiu uvolfiovania vacsich Castic odstranenie poskodenych
miest, ich vyplnenie a nasledny nater.
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NAVRHY NA ODSTRANENIE PORUCH

Doplnkovy diagnosticky prieskum

Kontrola hrubky krycej vrstvy , kontrola korézie vystuze,
kontrola pH (hibky karbonatizacie), kontrola obsahu chloridov,
chemicka analyza spojiva (pouzitie hlinitanového cementu),
zistovanie vzniku a rozvoja trhlin, dlhodobé sledovanie
priehybu, meranie dynamického namahania nosnych prvkov
konstrukcie.

Technické opatrenia

Oprava postihnutej oblasti (reprofilacia), ochrana korodujuce;j
vystuze, projekt sanacie mostu s navrhom pripadnej
sekundarnej ochrany alebo projekt rekonstrukcie mostu, navrh
zosilnenia alebo dynamického timenia konstrukcie.

Dopinkovy diagnosticky prieskum

Kontrola odvodnenia mostu, meranie naklanania svahu.
Technické opatrenia

Odstranenie naletovych drevin, spevnenia svahu, regulacia
odtoku vody po svahu.

Doplnkovy diagnosticky prieskum

Sledovanie vyvoja poruchy, overenie vlastnosti materialov na
odobratej vzorke.

Technické opatrenia

Provizérne vyplnenie zaveru, Gplna vymena zaveru.
Doplnkovy diagnosticky prieskum

Technické opatrenia

Obnova chybajucich prvkov, vymena celej €asti, zriadenie
provizéria (napr. beténové prefabrikované zvodidlo).

Doplnenie na zaklade projektovej dokumentacie mostného
objektu.

Technické opatrenia

Oprava a doplnenie chybajlcich ¢asti.

Doplnkovy diagnosticky prieskum

Technické opatrenia

Odstranenie znecistenia, pravidelna udrzba.

NAVRH NA VYKONANIE DOPLNUJUCICH CINNOSTI

DOPLNUJUCE INFORMACIE / POZNAMKA

PRILOHY:

IDM: M2291 Prehliadka: Bezna Datum: 15.5.2017
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Fotodokumentacia z prehliadky

N&zov mosta: 51_158 Most cez horsky potok pri obci Ladzany

IDM: M2291 Spravcovské ¢.: 158 Cislo CK: 51 IKumuIat. stanic.: 140.373

Datum prehliadky: 15. 05. 2017 Druh prehliadky: Bezna

Nazov: 12.JG Nazov: 11.JPG
Popis: Popis:

Nazov: 11.JPG Nazov: 10.JPG
Popis: Popis:

Nazov: 9.JPG Nazov: 8.JPG
Popis: Popis:



Fotodokumentécia z prehliadky

Nazov mosta: 51_158 Most cez horsky potok pri obci Ladzany

IDM: M2291 [Spravcovské &.: 158 Cislo CK: 51 [Kumulat. stani¢.: 140.373

Datum prehliadky: 15. 05. 2017

Nazov: 7.JPG

Nazov: 6.JPG
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Fotodokumentéacia z prehliadky

Nazov mosta: 51_158 Most cez horsky potok pri obci Ladzany

IDM: M2291 Spravcovské ¢.: 158

Cislo CK: 51  |Kumulat. stani¢.: 140.373

Datum prehliadky: 15. 05. 2017 Druh prehliadky: Bezna

Nézov: 2.JPG ‘ Nézov: 1.JPG
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PROTOKOL Z BEZNEJ PREHLIADKY MOSTA

ZAKLADNE UDAJE O MOSTE ‘

ID mosta: M2291 Nazov mosta: 51_158 Most cez horsky
potok pri obci Ladzany

Komunikacia: Spravca: Slovenska sprava ciest -
IVSC Banska Bystrica

Spravc. Cislo: 158

Kumulat. stanicenie: 140,323 km (51)

Rok postavenia: 1933 Vlastnik: Stat

Dizka premostenia: 5,7

DILATACNE CELKY

Prehliadané: M2291.01 Pocet: 1z1

UDAJE O ZHOTOVENI PREHLIADKY

Datum prehliadky: 30.5.2016

Teplota vzduchu: 20,00°C

Teplota konstrukcie: °C

Poveternostné podmienky:

slne¢no

Zhotovitel prehliadky (organizacia, mena a funkcie pracovnikov)

Banska Bystrica

Slovenska sprava ciest - IVSC Ing. Jaroslav Prokop spravca komunikacie

ZATAZITELNOST STAVEBNOTECHNICKY STAV

Normalna: 13,0t Pred prehliadkou: 4 - Uspokojivy
Vyhradna: 250t Po prehliadke:

Vynimoc¢na: 129,0t

Datum urcenia: 1.1.1800

PORUCHY

Cast / Prvok Porucha / Poznamka Vyskyt  STS
B-Spodna stavba

B-Spodna stavba 303-VIhké skvrny DCM 01

B-Spodna stavba 345-Biologicka kordzia beténu DCM 01

C-Nosna konstrukcia

C-Nosna konstrukcia 303-VlIhké skvrny DCM 01

IDM: M2291 Prehliadka: Bezna
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C-Nosna konstrukcia 312-Odlamovanie betdénu DCM 01

C-Nosna konstrukcia 313-Odlupovanie DCM 01

C-Nosna konstrukcia 502-Obnazena betonarska vystuz DCM 01

C-Nosna konstrukcia 511-Korézia betonarskej vystuze DCM 01

D-Mostny zvrsok

Da-Vozovka 605-Vypieranie povrchu vozovky DCM 01

De-rimsa 315-Rozpad betonu DCM 01

De-rimsa 1106-Neziaduca vegetacia DCM 01

F-Mostné zavery

F-Mostné zavery 827-Odtrhnutie asfaltového zaveru od DCM 01
podkladu

H-Ostatné prislusenstvo mosta

H-Ostatné prislusenstvo mosta 1006-Chybaijtice prvky zabradlia alebo DCM 01
zvodidla

H-Ostatné prislusenstvo mosta 1009-Chybajlice oznacenie mostného objektu DCM 01
a dopravné znacky

J-Okolie mosta

J-Okolie mosta 1121-Znedistenie okolia mosta DCM 01

HODNOTENIE STAROSTLIVOSTI O MOST

NAVRHY NA ODSTRANENIE PORUCH

doporucujem osadit' zvodidla.

doplnit ECM

Doplnkovy diagnosticky prieskum

Kontrola funkcie odvodnenia a hydroizolacie, kontrola korézie

vystuze.

Technické opatrenia

Zabranenie prieniku vody na betén, zabezpecenie

pozadovanych sklonov na odvodnenie povrchu mostu,

zabezpecenie funkénosti odvodiiovacov a potrubi, oprava

hydroizolacie.

Doplnkovy diagnosticky prieskum

Kontrola pevnosti beténu, posudenie stavu vystuze.

Technické opatrenia

Ochranny nater, pasivacia vystuze, reprofilacia napadnutej

vrstvy betonu.
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NAVRHY NA ODSTRANENIE PORUCH

Doplnkovy diagnosticky prieskum

Kontrola pevnosti betonu, kontrola hrubky krycej vrstvy,
kontrola korézie vystuze, meranie dynamického namahania
nosnych prvkov konstrukcie.

Technické opatrenia

Oprava postihnutej oblasti (reprofilacia), ochrana korodujucej
vystuze, navrh zosilnenia alebo dynamického timenia
konstrukcie.

Doplnkovy diagnosticky prieskum

Kontrola pevnosti beténu, kontrola hrubky krycej vrstvy,
kontrola korézie vystuze,

kontrola pH (hibky karbonatizacie) a zistenie obsahu chloridov
z posypovych soli, zistenie obsahu spojiva v beténe, meranie
dynamického namahania nosnych prvkov konstrukcie.
Technické opatrenia

Oprava postihnutej oblasti (reprofilacia s odstranenim
napadnutej betonovej vrstvy), ochrana obnazenej alebo
korodujucej vystuze, navrh zosilnenia alebo dynamického
timenia konstrukcie.

Doplnkovy diagnosticky prieskum

Meranie hlbky skarbonatovanej vrstvy beténu, meranie obsahu
chloridov v krycej vrstve betonu vystavenej i€inkom roztokov
posypovych soli, stav korézie

vystuze.

Technické opatrenia

Reprofilacia krycej vrstvy s odstranenim nekvalitného beténu a
pripadnej korozie vystuze.

Doplnkovy diagnosticky prieskum

Meranie hibky skarbonatovanej vrstvy beténu, meranie obsahu
chloridov v krycej vrstve betonu vystavenej uc¢inkom roztokov
posypovych soli, sledovanie vzniku a rozvoja trhlin, kontrola
stavu ochrany proti vihkosti (odvodnenie, hydroizolacia).
Technické opatrenia

Odstranenie skorodovanej vrstvy mechanicky a chemicky,
ochranny nater na vystuz, reprofilacie krycej vrstvy, staticky
prepocet, projekt zosilnenia.

Doplnkovy diagnosticky prieskum

Technické opatrenia

V §tadiu uvolfiovania asfaltovej hmoty Uprava povrchu
postrekom, pripadne naterom.

V stadiu uvolfiovania vacsich Castic odstranenie poskodenych
miest, ich vyplnenie a nasledny nater.

IDM: M2291 Prehliadka: Bezna | Datum: 30.5.2016
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NAVRHY NA ODSTRANENIE PORUCH

Doplnkovy diagnosticky prieskum

Kontrola hrubky krycej vrstvy , kontrola korézie vystuze,
kontrola pH (hibky karbonatizacie), kontrola obsahu chloridov,
chemickéa analyza spojiva (pouZitie hlinitanového cementu),
zistovanie vzniku a rozvoja trhlin, dlhodobé sledovanie
priehybu, meranie dynamického namahania nosnych prvkov
konstrukcie.

Technické opatrenia

Oprava postihnutej oblasti (reprofilacia), ochrana korodujticej
vystuze, projekt sanacie mostu s navrhom pripadnej
sekundarnej ochrany alebo projekt rekonstrukcie mostu, navrh
zosilnenia alebo dynamického timenia konstrukcie.

Doplnkovy diagnosticky prieskum

Kontrola odvodnenia mostu, meranie naklanania svahu.
Technické opatrenia

Odstranenie naletovych drevin, spevnenia svahu, regulacia
odtoku vody po svahu.

Doplnkovy diagnosticky prieskum

Sledovanie vyvoja poruchy, overenie vlastnosti materialov na
odobratej vzorke.

Technické opatrenia

Provizérne vyplnenie zaveru, uplna vymena zaveru.

Doplnkovy diagnosticky prieskum

Technické opatrenia

Obnova chybajucich prvkov, vymena celej Casti, zriadenie
provizoéria (napr. beténové prefabrikované zvodidlo).

Doplnenie na zaklade projektovej dokumentacie mostného
objektu.

Technické opatrenia

Oprava a doplnenie chybajucich Casti.

Doplnkovy diagnosticky prieskum

Technické opatrenia

Odstranenie znecistenia, pravidelna udrzba.

NAVRH NA VYKONANIE DOPLNUJUCICH CINNOSTI

DOPLNUJUCE INFORMACIE / POZNAMKA

PRILOHY:

IDM: M2291 Prehliadka: Bezna Datum: 30.5.2016

.
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Fotodokumentacia z prehliadky

Nazov mosta: 51_158 Most cez horsky potok pri obci Ladzany

IDM: M2291 [Spravcovskeé ¢.: 158 Cislo CK: 51 [Kumulat. stani¢.: 140.323

Datum prehliadky: 30. 05. 2016 Druh prehliadky: Bezna

o

N,

Nazov: 10.JPG Nazov: 9.JPG
Popis: Popis:

o
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Fotodokumentécia z prehliadky

Nazov mosta: 51_158 Most cez horsky potok pri obci Ladzany

IDM: M2291 Spravcovskeé ¢€.. 158

Cislo CK: 51

Kumulat. stani¢.: 140.323

Datum prehliadky: 30. 05. 2016

Nazov: 4.JPG
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PROTOKOL Z HLAVNEJ PREHLIADKY MOSTA

ZAKLADNE UDAJE O MOSTE

ID mosta: M2291 Nazov mosta: 51_158 Most cez horsky
potok pri obci Ladzany

Komunikacia: Spravca: Slovenska sprava ciest -
IVSC Banska Bystrica

Spravc. Cislo: 158

Kumulat. stani¢enie: 140,323 km (51)

Rok postavenia: 1933 Vlastnik: Stat

Dizka premostenia: 57

DILATACNE CELKY

Prehliadané: M2291.01 Pocet: 121

UDAJE O ZHOTOVENI PREHLIADKY

Datum prehliadky:

16.7.2015

Poveternostné podmienky:

32,00°C Jasno

Teplota konStrukcie: °C

Teplota vzduchu:

Zhotovitel prehliadky (organizacia, mena a funkcie pracovnikov)

Slovenska sprava ciest - IVSC
Banska Bystrica

Ing. Lubor Tomi$ HOZ cestnych mostov

Slovenska sprava ciest - IVSC Ing. Jaroslav Prokop Oddelenie prevadzky Zvolen

Banské Bystrica

ZATAZITELNOST STAVEBNOTECHNICKY STAV
Normalna: 13,0t Pred prehliadkou: 4 - Uspokojivy
Vyhradna: 250t Po prehliadke: 6 - Velmi zly
Vynimo¢&na: 1290t

Datum urcenia: 1.1.1800

PORUCHY

Cast / Prvok Porucha / Poznamka Vyskyt
B-Spodna stavba

Bb-Zaklady 201-Vymole, podomletie zakladov DCM 01
Bb-Zaklady 301-Vykvety DCM 01
Bb-Zaklady 305-Znecistenie DCM 01
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Bb-Zaklady 352-Mechanické posSkodenie murovacich DCM 01 v
prvkov
Bc-opory 301-Vykvety DCM 01 v
Bc-opory 302-Inkrustacie DCM 01 \V
Bc-opory 303-VIhké skvrny DCM 01 \
Bc-opory 345-Biologicka koroézia betdénu DCM 01 [\
Bc-opory 351-Vypadavanie malty DCM 01 \%
Bc-opory 352-Mechanické poskodenie murovacich DCM 01 \%
prvkov
Bf-mostné kridla 303-ViIhké $kvrny DCM 01 %
Bf-mostné kridla 305-Znecistenie DCM 01 11
Bf-mostné kridla 351-Vypadavanie malty DCM 01 v
Bf-mostné kridla 353-Rozpad murovacich prvkov DCM 01 v
C-Nosna konstrukcia Vi
Ca-Hlavna konstrukcia 301-Vykvety DCM 01 Vv
Ca-Hlavna konstrukcia 302-Inkrustacie DCM 01 VI
Ca-Hlavna konstrukcia 303-Vihke skvrny DCM 01 V
Ca-Hlavna konstrukcia 311-Lokalne napuchanie DCM 01 \%
Ca-Hlavna konstrukcia 312-Odlamovanie betonu DCM 01 \
Ca-Hlavna konstrukcia 313-Odlupovanie DCM 01 \%
Ca-Hlavna konstrukcia 315-Rozpad beténu DCM 01 \|
Ca-Hlavna konstrukcia 321-Povrchové sietové trhlinky DCM 01 \%
Ca-Hlavna konstrukcia 326-Ostatné trhliny DCM 01 Vv
Ca-Hlavna konstrukcia 501-Nedostatocné krytie betonarskej vystuze DCM 01 VI
Ca-Hlavna konstrukcia 502-Obnazena betonarska vystuz DCM 01 Vi
Ca-Hlavna konstrukcia 511-Korézia betonarskej vystuze DCM 01 VI
Ca-Hlavna konstrukcia 512-Zoslabnuta betonarska vystuz DCM 01 VI
Ca-Hlavna konstrukcia 513-Uplne porudena betonarska vystuz DCM 01 \|
D-Mostny zvrsok Vi
Da-Vozovka 601-Vyhladenie povrchu vozovky DCM 01 \%
Da-Vozovka 602-Potenie povrchu vozovky DCM 01 IV
Da-Vozovka 603-Povrchové kaverny DCM 01 1]
Da-Vozovka 604-Obrusovanie povrchu vozovky DCM 01 I\
Da-Vozovka 606-Rozpad krytu vozovky / chodnika DCM 01 \
Da-Vozovka 609-Lokalny hrbol DCM 01 \Y)
Da-Vozovka 610-Zvinenie povrchu vozovky / chodnika DCM 01 vV
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Da-Vozovka
Da-Vozovka
Da-Vozovka
Da-Vozovka
Dc-lzolacia
De-rimsa
De-rimsa
De-rimsa
De-rimsa
De-rimsa
De-rimsa
De-rimsa
De-rimsa
De-rimsa
De-rimsa
De-rimsa
De-rimsa
H-Ostatné prislusenstvo mosta
Hb-zvodidla

He-evidenéné oznacenie mosta a
dopravné znacenie

J-Okolie mosta
J-Okolie mosta
J-Okolie mosta
J-Okolie mosta
J-Okolie mosta
J-Okolie mosta
J-Okolie mosta

Celkové hodnotenie mosta:

612-Priecne trhliny
613-Pozdizne trhliny
617-Prie¢ne poklesnutie vozovky
653-Znecistenie vozovky
631-Porusena hydroizolacia
301-Vykvety

302-Inkrustacie

303-VIhké skvrny

304-Zaclony

311-Lokalne napuchanie
312-Odlamovanie beténu
313-Odlupovanie
314-Obrusovanie
321-Povrchove sietové trhlinky
326-Ostatné trhliny

345-Biologicka korézia betonu

501-Nedostatocné krytie betonarskej vystuze

1006-Chybaijlce prvky zabradlia alebo

zvodidla

Chybajuce bezpecnostné zariadenie.

1009-Chybajlce oznacenie mostného objektu

a dopravné znacky

1101-Erézia svahov
1105-Poskodenie obkladu svahov
1106-Neziaduca vegetacia
1112-ZGzenie profilu koryta
1113-Poskodenie dna koryta

1114-Poskodenie spevnenia koryta toku

HODNOTENIE STAROSTLIVOSTI O MOST

NAVRHY NA ODSTRANENIE PORUCH

Nutna rekonstrukcia mostného objektu, hlavne nosnej

konstrukcie.

DCM 01 1]
DCM 01 11
DCM 01 v
DCM 01 1]
DCM 01 VI
DCM 01 v
DCM 01 \%
DCM 01 v
DCM 01 v
DCM 01 \Y
DCM 01 v
DCM 01 v
DCM 01 v
DCM 01 v
DCM 01 1\
DCM 01 v
DCM 01 v

1\
DCM 01 v
DCM 01 1]

v
DCM 01 \Y
DCM 01 v
DCM 01 v
DCM 01 v
DCM 01 v
DCM 01 v

6
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NAVRHY NA ODSTRANENIE PORUCH

Doplinkovy diagnosticky prieskum
Kontrola odvodnenia v okoli mostu.

Technické opatrenia
Spevnenie dna v koryte toku, vypracovanie projektu sanacie.

Doplnkovy diagnosticky prieskum
Kontrola funkcie odvodnenia a hydroizolacie, kontrola
karbonatizacie a obsahu difundovanych chloridov.

Technické opatrenia

Zabranenie prieniku vody do betonu, zabezpecenie
pozadovanych sklonov na odvodnenie povrchu mostu,
zabezpecenie funkénosti odvodnovacov a potrubi, oprava
hydroizolacie.

Doplinkovy diagnosticky prieskum
Kontrola pH a obsahu difundovanych chloridov, kontrola
kordzie vystuze.

Technické opatrenia
Odstranenie necistét mechanicky alebo chemicky,
vybudovanie ochrany.

Doplnkovy diagnosticky prieskum

Kontrola kvality prvkov a spojovacej malty, vznik a rozvoj trhlin.

Technické opatrenia
Sanacia prvkov, nahradenie poskodenych prvkov.

Doplnkovy diagnosticky prieskum
Kontrola funkcie odvodnenia a hydroizolacie, kontrola
karbonatizacie a obsahu difundovanych chloridov.

Technické opatrenia

Zabranenie prieniku vody do beténu, zabezpecenie
pozadovanych sklonov na odvodnenie povrchu mostu,
zabezpecenie funkénosti odvodriovacov a potrubi, oprava
hydroizolacie.

Doplnkovy diagnosticky prieskum

Kontrola funkcie odvodnenia a hydroizolacie, diagnostika
korozivneho prostredia v krycej betonovej vrstve, kontrola
koro6zie vystuze.

Technické opatrenia

Zabranenie prieniku vody do beténu, zabezpecenie
pozadovanych sklonov na odvodnenie povrchu mosta,
zabezpecenie funk&nosti odvodfiovacov a potrubi, oprava
hydroizolacie, odstranenie inkrustacii pri oprave povrchu,
obnova ochrany vystuze.

Bb201

Bb301

Bb305

Bb352

Bc301

Bc302

DCM 01

DCM 01

DCM 01

DCM 01

DCM 01

DCM 01
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NAVRHY NA ODSTRANENIE PORUCH

Doplnkovy diagnosticky prieskum Bc303 DCM 01
Kontrola funkcie odvodnenia a hydroizolacie, kontrola korézie

vystuze.

Technické opatrenia

Zabranenie prieniku vody na betén, zabezpecenie

pozadovanych sklonov na odvodnenie povrchu mosta,

zabezpecenie funk&nosti odvodriovacov a potrubi, oprava

hydroizolacie.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Bc345 DCM 01
Kontrola pevnosti beténu, posudenie stavu vystuze.

Technické opatrenia

Ochranny nater, pasivacia vystuze, reprofilacia napadnutej

vrstvy betonu.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Bc351 DCM 01
Kontrola kvality malty, kontrola pevnosti muriva, sledovanie

pohybu zakladov.

Technické opatrenia

Ocistenie Skar, doplnenie muriva, vySkarovanie.

Doplinkovy diagnosticky prieskum Bc352 DCM 01
Kontrola kvality prvkov a spojovacej malty, vznik a rozvoj trhlin.

Technické opatrenia

Sanacia prvkov, nahradenie poskodenych prvkov.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Bf303 DCM 01
Kontrola funkcie odvodnenia a hydroizolacie, kontrola korézie

vystuze.

Technické opatrenia

Zabranenie prieniku vody na beton, zabezpedenie

pozadovanych sklonov na odvodnenie povrchu mosta,

zabezpecenie funkénosti odvodnovacov a potrubi, oprava

hydroizolacie.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Bf305 DCM 01
Kontrola pH a obsahu difundovanych chloridov, kontrola

kordzie vystuze.

Technické opatrenia

Odstranenie necistét mechanicky alebo chemicky,

vybudovanie ochrany.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Bf351 DCM 01
Kontrola kvality malty, kontrola pevnosti muriva, sledovanie

pohybu zakladov.

Technické opatrenia

Ocistenie Skar, doplnenie muriva, vySkarovanie.
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NAVRHY NA ODSTRANENIE PORUCH

Doplnkovy diagnosticky prieskum Bf353
Kontrola pevnosti muriva, sledovanie pohybu zakladov.

Technické opatrenia
Reprofilacia, doplnenie muriva.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Ca301
Kontrola funkcie odvodnenia a hydroizolacie, kontrola
karbonatizacie a obsahu difundovanych chloridov.

Technické opatrenia

Zabranenie prieniku vody do beténu, zabezpecenie
pozadovanych sklonov na odvodnenie povrchu mostu,
zabezpecenie funkénosti odvodnovacov a potrubi, oprava
hydroizolacie.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Ca302
Kontrola funkcie odvodnenia a hydroizolacie, diagnostika

korozivneho prostredia v krycej beténovej vrstve, kontrola

korézie vystuze.

Technické opatrenia

Zabranenie prieniku vody do beténu, zabezpecenie
pozadovanych sklonov na odvodnenie povrchu mosta,
zabezpecenie funk&nosti odvodriovacov a potrubi, oprava
hydroizolacie, odstranenie inkrustacii pri oprave povrchu,
obnova ochrany vystuze.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Ca303
Kontrola funkcie odvodnenia a hydroizolacie, kontrola korézie
vystuze.

Technické opatrenia

Zabranenie prieniku vody na betdn, zabezpecenie
pozadovanych sklonov na odvodnenie povrchu mosta,
zabezpecenie funk&nosti odvodriovacov a potrubi, oprava
hydroizolacie.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Ca311
Kontrola pevnosti beténu, kontrola pH a obsahu chloridov v
krycej vrstve, kontrola korézie vystuze.

Technické opatrenia
Odbduranie postihnutej oblasti, ochrana korodujucej vystuze.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Ca312
Kontrola pevnosti betonu, kontrola hrubky krycej vrstvy,

kontrola korézie vystuze, meranie dynamického namahania

nosnych prvkov konstrukcie.

Technické opatrenia

Oprava postihnutej oblasti (reprofilacia), ochrana korodujticej
vystuze, navrh zosilnenia alebo dynamického timenia
konstrukcie.

DCM 01

DCM 01

DCM 01

DCM 01

DCM 01

DCM 01
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NAVRHY NA ODSTRANENIE PORUCH

Doplnkovy diagnosticky prieskum Ca313 DCM 01
Kontrola pevnosti betonu, kontrola hribky krycej vrstvy,

kontrola korézie vystuze, kontrola pH (hlbky karbonatizacie) a

zistenie obsahu chloridov z posypovych soli, zistenie obsahu

spojiva v beténe, meranie dynamického namahania nosnych

prvkov konstrukcie.

Technické opatrenia

Oprava postihnutej oblasti (reprofilacia s odstranenim
napadnutej beténovej vrstvy), ochrana obnazenej alebo
korodujucej vystuze, navrh zosilnenia alebo dynamického
timenia konstrukcie.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Ca315 DCM 01
Kontrola hrubky krycej vrstvy , kontrola korozie vystuze,

kontrola pH (hlbky karbonatizacie), kontrola obsahu chloridov,

chemicka analyza spojiva (pouzitie hlinitanového cementu),

zistovanie vzniku a rozvoja trhlin, dlhodobé sledovanie

priehybu, meranie dynamického namahania nosnych prvkov

konstrukcie.

Technické opatrenia

Oprava postihnutej oblasti (reprofilacia), ochrana korodujucej
vystuze, projekt sanacie mostu s navrhom pripadnej
sekundarnej ochrany alebo projekt rekonstrukcie mostu, navrh
zosilnenia alebo dynamického timenia konstrukcie.

Doplnkovy dia?nosticky prieskum Ca321 DCM 01
Kontrola pH (hlbky karbonatizacie) kontrola obsahu chloridov,
kontrola prilnavosti povrchovej vrstvy beténu.

Technické opatrenia
Oprava postihnutej oblasti naterom, pripadne injektazou.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Ca326 DCM 01
Kontrola pH (hlbky karbonatizacie), kontrola obsahu chloridov,

kontrola stavu vystuze, dlhodobé sledovanie aktivity trhlin

(narastanie Sirky) a sadania podpier, meranie dynamického

namahania nosnych prvkov konstrukcie.

Technické opatrenia

Sanacia trhlin, zastavenie korozie, ochrana vystuze a
reprofilacia, statické posudenie konstrukcie, navrh zosilnenia
konstrukcie, navrh dynamického timenia konstrukcie.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Ca501 DCM 01
Meranie hlbky skarbonatovanej vrstvy betonu, meranie obsahu

chloridov v krycej vrstve beténu vystavenej u€inkom roztokov

posypovych soli, kontrola stavu korozie vystuze.

Technické opatrenia
Sekundarne zvysenie ochrannej funkcie krycej vrstvy,
odstranenie koroézie, reprofilacie krycej vrstvy.
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NAVRHY NA ODSTRANENIE PORUCH

Doplnkovy diagnosticky prieskum Cab502 DCM 01
Meranie hibky skarbonatovanej vrstvy beténu, meranie obsahu

chloridov v krycej vrstve beténu vystavenej i€inkom roztokov

posypovych soli, stav korézie vystuze.

Technické opatrenia
Reprofilacia krycej vrstvy s odstranenim nekvalitného beténu a
pripadnej korozie vystuze.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Cab11 DCM 01
Meranie hibky skarbonatovanej vrstvy beténu, meranie obsahu

chloridov v krycej vrstve betdnu vystavenej G€inkom roztokov

posypovych soli, sledovanie vzniku a rozvoja trhlin, kontrola

stavu ochrany proti vlhkosti (odvodnenie, hydroizolacia).

Technické opatrenia

Odstranenie skorodovanej vrstvy mechanicky a chemicky,
ochranny nater na vystuz, reprofilacie krycej vrstvy, staticky
prepocet, projekt zosilnenia.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Ca512 DCM 01
Dlhodobé sledovanie priehybu konstrukcie, vznik a rozvoj trhlin
a prasklin.

Technické opatrenia

Sanacia konstrukcie, nahradenie vystuze (pasnice, dodatocné

predpétie).

Doplnkovy diagnosticky prieskum Cab513 DCM 01
Dlhodobé sledovanie priehybu konstrukcie, vznik a rozvoj trhlin

a prasklin.

Technické opatrenia

Sanacia konstrukcie, nahradenie vystuze (pasnice, dodatocné

predpatie).

Doplnkovy diagnosticky prieskum Da601 DCM 01
Meranie drsnosti.

Technické opatrenia
Zdrsnujuci nater na vozovke.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Da602 DCM 01
Meranie drsnosti.

Technické opatrenia
Zdrsnujuci nater na vozovke, vymena vrstvy krytu.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Da603 DCM 01
NA

Technické opatrenia
Vyplnenie kaverien jemnou obalovanou zmesou.
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NAVRHY NA ODSTRANENIE PORUCH

Doplnkovy diagnosticky prieskum Da604 DCM 01
NA

Technicke opatrenia
Uzavretie povrchu naterom, vyrovnanie povrchu dalSou
Zivi€nou vrstvou, vymena porusenej vozovky.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Da606 DCM 01
NA

Technické opatrenia
Odstranenie zasiahnutej vrstvy, alebo vrstiev a ich obnova.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Da609 DCM 01
Kontrola stavu izolacie, meranie nerovnosti.

Technické opatrenia
Odstranenie zasiahnutych vrstiev a ich obnova.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Da610 DCM 01
Meranie nerovnosti.

Technické opatrenia
Odstranenie zasiahnutych vrstiev a ich obnova s pripadnym
vystuzenim novych vrstiev.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Da612 DCM 01
NA

Technické opatrenia
Vycistenie a zaliatie trhlin.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Da613 DCM 01
NA

Technické opatrenia
Vycistenie a zaliatie trhlin.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Da617 DCM 01
Meranie nerovnosti.

Technické opatrenia
Odstranenie porusenej vozovky, doplnenie a zhutnenie
nasypu, zhotovenie novej vozovky.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Da653 DCM 01
NA

Technické opatrenia
Ocistenie vozovky.

Doplnkovy diagnosticky prieskum Dc631 DCM 01
Kontrola odvodnenia a tesnosti zalievok, kontrola pridrznosti

izolacie k podkladu, kontrola stavu vozovky v oblasti mostnych

zaverov a odvodriovacov.

Technické opatrenia
Pri malom rozsahu oprava izolacie, pri vacsom rozsahu
vymena hydroizolacie.
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NAVRHY NA ODSTRANENIE PORUCH

Doplnkovy diagnosticky prieskum De301
Kontrola funkcie odvodnenia a hydroizolacie, kontrola
karbonatizacie a obsahu difundovanych chloridov.

Technické opatrenia

Zabranenie prieniku vody do betonu, zabezpecenie
pozadovanych sklonov na odvodnenie povrchu mostu,
zabezpecenie funk&nosti odvodriovacov a potrubi, oprava
hydroizolacie.

Doplnkovy diagnosticky prieskum De302
Kontrola funkcie odvodnenia a hydroizolacie, diagnostika

korozivneho prostredia v krycej beténovej vrstve, kontrola

korézie vystuze.

Technické opatrenia

Zabranenie prieniku vody do betonu, zabezpecenie
pozadovanych sklonov na odvodnenie povrchu mosta,
zabezpecenie funkénosti odvodriovacov a potrubi, oprava
hydroizolacie, odstranenie inkrustacii pri oprave povrchu,
obnova ochrany vystuze.

Doplnkovy diagnosticky prieskum De303
Kontrola funkcie odvodnenia a hydroizolacie, kontrola korézie
vystuze.

Technické opatrenia

Zabranenie prieniku vody na beton, zabezpecenie
pozadovanych sklonov na odvodnenie povrchu mosta,
zabezpecenie funkénosti odvodriovacov a potrubi, oprava
hydroizolacie.

Doplnkovy diagnosticky prieskum De304
Kontrola funkcie odvodnenia a hydroizolacie, kontrola obsahu
difundovanych chloridov, kontrola kordzie vystuze.

Technické opatrenia

Zabranenie prenikaniu vody do betonu, zabezpecenie
pozadovanych sklonov na odvodnenie povrchu mostu,
zabezpecenie funkénosti odvodriovacov a potrubi, oprava
hydroizolacie.

Doplnkovy diagnosticky prieskum De311
Kontrola pevnosti beténu, kontrola pH a obsahu chloridov v
krycej vrstve, kontrola korézie vystuze.

Technické opatrenia
Odburanie postihnutej oblasti, ochrana korodujucej vystuze.

Doplinkovy diagnosticky prieskum De312
Kontrola pevnosti betonu, kontrola hrabky krycej vrstvy,

kontrola korozie vystuze, meranie dynamického namahania

nosnych prvkov konstrukcie.

Technické opatrenia

Oprava postihnutej oblasti (reprofilacia), ochrana korodujticej
vystuze, navrh zosilnenia alebo dynamického timenia
konstrukcie.

DCM 01

DCM 01

DCM 01

DCM 01

DCM 01

DCM 01
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NAVRHY NA ODSTRANENIE PORUCH

Doplnkovy diagnosticky prieskum De313 DCM 01
Kontrola pevnosti betonu, kontrola hribky krycej vrstvy,

kontrola korézie vystuze, kontrola pH (hlbky karbonatizacie) a

zistenie obsahu chloridov z posypovych soli, zistenie obsahu

spojiva v betone, meranie dynamického namahania nosnych

prvkov konstrukcie.

Technické opatrenia

Oprava postihnutej oblasti (reprofilacia s odstranenim
napadnutej betdnovej vrstvy), ochrana obnazenej alebo
korodujucej vystuze, navrh zosilnenia alebo dynamického
timenia konstrukcie.

Doplnkovy diagnosticky prieskum De314 DCM 01
Kontrola hrubky krycej vrstvy, kontrola korézie vystuze,
kontrola pH (hlbky karbonatizacie).

Technické opatrenia

Oprava postihnutej oblasti (reprofilacia s odstranenim
napadnutej betdnovej vrstvy), ochrana obnazenej alebo
korodujucej vystuze.

Doplnkovy diagnosticky prieskum De321 DCM 01
Kontrola pH (hibky karbonatizacie) kontrola obsahu chloridov,
kontrola prifnavosti povrchovej vrstvy beténu.

Technické opatrenia
Oprava postihnutej oblasti naterom, pripadne injektazou.

Doplnkovy diagnosticky prieskum De326 DCM 01
Kontrola pH (hlbky karbonatizacie), kontrola obsahu chloridov,

kontrola stavu vystuze, dlhodobé sledovanie aktivity trhlin

(narastanie Sirky) a sadania podpier, meranie dynamického

namahania nosnych prvkov konstrukcie.

Technické opatrenia

Sanacia trhlin, zastavenie korozie, ochrana vystuze a
reprofilacia, statické postudenie konstrukcie, navrh zosilnenia
konstrukcie, navrh dynamického timenia konstrukcie.

Doplnkovy diagnosticky prieskum De345 DCM 01
Kontrola pevnosti betonu, posudenie stavu vystuze.

Technické opatrenia
Ochranny nater, pasivacia vystuze, reprofilacia napadnutej
vrstvy beténu.

Doplnkovy diagnosticky prieskum De501 DCM 01
Meranie hlbky skarbonatovanej vrstvy beténu, meranie obsahu

chloridov v krycej vrstve betonu vystavenej u€inkom roztokov

posypovych soli, kontrola stavu korézie vystuze.

Technické opatrenia
Sekundarne zvysenie ochrannej funkcie krycej vrstvy,
odstranenie korozie, reprofilacie krycej vrstvy.

IDM: M2291 Prehliadka: Hlavna Datum: 16.7.2015 l Strana: 11/13




NAVRHY NA ODSTRANENIE PORUCH

Doplnkovy diagnosticky prieskum Hb1006 DCM 01
NA

Technické opatrenia
Obnova chybajlcich prvkov, vymena celej Casti, zriadenie
provizoria (napr. beténové prefabrikované zvodidlo).

Doplnkovy diagnosticky prieskum He1009 DCM 01
Doplnenie na zaklade projektovej dokumentacie mostného
objektu.

Technické opatrenia
Oprava a doplnenie chybajtcich oznaceni alebo dopravnych
znaciek.

Doplnkovy diagnosticky prieskum J 1101 DCM 01
Kontrola odvodnenia mosta.

Technické opatrenia
Spevnenia svahu, regulacia odtoku vody po svahu, zmena
koncepcie odvodnenia.

Doplnkovy diagnosticky prieskum J 1105 DCM 01
Kontrola odvodnenia mostu, meranie naklanania opor.

Technické opatrenia
Spevnenia svahu, oprava stykovych $kar dlazby, vymena a
nahradenie porusenej dlazby, regulacia odtoku vody po svahu.

Doplinkovy diagnosticky prieskum J 1106 DCM 01
Kontrola odvodnenia mostu, meranie naklanania svahu.

Technické opatrenia
Odstranenie naletovych drevin, spevnenia svahu, regulacia
odtoku vody po svahu.

Doplnkovy diagnosticky prieskum J 1112 DCM 01
Kontrola zaloZenia spodnej stavby, kontrola polohy spodnej
stavby, kontrola stavu beténu, obkladu a pod.

Technické opatrenia
Odstranenie nanosov a naplavenin, oprava nasledkov
poruchy.

Doplnkovy diagnosticky prieskum J 1113 DCM 01
Kontrola zaloZenia spodnej stavby, kontrola polohy spodnej
stavby.

Technické opatrenia
Spevnenia dna, obnova ochrany spodnej stavby.

Doplnkovy diagnosticky prieskum J 1114 DCM 01
Kontrola zakladov spodnej stavby, kontrola polohy spodnej
stavby.

Technické opatrenia
Obnova spevnenia koryta toku, zhotovenie zvySenej ochrany
spodnej stavby.
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NAVRH NA VYKONANIE DOPLNUJUCICH CINNOSTI

DOPLNUJUCE INFORMACIE / POZNAMKA
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