PROTOKOL Z HLAVNEJ PREHLIADKY MOSTA

ZAKLADNE UDAJE O MOSTE .

ID mosta: M7015 Nazov mosta: 54 107 Most cez potok
Klanec&nica v k.u. obce
Moravské Lieskové

Komunikacia: 000054 Spravca: Slovenska sprava ciest -
IVSC Zilina

Spravc. Cislo: 107

Kumulat. stani¢enie: 7401

Rok postavenia: 1953 Vlastnik: Stat

Dizka premostenia: 20,7

DILATACNE CELKY Same e T

Prehliadané: M7015.01 Pocet: 1z1

UDAJE O ZHOTOVENi PREHLIADKY

Datum prehliadky: 6.10.2015 Poveternostné podmienky:

Teplota vzduchu: 10°C hmla

Teplota konstrukcie:  10,00°C

Zhotovitel prehliadky (organizacia, mena a funkcie pracovnikov)

ssc Ing. Zuzana Rudincova

Slovenska sprava ciest - IVSC Ing. Olga Vesela

Zilina

ZATAZITELNOST STAVEBNOTECHNICKY STAV

Normalna: 22,0t Pred prehliadkou: 5-Zly

Vyhradna: 69,0 t Po prehliadke: 5-Zly

Vynimo¢&na: 170,0 t

Datum ur€enia: 1.1.1800

PORUCHY

Cast / Prvok Porucha / Poznamka Vyskyt STS

ACe ’Ikb\?‘éﬁ;pé’ bgnie,— . G : \

7A-Ce|kov"<-; pésobénie 7 111-Zablokovanie A ' \Y
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B-Spodna stavba
B-Spodna stavba
B-Spodna stavba
B-Spodna stavba
B-Spodna stavba

B-Spodna stavba

B-Spodna stavba
B-Spodna stavba

B-Spodna stavba

B-Spodna stavba

B-Spodna stavba

B-Spodna stavba

B-Spodna stavba
B-Spodna stavba

C-Nosna konstrukcia
C-Nosna konstrukcia
C-Nosna konstrukcia

C-Nosna konstrukcia
C-Nosna konstrukcia

C-Nosna konstrukcia

B-Spodné s‘favrba -

201-Vymole, podomletie zakladov

podomletie zékladu piliera, velmi zly stav

301-Vykvety
lokélne
302-Inkrustacie

uP

303-VIhké $kvrny
304-Zaclony
305-Znecistenie
UP-sut
312-Odlamovanie betonu
Okraje ap
313-Odlupovanie
315-Rozpad betonu
okraje up
315-Rozpad betonu
zaklady

321-Povrchové sietové trhlinky

trhlinky v kamennom obklade

328-Kaverna
up
341-Poskodenie obkladu

345-Biologicka koroézia beténu

351-Vypadavanie malty
kridla

301-Vykvety
302-Inkrustacie
303-Vihké skvrny

zly stav, presakovanie vody cez NK, okraje
vytekanie vody spod nadbetonavky NK

304-Zaclony
311-Lokalne napuchanie

312-Odlamovanie beténu

stopy po dlagnost‘iké‘
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C-Nosna konstrukcia

C-Nosna konstrukcia

313-Odlupovanie
315-Rozpad beténu

mechanické poskodenie dosky po diagnostike

C-Nosna konstrukcia 315-Rozpad betonu \Y
pod rimsou, nad Up, okraje NK

C-Nosna konstrukcia 321-Povrchové sietové trhlinky \Y)
trhlinky do 0,25mm, v nich inkrustacie

C-Nosna konstrukcia 325-Trhliny nad vystuzou v

C-Nosna konstrukcia 328-Kaverna Vv

C-Nosna konstrukcia 342-Poskodenie ochrannej vrstvy v

C-Nosna konstrukcia 343-Karbonatizacia beténu V

C-Nosna konstrukcia 345-Biologicka koroézia betdnu v
okraje

C-Nosna konstrukcia 424-Korozivne zvacsovanie ocele \Y,

C-Nosna konstrukcia 502-Obnazena betonarska vystuz \%
lokalne (plné obnaZenie vystuze bez stdrznosti s
beténom

C-Nosna konstrukcia 511-Korozia betonarskej vystuze v

C-Nosna konstrukcia 512-Zoslabnuta betonarska vystuz v
ubytok prierezovej plochy

i mechanické pq.§kodenie NK, osadené terciky

D-Mostny zvrsok i v

D;Mgstrﬁy z'vréok” 305;Zneéisfehie 1]
vegetacia, sut

Da-Vozovka 601-Vyhladenie povrchu vozovky \

Da-Vozovka 605-Vypieranie povrchu vozovky IV
mikrokoberec

Da-Vozovka 606-Rozpad krytu vozovky / chodnika v
plocha, nad DZM

Da-Vozovka 607-Vytlky vo vozovke \Y,

Da-Vozovka 612-Prie€ne trhliny 1]

Da-Vozovka 616-Nepravidelné trhliny \Y,
stred vozovky

Da-Vozovka 618-Trhlina nad podpovrchovou dilataciou \Y
+vytlky
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Da-Vozovka
Dc-lzolacia
Dd-chodnik, odrazny pruh, obrubnik

De-rimsa
De-rimsa

De-rimsa
E-Loziska, kiby, iné ulozenie

E-Loziska, kiby, iné ulozenie
E-Loziska, kiby, iné uloZzenie
Ea-Loziska

F-Mostné zavery

F-Mostné zavery

G-Odvodnenie mosta
Ga-odvodnovace

Ga-odvodriovace

Ga-odvodrnovace

Ga-odvodnovace

Gb-odvodnovacie zlaby
Gd-odvodnovacie rigoly
H-Ostatné prisluSenstvo mosta

Ha-mostné zabradlie, zabradlové
zvodidlo

Ha-mostné zabradlie, zabradlové
zvodidlo

651-Nadmerna hrubka vozovky
cca b5cm

631-Porusena hydroizolacia
znehodnotena hydroizolacia
621-Netesnost zalievok $kar
sterd

312-Odlamovanie betonu
315-Rozpad betonu
328-Kaverna

chyba okapovy nos

ocelové

712-Koroézia ocelovych ¢asti
713-Korozivne rozpinanie
741-Vyskyt vlhkosti

nie s, prekrytie DS
808-Zatekanie cez mostny zaver

MZ nie st

QCB-Prenikanie vody Vedl’a odvodnovacov
909-Poskodenie odvodrovacov

korézia

910-Kratke odvodnovacie rurky

911-Prekrytie odvodnovacov dal$imi vrstvami
vozovky

912-Nefunkéné odvodriovacie zlaby
chybaju
305-Znecistenie

vegetacia, sut

STS 7, henormové
1002-Korézia kovovych casti
1003-Poskodenie narazom

nenormové, neodpoveda platnej legislative
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Ha-mostné zabradlie, zabradlové 1006-Chybajuce prvky zabradlia alebo IV

zvodidlo zvodidla

I-Cudzie zariadenia (-nehodnotit,

rieSit’v navrhu opatreni) o
nie st

J-Okolie mosta \"
velmi zly stav Upravy toku a celkovej prieto¢nosti toku,
ohrozovanie stability SS

J-Okolie mosta 1101-Erézia svahov \

J-Okolie mosta 1105-Poskodenie obkladu svahov \Y,
poskodenie obkladu opory ¢.1

J-Okolie mosta 1111-Sadanie svahov I
obklad

J-Okolie mosta 1113-Poskodenie dna koryta V
velmi zly stav

J-Okolie mosta 1114-Poskodenie spevnenia koryta toku V
zniZenie hladiny toku v 1 poli

J-Okolie mosta 1121-Znetistenie okolia mosta 111
vegetacia, domovy odpad

Celkové hodnotenie mosta: ' ‘ 5

HODNOTENIE STAROSTLIVOSTI O MOST

-na moste nie je vykonavana BU v dostato&nom rozsahu

-rok 2012 vypracovana diagnostika STS 5., VUIS MOsty - Ing. KUcharik

NAVRHY NA ODSTRANENIE PORUCH

-Uprava toku , spevnenie, okolie

-sanacia NK, oprava

-vymena lozisk

-oprava SS

-novy mostny zvr8ok a prislusenstvo

-Uprava prechodovych oblasti

NAVRH NA VYKONANIE DOPLNUJUCICH CINNOSTI

- PD-DRS - rekonstrukcia mosta podla zaverov diagnostiky z roku 2012

DOPLNUJUCE INFORMACIE / POZNAMKA
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PRILOHY:
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