
PROTOKOL Z HLAVNEJ PREHLIADKY MOSTA

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O MOSTE

ID mosta: M7015 Názov mosta: 54_1 07 Most cez potok
Klanečnica v k.ú. obce
Moravské Lieskové

Komunikácia: 000054 Správca: Slovenská správa ciest -
IVSC Žilina

Správc. číslo: 107

Kumulat. staničenie: 7401

Rok postavenia: 1953 Vlastník: Štát

Dížka premostenia: 20,7

DILATAČNÉ CELKY

I Prehliadané: M7015.01 IPočet: 1 z 1

ÚDAJE O ZHOTOVENí PREHLIADKY

Dátum prehliadky: 6.10.2015 Poveternostné podmienky:

Teplota vzduchu: 10°C hmla

Teplota konštrukcie: 10,OO°C

Zhotoviteľ prehliadky (organizácia, mená a funkcie pracovníkov)

ssc Ing. Zuzana Rudincová

Slovenská správa ciest - IVSC Ing. Ol'ga Veselá
Žilina

ZA ŤAŽITEĽNOSŤ STAVEBNOTECHNICKÝ STAV

Dátum určenia: 1.1.1800

Pred prehliadkou:

Po prehliadke:

5 -zlý

5 - zlý

Normálna:

Výhradná:

Výnimočná:

22,0 t

69,0 t

170,0 t

PORUCHY

Časť / Prvok Výskyt STS

V

V

Porucha / Poznámka

A-Celkové pôsobenie

A-Celkové pôsobenie 111-Zablokovanie
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v
v

S-Spodná stavba

S-Spodná stavba 201-Výmole, podomletie základov

podomletie základu piliera, ve/'mi zlý stav

301- Výkvety

lokálne

302-lnkrustácie

ÚP

303-Vlhké škvrny

304-Záclony

305-Znečistenie

ÚP-suť

312-0dlamovanie betónu

okraje úp

313-0dlupovanie

315-Rozpad betónu

okraje úp

315-Rozpad betónu

základy

321-Povrchové sieťové trhlinky

trhlinky v kamennom obklade

328-Kaverna

úp

341-Poškodenie obklad u

345-Siologická korózia betónu

351-Vypadávanie malty

krídla

S-Spodná stavba

S-Spodná stavba

S-Spodná stavba

S-Spodná stavba

S-Spodná stavba

S-Spodná stavba

S-Spodná stavba

S-Spodná stavba

S-Spodná stavba

S-Spodná stavba

S-Spodná stavba

S-Spodná stavba

S-Spodná stavba

S-Spodná stavba

III

III

V

IV

IV

IV

III

III

V

III

III

IV

IV

IV

vC-Nosná konštrukcia

C-Nosná konštrukcia

C-Nosná konštrukcia

C-Nosná konštrukcia

stopy po diagnostike

301-Výkvety

302-lnkrustácie

303-Vlhké škvrny

zlý stav, presakovanie vody cez NK, okraje
vytekanie vody spod nadbetonávky NK
304-Záclony

311-Lokálne napúchanie

312-0dlamovanie betónu

C-Nosná konštrukcia

C-Nosná konštrukcia

C-Nosná konštrukcia
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C-Nosná konštrukcia

C-Nosná konštrukcia

313-0dlupovanie

315-Rozpad betónu

mechanické poškodenie dosky po diagnostike

315-Rozpad betónu

pod rímsou, nad úp, okraje NK

321-Povrchové sieťové trhlinky

trhlinky do 0,25mm, v nich inkrustácie

325- Trhliny nad výstužou

328-Kaverna

342-Poškodenie ochrannej vrstvy

343-Karbonatizácia betónu

345-Biologická korózia betónu

okraje

424-Korozívne zväčšovanie ocele

502-0bnažená betonárska výstuž

lokálne úplné obnaženie výstuže bez súdržnosti s
betónom
511-Korózia betonárskej výstuže

512-Zoslabnutá betonárska výstuž

úbytok prierezovej plochy
mechanické poškodenie NK, osadené terčíky

C-Nosná konštrukcia

C-Nosná konštrukcia

C-Nosná konštrukcia

C-Nosná konštrukcia

C-Nosná konštrukcia

C-Nosná konštrukcia

C-Nosná konštrukcia

C-Nosná konštrukcia

C-Nosná konštrukcia

C-Nosná konštrukcia

C-Nosná konštrukcia

O-Mostný zvršok

III

III

v

IV

IV

V

IV

V

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IIID-Mostný zvršok 305-Znečistenie

vegetácia, suť

601-Vyhladenie povrchu vozovky

605-Vypieranie povrchu vozovky

mikrokoberec

606-Rozpad krytu vozovky I chodníka

plocha, nad DZM

607 -Výtlky vo vozovke

612-Priečne trhliny

616-Nepravidelné trhliny

stred vozovky

618- Trhlina nad podpovrchovou dilatáciou

+výtlky

Da-Vozovka

Da-Vozovka

Da-Vozovka

Da-Vozovka

Da-Vozovka

Da-Vozovka

Da-Vozovka
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Da-Vozovka 651-Nadmerná hrúbka vozovky

cca 5 cm

De-Izolácia 631-Porušená hydro izolácia

znehodnotená hydroizolácia

Dd-chodník, odrazný pruh, obrubník 621-Netesnosť zálievok škár

De-rímsa

De-rímsa

De-rímsa

sterd

312-0dlamovanie betónu

315-Rozpad betónu

328-Kaverna

chýba okapový nos

E-Ložiská, kíby, iné uloženie

E-Ložiská, klby, iné uloženie

E-Ložiská, klby, iné uloženie

Ea-Ložiská

oce/'ové

712-Korózia ocel'ových častí

713-Korozívne rozpínanie

741-Výskyt vlhkosti

F-Mostné závery
-------------------------------------------------------------------

F-Mostné závery

nie sú, prekrytie OŠ

808-Zatekanie cez mastný záver

MZ nie sú

G-Odvodnenie mosta

Ga-odvodňovače

Ga-odvodňovače

Ga-odvodňovače

Ga-odvodňovače

Gb-odvodňovacie žľaby

Gd-odvodňovacie rigoly

H-Ostatné príslušenstvo mosta

Ha-mastné zábradlie, zábradl'ové
zvodidlo

Ha-mastné zábradlie, zábradľové
zvodidlo

908-Prenikanie vody vedl'a odvodňovačov

909-Poškodenie odvodňovačov

korózia

91 O-Krátke odvodňovacie rúrky

911-Prekrytie odvodňovačov ďalšími vrstvami
vozovky

912-Nefunkčné odvodňovacie žl'aby

chýbajú

305-Znečistenie

vegetácia, suť

IV

IV

IV

III

III

III

v

V

V

IV

V

V

V

IV

IV

IV

V

IV

IV

V

V

IV
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STS 7., nenormové

1002-Korózia kovových častí

1003-Poškodenie nárazom

nenormové, neodpovedá platnej legislatíve



Ha-mostné zábradlie, zábradl'ové 1006-Chýbajúce prvky zábradlia alebo
zvodidlo zvodidla
l-Cudzie zariadenia (-nehodnotiť,
riešiť v návrhu opatrení)

IV

nie sú

J-Okolie mosta v
velmi zlý stav úpravy toku a celkovej prietočnosti toku,
ohrozovanie stability SS
1101-Erózia svahov

1105-Poškodenie obklad u svahov

poškodenie obkladu opory Č. 1

1111-Sadanie svahov

obklad

1113-Poškodenie dna koryta

velmi zlý stav

1114-Poškodenie spevnenia koryta toku

zníženie hladiny toku v 1poli

1121-Znečistenie okolia mosta

vegetácia, domový odpad

J-Okolie mosta

J-Okolie mosta

IV

IV

J-Okolie mosta III

J-Okolie mosta V

J-Okolie mosta V

J-Okolie mosta III

Celkové hodnotenie mosta: 5

HODNOTENIE STAROSTLIVOSTI O MOST

-na moste nie je vykonávaná BÚ v dostatočnom rozsahu
-rok 2012 vypracovaná diagnostika STS 5., VUIS MOsty - Ing. KUcharík

NÁVRHY NA ODSTRÁNENIE PORÚCH

-úprava toku, spevnenie, okolie

-sanácia NK, oprava

-výmena ložísk

-oprava SS

-nový mostný zvršok a príslušenstvo

-úprava prechodových oblastí

NÁVRH NA VYKONANIE DOPLŇUJÚCICH ČiNNOSTí

- PD-DRS - rekonštrukcia mosta podľa záverov diagnostiky z roku 2012

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE / POZNÁMKA
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PRílOHY:

V dňa Podpis: .
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