PRILOHA 2  Staticky vypo éet




1 UvVOD

Staticky vypocet bol vykonany podla noriem STN EN. Pre vypocet vnutornych sil bol
pouzity program SCIA. Vzhfadom na to, Ze v su€asnosti v SR neplati Ziadny predpis
ani norma pre vypocet zatazitelnosti , bolo vykonané posudenie na zataZzenie mosta
podla EN 1991-2 ZataZenie mostov dopravou a prislusnej narodnej prilohy.

2 ZATAZENIE

2.1 Stale zat'azenie

Zatazenie Hodnota
go | Vlastna tiaz Zb dosky 12 kN/m?
Ov Tiaz vozovky + vyrovnavacieho betonu 2,53 kN/m?
Och | Rimsovy chodnik + zabradlie 8,04 kN/m?

2.2 Pohyblivé za t'azenie

Uvazované bolo zataZenie podfa STN EN 1991-2 a sucinitele zataZenia podla STN
EN 1991-2/NA.UvazZovany bol model LM1 (obr.1, tab.1)
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TAB.1

Poloha TS systém RSZ systém
Néapravové za tazenie gi (qr)
Qi (k) (kN/m?)

Zatazovaci pruh 1 300 9
Zatazovaci pruh 2 200 2,5
Zatazovaci pruh 3 100 2,5
Iné zatazovacie pruhy 0 2,5
ZvysSné plocha 0 2,5
zatazovacieho priestoru

3 VYPOCET VNUTORNYCH SiL
Vnutorné sily boli pocitané pre jednotlivé zataZzovacie stavy podla tab. 2.

TAB.2

Oznaéenie ZS |Zatazenie

LC1 Vlastna tiaz dosky go

LC2 TiaZ rimsy + vozovky gchn + Qv

LC3 Tandemového systém Q1 +Q2+Q3
LC4 RSZ na pruhu €.1

LC5 RSZ na ostatnych pruhoch

LC6 Zatazenie rimsovych chodnikov

Vysledky programu SCIA su na obr. 1 — 6 a Ciselné udaje v tab. 3



Zatazovaci stav LC1
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Zatazovaci stav LC2
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Zatazovaci stav LC3
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Zatazovaci stav LC4
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Zatazovaci stav LC5
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Zatazovaci stav LC8
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TAB. 3 Hodnoty vnatornych sil pre vypocet dimenzacnych veli€in

Ohybovy moment suéinite I zat'aZzenia
my (KNm/m) a o . my (KNm/m)
LC1 |83,69
LC2 | 26,12
LC3 | 168,22 0,9 151,4
LC4 |31,8 0,9 28,7
LC5 |3,08 1,0 3,08
LC6 |8,48 1,0 8,48

4 POSUDENIE MEDZIPODPOROVEHO PRIEREZU

4.1 Vypo €et dimenza éného momentu pre medzipodporovy prierez

Vypocet bol vykonany podfa STN EN 1990

UvazZovana bol a kombinacia STR/GEO pre cestné mosty

D YejspCrispt . V6. iintCrjint + ¥o1- Q1 t Y vQi-bi Qi (2
i j i>1
kde
Gy, j.sup charakteristicka hodnota nepriaznivo pésobiaceho staleho
zatazZenia,
Gk j.inf charakteristickd hodnota priaznivo posobiaceho staleho
zatazZenia,

Qk1 charakteristicka hodnota hlavného premenného zatazenia
Qi charakteristicka hodnota ostatnych sprievodnych premennych zatazeni

¢b; kombinagny sucinitel pre MSU
Ye,jsup Parcialny sacinitel spolahlivosti nepriaznivo pdsobiaceho staleho
zatazenia

Ya,inf Parcialny sucinitel spofahlivosti priaznivo pdsobiaceho staleho
zatazenia

Yo1  parcialny sucinitel spolahlivosti hlavného premenného zatazenia

Yoi  Pparcialny sucinitel spofahlivosti ostatnych sprievodnych premennych
zatazeni




Maim = 1,35. (83,69 + 26,12) + 1,35.(151,4+28,7+3,08+8,48) = 406,98 KNm

4.2 Odolnos t medzipodporového prierezu

Odolnost je vypocitana podfa STN EN 1992-1.

Vystuzenie posudzovaného prierezu je na obr. 8
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Vstupné udaje:

Plocha vystuze 15 @ R 28 Ag = 5664 mm?

Pevnost ocele fyq = 330 MPa

Pevnost betonu C 40/50 f.q = 26,7 MPa

Poloha neutralnej osi

x= (Ast. f,0)/(0,8095.b.f4) = (0,005664.330)/(0,8095.1.26.7) = 0,087 mm
Odolnost prierezu

Mgcd = 0.8095.x.b.feq. (d-0,4160.x) = 0,8095. 0,087.1.26,7.(0,456-0,4160.0,087)

= 789,4 KNm

5 ZAVER

Staticky vypocet preukazal, Ze most v medzipodporovej oblasti po odstraneni
lokalnych poruch korozie a spolupbsobenia vystuze vyhovuje na zatazenie podla
STN EN 1991-2 a nevyZaduje v tejto oblasti zosilnenie . Pre nadpodporopvu
oblast je potrebné vykonat posudenie po overeni vystuze po odstraneni mostného
zvrsku.



