PROTOKOL Z HLAVNEJ PREHLIADKY MOSTA

ZAKLADNE UDAJE O MOSTE

ID mosta: M5373 Nazov mosta: 59 057 Most cez rieku
Revlca, k.0.
RuzZomberok

Komunikacia: Spravca: Slovenska sprava ciest -

59 IVSC Zilina

Spravc. ¢islo: 057

Kumulat. stanicenie: 41,455 km (59)

[Rok postavenia: 1974 Vlastnik: Stat

Dizka premostenia: 20 m

DILATACNE CELKY

Prehliadané: M5373.01 Pocet: 1z1

UDAJE O ZHOTOVENI PREHLIADKY

Datum prehliadky: 13.9.2017 Poveternostné podmienky:
Teplota vzduchu: °C polojasno
Teplota konstrukcie: °C

\Zhotovitel prehliadky

{organizacia, mena a funkcie pracovnikov)

SSC [VSC Zilina Ing. Janka Stoderova priprava

SsC Ing. Zuzana Rudincova

ZATAZITELNOST STAVEBNOTECHNICKY STAV

Normailna: 240t Pred prehliadkou: 5-Zly

Vyhradna: 70,01t Po prehliadke: 6 - Velmi zly

Vynimoc¢na: 186,0t

Datum uréenia: 1.1.1800

PORUCHY

Cast / Prvok Porucha / Poznamka Vyskyt  STS

A-Celkové pdsobenie \")

A-Celkové pdsobenie 104-Nadmerné chvenie DCM 01 \%
pri prejazde OA aj TNV Il (mbzZe byt spbsobené aj
poskodenim loZisk)
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B-Spodna stavba

B-Spodna stavba

B-Spodna stavba

B-Spodna stavba
B-Spodna stavba

B-Spodna stavba
B-Spodna stavba

B-Spodna stavba
B-Spodna stavba
B-Spodna stavba

Bf-mostné kridla

Bh-prechodova doska

C-Nosna konstrukcia

C-Nosna konstrukcia

C-Nosna konstrukcia
C-Nosna konstrukcia
C-Nosna konstrukcia
C-Nosna konstrukcia
C-Nosna konstrukcia
C-Nosna konstrukcia

C-Nosna konstrukcia

C-Nosna konstrukcia

masivne opory boli s¢asti pouZité z opbr
predchédzajuceho oblikového mosta z roku 1901; v
roku 1968 boli opory upravené, rozsirené

201-Vymole, podomletie zakladov DCM 01
staré zéklady, obrus vodnym tokom

303-VIhké skvrny DCM 01
up, zm, plocha

304-Zaclony DCM 01
305-Znedistenie DCM 01
up

315-Rozpad beténu DCM 01
328-Kaverna DCM 01
nekvalitny beton

342-Poskodenie ochrannej vrstvy DCM 01
345-Biologicka korézia betdnu DCM 01
351-Vypadavanie malty DCM 01
1101-Erdzia svahov DCM 01
podmyvanie kridel

654-Poklesnutie prechodovej dosky DCM 01
STS 4

7 predpétych PF nosnikov tvaru "T", prie¢ne predpéta
konstrukcia (rok 1952) a 3 PF predpété nosniky typu
"Dopravoprojekt - Sevéik"(doplnené v r. 1 968)

301-Vykvety DCM 01
Skary

302-Inkrustacie DCM 01
303-Vihké Skvrny DCM 01
304-Zaclony DCM 01
305-Znedistenie DCM 01
311-Lokalne napuchanie DCM 01
312-Odlamovanie betdnu DCM 01
315-Rozpad beténu DCM 01

nosniky lokalne, Skary

321-Povrchové sietové trhlinky DCM 01

v

vi
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Dd-chodnik, odrazny pruh, obrubnik  315-Rozpad beténu DCM 01

Dd-chodnik, odrazny pruh, ocbrubnik 342-Po3kodenie ochrannej vrstvy DCM 01 \Y%

Dd-chodnik, odrazny pruh, obrubnik 621-Netesnost zalievok Skar DCM 01 v

De-rimsa 303-Vihké Skvrny DCM 01 1

De-rimsa 304-Zaclony DCM 01 1

De-rimsa 305-Znecistenie DCM 01 1]

De-rimsa 345-Biologicka kordzia betonu DCM 01 I

E-Loziska, kiby, iné ulozenie Vi
kolajnicové pbévodné

E-Loziska, kiby, iné uloZenie 703-Strata unosnosti loziska DCM 01 Vi
mozZné "spadnutie” nosnej konStrukcie z loZisk

E-Loziska, kiby, iné uloZenie 711-Trhliny v ocelovej Casti DCM 01 W

Ea-LoZiska 421-Povrchova kordzia ocele DCM 01 IV
cca 40% plochy pbvodného nateru je poSkodené

Ea-LoZiska 712-Korozia ocelovych Casti DCM 01 Vi
odpadavanie skorodovanych Casti

Ea-LoZiska 713-Korozivne rozpinanie DCM 01 VI
rozpinanie do 5mm; totalny rozpad vodiacich list na
niektorych loZiskach (O1 - 7 loZisk méa poSkodené
vodiace listy)

Ea-lozZiska 741-Vyskyt vihkosti DCM 01 \

F-Mostné zavery \'

F-Mostné zavery 606-Rozpad krytu vozovky / chodnika DCM 01 v
rozpad AMZ, lokalne

F-Mostné zavery 607-Vytlky vo vozovke DCM 01 v
opakovane vyspravované vytlky v AMZ

F-Mostné zavery 801-Znecistenie sutou DCM 01 v

F-Mostne zavery 808-Zatekanie cez mostny zaver DCM 01 v

F-Mostné zavery 809-Razy pri premavke DCM 01 "

F-Mostné zavery 821-Vytiahnutie spojiva asfaltového MZ DCM 01 \%
v jazdnych stopach

F-Mostné zavery 825-Odtrhnutie asfaltového zaveru na DCM 01 \%
okrajoch

F-Mostné zavery 826-Trhliny v asfaltovom mostnom zavere DCM 01 v

F-Mostné zavery 828-Hladky povrch asfaltového MZ DCM 01 HI

G-Odvodnenie mosta Vv

G-Odvodnenie mosta 712-Korézia ocelovych Casti DCM 01 v
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C-Nosna konstrukcia

322-Pozdizne trhliny DCM 01

v nich inkrustacie

C-Nosna konstrukcia 325-Trhliny nad vystuZou DCM 01 v
pozdiZne

C-Nosna kon$trukcia 326-Ostatné trhliny DCM 01 v
prieéniky nad UP - kotevné bloky - naptichanie beténu,
vihkost, rozpad betonu, praskliny

C-Nosna konstrukcia 342-Poskodenie ochrannej vrstvy DCM 01 1

C-Nosna konstrukcia 345-Biologicka kordzia betdnu DCM 01 1l

C-Nosné konstrukcia 351-Vypadavanie maity DCM 01 1

C-Nosna konstrukcia 501-Nedostato&né krytie betonarskej vystuze DCM 01 v
+korbzia beténu

C-Nosna konstrukcia 502-Obnazena betonarska vystuz DCM 01 v

C-Nosna konstrukcia 511-Korézia betonarskej vystuze DCM 01 \

C-Nosna konstrukcia 522-Obnazené vopred predpinana vystuz DCM 01 v

C-Nosna konstrukcia 523-Nedostatoéne chranena kotva DCM 01 \%
kotvy pozdfznych kablov v nosnikoch "T" nie st
zabeténované, dopinené nosniky "I" tak isto; pévodna
konStrukcia je cela prie¢ne predopnuta

C-Nosna konstrukcia 524-Nedostatocna injektaz kablového DCM 01 Vi
kanalika
nesudrZné predpinacia vystuz, zrejme bez akejkolfvek
injektaze, okrem korenovych Gasti

C-Nosna konstrukcia 531-Kordzia predpinacej vystuze DCM 01 VI

C-Nosna konstrukcia 533-Korézia kotiev DCM 01 Vi

D-Mostny zvrSok Vv

Da-Vozovka 606-Rozpad krytu vozovky / chodnika DCM 01 V
prechodova oblast

Da-Vozovka 607-Vytlkky vo vozovke DCM 01 I
vyspravené

Da-Vozovka 610-Zvinenie povrchu vozovky / chodnika DCM 01 \Y

Da-Vozovka 612-PrieCne trhliny DCM 01 v

Da-Vozovka 613-Pozdizne trhliny DCM 01 1
otvaranie pracovnej Skary

Da-Vozovka 651-Nadmerna hribka vozovky DCM 01 v

Da-Vozovka 653-Znedistenie vozovky DCM 01 i
vegetacia, sut

Dc-lzolacia 631-Porusena hydroizolacia DCM 01 v
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G-Odvodnenie mosta 902-Zanesenie odvodriovacieho potrubia DCM 01 v
G-Odvodnenie mosta 908-Prenikanie vody vedla odvodriovadov DCM 01 v
G-Odvodnenie mosta 909-Poskodenie odvodriiovacov DCM 01 v
G-Odvodnenie mosta 910-Kratke odvodnovacie rurky DCM 01 v
G-Odvodnenie mosta 911-Prekrytie odvodnovaéov dalsimi vrstvami DCM 01 \%
vOzZOovKy
G-Odvodnenie mosta 913-Nefunkéné alebo poskodené DCM 01 v
odvodriovacie rigoly
chybaju
H-Ostatné prisluSenstvo mosta v
nenormové
Ha-mostné zabradlie, zabradlové 1001-Poskodenie protikoréznej ochrany DCM 01 i
zvodidlo kovovych prvkov
Hh-nasyp, (svahovy kuzel, ...) 1101-Erézia svahov DCM 01 v
Hh-nasyp, (svahovy kuzel, ...) 1102-Zosuv DCM 01 il
Hj-Upravy pod mostom 1105-Poskodenie obkladu svahov DCM 01 I
I-Cudzie zariadenia (-nehodnotit’,
rieSit’ v navrhu opatreni)
chranicka
J-Okolie mosta v
J-Okolie mosta 1106-NezZiaduca vegetacia DCM 01 v
Celkové hodnotenie mosta: 6
HODNOTENIE STAROSTLIVOSTI O MOST
NAVRHY NA ODSTRANENIE PORUCH
- z kratkodobého hladiska je vhodné uvazovat' s nahradnym
podopretim nosnikov hydraulickymi lismi pri najviac
poskodenych loziskach
- Uprava okolia, odvodriovaci systém
- odporucame pri modernizacii mosta uvazovat s vymenou
nosnej konstrukcie mosta aj s navrhom novej spodnej stavby
- nova horna stavba mosta
- navrh podla Q100, n-vody (SHMU)
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NAVRH NA VYKONANIE DOPLNUJUCICH CINNOSTI

-na moste je vykonavana udrzba v obmedzenom rozsahu

-podra vizualneho postdenia mosta konstatujeme, Ze povodné PF predpaté nosniky tvaru "T" z roku
1952 su totoZné z nosnikmi na mostoch 59-090 Podbiel, 56-091 Nizna, 59-099 Trstena

-vzhfadom na poznatky z menovanych mostov, kde bola zistena konstrukéna vada nosnikov (nulovy
stupen vystuZenia, len nestdrzna predpinacia vystuz z patentovych drétov z nizkym stupriom
predpatia, nezainjektované kable a podobne), JE ZVYSENE RIZIKO NAHLEHO PORUSENIA
NOSNIKOV (KREHKY LOM) - NOSNE KONSTRUKCIE SU URCENE NA ZBURANIE

-predpoklad ohladne typu nosnikov "T" je vhodné overit odborne sposobilou osobou

-vzhfadom na udaje o spodnej stavbe, ktorej €ast pochadza z roku 1901 (navrhova Zivotnost mostov
je 100 rokov) je vhodné uvazovat s vystavbou novych opér

- projektova dokumentécia k existujicemu mostu je v archive SSC IVSC - pracovisko Liptovsky
Mikulas

DOPLNUJUCE INFORMACIE / POZNAMKA

rok 1968 - rozsirenie mosta

PRILOHY:
~N
V.. “vf/(’{%" ............. dﬁa..Z\Z:?-..Q.Z%..Podpis: .................. Z m&“?\/
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