
PROTOKOL Z HLAVNEJ PREHLIADKY MOSTA

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O MOSTE

ID mosta: M3237 Názov mosta: 59-054A Most cez 
potok, prítok do 
Revúcej, Podsuchá

Komunikácia: 59 Správca: Slovenská správa ciest - 
IVSC Žilina

Správc. číslo: 054A

Kumulatívne st.: 40,464 km (59)

Kilometrovníkové  st.: 43,525 km (DZ 44,0)

Rok postavenia: 1974 Vlastník: Štát

Dĺžka premostenia: 6,1 m

DILATAČNÉ CELKY

Prehliadané: M3237.01 Počet: 1 z 1

ÚDAJE O ZHOTOVENÍ PREHLIADKY

Dátum prehliadky: 17.6.2019 Poveternostné podmienky:

Teplota vzduchu: °C

Teplota konštrukcie: °C

Zhotoviteľ prehliadky (organizácia, mená a funkcie pracovníkov)

Slovenská správa ciest - IVSC 
Žilina

Ing. Zuzana Rudincová

Slovenská správa ciest - IVSC 
Žilina

Ing. Oľga Veselá

PORUCHY

Časť / Prvok Porucha / Poznámka Výskyt STS

A-Celkové pôsobenie IV

A-Celkové pôsobenie 111-Zablokovanie DCM 01 IV

ZAŤAŽITEĽNOSŤ STAVEBNOTECHNICKÝ STAV

Normálna: 25,0 t Pred prehliadkou: 5 - Zlý

Výhradná: 59,0 t Po prehliadke: 6 - Veľmi zlý

Výnimočná: 314,0 t

Dátum určenia: 1.1.1800
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B-Spodná stavba IV

Bc-opory 201-Výmole, podomletie základov DCM 01 IV

Bc-opory 302-Inkrustácie DCM 01 IV

Bc-opory 303-Vlhké škvrny DCM 01 IV

STS  - 5. zlý, pod škárami medzi nosníkmi, úp

Bc-opory 304-Záclony DCM 01 IV

Bc-opory 312-Odlamovanie betónu DCM 01 III

Bc-opory 315-Rozpad betónu DCM 01 IV

lokálne, ÚP

Bc-opory 321-Povrchové sieťové trhlinky DCM 01 III

úp

Bc-opory 345-Biologická korózia betónu DCM 01 III

Bc-opory 351-Vypadávanie malty DCM 01 III

kamenný obklad, lokálne uvoľnené bolky

Bh-prechodová doska 654-Poklesnutie prechodovej dosky DCM 01 III

C-Nosná konštrukcia VI

výmena NK

C-Nosná konštrukcia 343-Karbonatizácia betónu DCM 01 V

C-Nosná konštrukcia 344-Chloridová korózia betónu DCM 01 V

C-Nosná konštrukcia 345-Biologická korózia betónu DCM 01 III

Ca-Hlavná konštrukcia 302-Inkrustácie DCM 01 V

kvaple, škáry medzi nosníkmi

Ca-Hlavná konštrukcia 303-Vlhké škvrny DCM 01 V

hlavne krajné nosníky, voda kvapká z NK, okraje 
celoplošné zatekanie

Ca-Hlavná konštrukcia 311-Lokálne napúchanie DCM 01 IV

pri výstuži

Ca-Hlavná konštrukcia 312-Odlamovanie betónu DCM 01 IV

Ca-Hlavná konštrukcia 313-Odlupovanie DCM 01 III

Ca-Hlavná konštrukcia 315-Rozpad betónu DCM 01 VI

Ca-Hlavná konštrukcia 325-Trhliny nad výstužou DCM 01 IV

Ca-Hlavná konštrukcia 342-Poškodenie ochrannej vrstvy DCM 01 IV

krycia vrstva

Ca-Hlavná konštrukcia 351-Vypadávanie malty DCM 01 IV

škáry

Ca-Hlavná konštrukcia 501-Nedostatočné krytie betonárskej výstuže DCM 01 VI
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Ca-Hlavná konštrukcia 502-Obnažená betonárska výstuž DCM 01 IV

Ca-Hlavná konštrukcia 511-Korózia betonárskej výstuže DCM 01 VI

Ca-Hlavná konštrukcia 512-Zoslabnutá betonárska výstuž DCM 01 V

Ca-Hlavná konštrukcia 713-Korozívne  rozpínanie DCM 01 VI

výstuž

D-Mostný zvršok V

Da-Vozovka 610-Zvlnenie povrchu vozovky / chodníka DCM 01 IV

Da-Vozovka 612-Priečne trhliny DCM 01 IV

pred MO

Dc-Izolácia 631-Porušená  hydroizolácia DCM 01 V

Dd-chodník, odrazný pruh, obrubník 652-Nadmerná hrúbka chodníkov a výška 
ríms

DCM 01 III

De-rímsa 304-Záclony DCM 01 III

De-rímsa 311-Lokálne napúchanie DCM 01 IV

De-rímsa 312-Odlamovanie betónu DCM 01 III

De-rímsa 325-Trhliny nad výstužou DCM 01 IV

De-rímsa 501-Nedostatočné krytie betonárskej výstuže DCM 01 IV

De-rímsa 511-Korózia betonárskej výstuže DCM 01 IV

E-Ložiská, kĺby, iné uloženie IV

Ea-Ložiská 741-Výskyt  vlhkosti DCM 01 IV

F-Mostné závery IV

nie sú

F-Mostné závery 808-Zatekanie cez mostný záver DCM 01 IV

G-Odvodnenie mosta III

povrchové

Gb-odvodňovacie žľaby 912-Nefunkčné odvodňovacie žľaby DCM 01 III

vegetácia, nečistoty

H-Ostatné príslušenstvo mosta IV

Ha-mostné zábradlie, zábradľové 
zvodidlo

402-Odlupovanie náteru DCM 01 III

Ha-mostné zábradlie, zábradľové 
zvodidlo

1002-Korózia  kovových  častí DCM 01 III

Ha-mostné zábradlie, zábradľové 
zvodidlo

1007-Nevhodne ukončené zvodidlo/zábradlie DCM 01 IV

I-Cudzie zariadenia (-nehodnotiť, 
riešiť v návrhu opatrení)

chodník v súbehu s mostom (lávka sa rozpadáva - 
drevená podlaha!) , chránička
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J-Okolie mosta IV

prístupové schodisko zanedbané

J-Okolie mosta 1105-Poškodenie obkladu svahov DCM 01 IV

J-Okolie mosta 1106-Nežiadúca vegetácia DCM 01 IV

J-Okolie mosta 1112-Zúženie profilu koryta DCM 01 III

naplaveniny

Celkové hodnotenie mosta: 6
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HODNOTENIE STAROSTLIVOSTI O MOST

- na moste je vykonávaná BÚ v obmedzenom rozsahu
- navrhujeme prestavbu mosta - výmena NK, rekonštrukcia spodnej stavby
- lávka pre peších je poškodená

NÁVRHY NA ODSTRÁNENIE PORÚCH

-rekonštrukcia mostného zvršku a výmena príslušenstva

-úprava okolia a odvodňovacieho systému

- výmena nosnej konštrukcie

- rekonštrukcia opôr, prechodová oblasť

NÁVRH NA VYKONANIE DOPLŇUJÚCICH ČINNOSTÍ

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE / POZNÁMKA

PRÍLOHY:

V...........................................dňa..........................Podpis: .............................................................
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