PROTOKOL Z HLAVNEJ PREHLIADKY MOSTA

ZAKLADNE UDAJE O MOSTE

ID mosta:

Komunikacia:

Spravc. cislo:

Kumulativne st.:

Kilometrovnikové st.:

M6784 Nazov mosta: 59 050 Most cez potok
Luzianka, k.u. Liptovska
Osada

59 Spravca: Slovenska sprava ciest -
IVSC Zilina

050

35,678 km (59)
38,738 km (DZ 39,0)

Rok postavenia: 1963 Vlastnik: Stat
Dizka premostenia: 8,7m

DILATACNE CELKY

Prehliadané: M6784.01 Pocet: 1z1

UDAJE O ZHOTOVENI PREHLIADKY

Datum prehliadky: 17.6.2019 Poveternostné podmienky:
Teplota vzduchu: °C
Teplota konStrukcie:  °C

Zhotovitel’ prehliadky

(organizacia, mena a funkcie pracovnikov)

Slovenska sprava ciest - IVSC Ing. Zuzana Rudincova

Zilina

Slovenska sprava ciest - IVSC Ing. Olga Vesela

Zilina

ZATAZITELNOST STAVEBNOTECHNICKY STAV

Normalna: 23,0t Pred prehliadkou: 4 - Uspokojivy

Vyhradna: 45,0t Po prehliadke: 6 - Velmi zly

Vynimocna: 137,0t

Datum urc€enia: 1.1.1800

PORUCHY

Cast'/ Prvok Porucha / Poznamka Vyskyt STS

A-Celkové posobenie v

A-Celkové pbsobenie 111-Zablokovanie DCM 01 v
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B-Spodna stavba VI
Zb up + kameri
B-Spodna stavba 301-Vykvety DCM 01 Il
B-Spodna stavba 303-Vlhké Skvrny DCM 01 \Y
B-Spodna stavba 305-Znedistenie DCM 01 Il
rozte¢ena lepenka
B-Spodna stavba 315-Rozpad beténu DCM 01 \Y
B-Spodna stavba 321-Povrchové sietové trhlinky DCM 01 11
B-Spodna stavba 345-Biologicka kordzia beténu DCM 01 11
B-Spodna stavba 351-Vypadavanie malty DCM 01 [l
Bh-prechodovéa doska 610-Zvinenie povrchu vozovky / chodnika DCM 01 \Y,
silné deformacie v prechodovej oblasti
Bh-prechodova doska 654-Poklesnutie prechodovej dosky DCM 01 Vi
C-Nosna konstrukcia VI
nosniky
C-Nosna konstrukcia 301-Vykvety DCM 01 I
C-Nosna konstrukcia 302-Inkrustacie DCM 01 \Y,
C-Nosna konstrukcia 303-VIhké Skvrny DCM 01 \Y,
C-Nosna konstrukcia 304-Zaclony DCM 01 [l
C-Nosna konstrukcia 311-Lokalne napuchanie DCM 01 v
C-Nosna konstrukcia 312-Odlamovanie beténu DCM 01 v
C-Nosna konstrukcia 313-Odlupovanie DCM 01 v
C-Nosna konstrukcia 315-Rozpad beténu DCM 01 Vi
nosniky, Skéary
C-Nosna konstrukcia 322-Pozdizne trhliny DCM 01 1l
okraj pod rimsou - pracovna $kara
C-Nosna konstrukcia 325-Trhliny nad vystuzou DCM 01 \Y,
C-Nosna konstrukcia 342-Poskodenie ochrannej vrstvy DCM 01 I
C-Nosna konstrukcia 343-Karbonatizacia beténu DCM 01 v
C-Nosna konstrukcia 344-Chloridova kordzia beténu DCM 01 \Y,
C-Nosna konstrukcia 345-Biologicka kordzia beténu DCM 01 [l
C-Nosna konstrukcia 351-Vypadavanie malty DCM 01 v
C-Nosna konstrukcia 424-Korozivne zvacSovanie ocele DCM 01 \
C-Nosna konstrukcia 501-Nedostatoéné krytie betonarskej vystuze DCM 01 \
C-Nosna konstrukcia 502-Obnazena betonarska vystuz DCM 01 \
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C-Nosna konstrukcia 511-Korozia betonarskej vystuze DCM 01 \Y
C-Nosna konstrukcia 512-Zoslabnuta betonarska vystuz DCM 01 Vi
D-Mostny zvr$ok VI
Da-Vozovka 605-Vypieranie povrchu vozovky DCM 01 11
Da-Vozovka 606-Rozpad krytu vozovky / chodnika DCM 01 \%
Da-Vozovka 607-Vytlky vo vozovke DCM 01 \%
Da-Vozovka 610-Zvinenie povrchu vozovky / chodnika DCM 01 \%
Da-Vozovka 614-Sietové trhliny DCM 01 \Y
Da-Vozovka 618-Trhlina nad podpovrchovou dilataciou DCM 01 \%
Da-Vozovka 653-Znedistenie vozovky DCM 01 I
Db-Vyrovnavacia vrstva 642-Popraskana vyrovnavacia vrstva DCM 01 \%
Dc-lzolacia 631-Porudena hydroizolacia DCM 01 \
Dd-chodnik, odrazny pruh, obrubnik 305-Znedistenie DCM 01 Il
Dd-chodnik, odrazny pruh, obrubnik 614-Sietové trhliny DCM 01 [l
Dd-chodnik, odrazny pruh, obrubnik 621-Netesnost zalievok Skar DCM 01 v
Dd-chodnik, odrazny pruh, obrubnik 622-PoSkodeny obrubnik DCM 01 [l
De-rimsa 302-Inkrustacie DCM 01 I
De-rimsa 315-Rozpad beténu DCM 01 \%
De-rimsa 321-Povrchové sietové trhlinky DCM 01 Il
De-rimsa 345-Biologicka kordzia beténu DCM 01 [l
E-Loziska, kiby, iné ulozenie vV
lepenka,rozteCena
E-Loziska, kiby, iné ulozenie 706-Obmedzenie volného pohybu NK DCM 01 v
v oblasti loZiska
nefunkéna lepenka
E-Loziska, kiby, iné uloZenie 741-Vyskyt vlhkosti DCM 01 v
F-Mostné zavery \
predpoklad podpovrchové
F-Mostné zavery 808-Zatekanie cez mostny zaver DCM 01 \%
F-Mostné zavery 810-Uzavretie dilatanej medzery DCM 01 v
G-Odvodnenie mosta ]
povrchové
H-Ostatné prisluSenstvo mosta IV
zabradlie - intravilan
Ha-mostné zabradlie, zabradlové 402-Odlupovanie nateru DCM 01 [l
zvodidlo
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Ha-mostné zabradlie, zabradlové 1002-Koroézia kovovych cCasti DCM 01 \Y
zvodidlo

Ha-mostné zabradlie, zabradlové 1003-Poskodenie narazom DCM 01 11
zvodidlo

Ha-mostné zabradlie, zabradlové 1006-Chybajuce prvky zabradlia alebo DCM 01 v
zvodidlo zvodidla

I-Cudzie zariadenia (-nehodnotit’,
rieSit' v navrhu opatreni)

chranicka - skorodované uchytenie, krizom popod NK

J-Okolie mosta ]

domovy odpad
J-Okolie mosta 1121-Znedistenie okolia mosta DCM 01 Il
Celkové hodnotenie mosta: 6
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HODNOTENIE STAROSTLIVOSTI O MOST

- na moste nie je vykonavana BU v dostatoénom rozsahu
- zistené poruchy nie je mozné odstranit’ v ramci udrzby

NAVRHY NA ODSTRANENIE PORUCH

- novy mostny zvrSok

- odvodfovaci systém

- vymena nosnej konstrukcie, Uprava op6r, zaverny murik
- Uprava prechodovej oblasti

- preverit funkénost ulozenia NK na opory - nefunkéna
lepenka; nové loziska na blokoch resp. ramovy most

- prelozka cudzieho zariadenia mimo most

- pristupové schodisko

NAVRH NA VYKONANIE DOPLNUJUCICH CINNOSTi

- prestavba mosta, nova NK
- alternativa ramovy most ("bezudrzbovy")

DOPLNUJUCE INFORMACIE / POZNAMKA

PRILOHY:

IDM: M6784 Prehliadka: Hlavna

Datum: 17.6.2019

Strana: 5/5

4.7.2019 9:22:8

Stav: schvalena



