PROTOKOL Z HLAVNEJ PREHLIADKY MOSTA

ZAKLADNE UDAJE O MOSTE

ID mosta:

Komunikacia:

Spravc. cislo:

Kumulativne st.:

Kilometrovnikové st.:

M3237 Nazov mosta: 59-054A Most cez
potok, pritok do
Revucej, Podsucha

59 Spravca: Slovenska sprava ciest -
IVSC Zilina

054A
40,464 km (59)
43,525 km (DZ 44,0)

Rok postavenia: 1974 Vlastnik: Stat
Dizka premostenia: 6,1 m

DILATACNE CELKY

Prehliadané: M3237.01 Pocet: 1z1

UDAJE O ZHOTOVENI PREHLIADKY

Datum prehliadky: 17.6.2019 Poveternostné podmienky:
Teplota vzduchu: °C
Teplota konStrukcie:  °C

Zhotovitel’ prehliadky

(organizacia, mena a funkcie pracovnikov)

Slovenska sprava ciest - IVSC Ing. Zuzana Rudincova

Zilina

Slovenska sprava ciest - IVSC Ing. Olga Vesela

Zilina

ZATAZITELNOST STAVEBNOTECHNICKY STAV

Normalna: 250t Pred prehliadkou: 5-Zly

Vyhradna: 59,0t Po prehliadke: 6 - Velmi zly

Vynimocna: 314,0t

Datum urc€enia: 1.1.1800

PORUCHY

Cast'/ Prvok Porucha / Poznamka Vyskyt STS

A-Celkové posobenie v

A-Celkové pbsobenie 111-Zablokovanie DCM 01 v
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B-Spodna stavba IV

Bc-opory 201-Vymole, podomletie zakladov DCM 01 \Y

Bc-opory 302-Inkrustacie DCM 01 \Y

Bc-opory 303-Vlhké Skvrny DCM 01 \Y
STS - 5. zly, pod $karami medzi nosnikmi, up

Bc-opory 304-Zaclony DCM 01 \Y

Bc-opory 312-Odlamovanie betoénu DCM 01 11

Bc-opory 315-Rozpad beténu DCM 01 \Y
lokalne, UP

Bc-opory 321-Povrchové sietové trhlinky DCM 01 [l
up

Bc-opory 345-Biologicka kordzia beténu DCM 01 [l

Bc-opory 351-Vypadavanie malty DCM 01 I
kamenny obklad, lokélne uvolfnené bolky

Bh-prechodova doska 654-Poklesnutie prechodovej dosky DCM 01 [l

C-Nosna konstrukcia VI
vymena NK

C-Nosné konstrukcia 343-Karbonatizacia betonu DCM 01 \Y,

C-Nosné konstrukcia 344-Chloridova kordzia beténu DCM 01 \Y,

C-Nosna konstrukcia 345-Biologicka kordzia beténu DCM 01 [l

Ca-Hlavna konstrukcia 302-Inkrustacie DCM 01 \Y,
kvaple, Skary medzi nosnikmi

Ca-Hlavna konstrukcia 303-VIhké Skvrny DCM 01 \Y,
hlavne krajné nosniky, voda kvapka z NK, okraje
celoplo$né zatekanie

Ca-Hlavna konStrukcia 311-Lokalne napuchanie DCM 01 v
pri vystuzi

Ca-Hlavna konstrukcia 312-Odlamovanie beténu DCM 01 v

Ca-Hlavna konstrukcia 313-Odlupovanie DCM 01 [l

Ca-Hlavna konstrukcia 315-Rozpad betdnu DCM 01 VI

Ca-Hlavna konstrukcia 325-Trhliny nad vystuzou DCM 01 v

Ca-Hlavna konstrukcia 342-PosSkodenie ochrannej vrstvy DCM 01 v
krycia vrstva

Ca-Hlavna konstrukcia 351-Vypadavanie malty DCM 01 v
Skary

Ca-Hlavna konstrukcia 501-Nedostato¢né krytie betonarskej vystuze DCM 01 VI
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Ca-Hlavna konStrukcia 502-Obnazena betonarska vystuz DCM 01 \Y
Ca-Hlavna konstrukcia 511-Korozia betonarskej vystuze DCM 01 Vi
Ca-Hlavna konStrukcia 512-Zoslabnuta betonarska vystuz DCM 01 \%
Ca-Hlavna konStrukcia 713-Korozivne rozpinanie DCM 01 Vi
vystuz
D-Mostny zvr§ok \
Da-Vozovka 610-Zvinenie povrchu vozovky / chodnika DCM 01 \Y
Da-Vozovka 612-Prie¢ne trhliny DCM 01 \Y
pred MO
Dc-lzolacia 631-Porudena hydroizolacia DCM 01 \Y,
Dd-chodnik, odrazny pruh, obrubnik Q52-Nadmerné hribka chodnikov a vySka DCM 01 [l
rims
De-rimsa 304-Zaclony DCM 01 I
De-rimsa 311-Lokalne napuchanie DCM 01 v
De-rimsa 312-Odlamovanie beténu DCM 01 I
De-rimsa 325-Trhliny nad vystuZou DCM 01 v
De-rimsa 501-Nedostatoéné krytie betonarskej vystuze DCM 01 v
De-rimsa 511-Korodzia betonarskej vystuze DCM 01 v
E-Loziska, kiby, iné ulozenie A%
Ea-LozZiska 741-Vyskyt vlhkosti DCM 01 \Y
F-Mostné zavery v
nie su
F-Mostné zavery 808-Zatekanie cez mostny zaver DCM 01 v
G-Odvodnenie mosta Il
povrchové
Gb-odvodriovacie Zlaby 912-Nefunkéné odvodriovacie Zfaby DCM 01 I
vegetécia, necistoty
H-Ostatné prisluSenstvo mosta \V)
Ha-mostné zabradlie, zabradlové 402-Odlupovanie nateru DCM 01 [l
zvodidlo
Ha-mostné zabradlie, zabradlové 1002-Koroézia kovovych Casti DCM 01 11
zvodidlo
Ha-mostné zabradlie, zébradlové 1007-Nevhodne ukoncené zvodidlo/zabradlie DCM 01 v
zvodidlo
I-Cudzie zariadenia (-nehodnotit’,
rieSit’ v navrhu opatreni)
chodnik v subehu s mostom (lavka sa rozpadava -
drevena podlaha!) , chranicka
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J-Okolie mosta v

pristupové schodisko zanedbané

J-Okolie mosta 1105-Poskodenie obkladu svahov DCM 01 v

J-Okolie mosta 1106-Neziaduca vegetacia DCM 01 \Y

J-Okolie mosta 1112-Zuzenie profilu koryta DCM 01 11
naplaveniny

Celkové hodnotenie mosta: 6
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HODNOTENIE STAROSTLIVOSTI O MOST

- na moste je vykonavana BU v obmedzenom rozsahu

- havrhujeme prestavbu mosta - vymena NK, rekonstrukcia spodnej stavby
- lavka pre pesich je poSkodena

NAVRHY NA ODSTRANENIE PORUCH

-rekonstrukcia mostného zvr8ku a vymena prislusenstva

-Uprava okolia a odvodriovacieho systému

- vymena nosnej konstrukcie

- rekonS$trukcia opdr, prechodova oblast

NAVRH NA VYKONANIE DOPLNUJUCICH CINNOSTI

DOPLNUJUCE INFORMACIE / POZNAMKA

PRILOHY:
Ve (o[ - T Podpis: ..o
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