
PROTOKOL Z HLAVNEJ PREHLIADKY MOSTA

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O MOSTE

ID mosta: M6784 Názov mosta: 59_050 Most cez potok 
Lužianka, k.ú. Liptovská 
Osada

Komunikácia: 59 Správca: Slovenská správa ciest - 
IVSC Žilina

Správc. číslo: 050

Kumulatívne st.: 35,678 km (59)

Kilometrovníkové  st.: 38,738 km (DZ 39,0)

Rok postavenia: 1963 Vlastník: Štát

Dĺžka premostenia: 8,7 m

DILATAČNÉ CELKY

Prehliadané: M6784.01 Počet: 1 z 1

ÚDAJE O ZHOTOVENÍ PREHLIADKY

Dátum prehliadky: 17.6.2019 Poveternostné podmienky:

Teplota vzduchu: °C

Teplota konštrukcie: °C

Zhotoviteľ prehliadky (organizácia, mená a funkcie pracovníkov)

Slovenská správa ciest - IVSC 
Žilina

Ing. Zuzana Rudincová

Slovenská správa ciest - IVSC 
Žilina

Ing. Oľga Veselá

PORUCHY

Časť / Prvok Porucha / Poznámka Výskyt STS

A-Celkové pôsobenie IV

A-Celkové pôsobenie 111-Zablokovanie DCM 01 IV

ZAŤAŽITEĽNOSŤ STAVEBNOTECHNICKÝ STAV

Normálna: 23,0 t Pred prehliadkou: 4 - Uspokojivý

Výhradná: 45,0 t Po prehliadke: 6 - Veľmi zlý

Výnimočná: 137,0 t

Dátum určenia: 1.1.1800
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B-Spodná stavba VI

žb úp + kameň

B-Spodná stavba 301-Výkvety DCM 01 II

B-Spodná stavba 303-Vlhké škvrny DCM 01 IV

B-Spodná stavba 305-Znečistenie DCM 01 II

roztečená lepenka

B-Spodná stavba 315-Rozpad betónu DCM 01 IV

B-Spodná stavba 321-Povrchové sieťové trhlinky DCM 01 III

B-Spodná stavba 345-Biologická korózia betónu DCM 01 III

B-Spodná stavba 351-Vypadávanie malty DCM 01 III

Bh-prechodová doska 610-Zvlnenie povrchu vozovky / chodníka DCM 01 V

silné deformácie v prechodovej oblasti

Bh-prechodová doska 654-Poklesnutie prechodovej dosky DCM 01 VI

C-Nosná konštrukcia VI

nosníky

C-Nosná konštrukcia 301-Výkvety DCM 01 III

C-Nosná konštrukcia 302-Inkrustácie DCM 01 V

C-Nosná konštrukcia 303-Vlhké škvrny DCM 01 V

C-Nosná konštrukcia 304-Záclony DCM 01 III

C-Nosná konštrukcia 311-Lokálne napúchanie DCM 01 IV

C-Nosná konštrukcia 312-Odlamovanie betónu DCM 01 IV

C-Nosná konštrukcia 313-Odlupovanie DCM 01 IV

C-Nosná konštrukcia 315-Rozpad betónu DCM 01 VI

nosníky, škáry

C-Nosná konštrukcia 322-Pozdĺžne trhliny DCM 01 III

okraj pod rímsou - pracovná škára

C-Nosná konštrukcia 325-Trhliny nad výstužou DCM 01 V

C-Nosná konštrukcia 342-Poškodenie ochrannej vrstvy DCM 01 III

C-Nosná konštrukcia 343-Karbonatizácia betónu DCM 01 IV

C-Nosná konštrukcia 344-Chloridová korózia betónu DCM 01 V

C-Nosná konštrukcia 345-Biologická korózia betónu DCM 01 III

C-Nosná konštrukcia 351-Vypadávanie malty DCM 01 IV

C-Nosná konštrukcia 424-Korozívne zväčšovanie ocele DCM 01 VI

C-Nosná konštrukcia 501-Nedostatočné krytie betonárskej výstuže DCM 01 VI

C-Nosná konštrukcia 502-Obnažená betonárska výstuž DCM 01 VI
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C-Nosná konštrukcia 511-Korózia betonárskej výstuže DCM 01 IV

C-Nosná konštrukcia 512-Zoslabnutá betonárska výstuž DCM 01 VI

D-Mostný zvršok VI

Da-Vozovka 605-Vypieranie povrchu vozovky DCM 01 III

Da-Vozovka 606-Rozpad  krytu  vozovky / chodníka DCM 01 V

Da-Vozovka 607-Výtlky  vo  vozovke DCM 01 V

Da-Vozovka 610-Zvlnenie povrchu vozovky / chodníka DCM 01 V

Da-Vozovka 614-Sieťové  trhliny DCM 01 IV

Da-Vozovka 618-Trhlina  nad  podpovrchovou  dilatáciou DCM 01 V

Da-Vozovka 653-Znečistenie vozovky DCM 01 III

Db-Vyrovnávacia vrstva 642-Popraskaná  vyrovnávacia vrstva DCM 01 V

Dc-Izolácia 631-Porušená  hydroizolácia DCM 01 VI

Dd-chodník, odrazný pruh, obrubník 305-Znečistenie DCM 01 II

Dd-chodník, odrazný pruh, obrubník 614-Sieťové  trhliny DCM 01 III

Dd-chodník, odrazný pruh, obrubník 621-Netesnosť  zálievok  škár DCM 01 IV

Dd-chodník, odrazný pruh, obrubník 622-Poškodený obrubník DCM 01 III

De-rímsa 302-Inkrustácie DCM 01 III

De-rímsa 315-Rozpad betónu DCM 01 V

De-rímsa 321-Povrchové sieťové trhlinky DCM 01 III

De-rímsa 345-Biologická korózia betónu DCM 01 III

E-Ložiská, kĺby, iné uloženie IV

lepenka,roztečená

E-Ložiská, kĺby, iné uloženie 706-Obmedzenie voľného pohybu NK 
v oblasti ložiska

DCM 01 IV

nefunkčná lepenka

E-Ložiská, kĺby, iné uloženie 741-Výskyt  vlhkosti DCM 01 IV

F-Mostné závery V

predpoklad podpovrchové

F-Mostné závery 808-Zatekanie cez mostný záver DCM 01 V

F-Mostné závery 810-Uzavretie  dilatačnej  medzery DCM 01 IV

G-Odvodnenie mosta III

povrchové

H-Ostatné príslušenstvo mosta IV

zábradlie - intravilán

Ha-mostné zábradlie, zábradľové 
zvodidlo

402-Odlupovanie náteru DCM 01 III
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Ha-mostné zábradlie, zábradľové 
zvodidlo

1002-Korózia  kovových  častí DCM 01 IV

Ha-mostné zábradlie, zábradľové 
zvodidlo

1003-Poškodenie nárazom DCM 01 III

Ha-mostné zábradlie, zábradľové 
zvodidlo

1006-Chýbajúce prvky zábradlia alebo 
zvodidla

DCM 01 IV

I-Cudzie zariadenia (-nehodnotiť, 
riešiť v návrhu opatrení)

chránička - skorodované uchytenie, krížom popod NK

J-Okolie mosta II

domový odpad

J-Okolie mosta 1121-Znečistenie  okolia  mosta DCM 01 II

Celkové hodnotenie mosta: 6
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HODNOTENIE STAROSTLIVOSTI O MOST

- na moste nie je vykonávaná BÚ v dostatočnom rozsahu
- zistené poruchy nie je možné odstrániť v rámci údržby

NÁVRHY NA ODSTRÁNENIE PORÚCH

- nový mostný zvršok

- odvodňovací systém

- výmena nosnej konštrukcie, úprava opôr, záverný múrik

- úprava prechodovej oblasti

- preveriť funkčnosť uloženia NK na opory - nefunkčná 
lepenka; nové ložiská na blokoch resp. rámový most
- preložka cudzieho zariadenia mimo most

- prístupové schodisko

NÁVRH NA VYKONANIE DOPLŇUJÚCICH ČINNOSTÍ

- prestavba mosta, nová NK
- alternatíva rámový most ("bezúdržbový")

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE / POZNÁMKA

PRÍLOHY:

V...........................................dňa..........................Podpis: .............................................................
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