
PROTOKOL Z HLAVNEJ PREHLIADKY MOSTA

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O MOSTE

ID mosta: M3199 Názov mosta: 59_055 Most cez potok 
Vyšná Matejková, 
Podsuchá

Komunikácia: Správca: Slovenská správa ciest - 
IVSC Žilina

Správc. číslo: 055

Kumulatívne st.: ---

Kilometrovníkové  st.: ---

Rok postavenia: 1800 Vlastník: Štát

Dĺžka premostenia: 3,9 m

DILATAČNÉ CELKY

Prehliadané: M3199.01 Počet: 1 z 1

ÚDAJE O ZHOTOVENÍ PREHLIADKY

Dátum prehliadky: 17.6.2019 Poveternostné podmienky:

Teplota vzduchu: °C

Teplota konštrukcie: °C

Zhotoviteľ prehliadky (organizácia, mená a funkcie pracovníkov)

Slovenská správa ciest - IVSC 
Žilina

Ing. Zuzana Rudincová

Slovenská správa ciest - IVSC 
Žilina

Ing. Oľga Veselá

PORUCHY

Časť / Prvok Porucha / Poznámka Výskyt STS

A-Celkové pôsobenie III

ZAŤAŽITEĽNOSŤ STAVEBNOTECHNICKÝ STAV

Normálna: 8,0 t Pred prehliadkou: 4 - Uspokojivý

Výhradná: 27,0 t Po prehliadke: 4 - Uspokojivý

Výnimočná: 140,0 t

Dátum určenia: 1.1.1800
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B-Spodná stavba IV

kamenná klenba podľa mostného listu rok výstavby 
1800

B-Spodná stavba 301-Výkvety DCM 01 II

B-Spodná stavba 303-Vlhké škvrny DCM 01 IV

B-Spodná stavba 316-Erózia betónu účinkom prúdiacej vody DCM 01 IV

erózia malty v kamennom obklade, chýbajúce bloky

B-Spodná stavba 323-Priečne trhliny DCM 01 IV

krídlo - po celej výške, cca .stred

B-Spodná stavba 345-Biologická korózia betónu DCM 01 III

B-Spodná stavba 351-Vypadávanie malty DCM 01 IV

uvoľnené bloky, opory, krídlo

B-Spodná stavba 1106-Nežiadúca vegetácia DCM 01 III

C-Nosná konštrukcia IV

kamenná klenba

C-Nosná konštrukcia 301-Výkvety DCM 01 II

C-Nosná konštrukcia 303-Vlhké škvrny DCM 01 IV

C-Nosná konštrukcia 345-Biologická korózia betónu DCM 01 III

C-Nosná konštrukcia 351-Vypadávanie malty DCM 01 IV

C-Nosná konštrukcia 353-Rozpad murovacích prvkov DCM 01 IV

D-Mostný zvršok IV

uzatvorený most

Da-Vozovka 1106-Nežiadúca vegetácia DCM 01 III

Dc-Izolácia 631-Porušená  hydroizolácia DCM 01 IV

De-rímsa 305-Znečistenie DCM 01 II

De-rímsa 315-Rozpad betónu DCM 01 III

De-rímsa 345-Biologická korózia betónu DCM 01 III

E-Ložiská, kĺby, iné uloženie

nie sú

F-Mostné závery

nie sú

G-Odvodnenie mosta III

povrchové

G-Odvodnenie mosta 913-Nefunkčné alebo poškodené 
odvodňovacie rigoly

DCM 01 III
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H-Ostatné príslušenstvo mosta IV

STS 7.  - chýba

H-Ostatné príslušenstvo mosta 1006-Chýbajúce prvky zábradlia alebo 
zvodidla

DCM 01 IV

pozostatky betónových stienok (poprsný múrik) nad 
úrovňou vozovky bez ZBZ

I-Cudzie zariadenia (-nehodnotiť, 
riešiť v návrhu opatrení)

chránička

J-Okolie mosta III

J-Okolie mosta 1106-Nežiadúca vegetácia DCM 01 III

J-Okolie mosta 1112-Zúženie profilu koryta DCM 01 III

Celkové hodnotenie mosta: 4
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HODNOTENIE STAROSTLIVOSTI O MOST

- na moste nie je vykonávaná žiadna údržba, most mimo prevádzky
- kontrola v rámci prehliadok mostov
- most je neprejazdný, uzatvorený - osadené zátarasy, situovaný na parkovisku (zrejme bol súčasťou 
starej cesty I/59, kt. sa v predmetnom úseku preložila do novej polohy)

NÁVRHY NA ODSTRÁNENIE PORÚCH

- návrh - zbúrať most, úprava koryta potoka

NÁVRH NA VYKONANIE DOPLŇUJÚCICH ČINNOSTÍ

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE / POZNÁMKA

most je neprejazdný, uzatvorený - osadené zátarasy, situovaný na parkovisku (zrejme bol súčasťou 
starej cesty I/59, kt. sa v predmetnom úseku preložila do novej polohy)

PRÍLOHY:

V...........................................dňa..........................Podpis: .............................................................
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