
PROTOKOL Z HLAVNEJ PREHLIADKY MOSTA

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O MOSTE

ID mosta: M2042 Názov mosta: 59_051 Most cez rieku 
Revúca, k.ú. 
Ružomberok

Komunikácia: 59 Správca: Slovenská správa ciest - 
IVSC Žilina

Správc. číslo: 051

Kumulatívne st.: 37,716 km (59)

Kilometrovníkové  st.: 40,782 km (DZ 41,0)

Rok postavenia: 1967 Vlastník: Štát

Dĺžka premostenia: 25,2 m

DILATAČNÉ CELKY

Prehliadané: M2042.01 Počet: 1 z 1

ÚDAJE O ZHOTOVENÍ PREHLIADKY

Dátum prehliadky: 17.6.2019 Poveternostné podmienky:

Teplota vzduchu: °C

Teplota konštrukcie: °C

Zhotoviteľ prehliadky (organizácia, mená a funkcie pracovníkov)

Slovenská správa ciest - IVSC 
Žilina

Ing. Zuzana Rudincová

Slovenská správa ciest - IVSC 
Žilina

Ing. Oľga Veselá

PORUCHY

Časť / Prvok Porucha / Poznámka Výskyt STS

A-Celkové pôsobenie IV

A-Celkové pôsobenie 104-Nadmerné chvenie DCM 01 IV

ZAŤAŽITEĽNOSŤ STAVEBNOTECHNICKÝ STAV

Normálna: 22,0 t Pred prehliadkou: 4 - Uspokojivý

Výhradná: 52,0 t Po prehliadke: 5 - Zlý

Výnimočná: 108,0 t

Dátum určenia: 1.1.1800
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A-Celkové pôsobenie 111-Zablokovanie DCM 01 IV

B-Spodná stavba V

B-Spodná stavba 301-Výkvety DCM 01 II

B-Spodná stavba 302-Inkrustácie DCM 01 IV

B-Spodná stavba 303-Vlhké škvrny DCM 01 IV

B-Spodná stavba 304-Záclony DCM 01 III

B-Spodná stavba 305-Znečistenie DCM 01 II

B-Spodná stavba 311-Lokálne napúchanie DCM 01 III

B-Spodná stavba 312-Odlamovanie betónu DCM 01 III

B-Spodná stavba 315-Rozpad betónu DCM 01 V

lokálne okraje + ZM STS 5.

B-Spodná stavba 321-Povrchové sieťové trhlinky DCM 01 III

B-Spodná stavba 328-Kaverna DCM 01 IV

B-Spodná stavba 342-Poškodenie ochrannej vrstvy DCM 01 III

B-Spodná stavba 345-Biologická korózia betónu DCM 01 III

B-Spodná stavba 351-Vypadávanie malty DCM 01 III

B-Spodná stavba 511-Korózia betonárskej výstuže DCM 01 IV

C-Nosná konštrukcia V

C-Nosná konštrukcia 301-Výkvety DCM 01 IV

C-Nosná konštrukcia 302-Inkrustácie DCM 01 IV

C-Nosná konštrukcia 303-Vlhké škvrny DCM 01 V

okrajové časti - korózia betonárskej výstuže a 
káblových kanálikov

C-Nosná konštrukcia 304-Záclony DCM 01 III

C-Nosná konštrukcia 305-Znečistenie DCM 01 IV

C-Nosná konštrukcia 311-Lokálne napúchanie DCM 01 IV

C-Nosná konštrukcia 312-Odlamovanie betónu DCM 01 III

C-Nosná konštrukcia 313-Odlupovanie DCM 01 III

škáry

C-Nosná konštrukcia 315-Rozpad betónu DCM 01 IV

dobetonávka čelá, krajné nosníky, škáry

C-Nosná konštrukcia 315-Rozpad betónu DCM 01 V

škára medzi nosníkmi - úplný rozpad-diera spodná časť

C-Nosná konštrukcia 321-Povrchové sieťové trhlinky DCM 01 IV

monolitické časti
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C-Nosná konštrukcia 325-Trhliny nad výstužou DCM 01 V

nad predpínacou výstužou okraje + priesaky, 
inkrustácie

C-Nosná konštrukcia 328-Kaverna DCM 01 III

škáry

C-Nosná konštrukcia 345-Biologická korózia betónu DCM 01 IV

C-Nosná konštrukcia 351-Vypadávanie malty DCM 01 III

C-Nosná konštrukcia 501-Nedostatočné krytie betonárskej výstuže DCM 01 V

+ korózia betónu

C-Nosná konštrukcia 502-Obnažená betonárska výstuž DCM 01 IV

C-Nosná konštrukcia 511-Korózia betonárskej výstuže DCM 01 IV

C-Nosná konštrukcia 512-Zoslabnutá betonárska výstuž DCM 01 IV

C-Nosná konštrukcia 523-Nedostatočne chránená kotva DCM 01 V

C-Nosná konštrukcia 533-Korózia kotiev DCM 01 V

D-Mostný zvršok V

Da-Vozovka 602-Potenie  povrchu  vozovky DCM 01 III

Da-Vozovka 605-Vypieranie povrchu vozovky DCM 01 III

Da-Vozovka 606-Rozpad  krytu  vozovky / chodníka DCM 01 V

Da-Vozovka 607-Výtlky  vo  vozovke DCM 01 IV

Da-Vozovka 610-Zvlnenie povrchu vozovky / chodníka DCM 01 V

Da-Vozovka 614-Sieťové  trhliny DCM 01 IV

Da-Vozovka 618-Trhlina  nad  podpovrchovou  dilatáciou DCM 01 V

Da-Vozovka 651-Nadmerná hrúbka vozovky DCM 01 III

Da-Vozovka 653-Znečistenie vozovky DCM 01 III

Da-Vozovka 1106-Nežiadúca vegetácia DCM 01 IV

Dc-Izolácia 631-Porušená  hydroizolácia DCM 01 V

Dd-chodník, odrazný pruh, obrubník 621-Netesnosť  zálievok  škár DCM 01 IV

Dd-chodník, odrazný pruh, obrubník 622-Poškodený obrubník DCM 01 III

chýbajú

De-rímsa 103-Trvalý relatívny posun DCM 01 IV

posun rímsy krídla

E-Ložiská, kĺby, iné uloženie V

Ea-Ložiská 423-Rovnomerná hĺbková korózia ocele DCM 01 V

Ea-Ložiská 424-Korozívne zväčšovanie ocele DCM 01 IV

Ea-Ložiská 741-Výskyt  vlhkosti DCM 01 IV
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F-Mostné závery V

nefunkčné , poruchy na vozovke

F-Mostné závery 802-Korózia  kovových častí DCM 01 V

F-Mostné závery 808-Zatekanie cez mostný záver DCM 01 IV

F-Mostné závery 810-Uzavretie  dilatačnej  medzery DCM 01 IV

F-Mostné závery 814-Nedostatočná kapacita mostného záveru DCM 01 V

G-Odvodnenie mosta V

G-Odvodnenie mosta 908-Prenikanie vody vedľa odvodňovačov DCM 01 V

G-Odvodnenie mosta 909-Poškodenie  odvodňovačov DCM 01 V

G-Odvodnenie mosta 913-Nefunkčné alebo poškodené 
odvodňovacie rigoly

DCM 01 III

chýbajú

Ga-odvodňovače 421-Povrchová korózia ocele DCM 01 IV

STS 5.

Ga-odvodňovače 907-Upchatie  odvodňovačov DCM 01 IV

utopené vo vozovke

Ga-odvodňovače 910-Krátke odvodňovacie rúrky DCM 01 IV

H-Ostatné príslušenstvo mosta IV

Ha-mostné zábradlie, zábradľové 
zvodidlo

1001-Poškodenie protikoróznej ochrany 
kovových prvkov

DCM 01 III

Ha-mostné zábradlie, zábradľové 
zvodidlo

1006-Chýbajúce prvky zábradlia alebo 
zvodidla

DCM 01 IV

+ neoddilatované

I-Cudzie zariadenia (-nehodnotiť, 
riešiť v návrhu opatrení)

kábel úp, rímsa, vzdušné vedenie v okolí

J-Okolie mosta III

J-Okolie mosta 1105-Poškodenie obkladu svahov DCM 01 III

J-Okolie mosta 1106-Nežiadúca vegetácia DCM 01 III

Celkové hodnotenie mosta: 5
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HODNOTENIE STAROSTLIVOSTI O MOST

- na moste je vykonávaná údržba v obmedzenom rozsahu
- zistené poruchy nie je možné odstrániť údržbou

NÁVRHY NA ODSTRÁNENIE PORÚCH

- okamžite - vyčistiť mostný zvršok, odstrániť vegetáciu, utesniť 
škáry, obnoviť zálievky
- dlhodobo - rekonštrukcia mostného zvršku, prílsušenstvo

- úprava okolia

- sanácia ložísk, natretie, vazelina

- rekonštrukcia mosta, úprava opôr, záverné múriky, výmena 
krajných nosníkov; zvážiť vybúranie spodných škár medzi 
nosníkmi
- odvodňovací systém, prístup

- inžinierske siete

NÁVRH NA VYKONANIE DOPLŇUJÚCICH ČINNOSTÍ

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE / POZNÁMKA

PRÍLOHY:

V...........................................dňa..........................Podpis: .............................................................
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